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CANELA  CUTTING TOOLS

Wide range of toolholders and cartridges, which 
allow multiple combinations for all grooving needs.
Easy to use modular blade system that offers 
ultimate rigidity and accuracy for stability when 
grooving and side turning.
The V-system ensures that the blade is securely 
fixed, giving high rigidity for stable grooving.

For more information see pages B20 to B25

New turning line
Canela is launching a completely new turning line that provides a complete 
solution for all types of applications and materials with new insert geometries, 
combined with upgraded carbide grades. The innovative turning solutions 
that Canela is offering are designed to meet the high customer demands for 
tool life and productivity.

TURNING

Highlights

Nova línia de tornejat
Canela presenta una gamma de tornejat completament nova amb noves geometries de plaqueta, combinades amb qualitats 
de metall dur millorades, que proporciona una solució completa per tot tipus d’aplicacions i materials. Les solucions de tornejat
innovadores que ofereix Canela estan dissenyades per satisfer totes les necessitats dels clients pel que fa a la durada de les 
plaquetes i a la productivitat.

Àmplia gamma d’eines i cartutxos que permet múltiples combinacions per totes 
les necessitats de ranurat. És un sistema modular de lames fàcil d’utilitzar, 
que proporciona un ranurat i un tornejat lateral molt precís i de gran estabilitat.
El sistema en V garanteix que la lama estigui subjecta de manera segura, 
proporcionant una gran rigidesa per un ranurat estable.

Per més informació veieu pàgines B20 a B25

TORNEJAT
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Flow-master
The Flow-Master coolant system works by delivering the machine coolant with 
maximum efficiency. The volume and speed of coolant coming out direct to the 
insert cutting edge improves machining performance.
Flow-Master tooling is extremely effective removing heat from the cutting edge, 
cooling the chips rapidly and helping to break them faster. Chips with poor heat 
removal are malleable and flexible, not breaking properly and adding extra heat 
to the cutting edge.

Chip with Flow-Master toolholder

Chip with conventional toolholder

El sistema de refrigeració Flow-Master funciona portant el líquid refrigerant amb la 
màxima eficiència. El volum i la velocitat del líquid refrigerant que surt directament 
cap a l’aresta de tall de la plaqueta augmenta les prestacions del mecanitzat. 
El sistema d’eines Flow-Master és extremadament efectiu extraient la calor de 
l’aresta de tall, refredant les ferritges i ajudant a que es trenquin més ràpidament. 
Les ferritges que no s’han refredat suficientment són mal·leables i flexibles, no es 
trenquen fàcilment i afegeixen més calor a l’aresta de tall.

Ferritja amb l’eina Flow-Master

Ferritja amb l’eina convencional
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Ecomill 45º

Ecomill 90º

Highlights

The Ecomill series features a highly effective 45 
degree face mill with very strong square inserts 
with positive cutting angles. The result is effective 
machining and lower costs thank to its 8-cornered 
inserts. Diameter range of 50-500 mm.

For more information see pages F26 and F27

Ecomill is a highly efficient double-sided 90-degree shoulder face mill with negative 
inserts, but with positive cutting angles. This is a low cutting force cutter, where both 
sides of the insert can be used to benefit the overall economy.

For more information see pages F66 to F71

MIlLING

La sèrie Ecomill ofereix una fresa de planejar a 45° 
altament efectiva amb plaquetes quadrades molt 
robustes amb angles de tall positius. El resultat és 
un mecanitzat efectiu a un cost més baix gràcies a 
les seves plaquetes de 8 arestes.
Gamma de diàmetres des de 50 fins a 500 mm.

Per més informació veieu pàgines F26 i F27

Ecomill és una fresa de planejar a 90° altament eficient amb plaquetes de doble cara 
negatives però amb angles de tall positius. Aquesta fresa no necessita un excessiu 
esforç de tall, i es poden utilitzar les dues cares de la plaqueta per reduir despeses.

Per més informació veieu pàgines F66 a F71

FRESAT
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ADKT

Mill-Plus

Chamfer-Plus

The Mill-Plus insert features a high helix 
sharp cutting edge, which in turn provides 
fast metal removal. 
Mill-Plus milling cutters can be used for very 
steep helical interpolations for penetration 
into deep cavities.

For more information see pages F84 to F87

Chamfers, V-cuts, undercuts, preparation for welding, and deburring  operations 
along the workpiece edges are frequent operations. Depending upon the 
type of machine and set-up, these operations can be performed in a variety 
of ways. Chamfer-Plus is suitable when a long edge cutter is needed.

For more information see page F45

La plaqueta Mill-Plus té una aresta de tall 
helicoïdal molt marcada que possibilita 
una ràpida eliminació de metall.
Les freses Mill-Plus es poden utilitzar per 
interpolacions helicoïdals molt agudes, 
per mecanitzar cavitats profundes.

Per més informació veieu pàgines F84 a F87

Les principals aplicacions de la fresa 
Chamfer-Plus són l’aixamfranat, els 
talls en V, les ranures de rosca, la 
preparació per la soldadura i el
desbarbat al llarg dels cantells de 
la peça a mecanitzar. Depenent del 
tipus de màquina i de la subjecció, 
aquestes operacions es poden realitzar 
de diverses maneres. Chamfer-Plus 
és adequada quan es necessita una 
fresa de tall llarg.

Per més informació veieu pàgina F45
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PSC ISO 26623-1

PSC

Canela presents its range of PSC tools and holders. 
These tools are widely used for the most productive 
machining operations on lathes with either manual 
or automatic tool changers, multitask machining 
centers and vertical turn-mill machines. Both quick 
change adaptation systems include integral shank 
tools and a wide variety of stationary and rotating 
machine turret and spindle adapters, extensions, 
reducers and toolholders. 

Highlights



CANELA

CANELA  CUTTING TOOLS

Canela presenta la seva gamma d’eines i cons PSC. Aquestes eines s’utilitzen àmpliament per les 
operacions de mecanitzat més productives en els torns amb canviador d’eines manual o automàtic, 
en centres de mecanitzat multifunció i en centres de mecanitzat vertical. Ambdós sistemes de canvi 
ràpid inclouen eines integrals i una gran varietat d’adaptadors estàtics i rotatius, allargadors, reductors 
i cons per torretes i eixos.
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DIN 69871-A

JIS B 6339-BT A11.160

Vibration reduced up to 60% compared to 
any other conventional shell mill adaptor, as 
they are manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration properties.
For more information see pages I35 to I37

Special for mould and die makers

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill 
adaptors. DIN 69871-A
For cutters with driving slot DIN 138.

TOOLING

Member of CANELA Group

Highlights

Característiques:
Con portafreses antivibratori cilíndric.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

CONS

Gràcies a les propietats antivibratòries 
que tenen els materials i els mecanismes 
amb els que estan fabricats, la vibració es
redueix un 60% respecte als portafreses 
convencionals.
Per més informació veieu pàgines I35 a I37

Especial per motllistes

Membre del grup CANELA
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PSC ISO 26623-1

HSK DIN 69893-1

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburized steel 1.7131

(16MnCr5).
EXECUTION:
- Carburized, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburized layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after

carburizing.
ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:

tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

For more information see pages E100 to E125 

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill 
adaptors. HSK DIN 69893-1
For cutters with driving slot DIN 138.
Special for mold and die makers.

For more information see pages I82 to I83

Antivibratory shell mill adaptors

Característiques:
Con portafreses antivibratori cilíndric.
HSK DIN 69893-1
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.
Especial per motllistes.

Per més informació veieu pàgines I82 a I83

Con portafreses antivibratori

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131
(16MnCr5).
EXECUCIÓ:
- Carburat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2

després de la carburació.
PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con:
   tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

Per més informació veieu pàgines E100 a E125
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6325

6440

6324

SOLID CARBIDE

Member of CANELA Group

HIGH PERFORMANCE

METALL DUR INTEGRAL

Membre del grup CANELA

ALTES PRESTACIONS

6064 6164 6022605462406230

6143 62436043

6023

6342 6322 63236343
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SOLID CARBIDE

OTHERSDRILLS

METALL DUR INTEGRAL

ALTRESBROQUES

6510 6610 66406520 6530 6020 6021 6031 6040 6041 6320 63216030

888786847320 7520 7323 7523
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CERAMIC

Highlights

Ceramic milling cutters
Ceramic inserts run faster than carbide inserts, so productivity 
is highly increased in high-temperature machining.

CERÀMICA

Freses per plaquetes ceràmiques
Les plaquetes ceràmiques treballen més ràpidament que les plaquetes de metall dur.
D’aquesta manera s’incrementa la productivitat en el mecanitzat a altes temperatures.
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Ceramic tool systems
Canela ceramic clamping systems enable productive 
turning of cast iron, steel, hardened steels and other 
difficult to machine materials.
Three proven clamping systems support customers in 
all machining tasks.

Sistemes de fixació per
plaquetes ceràmiques
Els sistemes de fixació Canela per plaquetes de
ceràmica permeten un tornejat productiu de fosa, acer, 
acers trempats i altres materials difícils de mecanitzar. 
Tres sistemes de fixació d’eficàcia comprovada ajuden 
els nostres clients en totes les seves tasques de
mecanitzat.
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AEROSPACE
Canela develops innovative tooling solutions for aerospace. The range includes tools for lighter materials that reduce 
airframe weight, materials such as high temperature alloys, composite materials, and aluminum alloys. Canela produces 
tooling products for a variety of applications uniquely suited for high efficiency machining of super alloys as well as other 
difficult-to-machine aerospace materials.

SPECIALS

Highlights

INDÚSTRIA AEROESPACIAL
Canela desenvolupa solucions innovadores d’eines per a la indústria aeroespacial. La gamma comprèn eines 
per materials lleugers que redueixen el pes del fuselatge, com aliatges d’alta temperatura, materials compostos 
i aliatges d’alumini. Canela fabrica eines per diverses aplicacions especialment dissenyades per un mecanitzat 
altament eficient de superaliatges i altres materials difícils de mecanitzar utilitzats en la indústria aeroespacial.

EINES ESPECIALS
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AUTOMOTIVE
Canela supplies special tools for all machining needs, taking into 
consideration the characteristics of machine tool, workpiece and 
cycle time. Our cutting tools specialists support initial tooling set-up, 
test periods and analyze machining processes in existing machine 
lines.

INDUSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA
Canela subministra eines especials per totes les necessitats 
del mecanitzat, tenint en consideració les característiques de la
màquina, de la peça a mecanitzar i del cicle de treball. Els nostres 
especialistes en eines de tall proporcionen assistència en la
primera instal.lació de les eines i en els períodes de prova, i també 
analitzen els processos de fabricació a les línies de producció 
existents.
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Drills

DRILLING

Brand new square insert design for maximum drilling efficiency. 
Excellent cutting performance and chip control due to the optimized 
geometry and chip breaker of the inserts, central and peripheral.

Highlights

Broques
Nou disseny amb plaquetes quadrades per una millor eficiència 
en el foradat. Excel.lents prestacions de tall i control de la ferritja 
gràcies a la geometria optimitzada de les plaquetes i al seu
trencaferritges, central i perifèric.

FORADAT
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Trepanning drills
Trepanning is used for larger hole diameters and where machine power 
is limited, because it is not as power consuming as solid drilling. The 
trepanning tool does not machine the whole diameter, only a ring at the 
periphery. Instead of removing all the material in the form of chips, a 
core is left in the center of the hole – consequently, this method is for 
through-hole applications.

For more information see page H08

PSC
Canela has enhanced its drill program with the addition of the PSC 
clamping system for indexable inserts. The 45.. drills range in diameter 
from 15 to 43 mm with a depth of cut of 3xD.

For more information see pages E92 to E94

Canela ha ampliat el seu programa de foradat per plaquetes
intercanviables amb la incorporació del sistema PSC. La gamma dels 
diàmetres de les broques 45... va de 15 a 43 mm, amb una profunditat 
de tall de 3xD.

Per més informació veieu pàgines E92 a E94

Trepanadors
Els trepanadors s’utilitzen per fer forats de gran diàmetre i quan la
potència de la màquina és limitada, perquè no consumeixen tanta 
energia com una broca. El trepanador no mecanitza el diàmetre sencer, 
sinó només un anell a la perifèria. En lloc d’eliminar la totalitat del material 
en forma de ferritja, queda un nucli en el centre del forat, per la qual 
cosa aquest mètode és adequat per fer forats passants.

Per més informació veieu pàgina H08
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Contents

Geometries
CVD coated carbide
PVD coated carbide
Uncoated carbide
Cermet
Ceramic
CBN / PCD
Inserts selection
Grade chart
Label designation system
ISO Code key

Parallelogram inserts
80º Rhombic inserts
55º Rhombic inserts
KNUX inserts
Round inserts
Square inserts
Triangular inserts
35º Rhombic inserts
80º Trigon inserts
Ceramic inserts
CBN/PCD Inserts

Clamping systems
Code system ISO
Dimple lock toolholders
Wedge clamp toolholders /
Double lock toolholders
Lever lock toolholders
Top clamp toolholders
Center screw toolholders
Cutting data

TURNING

Toolholders

Clamping systems
Code system ISO
Dimple lock boring bars
Wedge clamp boring bars /
Double lock boring bars
Lever lock boring bars
Top clamp boring bars
Center screw boring bars
Anti-vibration tools
Cutting data

Boring bars

Geometries and grades

Turning inserts

A62
A63

A68-79
A80-93

A94-113
A114-127
A128-165
A166-167

A62
A63

A68-79
A80-93

A94-113
A114-127
A128-165
A166-167

A170
A171

A176-177
A178-186

A187-199
A200-203
A204-236
A237-246

A247

A170
A171

A176-177
A178-186

A187-199
A200-203
A204-236
A237-246

A248

A02-07
A08
A10
A12
A14
A16
A18

A20-21
A22
A23

A24-25

A30
A30-34
A35-37

A38
A38-39
A40-43
A44-47
A48-49
A50-51
A54-58
A59-60

A02-07
A09
A11
A13
A15
A17
A19

A20-21
A22
A23

A24-25

A30
A30-34
A35-37

A38
A38-39
A40-43
A44-47
A48-49
A50-51
A54-58
A59-60

Contingut

TORNEJAT

Geometries
Metall dur recobert per CVD
Metall dur recobert per PVD
Metall dur no recobert
Cermet
Ceràmica
CBN / PCD
Selecció de plaquetes
Taula de qualitats
Sistema de designació d’etiquetes
Codificació ISO

Geometries i qualitats

Plaquetes paral.lelògrames
Plaquetes ròmbiques 80º
Plaquetes ròmbiques 55º
Plaquetes KNUX
Plaquetes rodones
Plaquetes quadrades
Plaquetes triangulars
Plaquetes romboïdals 35º
Plaquetes trigones 80º
Plaquetes ceràmiques
Plaquetes CBN/PCD

Plaquetes de tornejat

Sistemes de fixació
Codificació ISO
Portaeines amb fixació Dimple Lock
Portaeines amb fixació per brida /
Portaeines amb doble fixació
Portaeines amb fixació per palanca
Portaeines amb fixació per brida superior
Portaeines amb fixació per cargol central
Condicions de tall

Portaeines

Sistemes de fixació
Codificació ISO
Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock
Barres de mandrinar amb fixació per brida /
amb doble fixació
Barres de mandrinar amb fixació per palanca
Barres de mandrinar amb fixació per brida superior
Barres de mandrinar amb fixació per cargol central
Barres antivibratòries
Condicions de tall

Barres de mandrinar
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B02-15
B18-43
B44-47

B48
B49-53
B54-57
B58-63

B02-15
B18-43
B44-47

B48
B49-53
B54-57
B58-63

D03-07
D10-15
D16-33
D34-40
D41-53

D03-07
D10-15
D16-33
D34-40
D41-53

C02
C03-10
C12-16
C17-20
C21-24

C25

C02
C03-10
C12-16
C17-20
C21-24

C26

CANELA  CUTTING TOOLS
Contents

Inserts for parting and grooving
Toolholders
Boring bars
Tool blocks
Blades
Top Notch tools
Cutting data

Parting and grooving

Code system
Threading inserts
External threading
Internal threading
Cutting data
Technical information

Threading tools

Toolholders
Boring bars

Brazed tools

TURNING

Ceramic inserts
Ceramic milling cutters
Toolholders
Boring bars
Top clamp ceramic PSC

Ceramic tools

Technical information
Code system
Lever lock cartridges
Top clamp cartridges
Center screw cartridges

CERAMIC TOOLS

Cartridges

PARTING AND GROOVING

THREADING

A250-251
A252

A254-258
A259-262
A263-267

A250-251
A252

A254-258
A259-262
A263-267

A272-274
A275-276

A272-274
A275-276

Contingut

TORNEJAT

Portaeines
Barres de mandrinar

Eines soldades

Informació tècnica
Sistema de codificació
Cartutxos amb fixació per palanca
Cartutxos amb fixació per brida superior
Cartutxos amb fixació per cargol central

Cartutxos

Plaquetes per segar i ranurar
Portaeines
Barres de mandrinar
Portalames
Lames
Eines Top Notch
Condicions de tall

Segat i ranurat

SEGAT I RANURAT

Sistema de codificació
Plaquetes de roscar
Roscat exterior
Roscat interior
Condicions de tall
Informació tècnica

Roscat

ROSCAT

Plaquetes ceràmiques
Freses per plaquetes ceràmiques
Portaeines
Barres de mandrinar
PSC per plaquetes ceràmiques
amb fixació per brida superior

Ceràmica

CERÀMICA

A
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Contents

External threading
Internal threading

Threading

Toolholders
Boring bars

Parting and grooving

Drills

Drills

Dimple lock toolholders
Wedge clamp toolholders /
Double lock toolholders
Lever lock toolholders
Center screw toolholders

Toolholders

Antivibratory adaptor
Dimple lock boring bars
Wedge clamp boring bars /
Double lock boring bars
Lever lock boring bars
Center screw boring bars

Boring bars

PSC

Code system
Technical information
Arbors and adaptors
Reducers
Arbors for boring heads
Caps

Arbors and adaptors

E06-24
E25-40

E41-50
E51-65

E06-24
E25-40

E41-50
E51-65

E66
E67-69
E70-72

E73-75
E76-82

E66
E67-69
E70-72

E73-75
E76-82

E97
E96,98

E100-118
E119-123

E124
E125

E97
E96,98

E100-118
E119-123

E124
E125

E83
E84

E85-90
E91

E92-94

E83
E84

E85-90
E91

E92-94

Contingut

Portaeines amb fixació Dimple Lock
Portaeines amb fixació per brida /
amb doble fixació
Portaeines amb fixació per palanca
Portaeines amb fixació per cargol central

Portaeines

Adaptador antivibratori
Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock
Barres de mandrinar amb fixació per brida /
amb doble fixació
Barres de mandrinar amb fixació per palanca
Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Barres de mandrinar

Roscat exterior
Roscat interior

Roscat

Portaeines
Barres de mandrinar

Segat i ranurat

Broques

Broques

Sistema de codificació
Informació tècnica
Cons i adaptadors
Reductors
Cons per a capçals de mandrinar
Taps

Cons i adaptadors

A
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F02
F04

F06-07

F03
F05

F06-07

F66-95
F96-99

F66-95
F96-99

F10-11
F12
F13
F13
F14
F14
F15
F15

F14-16
F17-20

F20
F21-22

F22

F10-11
F12
F13
F13
F14
F14
F15
F15

F14-16
F17-20

F20
F21-22

F22

F102
F104-105
F106-112

F113
F114

F102
F104-105
F106-112

F113
F115

F26-43
F44-59

F60

F26-43
F44-59

F61

CANELA  CUTTING TOOLS
Contents

Uncoated carbide
CVD/PVD coated carbide
ISO Code key

Grades

MILLING

Facing square shoulder cutters
Cutting data

Square shoulder cutters

Parallelogram inserts
80º Rhombic inserts
75º Rhombic inserts
Single-ended inserts
Concave radius inserts
Rectangular inserts
Heptagonal inserts
Octogonal inserts
Round inserts
Square inserts
High feed inserts
Triangular inserts
35º Rhombic inserts

Milling inserts

Code system
T-Slot cutters
Slot cutters
Drive-rings
Cutting data

Slot cutters

Facing milling cutters
Chamfer and corner radius milling cutters
Cutting data

Face and chamfering

Contingut

Metall dur no recobert
Metall dur recobert per CVD/PVD
Codificació ISO

Qualitats

Plaquetes paral.lelògrames
Plaquetes ròmbiques 80º
Plaquetes ròmbiques 75º
Plaquetes d’una sola cara
Plaquetes per radis còncaus
Plaquetes rectangulars
Plaquetes heptagonals
Plaquetes octogonals
Plaquetes rodones
Plaquetes quadrades
Plaquetes d’alt avanç
Plaquetes triangulars
Plaquetes ròmbiques 35º

Plaquetes per fresat

Freses de planejar
Freses per aixamfranar i fer radis
Condicions de tall

Freses de planejar i aixamfranar

Freses d’escairar i planejar
Condicions de tall

Freses d’escairar

Sistema de codificació
Freses en “T”
Freses de disc
Anells d’arrossegament
Condicions de tall

Freses de disc

FRESAT

A
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F120-127
F128-135
F136-138
F139-146

F120-127
F128-135
F136-138
F139-146

F148
F150-152

F153

F148
F150-152

F154

G10-43
G44-67
G68-72

G89-93
G94

H02
H03

H05-07
H08

H09-11
H12

H14-17

G73-88

CANELA  CUTTING TOOLS
Contents

High feed
Round inserts
Aluminium die cutting
Finishing ball nose

Profile milling

Code system
Porcupine milling cutters
Cutting data

Porcupine milling cutters

High performance
Solid carbide
Others

Solid carbide

Tungsten carbide burrs
Technical information

Tungsten carbide burrs

Inserts for drills
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-MC

PLAQUETES Geometries

NOVA
Línia de tornejat

Els trencaferritges FC estan dissenyats per 
a operacions d’acabat lleuger a alta velocitat, 
per un avanç de 0,08 mm a 0,3 mm i per una
profunditat de tall entre 0,2 i 2,5 mm.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 0,2 - 2,5 mm
Avanç (f): 0,08 - 0,3 mm

Trencaferritges alternatiu per al mecanitzat
lleuger d’acer al carboni i d’acer aliat.
Trencaferritges de doble cara.
Control més alt de la ferritja i profunditats de tall 
petites. L’aresta de tall ondulada és ideal per al 
copiat i per al tornejat posterior. Recomanat per 
peces amb una duresa entre 200 i 300 HB.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 2,5 mm
Avanç (f): 0,05 - 0,25 mm

El trencaferritges MC proporciona un angle de 
despreniment positiu amb un xamfrà per una 
major resistència de l’aresta en aplicacions de 
mecanitzat mig en una gran varietat de materials.
Recomanat per aplicacions en general en tot 
tipus d’acers i acers inoxidables.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 3,5 mm
Avanç (f): 0,15 - 0,35 mm

INSERTS Geometries

Turning line
NEW

FC chipbreaker is engineered for light 
finishing operations at high speeds in 
the 0,08 mm to 0,3 mm feed range at 
depths of cut between 0,2 to 2,5 mm.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 0,2 - 2,5 mm
Feed (f): 0,08 - 0,3 mm

Alternative chipbreaker for light cutting 
of carbon steel and alloyed steel.
Double-sided chipbreaker.
Higher chip control and small cutting 
depths. The wavy edge is ideal for
copying and back turning. Recommended 
for workpieces with a hardness between 
200 and 300 HB.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 0,5 - 2,5 mm
Feed (f): 0,05 - 0,25 mm

MC chipbreaker provides a positive rake 
angle with land for high edge strength 
in medium duty applications on a wide 
range of materials. Recommended for 
general purpose use on all types of
steel and stainless steels.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 1,0 - 3,5 mm
Feed (f): 0,15 - 0,35 mm
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-MFC
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Geometries PLAQUETES

Disponible en

i en

El trencaferritges MFC proporciona un excel.lent 
control de la ferritja amb un baix esforç de tall i 
una acció de tall molt lliure en una gran varietat 
d’aplicacions de mecanitzat lleuger.
Recomanat per operacions de mecanitzat lleuger 
en aliatges al carboni.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 4,0 mm
Avanç (f): 0,15 - 0,5 mm

Trencaferritges alternatiu per al mecanitzat mig 
d’acer al carboni i acer aliat.
Primera recomanació per al desbast d’acer 
dolç.
Trencaferritges de doble cara.
El xamfrà pla ofereix arestes de tall altament 
resistents.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 5,0 mm
Avanç (f): 0,2 - 0,8 mm

El trencaferritges RC és adequat per a avanços 
elevats i per a profunditats de tall que normalment 
necessiten plaquetes d’una cara. Té un ample 
xamfrà T, que confereix a les arestes una gran 
resistència.
Àrea d’aplicació principal:
Profunditat de tall (Ap): 1,5 - 5 mm
Avanç (f): 0,3 - 0,5 mm

Geometries INSERTS 

Available in

TN15, TN20, TN30 and/       TN35

Available in /

MFC chipbreaker provides excellent chip
control with low cutting forces and free
cutting action over a broad range of light 
duty applications.
Recommended for light duty use on carbon 
alloys.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 0,5 - 4,0 mm
Feed (f): 0,15 - 0,5 mm

Alternative chipbreaker for medium cutting 
of carbon steel and alloyed steel.
First recommendation for rough cutting of 
mild steel.
Double-sided chipbreaker.
The flat land offers high resistant cutting 
edges.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 1,0 - 5,0 mm
Feed (f): 0,2 - 0,8 mm

The RC chipbreaker is suitable for high feed
rates and depths of cut that normally require
single-sided inserts. The chipbreaker has a
wide negative T-land, which gives high edge
strength.
Main application area:
Cutting depth (Ap): 1,5 - 5 mm
Feed (f): 0,3 - 0,5 mm
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-FC
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-CC
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PLAQUETES Geometries

Els trencaferritges FC estan dissenyats per a operacions d’acabat lleuger a alta 
velocitat, per un avanç de 0,08 mm a 0,3 mm i per una profunditat de tall entre 
0,2 i 2,5 mm.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,2 - 2,5 mm
          Avanç (f): 0,08 - 0,3 mm

El trencaferritges MC proporciona un angle de despreniment positiu amb un 
xamfrà per a una major resistència de l’aresta en aplicacions de mecanitzat mig 
en una gran varietat de materials.
Recomanat per a aplicacions en general en tot tipus d’acers.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 3,5 mm
          Avanç (f): 0,15 - 0,35 mm

El trencaferritges CC, combinat amb les prestacions del Cermet, proporciona un 
control eficient de la ferritja en operacions d’acabat i mecanitzat lleuger.
Recomanat per a operacions d’acabat en acers i fosa.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,2 - 1,5 mm
          Avanç (f): 0,05 - 0,4 mm

Trencaferritges alternatiu per al mecanitzat lleuger d’acer al carboni i d’acer aliat.
Trencaferritges de doble cara.
Control més alt de la ferritja i profunditats de tall petites.
L’aresta de tall ondulada és ideal per al copiat i per al tornejat en retrocés.
Recomanat per peces amb una duresa entre 200 i 300 HB.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 2,5 mm
          Avanç (f): 0,05 - 0,25 mm

Geometries

INSERTS Geometries

FC chipbreakers are engineered for light finishing operations at high speeds 
in the 0,08 mm to 0,3 mm feed range at depths of cut between 0,2 to 2,5 mm.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,2 - 2,5 mm
    Feed (f): 0,08 - 0,3 mm

MC chipbreakers provide a positive rake angle with land for high edge strength 
in medium duty applications on a wide range of materials.
Recommended for general purpose use on all types of steel.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1,0 - 3,5 mm
    Feed (f): 0,15 - 0,35 mm

CC chipbreakers combined with the performance of Cermets provide for efficient 
chip control in finishing and light machining operations.
Recommended for finishing steels and cast iron.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,2 - 1,5 mm
    Feed (f): 0,05 - 0,4 mm

Alternative chipbreaker for light cutting of carbon steel and alloyed steel.
Double-sided chipbreaker.
Higher chip control and small cutting depths.
The wavy edge is ideal for copying and back turning.
Recommended for workpieces with a hardness between 200 and 300 HB.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 2,5 mm
    Feed (f): 0,05 - 0,25 mm

Geometries /
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-RC
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Geometries PLAQUETES

El trencaferritges RC és el més resistent per plaquetes de doble cara.
És adequat per a avanços elevats i per a profunditats de tall que normalment 
necessiten plaquetes d’una cara.
Té un ample xamfrà T negatiu, que confereix a les arestes una gran resistència.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1,5 - 5,0 mm
          Avanç (f): 0,3 - 0,5 mm

El trencaferritges MFC proporciona un excel.lent control de la ferritja amb un 
baix esforç de tall i una acció de tall molt lliure en una gran varietat d’aplicacions 
de mecanitzat lleuger.
Recomanat per operacions de mecanitzat lleuger en aliatges al carboni i acers 
inoxidables.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 4,0 mm
          Avanç (f): 0,15 - 0,5 mm

Trencaferritges alternatiu per al mecanitzat mig d’acer al carboni i acer aliat.
Primera recomanació per al desbast d’acer dolç.
Trencaferritges de doble cara.
El xamfrà pla ofereix arestes de tall altament resistents.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 5,0 mm
          Avanç (f): 0,2 - 0,8 mm

Primera recomanació per al mecanitzat mig de fosa.
Òptim equilibri entre agudesa i arestes de tall altament resistents per un ús 
general.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 4,0 mm
          Avanç (f): 0,2 - 0,5 mm

Geometries

Geometries INSERTS 

RC is the strongest chipbreaker for double-sided inserts.
It is suitable for high feed rates and depths of cut that normally require single-
sided inserts.
It has a wide negative T-land, which gives high edge strength.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1,5 - 5,0 mm
    Feed (f): 0,3 - 0,5 mm

MFC chipbreakers provide an excellent chip control with low cutting forces and a 
very free cutting action over a broad range of light duty applications.
Recommended for light duty use on carbon alloys and stainless steels.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 4,0 mm
    Feed (f): 0,15 - 0,5 mm

First recommendation for medium cutting of cast iron.
Optimum balance between sharpness and high resistant cutting edges for
general use.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1,0 - 4,0 mm
    Feed (f): 0,2 - 0,5 mm

Alternative chipbreaker for medium cutting of carbon steel and alloyed steel.
First recommendation for rough cutting of mild steel.
Double-sided chipbreaker.
The flat land offers high resistant cutting edges.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1,0 - 5,0 mm
    Feed (f): 0,2 - 0,8 mm

Geometries /
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..NGP

-TC

..NMA

..NMM

..NMX

PLAQUETES Geometries

Geometries

Per a operacions de mecanitzat mig de materials difícils de mecanitzar, sobre 
tot aliatges amb base de níquel-crom. Minimitza la tendència que tenen aquests 
materials d’adherir-se a la plaqueta.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,1 - 4 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,25 mm

Primera recomanació per al mecanitzat mig d’acer inoxidable i acer dolç i per al 
mecanitzat lleuger de materials difícils de treballar. Trencaferritges de doble cara.
L’aresta de tall esmolada proporciona les millors prestacions.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1,0 - 4,0 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,5 mm

Plaquetes de doble cara per a materials de ferritja curta.
Aresta de tall reforçada.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1 - 12 mm
          Avanç (f): 0,2 - 1 mm

Trencaferritges per a plaquetes d’una sola cara.
Té una aresta de tall positiva que dóna lloc a una baixa força de tall.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 2,5 - 6 mm
          Avanç (f): 0,4 - 0,6 mm

Plaquetes positives/negatives per al mecanitzat lleuger que proporcionen un
excel.lent control de la ferritja en avanços lleugers utilitzant angles de tall molt 
positius. Recomanades per a mecanitzar acers i altres materials.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 3 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,4 mm

INSERTS Geometries

Geometries /

For medium duty machining of tough work materials, above all chrome-nickel 
based alloys.
It minimises the tendency of these materials to adhere to the insert.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,1 - 4 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,25 mm

First recommendation for medium cutting of stainless and mild steel and for light 
cutting of difficult-to-cut materials. Double-sided chipbreaker.
The sharp cutting edge gives best performance.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1,0 - 4,0 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,5 mm

Double-sided insert for short chipping materials.
Strong cutting edge.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1 - 12 mm
    Feed (f): 0,2 - 1 mm

Chipbreaker for single-sided inserts.
It has a positive cutting edge that gives rise to low cutting forces.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 2,5 - 6 mm
    Feed (f): 0,4 - 0,6 mm

Light duty positive/negative inserts provide excellent chip control in light feed 
ranges using high positive shear angles.
Recommended for machining of steels and other materials.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 3 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,4 mm
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Geometries PLAQUETES

Geometries

Aquesta geometria pot utilitzar-se per al tornejat d’alumini, aliatges lleugers, 
materials no ferrosos, materials amb un alt punt de fusió, plàstics, fibra de vidre, 
plàstics reforçats, taulers laminats, carboni i ceràmica fina.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 1 - 10 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,75 mm

Indicada per al tornejat d’alumini, aliatges lleugers, materials no ferrosos,
materials amb un alt punt de fusió, plàstics, fibra de vidre, plàstics reforçats, 
taulers laminats, carboni i ceràmica fina.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 8 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,7 mm

Aquesta geometria proporciona un bon control de la ferritja en acabats i mecanitzats 
migs.
L’angle de tall positiu redueix l’esforç de tall i el consum d’energia.
També es pot utilitzar en acers de baixa resistència i en acers inoxidables.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 4 mm
          Avanç (f): 0,15 - 0,4 mm

Per a operacions de mecanitzat lleugeres i mitges. Requereix un baix esforç de 
tall i un consum d’energia reduït gràcies a l’angle de tall positiu. Bon control de 
la ferritja en una gran varietat de materials.
S’utilitza també en materials de fosa amb ferritja curta.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,5 - 4 mm
          Avanç (f): 0,15 - 0,4 mm

Plaqueta de doble cara per a materials de ferritja curta.
Aresta de tall reforçada.
Àrea d’aplicació principal:  Profunditat de tall (Ap): 0,2 - 4 mm
          Avanç (f): 0,1 - 0,3 mm

Geometries INSERTS 

Geometries /

This geometry can be used for turning aluminium, light alloys, non ferrous
materials, high-melting metals, plastics, glass fiber, reinforced plastics, laminated 
board, carbon and fine ceramics.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 1 - 10 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,75 mm

Suitable for aluminium, light alloys, non ferrous materials, high-melting metals, 
plastics, glass fiber, reinforced plastics, laminated board, carbon and fine
ceramics.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 8 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,7 mm

This geometry provides chip control in the finishing and medium duty range.
Positive rake that reduces cutting forces and power consumption.
It can also be used on low-strength and stainless steels.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 4 mm
    Feed (f): 0,15 - 0,4 mm

Light to medium-duty machining operations. Low cutting forces and reduced 
power requirements thanks to positive rake angle. Good chip control over a wide 
range of materials. It is also used on short-chipping cast-iron materials.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,5 - 4 mm
    Feed (f): 0,15 - 0,4 mm

Double-sided insert for short chipping materials.
Strong cutting edge.
Main application area:  Cutting depth (Ap): 0,2 - 4 mm
    Feed (f): 0,1 - 0,3 mm

  

A
p 

m
m

  

0.5 
1 

3 
5 

9 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 
F mm/r  30º 

  

A
p 

m
m

  

0.5 
1 

3 
5 

9 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 
F mm/r  30º 

  
A

p 
m

m
  

0.5 
1 

3 
5 

9 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 
F mm/r  

7º 

  

A
p 

m
m

  

0.5 
1 

3 
5 

9 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 
F mm/r  

0º 

  

A
p 

m
m

  

0.5 
1 

3 
5 

9 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 
F mm/r  0º 

A



www.canelatools.comA08

CVD

TN15

TN20

TN30

TN35

TK15

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3

90.3

90.0

89.0

91.0

90.3

2.0

2.2

2.6

2.2

2.0

-

-

TN15

TN30

TN35

TK15

TN20

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

P
Steel

M
Stainless

K
Cast iron

Material

Wear resistant finishing to intermediate grade suitable 
for many applications on steel, cast iron, stainless
steel and high temperature alloys. It is generally used at
higher speeds where deformation may be a problem. 
The multi-layer coating includes TiCN and aluminium 
oxide.

Grade Colour Coating composition Definition

General purpose wear resistant grade. It has an
enriched substrate that has exceptionally good
deformation as well as fracture resistance. The
multi-layer coating includes aluminium oxide to add
additional heat and wear resistance. It is used to
machine steel and stainless steel at lower speeds than 
TN15.

General purpose wear resistant turning grade. The
multi-layer coating includes aluminium oxide to add
additional heat and wear resistance. It is used to
machine steel at lower speeds thanTN15.
This turning grade is for demanding metal removal
operations, including cutting through scale at low speeds 
through heavy interruption, and problem machining of 
stainless steel at low speed and poor rigidity.

New coated grade developed to machine stainless steel 
and heat-resistance alloys. This grade is only used in 
combination with the MC chipbreaker. First choice for 
stainless steel applications.

CVD grade for gray, ductile nodular cast iron with
excellent balance of wear and fracture resistance. The 
smooth coating prevents insert failure such as welding 
and chipping, providing a consistent cutting perfomance.

Features of CVD coated carbide

The CVD coatings are generated by a chemical reaction at high temperatures 
(700-1050ºC). All CVD coatings provide a high wear resistance due to its 
excellent adhesion to cemented carbide.
CVD coatings are the first choice in a large turning range where wear
resistance is important. 

CVD coated carbide

Grade

Grade characteristics

Hardness
(HRA)

Tough Accumulated TiCN-Al2O3+Ti Compound

Thickness

Thick

Substrate Coating Layer

CompositionSurfaceT.R.S (GPa)

Tough Accumulated TiCN-Al2O3+Ti Compound Thick

Ti Compound Thin

Thick

Tough Accumulated TiCN-Al2O3+Ti Compound Thick

TiCN-Al2O3 Compound

A
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TN15

TN20

TN30

TN35

TK15

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3

90.3

90.0

89.0

91.0

90.3

2.0

2.2

2.6

2.2

2.0

-

-

TN15

TN30

TN35

TK15

TN20

Característiques de les plaquetes PLAQUETES

El recobriment per CVD es genera mitjançant una reacció química a altes temperatures (700-1050ºC). Totes les qualitats recobertes per 
CVD presenten una alta resistència al desgast a causa de la seva excel.lent adherència al metall dur.
Les qualitats amb recobriment CVD són la primera elecció en una àmplia gamma d’aplicacions en les quals és important la resistència al 
desgast.

Metall dur recobert per CVD

P
Acer

M
Acer

inoxidable

K
Fosa

Material

Qualitat resistent al desgast per acabat i mecanitzat mig, 
adequada per a múltiples aplicacions en acer, fosa, acer
inoxidable i aliatges d’alta temperatura. S’utilitza
generalment a velocitats altes, on la deformació pot ser 
un problema. El recobriment multicapa conté TiCN i óxid 
d’alumini.

QualitatColorComposició recobrimentCaracterístiques

Qualitat resistent al desgast per a aplicacions generals.
Té un substrat enriquit que proporciona una resistència
a la deformació i a la fractura excepcionals. El recobriment 
multicapa conté òxid d’alumini, que proporciona una 
major resistència al calor i al desgast. S’utilitza per a 
mecanitzar acer i acer inoxidable a velocitats més 
baixes que la qualitat TN15.

Qualitat resistent al desgast per a aplicacions generals. El 
recobriment multicapa conté òxid d’alumini, que proporciona 
una major resistència al calor i al desgast. S’utilitza per 
a mecanitzar acer a velocitats més baixes que la qualitat 
TN15. Aquesta qualitat de tornejat s’utilitza en operacions 
que requereixen una gran extracció de material, fins i tot 
en operacions a baixa velocitat amb tall molt interromput, 
i per al mecanitzat problemàtic d’acer inoxidable a baixa 
velocitat i amb escassa rigidesa.

Nova qualitat recoberta desenvolupada per al mecanitzat 
d’acer inoxidable i aliatges resistents al calor. Aquesta 
qualitat s’utilitza només en combinació amb el trenca-
ferritges MC. És la primera elecció per aplicacions en 
acer inoxidable.

Qualitat CVD per a fosa grisa, dúctil i nodular amb un 
equilibri excel.lent entre la resistència al desgast i a la 
fractura. El recobriment llis impedeix els problemes de 
la plaqueta, com el fil d’aportació i l’escrostonament,
proporcionant unes prestacions de tall consistents.

Característiques del metall dur recobert per CVD

Qualitat

Característiques de les qualitats

Duresa
(HRA)

Resistent TiCN-Al2O3 acumulat + Compost Ti

Gruix

Gruixuda

Substrat Composició de les capes del recobriment

ComposicióSuperfícieT.R.S (GPa)

Resistent TiCN-Al2O3 acumulat + Compost Ti Gruixuda

Compost Ti Fina

Gruixuda

Resistent TiCN-Al2O3 acumulat + Compost Ti Gruixuda

Compost TiCN-Al2O3

Inserts features INSERTS 

A



www.canelatools.comA10

TL20 91.5 2.5

TS15

TS20 90.5 2.5

ZR10 99.2 2.8

TIN25 90.5 2.0

91.5 2.5

TS15

TS20

ZR10

TiAlN

TiN+TiAlN+TiN

TiB2

TL20 TiAlN

TIN25 TiN-TiC-TiN

PVD

TiB2

(Al,Ti)N

TiN

(Al,Ti)N

T.R.S (GPa)

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

S
Heat

resistant
alloys

M
Stainless

N
Non ferrous

materials

Material

Coated TiAlN grade in the K20 range. It is used on cast 
iron, aluminium and heat-resistant alloys. It works well on 
cobalt based alloys and synthetic materials, and is suitable 
for finishing on heat-resistant alloys.

Grade Colour Coating composition Definition

Coated TiN+TiAlN+TiN grade for machining super alloys. 
It has a fine grain of 0.8 µm and a hardness of HV30 
1820 and it offers an excellent rupture and heat resistance.

Micrograin grade with an extremely hard single TiB2
layer for machining aluminium, copper alloys and
plastics.

Features of PVD coated carbide

PVD coatings offer wear resistance due to their hardness. The coating
process involves the evaporation of metal, which reacts with nitrogen to form 
a hard nitride coating. The full process is made at relatively low temperatures 
(400-600ºC).
PVD coatings are recommended when sharp cutting edges are needed.

PVD coated carbide

P
Steel

Carbide with TiAIN and lubricity layer PVD coating. It
has a lower friction coefficient and a lower cutting energy 
during finishing. The sharper cutting edge reduces the
built-up edge damage and gives the workpiece an
excellent surface finish. Recommended for alloyed
steel.

Coated with TiN-TiC-TiN. The coating has a thickness of 
3-5 microns for use on steel, alloyed steel and stainless 
steel, with or without coolant.

Grade

Grade characteristics

Hardness
(HRA) Thickness

Substrate Coating Layer

Composition

(Al,Ti)N-Ti Compound

Thin

Thin

Thin

Thin

Thin

A
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TL20 91.5 2.5

TS15

TS20 90.5 2.5

ZR10 99.2 2.8

TIN25 90.5 2.0

91.5 2.5

TS15

TS20

ZR10

TiAlN

TiN+TiAlN+TiN

TiB2

TL20TiAlN

TIN25TiN-TiC-TiN

TiB2

(Al,Ti)N

TiN

(Al,Ti)N

T.R.S (GPa)

Característiques de les plaquetes PLAQUETES

Les qualitats amb recobriment PVD ofereixen resistència al desgast gràcies a la seva duresa.
El procés de recobriment implica l’evaporació d’un metall que reacciona amb nitrògen per formar un recobriment dur de nitrur. La totalitat del
procés es realitza a temperatures relativament baixes (400-600ºC).
Les qualitats amb recobriment PVD es recomanen quan es necessiten arestes de tall agudes.

Metall dur recobert per PVD

S
Aliatges

resistents
a la calor

M
Acer

inoxidable

N
Materials

no ferrosos

Material

Qualitat recoberta amb TiAlN en la gamma K20. S’utilitza 
en fosa, alumini i aliatges termorresistents. Funciona bé 
en aliatges amb base de cobalt i materials sintètics, i 
és adequada per acabats en aliatges termorresistents.

QualitatColorComposició recobrimentCaracterístiques

Qualitat recoberta amb TiN+TiAlN+TiN per mecanitzar 
superaliatges. Té un gra fi de 0.8 μm i una duresa 
d’HV30 1820, i oferix una excel.lent resistència a la
ruptura i a la calor.

Qualitat microgrà amb una única capa de TiB2
extremadament dura, per al mecanitzat d’alumini, aliatges 
de coure i plàstics.

Característiques del metall dur recobert per PVD

P
Acer

Metall dur recobert per PVD amb TiAIN i una capa 
lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual 
cosa requereix menys esforç de tall per a les operacions 
d’acabat. L’aresta de tall viva redueix el dany per fil 
d’aportació i proporciona un excel.lent acabat de
superfície a la peça que es mecanitza. Recomanat per 
acer aliat.

Qualitat recoberta amb TiN-TiC-TiN. El recobriment té 
un gruix de 3-5 micres per mecanitzar acer, acer aliat i 
acer inoxidable, amb o sense refrigerant.

Qualitat

Característiques de les qualitats

Duresa
(HRA) Gruix

Substrat Composició de les capes del recobriment

Composició

Compost (Al,Ti)N-Ti

Fina

Fina

Fina

Fina

Fina

Inserts features INSERTS 
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

UNCOATED CARBIDE

P
Steel

K
Cast iron

Material

General purpose uncoated grade in the P30 range.
This tough, economical grade is suitable to work carbon 
steels, alloyed steels, tool steels and stainless steels.
PM25 provides toughness and resistance to deformation 
in roughing and semi-finishing applications.

Grade Colour Composition Definition

Roughing grade in the P35 range. This tough grade is 
for structural, cast and tool steels.
It is recommended when toughness is more important 
than wear resistance.

Finishing grade in the K10 range. This carbide grade is 
for use on cast iron, aluminium and heat-resistant alloys.
This grade works well on cobalt based alloys and
synthetic materials and is suitable for finishing on 
heat-resistant alloys.

Features of UNCOATED CARBIDE

• Excellent thermal crack resistance makes it possible to machine in wet
cutting conditions.

• Cemented carbide can be applied for various workpieces.
• High toughness and low cutting force.
• Low affinity to workpiece.

UNCOATED CARBIDE

Composition

Heat resistance, excellent plastic
deformation resistance.

Features

Application
Workpiece

General tools stable heat resistance
with strength.

High strength and superior wear
resistance.

Carbon steel, alloy steel, stainless
steel.

Carbon steel, alloy steel, stainless
steel, cast steel.

Carbon iron, non-ferrous metal,
plastic, etc.

Grade

Properties
Hardness

(HRA)
Young’s modulus

(103Kgf/mm2)
Thermal expansion
coefficient (10-6/ºC)

Thermal conductivity
(cal/cm.sec.ºC)

A
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

Característiques de les plaquetes PLAQUETES

• La seva excel.lent resistència a les fissures tèrmiques possibilita el mecanitzat amb refrigerant.
• El metall dur no recobert es pot utilitzar en una gran varietat de materials.
• Excel.lent duresa i baix esforç de tall.
• Baixa afinitat amb la peça a mecanitzar.

METALL DUR NO RECOBERT

P
Acer

K
Fosa

Material

Qualitat no recoberta per aplicacions generals en la 
gamma P30. Aquesta qualitat resistent i econòmica 
és adequada per a mecanitzar acers al carboni, acers 
aliats, acers per eines i acers inoxidables. La qualitat 
PM25 proporciona tenacitat i resistència a la deformació 
en aplicacions de desbast i semiacabat.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

Qualitat per desbast en la gamma P35. Aquesta qualitat 
tenaç s’utilitza per a acers estructurals, acers fosos i 
acers per eines. Es recomana quan la tenacitat és més 
important que la resistència al desgast.

Qualitat per acabats en la gamma K10. Aquesta qualitat 
de metall dur s’utilitza per a mecanitzar fosa, alumini i 
aliatges resistents al calor. Dóna bons resultats en aliatges 
amb base de cobalt i materials sintètics i és adequada 
per acabats en aliatges termorresistents.

Característiques del metall dur no recobert

Composició

Resistència a la calor, excel.lent
resistència a la deformació plàstica.

Característiques

Aplicació
Material a mecanitzar

Alta resistència a la calor i tenacitat.

Alta tenacitat i gran resistència al 
desgast.

Acer al carboni, acer aliat,
acer inoxidable.

Acer al carboni, acer aliat,
acer inoxidable, acer fos.

Ferro al carboni, materials
no ferrosos, plàstic, etc.

Sorte

Propietats
Duresa
(HRA)

Mòdul de Young
(103Kgf/mm2)

Coeficient d’expansió
tèrmica (10-6/ºC)

Conductivitat tèrmica
(cal/cm.sec.ºC)

Inserts features INSERTS 
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iii

NC25 Ti+W+Ta/Nb

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

CERMET

P
Steel

Material

NC25 is a newly developed Cermet applicable for a 
wide range of cutting conditions as a standard grade for
general machining of steel. It can successfully be 
used for a range of cutting speeds from 100 to 200 m/
min with better wear resistance than conventional TiC
Cermet. It gives an excellent performance from
semi-finish to finish operation of ductile cast iron at
cutting speeds of 200 m/min. or less.

Grade Colour Composition Definition

Features of CERMET

• Maximum heat and wear resistance.
• Excellent resistance to oxidation.
• For very high cutting speeds.
• Ideal for finishing.
• Universal application.

CERMET

Application recommendations

It is required to prerough following the 
profile precisely.

Several cuts are required for deep 
applications.

Use conventional approach for face 
turning.

a

b

a

b

a

b
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iii

NC25Ti+W+Ta/Nb

Característiques de les plaquetes PLAQUETES

• Màxima resistència a la calor i al desgast.
• Excel.lent resistència a la oxidació.
• Per velocitats de tall molt altes.
• Ideal per acabats.
• Per una gran varietat d’aplicacions.

CERMET

P
Acer

Material

La qualitat NC25 és un Cermet desenvolupat recentment 
que s’aplica en una gran varietat de condicions de tall 
com a qualitat estàndard per al mecanitzat general de 
l’acer. Es pot utilitzar amb èxit en velocitats de tall de 
100 a 200 m/min. amb una millor resistència que el
Cermet convencional TiC. Proporciona unes prestacions 
excel.lents en operacions de semiacabat i acabat de 
fosa dúctil a una velocitat de tall de 200 m/min. o menor.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

Característiques del CERMET

Recomanacions d’aplicació

És necessari fer un predesbast seguint 
el perfil de manera precisa.

Per aplicacions profundes, és necessari 
fer diversos talls.

Utilitzar l’aproximació convencional en el 
refrentat.

Inserts features INSERTS 
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a
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a
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CX9

CC2

CX6

CW1

CC7

Al2O3

Al2O3+TiC

SiAlON

Al2O3+TiC

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

CERAMIC

S
Heat

resistant
alloys

P
Steel

Material

CX9 is a highly wear-resistant tool that has been formed
into microstructure by adding a trace amount of
zirconia (ZrO2) to highly pure alumina (Al2O3), the main
component of this tool material.

Grade Colour Composition Definition

This material is well-balanced between wear resistance 
and fracture resistance, and it works well in a wide range 
of cutting cast iron and in the turning of hard materials.

CX6 is a ultimate silicon-nitride material that has been 
developed to improve the notch wear of the conventional 
ceramics that contain silicon nitride.
It reduces notch wear amount in machining gray cast 
iron.

CW1 is a whisker-reinforced composite ceramic material 
with silicon-carbide whisker added to alumina.
Excellent wear resistance with high toughness 
and crack resistance for heat-resistant alloys and
high-hardened mill rolls.

Since it has the finest grain size particle with a high
melting point, the composite CC7 improves both
hardness and strength, and it shows superior
performance as a special material for machining
high-hardened materials.

Features of CERAMIC

Ceramic grades are able of running at high speeds, thus reducing expensive 
machining time. Ceramic inserts are recommended for hard turning of 38HRC 
to 64HRC hardened steel, or for roughing and finishing of cast iron.
Ceramic maintains good surface finishes due to its low affinity to workpiece 
materials.

CERAMIC

K
Cast iron

Cast iron Aerospace Roll turning Hardened materials

Ceramic main application areas

Al2O3-based

A
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CX9

CC2

CX6

CW1

CC7

Al2O3

Al2O3+TiC

SiAlON

Al2O3+TiC

Característiques de les plaquetes PLAQUETES

Les qualitats ceràmiques poden treballar a altes velocitats, reduïnt així el costós temps de mecanitzat.
Les plaquetes de ceràmica es recomanen per al tornejat d’acer trempat de duresa entre 38HRC i 64HRC, o per al desbast i l’acabat de la 
fosa.
La ceràmica presenta un bon acabat de superfície a causa de la seva baixa afinitat amb els materials de la peça a mecanitzar.

CERÀMICA

S
Aliatges

resistents
a la calor

P
Acer

Material

La qualitat CX9 té una alta resistència al desgast, i s’ha 
format com a una microestructura afegint traces de
zirconi (ZrO2) a una alúmina molt pura (Al2O3), el
component principal d’aquest material.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

Aquest material té un bon equilibri entre la resistència al 
desgast i la resistència al trencament, i és adequat per 
una gran varietat de mecanitzats en fosa i en materials 
tractats.

CX6 és la qualitat de nitrur de silici definitiva,
desenvolupada per millorar el desgast de l’aresta de les 
ceràmiques convencionals que contenen nitrur de silici.
Redueix el desgast de l’aresta en el mecanitzat de fosa 
grisa.

CW1 és un material ceràmic compost, reforçat amb
filaments de carbur de silici afegits a l’alúmina. Presenta 
una excel.lent resistència al desgast amb alta tenacitat 
i també resistència a les fissures en materials resistents 
a la calor i en rodets altament trempats.

A l’estar composada per partícules de gra molt fi amb 
un punt de fusió alt, la qualitat CC7 millora la duresa i la
tenacitat, i mostra unes prestacions excel.lents
especialment en el mecanitzat de materials altament 
trempats.

Característiques de la CERÀMICA

K
Fosa

Fosa Aeroespacial Tornejat de rodets Materials trempats

Principals àrees d’aplicació de la ceràmica

Base Al2O3

Inserts features INSERTS 

A



www.canelatools.comA18

CB10

PD10

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

CBN

PCD

CBN / PCD

PCD

700

0,05-0,4

0,05-0,2

0,05-0,4

0,05-0,4

0,05-0,4

0,05-0,4

0,10-0,3

0,10-0,3

0,10-0,4

0,1

200-2000

100-1000

150-1000

100-800

200-2000

200-1000

200-600

100-500

100-500

50-180 

CBN 60-120 0,03-0,2 1

70-150 0,03-0,15 1

300-600 0,10-0,5 3

60-120 0,03-0,1 1

60-120 2 1

Vc = m/min.

Vc = m/min.

PLAQUETES Característiques de les plaquetes
INSERTS Inserts features

H
Hard

materials

N
Non ferrous

materials

Material

These CBN are formed with a special ceramic binder
based on CBN (Cubic Boron Nitride) particles, and the 
CBN sintered layer increases the thickness of the carbide 
base.
CBN are high-performance tool materials that have high 
hardness at room temperature and high temperature and
are almost free from chemical reactions against the
material to be cut.

Grade Colour Composition Definition

PCD consists of a 0,5 mm thick diamond layer, which is 
inseparably connected to a carbide base.
This polycrystalline diamond layer originates at a pressing 
operation by bonding of the smallest diamond grains, 
supported by a metallic bonding agent.
This cutting material has also a very long tool life.

Features of CBN / PCD

• High thermal conductivity, which provides stable cutting.
• Suitable for high speed cutting of cast iron and sintered steel.
• Superior wear resistance when cutting hardened materials.

- Hardened materials and nitriding steels.

Material
Materials to be machined with polycrystalline boron nitride Infeed

f = mm/U
Depth of cut

ap=mm

- High temperature and corrosion resistant alloys
  with high nickel or cobalt content.

- Gray cast iron, especially hard and abrasion
  resistant types.

- High speed steel (HSS).

- Metal powder spraying.

- Aluminium alloys under 3% SIC

Material
Materials to be machined with polycrystalline diamond Infeed f = mm/U Depth of cut

ap=mm

- Duro and thermoplastics with and without fillers
  e.g. epoxy resin.

- Aluminium alloys up to 12% SIC

- Aluminium alloys up to approx. 21% SIC

- Brass, magnesium, zinc alloys.

- Copper, bronze, lead alloys.

- Hard papers.

- Hard and soft rubber with and without fillers.

- Graphite and pre-sintered carbide.

up to the whole
diamond cutting edge

- Aluminium oxide, silicon, tungsten.

Material Grade Colour Composition Definition

• Applicable for turning and milling of non-ferrous materials and non-metals.
• Long tool life due to extreme hardness.
• High cutting speeds and increased cutting productivity.

A
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CBN

PCD

CB10

PD10

TiCN+Al2O3+TiN

TiCN+Al2O3+TiN

PCD

700

0,05-0,4

0,05-0,2

0,05-0,4

0,05-0,4

0,05-0,4

0,05-0,4

0,10-0,3

0,10-0,3

0,10-0,4

0,1

200-2000

100-1000

150-1000

100-800

200-2000

200-1000

200-600

100-500

100-500

50-180 

CBN60-1200,03-0,21

70-1500,03-0,151

300-6000,10-0,53

60-1200,03-0,11

60-12021

Vc = m/min.

Vc = m/min.

Selecció de plaquetes PLAQUETES 

• Alta conductivitat tèrmica que proporciona un tall estable.
• Apropiat per el tall a gran velocitat de fosa i acer sinteritzat.
• Superior resistència al desgast en el mecanitzat de materials trempats.

• Aplicable en el tornejat i el fresat de materials no ferrosos i de no-metalls.
• Llarga durabilitat degut a la seva extrema duresa.
• Velocitats de tall altes que augmenten la productivitat del tall.

H
Materials
trempats

N
Materials

no ferrosos

Material

El CBN està format amb un aglutinant ceràmic especial 
basat en partícules de CBN (Nitrur cúbic de bor). La 
capa sinteritzada de CBN augmenta el gruix de la base 
de metall dur.
El CBN és un material d’altes prestacions que té una 
gran duresa a temperatura ambient i a alta temperatura, 
i gairebé no té cap reacció química amb el material a 
mecanitzar.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

El PCD consisteix en una capa de diamant de 0,5 mm 
de gruix, que està connectada de manera inseparable a 
una base de metall dur.
Aquesta capa de diamant policristal.lí s’origina mitjançant 
una operació de premsat que aglomera els grans de 
diamant més petits, amb l’ajuda d’un agent aglomerant 
metàl.lic. Aquest material confereix una llarga durabilitat 
a la plaqueta.

Característiques de CBN / PCD

Avanç
f = mm/U

Profunditat de tall
ap=mm

- Materials trempats i acers de nitruració.

Material
Materials a mecanitzar amb nitrur de bor policristal.lí

- Aliatges resistents a les altes temperatures i a la corrosió, 
  amb alt contingut de níquel o cobalt.

- Fosa grisa, especialment de tipus dur i resistent a l’abrasió.

- Acer ràpid (HSS).

- Pols de metall pulveritzada.

Avanç
f = mm/U

Profunditat de tall
ap=mm

fins la totalitat de
l’aresta de tall de

diamant

- Aliatges d’alumini de menys de 3% SIC

Material
Materials a mecanitzar amb diamant policristal.lí

- Duroplàstics i termoplàstics amb o sense rebliment, per 
  exemple resina epoxi.

- Aliatges d’alumini fins a 12% SIC

- Aliatges d’alumini fins aprox. 21% SIC

- Aliatges de llautó, magnesi i zinc.

- Aliatges de coure, bronze i plom.

- Papers durs.

- Goma dura i tova amb i sense rebliment.

- Grafit i carbur presinteritzat.

- Òxid d’alumini, silici, tungstè.

MaterialQualitatColorComposicióCaracterístiques

Inserts selection INSERTS 

A
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- FC

- FMC

- CC

- MC

- MFC

- MHC

- RC

- TC

- KC

TN15

TN15

TN15

TN15

-

-

TN30

-

-

TN15

-

-

TN15

-

-

-

-

-

NC25

-

NC25

NC25

-

-

-

-

-

TN15

TN35

TN15

TN15

TN35

-

TN30

TN35

-

TN15

-

-

TN15

-

-

TN30

-

-

TN15

-

-

TN20

-

-

TN30

-

-

TN15

-

-

TN15

-

-

TN30

TN30

-

TS20

-

TS20

TS20

-

TS20

-

-

-

-

-

TK15

-

-

TK15

-

-

TK15

PLAQUETES Selecció de plaquetes

Selecció de plaquetes

Continuat Lleugerament interromput Interromput
Tipus de mecanitzat

Aplicació principal
Aplicació secundària

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

INSERTS Inserts selection

Insert selection /

Material
Continuous Slight interruption Interruption

Machining type

Main application /
Extended application /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

A
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..NGP

..NMA

..NMM

..NMX

- AL

- AP

..MR

..MT

..MW

TS15

TS15

TS15

TS15

TS15

-

-

-

-

-

-

TK15

-

-

TK15

-

-

TK15

-

-

-

TN15

-

-

TN30

TN30

-

NC25

-

NC25

NC25

-

-

-

-

-

-

KM15 - ZR10

KM15 - ZR10

-

KM15 - ZR10

-

-

KM15 - ZR10

-

-

KM15 - ZR10

KM15 - ZR10

-

KM15 - ZR10

-

-

KM15 - ZR10

-

TN15

TN15

TN15

TN30

TN30

-

TN30

-

-

TN15

TN35

TN15

TN15

TN35

-

TN30

TN35

-

PM25

-

KM15

PM25

-

KM15

PM25

-

KM15

Selecció de plaquetes PLAQUETES 

Continuat Lleugerament interromput Interromput
Tipus de mecanitzat

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Acabat

Mig

Desbast

Aplicació principal
Aplicació secundària

Inserts selection INSERTS 

Material
Continuous Slight interruption Interruption

Machining type

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Finishing /

Medium /

Roughing /

Main application /
Extended application /

A
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KM15 PM25

P05
P10
P15
P20
P25
P30
P35
P40
P45
P50
M05
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
K05
K10
K15
K20
K25
K30
K35
K40
N05
N10
N15
N20
N25
N30
S05
S10
S15
S20
S25
S30
H05
H10
H15
H20
H25
H30

P

M

N

S

H

K

PM40 NC25 TN15 TK15TN20 TN30 TN35 ZR10TS15 TS20 TIN25

Informació tÈcnicaPLAQUETES

Taula de qualitats

INSERTS Technical information

Grade chart /

A
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C N M G 12 04 08 MC TN15

Informació tÈcnica PLAQUETES 

Sistema de designació d’etiquetes

Forma

Angle d’incidència

Toleràncies

Tipus

Cercle inscrit

Gruix

Angle del xamfrà/Radi de la punta

Trencaferritges

Qualitat

Blau: Acer
Acers de fàcil mecanització, de cementació, trempats i de construcció.

Groc: Acer inoxidable
Acers de fàcil mecanització, de cementació, trempats i de construcció.

Vermell: Fosa
Fosa, fosa grisa, ferro trempat, fosa esferoïdal, CGI, ferro sinteritzat.

Verd: Materials no ferrosos
Aliatges d’Al forjats i aliatges d’Al fosos, coure, aliatges de coure, 
materials no metàl.lics.

Taronja: Aliatges termorresistents / titani
Aliatges amb base de Ni/Co, aliatges de Ti.

Gris: Materials trempats
Acers trempats (≥ 45 HRC), fosa en conquilla, fosa trempada.

Grup de material

Condicions de tall

Àrea d’aplicació

Aplicació principal

Aplicació secundària

Avanç
Velocitat

Referència

Technical information INSERTS 

Label designation system /

Shape

Side clearance angle

Tolerances

Type

Inscribed circle

Thickness

Corner chamfer/nose radius

Chipbreaker

Grade

Blue: Steel
Machining, cementation, tempered and constructional steels.

Yellow: Stainless steel
Machining, cementation, tempered and constructional steels.

Red: Cast iron
Cast iron, grey cast iron, tempered iron, spheroidal cast iron, CGI, 
sintered iron.

Green: Non ferrous materials
Al wrought and Al cast alloys, copper, copper alloys, non metal materials.

Orange: Heat-resistant alloys / titanium
Ni/Co-base alloys, Ti alloys.

Grey: Hard materials
Hardened steels (≥ 45 HRC), chilled castings, hard cast irons.

Material group

Cutting data

Application area

Main application

Extended application

fz: Feed /
vc: Speed /

Code key /

P

M

K

N

S

H

f z
   

0.
20

-0
.5

 m
m

/r
v c

  6
0-

16
0 

m
/m

in

f z
   

0.
10

-0
.3

 m
m

/r
v c

  1
00

-1
80

 m
/m

in

f z
   

0.
20

-0
.5

 m
m

/r
v c

  6
0-

16
0 

m
/m

in

C
N

M
G

120408M
C

-TN
15 C

N
M

G
12

04
08

M
C

-T
N

15

CNMG120408MC-TN15w
w

w
.canelatools.com

CA
N

E
LA

CA
N

E
LA

P M K N S H

A
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V

D

E

C

M

K

B

A

L

P

H

O

R

S

T

W

X

A

F

C

H

E

G

J

K

L

M

N

U

±0.005

±0.005

±0.013

±0.013

±0.025

±0.025

±0.005

±0.013

±0.025

±0.08 - ±0.20

±0.08 - ±0.20

±0.13 - ±0.38

m Ø d s

±0.025

±0.013

±0.025

±0.013

±0.025

±0.025

±0.05 - ±0.15 

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.08 - ±0.25

±0.025

±0.025

±0.025

±0.025

±0.025

±0.013

±0.025

±0.025

±0.025

±0.13

±0.025

±0.13

6.35
9.525
12.70

15.875
19.05
25.40
31.75

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15

-
-

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15
±0.18
±0.20

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15

-
-

±0.11
±0.11
±0.15
±0.18
±0.18

-
-

±0.16
±0.16

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

6.35
9.525
12.70

15.875
19.05
25.40
31.75

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10
±0.13
±0.15

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05

-
-
-
-
-

-
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10
±0.13
±0.15

A

B

C

D

E

F

G

N

P

3º

5º

7º

15º

20º

25º

30º

0º

11º

N

R

F

A

M

G

W

T

Q

U

B

H

C

J

X

C N M G

D.I.C

D.I.C

- -

-

-

-

-

PLAQUETES Codificació ISO

Codificació ISO

FORMA PLAQUETA

Ròmbica 35º

Ròmbica 55º

Ròmbica 75º

Ròmbica 80º

Ròmbica 86º

Paralel.lògrama 55º

Paralel.lògrama 82º

Paralel.lògrama 85º

Rectangular 90º

Pentagonal 108º

Hexagonal 120º

Octogonal 135º

Rodona

Quadrada 90º

Triangular 60º

Trigona 80º

Disseny especial

ANGLE D’INCIDÈNCIA

TOLERÀNCIES

Plaqueta triangular amb faceta (Aresta de tall secundaria)

Detall de les toleràncies en plaquetes de classe M (Tolerància de l’alçada de la punta m)

Detall de les toleràncies en plaquetes de classe M (Tolerància del cercle inscrit d)

SÍMBOL DE LA FIXACIÓ I/O DEL TRENCAFERRITGES

Sense forat

Sense forat

Sense forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Mètrica

Forat Configuració del forat Tencaferritges Figura

Forat cilíndric

Forat cilíndric

Forat cilíndric

No

Una cara

Doble cara

No

Una cara

Doble cara

No

Una cara

No

Doble cara

No

Una cara

No

Doble cara

Forat cilíndric +
Avellanat (40-60º)

Forat cilíndric +
Doble avellanat (40-60º)

Forat cilíndric +
Avellanat (70-90º)

Forat cilíndric +
Doble avellanat (70-90º)

Disseny especial

INSERTS ISO Code key

ISO Code key /
INSERT SHAPE

Rhombic 35º

Rhombic 55º

Rhombic 75º

Rhombic 80º

Rhombic 86º

Parallelogram 55º

Parallelogram 82º

Parallelogram 85º

Rectangular 90º

Pentagonal 108º

Hexagonal 120º

Octagonal 135º

Round

Square 90º

Triangular 60º

Trigon 80º

Special design

CLEARANCE ANGLE

TOLERANCES

Triangular insert with a facet (Secondary cutting edge)

Detail of M Class insert tolerance (Tolerance of nose height m)

Detail of M Class insert tolerance (Tolerance of inscribed circle d)

SYMBOL FOR FIXING AND/OR FOR CHIPBREAKER

Without hole /

Without hole /

Without hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

Metric /

Hole Hole configuration Chipbreaker Figure

Cylindrical hole

Cylindrical hole

Cylindrical hole

No /

One-sided /

Double-sided /

No /

One-sided /

Double-sided /

No /

One-sided /

No /

Double-sided /

No /

One-sided /

No /

Double-sided /

Cylindrical hole +
One countersink (40-60º)

Cylindrical hole +
Double countersink (40-60º)

Cylindrical hole +
One countersink (70-90º)

Cylindrical hole +
Double countersink (70-90º)

Special /

d  d  

s  m  

m  

80º 55º 35º

80º 55º 35º

A
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01

02

03

T3

04

05

06

07

09

1,59

2,38

3,18

3,97

4,76

5,56

6,35

7,94

9,52

F

E

T

S

K

P

CC

FC FMC

MC MFC

NGP NMA

RC

MHC

00

M0

02

04

08

A

D

E

A

B

C

D

E

0,0

0,0

0,2

0,4

0,8

45º

60º

75º

3º

5º

7º

15º

20º

12

16

20

24

32

F

P

F

G

N

P

Z

08

09

11

13

16

22

3,97

4,76

5,56

6,00

6,35

7,94

8,00

9,52

10,00

12,00

12,70

15,87

16,00

19,00

20,00

22,22

25,00

25,40

31,75

32,00

04

05

06

07

09

11

15

19

23

27

31

38

03

04

05

06

08

09

12

16

19

22

25

32

03

04

05

06

07

09

12

15

19

22

25

31

06

08

09

11

13

16

22

27

33

38

44

54

03

04

05

06

08

10

13

06

08

10

12

16

20

25

32

08 E N FC0412

KC

TC

1,2

1,6

2,0

2,4

3,2

85º

90º

25º

30º

0º

11º

APAL

MR MT MW

NMM

NMX

Codificació ISO PLAQUETES 

SÍMBOL DE LA MIDA DE LA PLAQUETA

SÍMBOL DEL GRUIX DE LA PLAQUETA

GRUIX (mm)

RADI PLAQUETA

Especial

ARESTA DE TALL SECUNDÀRIA

ANGLE D’INCIDÈNCIA

SÍMBOL DEL TIPUS D’ARESTA DE TALL

Viva

Arrodonida

Aixamfranada

Aixamfranada i arrodonida

Doblement aixamfranada

Doblement aixamfranada i 
arrodonida

ARESTA DE TALL

DIRECCIÓ DE TALL

SÍMBOL DEL TRENCAFERRITGES

SÍMBOL SÍMBOL

ISO Code key INSERTS 

SYMBOL FOR INSERT SIZE

SYMBOL FOR INSERT THICKNESS

THICKNESS (mm)

INSERT CORNER

SECONDARY CUTTING EDGE

CLEARANCE ANGLE

SYMBOL FOR CUTTING EDGE CONDITION

Sharp

Honed

Chamfered

Chamfered and honed

Double-chamfered

Double-chamfered and honed

CUTTING EDGE

CUTTING DIRECTION

SYMBOL FOR CHIPBREAKER

Special

SYMBOL SYMBOL

s  

V D C RS T W

r

r

0

R

L

N

A
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ADMT-R

CNMG-TC CNMMCNMG-RC

CNGP CNMA

CCMWCCMTCCGT-APCCGT-AL

DNMX

DNMG-MHCDNMG-MFCDNMG-FMC DNMG-MCDNMG-FC DNMG-KC

DNMG-TC

DNMADNGPDCMW

CNMG-MHCCNMG-MC CNMG-MFC

CNMG-KCCNMG-FMCCNMG-FCCNMG-CC

DCMTDCGT-APDCGT-AL

RNMGRCMTRCGT-APRCGT-AL

KNUX

CCET

PLAQUETES Contingut - Plaquetes de tornejat

Pàgina A30

Pàgina A34Pàgina A34Pàgina A33

Pàgina A32 Pàgina A32

Pàgina A31Pàgina A31Pàgina A31Pàgina A30Pàgina A30

Pàgina A37

Pàgina A37Pàgina A37Pàgina A37Pàgina A36 Pàgina A36Pàgina A36

Pàgina A37

Pàgina A36Pàgina A36Pàgina A35

Pàgina A33Pàgina A33Pàgina A33

Pàgina A33Pàgina A32Pàgina A32Pàgina A32

Pàgina A35Pàgina A35Pàgina A35

Pàgina A39Pàgina A39Pàgina A38Pàgina A38

Pàgina A38

INSERTS Contents - Turning inserts

Page

PagePagePage

Page Page

PagePagePagePagePage

Page

PagePagePagePage PagePage

Page

PagePagePage

PagePagePage

PagePagePagePage

PagePagePage

PagePagePagePage

Page

15º

0º

7º 7º 7º 7º

0º 0º

0º

0º 0º

7º 0º 0º7º 7º 7º

0º 0º 0º

0º

7º 0º7º

0º

7º

0º0º 0º0º

0º 0º 0º 0º

0º

0º

7º

A
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TNMG-MHC TNMXTNMG-TC

TNMG-MFCTNMG-FMC TNMG-MCTNMG-KC

TPMN

SPUN

VNMG

SPMRSNMMSNMG-RCSNMG-KC SNMG-TCSNMG-MHC

VNMG-TCVNGP

VCMTVCGT-APVCGT-ALVBMT

TNMG-FCTNMG-CC

TNMATCMWTCMTTCGT-AL

TPUNTPMR

TPUX

WNMG-KC WNMG-MFCWNMG-FMC

WNMG-FCWNMA

WNMG-MHC WNMG-TC

SNMG-FMCSCMWSCMT-39SCMTSCGT-AL

WNMG-MC

Contingut - Plaquetes de tornejat PLAQUETES 

Pàgina A46Pàgina A46 Pàgina A46

Pàgina A46Pàgina A46Pàgina A45 Pàgina A45

Pàgina A47

Pàgina A43

Pàgina A43Pàgina A42Pàgina A41 Pàgina A42Pàgina A41 Pàgina A41

Pàgina A49Pàgina A49

Pàgina A48Pàgina A48Pàgina A48Pàgina A48

Pàgina A45Pàgina A45

Pàgina A45Pàgina A44Pàgina A44Pàgina A44

Pàgina A47Pàgina A47

Pàgina A47

Pàgina A51Pàgina A50Pàgina A50

Pàgina A50Pàgina A50

Pàgina A51 Pàgina A51

Pàgina A41Pàgina A40Pàgina A40Pàgina A40Pàgina A40

Pàgina A50

Pàgina A49

Contents - Turning inserts INSERTS 

PagePage Page

PagePagePage Page

Page

Page

PagePage

Page

Page PagePage Page

PagePage

PagePagePagePage

PagePage

PagePagePagePage
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Plaquetes ADMT-R
Per més informació veieu pàgina A30

Inserts ADMT-R
More information see page A30
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15º

P
M
K
N
S
H

ADMT-R
l ds r

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

P
M
K
N
S
H

CCGT 060202-AL
CCGT 060204-AL
CCGT 09T302-AL
CCGT 09T304-AL
CCGT 09T308-AL
CCGT 120402-AL
CCGT 120404-AL
CCGT 120408-AL

l ds r

6,45
6,45
9,65
9,65
9,65

12,90
12,90
12,90

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70

2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76

0,2
0,4
0,2
0,4
0,8
0,2
0,4
0,8

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

7º

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

PM
25

CCGT-AL

i

i

i

i

CCET 030102
CCET 040102

l ds r

3,60
4,40

3,50
4,30

1,39
1,79

0,2
0,2

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

7º

PM
25

CCET

Plaquetes ISOPLAQUETES

Plaquetes paral·lelògrames / Positives
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CCGT-AP

CCGT 060202-AP
CCGT 060204-AP
CCGT 09T302-AP
CCGT 09T304-AP
CCGT 09T308-AP
CCGT 120402-AP
CCGT 120404-AP
CCGT 120408-AP
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Plaquetes ISO PLAQUETES 
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CNGP
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CNGP 120408

l ds r

12,90
12,90

12,70
12,70

4,76
4,76

0,4
0,8

CNMA

CNMA 120408
CNMA 120412

l ds r

12,90
12,90

12,70
12,70

4,76
4,76

0,8
1,2

CNMG-CC

CNMG 120404-CC
CNMG 120408-CC

l ds r

12,90
12,90

12,70
12,70

4,76
4,76

0,4
0,8

CNMG-FMC

CNMG 120404-FMC

l ds r

12,90 12,704,76 0,4

CNMG-FC

CNMG 090304-FC
CNMG 090308-FC
CNMG 120404-FC

l ds r

9,65
9,65

12,90

9,52
9,52

12,70

3,18
3,18
4,76

0,4
0,8
0,4

P
M
K
N
S
H

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

K
M

15

PM
40

N
C

25
TN

15

TK
15

TS
15

TS
20

TI
N

25

ZR
10

TN
20

TN
30

TN
35

PM
25

i

i

Plaquetes ISOPLAQUETES

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Plaquetes ròmbiques 80º / Negatives

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Tipus de mecanitzat

Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

INSERTS ISO Inserts

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

80º Rhombic inserts / Negative

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /d  

s  

l  

  

  

A
p 

m
m

  

F mm/r  
0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 

0.5 
1 
3 
5 
9 

  

  

A
p 

m
m

  

F mm/r  
0.05 0.1 0.5 0.8 1.0 

1 
2 
4 
8 

14 

..NMA 120412

  

  

A
p 

m
m

  

F mm/r  
0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 

0.5 
1 
3 
5 
9 

  

  

A
p 

m
m

  

F mm/r  
0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 

0.5 
1 
3 
5 
9 

  

  

A
p 

m
m

  

F mm/r  
0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 

0.5 
1 
3 
5 
9 

A



CANELA A33

CNMG-KC

CNMG 120408-KC
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CNMM
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DCGT 070202-AL
DCGT 070204-AL
DCGT 11T302-AL
DCGT 11T304-AL
DCGT 11T308-AL

DCGT 070202-AP
DCGT 070204-AP
DCGT 11T302-AP
DCGT 11T304-AP
DCGT 11T308-AP
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DNMG 150404-FMC
DNMG 150604-FMC

DNMG 110404-FC
DNMG 110408-FC
DNMG 150404-FC
DNMG 150604-FC

DNMA 150608
DNMA 150612

DNGP 150404
DNGP 150408

DNMG-FMC

15,50
15,50

12,70
12,70

4,76
4,76

0,4
0,8

l ds r

15,50
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DNMG 150612-MHC
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KNUX 160405L-21
KNUX 160405R-21
KNUX 160405R-32
KNUX 160410L-21
KNUX 160410R-21
KNUX 160410R-32
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RCMT
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SCGT 09T304-AL
SCGT 09T308-AL
SCGT 120408-AL

SCMT 09T304
SCMT 09T308
SCMT 120408

SCGT-AL

SCMT
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SNMG-FMC

SNMG 120404-FMC 12,70

l
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SNMM
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TCGT-AL

TCGT 110202-AL
TCGT 110204-AL
TCGT 16T302-AL
TCGT 16T304-AL
TCGT 16T308-AL

l ds r
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TCMT 090204
TCMT 110204
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TNMA

TNMA 160408
TNMA 220408
TNMA 220412
TNMA 220416

l ds r
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TNMG-MC

TNMG 160404-MC
TNMG 160408-MC
TNMG 220408-MC
TNMG 220412-MC
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TPUN

TPUN 110204E
TPUN 110204F
TPUN 110208E
TPUN 110304E
TPUN 110308E
TPUN 160304E
TPUN 160304F
TPUN 160308T
TPUN 160308E
TPUN 160308F
TPUN 160312E
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TPUN 220408E
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TPUN 220412E
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TPMN 160308
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TPMR
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TPMR 160304
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TPUX

TPUX 110304L
TPUX 110304R
TPUX 160304L
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TPUX 160308L
TPUX 160308R
TPUX 220408L
TPUX 220408R

l ds r
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VBMT

VBMT 160404
VBMT 160408

l ds r
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WNMG-FC
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Referència

Referència

Referència

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Referència

Tipus de mecanitzat

Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Referència

INSERTS ISO Inserts

80º Trigon inserts / Negative

Reference /

Reference /

Reference /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /
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Plaquetes ISO PLAQUETES 

Referència

Plaquetes trigones 80º / Negatives

Referència

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Referència

Tipus de mecanitzat

Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

ISO Inserts INSERTS 

Reference /

80º Trigon inserts / Negative

Reference /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /
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Informació tÈcnicaPLAQUETES
INSERTS Technical information

s  A too high cutting speed or insufficient wear resistance (a).
s Oxidation or excessive attrition wear caused by a hard
    surface (b,c).
Reduce the cutting speed.
Select a more wear resistant grade.
Select an Al2 O3 coated grade for steel machining.
For work hardening materials select a larger lead angle
or a more wear resistant grade.

Turning insert wear and tool life

Cause and remedyProblem

t Rapid flank wear causing poor surface finish
    or out of tolerance (a).
t Notch wear causing poor surface finish and
    risk of edge breakage.

Flank and notch wear

s Diffusion wear due to too high cutting temperatures on
    the rake face. 
Select an Al2 O3 coated grade.
Select a positive insert geometry.
Obtain a lower temperature by reducing the feed and speed.

t Excessive crater wear  causing a weakened   
    edge. Cutting edge break through on the
    trailing edge causes poor surface finish.

Crater wear

s A too high cutting temperature in combination with a
    high pressure.
Select a harder grade with better resistance to plastic 
deformation.
(a) Reduce cutting speed.
(b) Reduce feed.

t Plastic deformation (edge depression (a) or
    flank impression (b)) leading to poor chip
    control and poor surface finish.
    Risk of excessive flank wear leading to insert
    breakage. 

Plastic deformation

s Workpiece material is welded to the insert due to:
- low cutting speed.
- negative cutting geometry.
- ”sticky” material, e.g. certain stainless steels and pure
  aluminium.
Increase cutting speed.
Select a positive geometry.
Increase cutting speed drastically. If tool life turns out to be 
short,apply coolant in large quantities.

t Built-up edge (B.U.E.) causing poor surface
    finish and cutting edge frittering when the
    B.U.E. is torn away.

Built-up edge

s The chips are of an excessive length and are deflected
    against the cutting edge.
Change the feed slightly.
Select an alternative insert geometry.
Change the lead angle of the holder.

t The part of the cutting edge  not in cut is
    damaged through chip hammering. Both
    the top side and the support for the insert,
    can be damaged.

Chip hammering

s Grade too brittle.
s Insert geometry too weak. 
s Built-up edge.
Select a tougher grade.
Select an insert with a stronger geometry.
Increase cutting speed or select a positive geometry.

t Small cutting edge fractures (frittering)
    causing poor surface finish and excessive 
    flank wear.

Frittering

s Thermal cracks due to temperature variations caused by:
    - Intermittent machining.
   - Varying coolant supply.
Select a tougher grade with better resistant to thermal 
shocks.
Coolant should be applied copiously or not at all.

t Small cracks perpendicular to the cutting
    edge causing frittering and poor surface 
    finish.

Thermal cracks

s Grade too brittle.
s Excessive load on the insert.
s Insert geometry too weak.
s Insert size is too small.
Select a tougher grade.
Reduce the feed and/or the depth of the cut.
Select a stronger geometry, preferably a single sided insert.
Select a thicker/larger insert.

t Insert breakage that damages not only the
    insert but also the shim and workpiece.

Insert breakage

a

c b

a b

A
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Informació tÈcnica PLAQUETES 

s Velocitat de tall massa alta o resistència al desgast insuficient (a).
s Oxidació o erosió excessiva causada per una superfície dura (b,c).
Reduir la velocitat de tall.
Seleccionar una qualitat més resistent al desgast.
Seleccionar una qualitat recoberta Al2 O3 per mecanitzar acer.
Per materials que s’endureixen al mecanitzar-los, seleccionar
un angle d’avanç més gran, o una qualitat més resistent al desgast.

Desgast i duració de les plaquetes de tornejat

Causa i remeiProblema

t Desgast ràpid de l’aresta de tall, que causa
un acabat de superfície deficient o fora de
tolerància (a).

t Desgast per entallament, que causa un acabat
de superfície deficient amb risc de fractura de 
l’aresta de tall. (b, c).

Desgast en incidència

s Desgast degut a temperatures de tall massa altes
en la superfície de despreniment.

Seleccionar una qualitat recoberta Al2 O3.
Seleccionar una geometria de tall positiva.
Obtenir una temperatura més baixa reduïnt l’avanç i la 
velocitat.

t Craterització excessiva que fa que l’aresta de
tall es debiliti. L’aresta de tall es trenca per la
part posterior i causa un acabat de superfície
deficient.

Craterització

s Temperatura de tall massa alta junt amb una pressió
massa alta.

Seleccionar una qualitat més dura amb millor resistència 
a la deformació plàstica.
(a) Reduir la velocitat de tall.
(b) Reduir l’avanç.

t Deformació plàstica (surc en l’aresta de tall (a) o 
marca en el flanc (b)) que provoquen un mal 
control de la ferritja i un acabat de superfície 
deficient.

Risc d’excessiu desgast lateral que pot produir el 
trencament de la plaqueta.

Deformació plástica

s El material de la peça a mecanitzar està soldat a la
plaqueta degut a:

- Velocitat de tall baixa.
- Geometria de tall negativa.
- Material ”enganxós”, com alguns acers inoxidables i alumini pur.
Augmentar la velocitat de tall.
Seleccionar una geometria positiva.
Augmentar dràsticament la velocitat de tall. Si la plaqueta
dura poc, aplicar refrigerant en grans quantitats.

t Fil d’aportació que causa un acabat de
superfície deficient i provoca el trencament
de l’aresta de tall quan s’arrenca aquest fil.

Fil d’aportació

s Les ferritges tenen una llargada excessiva i són
desviades cap a l’aresta de tall.

Cambiar l’avanç lleugerament.
Seleccionar una geometria de plaqueta alternativa.
Canviar l’angle d’avanç de l’eina.

t La part de l’aresta de tall que no està en
contacte amb la peça es fa malbé per el
martellejat de les ferritges. Tant la part
superior com la inferior poden patir danys.

Martellejat de les ferritges

s Qualitat massa fràgil.
s Geometria de la plaqueta massa dèbil.
s Fil d’aportació.
Seleccionar una qualitat més tenaç.
Seleccionar una plaqueta amb una geometria més
reforçada.
Augmentar la velocitat de tall o seleccionar una geometria 
positiva.

t Petites fractures en l’aresta de tall (estellament) 
que causen un acabat de superfície deficient i
un desgast excessiu del flanc.

Fractures en l’aresta de tall

s Fissures tèrmiques degudes a variacions de temperatura
causades per:

    - Mecanitzat discontinu.
   - Variació en el subministrament del refrigerant.
Seleccionar una qualitat més tenaç amb millor resistència a
les variacions tèrmiques.
Aplicar refrigerant en abundància o no aplicar-ne gens.

t Petites fissures perpendiculars a l’aresta
de tall, que causen estellament i acabats
de superfície deficients.

Fissures tèrmiques

s Qualitat massa fràgil.
s Excessiva càrrega en la plaqueta.
s Geometria de la plaqueta massa dèbil.
s Mida de la plaqueta massa petita.
Seleccionar una qualitat més tenaç.
Reduir l’avanç i/o la profunditat de tall.
Seleccionar una geometria més robusta, preferentment una plaqueta 
d’una sola cara.
Seleccionar una plaqueta més gruixuda/més gran.

t Trencament de la plaqueta que fa malbé
no només la plaqueta, sinó també la peça
a mecanitzar.

Trencament de la plaqueta

Technical information INSERTS 

a

c b

a b

A
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Plaquetes cerÀmiquesPLAQUETES

Plaquetes ceràmiques

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80º.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80º.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80º.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55º.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55º.

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Continuat Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

INSERTS Ceramic inserts

Ceramic inserts

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability
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Plaquetes cerÀmiques PLAQUETES 

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55º.

Referència

Plaqueta positiva.

Referència

Plaqueta rodona positiva.

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Plaquetes ceràmiques

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Continuat Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Ceramic inserts INSERTS 

Reference /

55º rhombic negative insert.

Reference /

Positive insert.

Reference /

Round positive insert.

Reference /

Round negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability
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Plaquetes cerÀmiquesPLAQUETES

Plaquetes ceràmiques

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Continuat Lleugerament interromput InterromputQ
ua
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TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

INSERTS Ceramic inserts

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Reference /

Square negative insert.

Reference /

Square negative insert.

Reference /

Round negative insert.

Reference /

Square negative insert.
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Plaquetes cerÀmiques PLAQUETES 

Plaquetes ceràmiques

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Continuat Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Referència

 Plaqueta ròmbica negativa 35º.

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Referència

Plaqueta triangular negativa.

Referència

Plaqueta triangular negativa.

Ceramic inserts INSERTS 

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Reference /

35º rhombic negative insert.

Reference /

Square negative insert.

Reference /

Triangular negative insert.

Reference /

Triangular negative insert.
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Plaquetes cerÀmiquesPLAQUETES

Referència

Plaqueta trigona negativa 80º.

Plaquetes ceràmiques

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials trempats

Continuat Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

INSERTS Ceramic inserts

Reference /

80º trigon negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

s
d

r

l

A
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C
B

N
PC

D
C

B
N

PC
D

C
B

N
PC

D
C

B
N

PC
D

C
B

N
PC

D

CCMW
l s d r

6,50
6,50
9,70
9,70

2,38
2,38
3,97
3,97

6,35
6,35
9,52
9,52

0,2
0,4
0,4
0,8

CCMW 060202
CCMW 060204
CCMW 09T304
CCMW 09T308

CNGA
l s d r

12,90
12,90
12,90

4,76
4,76
4,76

12,70
12,70
12,70

0,4
0,8
1,2

CNGA 120404
CNGA 120408
CNGA 120412

DCMW
l s d r

7,80
7,80

11,60
11,60
11,60

2,38
2,38
3,97
3,97
3,97

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52

0,2
0,4
0,2
0,4
0,8

DCMW 070202
DCMW 070204
DCMW 11T302
DCMW 11T304
DCMW 11T308

DNGA
l s d r

15,50
15,50
15,50

4,76
4,76
4,76

12,70
12,70
12,70

0,4
0,8
1,2

DNGA 150404
DNGA 150408
DNGA 150412

SNGA
l s d r

12,70
12,70
12,70

4,76
4,76
4,76

12,70
12,70
12,70

0,4
0,8
1,2

SNGA 120404
SNGA 120408
SNGA 120412

K

H

CBN

CBN

PCDN

i

i

i

i

Plaquetes CBN/PCD PLAQUETES 

Plaquetes CBN/PCD

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 80º.

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 80º.

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 55º.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55º.

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Materials no ferrosos

Fosa

Materials trempats

Q
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Continuat Lleugerament interromput Interromput

CBN/PCD inserts INSERTS 

CBN/PCD Inserts

Reference /

80º rhombic positive insert.

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic positive insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Reference /

Square negative insert.

Non ferrous materials

Cast iron

Hard materials

Material

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Continuous Slight interruption Interruption

s

l

d

r

s

l

d

r

s

l

d

r

s

l

d

r

s

l

d

r

A
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C
B

N
PC

D
C

B
N

PC
D

C
B

N
PC

D

TCMW
l s d r

11,00
16,50
16,50

2,38
3,97
3,97

6,35
9,52
9,52

0,4
0,4
0,8

TCMW 110204
TCMW 16T304
TCMW 16T308

TNGA
l s d r

16,50
16,50
16,50

4,76
4,76
4,76

9,52
9,52
9,52

0,4
0,8
1,2

TNGA 160404
TNGA 160408
TNGA 160412

TPMN
l s d r

11,00
11,00
16,50
16,50
16,50

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52

0,4
0,8
0,4
0,8
1,2

TPMN 110304
TPMN 110308
TPMN 160304
TPMN 160308
TPMN 160312

K

H

CBN

CBN

PCDN

i

i

i

i

Plaquetes CBN/PCDPLAQUETES

Plaquetes CBN/PCD

Referència

Plaqueta triangular positiva.

Referència

Plaqueta triangular negativa.

Referència

Plaqueta triangular positiva.

Materials no ferrosos

Fosa

Materials trempats

Q
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continuat
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Continuat Lleugerament interromput Interromput

INSERTS CBN/PCD inserts

CBN/PCD Inserts

Reference /

Triangular positive insert.

Reference /

Triangular negative insert.

Reference /

Triangular positive insert.

Non ferrous materials

Cast iron

Hard materials

Material

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Continuous Slight interruption Interruption

s

l

d

r

s

l

d

r

s

l

r

d

A
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A62

A63

A64-67

A68-79

A80-93

A94-113

A114-127

A128-165

A166-167

Contents TOOLHOLDERS

Clamping systems

Code system (ISO)

Applications index

Dimple lock toolholders

Wedge clamp toolholders / Double lock toolholders

Lever lock toolholders

Top clamp toolholders

Center screw toolholders

Cutting data

TOOLHOLDERS

Contingut PORTAEINES

Sistemes de fixació

Codificació (ISO)

Índex d’aplicacions

Portaeines amb fixació Dimple Lock

Portaeines amb fixació per brida / Portaeines amb doble fixació

Portaeines amb fixació per palanca

Portaeines amb fixació per brida superior

Portaeines amb fixació per cargol central

Condicions de tall

PORTAEINES

A
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TOOLHOLDERS Clamping systems

(C) Top clamp

The classic positive insert clamping system is designed
to hold flat positive inserts, both with additional or
sintered chipbreaker.

(D) Dimple lock

The “D” clamping system avoids insert movement during 
high feed or heavily interrupted machining, due to its 
accurate indexing that holds the insert securely clamped.

(M) Wedge clamp

Negative inserts require good clamping force for heavy 
duty work, for this purpose we have designed our “M” 
system, one of the strongest and safest available.

(M-K) Double lock

The double lock system offers good rigidity in negative 
inserts clamping. It is the first choice for center hole 
negative ceramic and cermet inserts.

(P) Lever lock

The classic lever lock system allows a wide range of 
applications. It is the first choice for general purpose 
turning toolholders.

(S) Center screw

Since the advent of the TORX screw it has been 
possible to hold with complete safety positive inserts 
with center hole. Our range covers all the screw fixing 
permutations.

Sistemes de fixacióPORTAEINES

(C) Fixació amb brida superior

Aquest clàssic sistema de fixació està dissenyat 
per subjectar plaquetes positives, tant si tenen
trencaferritges incorporat com addicional.

El sistema de fixació “D” evita el moviment de la
plaqueta en operacions de gran avanç i tall interromput, 
ja que aquesta robusta fixació manté la plaqueta ben 
subjecta en tot moment.

(M) Fixació amb brida

Les plaquetes negatives necessiten una bona fixació 
per als treballs pesats. Amb aquesta intenció hem 
dissenyat el sistema “M”, un dels més segurs que 
existeixen al mercat.

(M-K) Fixació doble

El sistema de doble fixació ofereix una bona rigidesa 
amb plaquetes negatives. És la millor opció per
plaquetes de ceràmica i Cermet amb forat central.

(P) Fixació per palanca

El sistema clàssic de fixació per palanca permet
realitzar un ample ventall d’operacions. És la millor 
opció per els portaeines exteriors d’ús general.

(S) Fixació per cargol central

Des de l’aparició del cargol Torx és possible fixar amb 
completa seguretat les plaquetes positives amb forat 
central. La nostra gamma cobreix totes les possibilitats 
de fixació per cargol.

A
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C D E K

R S T V

W

C D M P S A B C

D E F

G H J

K L M

Q R

S T V

X Z

N

H1 H

D

E

F
H

K
L

M

P

R

S
T

U
V

X

60

70

80

100

125

140

150

170

200

250

300

350

400

L L L L

L L

L
L

L
R L N

4

5
8

6

7

9

2

1 3

2 3 4 5 6 7 81 9

P C L N R 25 25 M 12

B C N P

5º 7º 0º 11º

117º 30’ 75º

45º 60º 72º 30’

113º 100º

63º

90º 107º 30’ 93º

50º
95º

95º

75º

90º
60º45º

Code system (ISO) TOOLHOLDERS

Special

Clamping method of insert

Insert shape

Holder style

Clearance angle of insert

Hand

Shank height, mm

Shank width, mm

Tool length, mm

Cutting edge length, mm

Code system /                      (ISO)

Codificació (ISO) PORTAEINES

Especial

Sistema de fixació de la plaqueta

Forma de la plaqueta

Tipus d’eina

Angle d’incidència de la plaqueta

Direcció de tall

Alçada del mànec, mm

Amplada del mànec, mm

Llargada de l’eina, mm

Mida de l’aresta de tall, mm

Codificació

80º 75º

80º

35º

55º 55º

90º 75º 90º

B

C,D,E,V K R S

ZWT X

A
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DCLN 95º-N DCLN 95º-A DDJN 93º-N

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DDJN 93º-A DSSN 45º-N

DSSN 45º-A

CN.. 1204..
CN.. 1906..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

SNM.. 1204..
SNM.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1906..

SNM.. 1204....
SNM.. 1906..

DTGN 90º-N DVJN 93º-N

VN.. 1604..

DTJN 93º-A DVJN 93º-A

VN.. 1604..

DWLN 95º-N DWLN 95º-A

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

WNMG 0804..
WNMG 0604..
WNMG 0804..

TNM.. 1604..

MCLN 95º MCLN-K 95º MDJN-K 93º

DN.. 1506..

MSSN-K 45º MSSN 45º

MTEN 60º

CN.. 1204..
CN.. 1906.. SNM.. 1204..

SNM.. 1204..
SNM.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1906..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

MTJN 93º MTJN-K 93º MTNN 63º MVJN-K 93º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204.. VN.. 1604..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

MVQN-K 117º30’

VN.. 1604..

MVVN-K 72º30’

VN.. 1604..

MWLN 95º MWLN-K 95º

WNM.. 0604..
WNM.. 0804.. WNM.. 0804..

TOOLHOLDERS Applications index

Dimple lock toolholders

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page

Wedge clamp / Double lock toolholders

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page

NEGATIVE TOOLHOLDERS /

Índex d'aplicacionsPORTAEINES

Portaeines amb fixació Dimple Lock

Pàgina A68 Pàgina A69 Pàgina A70 Pàgina A71 Pàgina A72

Pàgina A73 Pàgina A74 Pàgina A75 Pàgina A76 Pàgina A77

Pàgina A78 Pàgina A79

Portaeines amb fixació per brida / Portaeines amb doble fixació

Pàgina A80 Pàgina A81 Pàgina A82 Pàgina A83 Pàgina A84

Pàgina A85 Pàgina A86 Pàgina A87 Pàgina A88 Pàgina A89

Pàgina A90 Pàgina A91 Pàgina A92 Pàgina A93

PORTAEINES NEGATIUS
A
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PCBN 75º PCFN 90º PCKN 75º PCLN 95º PCMN 50º

CN.. 0903..
..

CN.. 2509..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PCSN 45º

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PDJN 93º PDNN 63º PRDC

RC.. 1003..
..

RC.. 3209..

PRSC

PRSN PSBN 75º

RC.. 1003..
..
RC.. 3209..

SNM.. 0903..
..

SNM.. 2507..

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DN.. 1504..
DN.. 1506..

RNMG 0903..
..
RNMG 2509..

PSDN 45º PSKN 75º PSSN 45º

SNM.. 0903..
..

SNM.. 2507..

SNM.. 0903..
..

SNM.. 2507..

PTDN 45º PTFN 90º PTGN 90º

TNM.. 1604..
..

TNM.. 3307..

TNM.. 1604..
..
TNM.. 2706..TNM.. 2204..

PTTN 60º PWLN 95º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

WNM.. 0604..
WNM.. 0804..

SNM.. 0903..
..
SNM.. 2507..

Applications index TOOLHOLDERS

Lever lock toolholders

Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page

Page

NEGATIVE TOOLHOLDERS /

Índex d'aplicacions PORTAEINES

Portaeines amb fixació per palanca

Pàgina A94 Pàgina A97 Pàgina A98

Pàgina A99 Pàgina A100 Pàgina A101 Pàgina A102 Pàgina A103

Pàgina A104 Pàgina A105 Pàgina A106 Pàgina A108

Pàgina A109 Pàgina A110 Pàgina A111 Pàgina A112 Pàgina A113

Pàgina A95 Pàgina A96

Pàgina A107

PORTAEINES NEGATIUS
A
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CTDP 45º CTFP 90º CTGP 90º CTTP 60º

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1603..

CKJN 93º

KNUX 1604..

CKNN 63º

KNUX 1604..

CSBP 75º

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904..

CSDP 45º CSKP 75º

CSSP 45º CSTP 60º CTBP 75º CTCPN 90º

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

CTCP 90º

SP.. 0903..
SP.. 1203..

TP.. 1103..
TP.. 1603..

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

SP.. 0903..
SP.. 1203..

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904..

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904..

SAGD 90º SCLC 95º SCLC 95º-A

SDAC 90º

CC.. 09T3..

SDHC 107,5º

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDJC 93º

DC.. 11T3..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

SDJC 93º-A SDNC 62º 30’

DC.. 11T3..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SCAC 90º

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

CC.. 0602..

ADMT.. 1503..

STHE

GI..

TOOLHOLDERS Applications index

Page Page Page Page

Top clamp toolholders

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

POSITIVE TOOLHOLDERS /

Center screw toolholders

Page Page Page

Page Page Page Page Page

PagePage

Índex d'aplicacionsPORTAEINES

Pàgina A124 Pàgina A125 Pàgina A126 Pàgina A127

Portaeines amb fixació per brida superior

Pàgina A114 Pàgina A115 Pàgina A116 Pàgina A117 Pàgina A118

Pàgina A119 Pàgina A120 Pàgina A121 Pàgina A122 Pàgina A123

PORTAEINES POSITIUS

Portaeines amb fixació per cargol central

Pàgina A129 Pàg. A132,134 Pàgina A133

Pàgina A135 Pàgina A136 Pàg. A137,139 Pàgina A138 Pàg. A140-141

Pàg. A130-131Pàgina A128

A
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SRDC SSBC 75º SSDC 45º SSSC 45º STAC 90º

STDC 45º STFC 90º STGC 90º STJC 93º STTC 60º

SVAC 90ºSTXC 10º-80º SVHC 107º30’ SVJC 93º

SVJC 93º-A SVLC 95º SVVB 72º30’ SVVC 72º30’ SVXC 113º

SVZC 100º

VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604.. VCMT 1303..VBMT 1604..VCMT 1303..

VC.. 1604..

RC.. 0602..
..

RC.. 1204..
SC.. 09T3..
SC.. 1204..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

VC.. 1604..
VC.. 2205..

ADMT 1503..
TCMT 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

SVJB 93º

VBMT 1604..

Applications index TOOLHOLDERS

Center screw toolholders

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page

Page

POSITIVE TOOLHOLDERS /

Índex d'aplicacions PORTAEINES

Portaeines amb fixació per cargol central

Pàgina A142 Pàgina A143 Pàgina A144 Pàgina A145 Pàgina A146

Pàgina A147 Pàgina A148 Pàgina A149 Pàg. A150-151 Pàgina A152

Pàgina A153 Pàgina A154 Pàgina A155 Pàg. A157,159

Pàgina A158 Pàgina A160 Pàgina A161 Pàg. A162-163 Pàgina A164

Pàgina A165

Pàgina A156

PORTAEINES POSITIUS
A
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i

DCLN R/L 2020 K12-N
DCLN R/L 2525 M12-N
DCLN R/L 3232 P12-N
DCLN R/L 2525 M16-N
DCLN R/L 3232 P16-N
DCLN R/L 3232 P19-N
DCLN R/L 4040 S19-N

20
25
32
25
32
32
40

20
25
32
25
32
32
40

125
150
170
150
170
170
250

34
34
34
42
42
42
45

25
32
40
32
40
40
50

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,400
0,750
1,300
0,750
1,300
1,300
3,050

DCLN R/L 2020 K12-N
DCLN R/L 2525 M12-N
DCLN R/L 3232 P12-N
DCLN R/L 2525 M16-N
DCLN R/L 3232 P16-N
DCLN R/L 3232 P19-N
DCLN R/L 4040 S19-N

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770

2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

DCLN 95°-N
h=h1 b L1 L2 f

CN..

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Nm

l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

A32-34
CNMG-KC

CNMG-TC

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SCLC (Page: A132).

Axial -6,5º
Radial -6,5º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle de 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SCLC (Pàgina: A132).

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

f b

h1h

A
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i

DCLN R/L 2020 K12-A
DCLN R/L 2525 M12-A
DCLN R/L 3232 P12-A
DCLN R/L 3232 P16-A

20
25
32
32

20
25
32
32

125
150
170
170

34
34
34
42

25
32
40
40

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

0,400
0,750
1,300
1,250

DCLN R/L 2020 K12-A
DCLN R/L 2525 M12-A
DCLN R/L 3232 P12-A
DCLN R/L 3232 P16-A

3.5
3.5
3.5
3.5

DCLN 95°-A
h=h1 b L1 L2 f

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

CN.. 1204..
CN.. 1606..

Nm

CN..
l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC
A32-34

CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

5004
5004
5004
5004

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533

4295
4295
4295
4295

1696
1696
1696
1696

1766
1766
1766
1768

2712
2712
2712
2716

1506
1506

-
-

1592
1592
1592
1592

1598
1598

-
-

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SCLC-A (Page: A133).

Axial -6,5º
Radial -6,5º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle de 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SCLC-A (Pàgina: A133).

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

f b

h1h

A
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i

DDJN 93°-N
h=h1 b L1 L2 f

DDJN R/L 2020 K11-N
DDJN R/L 2525 M11-N
DDJN R/L 2020 K15-N
DDJN R/L 2525 M15-N
DDJN R/L 3232 P15-N

20
25
20
25
32

20
25
20
25
32

125
150
125
150
170

34
34
42
42
42

25
32
25
32
40

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,400
0,740
0,400
0,750
1,300

DDJN R/L 2020 K11-N
DDJN R/L 2525 M11-N
DDJN R/L 2020 K15-N
DDJN R/L 2525 M15-N
DDJN R/L 3232 P15-N

5004
5004
5004
5004
5004

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

4294
4294
4295
4295
4295

1695
1695
1696
1696
1696

1764
1764
1766
1766
1766

2708
2708
2712
2712
2712

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

DN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SDJC (Page: A137).

Axial 6,25º
Radial -6,75º

55º rhombic negative inserts. 

Reference / 

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipats 
amb plaqueta ròmbica negativa de doble 
cara (angle de 55º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu portaeines ref. SDJC 
(Pàgina: A137).

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

f

L1
L2

h

b

h1

A
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DDJN 93°-A
h=h1 b L1 L2 f

DDJN R/L 2020 K11-A
DDJN R/L 2020 K15-A
DDJN R/L 2525 M15-A
DDJN R/L 3232 P15-A

20
20
25
32

20
20
25
32

125
125
150
170

34
42
42
42

25
25
32
40

DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,400
0,400
0,750
1,300

DDJN R/L 2020 K11-A
DDJN R/L 2020 K15-A
DDJN R/L 2525 M15-A
DDJN R/L 3232 P15-A

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

DN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

5004
5004
5004
5004

IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

4294
4295
4295
4295

1695
1696
1696
1696

1764
1766
1766
1766

2708
2712
2712
2712

1506
1506
1506

-

1592
1592
1592
1592

1598
1598
1598

-

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SDJC-A (Page: A138).

Axial 6,25º
Radial -6,75º

Reference / 

55º rhombic negative inserts. 

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipats 
amb plaqueta ròmbica negativa de doble 
cara (angle de 55º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu portaeines ref. SDJC-A 
(Pàgina: A138).

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Kg

d  

s  

l  

f

L1
L2

h

b

h1

A
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i

DSSN 45°-N
h=h1 b L1 L2 f

DSSN R/L 2020 K12-N
DSSN R/L 2525 M12-N
DSSN R/L 3225 P12-N
DSSN R/L 2525 M15-N
DSSN R/L 3232 P15-N
DSSN R/L 3232 P19-N
DSSN R/L 4040S 19-N

20
25
32
25
32
32
40

20
25
25
25
32
32
40

125
150
170
150
170
170
250

28
28
42
42
45
45
45

25
32
32
32
40
40
50

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,400
0,750
1,140
0,820
1,440
1,300
3,100

SNM..
l s

12,70
15,88
19,05

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

DSSN R/L 2020 K12-N
DSSN R/L 2525 M12-N
DSSN R/L 3225 P12-N
DSSN R/L 2525 M15-N
DSSN R/L 3232 P15-N
DSSN R/L 3232 P19-N
DSSN R/L 4040 S19-N

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770

2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-TC

SNMG-KC

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Characteristics:
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CSSP (Page: A119) or 
SSSC (Page: A145).

Axial -5,75º
Radial -5,75º

Square negative inserts.

Reference / 

Reference

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSSP (Pàgina: A119) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Referència

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

f b

h1h

A
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i

DSSN 45°-A
h=h1 b L1 L2 f

DSSN R/L 2020 K12-A
DSSN R/L 2525 M12-A
DSSN R/L 3232 P19-A

20
25
32

20
25
32

125
150
170

28
28
38

25
32
40

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1906..

0,400
0,750
1,300

DSSN R/L 2020 K12-A
DSSN R/L 2525 M12-A
DSSN R/L 3232 P19-A

Nm

3.5
3.5
3.5

SNM..
l s

12,70
19,05

4,76
6,35

12,70
19,05

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1906..

SNMG-TC

SNMG-KC

5004
5004
5004

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-633

4295
4295
4295

1696
1696
1696

1766
1766
1770

2712
2712
2719

1506
1506

-

1592
1592
1592

1598
1598

-

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Characteristics:
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CSSP (Page: A119) or 
SSSC (Page: A145).

Axial -5,75º
Radial -5,75º

Reference

Square negative inserts.

Reference / 

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSSP (Pàgina: A119) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

f

h

L1L2

b

h1

A
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i

DTGN 90°-N
h=h1 b L1 L2 f

DTGN R/L 2020 K16-N
DTGN R/L 2525 M16-N
DTGN R/L 2525 M22-N
DTGN R/L 3232 P22-N

20
25
25
32

20
25
25
32

125
150
150
170

28
28
34
34

25
32
32
40

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,400
0,750
0,750
1,300

DTGN R/L 2020 K16-N
DTGN R/L 2525 M16-N
DTGN R/L 2525 M22-N
DTGN R/L 3232 P22-N

5004
5004
5004
5004

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-433
ITSN-433

4294
4294
4295
4295

1695
1695
1696
1696

1764
1764
1766
1766

2708
2708
2712
2712

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

TNMG-TC

TNMG-KC

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CTGP (Page: A126) 
or STGC (Page: A149).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipats amb plaqueta triangular negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CTGP (Pàgina: A126) o 
STGC (Pàgina: A149).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1h

f

A



CANELA A75

i

16,50 4,76 9,52

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L
TNM.. 1604..

DTJN 93°-A
h=h1 b L1 L2 f

DTJN R/L 2020 K16-A
DTJN R/L 2525 M16-A

20
25

20
25

125
150

32
32

25
32

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..

0,400
0,700

DTJN R/L 2020 K16-A
DTJN R/L 2525 M16-A

TNM..
l s d

A45-46

Nm

3.5
3.5

TNMG-TC

TNMG-KC

5004
5004

ITSN-342
ITSN-342

4294
4294

1695
1695

1764
1764

2708
2708

1506
1506

1592
1592

1598
1598

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped 
with triangular negative double-sided 
inserts (angle 60º).
For specific applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial -6º
Radial -6º

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Característiques:
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
triangular negativa de doble cara (angle de 60º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

f b

h1h

L1
L2

A
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DVJN 93°-N

DVJN R/L 2020 K16-N
DVJN R/L 2525 M16-N
DVJN R/L 3225 P16-N
DVJN R/L 3232 P16-N

h=h1 b L1 L2 f

20
25
32
32

20
25
25
32

125
150
170
170

34
34
34
34

25
32
32
40

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,400
0,700
1,040
1,250

DVJN R/L 2020 K16-N
DVJN R/L 2525 M16-N
DVJN R/L 3225 P16-N
DVJN R/L 3232 P16-N

5004
5004
5004
5004

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

4294
4294
4294
4294

1695
1695
1695
1695

1764
1764
1764
1764

2708
2708
2708
2708

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: Toolholder for very specific 
operations equipped with rhombic negative 
inserts (angle 35º).
For low powered or poor rigid machines 
and small pieces, it is recommended 
to choose toolholder Ref. SVJC (Page: 
A157).

Axial -13º
Radial -4º

35º rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per aplicacions molt específiques 
equipats amb plaqueta ròmbica negativa 
(angle 35º).
Per màquines poc potents o poc rígides o 
per peces petites, es recomana utilitzar els 
portaeines ref. SVJC (Pàgina: A157).

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Ref.

Kg

s  

d  

l

L1
L2

f

h

b

h1

A
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i

DVJN 93°-A

DVJN R/L 2020 K16-A
DVJN R/L 2525 M16-A
DVJN R/L 3232 P16-A

h=h1 b L1 L2 f

20
25
32

20
25
32

125
150
170

34
34
34

25
32
40

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,400
0,700
1,250

DVJN R/L 2020 K16-A
DVJN R/L 2525 M16-A
DVJN R/L 3232 P16-A

Nm

3.5
3.5
3.5

VN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

5004
5004
5004

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

4294
4294
4294

1695
1695
1695

1764
1764
1764

2708
2708
2708

1506
1506

-

1592
1592
1592

1598
1598

-

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Reference / 

35º rhombic negative inserts.

Characteristics: Toolholder for very specific 
operations equipped with rhombic negative 
inserts (angle 35º).
For low powered or poor rigid machines 
and small pieces, it is recommended to 
choose toolholder Ref. SVJC-A (Page: 
A158).

Axial -13º
Radial -4º

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Característiques:
Portaeines per aplicacions molt específiques 
equipats amb plaqueta ròmbica negativa 
(angle 35º).
Per màquines poc potents o poc rígides o 
per peces petites, es recomana utilitzar els 
portaeines ref. SVJC-A (Pàgina: A158).

Ref.

Kg

s  

d  

l

L1
L2

f

h

b

h1

A
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DWLN 95°-N
h=h1 b L1 L2 f

DWLN R/L 2020 K06-N
DWLN R/L 2525 M06-N
DWLN R/L 2020 K08-N
DWLN R/L 2525 M08-N
DWLN R/L 3232 P08-N

20
25
20
25
32

20
25
20
25
32

125
150
125
150
170

34
34
34
34
34

25
32
25
32
40

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,400
0,700
0,400
0,750
1,300

DWLN R/L 2020 K06-N
DWLN R/L 2525 M06-N
DWLN R/L 2020 K08-N
DWLN R/L 2525 M08-N
DWLN R/L 3232 P08-N

5004
5004
5004
5004
5004

IWSN-322
IWSN-322
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

4294
4294
4295
4295
4295

1695
1695
1696
1696
1696

1764
1764
1766
1766
1766

2708
2708
2712
2712
2712

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

TOOLHOLDERS Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
trigon negative double-sided insert (angle 
80º).
For top clamp toolholder see Ref. MWLN 
(Page: A92) or MWLN-K (Page: A93).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

80º trigon negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lockPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
trigona negativa de doble cara (angle 80º).
Per portaeines amb brida superior, veieu ref. 
MWLN (Pàgina: A92) o MWLN-K (Pàgina: A93).

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

f b

h1h

s  

d  

l

A
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DWLN 95°-A
h=h1 b L1 L2 f

DWLN R/L 2020 K06-A
DWLN R/L 2020 K08-A
DWLN R/L 2525 M08-A
DWLN R/L 3232 P08-A

20
20
25
32

20
20
25
32

125
125
150
170

32
32
32
32

25
25
32
38

WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,400
0,400
0,700
1,250

DWLN R/L 2020 K06-A
DWLN R/L 2020 K08-A
DWLN R/L 2525 M08-A
DWLN R/L 3232 P08-A

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

5004
5004
5004
5004

IWSN-322
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

4294
4295
4295
4295

1695
1696
1696
1696

1764
1766
1766
1766

2708
2712
2712
2712

1506
1506
1506

-

1592
1592
1592
1592

1598
1598
1598

-

Dimple lock toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
trigon negative double-sided insert (angle 
80º).
For top clamp toolholder see Ref. MWLN 
(Page: A92) or MWLN-K (Page: A93).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

80º trigon negative inserts.

Portaeines amb fixació Dimple lock PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines equipats amb plaqueta trigona negativa 
de doble cara (angle 80º).
Per portaeines amb brida superior, veieu ref. MWLN 
(Pàgina: A92) o MWLN-K (Pàgina: A93).

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

f

L1
L2

b

h1h

s  

d  

l

A
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MCLN 95º
h=h1 b L1 L2 f

MCLN R/L 2020 K12
MCLN R/L 2525 M12
MCLN R/L 3225 P12
MCLN R/L 2525 M19
MCLN R/L 3225 P19
MCLN R/L 4040 S19

20
25
32
25
32
40

20
25
25
25
25
40

125
150
170
150
170
250

34
34
34
42
42
45

25
32
32
32
32
50

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,200
3,100

MCLN R/L 2020 K12
MCLN R/L 2525 M12
MCLN R/L 3225 P12
MCLN R/L 2525 M19
MCLN R/L 3225 P19
MCLN R/L 4040 S19

2015
2015
2015
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005

ICSN-432
ICSN-432
ICSN-432

3619
3619
3619

1661
1661
1661
1682
1682
1682

1394
1394
1394
1296
1296
1296

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iCN..

12,90
19,30

4,76
6,35

12,70
19,05

CN.. 1204..
CN.. 1906..

l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

A32-34
CNMG-KC

CNMG-TC

TOOLHOLDERS Wedge clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SCLC (Page: A132).

Axial -8º
Radial -6,5º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per bridaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
trigona negativa de doble cara (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SCLC (Pàgina: A132).

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1h

f

d  

s  

l  

A
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MCLN-K 95º
h=h1 b L1 L2 f

MCLN R/L 2020 K12-K
MCLN R/L 2525 M12-K
MCLN R/L 3225 P12-K
MCLN R/L 2525 M19-K
MCLN R/L 3232 P19-K

20
25
32
25
32

20
25
25
25
32

125
150
170
150
170

28
34
34
42
42

25
32
32
32
40

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,400

MCLN R/L 2020 K12-K
MCLN R/L 2525 M12-K
MCLN R/L 3225 P12-K
MCLN R/L 2525 M19-K
MCLN R/L 3232 P19-K

2613
2613
2613
2621
2621

1086
1086
1086
1098
1098

ICSN-432
ICSN-432
ICSN-432
ICSN-633
ICSN-633

5003
5003
5003
5004
5004

5025
5025
5025
5004
5004

1656
1656
1656
1670
1670

Nm

3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

iCN..

12,90
19,30

4,76
6,35

12,70
19,05

CN.. 1204..
CN.. 1906..

l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

A32-34
CNMG-KC

CNMG-TC

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SCLC (Page: A132).

Axial -8º
Radial -6,25º

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SCLC (Pàgina: A132).

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

d  

s  

l  

A
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i

MDJN-K 93°
h=h1 b L1 L2 f

MDJN R/L 2020 K15-K
MDJN R/L 2525 M15-K
MDJN R/L 3225 P15-K

20
25
32

20
25
25

125
150
170

42
42
42

25
32
32

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,450
0,800
1,200

MDJN R/L 2020 K15-K
MDJN R/L 2525 M15-K
MDJN R/L 3225 P15-K

2614
2614
2614

1086
1086
1086

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5003
5003
5003

5025
5025
5025

1666
1666
1666

Nm

3.0
3.0
3.0

DN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

TOOLHOLDERS Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SDJC (Page: A137).

Axial -6º
Radial -7º

Reference / 

55º rhombic negative inserts. 

Portaeines amb doble fixacióPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SDJC (Pàgina: A137).

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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MSSN-K 45°
h=h1 b L1 L2 f

MSSN R/L 2020 K12-K
MSSN R/L 2525 M12-K

20
25

20
25

125
150

28
28

27
32

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,450
0,800

MSSN R/L 2020 K12-K
MSSN R/L 2525 M12-K

2613
2613

1086
1086

ISSN-432
ISSN-432

5003
5003

5025
5025

1656
1656

Nm

3.0
3.0

iSNM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204..
SNMG-TC

SNMG-KC

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: Toolholder for external turning 
and chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CSSP (Page: A119) or 
SSSC (Page: A145).

Axial -6º
Radial -6º

Square negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSSP (Pàgina: A119) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A
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MSSN 45°
h=h1 b L1 L2 f

MSSN R/L 2020 K12
MSSN R/L 2525 M12
MSSN R/L 3225 P12
MSSN R/L 2525 M19
MSSN R/L 3225 P19
MSSN R/L 3232 P19
MSSN R/L 4040 S19

20
25
32
25
32
32
40

20
25
25
25
25
32
40

125
150
170
150
170
170
250

34
34
34
42
42
42
42

27
32
32
32
32
40
50

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,200
1,400
3,100

MSSN R/L 2020 K12
MSSN R/L 2525 M12
MSSN R/L 3225 P12
MSSN R/L 2525 M19
MSSN R/L 3225 P19
MSSN R/L 3232 P19
MSSN R/L 4040 S19

2014
2014
2014
2024
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1661
1661
1661
1682
1682
1682
1682

1394
1394
1394
1296
1296
1296
1296

3514
3514
3514
3519
3519
3519
3519

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iSNM..
l s

12,70
19,05

4,76
6,35

12,70
19,05

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1906..

SNMG-TC

SNMG-KC

TOOLHOLDERS Wedge clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
For low powered machines and small 
pieces choose toolholder Ref. CSSP 
(Page: A119) or SSSC (Page: A145).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

Square negative inserts.

Portaeines amb fixació per bridaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSSP (Pàgina: A119) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

f

h

b

h1

l  

s  

d  

A
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MTEN 60°
h=h1 b L1 L2 f

MTEN R/L/N 2020 K16
MTEN R/L/N 2525 M16
MTEN R/L/N 3225 P16
MTEN R/L/N 2525 M22
MTEN R/L/N 3225 P22
MTEN R/L/N 3232 P22
MTEN R/L/N 4025 R22
MTEN R/N 5032 S22

20
25
32
25
32
32
40
50

20
25
25
25
25
32
25
32

125
150
170
150
170
170
200
250

34
34
34
42
42
42
42
50

10,5
13,0
13,0
13,0
13,0
16,5
13,0
16,5

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,200
1,400
1,500
2,950

MTEN R/L/N 2020 K16
MTEN R/L/N 2525 M16
MTEN R/L/N 3225 P16
MTEN R/L/N 2525 M22
MTEN R/L/N 3225 P22
MTEN R/L/N 3232 P22
MTEN R/L/N 4025 R22
MTEN R/N 5032 S22

2014
2014
2014
2024
2024
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1642
1642
1642
1661
1661
1661
1661
1661

1393
1393
1393
1394
1394
1394
1394
1394

3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Wedge clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with 
triangular negative double-sided insert 
(angle 60º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial -8,25º
Radial -2,25º

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per brida PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb plaqueta 
triangular negativa de doble cara (angle 60º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1h

f

l  

s  

d  

A
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MTJN 93°
h=h1 b L1 L2 f

MTJN R/L 2020 K16
MTJN R/L 2525 M16
MTJN R/L 3225 P16
MTJN R/L 2525 M22
MTJN R/L 3225 P22
MTJN R/L 3232 P22
MTJN R/L 4025 R22
MTJN R/L 5032 S22

20
25
32
25
32
32
40
50

20
25
25
25
25
32
25
32

125
150
170
150
170
170
200
250

34
34
34
38
42
42
42
42

25
32
32
32
32
40
32
40

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,200
1,400
1,500
2,950

MTJN R/L 2020 K16
MTJN R/L 2525 M16
MTJN R/L 3225 P16
MTJN R/L 2525 M22
MTJN R/L 3225 P22
MTJN R/L 3232 P22
MTJN R/L 4025 R22
MTJN R/L 5032 S22

2014
2014
2014
2024
2024
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1642
1642
1642
1661
1661
1661
1661
1661

1393
1393
1393
1394
1394
1394
1394
1394

3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

TOOLHOLDERS Wedge clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Turning and profiling toolholder equipped 
with triangular negative double-sided insert.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. STJC (Page: A150).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per bridaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines de tornejat i copiat equipats amb 
plaqueta triangular negativa de doble cara.
Per màquines de baixa potència i peces
petites, escolliu portaeines ref. STJC (Pàgina: 
A150).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1h

f

l  

s  

d  

A
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MTJN-K 93°
h=h1 b L1 L2 f

MTJN R/L 2020 K16-K
MTJN R/L 2525 M16-K
MTJN R/L 2525 M22-K
MTJN R/L 3225 P22-K
MTJN R/L 3232 P22-K
MTJN R/L 4025 R22-K
MTJN R/L 5032 S22-K

20
25
25
32
32
40
50

20
25
25
25
32
25
32

125
150
150
170
170
200
250

34
34
34
34
42
34
34

25
32
32
32
40
32
40

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,450
0,800
0,800
1,200
1,400
1,500
2,950

MTJN R/L 2020 K16-K
MTJN R/L 2525 M16-K
MTJN R/L 2525 M22-K
MTJN R/L 3225 P22-K
MTJN R/L 3232 P22-K
MTJN R/L 4025 R22-K
MTJN R/L 5032 S22-K

2017
2017
2023
2023
2023
2023
2023

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003

1642
1642
1642
1661
1661
1661
1661

1393
1393
1393
1394
1394
1394
1394

3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Turning and profiling toolholder equipped 
with triangular negative double-sided insert.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. STJC (Page: A150).

Axial -6º
Radial -6º

Triangular negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines de tornejat i copiat equipats 
amb plaqueta triangular negativa de doble 
cara.
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu portaeines ref. STJC 
(Pàgina: A150).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A
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MTNN 63°
h=h1 b L1 L2 f

MTNN R/L 2020 K16
MTNN R/L 2525 M16
MTNN R/L 3225 P16
MTNN R/L 2525 M22
MTNN R/L 3225 P22
MTNN R/L 3232 P22
MTNN R/L 4025 R22
MTNN L 5032 S22

20
25
32
25
32
32
40
50

20
25
25
25
25
32
25
32

125
150
170
150
170
170
200
250

34
34
34
42
42
42
42
50

10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0
12,5
16,0

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,450
0,800
1,200
0,800
1,200
1,400
1,500
2,950

MTNN R/L 2020 K16
MTNN R/L 2525 M16
MTNN R/L 3225 P16
MTNN R/L 2525 M22
MTNN R/L 3225 P22
MTNN R/L 3232 P22
MTNN R/L 4025 R22
MTNN L 5032 S22

2014
2014
2014
2024
2024
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1642
1642
1642
1661
1661
1661
1661
1661

1393
1393
1393
1394
1394
1394
1394
1394

3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

TOOLHOLDERS Wedge clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with 
triangular negative double-sided
insert (angle 60º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial -8º
Radial -2,5º

Reference / 

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per bridaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb 
plaqueta triangular negativa de doble 
cara (angle 60º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

f

h

b

h1

l  

s  

d  

A
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MVJN-K 93°
h=h1 b L1 L2 f

MVJN R/L 2020 K16-K
MVJN R/L 2525 M16-K
MVJN R/L 3225 P16-K

20
25
32

20
25
25

125
150
170

42
42
42

25
32
32

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,800
1,200

MVJN R/L 2020 K16-K
MVJN R/L 2525 M16-K
MVJN R/L 3225 P16-K

2616
2616
2616

1086
1086
1086

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

5003
5003
5003

5002
5002
5002

1665
1665
1665

Nm

3.0
3.0
3.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Characteristics: 
External turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative double-sided 
insert (angle 35º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SVJC (Page: A157).

Axial -6º
Radial -6º

Reference

35º rhombic negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i copiat equipats 
amb plaqueta ròmbica negativa de doble cara 
(angle 35º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SVJC (Pàgina: A157).

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

s  

d  

l

A
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MVQN-K 117°30’
h=h1 b L1 L2 f

MVQN R/L 2020 K16-K
MVQN R/L 2525 M16-K
MVQN R/L 3225 P16-K

20
25
32

20
25
25

125
150
170

42
42
42

25
32
32

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,800
1,200

MVQN R/L 2020 K16-K
MVQN R/L 2525 M16-K
MVQN R/L 3225 P16-K

2616
2616
2616

1086
1086
1086

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

5003
5003
5003

5002
5002
5002

1665
1665
1665

Nm

3.0
3.0
3.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

TOOLHOLDERS Double lock toolholders

Insert sizeReference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 35º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial -8º
Radial -10º

Reference

Reference / 

35º rhombic negative inserts.

Portaeines amb doble fixacióPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i copiat 
equipats amb plaqueta ròmbica
negativa de doble cara (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

s  

d  

l

A
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MVVN-K 72°30’
h=h1 b L1 L2 f

MVVN N 2020 K16-K
MVVN N 2525 M16-K

20
25

20
25

125
150

42
42

10,0
12,5

VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,800

MVVN N 2020 K16-K
MVVN N 2525 M16-K

2616
2616

1086
1086

IVSN-322
IVSN-322

5003
5003

5002
5002

1665
1665

Nm

3.0
3.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 35º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SVVC (Page: A162).

Axial 6º
Radial 0º

Reference

35º rhombic negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 35º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SVVC (Pàgina: A162).

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Ref.

Kg

L1

L2

b

h1

f

h

s  

d  

l

A



www.canelatools.comA92

MWLN 95°
h=h1 b L1 L2 f

MWLN R/L 1616 H06
MWLN R/L 2020 K06
MWLN R/L 2525 M06
MWLN R/L 2020 K08
MWLN R/L 2525 M08
MWLN R/L 3225 P08
MWLN R/L 3232 P08

16
20
25
20
25
32
32

16
20
25
20
25
25
32

100
125
150
125
150
170
170

15
22
28
34
34
34
34

20
25
32
25
32
32
40

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,200
0,450
0,800
0,450
0,800
1,200
1,400

MWLN R/L 1616 H06
MWLN R/L 2020 K06
MWLN R/L 2525 M06
MWLN R/L 2020 K08
MWLN R/L 2525 M08
MWLN R/L 3225 P08
MWLN R/L 3232 P08

2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011

5025
5025
5025
5005
5005
5005
5005

1644
1642
1642
1661
1661
1661
1661

1393
1393
1393
1394
1394
1394
1394

3006
3006
3006

IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

Nm

2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

TOOLHOLDERS Wedge clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
trigon negative double-sided insert (angle 
80º).
Not suitable for cermet, ceramic or K10 
and P10 grade inserts.

Axial -6,5º
Radial -6,5º

Reference / 

80º trigon negative inserts.

Portaeines amb fixació per bridaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
trigona negativa de doble cara (angle 80º).
No són adequats per a plaquetes de Cermet, 
de ceràmica o de qualitats K10 i P10.

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1h

f

s  

d  

l

A
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MWLN-K 95°
h=h1 b L1 L2 f

MWLN R/L 2020 K08-K
MWLN R/L 2525 M08-K
MWLN R/L 3232 P08-K

20
25
32

20
25
32

125
150
170

34
34
34

25
32
40

WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,450
0,800
1,400

MWLN R/L 2020 K08-K
MWLN R/L 2525 M08-K
MWLN R/L 3232 P08-K

2018
2018
2018

5025
5025
5025

1661
1661
1661

1394
1394
1394

IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

Nm

2.0
2.0
2.0

iWNMG
l s

8,14 4,76 12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Double lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with trigon 
negative double-sided insert (angle 80º).
Especially recommended for cermet, ceramic 
or K10 and P10 grade inserts.

Axial -5,5º
Radial -6,5º

80º trigon negative inserts.

Portaeines amb doble fixació PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
trigona negativa de doble cara (angle 80º).
Recomanats especialment per a plaquetes de 
Cermet, de ceràmica o de qualitats K10 i P10.

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

s  

d  

l

A
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

PCBN 75°
h=h1 b L1 L2 f

PCBN R/L 2020 K12
PCBN R/L 2525 M12
PCBN R/L 3225 P12
PCBN R/L 2525 M16
PCBN R/L 3225 P16
PCBN R/L 3232 P16
PCBN R/L 3225 P19
PCBN R/L 3232 P19
PCBN R/L 4040 S19
PCBN R/L 4040 S25
PCBN R/L 5050 T25

20
25
32
25
32
32
32
32
40
40
50

20
25
25
25
25
32
25
32
40
40
50

125
150
170
150
170
170
170
170
250
250
300

28
28
34
34
34
34
38
42
48
48
50

17
22
22
22
22
27
22
27
35
35
45

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 2509..
CN.. 2509..

0,400
0,750
0,750
0,750
1,050
1,300
1,050
1,300
3,050
3,050
5,800

PCBN R/L 2020 K12
PCBN R/L 2525 M12
PCBN R/L 3225 P12
PCBN R/L 2525 M16
PCBN R/L 3225 P16
PCBN R/L 3232 P16
PCBN R/L 3225 P19
PCBN R/L 3232 P19
PCBN R/L 4040 S19
PCBN R/L 4040 S25
PCBN R/L 5050 T25

8012
8012
8012
8016
8016
8016
8019
8019
8019
8025
8025

1608
1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610
1610
1612
1612

3612
3612
3612
3616
3616
3616
3619
3619
3619
3625
3625

0012
0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019
0019
0025
0025

4112
4112
4112
4115
4115
4115
4119
4119
4119
4125
4125

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005
5005

CN..
l s

12,90
16,10
19,30
25,80

4,76
6,35
6,35
9,52

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -7,25º
Radial -4,25º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar, equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

PCFN 90°
h=h1 b L1 L2 f

PCFN R/L 2525 M12
PCFN R/L 2525 M16
PCFN R/L 3225 P16
PCFN R/L 3232 P16
PCFN R/L 3225 P19
PCFN R/L 3232 P19
PCFN R/L 4040 S19

25
25
32
32
32
32
40

25
25
25
32
25
32
40

150
150
170
170
170
170
250

28
34
34
34
34
42
45

32
32
32
40
32
40
50

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,750
0,750
1,050
1,300
1,050
1,300
3,050

PCFN R/L 2525 M12
PCFN R/L 2525 M16
PCFN R/L 3225 P16
PCFN R/L 3232 P16
PCFN R/L 3225 P19
PCFN R/L 3232 P19
PCFN R/L 4040 S19

8012
8016
8016
8016
8019
8019
8019

1608
1618
1618
1618
1610
1610
1610

3612
3616
3616
3616
3619
3619
3619

0012
0015
0015
0015
0019
0019
0019

4112
4115
4115
4115
4119
4119
4119

5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004

CN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -6º
Radial -6º

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar, equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

PCKN 75°
h=h1 b L1 L2 f

PCKN R/L 2020 K12
PCKN R/L 2525 M12
PCKN R/L 3225 P12
PCKN R/L 3232 P19
PCKN R/L 4040 S19
PCKN R/L 4040 S25
PCKN R/L 5050 T25

20
25
32
32
40
40
50

20
25
25
32
40
40
50

125
150
170
170
250
250
300

28
28
28
34
45
45
45

25
32
32
40
50
50
60

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 2509..
CN.. 2509..

0,400
0,750
1,050
1,300
3,050
3,050
5,850

PCKN R/L 2020 K12
PCKN R/L 2525 M12
PCKN R/L 3225 P12
PCKN R/L 3232 P19
PCKN R/L 4040 S19
PCKN R/L 4040 S25
PCKN R/L 5050 T25

8012
8012
8012
8019
8019
8025
8025

1608
1608
1608
1610
1610
1612
1612

3612
3612
3612
3619
3619
3625
3625

0012
0012
0012
0019
0019
0025
0025

4112
4112
4112
4119
4119
4125
4125

5003
5003
5003
5004
5004
5005
5005

Nm

3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.0

CN..
l s

12,90
19,30
25,80

4,76
6,35
9,52

12,70
19,05
25,40

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -6,5º
Radial -5,5º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar, equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

PCLN 95°
h=h1 b L1 L2 f

PCLN R/L 1616 H09
PCLN R/L 2020 K09
PCLN R/L 2525 M09
PCLN R/L 1616 H12
PCLN R/L 2020 K12
PCLN R/L 2525 M12
PCLN R/L 3225 P12
PCLN R/L 3232 P12
PCLN R/L 2525 M16
PCLN R/L 3225 P16
PCLN R/L 3232 P16
PCLN R/L 4040 S16
PCLN R/L 2525 M19
PCLN R/L 3225 P19
PCLN R/L 3232 P19
PCLN R/L 4040 S19
PCLN R/L 5050 T19  
PCLN R/L 4040 S25
PCLN R/L 5050 T25

16
20
25
16
20
25
32
32
25
32
32
40
25
32
32
40
50
40
50

16
20
25
16
20
25
25
32
25
25
32
40
25
25
32
40
50
40
50

100
125
150
100
125
150
170
170
150
170
170
250
150
170
170
250
300
250
300

25
28
28
25
28
28
28
28
34
34
34
45
42
42
42
45
50
45
50

20
25
32
20
25
32
32
40
32
32
40
50
32
32
40
50
60
50
60

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 2509..
CN.. 2509..

0,250
0,400
0,750
0,250
0,400
0,750
1,050
1,300
0,750
1,050
1,300
3,050
0,750
1,050
1,300
3,050
3,050
3,050
5,850

PCLN R/L............09
PCLN R/L.........H12
PCLN R/L............12
PCLN R/L............16
PCLN R/L............19
PCLN R/L............25

8009
8312
8012
8016
8019
8025

1606
1648
1608
1618
1610
1612

3609
3612
3612
3616
3619
3625

0009
0012
0012
0015
0019
0025

4109
4112
4112
4115
4119
4125

5025
5003
5003
5003
5004
5005

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30
25,80

3,18
4,76
6,35
6,35
9,52

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
4.0

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SCLC (Page: A132).

Axial -6,5º
Radial -6,5º

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SCLC (Pàgina: A132).

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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PCMN 50º
h=h1 b L1 L2 f

PCMN N 2020 K12
PCMN N 2525 M12
PCMN N 3225 P12
PCMN N 3232 P19
PCMN N 4040 S19
PCMN N 4040 S25
PCMN N 5050 T25

20
25
32
32
40
40
50

20
25
25
32
40
40
50

125
150
170
170
250
250
300

34
34
34
42
48
48
50

10,0
12,5
12,5
16,0
20,0
20,0
25,0

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 2509..
CN.. 2509..

0,400
0,750
1,050
1,300
3,050
3,050
5,850

PCMN N 2020 K12
PCMN N 2525 M12
PCMN N 3225 P12
PCMN N 3232 P19
PCMN N 4040 S19
PCMN N 4040 S25
PCMN N 5050 T25

8012
8012
8012
8019
8019
8025
8025

1608
1608
1608
1610
1610
1612
1612

3612
3612
3612
3619
3619
3625
3625

0012
0012
0012
0019
0019
0025
0025

4112
4112
4112
4119
4119
4125
4125

5003
5003
5003
5004
5004
5005
5005

Nm

3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
19,30
25,80

4,76
6,35
9,52

12,70
19,05
25,40

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -6º
Radial 0º

Reference / 

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

d  

s  

l  

A
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PCSN 45°
h=h1 b L1 L2 f

PCSN R/L 2020 K12
PCSN R/L 2525 M12
PCSN R/L 2525 M16
PCSN R/L 3225 P16
PCSN R/L 3232 P16
PCSN R/L 3225 P19
PCSN R/L 3232 P19
PCSN R/L 4040 S19

20
25
25
32
32
32
32
40

20
25
25
25
32
25
32
40

125
150
150
170
170
170
170
250

28
28
34
34
42
42
42
42

25
32
32
32
40
32
40
50

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,400
0,750
0,750
1,050
1,300
1,050
1,300
3,050

PCSN R/L 2020 K12
PCSN R/L 2525 M12
PCSN R/L 2525 M16
PCSN R/L 3225 P16
PCSN R/L 3232 P16
PCSN R/L 3225 P19
PCSN R/L 3232 P19
PCSN R/L 4040 S19

8012
8012
8016
8016
8016
8019
8019
8019

1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610
1610

3612
3612
3616
3616
3616
3619
3619
3619

0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019
0019

4112
4112
4115
4115
4115
4119
4119
4119

5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -5,75º
Radial -5,75º

80° rhombic negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior equipats amb 
plaqueta ròmbica negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

d  

s  

l  

A
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i

PDJN 93°
h=h1 b L1 L2 f

PDJN R/L 1616 H11
PDJN R/L 2020 K11
PDJN R/L 2525 M11
PDJN R/L 3225 P11
PDJN R/L 2020 K15
PDJN R/L 2525 M15
PDJN R/L 3225 P15
PDJN R/L 3232 P15
PDJN R/L 4025 R15
PDJN R/L 5032 S15

16
20
25
32
20
25
32
32
40
50

16
20
25
25
20
25
25
32
25
32

100
125
150
170
125
150
170
170
200
250

25
28
28
28
34
34
34
34
34
34

20
25
32
32
25
32
32
40
32
40

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,250
0,400
0,750
1,050
0,400
0,750
1,050
1,300
1,850
2,900

PDJN R/L 1616 H11
PDJN R/L 2020 K11
PDJN R/L 2525 M11
PDJN R/L 3225 P11
PDJN R/L 2020 K15
PDJN R/L 2525 M15
PDJN R/L 3225 P15
PDJN R/L 3232 P15
PDJN R/L 4025 R15
PDJN R/L 5032 S15

-
-
-
-

4135
4135
4135
4135
4135
4135

-
-
-
-

3725
3725
3725
3725
3725
3725

0009
0009
0009
0009
0012
0012
0012
0012
0012
0012

8009
8009
8009
8009
8415
8415
8415
8415
8415
8415

1606
1606
1606
1606
1638
1638
1638
1638
1638
1638

3711
3711
3711
3711
3715
3715
3715
3715
3715
3715

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003

4109
4109
4109
4109
4112
4112
4112
4112
4112
4112

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DN..
l s

11,60
15,50
15,50

4,76
4,76
6,35

9,52
12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SDJC (Page: A137).

Axial 6,25º
Radial -6,75º

Reference / 

For inserts DNM.. 1504

55º rhombic negative inserts. 

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i copiat equipats 
amb plaqueta ròmbica negativa de doble cara 
(angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SDJC (Pàgina: A137).

Per plaquetes DNM.. 1504

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A101

PDNN 63°
h=h1 b L1 L2 f

PDNN R/L/N 2020 K15
PDNN R/L/N 2525 M15
PDNN R/L/N 3225 P15
PDNN R/L/N 3232 P15
PDNN R/L/N 4025 S15
PDNN R/L/N 5032 S15

20
25
32
32
40
50

20
25
25
32
25
32

125
150
170
170
250
250

34
34
34
34
34
34

10,0
12,5
12,5
16,0
12,5
16,0

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,400
0,750
1,050
1,300
1,850
2,900

PDNN R/L/N 2020 K15
PDNN R/L/N 2525 M15
PDNN R/L/N 3225 P15
PDNN R/L/N 3232 P15
PDNN R/L/N 4025 S15
PDNN R/L/N 5032 S15

4135
4135
4135
4135
4135
4135

3725
3725
3725
3725
3725
3725

8415
8415
8415
8415
8415
8415

1638
1638
1638
1638
1638
1638

3715
3715
3715
3715
3715
3715

0012
0012
0012
0012
0012
0012

5003
5003
5003
5003
5003
5003

4112
4112
4112
4112
4112
4112

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50
15,50

4,76
6,35

12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. SDNC (Page: A140).

Axial -8º
Radial -2,5º

For inserts DNM.. 1504

55º rhombic negative inserts. 

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. SDNC (Pàgina: A140).

Per plaquetes DNM.. 1504

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

d  

s  

l  

A



www.canelatools.comA102

i

PRDC
h=h1 b L1 L2 f

PRDC N 2020 K10
PRDC N 2525 M10
PRDC N 3225 P10
PRDC N 2020 K12
PRDC N 2525 M12
PRDC N 3225 P12
PRDC N 3232 P12
PRDC N 4025 S12
PRDC N 3225 P16
PRDC N 3232 P16
PRDC N 3232 P20
PRDC N 4040 S20
PRDC N 4040 S25
PRDC N 4040 U25
PRDC N 5050 U25
PRDC N 5050 V32

20
25
32
20
25
32
32
40
32
32
32
40
40
40
50
50

20
25
25
20
25
25
32
25
25
32
32
40
40
40
50
50

125
150
170
125
150
170
170
250
170
170
170
250
250
350
350
400

22
22
22
28
28
28
28
28
34
34
42
42
45
45
45
52

15,0
18,5
18,5
16,0
18,5
18,5
22,0
18,5
20,5
24,0
26,0
30,0
32,5
32,5
37,5
41,0

RC.. 1003M0
RC.. 1003M0
RC.. 1003M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 2507M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

0,400
0,750
1,050
0,400
0,750
1,050
1,300
1,850
1,050
1,300
1,300
3,050
3,050
3,050
5,850
5,850

PRDC N............10
PRDC N............12
PRDC N............16
PRDC N............20
PRDC N............25
PRDC N............32

8110
8112
8116
8120
8125
8132

1705
1606
1706
1708
1710
1612

3810
3812
3816
3820
3825
3832

0009
0009
0012
0015
0019
0025

4110
4110
4116
4115
4119
4125

5002
5025
5025
5003
5004
5005

RC..

3,18
4,76
6,35
6,35
7,94
9,52

s

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

d

RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 1003M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

Nm

1.4
2.0
2.0
3.0
3.5
4.0

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round 
positive insert.
For screw type toolholders see Ref. 
SRDC (Page: A142).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Round positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipats amb plaqueta 
rodona positiva.
Per portaeines amb fixació per cargol veieu 
ref. SRDC (Pàgina: A142).

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A103

i

PRSC
h=h1 b L1 L2 f

PRSC R/L 2020 K10
PRSC R/L 2525 M10
PRSC R/L 3225 P10
PRSC R/L 2020 K12
PRSC R/L 2525 M12
PRSC R/L 3225 P12
PRSC R/L 2525 M16
PRSC R/L 3225 P16
PRSC R/L 3232 P20
PRSC R/L 4040 S20
PRSC R/L 4040 S25
PRSC R/L 5050 T32

20
25
32
20
25
32
25
32
32
40
40
50

20
25
25
20
25
25
25
25
32
40
40
50

125
150
170
125
150
170
150
170
170
250
250
300

28
28
28
28
28
28
34
34
42
48
48
50

25
32
32
25
32
32
32
32
40
50
50
60

RC.. 1003M0
RC.. 1003M0
RC.. 1003M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

0,400
0,750
1,050
0,400
0,750
1,050
0,750
1,050
1,300
3,050
3,050
5,850

PRSC R/L 2020 K10
PRSC R/L 2525 M10
PRSC R/L 3225 P10
PRSC R/L 2020 K12
PRSC R/L 2525 M12
PRSC R/L 3225 P12
PRSC R/L 2525 M16
PRSC R/L 3225 P16
PRSC R/L 3232 P20
PRSC R/L 4040 S20
PRSC R/L 4040 S25
PRSC R/L 5050 T32

8110
8110
8110
8112
8112
8112
8116
8116
8120
8120
8125
8132

1705
1705
1705
1606
1606
1606
1706
1706
1708
1708
1710
1612

3810
3810
3810
3812
3812
3812
3816
3816
3820
3820
3825
3832

0009
0009
0009
0009
0009
0009
0012
0012
0015
0015
0019
0025

4110
4110
4110
4110
4110
4110
4116
4116
4115
4115
4119
4125

5002
5002
5002
5025
5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5005

Nm

1.4
1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.5
4.0

RC..

3,18
4,76
6,35
6,35
7,94
9,52

s

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

d

RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 1003M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder 
equipped with round positive insert.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

Round positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de tornejat i 
copiat equipats amb plaqueta rodona 
positiva.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA104

i

PRSN
h=h1 b L1 L2 f

PRSN R/L 2020 K09
PRSN R/L 2525 M12
PRSN R/L 3225 P15
PRSN R/L 3232 P19
PRSN R/L 4040 S25

20
25
32
32
40

20
25
25
32
40

125
150
170
170
250

22
28
34
42
45

25
32
32
40
50

RNMG 090300
RNMG 120400
RNMG 150600
RNMG 190600
RNMG 250900

0,400
0,750
1,050
1,300
3,050

PRSN R/L 2020 K09
PRSN R/L 2525 M12
PRSN R/L 3225 P15
PRSN R/L 3232 P19
PRSN R/L 4040 S25

8009
8012
8015
8019
8025

1606
1608
1708
1610
1612

3909
3912
3915
3919
3925

0009
0012
0015
0019
0025

4110
4112
4115
4119
4125

5025
5003
5003
5004
5005

RNMG 

3,18
4,76
6,35
6,35
9,52

s

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

d

RNMG
A39

RNMG 090300
RNMG 120400
RNMG 150600
RNMG 190600
RNMG 250900

Nm

2.0
3.0
3.0
3.5
4.0

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder 
equipped with round negative insert.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

Round negative insert.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipats amb 
plaqueta rodona negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaqueta rodona negativa.

Ref.

Kg

d  

s  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A105

i

PSBN 75°
h=h1 b L1 L2 f

PSBN R/L 1212 F09
PSBN R/L 1616 H09
PSBN R/L 2020 K09
PSBN R/L 2020 K12
PSBN R/L 2525 M12
PSBN R/L 3225 P12
PSBN R/L 2525 M15
PSBN R/L 3232 P15
PSBN R/L 3232 P19
PSBN R/L 4040 S19
PSBN R/L 5050 T19
PSBN R/L 4040 S25
PSBN R/L 5050 T25

12
16
20
20
25
32
25
32
32
40
50
40
50

12
16
20
20
25
25
25
32
32
40
50
40
50

80
100
125
125
150
170
150
170
170
250
300
250
300

18
22
22
28
28
28
34
34
42
48
50
48
50

11
13
17
17
22
22
22
27
27
35
43
35
43

SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..
SNM.. 2507..

0,100
0,250
0,400
0,400
0,750
1,050
0,750
1,300
1,300
3,050
3,050
3,050
5,850

PSBN R/L 1212 F09
PSBN R/L 1616 H09
PSBN R/L 2020 K09
PSBN R/L 2020 K12
PSBN R/L 2525 M12
PSBN R/L 3225 P12
PSBN R/L 2525 M15
PSBN R/L 3232 P15
PSBN R/L 3232 P19
PSBN R/L 4040 S19
PSBN R/L 5050 T19
PSBN R/L 4040 S25
PSBN R/L 5050 T25

8005
8009
8009
8012
8012
8012
8016
8016
8019
8019
8019
8025
8025

1715
1606
1606
1608
1608
1608
1618
1618
1610
1610
1610
1612
1612

-
3509
3509
3512
3512
3512
3515
3515
3519
3519
3519
3525
3525

-
0009
0009
0012
0012
0012
0015
0015
0019
0019
0019
0025
0025

-
4110
4110
4112
4112
4112
4115
4115
4119
4119
4119
4125
4125

5002
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005
5005

SNM.. SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

l

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

d

3,18
4,76
6,35
6,35
7,94

s

Nm

1.4
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0

SNMG-KC

SNMG-TC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CSBP (Page: A116) 
or SSBC (Page: A143).

Axial -7,25º
Radial -4,25º

Square negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior equipats amb 
plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSBP (Pàgina: A116) o 
SSBC (Pàgina: A143).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA106

i

PSDN 45°
h=h1 b L1 L2 f

PSDN N 1010 E09
PSDN N 1212 F09
PSDN N 1616 H09
PSDN N 2020 K12
PSDN N 2525 M12
PSDN N 3225 P12
PSDN N 3232 P12
PSDN N 3225 P19
PSDN N 3232 P19
PSDN N 4040 S19
PSDN N 4040 S25
PSDN N 5050 T25

10
12
16
20
25
32
32
32
32
40
40
50

10
12
16
20
25
25
32
25
32
40
40
50

70
80

100
125
150
170
170
170
170
250
250
300

16
20
22
28
28
34
34
34
42
48
48
50

5,0
6,0
8,0

10,0
12,5
12,5
16,0
12,5
16,0
20,0
20,0
25,0

SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..
SNM.. 2507..

0,070
0,100
0,250
0,400
0,750
1,050
1,300
1,050
1,300
3,050
3,050
5,850

PSDN N 1010 E09
PSDN N 1212 F09
PSDN N 1616 H09
PSDN N 2020 K12
PSDN N 2525 M12
PSDN N 3225 P12
PSDN N 3232 P12
PSDN N 3225 P19
PSDN N 3232 P19
PSDN N 4040 S19
PSDN N 4040 S25
PSDN N 5050 T25

8005
8005
8009
8012
8012
8012
8012
8019
8019
8025
8025
8025

1715
1715
1606
1608
1608
1608
1608
1610
1610
1610
1612
1612

-
-

3509
3512
3512
3512
3512
3519
3519
3519
3525
3525

-
-

0009
0012
0012
0012
0012
0019
0019
0019
0025
0025

-
-

4110
4112
4112
4112
4112
4119
4119
4119
4125
4125

5002
5002
5025
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005
5005

SNM.. 

9,52
12,70
19,05
25,40

l

3,18
4,76
6,35
7,94

s

9,52
12,70
19,05
25,40

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

Nm

1.4
1.4
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0

SNMG-KC

SNMG-TC

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts. For low powered machines and small 
pieces choose toolholder Ref. CSDP (Page: 
A117) or SSSC (Page: A145).

Axial -7º
Radial 0º

Reference / 

Square negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSDP (Pàgina: A117) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A107

i

PSKN 75°
h=h1 b L1 L2 f

PSKN R/L 1616 H09
PSKN R/L 2020 K09
PSKN R/L 2020 K12
PSKN R/L 2525 M12
PSKN R/L 3225 P12
PSKN R/L 2525 M15
PSKN R/L 3232 P15
PSKN R/L 3232 P19
PSKN R/L 4040 S19
PSKN R/L 4040 S25
PSKN R/L 5050 T25

16
20
20
25
32
25
32
32
40
40
50

16
20
20
25
25
25
32
32
40
40
50

100
125
125
150
170
150
170
170
250
250
300

22
22
28
28
34
34
42
42
45
45
50

20
25
25
32
32
32
40
40
50
50
60

SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..
SNM.. 2507..

0,250
0,400
0,400
0,750
1,050
0,750
1,300
1,300
3,050
3,050
5,850

PSKN R/L 1616 H09
PSKN R/L 2020 K09
PSKN R/L 2020 K12
PSKN R/L 2525 M12
PSKN R/L 3225 P12
PSKN R/L 2525 M15
PSKN R/L 3232 P15
PSKN R/L 3232 P19
PSKN R/L 4040 S19
PSKN R/L 4040 S25
PSKN R/L 5050 T25

8009
8009
8012
8012
8012
8016
8016
8019
8019
8025
8025

1606
1606
1608
1608
1608
1618
1618
1610
1610
1612
1612

3509
3509
3512
3512
3512
3515
3515
3519
3519
3525
3525

0009
0009
0012
0012
0012
0015
0015
0019
0019
0025
0025

4110
4110
4112
4112
4112
4115
4115
4119
4119
4125
4125

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5005
5005

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.0

SNM.. SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

l

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

d

3,18
4,76
6,35
6,35
7,94

s

SNMG-KC

SNMG-TC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications equipped 
with square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CSKP (Page: A118).

Axial -4,25º
Radial -7,25º

Square negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de refrentar equipats amb plaqueta 
quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSKP (Pàgina: A118).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA108

i

PSSN 45°
h=h1 b L1 L2 f

PSSN R/L 1616 H09
PSSN R/L 2020 K09
PSSN R/L 2020 K12
PSSN R/L 2525 M12
PSSN R/L 3225 P12
PSSN R/L 2525 M15
PSSN R/L 3225 P15
PSSN R/L 3232 P15
PSSN R/L 3232 P19
PSSN R/L 4040 S19
PSSN R/L 5050 T19
PSSN R/L 4040 S25
PSSN R/L 5050 T25

16
20
20
25
32
25
32
32
32
40
50
40
50

16
20
20
25
25
25
25
32
32
40
50
40
50

100
125
125
150
170
150
170
170
170
250
300
250
300

22
25
28
28
28
34
42
42
45
45
50
45
50

20
25
25
32
32
32
32
40
40
50
60
50
60

SNM.. 0903..
SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..
SNM.. 2507..

0,250
0,400
0,400
0,750
1,050
0,750
1,050
1,300
1,300
3,050
5,850
3,050
5,850

PSSN R/L 1616 H09
PSSN R/L 2020 K09
PSSN R/L 2020 K12
PSSN R/L 2525 M12
PSSN R/L 3225 P12
PSSN R/L 2525 M15
PSSN R/L 3225 P15
PSSN R/L 3232 P15
PSSN R/L 3232 P19
PSSN R/L 4040 S19
PSSN R/L 5050 T19
PSSN R/L 4040 S25
PSSN R/L 5050 T25

8009
8009
8012
8012
8012
8016
8016
8016
8019
8019
8019
8025
8025

1606
1606
1608
1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610
1610
1612
1612

3509
3509
3512
3512
3512
3515
3515
3515
3519
3519
3519
3525
3525

0009
0009
0012
0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019
0019
0025
0025

4110
4110
4112
4112
4112
4115
4115
4115
4119
4119
4119
4125
4125

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005
5005

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0

SNM.. SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 0903..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

l

9,52
12,70
15,88
19,05
25,40

d

3,18
4,76
6,35
6,35
7,94

s

SNMG-KC

SNMG-TC

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: Toolholder for external 
turning and chamfering applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small 
pieces choose toolholder Ref. CSSP 
(Page: A119) or SSSC (Page: A145).

Axial -5,75º
Radial -5,75º

Reference / 

Square negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CSSP (Pàgina: A119) o 
SSSC (Pàgina: A145).

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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i

PTDN 45°
h=h1 b L1 L2 f

PTDN R/L 2525 M22
PTDN R/L 3225 P22

25
32

25
25

150
170

34
34

27
27

TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,750
1,050

PTDN R/L 2525 M22
PTDN R/L 3225 P22

8012
8012

1608
1608

3422
3422

0012
0012

4112
4112

5003
5003

TNM..
l s

22,00 4,76 12,70

d

TNMG-FMC TNMG-MC

TNMG-MFC TNMG-MHC

A45-46

TNM.. 2204..

3.0
3.0

Nm

TNMG-KC

TNMG-TC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with triangular negative 
inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CTDP (Page: A124).

Axial -5º
Radial -5º

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipats amb plaqueta triangular negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CTDP (Pàgina: A124).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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PTFN 90°
h=h1 b L1 L2 f

PTFN R/L 1616 H16
PTFN R/L 2020 K16
PTFN R/L 2525 M16
PTFN R/L 3225 P16
PTFN R/L 2525 M22
PTFN R/L 3225 P22
PTFN R/L 3232 P22
PTFN R/L 3232 P27
PTFN R/L 4040 S27

16
20
25
32
25
32
32
32
40

16
20
25
25
25
25
32
32
40

100
125
150
170
150
170
170
170
250

22
22
28
28
28
28
28
42
45

20
25
32
32
32
32
40
40
50

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2706..
TNM.. 2706..

0,250
0,400
0,750
1,050
0,750
1,050
1,300
1,300
3,050

PTFN R/L 1616 H16
PTFN R/L 2020 K16
PTFN R/L 2525 M16
PTFN R/L 3225 P16
PTFN R/L 2525 M22
PTFN R/L 3225 P22
PTFN R/L 3232 P22
PTFN R/L 3232 P27
PTFN R/L 4040 S27

8009
8009
8009
8009
8012
8012
8012
8015
8015

1606
1606
1606
1606
1608
1608
1608
1708
1708

3416
3416
3416
3416
3422
3422
3422
3427
3427

0009
0009
0009
0009
0012
0012
0012
0015
0015

4109
4109
4109
4109
4112
4112
4112
4115
4115

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iTNM..
l s

16,50
22,00
27,50

4,76
4,76
6,35

9,52
12,70
15,88

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2706..

TNMG-TC

TNMG-KC

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small 
pieces choose toolholder Ref. CTFP 
(Page: A125) or STFC (Page: A148).

Axial -6º
Radial -6º

Reference / 

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de refrentar equipats amb plaqueta 
triangular negativa.
Per màquines de poca potència o per peces 
petites escolliu portaeines ref. CTFP (Pàgina: 
A125) o STFC (Pàgina: A148).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A
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PTGN 90°
h=h1 b L1 L2 f

PTGN R/L 1616 H16
PTGN R/L 2020 K16
PTGN R/L 2525 M16
PTGN R/L 3225 P16
PTGN R/L 2525 M22
PTGN R/L 3225 P22
PTGN R/L 3232 P22
PTGN R/L 4040 S22
PTGN R/L 3232 P27
PTGN R/L 4040 S27
PTGN R/L 5050 T33

16
20
25
32
25
32
32
40
32
40
50

16
20
25
25
25
25
32
40
32
40
50

100
125
150
170
150
170
170
250
170
250
300

22
22
28
28
28
28
28
45
42
45
50

20
25
32
32
32
32
40
50
40
50
60

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2706..
TNM.. 2706..
TNM.. 3307..

0,250
0,400
0,750
1,050
0,750
1,050
1,300
3,050
1,300
3,050
5,850

PTGN R/L 1616 H16
PTGN R/L 2020 K16
PTGN R/L 2525 M16
PTGN R/L 3225 P16
PTGN R/L 2525 M22
PTGN R/L 3225 P22
PTGN R/L 3232 P22
PTGN R/L 4040 S22
PTGN R/L 3232 P27
PTGN R/L 4040 S27
PTGN R/L 5050 T33

8009
8009
8009
8009
8012
8012
8012
8012
8015
8015
8019

1606
1606
1606
1606
1608
1608
1608
1608
1708
1708
1610

3416
3416
3416
3416
3422
3422
3422
3422
3427
3427
3433

0009
0009
0009
0009
0012
0012
0012
0012
0015
0015
0019

4109
4109
4109
4109
4112
4112
4112
4112
4115
4115
4133

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5

iTNM..
l s

16,50
22,00
27,50
33,00

4,76
4,76
6,35
7,93

9,52
12,70
15,88
19,05

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2706..
TNM.. 3307..

TNMG-TC

TNMG-KC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose toolholder Ref. CTGP (Page: A126) 
or STGC (Page: A149).

Axial -6º
Radial -6º

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipats amb plaqueta triangular negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CTGP (Pàgina: A126) o 
STGC (Pàgina: A149).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A
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PTTN 60°
h=h1 b L1 L2 f

PTTN R/L 1616 H16
PTTN R/L 2020 K16
PTTN R/L 2525 M16
PTTN R/L 2525 M22
PTTN R/L 3225 P22

16
20
25
25
32

16
20
25
25
25

100
125
150
150
170

25
28
28
34
34

13
17
22
22
22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,250
0,400
0,750
0,750
1,050

PTTN R/L 1616 H16
PTTN R/L 2020 K16
PTTN R/L 2525 M16
PTTN R/L 2525 M22
PTTN R/L 3225 P22

8009
8009
8009
8012
8012

1606
1606
1606
1608
1608

3416
3416
3416
3422
3422

0009
0009
0009
0012
0012

4109
4109
4109
4112
4112

5025
5025
5025
5003
5003

Nm

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

TOOLHOLDERS Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: Toolholder for external 
turning and chamfering applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small 
pieces choose toolholder Ref. CTTP 
(Page: A127) or STTC (Page: A152).

Axial -8º
Radial -2,25º

Reference / 

Triangular negative inserts.

Portaeines amb fixació per palancaPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
i aixamfranat equipats amb plaqueta triangular 
negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu portaeines ref. CTTP (Pàgina: A127) o 
STTC (Pàgina: A152).

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A
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PWLN 95°
h=h1 b L1 L2 f

PWLN R/L 1616 H06
PWLN R/L 2020 K06
PWLN R/L 2525 M06
PWLN R/L 2020 K08
PWLN R/L 2525 M08
PWLN R/L 3225 P08
PWLN R/L 3232 P08

16
20
25
20
25
32
32

16
20
25
20
25
25
32

100
125
150
125
150
170
170

22
22
25
28
28
34
34

20
25
32
25
32
32
40

WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,250
0,400
0,750
0,400
0,750
1,050
1,300

PWLN R/L 1616 H06
PWLN R/L 2020 K06
PWLN R/L 2525 M06
PWLN R/L 2020 K08
PWLN R/L 2525 M08
PWLN R/L 3225 P08
PWLN R/L 3232 P08

8009
8009
8009
8012
8012
8012
8012

1606
1606
1606
1608
1608
1608
1608

3007
3007
3007
3008
3008
3008
3008

0009
0009
0009
0012
0012
0012
0012

4109
4109
4109
4112
4112
4112
4112

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003

Nm

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Lever lock toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with trigon 
negative double-sided insert (angle 80º).
For top clamp toolholder see Ref. MWLN 
(Page: A92) or MWLN-K (Page: A93).

Axial -6º
Radial -6º

80º trigon negative inserts.

Portaeines amb fixació per palanca PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
trigona negativa de doble cara (angle 80º).
Per portaeines amb brida superior, veieu ref. 
MWLN (Pàgina: A92) o MWLN-K (Pàgina: A93).

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

s  

d  

l

A
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i

CKJN 93º
h=h1 b L1 L2 f

CKJN R/L 2020 K16
CKJN R/L 2525 M16
CKJN R/L 3225 P16
CKJN R/L 3232 P16
CKJN R/L 4025 R16

20
25
32
32
40

20
25
25
32
25

125
150
170
170
200

34
34
34
34
38

30
32
32
40
32

KNUX 1604..
KNUX 1604..
KNUX 1604..
KNUX 1604..
KNUX 1604..

0,390
0,700
1,000
1,250
1,500

KNUX
l s

16,00 4,76 9,52

d

KNUX
A38

CKJN R 2020 K16
CKJN R 2525 M16
CKJN R 3225 P16
CKJN R 3232 P16
CKJN R 4025 R16
CKJN L 2020 K16
CKJN L 2525 M16
CKJN L 3225 P16
CKJN L 3232 P16
CKJN L 4025 R16

KNUX 1604.. 

2316
2316
2316
2316
2316
2326
2326
2326
2326
2326

1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

3226
3226
3226
3226
3226
3236
3236
3236
3236
3236

4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012

4203
4204
4204
4204
4204
4203
4204
4204
4204
4204

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

KNUX negative insert.

Reference / 

Characteristics: 
Toolholder for turning and profiling operations 
equipped with KNUX negative insert.
For semi-finishing and finishing operations.

Axial 0º
Radial -6º

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta KNUX negativa.

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipats amb 
plaqueta KNUX negativa.
Per operacions de semiacabat i acabat.

Referència

Kg

d  

s  

l  

r  

L1
L2

b

h1h

f

A
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i

CKNN 63º
h=h1 b L1 L2 f

CKNN R/L 4025 R16
CKNN R/L 5032 S16

40
50

25
32

200
250

37
37

14,3
16,8

KNUX 1604..
KNUX 1604..

1,500
3,000

CKNN R 4025 R16
CKNN R 5032 S16
CKNN L 4025 R16
CKNN L 5032 S16

2316
2316
2326
2326

1614
1614
1614
1614

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

3226
3226
3236
3236

4012
4012
4012
4012

4204
4204
4204
4204

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

KNUX
l s

16,00 4,76 9,52

d

KNUX
A38

KNUX 1604.. 

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for turning and profiling operations 
equipped with KNUX negative insert.
For semi-finishing and finishing operations.

Axial -2,75º
Radial -5,25º

KNUX negative insert.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipats amb
plaqueta KNUX negativa.
Per operacions de semiacabat i acabat.

Plaqueta KNUX negativa.

Referència

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

d  

s  

l  

r  

A
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i

CSBP 75º
h=h1 b L1 L2 f

CSBP R/L 1212 F09
CSBP R/L 1616 H09
CSBP R/L 2020 K09
CSBP R/L 2020 K12
CSBP R/L 2525 M12
CSBP R/L 3225 P12
CSBP R/L 3232 P19
CSBP R/L 4040 S19
CSBP R/L 5050 T19

12
16
20
20
25
32
32
40
50

12
16
20
20
25
25
32
40
50

80
100
125
125
150
170
170
250
300

20
22
22
34
34
34
42
48
50

11
13
17
17
22
22
27
35
43

SP..0903..
SP..0903..
SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..
SP..1203..
SP..1904..
SP..1904..
SP..1904..

0,070
0,200
0,400
0,400
0,700
1,000
1,250
3,000
5,650

2207
2207
2207
2209
2209
2209
2211
2211
2211

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004
5004

3109
3109
3109
3112
3112
3112
3119
3119
3119

4002
4002
4002
4002
4002
4002
4012
4012
4012

SP..
l s

9,52
12,70
19,05

3,18
3,18
4,76

9,52
12,70
19,05

d

SPMR

SPUN

A43

CSBP R/L 1212 F09
CSBP R/L 1616 H09
CSBP R/L 2020 K09
CSBP R/L 2020 K12
CSBP R/L 2525 M12
CSBP R/L 3225 P12
CSBP R/L 3232 P19
CSBP R/L 4040 S19
CSBP R/L 5050 T19

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904.. 

Nm

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Square positive inserts with 11º clearance.

Reference / 

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with square positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 1,50º
Radial 5,75º

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Característiques: 
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipats amb plaqueta quadrada positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Referència

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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i

Nm

CSDP 45º
h=h1 b L1 L2 f

CSDP R/L 1010 E09
CSDP R/L 1212 F09
CSDP R/L 1616 H09
CSDP R/L 2020 K12
CSDP R/L 2525 M12
CSDP N 1010 E09
CSDP N 1212 F09
CSDP N 1616 H09
CSDP N 2020 K12
CSDP N 2525 M12

10
12
16
20
25
10
12
16
20
25

10
12
16
20
25
10
12
16
20
25

70
80

100
125
150
70
80

100
125
150

22
22
22
28
28
22
22
22
28
28

5,6
7,6

11,6
14,0
19,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,5

SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1203..

0,030
0,070
0,200
0,400
0,700
0,030
0,070
0,200
0,400
0,700

2107
2207
2207
2209
2209
2107
2207
2207
2209
2209

5025
5025
5025
5003
5003
5025
5025
5025
5003
5003

-
3109
3109
3112
3112

-
3109
3109
3112
3112

-
4002
4002
4002
4002

-
4002
4002
4002
4002

CSDP R/L 1010 E09
CSDP R/L 1212 F09
CSDP R/L 1616 H09
CSDP R/L 2020 K12
CSDP R/L 2525 M12
CSDP N 1010 E09
CSDP N 1212 F09
CSDP N 1616 H09
CSDP N 2020 K12
CSDP N 2525 M12

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

SP..
l s

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

d

SPMR

SPUN

A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with square positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PSDN (Page: A106).

Axial 4,25º
Radial 4,25º

Square positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipats amb plaqueta quadrada positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines ref. 
PSDN (Pàgina: A106).

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Referència

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA118

i

CSKP 75º
h=h1 b L1 L2 f

CSKP R/L 1212 F09
CSKP R/L 1616 H09
CSKP R/L 2020 K09
CSKP R/L 2020 K12
CSKP R/L 2525 M12
CSKP R/L 3225 P12
CSKP R/L 3232 P19
CSKP R/L 4040 S19
CSKP R/L 5050 T19

12
16
20
20
25
32
32
40
50

12
16
20
20
25
25
32
40
50

80
100
125
125
150
170
170
250
300

18
22
25
28
28
34
42
42
50

16
20
25
25
32
32
40
50
60

SP..0903..
SP..0903..
SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..
SP..1203..
SP..1904..
SP..1904..
SP..1904..

0,070
0,200
0,400
0,400
0,700
1,000
1,250
3,000
5,650

2207
2207
2207
2209
2209
2209
2211
2211
2211

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004
5004

3109
3109
3109
3112
3112
3112
3119
3119
3119

4002
4002
4002
4002
4002
4002
4012
4012
4012

CSKP R/L 1212 F09
CSKP R/L 1616 H09
CSKP R/L 2020 K09
CSKP R/L 2020 K12
CSKP R/L 2525 M12
CSKP R/L 3225 P12
CSKP R/L 3232 P19
CSKP R/L 4040 S19
CSKP R/L 5050 T19

Nm

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

SP..
l s

9,52
12,70
19,05

3,18
3,18
4,76

9,52
12,70
19,05

d

SPMR

SPUN

A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904.. 

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PSKN (Page: A107).

Axial 5,75º
Radial 1,5º

Reference / 

Square positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar equipats amb 
plaqueta quadrada positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PSKN (Pàgina: A107).

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Referència

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A



CANELA A119

i

CSSP 45º
h=h1 b L1 L2 f

CSSP R/L 1212 F09
CSSP R/L 1616 H09
CSSP R/L 2020 K12
CSSP R/L 2525 M12
CSSP R/L 3225 P12
CSSP R/L 3232 P19
CSSP R/L 4040 S19

12
16
20
25
32
32
40

12
16
20
25
25
32
40

80
100
125
150
170
170
250

20
22
25
28
28
42
42

16
20
25
32
32
40
50

SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1904..
SP.. 1904..

0,070
0,200
0,400
0,700
1,000
1,250
3,000

2207
2207
2209
2209
2209
2211
2211

5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004

3109
3109
3112
3112
3112
3119
3119

4002
4002
4002
4002
4002
4012
4012

CSSP R/L 1212 F09
CSSP R/L 1616 H09
CSSP R/L 2020 K12
CSSP R/L 2525 M12
CSSP R/L 3225 P12
CSSP R/L 3232 P19
CSSP R/L 4040 S19

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

SP..
l s

9,52
12,70
19,05

3,18
3,18
4,76

9,52
12,70
19,05

d

SPMR

SPUN

A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904.. 

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square positive 
inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PSSN (Page: A108).

Axial 4,25º
Radial 4,25º

Square positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior i aixamfranat equipats amb 
plaqueta quadrada positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PSSN (Pàgina: A108).

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Referència

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA120

i

CSTP 60º
h=h1 b L1 L2 f

CSTP R/L 1616 H09
CSTP R/L 2020 K09
CSTP R/L 2020 K12
CSTP R/L 2525 M12

16
20
20
25

16
20
20
25

100
125
125
150

22
28
28
28

13
17
17
22

SP..0903..
SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..

0,200
0,350
0,400
0,700

2207
2207
2209
2209

5025
5025
5003
5003

3109
3109
3112
3112

4002
4002
4002
4002

CSTP R/L 1616 H09
CSTP R/L 2020 K09
CSTP R/L 2020 K12
CSTP R/L 2525 M12

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0

SP..
l s

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

d

SPMR

SPUN

A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with square positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PSBN (Page: A105).

Axial 3º
Radial 5,25º

Reference / 

Square positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior equipats amb plaqueta quadrada 
positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PSBN (Pàgina: A105).

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Referència

Kg

L1
L2

b

h1

f

h

l  

s  

d  

A



CANELA A121

i

CTBP 75º
h=h1 b L1 L2 f

CTBP R/L 1212 F11
CTBP R/L 1616 H11
CTBP R/L 2020 K16
CTBP R/L 2525 M16

12
16
20
25

12
16
20
25

80
100
125
150

20
22
28
28

11
13
17
22

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,070
0,200
0,400
0,700

2207
2207
2209
2209

5025
5025
5003
5003

-
-

3116
3116

-
-

4002
4002

CTBP R/L 1212 F11
CTBP R/L 1616 H11
CTBP R/L 2020 K16
CTBP R/L 2525 M16

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 1,5º
Radial 5,75º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipats amb plaqueta triangular positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA122

i

CTCPN 90º
h=h1 b L1 L2 f

CTCP N 1009 E11
CTCP N 2009 K11
CTCP N 2509 R11
CTCP N 2513 R16
CTCP N 2518 R22
CTCP N 4018 R22

10
20
25
25
25
40

9
9
9

13
18
18

70
125
200
200
200
200

22
22
22
28
34
34

11
11
11
16
22
22

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,040
0,150
0,350
0,500
0,650
1,100

2304
2304
2304
2305
2211
2211

5025
5025
5025
5003
5004
5004

-
-
-

3116
3122
3122

-
-
-

4002
4012
4012

CTCP N 1009 E11
CTCP N 2009 K11
CTCP N 2509 R11
CTCP N 2513 R16
CTCP N 2518 R22
CTCP N 4018 R22

Nm

2.0
2.0
2.0
3.0
3.5
3.5

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

TP..
l s

11,00
16,50
22,00

3,18
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning and grooving 
applications equipped with triangular 
positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 6º
Radial 0º

Reference / 

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar i ranurar equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A123

i

CTCP 90º
h=h1 b L1 L2 f

CTCP R/L 1212 F11
CTCP R/L 1616 H11
CTCP R/L 2020 K11
CTCP R/L 2525 M11
CTCP R/L 3225 P16
CTCP R/L 3232 P16
CTCP R/L 3225 P22
CTCP R/L 3232 P22

12
16
20
25
32
32
32
32

12
16
20
25
25
32
25
32

80
100
125
150
170
170
170
170

22
22
22
22
28
28
34
34

16
20
25
32
32
40
32
40

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,070
0,200
0,400
0,700
1,000
1,250
1,000
1,250

2304
2304
2304
2304
2305
2305
2211
2211

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004

-
-
-
-

3116
3116
3122
3122

-
-
-
-

4002
4002
4012
4012

CTCP R/L 1212 F11
CTCP R/L 1616 H11
CTCP R/L 2020 K11
CTCP R/L 2525 M11
CTCP R/L 3225 P16
CTCP R/L 3232 P16
CTCP R/L 3225 P22
CTCP R/L 3232 P22

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.5
3.5

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

TP..
l s

11,00
16,50
22,00

3,18
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning and grooving 
applications equipped with triangular 
positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 6º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Característiques: 
Portaeines per refrentar i ranurar equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA124

i

CTDP 45º
h=h1 b L1 L2 f

CTDP R/L 1212 F11
CTDP R/L 1616 H11
CTDP R/L 2020 K16
CTDP R/L 2525 M16
CTDP R/L 3232 P16
CTDP R/L 3232 P22

12
16
20
25
32
32

12
16
20
25
32
32

80
100
125
150
170
170

20
22
28
28
28
34

6,3
10,3
12,2
17,2
23,5
20,5

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

0,070
0,200
0,400
0,700
1,250
1,250

2207
2207
2209
2209
2209
2211

5025
5025
5003
5003
5003
5004

-
-

3116
3116
3116
3122

-
-

4002
4002
4002
4012

CTDP R/L 1212 F11
CTDP R/L 1616 H11
CTDP R/L 2020 K16
CTDP R/L 2525 M16
CTDP R/L 3232 P16
CTDP R/L 3232 P22

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

TP..
l s

11,00
16,50
22,00

3,18
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
turning applications equipped with triangular 
positive inserts. For interrupted cut choose 
toolholder Ref. PTDN (Page: A109).

Axial 4,25º
Radial 4,25º

Reference / 

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
i aixamfranat equipats amb plaqueta triangular 
positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines ref. 
PTDN (Pàgina: A109).

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A125

i

CTFP 90º
h=h1 b L1 L2 f

CTFP R/L 1010 E11
CTFP R/L 1212 F11
CTFP R/L 1616 H11
CTFP R/L 2020 K11
CTFP R/L 2020 K16
CTFP R/L 2525 M16
CTFP R/L 3225 P16
CTFP R/L 3232 P16
CTFP R/L 4040 S16
CTFP R/L 5050 T16
CTFP R/L 3232 P22
CTFP R/L 4040 S22
CTFP R/L 5050 T22

10
12
16
20
20
25
32
32
40
50
32
40
50

10
12
16
20
20
25
25
32
40
50
32
40
50

70
80

100
125
125
150
170
170
250
300
170
250
300

14
20
22
22
22
25
34
34
45
50
34
45
50

12
16
20
25
25
32
32
40
50
60
40
50
60

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,030
0,070
0,200
0,400
0,400
0,700
1,000
1,250
3,000
5,650
1,250
3,000
5,650

2000
2207
2207
2207
2209
2209
2209
2209
2209
2209
2211
2211
2211

5015
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004

-
-
-
-

3116
3116
3116
3116
3116
3116
3122
3122
3122

-
-
-
-

4002
4002
4002
4002
4002
4002
4012
4012
4012

CTFP R/L 1010 E11
CTFP R/L 1212 F11
CTFP R/L 1616 H11
CTFP R/L 2020 K11
CTFP R/L 2020 K16
CTFP R/L 2525 M16
CTFP R/L 3225 P16
CTFP R/L 3232 P16
CTFP R/L 4040 S16
CTFP R/L 5050 T16
CTFP R/L 3232 P22
CTFP R/L 4040 S22
CTFP R/L 5050 T22

Nm

0.6
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

TP..
l s

11,00
16,50
22,00

3,18
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PTFN (Page: A110).

Axial 6º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PTFN (Pàgina: A110).

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA126

i

CTGP 90º
h=h1 b L1 L2 f

CTGP R/L 1010 E11
CTGP R/L 1212 F11
CTGP R/L 1616 H11
CTGP R/L 2020 K11
CTGP R/L 2020 K16
CTGP R/L 2525 M16
CTGP R/L 3225 P16
CTGP R/L 3232 P22
CTGP R/L 4040 S22
CTGP R/L 5050 T22

10
12
16
20
20
25
32
32
40
50

10
12
16
20
20
25
25
32
40
50

70
80

100
125
125
150
170
170
250
300

16
18
18
22
28
28
34
34
45
50

12
16
20
25
25
32
32
40
50
60

TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,030
0,070
0,200
0,400
0,400
0,700
1,000
1,250
3,000
5,650

2000
2207
2207
2207
2209
2209
2209
2211
2211
2211

5015
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004
5004

-
-
-
-

3116
3116
3116
3122
3122
3122

-
-
-
-

4002
4002
4002
4012
4012
4012

CTGP R/L 1010 E11
CTGP R/L 1212 F11
CTGP R/L 1616 H11
CTGP R/L 2020 K11
CTGP R/L 2020 K16
CTGP R/L 2525 M16
CTGP R/L 3225 P16
CTGP R/L 3232 P22
CTGP R/L 4040 S22
CTGP R/L 5050 T22

TP..
l s

11,00
16,50
22,00

3,18
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

Nm

0.6
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

TOOLHOLDERS Top clamp toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PTGN (Page: A111).

Axial 0º
Radial 6º

Reference / 

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superiorPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PTGN (Pàgina: A111).

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A



CANELA A127

i
TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

CTTP 60º
h=h1 b L1 L2 f

CTTP R/L 0808 D09
CTTP R/L 1010 E09
CTTP R/L 1010 E11
CTTP R/L 1212 F11
CTTP R/L 1616 H11
CTTP R/L 2020 K11
CTTP R/L 2020 K16
CTTP R/L 2525 M16

8
10
10
12
16
20
20
25

8
10
10
12
16
20
20
25

60
70
70
80

100
125
125
150

16
16
16
20
22
22
28
28

7
9
9

11
13
17
17
22

TP.. 0902..
TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,020
0,030
0,030
0,070
0,200
0,400
0,400
0,700

2000
2000
2000
2207
2207
2207
2209
2209

5015
5015
5015
5025
5025
5025
5003
5003

-
-
-
-
-
-

3116
3116

-
-
-
-
-
-

4002
4002

CTTP R/L 0808 D09
CTTP R/L 1010 E09
CTTP R/L 1010 E11
CTTP R/L 1212 F11
CTTP R/L 1616 H11
CTTP R/L 2020 K11
CTTP R/L 2020 K16
CTTP R/L 2525 M16

TP..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
3,18
3,18

5,55
6,35
9,52

d

A47

TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1603..

Nm

0.6
0.6
0.6
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

Top clamp toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
turning applications equipped with triangular 
positive inserts.
For interrupted cut choose toolholder Ref. 
PTTN (Page: A112).

Axial 3º
Radial 5,25º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Portaenes amb fixació per brida superior PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar i aixamfranar 
equipats amb plaqueta triangular positiva.
Per tall interromput, escolliu portaeines 
ref. PTTN (Pàgina: A112).

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1
L2

b

h1

f

h

A
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STHE

STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

h h1 B L f

8
10
12
16

8
10
12
16

8
10
12
16

150
150
150
150

8
10
12
16

GI..
GI..
GI..
GI..

0,070
0,110
0,150
0,280

GI

GISG

GIGP GIGW

GIST
GI.. 

l d

17,00 7,002,00

s

STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

Nm

1.2
1.2
1.2
1.2

i B06

TOOLHOLDERS
Microturn

Insert sizeReference

Reference /

GIGP - Grooving and cut-off inserts
GIGW - Threading inserts
GISG -  Grooving inserts
GIST - Turning inserts

Characteristics: 
Multipurpose mini-toolholders for 
grooving, threading and turning.
For precision turning.

Reference

PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Ref.

GIGP - Plaquetes de ranurar i segar
GIGW - Plaquetes de roscar
GISG -  Plaquetes de ranurar
GIST - Plaquetes de tornejar

Característiques: 
Portaeines multifunció sistema mini
per ranurat, roscat i tornejat.
Per decoletatge de precisió.

Referència

Kg

l  

s  

H  

L

f

h

B

A
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SAGD 90°
h=h1 b L Dminf

SAGD R 1616 H15
SAGD R 2020 K15
SAGD R 2525 M15

16
20
25

16
20
25

100
125
150

20
20
20

30
30
30

ADMT 1503..
ADMT 1503..
ADMT 1503..

0,260
0,450
0,650

SAGD R 1616 H15
SAGD R 2020 K15
SAGD R 2525 M15

1240
1240
1240

5515
5515
5515

Nm

3.0
3.0
3.0

i
R2.0-R

R2.5-R

ADMT-R
s

A30

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-R

R4.0-R R4.5-R

R3.5-R

R1.0-R

R3.0-R

R5.0-R

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Characteristics: 
Toolholder for turning convex radius 
on internal and external diameters 
in manual machines.

Reference

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina per tornejar radis convexes 
en diàmetres interiors i exteriors 
en màquines manuals.

Referència

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15° incidència.

Referència

Kg

L

f

h

Dmin

h1

b

d  

s  
r  

l  

A
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i

SCAC 90°
h=h1 b L1 f

SCAC R/L 0808 D06
SCAC R/L 1010 E06
SCAC R/L 1212 F09
SCAC R/L 1616 H09
SCAC R/L 2020 K12
SCAC R/L 2525 M12

8
10
12
16
20
25

8
10
12
16
20
25

60
70
80

100
125
150

8,5
10,5
12,5
16,5
20,5
25,5

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,400
0,700

SCAC R/L 0808 D06
SCAC R/L 1010 E06
SCAC R/L 1212 F09
SCAC R/L 1616 H09
SCAC R/L 2020 K12
SCAC R/L 2525 M12

1225
1225
1240
1240
1540
1540

5507
5507
5515
5515
5517
5517

-
-
-
-

1760
1760

-
-
-
-

3614
3614

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic positive inserts (angle 
80º).
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 80º).
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

b

h1

f

h

A
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i

SCAC 90°
h=h1 b L1 L2 f

SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06
SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

0,070
0,110
0,150
0,280
0,150
0,280

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06
SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

2,38
3,97

6,35
9,52

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning 
applications equipped with 
rhombic positive inserts (angle 
80º).
For all kind of materials. The 
workpiece should be stable.

Axial 0º
Radial 0º

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 80º).
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Eines per torns automàtics

Kg

d  

s  

l  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SCLC 95°
h=h1 b L1 L2 f

SCLC R/L 0808 D06
SCLC R/L 1010 E06
SCLC R/L 1212 F09
SCLC R/L 1616 H09
SCLC R/L 2020 K09
SCLC R/L 2525 M09
SCLC R/L 1616 H12
SCLC R/L 2020 K12
SCLC R/L 2525 M12

8
10
12
16
20
25
16
20
25

8
10
12
16
20
25
16
20
25

60
70
80

100
125
150
100
125
150

12
14
16
18
22
28
18
22
28

10
12
16
20
25
32
20
25
32

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,400
0,700
0,200
0,400
0,700

SCLC R/L 0808 D06
SCLC R/L 1010 E06
SCLC R/L 1212 F09
SCLC R/L 1616 H09
SCLC R/L 2020 K09
SCLC R/L 2525 M09
SCLC R/L 1616 H12
SCLC R/L 2020 K12
SCLC R/L 2525 M12

1225
1225
1240
1240
1240
1240
1540
1540
1540

5507
5507
5515
5515
5515
5515
5517
5517
5517

-
-
-
-
-
-

1760
1760
1760

-
-
-
-
-
-

3614
3614
3614

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
positive insert (angle 80º).
For toolholders with negative inserts see Ref. 
MCLN-K (Page: A81) or MCLN (Page: A80) or 
PCLN (Page: A97).

Axial 0º
Radial 0º

Reference

Reference / 

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 80º).
Per portaeines amb plaqueta negativa veieu 
ref. MCLN-K (Pàgina: A81) o MCLN (Pàgina: 
A80) o PCLN (Pàgina: A97).

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

b

h1

f

h

L2

A



CANELA A133

i

SCLC 95°-A
h=h1 b L1 L2 f

SCLC R/L 2020 K09-A
SCLC R/L 2525 M09-A

20
25

20
25

125
125

22
28

25
32

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

0,400
0,750

SCLC R/L 2020 K09-A
SCLC R/L 2525 M09-A

Nm

3.0
3.0

CC..
l s

9,65 3,97 9,52

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 09T3..

1240
1240

5515
5515

1506
1506

1592
1592

1598
1598

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic positive insert (angle 80º).
For toolholders with negative inserts 
see Ref. MCLN-K (Page: A81) or MCLN 
(Page: A80) or PCLN (Page: A97).

Axial 0º
Radial 0º

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 80º).
Per portaeines amb plaqueta negativa veieu 
ref. MCLN-K (Pàgina: A81) o MCLN (Pàgina: 
A80) o PCLN (Pàgina: A97).

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

f

L1
L2

h

b

h1

A
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i

SCLC 95°
h=h1 b L1 L2 f

SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06
SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

0,070
0,110
0,150
0,280
0,150
0,280

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06
SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

2,38
3,97

6,35
9,52

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

i

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic positive insert (angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

d  

s  

l  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SDAC 90°
h=h1 b L1 L2 f

SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07
SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

12,7
15,0
15,0
16,0
18,0
20,0

8
10
12
16
12
16

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,070
0,110
0,150
0,280
0,150
0,280

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07
SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic positive insert (angle 55º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

d  

s  

l  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SDHC 107,5°
h=h1 b L1 f

SDHC R/L 1616 H11
SDHC R/L 2020 K11
SDHC R/L 2525 M11

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,200
0,400
0,700

SDHC R/L 1616 H11
SDHC R/L 2020 K11
SDHC R/L 2525 M11

1335
1335
1335

5516
5516
5516

1750
1750
1750

3714
3714
3714

DC..
l s

11,60 3,97 9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 11T3..

L2

16
20
25

16
20
25

100
125
150

20
25
32

20
20
20

Nm

3.0
3.0
3.0

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

f

L1
L2

h

b

h1

A
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i

SDJC 93°
h=h1 b L1 f

SDJC R/L 1010 E07
SDJC R/L 1212 F07
SDJC R/L 1616 H07
SDJC R/L 2020 K07
SDJC R/L 1212 F11
SDJC R/L 1616 H11
SDJC R/L 2020 K11
SDJC R/L 2525 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,070
0,100
0,150
0,400
0,100
0,200
0,400
0,700

SDJC R/L 1010 E07
SDJC R/L 1212 F07
SDJC R/L 1616 H07
SDJC R/L 2020 K07
SDJC R/L 1212 F11
SDJC R/L 1616 H11
SDJC R/L 2020 K11
SDJC R/L 2525 M11

1225
1225
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5507
5507
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3714
3714
3714

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

L2

10
12
16
20
12
16
20
25

10
12
16
20
12
16
20
25

70
80

100
125
80

100
125
150

12
16
20
25
16
20
25
32

14
16
16
22
18
18
22
28

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MDJN-K (Page: A82) or PDJN (Page: 
A100).

Axial 0º
Radial 0º

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per portaeines amb plaqueta negativa 
veieu ref. MDJN-K (Pàgina: A82) o PDJN 
(Pàgina: A100).

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

SDJC 93°-A
h=h1 b L1 f

SDJC R/L 2020 K11-A
SDJC R/L 2525 M11-A

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,400
0,700

SDJC R/L 2020 K11-A
SDJC R/L 2525 M11-A

DC..
l s

11,60 3,97 9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 11T3..

L2

20
25

20
25

125
150

25
32

22
28

Nm

3.0
3.0

1335
1335

5516
5516

1750
1750

3714
3714

1506
1506

1592
1592

1598
1598

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MDJN-K (Page: A82) or PDJN (Page: 
A100).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per portaeines amb plaqueta negativa 
veieu ref. MDJN-K (Pàgina: A82) o PDJN 
(Pàgina: A100).

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1
L2

f b

h1h

A



CANELA A139

i

SDJC 93°
h=h1 b L1 L2 f

SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07
SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,070
0,110
0,150
0,280
0,150
0,280

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07
SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder 
equipped with rhombic positive insert 
(angle 55º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

d  

s  

l  

L1

f

h

L2

b

h1

A



www.canelatools.comA140

i

SDNC 62°30’
h=h1 b L1 f

SDNC N 0808 D07
SDNC N 1010 E07
SDNC N 1212 F07
SDNC N 1616 H11
SDNC N 2020 K11
SDNC N 2525 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,400
0,700

SDNC N 0808 D07
SDNC N 1010 E07
SDNC N 1212 F07
SDNC N 1616 H11
SDNC N 2020 K11
SDNC N 2525 M11

1225
1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-

3714
3714
3714

L2

8
10
12
16
20
25

8
10
12
16
20
25

60
70
80

100
125
150

4,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,5

16
16
18
22
22
22

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PDNN (Page: A101).

Axial 0º
Radial 0º

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per portaeines amb plaqueta negativa 
veieu ref. PDNN (Pàgina: A101).

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

b

h1

f

h

L2

A



CANELA A141

i

SDNC 62°30’
h=h1 b L1 L2 f

SDNC N 1010 M07
SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

10
12
16

10
12
16

150
150
150

15
21
21

5,2
6,2
8,6

DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,100
0,140
0,270

1225
1240
1240

5507
5515
5515

SDNC N 1010 M07
SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

Nm

0.9
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose external turning 
toolholder equipped with rhombic 
positive insert (angle 55º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

d  

s  

l  

L1

f

h

L2
b

h1

A



www.canelatools.comA142

i

SRDC
h=h1 b L1 L2 f

SRDC N 1010 E06
SRDC N 1212 F06
SRDC N 1616 H06
SRDC N 2020 K06
SRDC N 2525 M06
SRDC N 1616 H08
SRDC N 2020 K08
SRDC N 2525 M08
SRDC N 2020 K10
SRDC N 2525 M10
SRDC N 2020 K12
SRDC N 2525 M12
SRDC N 3225 P12
SRDC N 3232 P12

10
12
16
20
25
16
20
25
20
25
20
25
32
32

10
12
16
20
25
16
20
25
20
25
20
25
25
32

70
80

100
125
150
100
125
150
125
150
125
150
170
170

10
12
16
20
25
16
20
25
22
22
28
28
28
28

8,0
9,0

11,0
13,0
15,5
12,0
14,0
16,5
15,0
17,5
16,0
18,5
18,5
22,0

RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0

0,070
0,100
0,200
0,400
0,700
0,200
0,400
0,700
0,400
0,700
0,400
0,700
0,900
1,200

SRDC N............06
SRDC N............08
SRDC N............10
SRDC N............12

1225
1230
1335
1335

-
-

3811
3814

-
-

1750
1750

5507
5508
5516
5516

s

2,38
3,18
3,97
4,76

6,00
8,00

10,00
12,00

d

RC.. RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0

Nm

0.9
1.2
3.0
3.0

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round 
positive insert.
For lever lock toolholders see Ref. PRDC 
(Page: A102).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Round positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaqueta 
rodona positiva.
Per portaeines amb fixació per palanca, 
veieu ref. PRDC (Pàgina: A102).

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

L1

b

h1

f

h

L2

A



CANELA A143

i

SSBC 75°
h=h1 b L1 f

SSBC R/L 1212 F09
SSBC R/L 1616 H09
SSBC R/L 2020 K12
SSBC R/L 2525 M12

12
16
20
25

12
16
20
25

80
100
125
150

11
13
17
22

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,100
0,200
0,400
0,700

SSBC R/L 1212 F09
SSBC R/L 1616 H09
SSBC R/L 2020 K12
SSBC R/L 2525 M12

1240
1240
1540
1540

5515
5515
5517
5517

-
-

1760
1760

-
-

3514
3514

SC..
l

9,52
12,70

s

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39 SCMW

A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with square positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PSBN (Page: A105).

Axial 0º
Radial 0º

Square positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per cilindrar equipats amb plaqueta 
quadrada positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa veieu 
ref. PSBN (Pàgina: A105).

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

L1

b

h1

f

h

A



www.canelatools.comA144

i

SSDC 45°
h=h1 b L1 f

SSDC N 1212 F09
SSDC N 1616 H09
SSDC N 2020 K12
SSDC N 2525 M12

12
16
20
25

12
16
20
25

80
100
125
150

6,0
8,0

10,0
12,5

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,100
0,200
0,400
0,700

SSDC N 1212 F09
SSDC N 1616 H09
SSDC N 2020 K12
SSDC N 2525 M12

1240
1240
1540
1540

5515
5515
5517
5517

-
-

1760
1760

-
-

3514
3514

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

SC..
l

9,52
12,70

s

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39 SCMW

A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square positive 
inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PSDN (Page: A106).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Square positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
i aixamfranat equipats amb plaqueta quadrada 
positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, veieu 
ref. PSDN (Pàgina: A106).

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

L1

b

h1

f

h

A



CANELA A145

i

SSSC 45°
h=h1 b L1 f

SSSC R/L 1212 F09
SSSC R/L 1616 H09
SSSC R/L 2020 K12
SSSC R/L 2525 M12

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,100
0,200
0,400
0,700

SSSC R/L 1212 F09
SSSC R/L 1616 H09
SSSC R/L 2020 K12
SSSC R/L 2525 M12

1240
1240
1540
1540

5515
5515
5517
5517

-
-

1760
1760

-
-

3514
3514

L2

12
16
20
25

12
16
20
25

80
100
125
150

16
20
25
32

20
22
25
28

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

SC..
l

9,52
12,70

s

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39 SCMW

A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PSSN (Page: A108).

Axial 0º
Radial 0º

Square positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior i aixamfranat equipats amb 
plaqueta quadrada positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PSSN (Pàgina: A108).

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

L1

b

h1

f

h

L2

A



www.canelatools.comA146

i

STAC 90°
h=h1 b L1 f

STAC R/L 0808 D09
STAC R/L 1010 E09
STAC R/L 1212 F11
STAC R/L 1616 H11
STAC R/L 1616 H16
STAC R/L 2020 K16
STAC R/L 2525 M16

8
10
12
16
16
20
25

8
10
12
16
16
20
25

60
70
80

100
100
125
150

8,5
10,5
12,5
16,5
16,5
20,5
25,5

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,200
0,400
0,700

STAC R/L 0808 D09
STAC R/L 1010 E09
STAC R/L 1212 F11
STAC R/L 1616 H11
STAC R/L 1616 H16
STAC R/L 2020 K16
STAC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-

3414
3414
3414

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

A



CANELA A147

i

STDC 45°
h=h1 b L1 f

STDC R/L 0808 D09
STDC R/L 1010 E09
STDC R/L 1212 F11
STDC R/L 1616 H11
STDC R/L 1212 F16
STDC R/L 1616 H16
STDC R/L 2020 K16
STDC R/L 2525 M16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,700

STDC R/L 0808 D09
STDC R/L 1010 E09
STDC R/L 1212 F11
STDC R/L 1616 H11
STDC R/L 1212 F16
STDC R/L 1616 H16
STDC R/L 2020 K16
STDC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3414
3414
3414

L2

8
10
12
16
12
16
20
25

8
10
12
16
12
16
20
25

60
70
80

100
80

100
125
150

10
11
13
17
17
17
22
27

12
14
16
18
18
18
22
28

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
triangular positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PTDN (Page: A109).

Axial 0º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior i aixamfranat equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PTDN (Pàgina: A109).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A



www.canelatools.comA148

i

STFC 90°
h=h1 b L1 f

STFC R/L 0808 D09
STFC R/L 1010 E09
STFC R/L 1212 F11
STFC R/L 1616 H11
STFC R/L 1212 F16
STFC R/L 1616 H16
STFC R/L 2020 K16
STFC R/L 2525 M16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,700

STFC R/L 0808 D09
STFC R/L 1010 E09
STFC R/L 1212 F11
STFC R/L 1616 H11
STFC R/L 1212 F16
STFC R/L 1616 H16
STFC R/L 2020 K16
STFC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3414
3414
3414

L2

8
10
12
16
12
16
20
25

8
10
12
16
12
16
20
25

60
70
80

100
80

100
125
150

10
12
16
20
16
20
25
32

12
14
16
18
16
22
22
28

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PTFN (Page: A110).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de refrentar equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PTFN (Pàgina: A110).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A



CANELA A149

i

STGC 90°
h=h1 b L1 f

STGC R/L 0808 D09
STGC R/L 1010 E09
STGC R/L 1212 F11
STGC R/L 1616 H11
STGC R/L 1212 F16
STGC R/L 1616 H16
STGC R/L 2020 K16
STGC R/L 2525 M16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,700

STGC R/L 0808 D09
STGC R/L 1010 E09
STGC R/L 1212 F11
STGC R/L 1616 H11
STGC R/L 1212 F16
STGC R/L 1616 H16
STGC R/L 2020 K16
STGC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3414
3414
3414

L2

8
10
12
16
12
16
20
25

8
10
12
16
12
16
20
25

60
70
80

100
80

100
125
150

10
12
16
20
16
20
25
32

12
14
16
18
18
18
22
28

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PTGN (Page: A111).

Axial 0º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior equipats 
amb plaqueta triangular positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PTGN (Pàgina: A111).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

STJC 93°
h=h1 b L1 f

STJC R/L 0808 D09
STJC R/L 1010 E09
STJC R/L 1212 F11
STJC R/L 1616 H11
STJC R/L 1212 F16
STJC R/L 1616 H16
STJC R/L 2020 K16
STJC R/L 2525 M16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,700

STJC R/L 0808 D09
STJC R/L 1010 E09
STJC R/L 1212 F11
STJC R/L 1616 H11
STJC R/L 1212 F16
STJC R/L 1616 H16
STJC R/L 2020 K16
STJC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3414
3414
3414

L2

8
10
12
16
12
16
20
25

8
10
12
16
12
16
20
25

60
70
80

100
80

100
125
150

10
12
16
20
16
20
25
32

12
14
16
18
18
18
22
28

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external and face turning 
applications equipped with triangular 
positive inserts.
For toolholders with negative inserts 
see Ref. MTJN (Page: A86) or MTJN-K 
(Page: A87).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de cilindrat i 
refrentat equipats amb plaqueta triangular 
positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. MTJN (Pàgina: A86) o MTJN-K 
(Pàgina: A87).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

STJC 93°
h=h1 b L1 L2 f

STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

10
12
16

10
12
16

150
150
150

16
16
16

10
12
16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

0,110
0,150
0,280

1225
1225
1225

5507
5507
5507

STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

Nm

0.9
0.9
0.9

TC..
l s

11,00 2,38 6,35

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external and face turning 
applications equipped with triangular 
positive inserts.
For all kind of materials. The workpiece 
should be stable.

Axial 0º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de cilindrat i refrentat 
equipats amb plaqueta triangular positiva.
Per tot tipus de materials. La peça a mecanitzar 
ha de ser estable.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

l  

s  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

STTC 60°
h=h1 b L1 f

STTC R/L 0808 D09
STTC R/L 1010 E09
STTC R/L 1212 F11
STTC R/L 1616 H11
STTC R/L 1212 F16
STTC R/L 1616 H16
STTC R/L 2020 K16
STTC R/L 2525 M16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,050
0,070
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,700

STTC R/L 0808 D09
STTC R/L 1010 E09
STTC R/L 1212 F11
STTC R/L 1616 H11
STTC R/L 1212 F16
STTC R/L 1616 H16
STTC R/L 2020 K16
STTC R/L 2525 M16

1222
1222
1225
1225
1240
1335
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5515
5516
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-
-

3414
3414
3414

L2

8
10
12
16
12
16
20
25

8
10
12
16
12
16
20
25

60
70
80

100
80

100
125
150

7
9

11
13
11
13
17
22

12
14
16
18
18
18
22
28

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
triangular positive inserts.
For toolholders with negative inserts see 
Ref. PTTN (Page: A112).

Axial 0º
Radial 0º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior i aixamfranat equipats amb 
plaqueta triangular positiva.
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PTTN (Pàgina: A112).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

STXC 10º- 80º
h=h1 b L1 f

STXC R 2020 K16
STXC R 2525 M16

ADMT 1503.. / TCMT 16T3..
ADMT 1503.. / TCMT 16T3..

0,620
0,790

STXC R 2020 K16
STXC R 2525 M16

L2

20
25

20
25

125
150

25
32

27
27

TCMT
l s

16,50 3,97 9,52

d

TCMT
A44

TCMT 16T3..

1240
1240

5515
5515

5004
5004

1496
1496

6925
6925

6926
6926

1 2 Nm1

3.0
3.0

Nm2

3.5
3.5

i
R2.0-R

R2.5-R

ADMT-R
s

A30

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-R

R4.0-R R4.5-R

R3.5-R

R1.0-R

R3.0-R

R5.0-R

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive insert with 7º clearance.

Reference / 

Characteristics: 
Toolholder equipped with parallelogram
and triangular positive inserts.
For chamfering applications.

Axial 0º
Radial 0º

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

Reference / 

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta triangular positiva amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines equipats amb plaquetes 
paral.lelògrames i triangulars positives.
Per a operacions d’aixamfranat.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15° incidència.

Ref.

Referència

Kg

l  

s  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

d  

s  
r  

l  

A
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i

SVAC 90°
h=h1 b L1 L2 f

SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11
SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

26
26
26
26
40
40

8
10
12
16
12
16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,070
0,100
0,140
0,270
0,140
0,270

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11
SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

i

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder 
equipped with rhombic positive insert 
(angle 55º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

s  

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SVHC 107°30’
h=h1 b L1 f

SVHC R/L 2020 K16
SVHC R/L 2525 M16
SVHC R/L 3225 P16
SVHC R/L 2525 M22
SVHC R/L 3225 P22

VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 2205..
VC.. 2205..

0,400
0,700
0,900
0,700
0,900

SVHC R/L 2020 K16
SVHC R/L 2525 M16
SVHC R/L 3225 P16
SVHC R/L 2525 M22
SVHC R/L 3225 P22

1335
1335
1335
1540
1540

5516
5516
5516
5520
5520

1750
1750
1750
1760
1760

3718
3718
3718
3722
3722

VC..
l s

16,50
22,10

4,76
5,56

9,52
12,70

d

A48

VC.. 1604..
VC.. 2205..

L2

20
25
32
25
32

20
25
25
25
25

125
150
170
150
170

25
32
32
32
32

28
28
34
28
34

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, semiacabat i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

L1

b

h1

f

h

L2

s  

l  

d  

A



www.canelatools.comA156

i

SVJB 93°
h=h1 b L1 f

SVJB R/L 2020 K16
SVJB R/L 2525 M16
SVJB R/L 3225 P16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,400
0,700
0,900

SVJB R/L 2020 K16
SVJB R/L 2525 M16
SVJB R/L 3225 P16

1335
1335
1335

5516
5516
5516

1750
1750
1750

3718
3718
3718

L2

20
25
32

20
25
25

125
150
170

25
32
32

34
34
38

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Nm

3.0
3.0
3.0

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic 5º positive insert (angle 35º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MVJN-K (Page: A89).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaqueta ròmbica 
positiva (angle 35º) amb 5º d’incidència.
Per portaeines amb plaqueta negativa, veieu ref. 
MVJN-K (Pàgina: A89).

Plaqueta ròmbica positiva 35° amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A



CANELA A157

i

SVJC 93°
h=h1 b L1 f

SVJC R/L 1212 F11
SVJC R/L 1616 H11
SVJC R/L 2020 K11
SVJC R/L 2525 M11
SVJC R/L 2020 K16
SVJC R/L 2525 M16
SVJC R/L 3225 P16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,100
0,200
0,400
0,700
0,400
0,700
0,900

SVJC R/L 1212 F11
SVJC R/L 1616 H11
SVJC R/L 2020 K11
SVJC R/L 2525 M11
SVJC R/L 2020 K16
SVJC R/L 2525 M16
SVJC R/L 3225 P16

1225
1225
1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-
-

3718
3718
3718

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

L2

12
16
20
25
20
25
32

12
16
20
25
20
25
25

80
100
125
150
125
150
170

16
20
25
32
25
32
32

20
25
28
28
34
34
34

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MVJN-K (Page: A89).

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat multifunció equipats 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per portaeines amb plaqueta negativa, veieu
ref. MVJN-K (Pàgina: A89).

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

SVJC 93°-A
h=h1 b L1 f

SVJC R/L 2020 K11-A
SVJC R/L 2020 K16-A
SVJC R/L 2525 M16-A

VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,400
0,400
0,700

SVJC R/L 2020 K11-A
SVJC R/L 2020 K16-A
SVJC R/L 2525 M16-A

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

L2

20
20
25

20
20
25

125
125
150

25
25
32

28
34
34

Nm

0.9
3.0
3.0

1225
1335
1335

5507
5516
5516

-
1750
1750

-
3718
3718

1506
1506
1506

1592
1592
1592

1598
1598
1598

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MVJN-K (Page: A89).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat multifunció equipats 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per portaeines amb plaqueta negativa, veieu
ref. MVJN-K (Pàgina: A89).

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1
L2

f

h

b

h1

A
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i

SVJC 93°
h=h1 b L1 L2 f

SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11
SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

8
10
12
16
12
16

8
10
12
16
12
16

150
150
150
150
150
150

26
26
26
26
40
40

8
10
12
16
12
16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,070
0,100
0,140
0,270
0,140
0,270

1225
1225
1225
1225
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5515
5515

SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11
SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder 
equipped with rhombic positive insert 
(angle 35º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat multifunció equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

s  

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SVLC 95°
h=h1 b L1 f

SVLC R/L 1212 G13
SVLC R/L 1616 H13
SVLC R/L 2020 K13
SVLC R/L 2525 M13

VCMT 1303..
VCMT 1303..
VCMT 1303..
VCMT 1303..

0,100
0,200
0,400
0,700

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

SVLC R/L 1212 G13
SVLC R/L 1616 H13
SVLC R/L 2020 K13
SVLC R/L 2525 M13

L2

12
16
20
25

12
16
20
25

90
100
125
150

16
20
25
32

25
25
28
28

VCMT
l s

13,00 3,18 8,00

d

VCMT
A48

VCMT 1303..

Nm

1.2
1.2
1.2
1.2

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive insert with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat multifunció equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, semiacabat i acabat.

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

SVVB 72°30’
h=h1 b L1 f

SVVB N 2020 K16
SVVB N 2525 M16
SVVB N 3225 P16

20
25
32

20
25
25

125
150
170

10,6
13,1
13,1

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,400
0,700
0,900

SVVB N 2020 K16
SVVB N 2525 M16
SVVB N 3225 P16

1335
1335
1335

5516
5516
5516

1750
1750
1750

3718
3718
3718

Nm

3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic 5º positive insert (angle 35º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MVVN-K (Page: A91).

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiar equipats 
amb plaqueta ròmbica positiva de 5º (angle 
35º).
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. MVVN-K (Pàgina: A91).

Plaqueta ròmbica positiva 35°amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

A
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i

SVVC 72°30’
h=h1 b L1 f

SVVC N 1212 F11
SVVC N 1616 H11
SVVC N 2020 K11
SVVC N 2020 K16
SVVC N 2525 M16
SVVC N 3225 P16

12
16
20
20
25
32

12
16
20
20
25
25

80
100
125
125
150
170

6,6
8,6

10,6
10,6
13,1
13,1

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,100
0,200
0,400
0,400
0,700
0,900

SVVC N 1212 F11
SVVC N 1616 H11
SVVC N 2020 K11
SVVC N 2020 K16
SVVC N 2525 M16
SVVC N 3225 P16

1225
1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-

1750
1750
1750

-
-
-

3718
3718
3718

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For toolholders with negative inserts see 
Ref. MVVN-K (Page: A91).

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipats 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per portaeines amb plaqueta negativa, 
veieu ref. MVVN-K (Pàgina: A91).

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

A
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i

SVVC 72°30’
h=h1 b L1 L2 f

SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

8
10
12
16

8
10
12
16

150
150
150
150

21
21
21
21

4,3
5,3
6,3
8,3

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

0,070
0,100
0,140
0,260

1225
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507

SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9

VC..
l s

11,00 3,18 6,35

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..

i

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder 
equipped with rhombic 5º positive 
insert (angle 35º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Automatic lathes

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Eines per torns automàtics

Kg

s  

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

A
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i

SVXC 113°
h=h1 b L1 f

SVXC R/L 1212 G13
SVXC R/L 1616 H13
SVXC R/L 2020 K13
SVXC R/L 2525 M13

VCMT 1303..
VCMT 1303..
VCMT 1303..
VCMT 1303..

0,100
0,200
0,400
0,700

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

SVXC R/L 1212 G13
SVXC R/L 1616 H13
SVXC R/L 2020 K13
SVXC R/L 2525 M13

L2

12
16
20
25

12
16
20
25

90
100
125
150

16
20
25
32

11,5
13,8
28,0
28,0

Nm

1.2
1.2
1.2
1.2

VCMT
l s

13,00 3,18 8,00

d

VCMT
A48

VCMT 1303..

TOOLHOLDERS Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

Reference / 

35º rhombic positive insert with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol centralPORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, semiacabat i acabat.

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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i

SVZC 100°
h=h1 b L1 f

SVZC R/L 2020 K16
SVZC R/L 2525 M16
SVZC R/L 3225 P16

VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,400
0,700
0,900

SVZC R/L 2020 K16
SVZC R/L 2525 M16
SVZC R/L 3225 P16

L2

20
25
32

20
25
25

125
150
170

25
32
32

28
34
34

1335
1335
1335

5516
5516
5516

1750
1750
1750

3718
3718
3718

Nm

3.0
3.0
3.0

VC..
l s

16,50 4,76 9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1604..

Center screw toolholders TOOLHOLDERS

Reference / 

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial 0º

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Portaeines amb fixació per cargol central PORTAEINES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipats amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, semiacabat i acabat.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

b

h1

f

h

L2

A
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1900
2100
2250

350 280
270 230
240 190

300 260
220 140
230 180
220 140

200 160
200 160

270 130

300 260
230 180
220 140

480 345 250
440 315 230
385 275 200

380 265 195
260 180 130
240 165 120
210 145 105

350 230 170
170 110

295 240 190

260 185 145
230 160 120
190 130 95

440 300 205
400 275 190
350 240 165

320 220 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

280 185 135
120 80 60

275 210 165

230 160 120
190 125 85
170 115 80

330 230 110
300 210 150
260 185 130

200 140 100
140 100 70
125 90 60
110 75 55

175 115 80
85 55 40

225 180 145

135 105 75
120 90 60
95 70 55

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2300

2000
2500
2700

P

M

K

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

0.3-0.6-1.2 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.1-0.4-0.8 0.2-0.5-1.2
PM25 PM40 NC25 TN15 TN20 TN30

2450
240 200
160 130
160 130

0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.2-0.4-0.6
PM25 NC25 TN15 TN20 TN30

180 150 120
180 150 120
180 150 120

0.1-0.3
TS15

0.2-0.4-0.6
TN35

190 160 130
190 160 100

140 110

190 160 130
190 160 130
160 130 100

150 115 80
145 105 70
115 90 65

90 70 45
65 45 30
60 40 25
50 35 20

80 60 45
40 25 20

110 95 75

60 50 35
50 45 30
40 30 20

HB

180

4500
3600

27 16 10
65 40 16

0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15NC25 TN15 TN20 ZR10

105 75 45
80 60 30

135 95 60
95 65 40

115 80 45
80 50 30

17 11

1100
1100

1100
1500

3000

1750 1280 800
510 370 250

500
800

180 150 110
120 90 60

175 145 100
120 85 50

250 180 100
160 100 60

225 150 90
155 95 55

180 120 80
140 105 60

300 200
250 180

165 110 70
120 90 55

220 180 100
150 100 50

250 180
180 120

1100
1800

17 11

1750 1280 800
510 370 250

HB

350
250

130
230

180
260

160
250

400

60
100

75
90

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

750
900

700
750

1750

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

380 240
190 120
225 160

N 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15 NC25 TN15 TN20 ZR10HB

TS20

S HB

240 200
160 130
160 130

120 180
130 220
120 180

KM15 NC25 TN15 TS15 ZR10TS20
0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.0

80 120
60 100
35 90
30 50

70 120

TOOLHOLDERS Cutting data

Material

Unalloyed steel

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel castings

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

Annealed
Hardened
Hardened
Hardened

Annealed
Hardened

Martensitic / ferritic

Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Cutting speed m/min.

Material

Stainless steel
annealed

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Austenitic Ni > 8%,
Cr 12-25% austenitic/
ferritic, austenitic/
ferritic, low S

Fe-base
Nickel or cobalt base
Nickel or cobalt base
Nickel or cobalt base

Titanium

Cutting speed m/min.

Material

Hardened steel

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Malleable cast iron

Cast iron

Nodular SG iron

Chilled cast iron

Hardened steel
Manganese steel 12%

Ferritic
Pearlitic

Low tensile strength
High tensile strength

Ferritic
Pearlitic

Cutting speed m/min.

Aluminium alloys

Aluminium alloys (cast)

Bronze-brass alloys

Non heat treatable
Heat treatable

Non heat treatable
Heat treatable

Lead alloys, Pb>1%
Brass and bronze
Inc. electrolytic 
copper

Other materials
Hard plastics
Fibre
Hard rubber

Nominal cutting speed and feed values for toolholders

Material Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Cutting speed m/min.

Material Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Cutting speed m/min.

110
90

100

Condicions de tallPORTAEINES

A
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1900
2100
2250

350 280
270 230
240 190

300 260
220 140
230 180
220 140

200 160
200 160

270 130

300 260
230 180
220 140

480 345 250
440 315 230
385 275 200

380 265 195
260 180 130
240 165 120
210 145 105

350 230 170
170 110

295 240 190

260 185 145
230 160 120
190 130 95

440 300 205
400 275 190
350 240 165

320 220 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

280 185 135
120 80 60

275 210 165

230 160 120
190 125 85
170 115 80

330 230 110
300 210 150
260 185 130

200 140 100
140 100 70
125 90 60
110 75 55

175 115 80
85 55 40

225 180 145

135 105 75
120 90 60
95 70 55

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2300

2000
2500
2700

P

M

K

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

0.3-0.6-1.2 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.1-0.4-0.8 0.2-0.5-1.2
PM25 PM40 NC25 TN15 TN20 TN30

2450
240 200
160 130
160 130

0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.2-0.4-0.6
PM25 NC25 TN15 TN20 TN30

180 150 120
180 150 120
180 150 120

0.1-0.3
TS15

0.2-0.4-0.6
TN35

190 160 130
190 160 100

140 110

190 160 130
190 160 130
160 130 100

150 115 80
145 105 70
115 90 65

90 70 45
65 45 30
60 40 25
50 35 20

80 60 45
40 25 20

110 95 75

60 50 35
50 45 30
40 30 20

HB

180

4500
3600

27 16 10
65 40 16

0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15NC25 TN15 TN20 ZR10

105 75 45
80 60 30

135 95 60
95 65 40

115 80 45
80 50 30

17 11

1100
1100

1100
1500

3000

1750 1280 800
510 370 250

500
800

180 150 110
120 90 60

175 145 100
120 85 50

250 180 100
160 100 60

225 150 90
155 95 55

180 120 80
140 105 60

300 200
250 180

165 110 70
120 90 55

220 180 100
150 100 50

250 180
180 120

1100
1800

17 11

1750 1280 800
510 370 250

HB

350
250

130
230

180
260

160
250

400

60
100

75
90

110

90
100

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

750
900

700
750

1750

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

380 240
190 120
225 160

N 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15 NC25 TN15 TN20 ZR10HB

TS20

S HB

240 200
160 130
160 130

120 180
130 220
120 180

KM15 NC25 TN15 TS15 ZR10TS20
0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.0

80 120
60 100
35 90
30 50

70 120

Cutting data TOOLHOLDERS
Condicions de tall PORTAEINES

Material

Acer no aliat

Condició

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer fos

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

Recuit
Trempat
Trempat
Trempat

Recuit
Trempat

Martensític/Ferrític

No aliat
De baix aliatge
D’alt aliatge

Velocitat de tall m/min.

Material

Acer inoxidable recuit

Condició

Aliatges termorresistents

Aliatges de titani

Austenític Ni > 8%,
Cr 12-25% Austenític/
Ferrític, Austenític/
Ferrític, baix S

Base Fe
Base níquel o cobalt
Base níquel o cobalt
Base níquel o cobalt

Titani

Velocitat de tall m/min.

Material

Acer trempat

Condició
Força
de tall

específica
Kc 0,4

Fosa mal.leable

Ferro fos

Ferro nodular SG

Fosa en conquilla

Acer trempat
Acer al manganès 12%

Ferrítica
Perlítica
Baixa resistència a la
tracció
Alta resistència a la
tracció
Ferrític
Perlític

Velocitat de tall m/min.

Aliatges d’alumini

Aliatges d’alumini (fosos)

Aliatges de bronze i llautó

No tractable a la calor
Tractable a la calor

Aliatge de plom, 
Pb>1%
Llautó i bronze
Coure electrolític

Altres materials
Plàstics durs
Fibra
Cautxú dur

Valors nominals de velocitat de tall i avanç per tornejat exterior

Força
de tall

específica
Kc 0,4

Força
de tall

específica
Kc 0,4

No tractable a la calor
Tractable a la calor

Material Condició
Força
de tall

específica
Kc 0,4

Velocitat de tall m/min.

Material Condició
Velocitat de tall m/min. Força

de tall
específica

Kc 0,4

A
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A170
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A172-174
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A200-203

A204-235

A236-247
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Contents BORING BARS

Clamping systems

Code system (ISO)

Applications index

Dimple lock boring bars

Wedge clamp boring bars / Double lock boring bars

Lever lock boring bars

Top clamp boring bars

Center screw boring bars

Anti-vibration tools

Cutting data

BORING BARS

Contingut BARRES DE MANDRINAR

Sistemes de fixació

Codificació (ISO)

Índex d’aplicacions

Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock

Barres de mandrinar amb fixació per brida / Barres de mandrinar amb doble fixació

Barres de mandrinar amb fixació per palanca

Barres de mandrinar amb fixació per brida superior

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Barres antivibratòries

Condicions de tall

BARRES DE
MANDRINAR

A
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BORING BARS Clamping systems

(C) Top clamp

The classic positive insert clamping system is
designed to hold flat positive inserts, both with
additional or sintered chipbreaker.

The “D” clamping system avoids insert movement during 
high feed or heavily interrupted machining, due to its 
accurate indexing that holds the insert securely clamped.

(M) Wedge clamp

Negative inserts require good clamping force for
heavy duty work, for this purpose we have designed
our “M” system, one of the strongest and safest
available.

(M-K) Double lock

The double lock system offers good rigidity in negative 
inserts clamping. It is the first choice for center hole 
negative ceramic and cermet inserts.

(P) Lever lock

The classic lever lock system allows a wide range of 
applications. It is the first choice for general purpose 
turning toolholders.

(S) Center screw

Since the advent of the TORX screw it has been 
possible to hold with complete safety positive inserts 
with center hole. Our range covers all the screw fixing 
permutations.

BARRES DE MANDRINAR Sistemes de fixació

(C) Fixació amb brida superior

Aquest clàssic sistema de fixació està dissenyat 
per subjectar plaquetes positives, tant si tenen
trencaferritges incorporat com addicional.

(D) Dimple lock

El sistema de fixació Dimple Lock evita el moviment 
de la plaqueta en operacions de gran avanç i tall
interromput, ja que aquesta robusta fixació manté la 
plaqueta ben subjecta en tot moment.

(M) Fixació amb brida

Les plaquetes negatives necessiten una bona fixació 
per als treballs pesats, amb aquesta intenció hem 
dissenyat el sistema “M”, un dels més segurs que 
existeixen al mercat.

(M-K) Fixació doble

El sistema de doble fixació ofereix una bona rigidesa 
amb plaquetes negatives. És la millor opció per les 
plaquetes de ceràmica i cermet.

(P) Fixació per palanca

El sistema clàssic de fixació per palanca permet
realitzar un ampli ventall d’operacions. És la millor 
opció per els portaeines exteriors d’ús general.

(S) Fixació per cargol central

Des de l’aparició del cargol Torx és possible fixar amb 
completa seguretat les plaquetes positives amb forat 
central. La nostra gamma cobreix totes les possibilitats 
de fixació per cargol.

A
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H

J

K

L

Q

R

S

T

U

V

W

X

100

110

125

140

180

200

250

300

350

400

450

M Y150 600

ØA

E

S

C D M P S

C D E K

S T V W

F J K

L Q

U U-EX

S

B C N P

L R N

L L L L L

6

9

4

8

10

7

1

5

2 3

S 25 T S D U C R
2 3 4 5 6 7 81

11
9

EX
10

Code system (ISO) BORING BARS

Steel shank with internal 
coolant.

Anti-vibration shank (carbide) 
with internal coolant.

Steel shank

Manufacturer’s option.

Bar diameter, mm.

L1 Special

Clamping method of insert

Type of bar Bar length, mm

Holder style

Cutting edge length, mm

Clearance angle of insert

Hand

Insert shape

Code system /                      (ISO)

Codificació (ISO) BARRES DE MANDRINAR

Mànec d’acer amb refrigeració 
interior.

Mànec antivibratori (metall 
dur) amb refrigeració interior

Mànec d’acer

Variacions del fabricant.

Diàmetre del mànec, mm.

L1
Especial

Sistema de fixació de la plaqueta

Tipus de mànec Llargada de l’eina, mm

Tipus d’eina

Mida de l’aresta de tall, mm

Angle d’incidència de la plaqueta

Direcció de tall

Forma de la plaqueta

Codificació

90º

95º

95º

75º

C,D,E,V K S WT

80º 75º

80º35º

55º 55º

107º 30’

93º93º

93º

5º 7º 0º 11º

45º

A
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DCLN 95º-N DDUN 93º-N

MCLN-K 95º MDUN-K 93º MSKN-K 75º MTFN 90º MTFN-K 90º

MTUN 93º

PCKN 75º PCLN 95º A-PCLN 95º PDUN 93º A-PDUN 93º

PDUN 93º-EX PSKN 75º A-PSKN 75º A-PSSN 45º PTFN 90º

SNM.. 1204..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

DN.. 1504..
DN.. 1506.. SNM.. 1204..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

CN.. 0903..
..
CN.. 1906..

CN.. 0903..
CN.. 1204..

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

MVUN-K 93º MWLN 95º MWLN-K 95º

DN.. 1506..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

CN.. 1204..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

WNM.. 0604..
WNM.. 0804..VN.. 1604..

DN.. 1506.. SNM.. 1204..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204.. WNMG 0804..

BORING BARS Applications index

Page

Dimple lock boring bars

Page

Wedge clamp / Double lock boring bars

Page Page Page Page Page

Lever lock boring bars

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page

NEGATIVE BORING BARS /

BARRES DE MANDRINAR Índex d'aplicacions

Pàgina A176

Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock

Pàgina A177

Barres de mandrinar amb fixació per brida / Barres de mandrinar amb doble fixació

Pàgina A178 Pàgina A179 Pàgina A180 Pàgina A181 Pàgina A182

Barres de mandrinar amb fixació per palanca

Pàgina A187 Pàgina A188 Pàgina A189 Pàgina A190 Pàgina A191

Pàgina A192 Pàgina A193 Pàgina A194 Pàgina A195 Pàgina A196

Pàgina A183 Pàgina A184 Pàgina A185 Pàgina A186

BARRES DE MANDRINAR NEGATIVES

30º

30º

30º

30º 30º

30º

A
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CKUN 93º CSKP 75º CTFP 90º CTUP 93º

A-SSSC 45º

SC.. 09T3..

A-PTFN 90º PWLN 95º A-PWLN 95º

KNUX 1604..

TP.. 0902..
..

TP.. 2204..

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904..

TP.. 0902..
..
TP.. 2204..

WNM.. 0604..
WNM.. 0804..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

WNM.. 0604..
WNM.. 0804..

SCLC 95º A-SCLC 95º E-SCLC 95º SCLCN 95º

SDQC 107º30’ A-SDQC 107º30’ E-SDQC 107º30’ SDUC 93º A-SDUC 93º

E-SDUC 93º

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

CC.. 0301..
..
CC.. 09T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDUC 93º-EX A-SDUC 93º-EX SSKC 75º

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

608.00

R/LS 08..
..

R/LS 16..

Applications index BORING BARS

Top clamp boring bars

Page Page Page Page

Page

Lever lock boring bars

Page Page Page

POSITIVE BORING BARS /

Center screw boring bars

Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page

Page

Page Page Page

Page

Índex d'aplicacions BARRES DE MANDRINAR

Barres de mandrinar amb fixació per brida superior

Pàgina A200 Pàgina A201 Pàgina A202 Pàgina A203

Pàgina A222

Barres de mandrinar amb fixació per palanca

Pàgina A197 Pàgina A198 Pàgina A199

BARRES DE MANDRINAR POSITIVES

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Pàgina A205 Pàgina A206 Pàgina A210

Pàgina A211 Pàgina A212 Pàgina A214 Pàgina A215 Pàgina A216

Pàgina A218

Pàgina A208

Pàgina A219 Pàgina A220 Pàgina A221

Pàgina A204

15º 15º

30º 30º

15º 15º 15º 15º

30º
30º 30º

A
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J..

J..-A..

MTUN 93º-N PCLN 95º-N PDUN 93º-N

DN.. 1504..
DN.. 1506..

PWLN 95º-N

SCLC 95º-N SDUC 93º-N STFC 90º-N

TC.. 16T3..

STXN 90º-N

DC.. 11T3..

WNM.. 0804..

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

16 NR/L..
22 NR/L..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

CN.. 1204..
CN.. 1606..

A-SVQC 107º30’ SVUB 93º SVUC 93º

A-SVUC 93º

VBMT 1604..
VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

STFC 90º A-STFC 90º E-STFC 90º STUC 93º A-SVJC 93º

SVQC 107º30’

VC.. 1103..
VC.. 1303..
VC.. 1604..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3.. TC.. 1102..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

A-SVUB 93º

VBMT 1604..

BORING BARS Applications index

Anti-vibration tools

Page

Page

Page Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page Page

Page

Center screw boring bars

Page Page Page

Page

Page Page

POSITIVE BORING BARS /

Page

BARRES DE MANDRINAR Índex d'aplicacions

Barres antivibratòries

Pàgina A238

Pàgina A247

Pàgina A239 Pàgina A240 Pàgina A241 Pàgina A242

Pàgina A243 Pàgina A244 Pàgina A245 Pàgina A246

Pàgina A231 Pàgina A232 Pàgina A234

Pàgina A235

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Pàgina A226 Pàgina A227 Pàgina A228

Pàgina A230

Pàgina A223 Pàgina A224

BARRES DE MANDRINAR POSITIVES

Pàgina A233

30º

30º

15º
30º

15º

35º

30º

15º

35º

35º

15º

A
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DCLN 95°-N

S25T DCLN R/L 12-N
S32U DCLN R/L 12-N
S40V DCLN R/L 12-N
S40V DCLN R/L 16-N

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

0,700
2,050
3,750
3,750

D h h1 L2 fL1 A

25
32
40
40

23
30
37
37

11,5
15,0
18,5
18,5

40
45
50
50

31
39
48
48

300
350
400
400

17
22
27
27

S25T DCLN R/L 12-N
S32U DCLN R/L 12-N
S40V DCLN R/L 12-N
S40V DCLN R/L 16-N

ICSN-422
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533

1696
1696
1696
1696

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

1766
1766
1766
1768

2712
2712
2712
2716

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

i

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

CN.. 1204..
CN.. 1606..

CN..
l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC
A32-34

CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

Dimple lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For low powered machines and small
pieces choose boring bars Ref. SCLC 
(Page: A207).

Axial -5º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

Reference /

80° rhombic negative inserts.

Barres de mandrinar amb fixació Dimple LockBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta ròmbica negativa (angle 
80º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
SCLC (Pàgina: A207).

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

d  

s  

l  

A



CANELA A177

DDUN 93°-N
D h h1 L2 f

S32U DDUN R/L 15-N
S40V DDUN R/L 15-N

DN.. 1506..
DN.. 1506..

2,050
3,750

L1 A

32
40

30
37

15,0
18,5

45
50

39
48

350
400

22
27

S32U DDUN R/L 15-N
S40V DDUN R/L 15-N

2712
2712

5004
5004

1696
1696

4295
4295

IDSN-432
IDSN-432

1766
1766

Nm

3.5
3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

Dimple lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning and profiling 
applications equipped with rhombic negative 
inserts (angle 55º).
For low powered machines and small
pieces choose boring bars Ref. SDUC 
(Page: A217).

Axial -6º
Radial -14º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de 
tornejat interior i copiat equipada amb 
plaqueta ròmbica negativa (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
SDUC (Pàgina: A217).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

30º

d  

s  

l  

A
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MCLN-K 95°
D h h1 L2 f

S25T MCLN R/L 12-K
S32U MCLN R/L 12-K
S40V MCLN R/L 12-K

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..

0,700
2,050
3,750

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

300
350
400

17
22
27

S25T MCLN R/L 12-K
S32U MCLN R/L 12-K
S40V MCLN R/L 12-K

2613
2613
2613

1186
1086
1086

5003
5003
5003

-
ICSN-432
ICSN-432

5025
5025
5025

1686
1656
1656

Nm

3.0
3.0
3.0

i

12,90 4,76 12,70CN.. 1204..

CN..
l s d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC
A32-34

CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

Double lock boring barsBORING BARS

Characteristics:
Multipurpose boring bar equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º).
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. SCLC 
(Page: A207).

Axial -5º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

80° rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixacióBARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta ròmbica negativa de doble 
cara (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
SCLC (Pàgina: A207).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

d  

s  

l  

A



CANELA A179

MDUN-K 93°
D h h1 L2 f

S25T MDUN R/L 15-K
S32U MDUN R/L 15-K
S40V MDUN R/L 15-K

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,700
2,050
3,750

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

300
350
400

17
22
27

S25T MDUN R/L 15-K
S32U MDUN R/L 15-K
S40V MDUN R/L 15-K

2614
2614
2614

1186
1086
1086

5003
5003
5003

-
IDSN-432
IDSN-432

5025
5025
5025

1686
1666
1666

Nm

3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

Double lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Internal turning and profiling boring bar 
equipped with rhombic negative double-
sided insert (angle 55º).
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. SDUC 
(Page: A217).

Axial -6º
Radial -12º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixació BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior i copiat equipada amb plaqueta ròmbica 
negativa de doble cara (angle 55º).
Per màquines de poca potència i peces
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
SDUC (Pàgina: A217).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

30º

d  

s  

l  

A
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MSKN-K 75°
D h h1 L2 f

S32U MSKN R/L 12-K
S40V MSKN R/L 12-K

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

2,050
3,750

L1 A

32
40

33
37

15,0
18,5

45
50

39
48

350
400

22
27

S32U MSKN R/L 12-K
S40V MSKN R/L 12-K

2613
2613

1086
1086

5003
5003

ISSN-432
ISSN-432

5025
5025

1656
1656

Nm

3.0
3.0

iSNM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204.. SNMG-TC

SNMG-KC

Double lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. CSKP (Page: A201) 
or SSKC (Page: A223).

Axial -3.25º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixacióBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
CSKP (Pàgina: A201) o SSKC (Pàgina: 
A223).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

l  

s  

d  

A
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MTFN 90°
D h h1 L2 f

S25T MTFN R/L 16
S32U MTFN R/L 16
S40V MTFN R/L 16
S50W MTFN R/L 16
S60Y MTFN R/L 16
S40V MTFN R/L 22
S50W MTFN R/L 22
S60Y MTFN R/L 22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,700
2,050
3,750
6,500

12,600
3,750
6,500

12,600

L1 A

25
32
40
50
60
40
50
60

23
30
37
47
57
37
47
57

11,5
15,0
18,5
23,5
28,5
18,5
23,5
28,5

40
45
50
60
75
50
60
75

34
39
48
61
80
48
61
80

300
350
400
450
600
400
450
600

17
22
27
35
43
27
35
43

S25T MTFN R/L 16
S32U MTFN R/L 16
S40V MTFN R/L 16
S50W MTFN R/L 16
S60Y MTFN R/L 16
S40V MTFN R/L 22
S50W MTFN R/L 22
S60Y MTFN R/L 22

2014
2014
2014
2014
2014
2024
2024
2024

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

3414
3414
3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

1813
1393
1393
1393
1393
1394
1394
1394

1644
1644
1644
1644
1644
1661
1661
1661

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Wedge clamp boring bars BORING BARS

Characteristics:
Internal turning and profiling boring bar 
equipped with triangular negative double- 
sided insert.
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. CTFP 
(Page: A202) or STFC (page: A225).

Axial -6º
Radial -12º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per brida BARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar per tornejat interior i 
copiat equipada amb plaqueta triangular 
negativa de doble cara.
Per màquines de poca potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
CTFP (Pàgina: A202) o STFC (Pàgina: 
A225).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

l  

s  

d  

A
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MTFN-K 90°
D h h1 L2 f

S25T MTFN R/L 16-K
S32U MTFN R/L 16-K
S40V MTFN R/L 16-K

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..

0,700
2,050
3,750

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

300
350
400

17
22
27

S25T MTFN R/L 16-K
S32U MTFN R/L 16-K
S40V MTFN R/L 16-K

2613
2613
2613

1086
1086
1086

5003
5003
5003

ITSN-322
ITSN-322
ITSN-322

5002
5002
5002

1665
1665
1665

1 2 Nm1

3.0
3.0
3.0

Nm2

1.4
1.4
1.4

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Double lock boring barsBORING BARS

Characteristics:
Internal turning and profiling boring bar 
equipped with triangular negative double-
sided insert.
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. CTFP 
(Page: A202) or STFC (Page: A225).

Axial -6º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixacióBARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar per tornejat interior i 
copiat equipada amb plaqueta triangular 
negativa de doble cara.
Per màquines de poca potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
CTFP (Pàgina: A202) o STFC (Pàgina: 
A225).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

l  

s  

d  

A



CANELA A183

MTUN 93°
D h h1 L2 f

S25T MTUN R/L 16
S32U MTUN R/L 16
S40V MTUN R/L 16
S50W MTUN R/L 16
S40V MTUN R/L 22
S50W MTUN R/L 22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,700
2,050
3,750
6,500
3,750
6,500

L1 A

25
32
40
50
40
50

23
30
37
47
37
47

11,5
15,0
18,5
23,5
18,5
23,5

40
45
50
60
50
60

34
39
48
61
48
61

300
350
400
450
400
450

17
22
27
35
27
35

S25T MTUN R/L 16
S32U MTUN R/L 16
S40V MTUN R/L 16
S50W MTUN R/L 16
S40V MTUN R/L 22
S50W MTUN R/L 22

2014
2014
2014
2014
2024
2024  

5005
5005
5005
5005
5005
5005

3414
3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433

1813
1393
1393
1393
1394
1394

1644
1644
1644
1644
1661
1661

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Wedge clamp boring bars BORING BARS

Characteristics:
Internal turning and profiling boring bar 
equipped with triangular negative double-
sided insert.
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. CTUP 
(Page: A203) or STUC (Page: A229).

Axial -6º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per brida BARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar per tornejat interior i 
copiat equipada amb plaqueta triangular 
negativa de doble cara.
Per màquines de poca potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
CTUP (Pàgina: A203) o STUC (Pàgina: 
A229).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA184

MVUN-K 93°
D h h1 L2 f

S25T MVUN R/L 16-K
S32U MVUN R/L 16-K
S40V MVUN R/L 16-K

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,700
2,050
3,750

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

300
350
400

17
22
27

S25T MVUN R/L 16-K
S32U MVUN R/L 16-K
S40V MVUN R/L 16-K

2614
2614
2614

1186
1086
1086

5003
5003
5003

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

5002
5002
5002

1665
1665
1665

1 2 Nm1

3.0
3.0
3.0

Nm2

1.4
1.4
1.4

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Double lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Internal turning and profiling boring bar equipped 
with rhombic negative double-sided insert (angle 
35º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. SVUC (Page: A235).

Axial -5º
Radial -15º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixacióBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per tornejat interior i copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica negativa de 
doble cara (angle 35º).
Per màquines de poca potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. SVUC (Pàgina: 
A235).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 35º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

30º

s  

d  

l

A
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MWLN 95°
D h h1 L2 f

S20S MWLN R/L 06
S25T MWLN R/L 06
S32U MWLN R/L 06
S25T MWLN R/L 08
S32U MWLN R/L 08
S40V MWLN R/L 08
S50W MWLN R/L 08
S60Y MWLN R/L 08

WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,550
0,700
2,050
0,700
2,050
3,750
6,500

12,600

L1 A

20
25
32
25
32
40
50
60

18
23
30
23
30
37
47
57

9,0
11,5
15,0
11,5
15,0
18,5
23,5
28,5

35
40
45
40
45
50
60
75

27
31
39
31
39
48
61
80

250
300
350
300
350
400
450
600

13
17
22
17
22
27
35
43

S20S MWLN R/L 06
S25T MWLN R/L 06
S32U MWLN R/L 06
S25T MWLN R/L 08
S32U MWLN R/L 08
S40V MWLN R/L 08
S50W MWLN R/L 08
S60Y MWLN R/L 08

2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2011

5025
5025
5025
5005
5005
5005
5005
5005

-
3006
3006

-
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

1813
1813
1813
1814
1814
1814
1814
1814

1643
1644
1644
1647
1661
1661
1661
1661

Nm

2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Wedge clamp boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with 
trigon negative double-sided insert (angle 
80º).
Not suitable for cermet, ceramic or K10, 
P10 grade inserts.

Axial -5º
Radial -11.5º 

Insert sizeReference

Reference

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per brida BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta trigona negativa de doble 
cara (angle 80º).
No és adequada per plaquetes de cermet, 
de ceràmica o de qualitats K10 i P10.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

s  

d  

l

A



www.canelatools.comA186

MWLN-K 95°
D h h1 L2 f

S25T MWLN R/L 08-K
S32U MWLN R/L 08-K
S40V MWLN R/L 08-K
S50W MWLN R/L 08-K

WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,700
2,050
3,750
6,500

L1 A

25
32
40
50

23
30
37
47

11,5
15,0
18,5
23,5

40
45
50
60

31
39
48
61

300
350
400
450

17
22
27
35

S25T MWLN R/L 08-K
S32U MWLN R/L 08-K
S40V MWLN R/L 08-K
S50W MWLN R/L 08-K

2018
2018
2018
2018

1647
1661
1661
1661

-
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

1814
1814
1814
1814

5025
5025
5025
5025

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0

iWNMG
l s

8,14 4,76 12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Double lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with trigon 
negative double-sided insert (angle 80º).
Especially recommended for cermet, ceramic 
or K10, P10 grade inserts.

Axial -5º
Radial -11.5º 

Insert sizeReference

Reference

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb doble fixacióBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta trigona negativa de doble cara 
(angle 80º).
Especialment recomanada per plaquetes de 
cermet, de ceràmica o de qualitats K10 i P10.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1
L2

D

h1

f

h A

s  

d  

l

A



CANELA A187

PCKN 75°
D h h1 L2 f

S25T PCKN R/L 12
S32U PCKN R/L 12
S40V PCKN R/L 12
S50W PCKN R/L 12
S60Y PCKN R/L 12
S40V PCKN R/L 16
S50W PCKN R/L 16
S60Y PCKN R/L 16
S50W PCKN R/L 19
S60Y PCKN R/L 19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,700
2,050
3,750
6,500

12,600
3,750
6,500

12,600
6,500

12,600

L1 A

25
32
40
50
60
40
50
60
50
60

23
30
37
47
57
37
47
57
47
57

11,5
15,0
18,5
23,5
28,5
18,5
23,5
28,5
23,5
28,5

40
45
50
60
75
50
60
75
60
75

31
39
48
61
80
48
61
80
61
80

300
350
400
450
600
400
450
600
450
600

17
22
27
35
43
27
35
43
35
43

S25T PCKN R/L 12
S32U PCKN R/L 12
S40V PCKN R/L 12
S50W PCKN R/L 12
S60Y PCKN R/L 12
S40V PCKN R/L 16
S50W PCKN R/L 16
S60Y PCKN R/L 16
S50W PCKN R/L 19
S60Y PCKN R/L 19

8212
8312
8012
8012
8012
8016
8016
8016
8219
8219

1626
1648
1608
1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610

-
0012
0012
0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019

-
4112
4112
4112
4112
4115
4115
4115
4119
4119

5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004

-
3612
3612
3612
3612
3616
3616
3616
3619
3619

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with rhombic negative inserts (angle 
80º).
For general applications, roughing, semi-finishing 
and finishing.

Axial -3º
Radial -11.5º 

Insert sizeReference

Reference

80° rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior provista de plaqueta ròmbica negativa 
(angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

d  

s  

l  

A



www.canelatools.comA188

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

PCLN 95°
D h h1 L2 f

S16R PCLN R/L 09
S20S PCLN R/L 09
S25T PCLN R/L 09
S25T PCLN R/L 12
S32U PCLN R/L 12
S40V PCLN R/L 12
S50W PCLN R/L 12
S60Y PCLN R/L 12
S40V PCLN R/L 16
S50W PCLN R/L 16
S60Y PCLN R/L 16
S50W PCLN R/L 19
S60Y PCLN R/L 19

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,300
0,550
0,700
0,700
2,050
3,750
6,500

12,600
3,750
6,500

12,600
6,500

12,600

L1 A

16
20
25
25
32
40
50
60
40
50
60
50
60

15
18
23
23
30
37
47
57
37
47
57
47
57

7,5
9,0

11,5
11,5
15,0
18,5
23,5
28,5
18,5
23,5
28,5
23,5
28,5

30
35
40
40
45
50
60
75
50
60
75
60
75

20
25
32
31
39
48
61
80
48
61
80
61
80

200
250
300
300
350
400
450
600
400
450
600
450
600

11
13
17
17
22
27
35
43
27
35
43
35
43

S16R PCLN R/L 09
S20S PCLN R/L 09
S25T PCLN R/L 09
S25T PCLN R/L 12
S32U PCLN R/L 12
S40V PCLN R/L 12
S50W PCLN R/L 12
S60Y PCLN R/L 12
S40V PCLN R/L 16
S50W PCLN R/L 16
S60Y PCLN R/L 16
S50W PCLN R/L 19
S60Y PCLN R/L 19

8005
8005
8009
8212
8312
8012
8012
8012
8016
8016
8016
8219
8219

-
-

3609
-

3612
3612
3612
3612
3616
3616
3616
3619
3619

-
-

0009
-

0012
0012
0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019

-
-

4109
-

4112
4112
4112
4112
4115
4115
4115
4129
4129

1605
1605
1626
1626
1648
1608
1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610

5002
5002
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004

Nm

1.4
1.4
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30

3,18
4,76
6,35
6,35

9,52
12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with rhombic negative inserts (angle 
80º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. SCLC (Page: A207).

Axial -5º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

80° rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior equipada amb plaqueta ròmbica negativa 
(angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. SCLC (Pàgina: 
A207).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A



CANELA A189

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

A-PCLN 95°
D h h1 L2 f

A16M PCLN R/L 09
A20Q PCLN R/L 09
A25R PCLN R/L 12
A32S PCLN R/L 12
A40T PCLN R/L 12

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..

0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

16
20
25
32
40

15
18
23
30
37

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

30
35
40
45
50

20
25
31
39
48

150
180
200
250
300

11
13
17
22
27

A16M PCLN R/L 09
A20Q PCLN R/L 09
A25R PCLN R/L 12
A32S PCLN R/L 12
A40T PCLN R/L 12

8005
8005
8212
8312
8012

-
-
-

3612
3612

-
-
-

0012
0012

-
-
-

4112
4112

1605
1605
1626
1648
1608

5002
5002
5025
5003
5003

Nm

1.4
1.4
2.0
3.0
3.0

CN..
l s

9,65
12,90

3,18
4,76

9,52
12,70

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with rhombic negative inserts (angle 
80º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. A-SCLC (Page: 
A208).

Axial -5º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

80° rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de 
tornejat interior equipada amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
A-SCLC (Pàgina: A208).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A



www.canelatools.comA190

PDUN 93°
D h h1 L2 f

S20S PDUN R/L 11
S25T PDUN R/L 11
S32U PDUN R/L 11
S32U PDUN R/L 15
S40V PDUN R/L 15
S50W PDUN R/L 15
S60Y PDUN R/L 15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,550
0,700
2,050
2,050
3,750
6,500

12,600

L1 A

20
25
32
32
40
50
60

18
23
30
30
37
47
57

9,0
11,5
15,0
15,0
18,5
23,5
28,5

35
40
45
45
50
60
75

20
31
39
39
48
61
80

250
300
350
350
400
450
600

13
17
22
22
27
35
43

S20S PDUN R/L 11
S25T PDUN R/L 11
S32U PDUN R/L 11
S32U PDUN R/L 15
S40V PDUN R/L 15
S50W PDUN R/L 15
S60Y PDUN R/L 15

-
-
-

4135
4135
4135
4135

-
-
-

3725
3725
3725
3725

8216
8009
8009
8415
8415
8415
8415

5002
5025
5025
5003
5003
5003
5003

-
4109
4109
4112
4112
4112
4112

-
0009
0009
0012
0012
0012
0012

-
3711
3711
3715
3715
3715
3715

1605
1606
1606
1648
1638
1638
1638

Nm

1.4
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

11,60
15,50
15,50

4,76
4,76
6,35

9,52
12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning and profiling 
applications equipped with rhombic negative 
inserts (angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. SDUC (Page: A217).

Axial -6º
Radial -14º 

Insert sizeReference

Reference

For DNM.. 1504.. inserts

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior i copiat equipada amb plaqueta ròmbica 
negativa (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. SDUC (Pàgina: 
A217).

Mida plaquetaReferència

Referència

Per plaquetes DNM.. 1504..

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

d  

s  

l  

A



CANELA A191

A-PDUN 93°
D h h1 L2 f

A25R PDUN R/L 11
A32S PDUN R/L 15
A40T PDUN R/L 15

DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,700
1,400
2,650

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

200
250
300

17
22
27

A25R PDUN R/L 11
A32S PDUN R/L 15
A40T PDUN R/L 15

-
4135
4135

-
3725
3725

8009
8415
8415

5025
5003
5003

4109
4112
4112

0009
0012
0012

3711
3715
3715

1606
1648
1638

Nm

2.0
3.0
3.0

iDN..
l s

11,60
15,50
15,50

4,76
4,76
6,35

9,52
12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning and profiling 
applications equipped with rhombic negative 
inserts (angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. A-SDUC (Page: 
A218).

Axial -6º
Radial -14º 

Insert sizeReference

Reference

For DNM.. 1504.. inserts

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de 
tornejat interior i copiat equipada amb 
plaqueta ròmbica negativa (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
A-SDUC (Pàgina: A218).

Mida plaquetaReferència

Referència

Per plaquetes DNM.. 1504..

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

d  

s  

l  

A
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PDUN 93°-EX
D h h1 L2 f

S32U PDUN R/L 15-EX
S40V PDUN R/L 15-EX
S50W PDUN R/L 15-EX

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

2,050
3,750
6,500

L1 A

32
40
50

30
37
47

15,0
18,5
23,5

50
60
65

39
48
61

350
400
450

22
27
35

S32U PDUN R/L 15-EX
S40V PDUN R/L 15-EX
S50W PDUN R/L 15-EX

-
4135
4135

-
3725
3725

8415
8415
8415

5003
5003
5003

-
4112
4112

-
0012
0012

-
3715
3715

1648
1638
1638

Nm

3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50
15,50

4,76
6,35

12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Backwards boring bar for internal turning and 
profiling applications equipped with rhombic 
negative inserts (angle 55º).
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. SDUC-EX (Page: 
A221).

Axial -6º
Radial -14º 

Insert sizeReference

Reference

For DNM.. 1504.. inserts

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar en retrocés per aplicacions 
de tornejat interior, equipada amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. SDUC-EX 
(Pàgina: A221).

Mida plaquetaReferència

Referència

Per plaquetes DNM.. 1504..

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

d  

s  

l  

A



CANELA A193

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

SNMG-KC

SNMG-TC

i

PSKN 75°
D h h1 L2 f

S25T PSKN R/L 12
S32U PSKN R/L 12
S40V PSKN R/L 12
S40V PSKN R/L 15
S50W PSKN R/L 15
S50W PSKN R/L 19
S60Y PSKN R/L 19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,700
2,050
3,750
3,750
6,500
6,500

12,600

L1 A

25
32
40
40
50
50
60

23
30
37
37
47
47
57

11,5
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
28,5

40
45
50
50
60
60
75

31
39
48
48
61
61
80

300
350
400
400
450
450
600

17
22
27
27
35
35
43

S25T PSKN R/L 12
S32U PSKN R/L 12
S40V PSKN R/L 12
S40V PSKN R/L 15
S50W PSKN R/L 15
S50W PSKN R/L 19 
S60Y PSKN R/L 19

8212
8312
8012
8012
8016
8219
8219

5025
5003
5003
5003
5003
5004
5004

-
4112
4112
4112
4115
4129
4129

-
0012
0012
0012
0015
0019
0019

-
3512
3512
3512
3515
3519
3519

1626
1648
1608
1608
1618
1710
1710

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

SNM..
l s

12,70
15,88
19,05

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. CSKP (Page: A201) 
or SSKC (Page: A223).

Axial -3º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior equipada amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. CSKP (Pàgina: 
A201) o SSKC (Pàgina: A223).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A



www.canelatools.comA194

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

SNMG-KC

SNMG-TC

i

A-PSKN 75°
D h h1 L2 f

A25R PSKN R/L 12
A32S PSKN R/L 12
A40T PSKN R/L 12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,700
1,400
2,650

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

200
250
300

17
22
27

A25R PSKN R/L 12
A32S PSKN R/L 12
A40T PSKN R/L 12

8212
8312
8012

5025
5003
5003

-
4112
4112

-
0012
0012

-
3512
3512

1626
1648
1608

Nm

2.0
3.0
3.0

SNM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

A41-42

SNM.. 1204..

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small 
pieces choose boring bars Ref. CSKP 
(Page: A201) or SSKC (Page: A223).

Axial -3º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior equipada amb plaqueta quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. CSKP (Pàgina: 
A201) o SSKC (Pàgina: A223).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A



CANELA A195

A-PSSN 45°
D h h1 L2 f

A25R PSSN R/L 12
A32S PSSN R/L 12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,700
2,050

L1 A

25
32

23
30

11,5
15,0

40
45

31
39

200
250

17
22

A25R PSSN R/L 12
A32S PSSN R/L 12

8212
8312

5025
5003

-
4112

-
0012

-
3512

1626
1648

Nm

2.0
3.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

SNMG-KC

SNMG-TC

iSNM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

A41-42

SNM.. 1204..

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with square negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. A-SSSC (Page: 
A224).

Axial -3º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions de 
tornejat interior equipada amb plaqueta 
quadrada negativa.
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
A-SSSC (Pàgina: A224).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA196

PTFN 90°
D h h1 L2 f

S25T PTFN R/L 16
S32U PTFN R/L 16
S40V PTFN R/L 16
S50W PTFN R/L 16
S40V PTFN R/L 22
S50W PTFN R/L 22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,700
2,050
3,750
6,500
3,750
6,500

L1 A

25
32
40
50
40
50

23
30
37
47
37
47

11,5
15,0
18,5
23,5
18,5
23,5

40
45
50
60
50
60

31
39
48
61
48
61

300
350
400
450
400
450

17
22
27
35
27
35

S25T PTFN R/L 16
S32U PTFN R/L 16
S40V PTFN R/L 16
S50W PTFN R/L 16
S40V PTFN R/L 22
S50W PTFN R/L 22

8216
8009
8009
8009
8012
8012

5002
5025
5025
5025
5003
5003

-
4109
4109
4109
4112
4112

-
0009
0009
0009
0012
0012

-
3416
3416
3416
3422
3422

1605
1606
1606
1606
1608
1608

Nm

1.4
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. CTFP (Page: A202) 
or STFC (Page: A225).

Axial -6º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
triangular negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. CTFP (Pàgina: 
A202) o STFC (Pàgina: A225).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

l  

s  

d  

A



CANELA A197

A-PTFN 90°
D h h1 L2 f

A25R PTFN R/L 16
A32S PTFN R/L 16
A40T PTFN R/L 22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

0,700
1,400
2,650

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

200
250
300

17
22
27

A25R PTFN R/L 16
A32S PTFN R/L 16
A40T PTFN R/L 22

8216
8009
8012

5002
5025
5003

-
4109
4112

-
0009
0012

-
3416
3422

1605
1606
1608

Nm

1.4
2.0
3.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For low powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. CTFP (Page: A202) 
or A-STFC (Page: A226).

Axial -6º
Radial -11º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
triangular negativa.
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. CTFP (Pàgina: 
A202) o A-STFC (Pàgina: A226).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA198

PWLN 95°
D h h1 L2 f

S16R PWLN R/L 06
S20S PWLN R/L 06
S25T PWLN R/L 06
S25T PWLN R/L 08
S32U PWLN R/L 08
S40V PWLN R/L 08

WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,300
0,550
0,700
0,700
2,050
3,750

L1 A

16
20
25
25
32
40

15
18
23
23
30
37

7,5
9,0

11,5
11,5
15,0
18,5

30
35
40
40
45
50

20
27
31
31
39
48

200
250
300
300
350
400

11
13
17
17
22
27

S16R PWLN R/L 06
S20S PWLN R/L 06
S25T PWLN R/L 06
S25T PWLN R/L 08
S32U PWLN R/L 08
S40V PWLN R/L 08

8216
8216
8009
8212
8012
8012

5002
5002
5025
5025
5003
5003

-
-

4109
-

4112
4112

-
-

0009
-

0012
0012

-
-

3007
-

3008
3008

1605
1605
1606
1626
1608
1608

Nm

1.4
1.4
2.0
2.0
3.0
3.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Lever lock boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with trigon negative inserts (angle 
80º).
For general applications, roughing, semi-finishing 
and finishing.

Axial -6º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palancaBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
trigona negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

s  

d  

l

A



CANELA A199

A-PWLN 95°
D h h1 L2 f

A16M PWLN R/L 06
A20Q PWLN R/L 06
A25R PWLN R/L 06
A32S PWLN R/L 06
A25R PWLN R/L 08
A32S PWLN R/L 08
A40T PWLN R/L 08

WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0604..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,200
0,400
0,700
1,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

16
20
25
32
25
32
40

15
18
23
30
23
30
37

7,5
9,0

11,5
15,0
11,5
15,0
18,5

30
35
40
45
40
45
50

20
27
31
39
31
39
48

150
180
200
250
200
250
300

11
13
17
22
17
22
27

A16M PWLN R/L 06
A20Q PWLN R/L 06
A25R PWLN R/L 06
A32S PWLN R/L 06
A25R PWLN R/L 08
A32S PWLN R/L 08
A40T PWLN R/L 08

8216
8216
8009
8009
8212
8012
8012

5002
5002
5025
5025
5025
5003
5003

-
-

4109
4109

-
4112
4112

-
-

0009
0009

-
0012
0012

-
-

3007
3007

-
3008
3008

1605
1605
1606
1606
1626
1608
1608

Nm

1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Lever lock boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with trigon negative inserts (angle 
80º).
For general applications, roughing, semi-finishing 
and finishing.

Axial -6º
Radial -13.5º 

Insert sizeReference

Reference

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per palanca BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
trigona negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L1

D

h1

f

h A

L2

s  

d  

l

A



www.canelatools.comA200

i

CKUN 93°
D h h1 L2 f

S25T CKUN R/L 16
S32U CKUN R/L 16
S40V CKUN R/L 16
S50W CKUN R/L 16

KNUX 1604..
KNUX 1604..
KNUX 1604..
KNUX 1604..

0,700
2,050
3,750
6,500

S25T CKUN L 16
S32U CKUN L 16
S40V CKUN L 16
S50W CKUN L 16
S25T CKUN R 16
S32U CKUN R 16
S40V CKUN R 16
S50W CKUN R 16

2316
2316
2316
2316
2326
2326
2326
2326

1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614
1614

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

-
3226
3226
3226

-
3236
3236
3236

-
4012
4012
4012

-
4012
4012
4012

4201
4202
4204
4204
4201
4202
4204
4204

L1 A

25
32
40
50

23
30
37
47

11,5
15,0
18,5
23,5

40
45
50
60

37
39
48
61

300
350
400
450

20,5
22,0
27,0
35,0

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

KNUX
l s

16,00 4,76 9,52

d

KNUX
A38

KNUX 1604.. 

BORING BARS Top clamp boring bars

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Boring bar for internal turning and profiling 
operations equipped with KNUX negative 
insert.
For semi-finishing and finishing operations.

Axial -6º
Radial -10º

Reference /

KNUX negative insert.

BARRES DE MANDRINAR Barres de mandrinar amb brida superior

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Barra de mandrinar per operacions de tornejat i 
copiat equipada amb plaqueta KNUX negativa.
Per operacions de semiacabat i acabat.

Referència

Plaqueta KNUX negativa.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

d  

s  

l  

r  

A



CANELA A201

i

CSKP 75°
D h h1 L2 f

S16R CSKP R/L 09
S20S CSKP R/L 09
S25T CSKP R/L 12
S32U CSKP R/L 12
S40V CSKP R/L 12
S50W CSKP R/L 12
S50W CSKP R/L 19

SP.. 0903..
SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1904..

0,300
0,550
1,050
2,050
3,750
6,500
6,500

L1 A

16
20
25
32
40
50
50

15
18
23
30
37
47
47

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5
23,5

30
35
40
45
50
60
60

20
24
31
39
48
61
61

200
250
300
350
400
450
450

11
13
17
22
27
35
35

2107
2107
2109
2209
2209
2209
2211

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5004

-
-
-

3112
3112
3112
3119

-
-
-

4002
4002
4002
4012

S16R CSKP R/L 09
S20S CSKP R/L 09
S25T CSKP R/L 12
S32U CSKP R/L 12
S40V CSKP R/L 12
S50W CSKP R/L 12
S50W CSKP R/L 19

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5

SP..
l s

9,52
12,70
19,05

3,18
3,18
4,76

9,52
12,70
19,05

d

SPMR

SPUN

A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..
SP.. 1904.. 

Top clamp boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with square positive inserts.
For interrupted cut choose boring bars 
Ref. PSKN (Page: A193). 

Axial 6.5º
Radial -1.25º

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive inserts with 11º clearance.

Barres de mandrinar amb brida superior BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
quadrada positiva.
Per operacions amb tall interromput, veieu 
ref. PSKN (Pàgina: A193).

Mida plaquetaReferència

Referència

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Kg

L1

D

h1

f

h

L2

A

l  

s  

d  

A



www.canelatools.comA202

i

CTFP 90°
D h h1 L2 f

S10M CTFP R/L 09
S12M CTFP R/L 09
S12M CTFP R/L 11
S16R CTFP R/L 11
S20S CTFP R/L 11
S16R CTFP R/L 16
S20S CTFP R/L 16
S25T CTFP R/L 16
S32U CTFP R/L 16
S40V CTFP R/L 16
S50W CTFP R/L 16
S40V CTFP R/L 22
S50W CTFP R/L 22

TP.. 0902..
TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,060
0,150
0,150
0,300
0,550
0,300
0,550
0,700
2,050
3,750
6,500
3,750
6,500

L1 A

10
12
12
16
20
16
20
25
32
40
50
40
50

9
11
11
15
18
15
18
23
30
37
47
37
47

4,5
5,5
5,5
7,5
9,0
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5
18,5
23,5

22
25
25
30
35
30
35
40
45
50
60
50
60

13
16
16
20
24
20
24
31
39
48
61
48
61

150
150
150
200
250
200
250
300
350
400
450
400
450

7
9
9

11
13
11
13
17
22
27
35
27
35

2000
2000
2304
2107
2107
2119
2119
2109
2209
2209
2209
2211
2211

5015
5015
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004

-
-
-
-
-
-
-
-

3116
3116
3116
3122
3122

-
-
-
-
-
-
-
-

4002
4002
4002
4012
4012

S10M CTFP R/L 09
S12M CTFP R/L 09
S12M CTFP R/L 11
S16R CTFP R/L 11
S20S CTFP R/L 11
S16R CTFP R/L 16
S20S CTFP R/L 16
S25T CTFP R/L 16
S32U CTFP R/L 16
S40V CTFP R/L 16
S50W CTFP R/L 16
S40V CTFP R/L 22
S50W CTFP R/L 22

Nm

0.6
0.6
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

TP..
l s

9,62
11,00
16,50
22,00

2,38
3,18
3,18
4,76

5,55
6,35
9,52

12,70

d

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

A47

TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

BORING BARS Top clamp boring bars

Characteristics:
Boring bar for internal turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For interrupted cut choose boring bars 
Ref. MTFN (Page: A181) or PTFN (Page: 
A196).

Axial 6º
Radial 0º

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Reference /

BARRES DE MANDRINAR Barres de mandrinar amb brida superior

Característiques:
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
triangular positiva.
Per operacions amb tall interromput, veieu ref. 
MTFN (Pàgina: A181) o PTFN (Pàgina: A196).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h

L2

A

A



CANELA A203

i

CTUP 93°
D h h1 L2 f

S10M CTUP R/L 09
S12M CTUP R/L 09
S12M CTUP R/L 11
S16R CTUP R/L 11
S20S CTUP R/L 11
S16R CTUP R/L 16
S20S CTUP R/L 16
S25T CTUP R/L 16
S32U CTUP R/L 16
S40V CTUP R/L 16
S50W CTUP R/L 16
S40V CTUP R/L 22
S50W CTUP R/L 22

TP.. 0902..
TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,060
0,150
0,150
0,300
0,550
0,300
0,550
0,700
2,050
3,750
6,500
3,750
6,500

L1 A

10
12
12
16
20
16
20
25
32
40
50
40
50

9
11
11
15
18
15
18
23
30
37
47
37
47

4,5
5,5
5,5
7,5
9,0
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5
18,5
23,5

22
25
25
30
35
30
35
40
45
50
60
50
60

13
16
16
20
24
20
24
31
39
48
61
48
61

150
150
150
200
250
200
250
300
350
400
450
400
450

7
9
9

11
13
11
13
17
22
27
35
27
35

2000
2000
2304
2107
2107
2119
2119
2109
2209
2209
2209
2211
2211

5015
5015
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004

-
-
-
-
-
-
-
-

3116
3116
3116
3122
3122

-
-
-
-
-
-
-
-

4002
4002
4002
4012
4012

S10M CTUP R/L 09
S12M CTUP R/L 09
S12M CTUP R/L 11
S16R CTUP R/L 11
S20S CTUP R/L 11
S16R CTUP R/L 16
S20S CTUP R/L 16
S25T CTUP R/L 16
S32U CTUP R/L 16
S40V CTUP R/L 16
S50W CTUP R/L 16
S40V CTUP R/L 22
S50W CTUP R/L 22

Nm

0.6
0.6
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

TP..
l s

9,62
11,00
16,50
22,00

2,38
3,18
3,18
4,76

5,55
6,35
9,52

12,70

d

TPMN TPMR TPUN

TPUX-R TPUX-L

A47

TP.. 0902..
TP.. 1103..
TP.. 1603..
TP.. 2204..

Top clamp boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring bar for internal turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
For interrupted cut choose boring bars Ref. 
MTUN (Page: A183).

Axial 0º
Radial -6º

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb brida superior BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar equipada amb plaqueta 
triangular positiva.
Per operacions amb tall interromput, veieu 
ref. MTUN (Pàgina: A183).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h

L2

A

A
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608.00
d1 L2 f

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16

0,090
0,090
0,130
0,265

1226
1535
1244
1255

5508
5510
5515
5520

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

d aL

8
11
14
16

6
8

11
11

30
42
45
56

4,8
6,7
9,0

10,2

1,0
2,3
4,0
4,3

12
12
12
12

7,8
10,7
13,8
15,7

90
110
110
130

Dmin

Nm

1.2
2.0
3.0
4.0

Tmax

iR/LS.. R/LS R/LS

R/LS

B11-15

R/LS.. 08..
R/LS.. 11..
R/LS.. 14..
R/LS.. 16..

R/LS

d

6,0
8,0
9,0

11,0

Microturn
BORING BARS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:  Multipurpose boring bar for grooving, threading and turning.
For smaller diameters from 8 mm.

Reference /

Insert for turning Insert for grooving with radius

Insert for threading Insert for grooving

BARRES DE MANDRINAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:  Barra de mandrinar multifunció sistema “mini” per ranurar, roscar i
tornejar. Per diàmetres petits a partir de 8 mm.

Ref.

Plaqueta de tornejar Plaqueta de ranurar amb radi

Plaqueta de roscar Plaqueta de ranurar

Kg

d

Tmax

Dmin

L
L2f

a

d1

d  

A
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SCLC 95°
D h h1 L2 f

S08K SCLC R/L 06
S10M SCLC R/L 06
S12M SCLC R/L 06
S12M SCLC R/L 09
S12Q SCLC R/L 09
S16R SCLC R/L 09
S20S SCLC R/L 09
S25T SCLC R/L 09
S20S SCLC R/L 12
S25T SCLC R/L 12
S32U SCLC R/L 12
S40V SCLC R/L 12
S50W SCLC R/L 12

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,040
0,060
0,150
0,150
0,150
0,300
0,550
0,550
0,550
0,700
2,050
3,750
6,500

L1 A

8
10
12
12
12
16
20
25
20
25
32
40
50

7
9

11
11
11
15
18
23
18
23
30
37
47

3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
7,5
9,0

11,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5

16
22
25
25
25
30
35
40
35
40
45
50
60

11
13
16
16
16
20
24
31
24
31
39
48
61

125
150
150
150
180
200
250
300
250
300
350
400
450

5
7
9
9
9

11
13
17
13
17
22
27
35

S08K SCLC R/L 06
S10M SCLC R/L 06
S12M SCLC R/L 06
S12M SCLC R/L 09
S12Q SCLC R/L 09
S16R SCLC R/L 09
S20S SCLC R/L 09
S25T SCLC R/L 09
S20S SCLC R/L 12
S25T SCLC R/L 12
S32U SCLC R/L 12
S40V SCLC R/L 12
S50W SCLC R/L 12

1425
1425
1425
1440
1440
1440
1440
1240
1250
1250
1540
1540
1540

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3614
3614
3614

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1760
1760
1760

5507
5507
5507
5515
5515
5515
5515
5515
5520
5520
5517
5517
5517

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 80º).
For boring bars with negative inserts see Ref. 
MCLN-K (Page: A178) or PCLN (Page: A188).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MCLN-K (Pàgina: A178) 
o PCLN (Pàgina: A188).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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A-SCLC 95°
D h h1 L2 f

A08F SCLC R/L 06
A10H SCLC R/L 06
A12K SCLC R/L 06
A16M SCLC R/L 09
A20Q SCLC R/L 09
A25R SCLC R/L 09
A32S SCLC R/L 12
A40T SCLC R/L 12

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,030
0,040
0,100
0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

8
10
12
16
20
25
32
40

7
9

11
15
18
23
30
37

3,5
4,5
5,5
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

20
20
25
30
35
40
45
50

11
13
16
20
24
31
39
48

80
100
125
150
180
200
250
300

5
7
9

11
13
17
22
27

A08F SCLC R/L 06
A10H SCLC R/L 06
A12K SCLC R/L 06
A16M SCLC R/L 09
A20Q SCLC R/L 09
A25R SCLC R/L 09
A32S SCLC R/L 12
A40T SCLC R/L 12

1425
1425
1425
1440
1440
1440
1540
1540

-
-
-
-
-
-

3614
3614

-
-
-
-
-
-

1760
1760

5507
5507
5507
5515
5515
5515
5517
5517

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 80º).
For boring bars with negative inserts see Ref. 
MCLN-K (Page: A178) or A-PCLN (Page: 
A189).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MCLN-K (Pàgina: 
A178) o A-PCLN (Pàgina: A189).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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SET SCLC 95°
D d L1 f h

A0608H SCLC R/L 06
A0810J SCLC R/L 06
A1012K SCLC R/L 06
A1216M SCLC R/L 06

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..

0,400

L2 A

8
10
12
16

6
8

10
12

100
110
125
150

4
6
7
9

7
9

11
15

25
32
38
50

10
12
14
18

A0608H SCLC R/L 06
A0810J SCLC R/L 06
A1012K SCLC R/L 06
A1216M SCLC R/L 06

1425
1425
1225
1225

5507
5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9

CC..
l s

6,45 2,38 6,35

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Set of multipurpose boring bars equipped 
with rhombic positive insert (angle 80º). 
For boring bars with negative inserts see
Ref. A-PCLN (Page: A189).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Set de barres de mandrinar multifunció 
equipades amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 80º).
Per eines amb plaqueta negativa veieu 
ref. A-PCLN (Pàgina: A189).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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E-SCLC 95°
Ø min. (mm)

E04G SCLCR 0305
E05H SCLCR 0306
E06J SCLCR 0307
E07K SCLCR 0408
E08K SCLCL 06
E08K SCLCR 06
E10M SCLCL 06
E10M SCLCR 06
E12Q SCLCL 06
E12Q SCLCR 06
E16R SCLCL 09
E16R SCLCR 09
E20S SCLCL 09
E20S SCLCR 09

90
100
110
125
125
125
150
150
180
180
200
200
250
250

5
6
7
8

11
11
14
14
17
17
21
21
25
25

CC.. 0301..
CC.. 0301..
CC.. 0301..
CC.. 0401..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

0,035
0,040
0,050
0,070
0,085
0,085
0,160
0,160
0,270
0,270
0,520
0,520
0,990
0,990

E04G SCLCR 0305
E05H SCLCR 0306
E06J SCLCR 0307
E07K SCLCR 0408
E08K SCLCL 06
E08K SCLCR 06
E10M SCLCL 06
E10M SCLCR 06
E12Q SCLCL 06
E12Q SCLCR 06
E16R SCLCL 09
E16R SCLCR 09
E20S SCLCL 09
E20S SCLCR 09

1415
1415
1415
1420
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1440
1440
1440
1440

5506
5506
5506
5506
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5515
5515

Nm

0.6
0.6
0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

3,60
4,40
6,45
9,65

1,39
1,79
2,38
3,97

3,50
4,30
6,35
9,52

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0301..
CC.. 0401..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..

CCET

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics:
Carbide boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 80º).
Range starting at Ø4 mm and minimum 
bore diameter of 5 mm.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference L1 Total length (mm)

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar amb mànec de metall dur 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva (angle 
80º).
Eines a partir de Ø4 mm i forat mínim de 5 mm.

Mida plaquetaReferència L1 Llargada total (mm)

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

95º

A
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E-SCLC 95°

Technical information BORING BARS

Steel shank Carbide shank

- Better rigidity than steel bars.
- Excellent cutting performance in a 
wide range of boring sizes even at
vibration cutting condition.
- Longer tool life and excellent surface 
finish.
- Range starting at Ø 4 mm. and minimum 
bore diameter of 5 mm.

Features

Informació tÈcnica BARRES DE MANDRINAR

- Millor rigidesa que les barres d’acer.
- Excel.lent rendiment de tall en una àmplia 
gamma de diàmetres de mandrinat, fins i tot en
condicions de tall subjectes a vibracions.
- Durada de vida de l’eina més elevada i
excel.lent acabat de superfície.
- La gamma comença a Ø 4 mm per un diàmetre
mínim de mandrinat de 5 mm.

Característiques

Mànec d’acer Mànec de metall dur

L = 3D L = 5D

1D 2D 3D 1D 2D 3D 4D 5D

A
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SCLCN 95°
D h h1 L2 f

S12M SCLC N 06
S16R SCLC N 06
S20S SCLC N 06
S25T SCLC N 09
S32U SCLC N 12
S40V SCLC N 12
S50W SCLC N 12

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,150
0,300
0,550
0,700
2,050
3,750
6,500

L1 A

12
16
20
25
32
40
50

11
15
18
23
30
37
47

5,5
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5

25
30
35
40
45
50
60

20
25
30
40
50
60
68

150
200
250
300
350
400
450

18
22
26
34
44
54
62

S12M SCLC N 06
S16R SCLC N 06
S20S SCLC N 06
S25T SCLC N 09
S32U SCLC N 12
S40V SCLC N 12
S50W SCLC N 12

1425
1225
1225
1440
1540
1540
1540

-
-
-
-

3614
3614
3614

-
-
-
-

1760
1760
1760

5507
5507
5507
5515
5517
5517
5517

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose internal and external boring 
bar equipped with rhombic positive insert 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial -9º 

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar interior i exterior equipada 
amb plaquetes ròmbiques positives (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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SDQC 107°30’
D h h1 L2 f

S10M SDQC R/L 07
S12M SDQC R/L 07
S16R SDQC R/L 07
S20S SDQC R/L 07
S20S SDQC R/L 11
S25T SDQC R/L 11
S32U SDQC R/L 11
S40V SDQC R/L 11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,060
0,150
0,300
0,550
0,550
0,700
2,050
3,750

L1 A

10
12
16
20
20
25
32
40

9
11
15
18
18
23
30
37

4,5
5,5
7,5
9,0
9,0

11,5
15,0
18,5

22
25
30
35
35
40
45
50

13
16
20
24
24
31
39
48

150
150
200
250
250
300
350
400

7
9

11
13
13
17
22
27

S10M SDQC R/L 07
S12M SDQC R/L 07
S16R SDQC R/L 07
S20S SDQC R/L 07
S20S SDQC R/L 11
S25T SDQC R/L 11
S32U SDQC R/L 11
S40V SDQC R/L 11

1425
1225
1225
1225
1240
1240
1335
1335

5507
5507
5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-
-
-

3714
3714

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
de copiat equipada amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

15º 15º

A
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A-SDQC 107°30’
D h h1 L2 f

A12K SDQC R/L 07
A16M SDQC R/L 07
A20Q SDQC R/L 11
A25R SDQC R/L 11
A32S SDQC R/L 11
A40T SDQC R/L 11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,100
0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

12
16
20
25
32
40

11
15
18
23
30
37

5,5
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

25
30
35
40
45
50

16
20
24
31
39
48

125
150
180
200
250
300

9
11
13
17
22
27

A12K SDQC R/L 07
A16M SDQC R/L 07
A20Q SDQC R/L 11
A25R SDQC R/L 11
A32S SDQC R/L 11
A40T SDQC R/L 11

1225
1225
1240
1240
1335
1335

5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-

3714
3714

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
de copiat equipada amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

15º 15º

A



CANELA A213

i

SET SDQC 107°30’
D d L1 f h

A0810J SDQC R/L 07
A1012K SDQC R/L 07
A1216M SDQC R/L 07

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

0,350

L2 A

10
12
16

8
10
12

110
125
150

7
9

11

9
11
15

32
38
50

12,5
15,5
19,5

A0810J SDQC R/L 07
A1012K SDQC R/L 07
A1216M SDQC R/L 07

1225
1225
1225

5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9

DC..
l s

7,75 2,38 6,35

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Set of multipurpose profiling boring 
bars equipped with rhombic positive 
insert (angle 55º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Set de barres de mandrinar multifunció de copiat 
equipades amb plaqueta ròmbica positiva (angle 
55º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat i 
acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

15º 15º

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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E-SDQC 107°30’
Ø min. (mm)

E10M SDQCL 07
E10M SDQCR 07
E12Q SDQCL 07
E12Q SDQCR 07
E16R SDQCL 07
E16R SDQCR 07
E20S SDQCR 07
E25T SDQCR 11

150
150
180
180
200
200
250
300

14
14
17
17
21
21
25
32

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..

0,165
0,165
0,270
0,270
0,520
0,520
0,800
1,000

E10M SDQCL 07
E10M SDQCR 07
E12Q SDQCL 07
E12Q SDQCR 07
E16R SDQCL 07
E16R SDQCR 07
E20S SDQCR 07
E25T SDQCR 11

1425
1425
1225
1225
1225
1225
1225
1240

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5515

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics:
Carbide boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 55º).
Range starting at Ø10 mm and minimum 
bore diameter of 14 mm.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference L1 Total length (mm)

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques:
Barra de mandrinar amb mànec de metall 
dur equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Eines a partir de Ø10 mm i un forat mínim 
de 14 mm.

Mida plaquetaReferència L1 Llargada total (mm)

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

107º30’

15º 15º

A
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i

SDUC 93°
D h h1 L2 f

S10M SDUC R/L 07
S12M SDUC R/L 07
S12Q SDUC R/L 07
S16R SDUC R/L 07
S20S SDUC R/L 07
S20S SDUC R/L 11
S25T SDUC R/L 11
S32U SDUC R/L 11
S40V SDUC R/L 11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,060
0,150
0,150
0,300
0,550
0,550
0,700
2,050
3,750

L1 A

10
12
12
16
20
20
25
32
40

9
11
11
15
18
18
23
30
37

4,5
5,5
5,5
7,5
9,0
9,0

11,5
15,0
18,5

22
25
25
30
35
35
40
45
50

13
16
16
20
24
24
31
39
48

150
150
180
200
250
250
300
350
400

7
9
9

11
13
13
17
22
27

S10M SDUC R/L 07
S12M SDUC R/L 07
S12Q SDUC R/L 07
S16R SDUC R/L 07
S20S SDUC R/L 07
S20S SDUC R/L 11
S25T SDUC R/L 11
S32U SDUC R/L 11
S40V SDUC R/L 11

1425
1225
1225
1225
1225
1240
1240
1335
1335

5507
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-
-
-
-

3714
3714

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MDUN-K (Page: A179) or PDUN 
(Page: A190).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar de copiat multifunció 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Per barres de mandrinar de plaqueta
negativa, veieu ref. MDUN-K (Pàgina: 
A179) o PDUN (Pàgina: A190).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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A-SDUC 93°
D h h1 L2 f

A12K SDUC R/L 07
A16M SDUC R/L 07
A20Q SDUC R/L 11
A25R SDUC R/L 11
A32S SDUC R/L 11
A40T SDUC R/L 11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,100
0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

12
16
20
25
32
40

11
15
18
23
30
37

5,5
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

25
30
35
40
45
50

16
20
24
31
39
48

125
150
180
200
250
300

9
11
13
17
22
27

A12K SDUC R/L 07
A16M SDUC R/L 07
A20Q SDUC R/L 11
A25R SDUC R/L 11
A32S SDUC R/L 11
A40T SDUC R/L 11

1225
1225
1440
1240
1335
1335

5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-

3714
3714

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped
with rhombic positive insert (angle 55º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MDUN-K (Page: A179) or A-PDUN 
(Page: A191).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar de copiat multifunció 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Per eines de mandrinar de plaqueta
negativa, veieu ref. MDUN-K (Pàgina: A179) 
o A-PDUN (Pàgina: A191).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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SET SDUC 93°
D d L1 f h

A0810J SDUC R/L 07
A1012K SDUC R/L 07
A1216M SDUC R/L 07

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

0,350

L2 A

10
12
16

8
10
12

110
125
150

7
9

11

9
11
15

32
38
50

12,5
15,5
19,5

A0810J SDUC R/L 07
A1012K SDUC R/L 07
A1216M SDUC R/L 07

1225
1225
1225

5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9

DC..
l s

7,75 2,38 6,35

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..

Center screw boring bars BORING BARS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Set of multipurpose profiling boring bars 
equipped with rhombic positive insert (angle 
55º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. A-PDUN (Page: A191).

Axial 0º
Radial -6º 

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Set de barres de mandrinar multifunció equipades 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
Per eines de mandrinar de plaqueta negativa, 
veieu ref. A-PDUN (Pàgina: A191).

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

30º

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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E-SDUC 93°
Ø min. (mm)

E10M SDUCL 07
E10M SDUCR 07
E12Q SDUCL 07
E12Q SDUCR 07
E16R SDUCL 07
E16R SDUCR 07
E20S SDUCL 11
E20S SDUCR 11
E25T SDUCR 11

150
150
180
180
200
200
250
250
300

14
14
17
17
21
21
25
25
32

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,165
0,165
0,265
0,265
0,525
0,525
1,000
1,000
1,250

E10M SDUCL 07
E10M SDUCR 07
E12Q SDUCL 07
E12Q SDUCR 07
E16R SDUCL 07
E16R SDUCR 07
E20S SDUCL 11
E20S SDUCR 11
E25T SDUCR 11

1425
1425
1225
1225
1225
1225
1240
1240
1240

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5515

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Carbide boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 55º).
Range starting at Ø10 mm and minimum 
bore diameter of 14 mm.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference L1 Total length (mm)

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar amb mànec de metall 
dur equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Eines a partir de Ø10 mm i un forat mínim 
de 14 mm.

Mida plaquetaReferència L1 Llargada total (mm)

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

L1

93º

30º

d  

s  

l  

A
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SDUC 93°-EX
D h h1 L2 f

S12M SDUC R/L 07-EX
S16R SDUC R/L 07-EX
S20S SDUC R/L 07-EX
S20S SDUC R/L 11-EX
S25T SDUC R/L 11-EX
S32U SDUC R/L 11-EX
S40V SDUC R/L 11-EX

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,150
0,300
0,550
0,550
0,700
2,050
3,750

L1 A

12
16
20
20
25
32
40

11
15
18
18
23
30
37

5,5
7,5
9,0
9,0

11,5
15,0
18,5

25
30
35
35
40
50
60

16
20
24
24
31
39
48

150
200
250
250
300
350
400

9
11
13
13
17
22
27

S12M SDUC R/L 07-EX
S16R SDUC R/L 07-EX
S20S SDUC R/L 07-EX
S20S SDUC R/L 11-EX
S25T SDUC R/L 11-EX
S32U SDUC R/L 11-EX
S40V SDUC R/L 11-EX

1225
1225
1225
1240
1240
1335
1335

5507
5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-
-

3714
3714

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Backwards multipurpose profiling boring bar 
equipped with rhombic positive insert (angle 
55º).
For boring bars with negative inserts see Ref. 
PDUN-EX (Page: A192).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar de copiat en retrocés, 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta 
negativa, veieu ref. PDUN-EX (Pàgina: 
A192).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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A-SDUC 93°-EX
D h h1 L2 f

A12K SDUC R/L 07-EX
A16M SDUC R/L 07-EX
A20Q SDUC R/L 11-EX
A25R SDUC R/L 11-EX

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,100
0,200
0,400
0,700

L1 A

12
16
20
25

11
15
18
23

5,5
7,5
9,0

11,5

25
30
35
40

16
20
24
31

125
150
180
200

9
11
13
17

A12K SDUC R/L 07-EX
A16M SDUC R/L 07-EX
A20Q SDUC R7L 11-EX
A25R SDUC R/L 11-EX

1225
1225
1240
1240

5507
5507
5515
5515

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Backwards multipurpose profiling boring bar 
equipped with rhombic positive insert (angle 
55º).
For boring bars with negative inserts see Ref. 
PDUN-EX (Page: A192).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barres de mandrinar de copiat en retrocés, 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva (angle 
55º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta negativa, 
veieu ref. PDUN-EX (Pàgina: A192).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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SSKC 75°
D h h1 L2 f

S16R SSKC R/L 09
S20S SSKC R/L 09
S25T SSKC R/L 09
S32U SSKC R/L 12
S40V SSKC R/L 12
S50W SSKC R/L 12

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,300
0,550
0,700
2,050
3,750
6,500

L1 A

16
20
25
32
40
50

15
18
23
30
37
47

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
23,5

30
35
40
45
50
60

20
24
31
39
48
61

200
250
300
350
400
450

11
13
17
22
27
35

S16R SSKC R/L 09
S20S SSKC R/L 09
S25T SSKC R/L 09
S32U SSKC R/L 12
S40V SSKC R/L 12
S50W SSKC R/L 12

1440
1240
1240
1540
1540
1540

5515
5515
5515
5517
5517
5517

-
-
-

1760
1760
1760

-
-
-

3514
3514
3514

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SC..
l

9,52
12,70

s

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39 SCMW

A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with square 
positive insert.
For boring bars with negative inserts see Ref. 
MSKN-K (Page: A180) or PSKN (Page: A193).

Axial 0º
Radial -8º 

Insert sizeReference

Reference

Square positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta quadrada positiva.
Per barres de mandrinar amb plaqueta 
negativa, veieu ref. MSKN-K (Pàgina: 
A180) o PSKN (Pàgina: A193).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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A-SSSC 45°
D h h1 L2 f

A16M SSSC R/L 09
A20Q SSSC R/L 09
A25R SSSC R/L 09

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..
SC.. 09T3..

0,300
0,550
0,700

L1 A

16
20
25

15
18
23

7,5
9,0

11,5

30
35
40

20
24
31

150
180
200

11
13
17

A16M SSSC R/L 09
A20Q SSSC R/L 09
A25R SSSC R/L 09

1440
1440
1240

5515
5515
5515

Nm

3.0
3.0
3.0

SC..
l s

9,52 3,97 9,52

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39 SCMW

A40

SC.. 09T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with 
square positive insert.
For boring bars with negative inserts see 
Ref. A-PSSN (Page: A195).

Axial 0º
Radial -8º 

Insert sizeReference

Reference

Square positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta quadrada positiva.
Per barres de mandrinar amb plaqueta 
negativa, veieu ref. A-PSSN  (Pàgina: 
A195).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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STFC 90°
D h h1 L2 f

S10M STFC R/L 09
S12M STFC R/L 09
S12M STFC R/L 11
S12Q STFC R/L 11
S16R STFC R/L 11
S20S STFC R/L 11
S16R STFC R/L 16
S20S STFC R/L 16
S25T STFC R/L 16
S32U STFC R/L 16
S40V STFC R/L 16

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,060
0,150
0,150
0,050
0,300
0,550
0,300
0,550
0,700
2,050
3,750

L1 A

10
12
12
12
16
20
16
20
25
32
40

9
11
11
11
15
18
15
18
23
30
37

4,5
5,5
5,5
5,5
7,5
9,0
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

22
25
25
25
30
35
30
35
40
45
50

13
16
16
16
20
24
20
24
31
39
48

150
150
150
180
200
250
200
250
300
350
400

7
9
9
9

11
13
11
13
17
22
27

S10M STFC R/L 09
S12M STFC R/L 09
S12M STFC R/L 11
S12Q STFC R/L 11
S16R STFC R/L 11
S20S STFC R/L 11
S16R STFC R/L 16
S20S STFC R/L 16
S25T STFC R/L 16
S32U STFC R/L 16
S40V STFC R/L 16

1222
1222
1225
1225
1225
1225
1240
1240
1240
1335
1335

5506
5506
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3414
3414

Nm

0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with 
triangular positive insert.
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MTFN (Page: A181), MTFN-K (Page: 
A182) or PTFN (Page: A196).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta triangular positiva.
Per barres de mandrinar amb plaqueta 
negativa, veieu ref. MTFN (Pàgina: A181), 
MTFN-K (Pàgina: A182) o PTFN (Pàgina: 
A196).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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A-STFC 90°
D h h1 L2 f

A10H STFC R/L 09
A12K STFC R/L 11
A16M STFC R/L 11
A20Q STFC R/L 11
A20Q STFC R/L 16
A25R STFC R/L 16
A32S STFC R/L 16
A40T STFC R/L 16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,040
0,100
0,200
0,400
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

10
12
16
20
20
25
32
40

9
11
15
18
18
23
30
37

4,5
5,5
7,5
9,0
7,5

11,5
15,0
18,5

20
25
30
35
35
40
45
50

13
16
20
24
20
31
39
48

100
125
150
180
180
200
250
300

7
9

11
13
11
17
22
27

A10H STFC R/L 09
A12K STFC R/L 11
A16M STFC R/L 11
A20Q STFC R/L 11
A20Q STFC R/L 16
A25R STFC R/L 16
A32S STFC R/L 16
A40T STFC R/L 16

1222
1225
1225
1225
1240
1240
1335
1335

5506
5507
5507
5507
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-
-

1750
1750

-
-
-
-
-
-

3414
3414

Nm

0.6
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with 
triangular positive insert.
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MTFN (Page: A181), MTFN-K (Page: 
A182) or A-PTFN (Page: A197).

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaqueta triangular positiva.
Per barres de mandrinar de plaqueta negativa, 
veieu ref. MTFN (Pàgina: A181), MTFN-K
(Pàgina: A182) o A-PTFN (Pàgina: A197).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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SET STFC 90°
D d L1 f h

A0810J STFC R/L 11
A1012K STFC R/L 11
A1216M STFC R/L 11

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

0,350

L2 A

10
12
16

8
10
12

110
125
150

7
9

11

9
11
15

32
38
50

12,5
15,5
19,5

A0810J STFC R/L 11
A1012K STFC R/L 11
A1216M STFC R/L 11

1425
1225
1225

5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9

TC..
l s

11,00 2,38 6,35

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..

Center screw boring bars BORING BARS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Set of multipurpose boring bars equipped 
with triangular positive insert.
For boring bars with negative inserts see 
Ref. A-PTFN (Page: A197).

Axial 0º
Radial -6º 

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Set de barres de mandrinar equipades amb 
plaqueta triangular positiva.
Per barres de mandrinar de plaqueta negativa, 
veieu ref. A-PTFN (Pàgina: A197).

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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E-STFC 90°
Ø min. (mm)

E12Q STFCL 11
E12Q STFCR 11
E16R STFCL 11
E16R STFCR 11
E20S STFCL 11
E20S STFCR 11

180
180
200
200
250
250

17
17
21
21
25
25

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

0,270
0,270
0,510
0,510
1,000
1,000

E12Q STFCL 11
E12Q STFCR 11
E16R STFCL 11
E16R STFCR 11
E20S STFCL 11
E20S STFCR 11

1225
1225
1225
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

TC..
l s

11,00 2,38 6,35

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Carbide boring bar equipped with triangular 
positive insert.
Range starting at Ø12 mm and minimum 
bore diameter of 17 mm.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference L1 Total length (mm)

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar amb mànec de metall dur 
equipada amb plaqueta triangular positiva.
Barres de mandrinar a partir de Ø12 mm i un 
forat mínim de 17 mm.

Mida plaquetaReferència L1 Llargada total (mm)

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

90º

A
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STUC 93°
D h h1 L2 f

S12M STUC R/L 11
S16R STUC R/L 16
S20S STUC R/L 16
S25T STUC R/L 16
S32U STUC R/L 16

TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,150
0,300
0,550
0,700
2,050

L1 A

12
16
20
25
32

11
15
18
23
30

5,5
7,5
9,0

11,5
15,0

25
30
35
40
45

16
20
24
31
39

150
200
250
300
350

9
11
13
17
22

S12M STUC R/L 11
S16R STUC R/L 16
S20S STUC R/L 16
S25T STUC R/L 16
S32U STUC R/L 16

1225
1240
1240
1240
1335

5507
5515
5515
5515
5516

-
-
-
-

1750

-
-
-
-

3414

Nm

0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped with 
triangular positive insert.
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MTUN (Page: A183).

Axial 0º
Radial -4º 

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció equipada amb 
plaqueta triangular positiva.
Per barres de mandrinar de plaqueta negativa 
veieu ref. MTUN (Pàgina: A183).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

A
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A-SVJC 93°
D h h1 L2 f

A16M SVJC R/L 11
A20Q SVJC R/L 11
A25R SVJC R/L 16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..

0,190
0,350
0,590

L1 Yº

A16M SVJC R/L 11
A20Q SVJC R/L 11
A25R SVJC R/L 16

16
20
25

15
18
23

7,5
9,0

11,5

30
35
40

22
25
28

150
180
200

8,5
10,5
13,0

22
25
28

A

1225
1225
1240

5507
5507
5515

Nm

0.9
0.9
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar
equipped with rhombic positive
insert (angle 35º). For general
applications, roughing, semi-finishing
and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
per copiat equipada amb plaqueta 
ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives de 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1L2
f

h1 h
D

A
Yº

35º

A
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ap

Technical information BORING BARS

Application of A-SVJC 93º

Application range / 

Machining method / 

Case with no existing hole /

*Note: Feed rate shall be under 0.05 mm/rev at internal facing.

Finishing /

ap=0.5 mm
(Corner / 

ap=0.5 mm
(Corner / 

Case with drilled hole /

Internal facing /

Spherical machining /

Drilled hole /

Internal facingSpherical machining

Spherical machining Internal facing

*Note: Feed rate shall be under 0.05 mm/rev at internal facing.

Caution / 

Poor finish

Machining of this kind is possible, but the oblique 
part may be scratched by chips.

When machining past the center of the workpiece,
insert breakage may occur.

Burrs may occur, if ap is bigger than corner-R.

For internal profiling, ap should be less 
than the value of corner-R(re).

Ø16 Spherical machining /

R7.6
(Corner /

Adjust the machining
program of radius smaller 
by corner-R(re) value.

Fix the insert edge
at the center of the workpiece.

Less than Corner-R

*Machining process / 
       Finish the internal face first /
       Next, finish the internal diameter /

Informació tÈcnica BARRES DE MANDRINAR

Aplicació de l’eina A-SVJC 93º
Gamma d’aplicacions

Mètode de mecanitzat

Ex. sense forat preexistent

*Nota: L’avanç (f) ha de ser inferior a 0.05 mm/rev en el refrentat interior.

Acabat

Radi de punta= 0.4) Radi de punta= 0.4)

Ex. amb forat preexistent

Refrentat interior

Mecanitzat esfèric

Forat preexistent

Refrentat interiorMecanitzat esfèric

Mecanitzat esfèric Refrentat interior

*Nota: L’avanç (f) ha de ser inferior a 0.05 mm/rev en el refrentat interior.

Atenció

Mal acabat

És possible realitzar el mecanitzat d’aquesta manera, 
però les ferritges poden ratllar la part obliqua.

Al mecanitzar més enllà del centre de la peça, es 
pot trencar la plaqueta.

Si ap és més gran que el radi de punta, hi poden apareixer 
rebaves.

En el copiat interior, ap ha de ser inferior 
al valor del radi de punta (re).

Mecanitzat esfèric

Radi de punta=0.4)

Ajusteu el programa de
mecanitzat amb un radi inferior en 
el valor del radi de punta (re).

Fixeu l’aresta de la plaqueta
al centre de la peça.

Inferior al radi de punta

*Procés de mecanitzat
 Acabeu primer el refrentat interior.

A continuació, acabeu el diàmetre interior.

L2

L2

ØA
R(A/2)

Ø50
Ø40

Ø30 Ø25

VC.. 1103..VC.. 1604..

2

1

b

1
2

A
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SVQC 107°30’
D h h1 L2 f

S16R SVQC R/L 11
S20S SVQC R/L 11
S16R SVQC R/L 13
S20S SVQC R/L 13
S25T SVQC R/L 16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1303..
VC.. 1303..
VC.. 1604..

0,300
0,550
0,300
0,550
0,700

L1 A

16
20
16
20
25

15
18
15
18
23

7,5
9,0
7,5
9,0

11,5

30
35
30
35
40

20
24
22
24
31

200
250
200
250
300

11
13
13
13
17

S16R SVQC R/L 11
S20S SVQC R/L 11
S16R SVQC R/L 13
S20S SVQC R/L 13
S25T SVQC R/L 16

1225
1225
1230
1230
1335

5507
5507
5508
5508
5516

-
-
-
-

1750

-
-
-
-

3718

Nm

0.9
0.9
1.2
1.2
3.0

VC..
l s

11,00
13,00
16,50

3,18
3,18
4,76

6,35
7,94
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1303..
VC.. 1604..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped with 
rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, roughing, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives de 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

15º

35º

A
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A-SVQC 107°30’
D h h1 L2 f

A16M SVQC R/L 11
A20Q SVQC R/L 11
A25R SVQC R/L 16
A32S SVQC R/L 16
A40T SVQC R/L 16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

16
20
25
32
40

15
18
23
30
37

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

30
35
40
45
50

20
24
31
39
48

150
180
200
250
300

11
13
17
22
27

A16M SVQC R/L 11
A20Q SVQC R/L 11
A25R SVQC R/L 16
A32S SVQC R/L 16
A40T SVQC R/L 16

1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750

-
-

3718
3718
3718

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped with 
rhombic positive insert (angle 35º).
For general applications, roughing, semi-finishing 
and finishing.

Axial 0º
Radial -6º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat equipada 
amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat i 
acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives de 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

15º

35º

A
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SVUB 93°
D h h1 L2 f

S25T SVUB R/L 16
S32U SVUB R/L 16
S40V SVUB R/L 16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,700
2,050
3,750

L1 A

25
32
40

23
30
37

11,5
15,0
18,5

40
45
50

31
39
48

300
350
400

17
22
27

S25T SVUB R/L 16
S32U SVUB R/L 16
S40V SVUB R/L 16

1335
1335
1335

5516
5516
5516

1750
1750
1750

3718
3718
3718

Nm

3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MVUN-K (Page: A184).

Axial 0º
Radial -5º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 35º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MVUN-K (Pàgina: A184).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica positiva de 35º amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

15º

A
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A-SVUB 93°
D h h1 L2 f

A25R SVUB R/L 16
A32S SVUB R/L 16

VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,700
1,400

L1 A

25
32

23
30

11,5
15,0

40
45

31
39

200
250

17
22

A25R SVUB R/L 16
A32S SVUB R/L 16

1335
1335

5516
5516

1750
1750

3718
3718

Nm

3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MVUN-K (Page: A184).

Axial 0º
Radial -5º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 35º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MVUN-K (Pàgina: A184).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica positiva de 35º amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D

h1

f

h A

L1
L2

15º

A
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SVUC 93°
D h h1 L2 f

S16R SVUC R/L 11
S20S SVUC R/L 11
S25T SVUC R/L 16
S32U SVUC R/L 16
S40V SVUC R/L 16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,300
0,550
0,700
2,050
3,750

L1 A

16
20
25
32
40

15
18
23
30
37

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

30
35
40
45
50

20
24
31
39
48

200
250
300
350
400

11
13
17
22
27

S16R SVUC R/L 11
S20S SVUC R/L 11
S25T SVUC R/L 16
S32U SVUC R/L 16
S40V SVUC R/L 16

1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750

-
-

3718
3718
3718

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

Center screw boring barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MVUN-K (Page: A184).

Axial 0º
Radial -5º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol centralBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 35º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MVUN-K (Pàgina: A184).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives de 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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A-SVUC 93°
D h h1 L2 f

A16M SVUC R/L 11
A20Q SVUC R/L 11
A25R SVUC R/L 16
A32S SVUC R/L 16
A40T SVUC R/L 16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,200
0,400
0,700
1,400
2,650

L1 A

16
20
25
32
40

15
18
23
30
37

7,5
9,0

11,5
15,0
18,5

30
35
40
45
50

20
24
31
39
48

150
180
200
250
300

11
13
17
22
27

1225
1225
1335
1335
1335

5507
5507
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750

-
-

3718
3718
3718

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

A16M SVUC R/L 11
A20Q SVUC R/L 11
A25R SVUC R/L 16
A32S SVUC R/L 16
A40T SVUC R/L 16

VCGT-AL VCGT-AP

Center screw boring bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
For boring bars with negative inserts see 
Ref. MVUN-K (Page: A184).

Axial 0º
Radial -5º 

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de copiat 
equipada amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 35º).
Per barres de mandrinar amb plaqueta
negativa, veieu ref. MVUN-K (Pàgina: A184).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives de 35º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

L1

D

h1

f

h A

L2

30º

A
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Anti-vibration toolsBORING BARS

Machining recommendations

Notes for anti-vibration shank

LOCK

ADJUST

Loosen

Centering line

The anti-vibration bar is centered by taking as a reference the plane indicated by the arrow.

 Calibration procedure 

LOCK

ADJUST

Tighten

The bars are supplied pre-calibrated, but a new, different calibration may be necessary, depending on the type of application.

The variables to consider are many: 
- Head type
- Insert type
- Material to be machined
- Cutting depth
- Speeds and feeds, etc. 

Barres antivibratòriesBARRES DE MANDRINAR

Recomanacions per mecanitzat

Notes per mànec antivibratori

BLOQUEJAR

AJUSTAR

Afluixar

Línia de centratge

La barra antivibratoria es centra prenent com a referència el pla indicat per la fletxa.

 Procediment de calibratge

BLOQUEJAR

AJUSTAR

Apretar

Les barres s’entreguen calibrades, però pot ser que un nou calibratge sigui necessàri depenent del tipus d’aplicació.

Les variables a considerar són diverses: 
- Tipus de cap
- Tipus de plaqueta
- El material a mecanitzar
- Profunditat de tall
- Velocitats de tall i avanços, etc. 

A B

A
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Anti-vibration tools BORING BARS

Machining recommendations

Notes for anti-vibration shank

Calibration procedure
 

1 - Make sure that the LOCKING screw is loose. 
2 - Calibrate by turning the ADJUSTING screw by tightening or loosening. 
A - If the frequency of the vibration produces a high sound, tighten the adjustment. 
B - If the frequency of the vibration produces a low sound, loosen the adjustment.
3 - Make sure that the LOCKING screw is tightened. 
4 - Try the tool and, if necessary, repeat the adjustments until you obtain satisfactory results. 
Use a suitable sleeve in order to have a vibration-free tool.

Strong tightening 
With the use of “split” sleeves the

clamping force (black colour) will be as
high as possible and the bar will work optimally.

Weak tightening 
If only two fixing screws are used, the clamping

force (black colour) will be weak and the bar damaged. 

Barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Recomanacions per mecanitzat

Notes per mànecs antivibratoris

Procediment de calibratge 

1 - Assegurar-se que el cargol de BLOQUEIG estigui fluix. 
2 - Calibrar girant el cargol de REGULACIÓ estrenyent-lo o afluixant-lo. 
A - Si la freqüència de la vibració produeix un so alt, estrènyer el regulador. 
B - Si la freqüència de la vibració produeix un so baix, afluixar el regulador.
3 - Assegureu-vos que el cargol de BLOQUEIG està apretat. 
4 - Proveu l’eina, en cas necessari, repetir els ajustaments fins a obtenir resultats satisfactoris. 
Fer servir un suport adequat per tal de tenir una eina lliure de vibracions.

Fixació correcte 
Utilitzant un suport ranurat la força de subjecció

serà tan alta com sigui possible i la barra
treballarà de forma òptima.

Fixació defectuosa
Si només es fan servir dos dels cargols de fixació, la 
força de subjecció serà feble i la barra es farà malbé. 

A
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D L

J25/300
J32/350
J40/400
J50/550
J60/650
J80/1000
J100/1200

1/4 GAS
3/8 GAS
1/2 GAS
1/2 GAS
3/4 GAS 
3/4 GAS
3/4 GAS

J..

1,200
2,200
4,000
8,500

14,400
39,500
74,000

MTUN 93º-N PCLN 95º-N PDUN 93º-N PWLN 95º-N

SCLC 95º-N SDUC 93º-N STFC 90º-N SXTN 90º-N

25
32
40
50
60
80

100

300
350
400
550
650

1000
1200

25
32
40
50
60
60
60

J25/300
J32/350
J40/400
J50/550
J60/650
J80/1000
J100/1200

Nm

1924
1925
1926
1928
1928
1928
1928

5025
5003
5004
5005
5005
5005
5005

2.0
3.0
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0

Anti-vibration toolsBORING BARS

Characteristics: 
Anti-vibration shank with internal 
coolant.
Max. cutting depth: 7 x Diameter

Reference

Reference

Thread

Barres antivibratòriesBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Mànec antivibratori amb refrigeració interior.
Profunditat màxima de tall: 7 x Diàmetre

Referència

Referència

Rosca Kg

L

D

A
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MTUN 93°-N
D f

A32X MTUN R/L 16-N
A40X MTUN R/L 16-N
A50X MTUN R/L 16-N
A50X MTUN R/L 22-N
A60X MTUN R/L 22-N

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,150
0,300
0,650
0,650
0,850

L A

32
40
50
50
60

40
50
63
63
80

30
30
30
40
40

22
27
35
35
43

A32X MTUN R/L 16-N
A40X MTUN R/L 16-N
A50X MTUN R/L 16-N
A50X MTUN R/L 22-N
A60X MTUN R/L 22-N

1 2 Nm1

3.0
3.0
3.0
4.0
4.0

Nm2

1.4
1.4
1.4
-
-

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

2613
2613
2613

-
-

ITSN-322
ITSN-322
ITSN-322
ITSN-433
ITSN-433

5002
5002
5002

-
-

1665
1665
1665

-
-

5003
5003
5003
5005
5005

1086
1086
1086
1394
1394

-
-
-

1661
1661

-
-
-

2024
2024

Double lock boring head for anti-vibration bars BORING BARS

Characteristics: 
Internal turning and profiling boring 
head equipped with triangular negative 
double-sided insert.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts.

Reference /

Capçals modulars amb fixació doble per barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular per tornejat interior i copiat equipat 
amb plaqueta triangular negativa de dues cares.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat i 
acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

L

D

f

A

l  

s  

d  

A
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PCLN 95°-N
D f

A25X PCLN R/L 12-N
A32X PCLN R/L 12-N
A40X PCLN R/L 12-N
A50X PCLN R/L 12-N
A60X PCLN R/L 12-N
A50X PCLN R/L 16-N
A60X PCLN R/L 16-N

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..

0,050
0,150
0,300
0,600
0,800
0,600
0,800

L A

25
32
40
50
60
50
60

32
40
50
63
80
63
80

30
30
30
30
40
40
40

17
22
27
35
43
35
43

A25X PCLN R/L 12-N
A32X PCLN R/L 12-N
A40X PCLN R/L 12-N
A50X PCLN R/L 12-N
A60X PCLN R/L 12-N
A50X PCLN R/L 16-N
A60X PCLN R/L 16-N

8212
8312
8012
8012
8012
8016
8016

5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003

-
0012
0012
0012
0012
0015
0015

-
4112
4112
4112
4112
4115
4115

1626
1648
1608
1608
1608
1618
1618

-
3612
3612
3612
3612
3616
3616

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..

Lever lock boring head for anti-vibration barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring head for internal turning 
applications equipped with rhombic 
negative inserts (angle 80º). For low 
powered machines and small pieces 
choose boring bars Ref. A-SCLC 
(Page: A208).

Insert sizeReference

Reference

80° rhombic negative inserts.

Reference /

Capçals modulars amb fixació per palanca per barres antivibratòriesBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular per aplicacions de tornejat interior 
equipat amb plaqueta ròmbica negativa (angle 80º).
Per màquines de baixa potència i peces petites, 
escolliu barres de mandrinar ref. A-SCLC (Pàgina: 
A208).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Ref.

Kg

L

D

f

A

d  

s  

l  

A
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PDUN 93°-N
D f

A32X PDUN R/L 15-N
A40X PDUN R/L 15-N
A50X PDUN R/L 15-N
A60X PDUN R/L 15-N

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,150
0,300
0,600
0,800

L A

32
40
50
60

40
50
63
80

35
30
40
40

22
27
35
43

A32X PDUN R/L 15-N
A40X PDUN R/L 15-N
A50X PDUN R/L 15-N
A60X PDUN R/L 15-N

0012
0012
0012
0012

8415
8415
8415
8415

1648
1638
1638
1638

5003
5003
5003
5003

3715
3715
3715
3715

4112
4112
4112
4112

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50
15,50

4,76
6,35

12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

4135
4135
4135
4135

3725
3725
3725
3725

Lever lock boring head for anti-vibration bars BORING BARS

Characteristics: 
Boring head for internal turning and 
profiling applications equipped with 
rhombic negative inserts (angle 
55º). For low powered machines 
and small pieces choose boring bars 
Ref. A-SDUC (Page: A218).

Insert sizeReference

Reference

For DNM.. 1504.. inserts

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Capçals modulars amb fixació per palanca per barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular per aplicacions de tornejat 
interior i copiat equipat amb plaqueta 
ròmbica negativa (angle 55º).
Per màquines de baixa potència i peces 
petites, escolliu barres de mandrinar ref. 
A-SDUC (Pàgina: A218).

Mida plaquetaReferència

Referència

Per plaquetes DNM.. 1504..

Plaquetes ròmbiques negatives 55º.

Ref.

Kg

L

D

f

A

30º

d  

s  

l  

A



www.canelatools.comA242

PWLN 95°-N
D f

A32X PWLN R/L 08-N
A40X PWLN R/L 08-N
A50X PWLN R/L 08-N
A60X PWLN R/L 08-N

WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..
WNM.. 0804..

0,150
0,300
0,600
0,800

L A

32
40
50
60

40
50
63
80

30
30
40
40

22
27
35
43

A32X PWLN R/L 08-N
A40X PWLN R/L 08-N
A50X PWLN R/L 08-N
A60X PWLN R/L 08-N

8012
8012
8012
8012

5003
5003
5003
5003

0012
0012
0012
0012

4112
4112
4112
4112

1608
1608
1608
1608

3008
3008
3008
3008

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iWNMG
l s

8,14 4,76 12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Lever lock boring head for anti-vibration barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring head for internal turning applications 
equipped with trigon negative inserts (angle 
80º). For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Insert sizeReference

Reference

80º trigon negative inserts.

Reference /

Capçals modulars amb fixació per palanca per barres antivibratòriesBARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular per aplicacions de tornejat 
interior equipat amb plaqueta trigona negativa 
(angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes trigones negatives 80º.

Ref.

Kg

L

D

f

A

s  

d  

l

A
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i

SCLC 95°-N
D f

A25X SCLC R/L 09-N
A32X SCLC R/L 12-N
A40X SCLC R/L 12-N
A50X SCLC R/L 12-N
A60X SCLC R/L 12-N

CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,070
0,150
0,250
0,650
0,850

L A

25
32
40
50
60

32
40
50
63
80

25
30
30
40
40

17
22
27
35
43

A25X SCLC R/L 09-N
A32X SCLC R/L 12-N
A40X SCLC R/L 12-N
A50X SCLC R/L 12-N
A60X SCLC R/L 12-N

1440
1540
1540
1540
1540

-
1760
1760
1760
1760

5515
5517
5517
5517
5517

-
3614
3614
3614
3614

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

9,65
12,90

3,97
4,76

9,52
12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Center screw boring head for anti-vibration bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring head equipped 
with rhombic positive insert (angle 
80º).
For boring bars with negative inserts 
see Ref. A-PCLN (Page: A189).

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Capçals modulars amb fixació per cargol central per barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular multifunció equipat amb 
plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
Per barres de mandrinar de plaqueta 
negativa veieu ref. A-PCLN (Pàgina: 
A189).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L

D

f

A

A
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i

SDUC 93°-N
D f

A25X SDUC R/L 11-N
A32X SDUC R/L 11-N
A40X SDUC R/L 11-N
A50X SDUC R/L 11-N
A60X SDUC R/L 11-N

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,070
0,150
0,250
0,650
0,850

L A

25
32
40
50
60

32
40
50
63
80

25
30
30
40
40

17
22
27
35
43

A25X SDUC R/L 11-N
A32X SDUC R/L 11-N
A40X SDUC R/L 11-N
A50X SDUC R/L 11-N
A60X SDUC R/L 11-N

1240
1335
1335
1335
1335

-
1750
1750
1750
1750

5515
5516
5516
5516
5516

-
3714
3714
3714
3714

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

11,60 3,97 9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 11T3..

Center screw boring head for anti-vibration barsBORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring head 
equipped with rhombic positive insert 
(angle 55º).
For boring bars with negative inserts 
see Ref. A-PDUN (Page: A191).

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

BARRES DE MANDRINAR Capçals modulars amb fixació per cargol central per barres antivibratòries

Característiques: 
Capçal modular multifunció de copiat 
equipat amb plaqueta ròmbica positiva 
(angle 55º).
Per barres de mandrinar de plaqueta 
negativa veieu ref. A-PDUN (Pàgina: 
A191).

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L

D

f

A

30º

A
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i

STFC 90°-N
D f

A25X STFC R/L 16-N
A32X STFC R/L 16-N
A40X STFC R/L 16-N
A50X STFC R/L 16-N
A60X STFC R/L 16-N

TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,070
0,150
0,250
0,650
0,850

L A

25
32
40
50
60

32
40
50
63
80

25
30
30
40
40

17
22
27
35
43

A25X STFC R/L 16-N
A32X STFC R/L 16-N
A40X STFC R/L 16-N
A50X STFC R/L 16-N
A60X STFC R/L 16-N

1240
1335
1335
1335
1335

-
1750
1750
1750
1750

5515
5516
5516
5516
5516

-
3414
3414
3414
3414

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

16,50 3,97 9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 16T3..

Center screw boring head for anti-vibration bars BORING BARS

Characteristics: 
Multipurpose boring head equipped 
with triangular positive insert.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Capçals modulars amb fixació per cargol central per barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Capçal modular multifunció equipat
amb plaqueta triangular positiva.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L

D

f

A

A
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i

STXN 90°-N
D f

A25X STXN R/L 16-N
A32X STXN R/L 16-N
A32X STXN R/L 22-N
A40X STXN R/L 22-N
A50X STXN R/L 22-N
A60X STXN R/L 22-N

16 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..

0,070
0,150
0,150
0,250
0,650
0,850

L A

25
32
32
40
50
60

32
40
40
50
63
80

25
30
32
32
40
40

16,30
19,60
21,50
25,80
31,40
36,40

A25X STXN R/L 16-N
A32X STXN R/L 16-N
A32X STXN R/L 22-N
A40X STXN R/L 22-N
A50X STXN R/L 22-N
A60X STXN R/L 22-N

SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA4

SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY4

5510
5510
5520
5520
5520
5520

YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI4

YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE4

N R/L 

16,00
22,00

l

9,52
12,70

d

N R/L

N R/L TD

C04, C06-07, C09-10

16 NR/L..
22 NR/L..

Nm

2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Center screw boring head for anti-vibration barsBORING BARS

Characteristics: 
Boring head for internal threading 
equipped with triangular negative 
insert.

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative inserts for internal threading.

Reference /

BARRES DE MANDRINAR Capçals modulars amb fixació per cargol central per barres antivibratòries

Característiques: 
Capçal modular de roscat interior 
equipat amb plaqueta triangular 
negativa.

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives per rosques interiors.

Ref.

Kg

l  

d  

L

D

f

A

A
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L d

J25-A25
J32-A32
J40-A40
J50-A50
J60-A60

J..-A..

0,060
0,100
0,180
0,350
0,460

12
12
12
16
16

15
20
24
28
28

25
32
40
54
60

J25-A25
J32-A32
J40-A40
J50-A50
J60-A60

Nm

2.0
3.0
3.5
4.0
4.0

1924
1925
1926
1928
1928

5025
5003
5004
5005
5005

D

MTUN 93º-N PCLN 95º-N PDUN 93º-N PWLN 95º-N

SCLC 95º-N SDUC 93º-N STFC 90º-N STXN 90º-N

Anti-vibration tools BORING BARS

Characteristics: 
Adaptor for anti-vibration shank with 
internal coolant.
To adapt the new boring heads to the 
old model of anti-vibration shanks.

Reference

Reference

Barres antivibratòries BARRES DE MANDRINAR

Característiques: 
Adaptador per barres de mandrinar  
amb refrigeració interior.
Per muntar els nous capçals modulars 
a l’antic model de barres de mandrinar 
antivibratòries.

Referència

Referència

Kg

D

d

L

A
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1900
2100
2250

350 280
270 230
240 190

300 260
220 140
230 180
220 140

200 160
200 160

270 130

300 260
230 180
220 140

480 345 250
440 315 230
385 275 200

380 265 195
260 180 130
240 165 120
210 145 105

350 230 170
170 110

295 240 190

260 185 145
230 160 120
190 130 95

440 300 205
400 275 190
350 240 165

320 220 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

280 185 135
120 80 60

275 210 165

230 160 120
190 125 85
170 115 80

330 230 110
300 210 150
260 185 130

200 140 100
140 100 70
125 90 60
110 75 55

175 115 80
85 55 40

225 180 145

135 105 75
120 90 60
95 70 55

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2300

2000
2500
2700

P

M

K

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

0.3-0.6-1.2 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.1-0.4-0.8 0.2-0.5-1.2
PM25 PM40 NC25 TN15 TN20 TN30

2450
240 200
160 130
160 130

0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.2-0.4-0.6
PM25 NC25 TN15 TN20 TN30

180 150 120
180 150 120
180 150 120

0.1-0.3
TS15

0.2-0.4-0.6
TN35

190 160 130
190 160 100

140 110

190 160 130
190 160 130
160 130 100

150 115 80
145 105 70
115 90 65

90 70 45
65 45 30
60 40 25
50 35 20

80 60 45
40 25 20

110 95 75

60 50 35
50 45 30
40 30 20

HB

180

4500
3600

27 16 10
65 40 16

0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15NC25 TN15 TN20 ZR10

105 75 45
80 60 30

135 95 60
95 65 40

115 80 45
80 50 30

17 11

1100
1100

1100
1500

3000

1750 1280 800
510 370 250

500
800

180 150 110
120 90 60

175 145 100
120 85 50

250 180 100
160 100 60

225 150 90
155 95 55

180 120 80
140 105 60

300 200
250 180

165 110 70
120 90 55

220 180 100
150 100 50

250 180
180 120

1100
1800

17 11

1750 1280 800
510 370 250

HB

350
250

130
230

180
260

160
250

400

60
100

75
90

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

750
900

700
750

1750

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

380 240
190 120
225 160

N 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0
KM15 TK15 NC25 TN15 TN20 ZR10HB

TS20

S HB

240 200
160 130
160 130

120 180
130 220
120 180

KM15 NC25 TN15 TS15 ZR10TS20
0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0 0.2-0.5-1.0

80 120
60 100
35 90
30 50

70 120

Cutting dataBORING BARS

Nominal cutting speed and feed values for boring bars

Material

Unalloyed steel

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel castings

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

Annealed
Hardened
Hardened
Hardened

Annealed
Hardened

Martensitic / ferritic

Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Cutting speed m/min.

Material

Stainless steel
annealed

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Austenitic Ni > 8%,
Cr 12-25% austenitic/
ferritic, austenitic/
ferritic, low S

Fe-base
Nickel or cobalt base
Nickel or cobalt base
Nickel or cobalt base

Titanium

Cutting speed m/min.

Material

Hardened steel

Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Malleable cast iron

Cast iron

Nodular SG iron

Chilled cast iron

Hardened steel
Manganese steel 12%

Ferritic
Pearlitic

Low tensile strength
High tensile strength

Ferritic
Pearlitic

Cutting speed m/min.

Aluminium alloys

Aluminium alloys (cast)

Bronze-brass alloys

Non heat treatable
Heat treatable

Non heat treatable
Heat treatable

Lead alloys, Pb>1%
Brass and bronze
Inc. electrolytic 
copper

Other materials
Hard plastics
Fibre
Hard rubber

Material Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Cutting speed m/min.

Material Condition
Specific
cutting
force
Kc 0,4

Cutting speed m/min.

110
90

100

Condicions de tallBARRES DE MANDRINAR

A
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A250-251

A252

A253

A254-258

A259-262

A263-267

Contents CARTRIDGES

CARTRIDGES

Technical information

Code system (ISO)

Applications index

Lever lock cartridges

Top clamp cartridges

Center screw cartridges

Contingut CARTUTXOS

CARTUTXOS

Informació tècnica

Codificació (ISO)

Índex d’aplicacions

Cartutxos amb fixació per palanca

Cartutxos amb fixació per brida superior

Cartutxos amb fixació per cargol central

A
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PSKN R/L 12CA-12
PSSN R/L 12CA-12
PTFN R/L 12CA-16
PTGN R/L 12CA-16
PTSN R/L 12CA-16
PTTN R/L 12CA-16
PTWN R/L 12CA-16

12CA

16CA

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º

12
12
12
12
12
12
12

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

35,0
27,0
35,0
35,0
27,0
35,0
27,0

36,5
32,0
33,0
30,5
33,5
30,5
30,5

56,5
52,0
53,0
50,5
53,5
50,5
50,5

52,0
40,5
49,0
45,0
49,0
49,0
46,0

50
50
50
50
50
50
50

-
-
-

75
-

75
-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 
5,0 
5,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

90º
95º
75º
75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º

17,5
17,5
17,5
19,0
17,0
17,5
18,5
17,0
15,3
19,5

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
21,5
20,5
20,5
20,5
21,0

38,0
38,0
38,0
38,0
28,0
38,0
38,0
28,0
25,0
28,0

34,0
32,0
38,5
27,5
31,5
35,0
32,0
32,5
36,0
36,0

59,0
57,0
63,5
52,5
56,5
60,0
57,0
57,5
61,0
61,0

55,0
54,0
55,0
51,0
41,0
54,0
55,0
54,0
54,0
54,0

55
55
55
60
55
55
60
55
55
55

-
75
-

75
75
-

75
-

75
75

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0 
6,0 
6,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

PCFN R/L 16CA-12
PCLN R/L 16CA-12
PSKN R/L 16CA-12
PSRN R/L 16CA-12
PSSN R/L 16CA-12
PTFN R/L 16CA-16
PTGN R/L 16CA-16
PTSN R/L 16CA-16
PTTN R/L 16CA-16
PTWN R/L 16CA-16

20CA 90º
95º
75º
75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º

16,0
15,6
16,5
21,5
18,2
15,5
16,0
15,5
18,1
17,4

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

26,0
25,0
26,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
26,0
26,0

40,0
40,0
40,0
40,0
30,0
40,0
40,0
30,0
22,5
29,6

-
-

41,0
33,0
35,0
37,0
32,5
37,0

-
-

-
-

71,0
63,0
65,0
67,0
62,5
67,0

-
-

61,0
61,0
64,0
68,0
60,0
61,0
56,7
62,0
61,5
61,0

-
-
-
-

70
70
70
70
-
-

-
-
-

90
-
-

90
-
-
-

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0 
6,0 
6,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

PCFN R/L 20CA-12
PCLN R/L 20CA-12
PSKN R/L 20CA-12
PSRN R/L 20CA-12
PSSN R/L 20CA-12
PTFN R/L 20CA-22
PTGN R/L 20CA-22
PTSN R/L 20CA-22
PTTN R/L 20CA-22
PTWN R/L 20CA-22

25CA 90º
95º
75º
90º
45º

24,0
24,6
24,0
21,5
23,7

25
25
25
25
25

32,9
32,9
31,9
32,9
32,9

50,0
50,0
49,0
50,0
39,0

-
41,5

-
-
-

-
91,5

-
-
-

88,5
90,6
93,5
88,5
72,8

-
100

-
-
-

-
115

-
-
-

8,0
8,0 
8,0 
8,0 
8,0

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

PCFN R/L 25CA-16
PCLN R/L 25CA-16
PSKN R/L 25CA-15
PTFN R/L 25CA-22
PTSN R/L 25CA-22

Kr h1 h21 l8 l21 l22 l23
Dm1
min

Dm2
min

R
max

ch
maxbc

CARTRIDGES Technical information

Cartridge code Dimensions /                          Cartridge size

Assembly dimensions

Axial assembling Radial assembling

Axial adjustment = ±1 mm
Radial adjustment = +0,5 mm

Axial adjustment = +0,5 mm
Radial adjustment = ±1 mm

CARTUTXOS Informació tÈcnica

Referència cartutx

Mides, mm

Mida del cartutx

Mides de muntatge

Muntatge axial Muntatge radial

Reglatge axial = ±1 mm
Reglatge radial = +0,5 mm

Reglatge axial = +0,5 mm
Reglatge radial = ±1 mm

20º
7,4

90º 0
-15

6

M6

90º 0
-15

45º

M8

10

90º 0
-15

45º

M8

9

90º 0
-15

45º

M10

14,5

h1

bc

chx45º

Dm1

D1a

25CA

R

20
l21

R

l22

l21
a

l8

Kr

Kr

h21

l23

l22

l21

Xb

Dm2

D1b

h1 R

A



CANELA A251

10CA

12CA

16CA

SCFC R/L 08CA-06
SCLC R/L 08CA-06
STFC R/L 08CA-09
STFC R/L 08CA-11
STSC R/L 08CA-09
STSC R/L 08CA-11
STTC R/L 08CA-09
STTC R/L 08CA-11
STWC R/L 08CA-11
SCFC R/L 10CA-09
SCLC R/L 10CA-09
SSKC R/L 10CA-09
SSSC R/L 10CA-09
STFC R/L 10CA-11
STGC R/L 10CA-11
STSC R/L 10CA-11
STTC R/L 10CA-11
STWC R/L 10CA-11

9,0
10,0
9,8

10,0
10,6
9,0
9,0
9,0

10,6
SCFC R/L 12CA-12
SCLC R/L 12CA-12
SSKC R/L 12CA-12
SSSC R/L 12CA-12
STFC R/L 12CA-16
STGC R/L 12CA-16
STSC R/L 12CA-16
STTC R/L 12CA-16
STWC R/L 12CA-16

14,0
15,8
13,5
13,0
13,0
15,0
13,0
13,0
13,0

SSKC R/L 16CA-12
SSSC R/L 16CA-12
STFC R/L 16CA-16
STGC R/L 16CA-16
STSC R/L 16CA-16
STTC R/L 16CA-16
STWC R/L 16CA-16

90º
95º
75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º
90º
95º
75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

30
30
30
30
30
30
24
30
24
35
35
35
27
35
35
27
35
27

27,5
28,5
28,5
28,5
27,5
26,5
29,0
28,0
27,0
28,5
28,5
36,0
31,5
33,2
31,0
35,0
33,0
32,0

47,5
48,5
48,5
48,5
47,5
46,5
49,0
48,0
47,0
48,5
48,5
56,0
51,5
53,2
51,0
55,0
53,0
52,0

39,5
39,0
39,0
37,5
39,5
39,5
39,5
39,5
39,5
40,0
40,0
40,0
39,0
40,0
40,0
43,0
40,0
40,0

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

55
55
55
55
55
55
55
55
55
75
75
75
75
75
75
75
75
75

2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

6,0
5,8
6,5
6,8
6,0
5,8
6,0
6,6
5,8

90º
95º
90º
90º
45º
45º
60º
60º
60º

8
8
8
8
8
8
8
8
8

2,2
2,9
2,2
2,9
2,5
2,9
2,5
2,9
2,9

15
15
15
15
11
10
15
9,6
9,8

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
12,2
13,5
13,5

30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
29,2
30,5
30,5

24,2
24,2
24,2
24,2
21,5
21,5
21,5
22,4
23,9

25
25
25
25
25
25
25
25
25

38
38
38
38
38
38
37
38
38

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4 
0,4
0,4

16,5

17,0
18,5
16,5
17,5
16,5

75º
45º
90º
90º
45º
60º
60º

16
16
16
16
16
16
16

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

38
28
38
38
28
38
28

34,0
36,0
36,0
32,0
35,5
35,5
32,5

60,0
61,0
61,0
57,0
60,5
60,5
57,5

49,0
42,0
52,0
48,0
48,0
48,0
46,0

55
55
55
60
55
60
55

-
75
-

75
-

75
-

6,0
6,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

SCFC R/L 06CA-06
SCLC R/L 06CA-06

06CA

08CA

Kr h1 h21 l8 l21 l22 l23

7,2
7,8

90º
95º

6
6

2,1
2,1

13
13

12,0
12,0

24,0
24,0

18,0
18,0

20
20

31
31

2,5
2,5

0,3
0,3

bc
Dm1
min

Dm2
min

R
max

ch
max

Technical information CARTRIDGES

Cartridge codeCartridge size

Assembly dimensions

Axial assembling Radial assembling

Axial adjustment = ±1 mm
Radial adjustment = +0,5 mm

Axial adjustment = +0,5 mm
Radial adjustment = ±1 mm

Dimensions /                          

Informació tÈcnica CARTUTXOS

Referència cartutx

Mides de muntatge

Muntatge axial Muntatge radial

Reglatge axial = ±1 mm
Reglatge radial = +0,5 mm

Reglatge axial = +0,5 mm
Reglatge radial = ±1 mm

Mida del cartutx

Mides, mm

20º

M3,5
3,5

90º 0
-15

4,0

20º
7,4

90º 0
-15

6

M6

20º
8,3

90º 0
-15

5

M6

20º

M4
4,5

90º 0
-15 5,0

90º 0
-15

45º

M8

10

Rh1

Xb

Dm2

D1b

l22
l21

h1
Dm1

D1a

bc

chx45º

l22

l21
a

R

l8

Kr

Kr

h21

l23

A
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8

7

CA

C A

A (ISO5611)

5

L R

P C

3

F G K

L R S

T W Y

90º 90º 75º

95º 75º 45º

60º 60º 85º

L N R 16

6

CA

h1  

12

6

h1

8 10

12 16 20

25

1 2 3 4 5 6 7 81

4

C N P

7º 0º 11º

1

C P

l  l  l  

C,E S T

S

2

C S T

80º

CARTRIDGES Code system (ISO)

C (Cartridge)

Holder style

Hand

Cartridge code

Cutting edge length

Code system /                      (ISO)

Clamping method of insert

Insert shape

Clearance angle of insert

Cutting edge height

CARTUTXOS Codificació (ISO)

C (Cartutx)

Tipus d’eina

Direcció de tall

Codi de cartutx

Mida de l’aresta de tall

Codificació

Sistema de fixació de la plaqueta

Forma de la plaqueta

Angle d’incidència de la plaqueta

Alçada de l’aresta de tall

A
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CSKP 75º CSSP 45º CTFP 90º

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CTGP 90º CTSP 45º

CTTP 60º

SP.. 0903..
SP.. 1203..

TP.. 1103..
TP.. 1603..

TP.. 1103..
TP.. 1603..

SP.. 0903..
SP.. 1203..

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CTWP 30º

TP.. 1103..
TP.. 1603..

PCFN 90º PCLN 95º PSKN 75º

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..

PSRN 75º PSSN 45º

PTFN 90º

CN.. 1204..
CN.. 1606.. SNM.. 1204.. SNM.. 1204..

CN.. 1204..
CN.. 1606..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PTWN 30º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PTTN 60º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PTSN 45º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PTGN 90º

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

SCFC 90º SCLC 95º SSKC 75º

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

SSSC 45º STFC 90º

STGC 90º

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

STWC 60ºSTTC 60ºSTSC 45º

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Applications index CARTRIDGES

Top clamp cartridges

Page Page Page Page Page

Page Page

Lever lock cartridges

Page Page Page Page Page

Page PagePagePagePage

Center screw cartridges

Page Page

PagePagePage

Page Page Page

Page

Índex d'aplicacions CARTUTXOS

Cartutxos amb fixació per brida superior

Pàgina A259 Pàgina A259 Pàgina A260 Pàgina A260 Pàgina A261

Pàgina A261 Pàgina A262

Cartutxos amb fixació per palanca

Pàgina A254 Pàgina A254 Pàgina A255 Pàgina A255 Pàgina A256

Pàgina A256 Pàgina A258Pàgina A258Pàgina A257Pàgina A257

Cartutxos amb fixació per cargol central

Pàgina A264 Pàgina A264

Pàgina A267Pàgina A266Pàgina A266

Pàgina A263 Pàgina A263 Pàgina A265

Pàgina A265

A
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i

i

CN..
l s

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-MC CNMG-MHC CNMG-RC
A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..

PCFN 90°
D h h1 L f

PCFN R/L 16CA-12
PCFN R/L 20CA-12
PCFN R/L 25CA-16

CNM.. 1204..
CNM.. 1204..
CNM.. 1606..

0,140
0,170
0,380

PCFN R/L 16CA-12
PCFN R/L 20CA-12
PCFN R/L 25CA-16

L1

60
70

100

25
30
35

16
20
25

63
70

100

25
25
32

38
40
50

20
20
25

b

8312
8012
8016

1648
1608
1618

5003
5003
5003

3612
3612
3616

4112
4112
4115

1406
1406
1408

1505
1506
1508

0012
0012
0015

5025
5003
5004

2808
2808
2810

1808
1808
1810

5005
5005
5006

PCLN 95°
D h h1 L f

PCLN R/L 16CA-12
PCLN R/L 20CA-12
PCLN R/L 25CA-16

CNM.. 1204..
CNM.. 1204..
CNM.. 1606..

0,135
0,160
0,375

PCLN R/L 16CA-12
PCLN R/L 20CA-12
PCLN R/L 25CA-16

L1

60
70

100

25
30
35

16
20
25

63
70

100

25
25
32

38
40
50

20
20
25

b

8312
8012
8016

1648
1608
1618

5003
5003
5003

3612
3612
3616

4112
4112
4115

1406
1406
1408

1505
1506
1508

0012
0012
0015

5025
5003
5004

2808
2808
2810

1808
1808
1810

5005
5005
5006

Nm

3.0
3.0
3.0

Nm

3.0
3.0
3.0

CN..
l s

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

d

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-MC CNMG-MHC CNMG-RC
A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..

CARTRIDGES Lever lock cartridges

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with rhombic negative 
inserts (angle 80º) and strong cutting edges.
Axial -6º
Radial -8º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 80º) with strong 
cutting edge.
Axial -6º
Radial -6º

More inserts /                                                  

80º rhombic negative inserts.

More inserts /                                                  

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per palanca

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes ròmbiques 
negatives (angle 80º) amb arestes de tall 
reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes ròmbiques 
negatives de doble cara (angle 80º) amb 
arestes de tall reforçades.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

  Altres plaquetes: CNGP, CNMA, CNMG-KC, CNMG-FMC, CNMG-MFC, 
CNMG-TC, CNMM.

 Altres plaquetes: CNGP, CNMA, CNMG-KC, CNMG-FMC, CNMG-MFC, 
CNMG-TC, CNMM.

Kg

Kg

d  

s  

l  

d  

s  

l  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
Dh1

b

A
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i

PSRN 75°
D h h1 L f

PSRN R/L 16CA-12
PSRN R/L 20CA-12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,135
0,180

PSRN R/L 16CA-12
PSRN R/L 20CA-12

L1

60
70

25
30

16
20

63
70

25
25

38
40

20
20

b

8312
8012

1648
1608

5003
5003

3512
3512

4112
4112

1406
1406

1505
1506

0012
0012

5025
5003

2808
2808

1808
1808

5005
5005

Nm

3.0
3.0

l s

12,70
15,88

4,76
6,35

12,70
15,88

d

SNMG-KC SNMG-FMC SNMG-MHC
A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..

PSKN 75°
D h h1 L f

PSKN R/L 12CA-12
PSKN R/L 16CA-12
PSKN R/L 20CA-12
PSKN R/L 25CA-15

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..

0,080
0,135
0,180
0,400

PSKN R/L 12CA-12
PSKN R/L 16CA-12
PSKN R/L 20CA-12
PSKN R/L 25CA-15

L1

50
60
70

100

20
25
30
35

12
16
20
25

55
63
70

100

20
25
25
32

35
38
40
50

16
20
20
25

b

8212
8312
8012
8016

1626
1648
1608
1618

5025
5003
5003
5003

-
3512
3512
3515

-
4112
4112
4115

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506
1508

-
0012
0012
0015

5025
5025
5003
5004

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808
1810

5004
5005
5005
5006

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0

SNM..

SNMG-RC SNMG-TC

i
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNMG-KC SNMG-FMC SNMG-MHC
A41-42

SNM.. 1204..

SNM..

SNMG-RC SNMG-TC

Lever lock cartridges CARTRIDGES

Square negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with square negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -4º
Radial -4º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with square negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -11,25º
Radial -3,25º

Square negative inserts.

Reference /

Reference /

Cartutxos amb fixació per palanca CARTUTXOS

Plaquetes quadrades negatives.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
Dh1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

l  

s  

d  

A
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i

PSSN 45°
D h h1 L f

PSSN R/L 12CA-12
PSSN R/L 16CA-12
PSSN R/L 20CA-12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,070
0,110
0,140

PSSN R/L 12CA-12
PSSN R/L 16CA-12
PSSN R/L 20CA-12

L1

50
60
70

20
25
30

12
16
20

47
53
60

20
25
25

27
28
30

16
20
20

b

8212
8312
8012

1626
1648
1608

5025
5003
5003

-
3512
3512

-
4112
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

-
0012
0012

5025
5025
5003

2806
2808
2808

1806
1808
1808

5004
5005
5005

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMG-FC TNMG-MC
A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PTFN 90°
D h h1 L f

PTFN R/L 12CA-16
PTFN R/L 16CA-16
PTFN R/L 20CA-22
PTFN R/L 25CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,080
0,120
0,160
0,400

PTFN R/L 12CA-16
PTFN R/L 16CA-16
PTFN R/L 20CA-22
PTFN R/L 25CA-22

L1

50
60
70

100

20
25
30
35

12
16
20
25

55
63
70

100

20
25
25
32

35
38
40
50

16
20
20
25

b

8216
8009
8012
8012

1605
1606
1608
1608

5002
5025
5003
5003

-
3416
3422
3422

-
4109
4112
4112

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506
1508

-
0009
0012
0012

5025
5025
5003
5004

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808
1810

5004
5005
5005
5006

Nm

2.0
3.0
3.0

Nm

1.4
2.0
3.0
3.0

i
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNMG-KC SNMG-FMC SNMG-MHC
A41-42

SNM.. 1204..

SNM..

SNMG-RC SNMG-TC

CARTRIDGES Lever lock cartridges

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with square negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -7º
Radial -7º

Triangular negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -6º
Radial -8º

More inserts /                                                  

Square negative inserts.

Reference /

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars negatives.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Ref.

 Altres plaquetes: TNMA, TNMG-CC, 
TNMG-FMC, TNMG-KC, TNMG-MFC, TNMG-MHC, 
TNMG-TC, TNMX.

Kg

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
Dh1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

l  

s  

d  

A
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i

i

PTGN 90°
D h h1 L f

PTGN R/L 12CA-16
PTGN R/L 16CA-16
PTGN R/L 20CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

0,080
0,120
0,160

PTGN R/L 12CA-16
PTGN R/L 16CA-16
PTGN R/L 20CA-22

L1

50
60
70

20
25
30

12
16
20

55
63
70

20
25
25

35
38
40

16
20
20

b

8216
8009
8012

1605
1606
1608

5002
5025
5003

-
3416
3422

-
4109
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

-
0009
0012

5025
5025
5003

2806
2808
2808

1806
1808
1808

5004
5005
5005

PTSN 45°
D h h1 L f

PTSN R/L 12CA-16
PTSN R/L 16CA-16
PTSN R/L 20CA-22
PTSN R/L 25CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,070
0,130
0,165
0,330

PTSN R/L 12CA-16
PTSN R/L 16CA-16
PTSN R/L 20CA-22
PTSN R/L 25CA-22

L1

50
60
70

100

20
25
30
35

12
16
20
25

47
53
60
67

20
25
25
32

27
28
30
37

16
20
20
25

b

8216
8009
8012
8012

1605
1606
1608
1608

5002
5025
5003
5003

-
3416
3422
3422

-
4109
4112
4112

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506
1508

-
0009
0012
0012

5025
5025
5003
5004

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808
1810

5004
5005
5005
5006

Nm

1.4
2.0
3.0

Nm

1.4
2.0
3.0
3.0

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMG-FC TNMG-MC
A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMG-FC TNMG-MC
A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

Lever lock cartridges CARTRIDGES

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -6º
Radial -10º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -7,75º
Radial -7,75º

Triangular negative inserts.

Triangular negative inserts.

More inserts /                                                  

More inserts /                                                  

Reference /

Reference /

Cartutxos amb fixació per palanca CARTUTXOS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars negatives.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Ref.

 Altres plaquetes: TNMA, TNMG-CC, 
TNMG-FMC, TNMG-KC, TNMG-MFC, TNMG-MHC, 
TNMG-TC, TNMX.

 Altres plaquetes: TNMA, TNMG-CC, 
TNMG-FMC, TNMG-KC, TNMG-MFC, TNMG-MHC, 
TNMG-TC, TNMX.

Kg

Kg

l  

s  

d  

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

i

PTTN 60°
D h h1 L f

PTTN R/L 12CA-16
PTTN R/L 16CA-16
PTTN R/L 20CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

0,135
0,120
0,160

PTTN R/L 12CA-16
PTTN R/L 16CA-16
PTTN R/L 20CA-22

L1

50
60
70

20
25
30

12
16
20

55
63
70

13
15
15

35
38
40

16
20
20

b

8216
8009
8012

1605
1606
1608

5002
5025
5003

-
3416
3422

-
4109
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

-
0009
0012

5025
5025
5003

2806
2808
2808

1806
1808
1808

5004
5005
5005

PTWN 30°
D h h1 L f

PTWN R/L 12CA-16
PTWN R/L 16CA-16
PTWN R/L 20CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

0,080
0,130
0,165

PTWN R/L 12CA-16
PTWN R/L 16CA-16
PTWN R/L 20CA-22

L1

50
60
70

20
25
30

12
16
20

47
53
60

20
25
25

27
28
30

16
20
20

b

8216
8009
8012

1605
1606
1608

5002
5025
5003

-
3416
3422

-
4109
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

-
0009
0012

5025
5025
5003

2806
2808
2808

1806
1808
1808

5004
5005
5005

Nm

1.4
2.0
3.0

Nm

1.4
2.0
3.0

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMG-FC TNMG-MC
A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMG-FC TNMG-MC
A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

CARTRIDGES Lever lock cartridges

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -6º
Radial -10º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular negative 
inserts and strong cutting edges.
Axial -6º
Radial -10º

Triangular negative inserts.

Triangular negative inserts.

More inserts /                                                  

More inserts /                                                  

Reference /

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars 
negatives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars negatives.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Ref.

 Altres plaquetes: TNMA, TNMG-CC, 
TNMG-FMC, TNMG-KC, TNMG-MFC, TNMG-MHC, 
TNMG-TC, TNMX.

 Altres plaquetes: TNMA, TNMG-CC, 
TNMG-FMC, TNMG-KC, TNMG-MFC, TNMG-MHC, 
TNMG-TC, TNMX.

Kg

Kg

l  

s  

d  

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

i

SP..
l s

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

d

SPMR SPUN
A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..

CSKP 75°
D h h1 L f

CSKP R/L 10CA-09
CSKP R/L 12CA-12
CSKP R/L 16CA-12

SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..

0,035
0,075
0,125

CSKP R/L 10CA-09
CSKP R/L 12CA-12
CSKP R/L 16CA-12

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

50
55
63

14
20
25

30
35
38

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3112

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

CSSP 45°
D h h1 L f

CSSP R/L 10CA-09
CSSP R/L 12CA-12
CSSP R/L 16CA-12

SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..

0,035
0,065
0,090

CSSP R/L 10CA-09
CSSP R/L 12CA-12
CSSP R/L 16CA-12

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

44
47
53

14
20
25

24
27
28

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3112

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

2.0
3.0
3.0

Nm

2.0
3.0
3.0

SP..
l s

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

d

SPMR SPUN
A43

SP.. 0903..
SP.. 1203..

Top clamp cartridges CARTRIDGES

Square positive inserts with 11º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with square positive
inserts and strong cutting edges.
Axial 5,75º
Radial 1,50º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Cartridge equipped with square positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 5º
Radial 0º

Square positive inserts with 11º clearance.

Reference /

Reference /

Cartutxos amb fixació per brida superior CARTUTXOS

Plaquetes quadrades positives amb 11° incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades  
positives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades  
positives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes quadrades positives amb 11° incidència.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1
L

f

h1 h

b

D

A
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i

i

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

TPMN TPMR TPUN TPUX R/L
A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CTFP 90°
D h h1 L f

CTFP R/L 10CA-11
CTFP R/L 12CA-16
CTFP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

0,035
0,080
0,120

CTFP R/L 10CA-11
CTFP R/L 12CA-16
CTFP R/L 16CA-16

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

50
55
63

14
20
25

30
35
38

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3116

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

CTGP 90°
D h h1 L f

CTGP R/L 10CA-11
CTGP R/L 12CA-16
CTGP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

0,035
0,070
0,115

CTGP R/L 10CA-11
CTGP R/L 12CA-16
CTGP R/L 16CA-16

L1

40
50
60

15
20
25

10
12
16

50
55
63

14
20
25

30
35
38

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3116

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

2.0
3.0
3.0

Nm

2.0
3.0
3.0

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

TPMN TPMR TPUN TPUX R/L
A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CARTRIDGES Top clamp cartridges

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 6º
Radial 0º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 0º
Radial 4º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Reference /

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per brida superior

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars
positives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars
positives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1
L

f

h1 h

b

D

A
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i

i

CTTP 60°
D h h1 L f

CTTP R/L 10CA-11
CTTP R/L 12CA-16
CTTP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

0,040
0,075
0,115

CTTP R/L 10CA-11
CTTP R/L 12CA-16
CTTP R/L 16CA-16

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

50
55
63

9
13
15

30
35
38

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3116

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

2.0
3.0
3.0

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

TPMN TPMR TPUN TPUX R/L
A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CTSP 45°
D h h1 L f

CTSP R/L 10CA-11
CTSP R/L 12CA-16
CTSP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

0,035
0,075
0,140

CTSP R/L 10CA-11
CTSP R/L 12CA-16
CTSP R/L 16CA-16

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

44
47
53

14
20
25

24
27
28

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3116

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

2.0
3.0
3.0

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

TPMN TPMR TPUN TPUX R/L
A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

Top clamp cartridges CARTRIDGES

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 3,50º
Radial 3,50º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 0º
Radial 4º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Reference /

Reference /

Cartutxos amb fixació per brida superior CARTUTXOS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars
positives amb arestes de tall reforçades.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars
positives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

CTWP 30°
D h h1 L f

CTWP R/L 10CA-11
CTWP R/L 12CA-16
CTWP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

0,035
0,065
0,105

CTWP R/L 10CA-11
CTWP R/L 12CA-16
CTWP R/L 16CA-16

L1

40
50
55

15
20
25

10
12
16

44
47
53

14
20
25

24
27
28

11
16
20

b

2304
2305
2305

5025
5003
5003

-
-

3116

-
-

4002

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

2.0
3.0
3.0

TP..
l s

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

d

TPMN TPMR TPUN TPUX R/L
A47

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CARTRIDGES Top clamp cartridges

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with triangular positive 
inserts and strong cutting edges.
Axial 5,25º
Radial 3º

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per brida superior

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes triangulars
positives amb arestes de tall reforçades.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

i

SCLC 95°
D h h1 L f

SCLC R/L 06CA-06
SCLC R/L 08CA-06
SCLC R/L 10CA-09
SCLC R/L 12CA-12

CCM.. 0602..
CCM.. 0602..
CCM.. 09T3..
CCM.. 1204..

0,005
0,010
0,030
0,060

SCLC R/L 06CA-06
SCLC R/L 08CA-06
SCLC R/L 10CA-09
SCLC R/L 12CA-12

L1

20
25
30
40

8
11
14
16

6
8

10
12

25
27
42
47

10
12
14
20

13,5
15,0
24,0
35,0

5,0
7,5

10,0
14,0

b

1425
1425
1440
1250

5507
5507
5515
5520

1403
1404
1405
1405

1503
1503
1504
1505

5015
5015
5002
5025

2803
2804
2806
2806

1803
1804
1806
1806

5002
5025
5004
5004

Nm

0.9
0.9
3.0
4.0

l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP CCMT CCMW
A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

CC..

SCFC 90°
D h h1 L f

SCFC R/L 06CA-06
SCFC R/L 08CA-06
SCFC R/L 10CA-09
SCFC R/L 12CA-12

CCM.. 0602..
CCM.. 0602..
CCM.. 09T3..
CCM.. 1204..

0,005
0,010
0,030
0,060

SCFC R/L 06CA-06
SCFC R/L 08CA-06
SCFC R/L 10CA-09
SCFC R/L 12CA-12

L1

20
25
30
40

8
11
14
16

6
8

10
12

25
27
42
47

10
10
14
20

13,5
15,0
24,0
35,0

5,0
7,5

10,0
14,0

b

1425
1425
1440
1250

5507
5507
5515
5520

1403
1404
1405
1405

1503
1503
1504
1505

5015
5015
5002
5025

2803
2804
2806
2806

1803
1804
1806
1806

5002
5025
5004
5004

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP CCMT CCMW
A30-31

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Nm

0.9
0.9
3.0
4.0

Center screw cartridges CARTRIDGES

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with rhombic positive 
insert (angle 80º).
Axial 0º
Radial 0º

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge equipped with rhombic positive 
insert (angle 80º).
Axial 0º
Radial 0º

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Reference /

Cartutxos amb fixació per cargol central CARTUTXOS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaqueta ròmbica 
positiva (angle 80).

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaqueta ròmbica 
positiva (angle 80).

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

d  

s  

l  

d  

s  

l  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

i

SC..
l s

9,52
12,70

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT SCMT-39 SCMW
A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

SSKC 75°
D h h1 L f

SSKC R/L 10CA-09
SSKC R/L 12CA-12
SSKC R/L 16CA-12

SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,030
0,065
0,115

L1

30
40
50

14
16
20

10
12
16

50
55
63

14
20
25

30
35
38

10,0
14,0
17,5

b

SSKC R/L 10CA-09
SSKC R/L 12CA-12
SSKC R/L 16CA-12

1440
1250
1250

5515
5520
5520

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

SSSC 45°
D h h1 L f

SSSC R/L 10CA-09
SSSC R/L 12CA-12
SSSC R/L 16CA-12

SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,030
0,055
0,090

L1

30
40
50

14
16
20

10
12
16

44
47
53

14
20
25

24
27
28

10,0
14,0
17,5

b

SSSC R/L 10CA-09
SSSC R/L 12CA-12
SSSC R/L 16CA-12

1440
1250
1250

5515
5520
5520

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

3.0
4.0
4.0

Nm

3.0
4.0
4.0

SC..
l s

9,52
12,70

3,97
4,76

9,52
12,70

d

SCGT-AL SCMT SCMT-39 SCMW
A40

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

CARTRIDGES Center screw cartridges

Square positive inserts with 7º clearance.

Insert sizeReference

Characteristics:
Cartridge equipped with square positive 
inserts.
Axial -6º
Radial -10º

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Cartridge equipped with square positive 
inserts.
Axial -3,5º
Radial -3,5º

Reference

Square positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per cargol central

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades
positives.

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Cartutx equipat amb plaquetes quadrades
positives.

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  
d  

l  

s  
d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT TCMW
A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

STGC 90°
D h h1 L f

STGC R/L 10CA-11
STGC R/L 12CA-16
STGC R/L 16CA-16

TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,035
0,065
0,125

L1

30
40
50

14
16
20

10
12
16

50
55
63

14
20
25

30
35
38

10,0
14,0
17,5

b

STGC R/L 10CA-11
STGC R/L 12CA-16
STGC R/L 16CA-16

1225
1240
1240

5507
5515
5515

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Nm

0.9
3.0
3.0

STFC 90°
D h h1 L f

STFC R/L 08CA-09
STFC R/L 08CA-11
STFC R/L 10CA-11
STFC R/L 12CA-16
STFC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,010
0,010
0,035
0,065
0,125

STFC R/L 08CA-09
STFC R/L 08CA-11
STFC R/L 10CA-11
STFC R/L 12CA-16
STFC R/L 16CA-16

L1

25
25
30
40
50

11
11
14
16
20

8
8

10
12
16

32
32
50
55
63

10
11
14
20
25

15
15
30
35
38

7,5
7,5

10,0
14,0
17,5

b

1222
1225
1225
1240
1240

5506
5507
5507
5515
5515

1404
1404
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

2804
2804
2806
2806
2808

1804
1804
1816
1806
1808

5025
5025
5004
5004
5005

TC..

Nm

0.6
0.9
0.9
3.0
3.0

Center screw cartridges CARTRIDGES

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
Axial 0º
Radial -3º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
Axial 0º
Radial -3º

Reference /

Cartutxos amb fixació per cargol central CARTUTXOS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaquetes triangulars positives.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaquetes triangulars positives.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

STSC 45°
D h h1 L f

STSC R/L 08CA-09
STSC R/L 08CA-11
STSC R/L 10CA-11
STSC R/L 12CA-16
STSC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,005
0,005
0,035
0,065
0,110

STSC R/L 08CA-09
STSC R/L 08CA-11
STSC R/L 10CA-11
STSC R/L 12CA-16
STSC R/L 16CA-16

L1

25
25
30
40
50

11
11
14
16
20

8
8

10
12
16

28
27
44
47
53

10
11
14
20
25

11
10
24
27
28

7,5
7,5

10,0
14,0
17,5

b

1222
1225
1225
1240
1240

5506
5507
5507
5515
5515

1404
1404
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

2804
2804
2806
2806
2808

1804
1804
1816
1806
1808

5025
5025
5004
5004
5005

STTC 60°
D h h1 L f

STTC R/L 08CA-09
STTC R/L 08CA-11
STTC R/L 10CA-11
STTC R/L 12CA-16
STTC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,010
0,010
0,035
0,065
0,105

STTC R/L 08CA-09
STTC R/L 08CA-11
STTC R/L 10CA-11
STTC R/L 12CA-16
STTC R/L 16CA-16

L1

25
25
30
40
50

11
11
14
16
20

8
8

10
12
16

32
32
50
55
63

6
6

14
13
15

15
15
30
35
38

7,5
7,5

10,0
14,0
17,5

b

1222
1225
1225
1240
1240

5506
5507
5507
5515
5515

1404
1404
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

2804
2804
2806
2806
2808

1804
1804
1816
1806
1808

5025
5025
5004
5004
5005

Nm

0.6
0.9
0.9
3.0
3.0

Nm

0.6
0.9
0.9
3.0
3.0

TC..
l s

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT TCMW
A44

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

CARTRIDGES Center screw cartridges

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
Axial -3,5º
Radial -3,5º

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
Axial -1,5º
Radial -2,5º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

CARTUTXOS Cartutxos amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaquetes triangulars positives.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaquetes triangulars positives.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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i

STWC 60°
D h h1 L f

STWC R/L 08CA-11
STWC R/L 10CA-11
STWC R/L 12CA-16
STWC R/L 16CA-16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,005
0,035
0,065
0,110

STWC R/L 08CA-11
STWC R/L 10CA-11
STWC R/L 12CA-16
STWC R/L 16CA-16

L1

25
30
40
50

11
14
16
20

8
10
12
16

27
44
47
53

10
14
20
25

10
24
27
28

7,5
10,0
14,0
17,5

b

1225
1225
1240
1240

5507
5507
5515
5515

1404
1405
1405
1406

1503
1504
1505
1505

5015
5002
5025
5025

2804
2806
2806
2808

1804
1816
1806
1808

5025
5004
5004
5005

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT TCMW
A44

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw cartridges CARTRIDGES

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Cartridge for face turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
Axial -1,5º
Radial -2,5º

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Cartutxos amb fixació per cargol central CARTUTXOS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Cartutx per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaquetes triangulars positives.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

L1

f

L

h
D

h1

b

A
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NotesCARTRIDGES
AnotacionsCARTUTXOS

A
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a

dcb

BRAZED TOOLS Technical information

Uncoated inserts /

KM15

Finishing grade in the K10 range. This carbide grade is for use on cast iron, aluminium and heat-resistant alloys. This grade works well 
on cobalt based alloys and synthetic materials and is suitable for finishing on heat-resistant alloys.

PM25

General purpose uncoated grade in the P30 range. This tough, economical grade is suitable for the machining of carbon steels, alloyed 
steels, tool steels and stainless steels.
PM25 provides toughness and resistance to deformation in roughing and semi-finishing operations.

In order to obtain a satisfactory result, it is necessary to have a steady grinding table or holder that can be set to the required angle by 
means of a graduated scale and by non-vibrating small spindles.
Rough grinding is normally carried out using a silicon carbide grinding wheel. The finish grind or lapping must always be made using 
a diamond wheel.
Longer life of the cutting edge and less breakage justify the increased cost of correct grinding.
The grinding wheel must be kept clean to ensure that cutting capacity is maintained.
Whenever possible, always grind perpendicular to the cutting edge.

Grinding / 

a.- Top face /
b.- Secondary clearances /
c.- Lapped primary clearances /
d.- Chipbreaker groove /

Informació tÈcnicaEINES SOLDADES

Plaquetes no recobertes

Qualitat per acabats de grau K10. S’utilitza en ferro fos, alumini i aliatges termorresistents. Aquesta qualitat funciona bé en aliatges amb 
base de cobalt i en materials sintètics, i també es pot utilitzar per acabats en aliatges termorresistents.

Qualitat no recoberta de grau P30 per a usos generals. Aquesta qualitat econòmica i tenaç s’utilitza per el mecanitzat d’acers al carboni, 
acers aliats, acers refractaris i acers inoxidables. Ofereix tenacitat i resistència a la deformació en operacions de desbast i semiacabat.

Per obtenir un resultat satisfactori, és necessari tenir una taula d’esmolat ferma o un suport amb petits eixos no vibrants que es pugui 
regular a l’angle necessari mitjançant una escala graduada.
L’esmolat de desbast es realitza normalment utilitzant una mola de carbur de silici. L’esmolat d’acabat o lapidatge s’ha de fer sempre 
utilitzant una mola de diamant.
Una duració més llarga de l’aresta de tall i menys trencaments justifiquen l’increment de cost d’un rectificat correcte.
La mola s’ha de mantenir neta per assegurar que es manté la capacitat de tall.
Sempre que sigui possible, esmoleu perpendicularment a l’aresta de tall.

Esmolat

Cara superior
                      Incidència secundària
                             Incidència principal del lapidatge
                  Ranura del trencaferritges

A
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ISO 2 45°
h b L1 L2 f

ISO2 1010 R
ISO2 1010 L
ISO2 1212 R
ISO2 1212 L
ISO2 1616 R
ISO2 1616 L
ISO2 2020 R
ISO2 2020 L
ISO2 2525 R
ISO2 2525 L

10
10
12
12
16
16
20
20
25
25

10
10
12
12
16
16
20
20
25
25

90
90

100
100
110
110
125
125
140
140

8
8

10
10
12
12
16
16
20
20

14
14
17
17
22
22
28
28
35
35

C8
C8

ABC10
ABC10
ABC12
ABC12
ABC16
ABC16
ABC20
ABC20

0,070
0,070
0,100
0,100
0,200
0,200
0,400
0,400
0,650
0,650

K
M

15
PM

25

ISO 6 90°
h b L1 L2 f

ISO6 1010 R
ISO6 1010 L
ISO6 1212 R
ISO6 1212 L
ISO6 1616 R
ISO6 1616 L
ISO6 2020 R
ISO6 2020 L
ISO6 2525 R
ISO6 2525 L

10
10
12
12
16
16
20
20
25
25

10
10
12
12
16
16
20
20
25
25

90
90

100
100
110
110
125
125
140
140

8
8

10
10
12
12
16
16
20
20

14
14
17
17
22
22
28
28
35
35

C8
C8

ABC10
ABC10
ABC12
ABC12
ABC16
ABC16
ABC20
ABC20

0,070
0,070
0,100
0,100
0,200
0,200
0,400
0,400
0,650
0,650

K
M

15
PM

25

i

BRAZED TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed toolholder.
DIN 4972

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed toolholder.
DIN 4980

AVAILABILITY /

Standard item /
Check availability /

PortaeinesEINES SOLDADES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada exterior.

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada exterior.

   DISPONIBILITAT

Article estàndard
     Consulti disponibilitat

Kg

Kg

h

b

L1
L2

f

h

b

L1L2

f

A
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ISO 7 90°
h b L1 L2 f

ISO7 1208 R
ISO7 1208 L
ISO7 1610 R
ISO7 1610 L
ISO7 2012 R
ISO7 2012 L
ISO7 2516 R
ISO7 2516 L
ISO7 3220 R
ISO7 3220 L

12
12
16
16
20
20
25
25
32
32

08
08
10
10
12
12
16
16
20
20

100
100
110
110
125
125
140
140
170
170

12
12
14
14
16
16
20
20
25
25

3
3
4
4
5
5
6
6
8
8

D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D8
D8

0,070
0,070
0,150
0,150
0,200
0,200
0,400
0,400
0,750
0,750

K
M

15
PM

25

ISO 351 80º
h b L1 L2 f

ISO351 1212 N
ISO351 1616 N
ISO351 2020 N
ISO351 2525 N

12
16
20
25

12
16
20
25

100
110
125
140

10
12
16
18

5
6
8

10

E5
E6
E8

E10

0,100
0,200
0,400
0,650

K
M

15
PM

25

Toolholders BRAZED TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed toolholder.
DIN 4981

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed toolholder.
DIN 4975

Portaeines EINES SOLDADES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada exterior.

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada exterior.

Kg

Kg

h

b

L1
L2

f

h

b

L1
L2

f

80º

A
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UI 30 60° 1212 R
UI 30 60° 1616 R
UI 30 60° 2020 R
UI 30 60° 2525 R

h b L1 L2 f

12
16
20
25

12
16
20
25

100
110
125
140

12
14
16
18

1,8
2,0
2,5
3,0

E5
E6
E8

E10

0,100
0,200
0,350
0,600

K
M

15
PM

25

UI 30 60º

BRAZED TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed toolholder.
ISO 352

PortaeinesEINES SOLDADES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada exterior.

Kg

h

b

L1
L2

f
60º

A
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ISO 9 90°
h=b b2 L2 f

ISO9 0808 R
ISO9 1010 R
ISO9 1212 R
ISO9 1616 R
ISO9 2020 R
ISO9 2525 R
ISO9 3232 R

C7
C7
C8

ABC 10
ABC 12
ABC 16
ABC 20

0,060
0,100
0,250
0,400
0,700
1,300
2,500

K
M

15
PM

25h1 L A

8
10
12
16
20
25
32

6,4
8,0
9,6

12,8
16,0
20,0
25,6

3,1
4,0
5,1
6,2
8,3

10,0
12,0

40
50
63
80

100
125
160

11
14
17
22
28
35
44

125
150
180
210
250
300
355

14
18
21
27
34
43
52

UI 40 60º
h=b L2 f

UI 40 60° 1010 R
UI 40 60° 1212 R
UI 40 60° 1616 R
UI 40 60° 2020 R
UI 40 60° 2525 R

E4
E4
E5
E6
E8

0,070
0,200
0,250
0,450
0,750

K
M

15
PM

25d L

10
12
16
20
25

10
12
16
20
25

26
26
33
41
49

1,8
1,8
2,0
2,0
2,5

100
110
140
160
180

i

Boring bars BRAZED TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed boring bar.
UNI 4111

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed boring bar.
ISO 353

AVAILABILITY /

Standard item /
Check availability /

Barres de mandrinar EINES SOLDADES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada interior.

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada interior.

   DISPONIBILITAT

Article estàndard
     Consulti disponibilitat

Kg

Kg

h

f

L1
L2

Ah1

hh1

b

L1

f

60º

L2

d

A
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UI 50 90°

UI 50 90° 1010 R
UI 50 90° 1212 R
UI 50 90° 1616 R
UI 50 90° 2020 R
UI 50 90° 2525 R

D3
D4
D5
D6
D8

0,100
0,200
0,350
0,700
1,250

K
M

15
PM

25h=b L2 fd L

10
12
16
20
25

10
12
16
20
25

52
56
63
80

100

3
4
5
6
8

140
160
180
210
250

BRAZED TOOLS Boring bars

Insert sizeReference

Characteristics: 
Brazed boring bar.
ISO 354

Barres de mandrinarEINES SOLDADES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Eina soldada interior.

Kg

b

hh1

L1
df

L2

A



CANELA B01

B02-15

B17

B18-43

B44-45

B46

B47-51

B52-55

B56-61

Contents PARTING AND GROOVING

Inserts for parting and grooving

Applications index

Toolholders

Boring bars

Tool blocks

Blades

Top Notch tools

Cutting data

PARTING
AND GROOVING

Contingut SEGAT I RANURAT

Plaquetes per segar i ranurar

Índex d’aplicacions

Portaeines

Barres de mandrinar

Portalames

Lames

Eines Top Notch

Condicions de tall

SEGAT I RANURAT

B
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TiAlN

CVD / PVD

TN15

TN30

TL20

TL30

TL40

TiN-TiC-TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiAlN

TiAlN

PARTING AND GROOVING Inserts

Carbide with TiAIN and lubricity layer PVD coating. It
has a lower friction coefficient and a lower cutting energy 
during finishing. The sharper cutting edge reduces the
built-up edge damage and gives the workpiece an
excellent surface finish. Recommended for alloyed
steel.

Grade Colour Coating composition Definition

Features of CVD and PVD coated carbide

CVD coating with TiN-TiC-TiN. The coating has a thickness 
of 3-5 microns for use on steel, alloyed steel and stainless 
steel, with or without coolant.

General purpose wear resistant CVD turning grade. The
multi-layer coating includes aluminium oxide to add
additional heat and wear resistance. It is used to
machine steel at lower speeds thanTN15.
This turning grade is for demanding metal removal
operations, including cutting through scale at low speeds 
through heavy interruption, and problem machining of 
stainless steel at low speed and poor rigidity.

Carbide with TiAIN and lubricity layer PVD coating. It
has a lower friction coefficient and a lower cutting energy 
during finishing. The sharper cutting edge reduces the
built-up edge damage and gives the workpiece an
excellent surface finish. Recommended for alloyed
steel.

The PVD universal high-performance grade for steel,
austenitic steel, cast iron and heat-resistant alloys.

The CVD coatings are generated by a chemical reaction at high temperatures 
(700-1050ºC). All CVD coatings provide a high wear resistance due to its 
excellent adhesion to cemented carbide.
CVD coatings are the first choice in a large turning range where wear
resistance is important. 

CVD coated carbide

PVD coatings offer wear resistance due to their hardness. The coating
process involves the evaporation of metal, which reacts with nitrogen to form 
a hard nitride coating. The full process is made at relatively low temperatures 
(400-600ºC).
PVD coatings are recommended when sharp cutting edges are needed.

PVD coated carbide

SEGAT I RANURAT Plaquetes

B
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TiAlN

TN15

TN30

TL20

TL30

TL40

TiN-TiC-TiN

TiCN+Al2O3+TiN

TiAlN

TiAlN

Inserts PARTING AND GROOVING
Plaquetes SEGAT I RANURAT

Metall dur recobert per PVD amb TiAlN i una capa
lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual 
cosa requereix menys esforç de tall per les operacions 
d’acabat. L’aresta de tall viva redueix els danys per fil 
d’aportació i proporciona un excel.lent acabat de superfície. 
Recomanat per acer aliat.

QualitatColorComposició recobrimentCaracterístiques

Característiques del metall dur recobert per CVD i PVD

Qualitat CVD recoberta amb TiN-TiC-TiN. El gruix del 
recobriment és de 3-5 micres, per utilitzar en acer, acer 
aliat i acer inoxidable, amb o sense refrigeració.

Qualitat CVD resistent al desgast per aplicacions generals. 
El recobriment multicapa conté òxid d’alumini que
proporciona una major resistència a la calor i al desgast. 
S’utilitza per mecanitzar acer a velocitats més baixes 
que la qualitat TN15. Aquesta qualitat de tornejat s’utilitza 
en operacions que requereixen una gran extracció de 
material, fins i tot en operacions a baixa velocitat amb 
tall molt interromput, i per el mecanitzat problemàtic 
d’acer inoxidable a baixa velocitat i amb poca rigidesa.

Metall dur recobert per PVD amb TiAlN i una capa
lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual 
cosa requereix menys esforç de tall per les operacions 
d’acabat. L’aresta de tall viva redueix els danys per fil 
d’aportació i proporciona un excel.lent acabat de superfície. 
Recomanat per acer aliat.

Qualitat universal d’alt rendiment per el mecanitzat 
d’acers, acers austenítics, foses i aliatges termorresistents.

El recobriment per CVD es genera mitjançant una reacció química a altes temperatures (700-1050ºC). Totes les qualitats recobertes per 
CVD presenten una alta resistència al desgast a causa de la seva excel.lent adherència al metall dur.
Les qualitats amb recobriment CVD són la primera elecció en una àmplia gamma d’aplicacions en les quals és important la resistència al 
desgast.

Metall dur recobert per CVD

Les qualitats amb recobriment PVD ofereixen resistència al desgast gràcies a la seva duresa. El procés de recobriment implica l’evaporació 
d’un metall que reacciona amb nitrògen per formar un recobriment dur de nitrur. La totalitat del recobriment es fa a temperatures relativament 
baixes (400-600ºC).
Les qualitats amb recobriment PVD es recomanen quan es necessiten arestes de tall agudes.

Metall dur recobert per PVD

B
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

PARTING AND GROOVING Inserts

UNCOATED CARBIDE

P
Steel

K
Cast iron

Material

General purpose uncoated grade in the P30 range.
This tough, economical grade is suitable to work carbon 
steels, alloyed steels, tool steels and stainless steels.
PM25 provides toughness and resistance to deformation 
in roughing and semi-finishing applications.

Grade Colour Composition Definition

Roughing grade in the P35 range. This tough grade is 
for structural, cast and tool steels.
It is recommended when toughness is more important 
than wear resistance.

Finishing grade in the K10 range. This carbide grade is 
for use on cast iron, aluminium and heat-resistant alloys.
This grade works well on cobalt based alloys and
synthetic materials and is suitable for finishing on 
heat-resistant alloys.

Features of uncoated carbide

• Excellent thermal crack resistance makes it possible to machine in wet
cutting conditions.

• Cemented carbide can be applied for various workpieces.
• High toughness and low cutting force.
• Low affinity to workpiece.

UNCOATED CARBIDE

Composition

Heat resistance, excellent plastic
deformation resistance.

Features

Application
Workpiece

General tools stable heat resistance
with strength.

High strength and superior wear
resistance.

Carbon steel, alloyed steel, stainless
steel.

Carbon steel, alloyed steel, stainless
steel, cast steel.

Carbon iron, non-ferrous metal,
plastic, etc.

Grade

Properties
Hardness

(HRA)
Young’s modulus

(103Kgf/mm2)
Thermal expansion
coefficient (10-6/ºC)

Thermal conductivity
(cal/cm.sec.ºC)

SEGAT I RANURAT Plaquetes

B
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

Inserts PARTING AND GROOVING
Plaquetes SEGAT I RANURAT

• La seva excel.lent resistència a les fissures tèrmiques possibilita el mecanitzat amb refrigerant.
• El metall dur no recobert es pot utilitzar en una gran varietat de materials.
• Excel.lent duresa i baix esforç de tall.
• Baixa afinitat amb la peça a mecanitzar.

METALL DUR NO RECOBERT

P
Acer

K
Fosa

Material

Qualitat no recoberta per aplicacions generals en la 
gamma P30. Aquesta qualitat resistent i econòmica és 
adequada per mecanitzar acers al carboni, acers aliats, 
acers per eines i acers inoxidables. La qualitat PM25 
proporciona tenacitat i resistència a la deformació en 
operacions de desbast i semiacabat.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

Qualitat per desbast en la gamma P35. Aquesta qualitat 
tenaç s’utilitza per acers estructurals, acers fosos i acers 
per eines. Es recomana quan la tenacitat és més important 
que la resistència al desgast.

Qualitat per acabats en la gamma K10. Aquesta qualitat 
de metall dur s’utilitza per mecanitzar fosa, alumini i 
aliatges termorresistents. Dóna bons resultats en aliatges 
amb base de cobalt i materials sintètics i és adequada 
per acabats en aliatges termorresistents.

Característiques del metall dur no recobert

Composició

Resistència a la calor, excel.lent
resistència a la deformació plàstica.

Característiques

Aplicació
Material a mecanitzar

Alta resistència a la calor i tenacitat.

Alta tenacitat i gran
resistència al desgast.

Acer al carboni, acer aliat,
acer inoxidable.

Acer al carboni, acer aliat,
acer inoxidable, acer fos.

Ferro al carboni, materials no
ferrosos, plàstics, etc.

Qualitat

Propietats
Duresa
(HRA)

Mòdul de Young
(103Kgf/mm2)

Coeficient d’expansió 
tèrmica (10-6/ºC)

Conductivitat tèrmica
(cal/cm.sec.ºC)

B



www.canelatools.comB06

K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

2,54
2,54
2,54
2,54
6,00
6,00
6,00
6,00

0,50
0,70
0,80
0,90
1,10
1,30
1,60
1,85

GISG05R-L
GISG07R-L
GISG08R-L
GISG09R-L
GISG11R-L
GISG13R-L
GISG16R-L
GISG185R-L

K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

GISG
l s H T w

GIGP
l s H T w

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

GIGP10RN
GIGP10RR
GIGP10LN
GIGP10LL
GIGP15RN
GIGP15RR
GIGP15LN
GIGP15LL
GIGP20RN
GIGP20RR
GIGP20LN
GIGP20LL

GIGW
l s H T w

17,00
17,00

2,00
2,00

7,00
7,00

6,00
6,00

1,00
1,50

GIGW55R-L
GIGW60R-L

GIST
l s K

M
15

PM
25

TI
N

25
TL

20H T

17,00 3,17 7,00 6,00GIST3R-L 

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

PARTING AND GROOVING Inserts

Reference /

Standard grooving inserts.

Reference /

Grooving and parting inserts.

Reference /

Threading inserts.

Inserts for parting and grooving

Reference /

Turning inserts.

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

SEGAT I RANURAT Plaquetes

Referència

Plaquetes estàndard per ranurar.

Referència

Plaquetes per segar i ranurar.

Referència

Plaquetes de roscar.

Plaquetes per segar i ranurar

Referència

Plaquetes per tornejar.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

l  

s  

H  

w  
T  

s  
T  

H  

w  

l  

N  L  R  

7º  7º  

s  

H  

l  

R  
Aº  

l  

s  

H  

T  

B
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WDMG

WDMG 02
WDMG 03
WDMG 04
WDMG 05
WDMG 06

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
30l s

22
22
25
25
25

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

WDMP

WDMP 02
WDMP 03
WDMP 04
WDMP 05
WDMP 06

l s

22
22
25
25
25

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

WDMR

WDMR 02
WDMR 03
WDMR 04
WDMR 05
WDMR 06

l s

22
22
25
25
25

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

WDMT

WDMT 02
WDMT 03
WDMT 04
WDMT 05
WDMT 06

l s

22
22
25
25
25

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
30

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
30

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
30

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

Inserts PARTING AND GROOVING

Inserts for parting and grooving

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes SEGAT I RANURAT

Plaquetes per segar i ranurar

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

s  
l  

s  
l  

s  
l  

s  
l  

B
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MRCN

MRCN 1.6
MRCN 2.2
MRCN 3.0
MRCN 4.0
MRCN 5.0
MRCN 6.0

s r

1,6
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,40

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
40

PTNT

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06
PTNT 08
PTNT 09

s

2,10
3,10
4,10
5,10
6,10
8,10
9,10

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TI
N

21

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
40

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

PARTING AND GROOVING Inserts

Inserts for parting and grooving

Reference /

Reference /

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

SEGAT I RANURAT Plaquetes

Plaquetes per segar i ranurar

Referència

Referència

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

s  
r  

s  

B



CANELA B09

NG

NG2031R/L
NG210R/L
NG2041R/L
NG2047R/L
NG2058R/L
NG2062R/L
NG220R/L
NG2094R/L
NG230R/L
NG2125R/L
NG3031R/L
NG310R/L
NG3047R/L
NG3062R/L
NG3072R/L
NG3078R/L
NG320R/L
NG3088R/L
NG3094R/L
NG3105R/L
NG3110R/L
NG330R/L
NG3122R/L
NG3125R/L
NG3142R/L
NG3156R/L
NG340R/L
NG3178R/L
NG3185R/L
NG3189R/L
NG4125R/L
NG4189R/L
NG4213R/L
NG4219R/L
NG4250R/L
NG4312R/L
NG6281R/L
NG6312R/L
NG6375R/L

d r K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
40A B E s W

4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,51
0,51
0,13
0,51
0,13
0,51
0,51
0,76
0,76
0,76
0,76

5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74

11,51
11,51
11,51
11,51
11,51
11,51
11,51
11,51
11,51

6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86

10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15

1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
1,27
1,27
1,91
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35

3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
9,73
9,73
9,73

0,79
0,99
1,04
1,19
1,47
1,57
2,01
2,39
3,00
3,18
0,79
0,99
1,19
1,57
1,83
1,98
2,01
2,24
2,39
2,67
2,79
3,00
3,10
3,18
3,61
3,96
4,01
4,52
4,70
4,80
3,18
4,80
5,41
5,56
6,35
7,92
7,14
7,92
9,53

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

Inserts PARTING AND GROOVING

Inserts for parting and grooving

Reference /

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes SEGAT I RANURAT

Plaquetes per segar i ranurar

Ref.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

d  

W  

55º  

s  
r  

A  

B  

E  

B
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NR

NR2031R/L
NR2047R/L
NR2062R/L
NR3031R/L
NR3047R/L
NR3062R/L
NR3078R/L
NR3094R/L
NR4062R/L
NR4094R/L
NR4125R/L

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
40

4,76
4,76
4,76
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53

0,79
1,19
1,57
0,79
1,19
1,57
1,98
2,39
1,57
2,39
3,18

5,56
5,56
5,56
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74

11,51
11,51
11,51

6,81
6,79
6,77

10,24
10,22
10,20
10,18
10,16
16,07
10,03
15,98

2,79
2,79
2,79
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
6,35
6,35
6,35

3,81
3,81
3,81
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
6,48
6,48
6,48

1,57
2,39
3,18
1,57
2,39
3,18
3,96
4,78
3,18
4,78
6,35

NT

NT2R/L
NT3R/L
NT4R/L

d rA B E s

4,76
9,53
9,53

0,08
0,13
0,13

5,56
8,74

11,51

6,76
10,16
15,98

1,91
2,49
3,25

3,81
4,95
6,48

K
M

15
PM

25
PM

40
TN

15

TK
15

TN
20

TN
30

ZR
10

TL
40

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

PARTING AND GROOVING Inserts

Inserts for parting and grooving

d rA B E s WReference /

Reference /

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

SEGAT I RANURAT Plaquetes

Plaquetes per segar i ranurar

d rA B E s WRef.

Ref.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

s  

A  

W  
r  

E  

55º  d  B  

s  

A  

r  

E  
60º  

d  B  
55º  

B



CANELA B11

Dmin b K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20f d

LS08.1846.02
LS11.1855.02
LS11.1867.02
LS14.1867.02
LS16.1897.02

s r

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

R
Dmin b K

M
15

PM
25

TI
N

25
TL

20f d

RS08.1846.02
RS11.1855.02
RS11.1867.02
RS14.1867.02
RS16.1897.02

s r

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

L

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

Inserts PARTING AND GROOVING

Reference /

Insert for turning.

Reference /

Insert for turning.

Microturn

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes SEGAT I RANURAT

Referència

Plaqueta per tornejar.

Referència

Plaqueta per tornejar.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

f  

d  
Dmin  

b  

18º
s  

r  

f  

d  
Dmin  

b  

18º
s  

r  

B
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R

K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

RS08.008R04
RS08.012R06
RS08.018R09
RS11.008R04
RS11.012R06
RS11.018R09
RS11.020R10
RS11.030R15
RS14.012R06
RS14.018R09
RS14.020R10
RS14.022R11
RS14.030R15
RS16.018R09
RS16.022R11
RS16.030R15
RS16.040R20

8,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

L

K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

LS08.008R04
LS08.012R06
LS08.018R09
LS11.008R04
LS11.012R06
LS11.018R09
LS11.020R10
LS11.030R15
LS14.012R06
LS14.018R09
LS14.020R10
LS14.022R11
LS14.030R15
LS16.018R09
LS16.022R11
LS16.030R15
LS16.040R20

8,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

Dmin b f dsr tmax

Dmin b f dsr tmax

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

PARTING AND GROOVING Inserts

Reference /

Insert for grooving with radius.

Microturn

Reference /

Insert for grooving with radius.

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

SEGAT I RANURAT Plaquetes

Referència

Plaqueta per ranurar amb radi.

Referència

Plaqueta per ranurar amb radi.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

f  

d  
Dmin  

b  
s  

r  

Tmax  

f  

d  
Dmin  

b  s  

r  

Tmax  

B
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L
Dmin pitch. K

M
15

PM
25

TI
N

25
TL

20f b

LS08.0815.01
LS11.1020.01
LS11.1325.01
LS14.1020.01
LS14.1325.01
LS16.1325.01
LS08.0205.01
LS08.0510.01
LS11.0205.01
LS11.0510.01
LS11.0815.01
LS14.0510.01
LS14.0815.01
LS16.0510.01
LS16.0815.01
LS16.1020.01

st/H1 dE

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

R
Dmin pitch. K

M
15

PM
25

TI
N

25
TL

20f b

RS08.0815.01
RS11.1020.01
RS11.1325.01
RS14.1020.01
RS14.1325.01
RS16.1325.01
RS08.0205.01
RS08.0510.01
RS11.0205.01
RS11.0510.01
RS11.0815.01
RS14.0510.01
RS14.0815.01
RS16.0510.01
RS16.0815.01
RS16.1020.01

st/H1 dE

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

Inserts PARTING AND GROOVING

Microturn

Reference /

Insert for threading.

Reference /

Insert for threading.

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes SEGAT I RANURAT

Ref.

Plaqueta per roscar.

Ref.

Plaqueta per roscar.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

f  

d  
Dmin  

b  
s  

t/H1  
E  

60º  

f  

d  
Dmin  

b  s  
t/H1  

E  
60º  

B
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K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

LS008.0070
LS008.0080
LS008.0090
LS008.0110
LS008.0130
LS008.0160
LS008.0100
LS008.0150
LS008.0200
LS011.0070
LS011.0080
LS011.0090
LS011.0110
LS011.0130
LS011.0160
LS011.0100
LS011.0150
LS011.0200
LS011.0250
LS011.0300
LS014.0070
LS014.0080
LS014.0090
LS014.0110
LS014.0130
LS014.0160
LS014.0150
LS014.0200
LS014.0250
LS014.0300
LS016.0070
LS016.0080
LS016.0090
LS016.0110
LS016.0130
LS016.0160
LS016.0150
LS016.0200
LS016.0250
LS016.0300
LS016.0350
LS016.0400

Dmin b f ds

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

tmax

L

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

PARTING AND GROOVING Inserts

Microturn

Reference /

Insert for grooving.

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

SEGAT I RANURAT Plaquetes

Ref.

Plaqueta per ranurar.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

f  

d  
Dmin  

b  
s  

Tmax  

B
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K
M

15
PM

25
TI

N
25

TL
20

RS008.0070
RS008.0080
RS008.0090
RS008.0110
RS008.0130
RS008.0160
RS008.0100
RS008.0150
RS008.0200
RS011.0070
RS011.0080
RS011.0090
RS011.0110
RS011.0130
RS011.0160
RS011.0100
RS011.0150
RS011.0200
RS011.0250
RS011.0300
RS014.0070
RS014.0080
RS014.0090
RS014.0110
RS014.0130
RS014.0160
RS014.0150
RS014.0200
RS014.0250
RS014.0300
RS016.0070
RS016.0080
RS016.0090
RS016.0110
RS016.0130
RS016.0160
RS016.0150
RS016.0200
RS016.0250
RS016.0300
RS016.0350
RS016.0400

Dmin b f ds

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

tmax

R

PM25
TL40
TL30

TN15
TN30
TL20

i

i

i

i

PM40
KM15

Inserts PARTING AND GROOVING

Microturn

Reference /

Insert for grooving.

Continuous / Slight interruption / Interruption /
Grade

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes SEGAT I RANURAT

Ref.

Plaqueta per ranurar.

Continu Lleug. interromput InterromputQualitatTIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

f  

d  
Dmin  

b  s  
Tmax  

B
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CZCB

MRCN 1,6
..

MRCN 6,0

CZFD

WDM.. 02
..
WDM.. 06

CZGDCZCDCZDP

WDM.. 02
..

WDM.. 06

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04

WDM.. 02..
WDM.. 06

WDM.. 02
..

WDM.. 06

MRCN 3,0
MRCN 4,0

CPTS DPTS

XLCF

CZGB

CZDPN

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04

CRCFN

MRCN 2,2
..

MRCN 6,0

XLCFN

PTNT 02
..

PTNT 09

XLCTN

PTNT 02
..

PTNT 06

XLCTN-HSS

PTNT 02
..

PTNT 04

NE 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

NR 45º NS 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

NNTO 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4N.. 3

HSS

STHE

GI..

608.00

R/LS 08..
..

R/LS 16..

Applications index PARTING AND GROOVING

Toolholders

Page

PagePagePage

Page

Boring bars

Page

Tool blocks

Page Page

Page

Blades

Page Page Page Page Page

Top Notch tools

Page Page Page Page

Page

Page

Índex d'aplicacions SEGAT I RANURAT

Portaeines

Pàgina B42

Pàgina B22Pàgina B21Pàgina B20

Pàgina B43

Barres de mandrinar

Pàgina B45

Portalames

Pàgina B46 Pàgina B46

Pàgina B25

Lames

Pàgina B47 Pàgina B48 Pàgina B49 Pàgina B50 Pàgina B51

Eines Top Notch

Pàgina B52 Pàgina B53 Pàgina B54 Pàgina B55

Pàgina B18

Pàgina B44
L

h1

b

h

L

h1

b

h

B
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STHE

STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

h h1 B L f

8
10
12
16

8
10
12
16

8
10
12
16

150
150
150
150

8
10
12
16

GI..
GI..
GI..
GI..

0,070
0,110
0,150
0,280

GI

GISG

GIGP GIGW

GIST
GI.. 

l d

17,00 7,002,00

s

STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

Nm

1.2
1.2
1.2
1.2

i B06

PARTING AND GROOVING
Microturn

Insert sizeReference

Reference /

GIGP - Grooving and parting inserts
GIGW - Threading inserts
GISG -  Grooving inserts
GIST - Turning inserts

Characteristics: 
Multipurpose toolholders for grooving, 
threading and turning.
For precision turning.

Reference

SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Ref.

                       / Plaquetes de ranurar i segar
       / Plaquetes de roscar
     / Plaquetes de ranurar
 / Plaquetes de tornejar

Característiques: 
Portaeines sistema “mini” per 
ranurar, roscar i tornejar.
Per decolletatge de precisió.

Referència

Kg

l  

s  

H  

L

f

h

BB
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GISGGIGP

P 60-200

TN30

M 60-180
K 60-150
S 20-50

1,60
1,50
1,30
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,50

0,02 0,05 0,10 0,15 0,200

1,85
2,00

GIGW

P 60-200

TN30

M 60-180
K 60-150
S 20-50

60º

55º

GIST

P 60-200

TN30

M 60-180
K 60-150
S 20-50

2,0

1,0

0,5

0,02 0,05 0,10 0,15 0,200

3,0 B= 3mm

Microturn
PARTING AND GROOVING

Grooving and parting /

Material

Material

Material

Cutting speed m/min. /

Grooving and parting inserts Grooving inserts
Radial feed /

Recommended starting value

Feed fn (mm/rot.)

In
se

rt
 w

id
th

 (m
m

) /

Recommended cutting conditions /

Characteristics: 
- High precision.
- Close tolerances.
- Wide variety of insert widths.

Threading /

Threading inserts

Recommended cutting conditions /

Two types of threading: 
- Partial profile 55º.
- Partial profile 60º.

60 SCREW /

60 NUT /

55 SCREW /

55 NUT /

Turning /

Turning inserts
Radial feed /

Machining field

ap
 (m

m
)

Recommended cutting conditions /

Characteristics: 
- Maximum deep of cut is 3,00 mm.
- Too low cutting speed will result in inadequate tool life and it is advisable 
to follow cutting speed recommendations.

Cutting speed m/min. /

Cutting speed m/min. /

Feed fn (mm/rot.)

SEGAT I RANURAT

Segat i ranurat

Plaquetes per ranurar i segar Plaquetes per ranurar

Avanç fn (mm/rotació)

Avanç radial

Valor inicial recomanat

A
m

pl
ad

a 
de

 la
 p

la
qu

et
a 

(m
m

)

Condicions de tall recomanades

Característiques: 
- Alta precisió.
- Toleràncies estretes.
- Gran varietat d’amplades de plaqueta.

Roscat

Plaquetes per roscar

Condicions de tall recomanades

Dos tipus de rosca:
- Perfil parcial 55º.
- Perfil parcial 60º.

CARGOL

FEMELLA

CARGOL

FEMELLA

Tornejat

Plaquetes per tornejar

Avanç radial

Zona de mecanitzat

Condicions de tall recomanades

Característiques: 
- Profunditat de tall màxima: 3,00 mm.
- Una velocitat de tall massa baixa donarà com a resultat una durada 
inadequada de la plaqueta. És aconsellable seguir les velocitats de 
tall recomanades.

Velocitat de tall m/min.

Velocitat de tall m/min.

Velocitat de tall m/min.

Avanç fn (mm/rotació)

B
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CZDP
h=h1 b L B

CZDP L 1616 H02/12
CZDP R 1616 H02/12
CZDP L 1616 H03/12
CZDP R 1616 H03/12
CZDP L 1616 H03/20
CZDP R 1616 H03/20
CZDP L 2020 K02/12
CZDP R 2020 K02/12
CZDP L 2020 K03/12
CZDP R 2020 K03/12
CZDP L 2020 K03/20
CZDP R 2020 K03/20
CZDP L 2020 K04/12
CZDP R 2020 K04/12
CZDP L 2020 K04/20
CZDP R 2020 K04/20
CZDP L 2525 M03/12
CZDP R 2525 M03/12
CZDP L 2525 M03/20
CZDP R 2525 M03/20
CZDP L 2525 M04/12
CZDP R 2525 M04/12
CZDP L 2525 M04/20
CZDP R 2525 M04/20
CZDP L 2525 M05/12
CZDP R 2525 M05/12
CZDP L 2525 M05/22
CZDP R 2525 M05/22
CZDP L 2525 M06/22
CZDP R 2525 M06/22

0,180
0,180
0,180
0,180
0,170
0,170
0,370
0,370
0,370
0,370
0,350
0,350
0,370
0,370
0,350
0,350
0,680
0,680
0,650
0,650
0,680
0,680
0,650
0,650
0,680
0,680
0,650
0,650
0,650
0,650

1916
1916
1916
1916
1916
1916
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005 

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

L1

16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

12
12
12
12
20
20
12
12
12
12
20
20
12
12
20
20
12
12
20
20
12
12
20
20
12
12
22
22
22
22

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 06
WDM.. 06

iWDM..

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

s

WDMPWDMG

WDMTWDMR

B07

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

PARTING AND GROOVING Toolholders

Reference Insert size

Characteristics: 
Parting, grooving and face 
grooving toolholder that works 
well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories. 
Modular system for inserts with 
thickness from 2 to 6 mm.

Reference /

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

SEGAT I RANURAT Portaeines

Referència Mida plaqueta

Característiques: 
Portaeines de segat, ranurat i ranurat frontal 
que treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables i refractaris. Sistema modular per 
plaquetes amb gruixos de 2 a 6 mm.

Ref.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.

Kg

b

h

L

B

h1

L1

s  

B
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CZCD

CZCD L 1616 H23
CZCD R 1616 H23
CZCD L 2020 K23
CZCD R 2020 K23
CZCD L 2020 K46
CZCD R 2020 K46
CZCD L 2525 M46
CZCD R 2525 M46

0,190
0,190
0,360
0,360
0,360
0,360
0,660
0,660

CZCD L 1616 H23
CZCD R 1616 H23
CZCD L 2020 K23
CZCD R 2020 K23
CZCD L 2020 K46
CZCD R 2020 K46
CZCD L 2525 M46
CZCD R 2525 M46

1916
1916
1906
1906
1906
1906
1906
1906

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

h b L1 aL2 h1 B

16
16
20
20
20
20
25
25

16
16
20
20
20
20
25
25

100
100
125
125
125
125
150
150

5
5
5
5
6
6
6
6

30
30
32
32
32
32
34
34

16
16
20
20
20
20
25
25

2-3
2-3
2-3
2-3
4-6
4-6
4-6
4-6

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

WDM.. 02-03
WDM.. 02-03
WDM.. 02-03
WDM.. 02-03
WDM.. 04-06
WDM.. 04-06
WDM.. 04-06
WDM.. 04-06

iWDM..

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

s

WDMPWDMG

WDMTWDMR

B07

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

Toolholders PARTING AND GROOVING

Reference

Reference

Insert size

Characteristics: 
Parting, grooving and side turning 
toolholder that works well on steels, 
alloyed steels, stainless steels and 
refractories.
Double-ended inserts with thickness 
from 2 to 6 mm.

Reference /

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

Portaeines SEGAT I RANURAT

Referència

Referència

Mida plaqueta

Característiques: 
Portaeines per segat, ranurat i tornejat 
lateral que treballa bé en acers, acers 
aliats, acers inoxidables i refractaris.
Plaquetes de dues puntes amb gruixos 
de 2 a 6 mm.

Ref.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.

Kg

b

h

L1

B

L2

h1

a

s  

B
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CZGD
h b L B

CZGD L 2020 K26
CZGD R 2020 K26
CZGD L 2525 M26
CZGD R 2525 M26
CZGD L 3232 P26
CZGD R 3232 P26

0,310
0,310
0,610
0,610
1,300
1,300

CZGD L 2020 K26
CZGD R 2020 K26
CZGD L 2525 M26
CZGD R 2525 M26
CZGD L 3232 P26
CZGD R 3232 P26

20
20
25
25
32
32

20
20
25
25
32
32

125
125
150
150
170
170

2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6

1025
1025
1025
1025
1025
1025

1450
1450
1450
1450
1450
1450

5003
5003
5003
5003
5003
5003

5520
5520
5520
5520
5520
5520

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

CZGD

PARTING AND GROOVING Toolholders

Reference

Reference

Characteristics: 
Parting, grooving and side turning 
toolholder that works well on steels, 
alloyed steels, stainless steels and 
refractories.
Double-ended inserts with thickness 
from 2 to 6 mm.

Right-handed holders use
right-handed modular blades.

Modular blades /                                              

SEGAT I RANURAT Portaeines

Referència

Referència

Característiques: 
Portaeines per segat, ranurat i tornejat 
lateral que treballa bé en acers, acers 
aliats, acers inoxidables i refractaris.
Plaquetes de dues puntes amb gruixos 
de 2 a 6 mm.

Lames modulars CZFD

Els portaeines a dretes utilitzen
lames modulars a dretes.

Kg

b

h

L
BB



CANELA B23

CZFD

CZFD L 0012-02
CZFD R 0012-02
CZFD L 0020-02
CZFD R 0020-02
CZFD L 0012-03
CZFD R 0012-03
CZFD L 0020-03
CZFD R 0020-03
CZFD L 0012-04
CZFD R 0012-04
CZFD L 0020-04
CZFD R 0020-04
CZFD L 0012-05
CZFD R 0012-05
CZFD L 0022-05
CZFD R 0022-05
CZFD L 0012-06
CZFD R 0012-06
CZFD L 0022-06
CZFD R 0022-06

WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06

L1 L B

12
12
20
20
12
12
20
20
12
12
20
20
12
12
22
22
12
12
22
22

38
38
46
46
38
38
46
46
38
38
46
46
38
38
48
48
38
38
48
48

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

iWDM..

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

s

WDMPWDMG

WDMTWDMR

B07

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

CZGDCZFD

Toolholders PARTING AND GROOVING

Insert size

Reference /

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

Reference

Left Hand /Right Hand /

Characteristics: 
Modular grooving blades.

Portaeines SEGAT I RANURAT

Mida plaqueta

Ref.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.

Referència

A esquerresA dretes

Característiques: 
Lames modulars de ranurat.

L

L1

B

s  

B
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CZFD

CZFD L 4055-03
CZFD R 4055-03
CZFD L 5570-03
CZFD R 5570-03 
CZFD L 7098-03
CZFD R 7098-03
CZFD L 90140-03
CZFD R 90140-03
CZFD L 130300-03
CZFD R 130300-03
CZFD L 300999-03
CZFD R 300999-03
CZFD L 4055-04
CZFD R 4055-04
CZFD L 5570-04
CZFD R 5570-04 
CZFD L 7098-04
CZFD R 7098-04
CZFD L 90140-04
CZFD R 90140-04
CZFD L 130300-04
CZFD R 130300-04
CZFD L 300999-04
CZFD R 300999-04
CZFD L 5070-05
CZFD R 5070-05 
CZFD L 7098-05
CZFD R 7098-05
CZFD L 90140-05
CZFD R 90140-05
CZFD L 130300-05
CZFD R 130300-05
CZFD L 300999-05
CZFD R 300999-05
CZFD L 5070-06
CZFD R 5070-06 
CZFD L 7098-06
CZFD R 7098-06
CZFD L 90140-06
CZFD R 90140-06
CZFD L 130300-06
CZFD R 130300-06
CZFD L 300999-06
CZFD R 300999-06

WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06

L1 L B

12
12
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

38
38
41
41
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

40-55
40-55
55-70
55-70
70-98
70-98

90-140
90-140

130-300
130-300
300-999
300-999
40-55
40-55
55-70
55-70
70-98
70-98

90-140
90-140

130-300
130-300
300-999
300-999
50-70
50-70
70-98
70-98

90-140
90-140

130-300
130-300
300-999
300-999
50-70
50-70
70-98
70-98

90-140
90-140

130-300
130-300
300-999
300-999

PARTING AND GROOVING Toolholders

Insert sizeReference

Left Hand /Right Hand /

Ø Range

SEGAT I RANURAT Portaeines

Mida plaquetaReferència

A esquerresA dretes

Ø Interval

L

L1

B

B
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CZFD
h b L B

CZFD L 2020 K26
CZFD R 2020 K26
CZFD L 2525 M26
CZFD R 2525 M26
CZFD L 3232 P26
CZFD R 3232 P26

0,450
0,450
0,780
0,780
1,400
1,400

CZFD L 2020 K26
CZFD R 2020 K26
CZFD L 2525 M26
CZFD R 2525 M26
CZFD L 3232 P26
CZFD R 3232 P26

20
20
25
25
32
32

20
20
25
25
32
32

125
125
150
150
170
170

2-6
2-6
2-6
2-6
2-6
2-6

1025
1025
1025
1025
1025
1025

1450
1450
1450
1450
1450
1450

5003
5003
5003
5003
5003
5003

5520
5520
5520
5520
5520
5520

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

CZFD

Toolholders PARTING AND GROOVING

Reference

Reference

Characteristics: 
Parting, grooving and face 
grooving toolholder that works 
well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories. 
Modular system for inserts with 
thickness from 2 to 6 mm.

Right-handed holders use
left-handed modular blades.

Modular blades /                                              

Portaeines SEGAT I RANURAT

Referència

Referència

Característiques: 
Portaeines per segat, ranurat i tornejat 
frontal que treballa bé en acers, acers 
aliats, acers inoxidables i refractaris. 
Plaquetes de dues puntes amb gruixos 
de 2 a 6 mm.

Lames modulars CZFD

Els portaeines a dretes utilitzen
lames a esquerres.

Kg

b

h

LB

B



www.canelatools.comB26

ii

PARTING AND GROOVING Technical information

Tool selection

Notes to select the tool body

Modular blade

Select the shortest possible blade suitable for the
application.

Select the shortest possible blade suitable for the
application.

Modular blade

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Selecció de l’eina

Recomanacions per seleccionar l’eina adequada

Lama modular

Seleccioneu la lama més curta possible, que
sigui adequada a l’aplicació.

Seleccioneu la lama més curta possible, que
sigui adequada a l’aplicació.

Lama modular
B
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Technical information PARTING AND GROOVING

Tool selection

Notes for the tool setting

Overhang

When you set the tool, ensure that the overhang 
is as short as possible.

Tool setting angle

Setting of the cutting edge height

<Grooving/Cross-feed machining> Set the cutting edge 
height to ± 0,1 mm parallel to the central axis.
<Parting> Set the cutting edge height to 0-±0,2 mm
parallel to the central axis.

Set the insert perpendicular to the central axis.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Selecció de l’eina

Recomanacions per el muntatge de l’eina

Voladís

Quan ajusteu l’eina, assegureu-vos que el voladís 
sigui el més curt possible.

Com ajustar l’angle d’atac de l’eina

Com ajustar l’alçada de l’aresta de tall

<Ranurat/Mecanitzat amb avanç creuat> Ajusteu l’alçada 
de l’aresta de tall a ± 0,1 mm paral.lelament a l’eix central.
<Segat> Ajusteu l’alçada de l’aresta de tall a 0-±0,2 mm 
paral.lelament a l’eix central.

Col.loqueu la plaqueta de manera perpendicular 
a l’eix central.

+

-

90º  90º  

>1.0 mm  

0.5 - 1.0 mm  

B



www.canelatools.comB28

i

i

i

32 1

PARTING AND GROOVING Technical information

We recommend to do the plunging in several passes. 
Following the above mentioned steps makes it difficult 
for the chips to elongate.
This also improves the accuracy of the workpiece wall 
surface.

1 - Carry out grooving.

2 - Retract the tool approx. 0,1 mm.

3 - Carry out cross-feed machining.

4 - Retract the tool approx. 0,1 mm.

5 - Carry out grooving.

6 - Retract the tool approx. 0,1 mm.

* Repeat the steps 1 - 6.

Machining recommendations

It is recommended to use cross-feed machining.

Notes for multi-functional machining

Machining of narrow grooves

Machining wide grooves

ROUGHING

Machining of wide grooves

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Aconsellem dur a terme el ranurat frontal en diverses 
passades. Seguint aquest consell impedirà que la ferritja 
sigui excessivament llarga. A més, millorarà la precisió 
de la superfície de la paret de la peça a mecanitzar.

Entreu i ranureu.

Retraieu l’eina aprox. 0,1 mm.

Continuar el mecanitzat amb avanç creuat.

Retraieu l’eina aprox. 0,1 mm.

Continueu ranurant.

Retraieu l’eina aprox. 0,1 mm.

* Repetiu els passos 1 - 6.

Recomanacions per el mecanitzat

Es recomana mecanitzar mitjançant avanç creuat.

Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Mecanitzat de ranures estretes

Mecanitzat de ranures amples

DESBAST

Mecanitzat de ranures amples

4

2

1

3

6

5

B
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11

9

8

7

Technical information PARTING AND GROOVING

Machining recommendations

Notes for multi-functional machining

Machining wide grooves

FINISHING

Machining wide grooves

FINISHING

7 - Carry out grooving to the end point of the corner radius.

8 - The machining of the wall surface, corner radius and
      bottom face must be carried out in one process.

9 - Stop at the bottom of the corner radius.

10 - Machine the counter wall to the corner radius
in one process.

11 - Finish the machining.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Mecanitzat de ranures amples

ACABAT

Mecanitzat de ranures amples

ACABAT

Continueu el ranurat fins l’extrem del radi de punta.

El mecanitzat de la superfície de la paret, del radi de 
punta i de la superfície inferior s’ha de fer en un únic procés.

Deteniu-vos a la part inferior del radi de punta.

Mecanitzeu la paret oposada al radi de punta
en un sol procés.

Acabeu el mecanitzat.

B



www.canelatools.comB30

i

PARTING AND GROOVING Technical information

Machining recommendations

Notes for multi-functional machining

Wall machining Wall machining

When machining a wall, chip jamming can occur. In 
that case, stop the cross-feed machining just before 
the wall (a point less than the insert width) and then 
remove the remaining material by plunging.

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Mecanitzat de parets Mecanitzat de parets

Quan mecanitzeu una paret, la ferritja es pot acumular. 
En aquest cas, detingueu l’avanç creuat just abans 
d’arribar a la paret (un punt menys que l’amplada de la 
plaqueta) i després retireu el material sobrant mitjançant 
ranurat frontal.

B
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Technical information PARTING AND GROOVING

To produce high accuracy walls using face grooving 
inserts, do not carry out back turning. We recommend 
plunging.

Notes for multi-functional machining

Precautions when finishing walls Machining of a ring

Machining recommendations

When a ring remains in a cross-feed end process, 
finish the cross-feed machining 1-1,5 mm short of 
the end point, and then remove the ring by plunging.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Per aconseguir parets d’alta precisió utilitzant plaquetes 
de ranurat frontal, no mecanitzeu cap enrere. Aconsellem 
sempre l’atac frontal.

Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Precaucions per l’acabat de parets Mecanitzat d’un anell

Recomanacions per el mecanitzat

Quan quedi un anell al final d’una operació amb 
avanç creuat, acabeu el mecanitzat amb avanç 
creuat a 1-1,5 mm del punt final, i després elimineu 
l’anell de manera frontal.

a

b

B
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WDMR ap (mm)
WDMR 03
WDMR 04
WDMR 05
WDMR 06

0,10
0,15
0,20
0,25

PARTING AND GROOVING Technical information

Machining recommendations

Carry out finishing in one process. For the depth of cut 
(ap) when back turning, refer to the table above.

Notes for multi-functional machining

Notes for the first pass ROUGHING

FINISHING

With the face grooving ball nose insert it is possible to do
tridimensional copying. Set the depth of cut (ap) to 40% 
less than the insert width.

Use plunging and cross-feed machining. When 
machining the corner, vibration is likely to occur. To 
avoid this, reduce the feed by 50%.

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Recomanacions per el mecanitzat

L’acabat s’ha de realitzar en una sola passada.
Consulteu la taula de dalt per conèixer la profunditat de
tall (ap) si heu de tornejar en retrocés.

Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Recomanacions per la primera passada DESBAST

ACABAT

Amb les plaquetes de ranurar de punta rodona és possible realitzar 
operacions de copiat tridimensional. Configureu la profunditat 
de tall (ap) a un 40% menys que l’amplada de la plaqueta.

Ranureu frontalment i mecanitzeu amb avanç creuat. 
Durant el mecanitzat de la punta és possible que es 
produeixin vibracions. Per evitar-les, reduïu l’avanç un 50%.

ap  

ap  

B
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0  0.2xD  0.5xD  

0.5xf  

1.0xf  

a  

0  0.5xD  

max-n

a  

0.8x(max-n)

Technical information PARTING AND GROOVING

Machining recommendations

Notes for parting

FEED REVOLUTIONS

- When the cutting edge approaches the centre,
reduce the feed by 50%.

- If necessary, stop the feed prior to reaching the
centre of the workpiece to prevent it falling
under its own weight.

If you use a constant cutting speed during a parting
cycle, it is recommended to limit the spindle speed 
to 80% of maximum to ensure stability.
-  To prevent  the workpiece from being expelled,

reduce the spindle speed before finishing the
grooving operation.

Distance from the cutting edge
to the workpiece centre.

Feed f

Distance a

Distance from the cutting edge
to the workpiece centre.

Revolutions n 

Distance a

<Feed> <Spindle speed>

Max. spindle speed

Start-n

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el segat

AVANÇ REVOLUCIONS

- Quan l’aresta de tall s’acosti al centre, reduïu
l’avanç un 50%.

- Si fos necessari, atureu l’avanç abans d’arribar
al centre de la peça per evitar que aquesta caigui
pel seu propi pes.

Si treballeu amb una velocitat de tall constant durant 
un cicle de segat, es recomana limitar la velocitat 
de l’eix al 80% del seu màxim per garantir una bona 
estabilitat.
-  Per evitar que la peça surti disparada, reduïu la 

velocitat de l’eix abans d’acabar l’operació de
ranurat.

Distància de l’aresta de tall al
centre de la peça.

Avanç f

Distància a

Distància de l’aresta de tall al
centre de la peça.

Revolucions n 

Distància a

<Avanç> <Velocitat de l’eix>

Velocitat màxima de l’eix

Inici-n

ØD  
ØD  

B
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PARTING AND GROOVING Technical information

Machining recommendations

Notes for face grooving

Notes for the first pass Notes for the first pass

During the first face grooving pass it is difficult to
disperse the broken chips, and that can lead to
problems, such as insert wearing.
Maintain longer chips that disperse easily by reducing 
the feed per rotation.

If the chips become too long, use peck feed to break 
them into a suitable length.

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el ranurat frontal

Recomanacions per la primera passada Recomanacions per la primera passada

Durant la primera passada del ranurat frontal és difícil 
evacuar les ferritges trencades, la qual cosa pot provocar 
problemes, com per exemple el desgast de la plaqueta. 
Manteniu les ferritges més llargues perquè es dispersin 
més fàcilment, reduïnt l’avanç per rotació.

Si les ferritges s’allarguen excessivament, apliqueu un 
avanç pinçat per tal de trencar-la en fragments més 
curts.

a

b

b

a

b

B
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Technical information PARTING AND GROOVING

Machining recommendations

Notes for face grooving

Notes for face grooving by plunging in
several passes

Notes for face grooving by combination of
plunging and traverse machining

When machining a face groove in several passes, 
machine from the outer diametre towards the centre, 
leaving space for discharging chips, and so preventing 
insert damage caused by chip jamming.
It is recommended to set the plunging width of cut at 
60-80% of the insert width. This enhances the effect of 
the chipbreaker by enlarging the width of the groove to 
improve chip dispersal.

When face grooving by using plunge feed and traverse 
machining, always machine from the outer diametre 
towards the centre to disperse the chips outwards in 
order to avoid chip jamming problems.
Set the depth of cut within 40% of the insert width.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el ranurat frontal

Recomanacions per el ranurat frontal amb atacs 
en diverses passades

Recomanacions per el ranurat frontal combinant
atac frontal i mecanitzat transversal.

Quan mecanitzeu ranures frontals en diverses passades, 
s’ha de mecanitzar la peça des del diàmetre extern fins 
al centre, deixant espai per l’evacuació de les ferritges. 
Així evitareu que la plaqueta es faci malbé degut a 
l’encallament de les ferritges.
Recomanem fixar l’amplada de la ranura en el 60-80% 
de l’amplada de la plaqueta. Això millora l’efecte del 
trencaferritges, ja que a l’augmentar l’amplada de la 
ranura, millora l’evacuació de les ferritges.

Per fer ranures frontals mitjançant atacs frontals i mecanitzat 
transversal, s’ha de mecanitzar sempre des del diàmetre 
exterior cap al centre, per evacuar les ferritges cap enfora 
i evitar els problemes d’encallament. Fixeu la profunditat 
de tall en el 40% de l’amplada de la plaqueta.

ap

1

3

2

ap x 3

ap x 23
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PARTING AND GROOVING Technical information

Machining recommendations

Notes for face grooving

Notes for face grooving by
combination of plunging and traverse machining

Finishing

When infeed machining at the bottom of a deep groove, 
chips may interfere on the cutting edge near the centre 
wall.
In such cases, stop infeed machining just before the 
centre wall (at a point less than the insert width) and 
then remove the remaining material by plunging.

When you finish cutting, machine continously from the 
outer wall to the bottom of the groove, then finally plunge 
cut the centre wall.

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el ranurat frontal

Recomanacions per el ranurat frontal
combinant atac frontal i mecanitzat transversal

Acabat

Al mecanitzar frontalment la paret inferior d’una ranura 
profunda, les ferritges poden interferir amb l’aresta de 
tall a prop de la paret central.
En aquests casos, atureu l’avanç transversal just abans
d’arribar a la paret central (en un punt menor a l’amplada 
de la plaqueta), i retireu el material sobrant mitjançant 
ranurat frontal.

Quan realitzeu acabats, mecanitzeu la peça continuament 
des de la paret externa fins al fons de la ranura. Després, 
elimineu la paret mitjançant ranurat frontal.

B
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WDMR ap (mm)
WDMR 03
WDMR 04
WDMR 05
WDMR 06

0,10
0,15
0,20
0,25

Technical information PARTING AND GROOVING

Machining recommendations

Notes for the copying with a ball nose insert

Notes for face grooving

Finishing with a ball nose insert

With the ball nose insert it is possible to do tridimensional
copying. Set the depth of cut (ap) to 30% less than the insert
width.

Carry out finishing in one process. For the depth of cut (ap) when back turning, refer to the table above.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Recomanacions per el mecanitzat

Recomanacions per el copiat amb una
plaqueta de punta rodona

Recomanacions per el ranurat frontal

Acabat amb plaquetes de punta rodona

Amb una plaqueta de punta rodona es poden realitzar 
operacions de copiat tridimensional. Configureu la profunditat 
de tall (ap) un 30% inferior a l’amplada de la plaqueta.

Realitzeu l’acabat en una sola passada. Consulteu la taula de sobre per conèixer la profunditat de tall (ap) quan hàgiu de 
mecanitzar en retrocés.

ap  

ap  

B



www.canelatools.comB38

P HB

150-250

Vc (m/min)
TL30

80 180

250-300 60 150

350 50 120

200 50 200

C= 0,15% - 0,45% C

K HB

180

Vc (m/min)
TL30

100 200

160 100 180

130 80 160

4

3

2

1

0,05 0,10 0,15 0,20 0,250

WDMG

0,30 0,35 0,40

PARTING AND GROOVING Technical information

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving

Material

Unalloyed steel

Cutting speed /                                           

Low alloyed steel

High alloyed steel

Corrosion resistant steel

Condition

Tempered

Tempered

Annealed

Material

Grey cast iron

Cutting speed /                                         

Spheroidal graphite

Malleable cast iron

Condition

Ferritic

WDMG Medium cutting geometry
. Insert with narrow negative chamfer.
. Suitable for all steel materials with high strength.
. Suitable for all applications.
. For steel and grey cast iron.

Feed rate f (mm/rev) /

C
ut

tin
g 

w
id

th
 S

 (m
m

)

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat

Acer de baix aliatge

Acer no aliat

Acer d’alt aliage

Acer resistent a la corrosió

Velocitat de tall m/min.

Condició

Revingut

Revingut

Recuit

Grafit esferoïdal

Fosa grisa

Fosa mal.leable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Ferrítica

WDMG Geometria de tall mitja
. Plaqueta amb un estret xamfrà negatiu.
. Adequada per tot tipus d’acers d’alta resistència.
. Adequada per totes les aplicacions.
. Per acer i fosa grisa.

Avanç f (mm/revolució)

A
m

pl
ad

a 
de

 ta
ll 

S 
(m

m
)
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M HB

200
180

230-260
330

Vc (m/min)
TL30

50 200
50 180
50 100
50 80

4

3

2

1

0,05 0,10 0,15 0,20 0,250 0,30 0,35 0,40

WDMP

Technical information PARTING AND GROOVING

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving

Material

Stainless steel

Cutting speed /                                           
Condition

Annealed ferritic /
Quenched austenitic /
Quenched duplex /
Hardened martensitic /

Feed rate f (mm/rev) /

C
ut

tin
g 

w
id

th
 S

 (m
m

)

WDMP Soft cutting geometry
. Especially for stainless steel.
. Problem solver for steel machining.

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat

Acer inoxidable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Recuit ferrític
       Bonificat austenític
   Bonificat duplex
         Trempat martensític

WDMP Geometria de tall suau
. Especial per acer inoxidable.
. Resol els problemes del mecanitzat d’acer.

Avanç f (mm/revolució)

A
m
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ad

a 
de
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ll 

S 
(m

m
)
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P HB

150-250

Vc (m/min)
TL30

80 180

250-300 60 150

350 50 120

200 50 200

C= 0,15% - 0,45% C

K HB

180

Vc (m/min)
TL30

100 200

160 100 180

130 80 160

4

3

2

1

0,05 0,10 0,15 0,20 0,250 0,30 0,35 0,40

M HB

200
180

230-260
330

Vc (m/min)
TL30

50 200
50 180
50 100
50 80

WDMR

PARTING AND GROOVING Technical information

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving

Material

Unalloyed steel

Cutting speed /                                           

Low alloyed steel

High alloyed steel

Corrosion resistant steel

Condition

Tempered

Tempered

Annealed

Material

Grey cast iron

Cutting speed /                                           

Spheroidal graphite

Malleable cast iron

Condition

Ferritic

WDMR Radius grooves
. Insert for radius grooves.
. For copy turning.
. Suitable for all steel and cast iron materials.

Feed rate f (mm/rev) /

C
ut

tin
g 

w
id

th
 S

 (m
m

)

Material

Stainless steel

Cutting speed /                                           
Condition

Annealed ferritic /
Quenched austenitic /
Quenched duplex /
Hardened martensitic /

SEGAT I RANURAT Informació tÈcnica

Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat

Acer de baix aliatge

Acer no aliat

Acer d’alt aliage

Acer resistent a la corrosió

Velocitat de tall m/min.

Condició

Revingut

Revingut

Recuit

Grafit esferoïdal

Fosa grisa

Fosa mal.leable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Ferrítica

WDMR Ranurar amb radi
. Plaqueta per ranurar amb radi.
. Per copiat.
. Adequada per tot tipus d’acers i foses.

Avanç f (mm/revolució)

A
m

pl
ad

a 
de

 ta
ll 

S 
(m

m
)

Acer inoxidable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Recuit ferrític
       Bonificat austenític
   Bonificat duplex
         Trempat martensític

B
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P HB

150-250

Vc (m/min)
TL30

80 180

250-300 60 150

350 50 120

200 50 200

C= 0,15% - 0,45% C

K HB

180

Vc (m/min)
TL30

100 200

160 100 180

130 80 160

4

3

2

1

0,05 0,10 0,15 0,20 0,250 0,30 0,35 0,40

WDMT

M HB

200
180

230-260
330

Vc (m/min)
TL30

50 200
50 180
50 100
50 80

Technical information PARTING AND GROOVING

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving

Material

Unalloyed steel

Cutting speed /                                          

Low alloyed steel

High alloyed steel

Corrosion resistant steel

Condition

Tempered

Tempered

Annealed

Material

Grey cast iron

Cutting speed /                                           

Spheroidal graphite

Malleable cast iron

Condition

Ferritic

WDMT Grooving and Turning
. For grooving and turning.
. Suitable for all steel and stainless steel materials.
. Very good chip control.

Feed rate f (mm/rev) /

C
ut

tin
g 

w
id

th
 S

 (m
m

)

Material

Stainless steel

Cutting speed /                                           
Condition

Annealed ferritic /
Quenched austenitic /
Quenched duplex /
Hardened martensitic /

Informació tÈcnica SEGAT I RANURAT

Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat

Acer de baix aliatge

Acer no aliat

Acer d’alt aliage

Acer resistent a la corrosió

Velocitat de tall m/min.

Condició

Revingut

Revingut

Recuit

Grafit esferoïdal

Fosa grisa

Fosa mal.leable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Ferrítica

WDMT Ranurat i tornejat
. Per ranurat i tornejat.
. Adequada per tot tipus d’acers i acers inoxidables.
. Excel.lent control de la ferritja.

Avanç f (mm/revolució)

A
m

pl
ad

a 
de

 ta
ll 

S 
(m

m
)

Acer inoxidable

Velocitat de tall m/min.

Condició

Recuit ferrític
       Bonificat austenític
   Bonificat duplex
         Trempat martensític

B
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i

CZCB
h b L1 L2 a

CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02
CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02
CZCB R/L 1616 J02
CZCB R/L 1616 J03
CZCB R/L 2020 K03
CZCB R/L 2020 K04
CZCB R/L 2020 K05
CZCB R/L 2020 K06
CZCB R/L 2525 M03
CZCB R/L 2525 M04
CZCB R/L 2525 M05
CZCB R/L 2525 M06

MRCN 1,6
MRCN 2,2
MRCN 1,6
MRCN 2,2
MRCN 2,2
MRCN 3,0
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

0,080
0,080
0,100
0,100
0,150
0,150
0,350
0,350
0,350
0,350
0,550
0,550
0,550
0,550

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1905
1905
1905
1905
1495
1495
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

MRCN
s

1,6
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,40

r

MRCN
B08

CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02
CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02
CZCB R/L 1616 J02
CZCB R/L 1616 J03
CZCB R/L 2020 K03
CZCB R/L 2020 K04
CZCB R/L 2020 K05
CZCB R/L 2020 K06
CZCB R/L 2525 M03
CZCB R/L 2525 M04
CZCB R/L 2525 M05
CZCB R/L 2525 M06

MRCN 1,6
MRCN 2,2
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

h1 B

10
10
12
12
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25

10
10
12
12
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25

110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
150
150
150
150

25
25
26
26
30
30
36
36
36
36
50
50
50
50

22
22
22
22
32
32
42
42
42
42
60
60
60
60

10
10
12
12
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25

1,6
2,2
1,6
2,2
2,2
3,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0

PARTING AND GROOVING Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Single-ended insert for parting and grooving.

Characteristics:
Parting, grooving and side turning 
toolholder that works well on steels, 
alloyed steels, stainless steels and 
refractories.
Single-ended inserts with thickness 
from 1,6 to 6 mm.

Reference /

SEGAT I RANURAT Portaeines

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Característiques:
Portaeines per segat, ranurat i tornejat 
lateral que treballa bé en acers, acers 
aliats, acers inoxidables i refractaris.
Plaquetes d’una sola punta amb gruix de 
1,6 a 6 mm.

Ref.

Kg

s  
r  

L1

b

a

B

h1

L2

h

B
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i

XLCF

XLCF R/L 1010 J02
XLCF R/L 1212 J02
XLCF R/L 1616 J03
XLCF R/L 1616 J04
XLCF R/L 2020 K03
XLCF R/L 2020 K04
XLCF R/L 2525 M03
XLCF R/L  2525 M04

PTNT 02
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 03
PTNT 04

0,080
0,100
0,150
0,150
0,350
0,350
0,650
0,650

5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732

PTNT
s

2,10
3,10
4,10

PTNT
B08

XLCF R/L 1010 J02
XLCF R/L 1212 J02
XLCF R/L 1616 J03
XLCF R/L 1616 J04
XLCF R/L 2020 K03
XLCF R/L 2020 K04
XLCF R/L 2525 M03
XLCF R/L  2525 M04

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04

h=h1 b L1 L2 B

10
12
16
16
20
20
25
25

10
12
16
16
20
20
25
25

110
110
110
110
125
125
150
150

18
18
20
20
20
20
20
20

2
2
3
4
3
4
3
4

Toolholders PARTING AND GROOVING

Insert sizeReference

Reference

Single-ended insert for parting and grooving.

Characteristics: 
Parting and grooving toolholder that 
works well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories.
Single-ended inserts with thickness
from 2 to 4 mm.

Reference /

Portaeines SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Característiques: 
Portaeines per segat i ranurat que treballa 
bé en acers, acers aliats, acers inoxidables 
i refractaris.
Plaquetes d’una sola punta amb gruix de 
2 a 4 mm.

Ref.

Kg

s  

L1

b
B

h1

L2

h

B
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608.00
d1 L2 f

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16

0,090
0,090
0,130
0,265

1226
1535
1244
1255

5508
5510
5515
5520

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

d aL

8
11
14
16

6
8

11
11

30
42
45
56

4,8
6,7
9,0

10,2

1,0
2,3
4,0
4,3

12
12
12
12

7,8
10,7
13,8
15,7

90
110
110
130

Dmin

Nm

1.2
2.0
3.0
4.0

Tmax

iR/LS.. R/LS R/LS

R/LS

B11-15

R/LS.. 08..
R/LS.. 11..
R/LS.. 14..
R/LS.. 16..

R/LS

d

6,0
8,0
9,0

11,0

PARTING AND GROOVING
Microturn

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:  Multipurpose boring bar for grooving, threading and turning.
For smaller diameters from 8 mm.

Reference /

Insert for turning Insert for grooving with radius

Insert for threading Insert for grooving

SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: Barra de mandrinar multifunció sistema “mini” per ranurar,
roscar i tornejar. Per diàmetres petits a partir de 8 mm.

Ref.

Plaqueta per tornejat Plaqueta per ranurar amb radi

Plaqueta per roscat Plaqueta per ranurat

Kg

d

Tmax

Dmin

L
L2f

a

d1

d  

B
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i

CZGB

S16M CZGB R/L 03
S20R CZGB R/L 03
S25S CZGB R/L 03
S20R CZGB R/L 04
S25S CZGB R/L 04

MCRN 3,0
MCRN 3,0
MCRN 3,0
MCRN 4,0
MCRN 4,0

0,180
0,400
0,650
0,400
0,650

MRCN
s

3,0
4,0

0,20
0,20

r

MRCN
B08

S16M CZGB R/L 03
S20R CZGB R/L 03
S25S CZGB R/L 03
S20R CZGB R/L 04
S25S CZGB R/L 04

MRCN 3,0
MRCN 4,0

D h L1 L2 aBA

16
20
25
20
25

15
18
23
18
23

150
200
250
200
250

30
35
40
35
40

4
6
8
6
8

3
3
3
4
4

16
20
25
20
25

1250
1250
1250
1250
1250

5520
5520
5520
5520
5520

Boring bars PARTING AND GROOVING

Insert sizeReference

Reference

Single-ended insert for parting and grooving.

Characteristics: 
Grooving toolholder that works well on 
steels, alloyed steels, stainless steels 
and refractories.
Single-ended inserts with thickness from 
3 to 4 mm.

Reference /

Barres de mandrinar SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Característiques: 
Barra de mandrinar de ranurat interior 
que treballa bé en acers, acers aliats, 
acers inoxidables i refractaris.
Plaquetes d’una sola punta amb gruix 
de 3 a 4 mm.

Ref.

Kg

s  
r  

L1

A

a
L2

h

D

B

B
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CPTS
h1 h b

CPTS 1916
CPTS 2616
CPTS 2620
CPTS 2625
CPTS 3220
CPTS 3225
CPTS 3232
CPTS 5250

0,300
0,450
0,500
0,650
0,700
0,950
1,400
3,400

L

19
26
26
26
32
32
32
52

16
16
20
25
20
25
32
50

16
16
20
25
20
25
32
50

76
87
87
87

100
110
120
135

1075
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1078

5004
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5006

DPTS
h1 h b

DPTS 1916
DPTS 2620
DPTS 2625
DPTS 3220
DPTS 3225
DPTS 3232
DPTS 5250

0,250
0,550
0,700
0,750
1,000
1,450
3,450

L

19
26
26
32
32
32
52

16
20
25
20
25
32
50

16
20
25
20
25
32
50

76
87
87

100
110
120
135

1075
1076
1076
1076
1076
1076
1078

5004
5005
5005
5005
5005
5005
5006

2916
2920
2920
2930
2935
2942
2950

PARTING AND GROOVING Tool blocks

Reference

Characteristics: 
Tool blocks manufactured with two 
slot-guides that allow to mantain the 
blade always guided.
For manual and C.N.C. lathes.

Reference

Characteristics: 
Tool blocks manufactured with two 
slot-guides that allow to mantain the 
blade always guided. Fixing system 
in two parts for machines with difficult 
access.
For manual and C.N.C. lathes.

SEGAT I RANURAT Portalames

Referència

Característiques: 
Portalames fabricats amb dues ranures-guia 
que permeten mantenir la lama sempre en 
posició.
Per torns manuals i C.N.C.

Referència

Característiques: 
Portalames fabricats amb dues ranures-guia 
que permeten mantenir la lama sempre en 
posició.
Sistema de fixació en dues parts per màquines 
amb accés difícil.
Per torns manuals i C.N.C.

Kg

Kg

L

h1

b

h

L

h1

b

h

B
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CZDPN
h B

CZDP N 2601 J02
CZDP N 2602 J03
CZDP N 3201 M02
CZDP N 3202 M03
CZDP N 3203 M04

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04

0,060
0,070
0,090
0,100
0,125

CZDP N 2601 J02
CZDP N 2602 J03
CZDP N 3201 M02
CZDP N 3202 M03
CZDP N 3203 M04

L

26
26
32
32
32

2,0
3,0
2,0
3,0
4,0

110
110
150
150
150

5735
5735
5735
5735
5735

h1

21,4
21,4
25,0
25,0
25,0

iWDM..

2,0
3,0
4,0

s

WDMPWDMG

WDMTWDMR

B07

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04

Blades PARTING AND GROOVING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Parting, grooving and face grooving 
blade that works well on steels, 
alloyed steels, stainless steels 
and refractories. Modular system 
for inserts with thickness from 2 
to 4 mm.

Reference /

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

Lames SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Lama de segat, ranurat i ranurat 
frontal que treballa bé en acers, 
acers aliats, acers inoxidables i 
refractaris. Sistema modular per 
plaquetes amb gruix de 2 a 4 mm.

Ref.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.

Kg

L

B

hh1

s  

B



www.canelatools.comB48

i
MRCN

CRCFN
h h1 B

CRCF N 2601 J02
CRCF N 2602 J03
CRCF N 2603 J04
CRCF N 2604 J05
CRCF N 2605 J06
CRCF N 3202 M03
CRCF N 3203 M04
CRCF N 3204 M05
CRCF N 3205 M06

MCRN 2,2
MCRN 3,0
MCRN 4,0
MCRN 5,0
MCRN 6,0
MCRN 3,0
MCRN 4,0
MCRN 5,0
MCRN 6,0

0,060
0,070
0,090
0,100
0,100
0,100
0,125
0,150
0,170

MRCN
s

2,2
3,0
4,0
5,0
6,0

0,20
0,20
0,20
0,30
0,40

r

B08

CRCF N 2601 J02
CRCF N 2602 J03
CRCF N 2603 J04
CRCF N 2604 J05
CRCF N 2605 J06
CRCF N 3202 M03
CRCF N 3203 M04
CRCF N 3204 M05
CRCF N 3205 M06

MRCN 2,2
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

L

26
26
26
26
26
32
32
32
32

21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
25,0
25,0
25,0
25,0

2,2
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0

110
110
110
110
110
150
150
150
150

5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735

PARTING AND GROOVING Blades

Insert sizeReference

Reference

Single-ended insert for parting and grooving.

Characteristics: 
Parting and grooving blade
that works well on steels,
alloyed steels, stainless
steels and refractories.
Single-ended inserts with 
thickness from 2,2 to 6 mm.

Reference /

SEGAT I RANURAT Lames

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Característiques: 
Lama de segat i ranurat que treballa bé 
en acers, acers aliats, acers inoxidables 
i refractaris.
Plaqueta d’una sola punta amb gruix 2,2 
a 6 mm.

Ref.

Kg

s  
r  

L

hh1

B

B
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i

XLCFN
h L

XLCF N 1901 X02
XLCF N 2601 J02
XLCF N 2602 J03
XLCF N 2603 J04
XLCF N 2604 J05
XLCF N 2605 J06
XLCF N 3201 M02
XLCF N 3202 M03
XLCF N 3203 M04
XLCF N 3204 M05
XLCF N 3205 M06
XLCF N 3207 M08
XLCF N 3208 M09
XLCF N 5207 X08
XLCF N 5208 X09
XLCF N 5307 X08
XLCF N 5308 X09

PTNT 02
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06
PTNT 08
PTNT 09
PTNT 08
PTNT 09
PTNT 08
PTNT 09

0,040
0,050
0,050
0,085
0,095
0,120
0,075
0,100
0,130
0,160
0,190
0,230
0,270
0,500
0,600
0,700
0,800

B

5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732
5732

PTNT
s

2,10
3,10
4,10
5,10
6,10
8,10
9,10

PTNT
B08

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06
PTNT 08
PTNT 09

h1

19,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
52,6
52,6
52,6
52,6

2,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
8,1
9,1
8,1
9,1
8,1
9,1

86
110
110
110
110
110
150
150
150
150
150
150
150
190
190
260
260

16,0
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
45,0
45,0
45,0
45,0

Blades PARTING AND GROOVING

Characteristics: 
Parting and grooving blade 
that works well on steels, 
alloyed steels, stainless
steels and refractories.
Single-ended inserts with 
thickness from 2 to 9 mm.

Insert sizeReference

Single-ended insert for parting and grooving.

Reference /

Lames SEGAT I RANURAT

Característiques: 
Lama de segat i ranurat que treballa bé 
en acers, acers aliats, acers inoxidables 
i refractaris.
Plaqueta d’una sola punta amb gruix de 
2 a 9 mm.

Mida plaquetaReferència

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Ref.

Kg

s  

L

h

B

h1

B
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i

XLCTN
h B

XLCT N 1901 X02
XLCT N 2601 J02
XLCT N 2602 J03
XLCT N 2603 J04
XLCT N 2604 J05
XLCT N 2605 J06
XLCT N 3201 M02
XLCT N 3202 M03
XLCT N 3203 M04
XLCT N 3204 M05
XLCT N 3205 M06

PTNT 02
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06

0,040
0,050
0,050
0,085
0,095
0,120
0,075
0,100
0,130
0,160
0,190

XLCT N 1901 X02
XLCT N 2601 J02
XLCT N 2602 J03
XLCT N 2603 J04
XLCT N 2604 J05
XLCT N 2605 J06
XLCT N 3201 M02
XLCT N 3202 M03
XLCT N 3203 M04
XLCT N 3204 M05
XLCT N 3205 M06

L

19
26
26
26
26
26
32
32
32
32
32

2,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1

86
110
110
110
110
110
150
150
150
150
150

5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735
5735

PTNT
s

2,10
3,10
4,10
5,10
6,10

PTNT
B08

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 05
PTNT 06

h1

16,0
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

PARTING AND GROOVING Blades

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Parting and grooving positive 
stop blade that works well on 
steels, alloyed steels, stainless 
steels and refractories.
For inserts with thickness 
from 2 to 6 mm.

Single-ended insert for parting and grooving.

Reference /

SEGAT I RANURAT Lames

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Lama de segat i ranurat 
amb topall que treballa bé 
en acers, acers aliats, acers 
inoxidables i refractaris.
Plaqueta d’una sola punta 
amb gruix de 2 a 6 mm.

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Ref.

Kg

s  

L

h

B

h1

B
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iPTNT
s

2,10
3,10
4,10

PTNT
B08

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04

HSS

XLCTN-HSS
h B

XLCT N 2601 J02-HSS
XLCT N 2602 J03-HSS
XLCT N 2603 J04-HSS
XLCT N 3201 M02-HSS
XLCT N 3202 M03-HSS
XLCT N 3203 M04-HSS

PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04
PTNT 02
PTNT 03
PTNT 04

0,050
0,050
0,085
0,075
0,100
0,130

XLCT N 2601 J02-HSS
XLCT N 2602 J03-HSS
XLCT N 2603 J04-HSS
XLCT N 3201 M02-HSS
XLCT N 3202 M03-HSS
XLCT N 3203 M04-HSS

L

26
26
26
32
32
32

2,1
3,1
4,1
2,1
3,1
4,1

110
110
110
150
150
150

5735
5735
5735
5735
5735
5735

h1

21,4
21,4
21,4
25,0
25,0
25,0

Blades PARTING AND GROOVING

Characteristics: 
Parting and grooving positive 
stop blade that works well on 
steels, alloyed steels, stainless 
steels and refractories.
For inserts with thickness from 
2 to 4 mm.

Single-ended insert for parting and grooving.

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Lames SEGAT I RANURAT

Plaqueta d’una sola punta per segar i ranurar.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Lama de segat i ranurat amb 
topall que treballa bé en acers, 
acers aliats, acers inoxidables i 
refractaris.
Plaqueta d’una sola punta amb
gruix de 2 a 4 mm.

Ref.

Kg

s  

L

h

B

h1

B
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i

NE 93°
h=h1 L1 B4 f

NE R/L 1616 H02
NE R/L 2020 K02
NE R/L 2525 M02
NE R/L 2525 M03
NE R/L 3225 P03
NE R/L 2525 M04
NE R/L 3225 P04
NE R/L 3232 P04

N..2
N..2
N..2
N..3
N..3
N..4
N..4
N..4

0,200
0,400
0,700
0,700
1,000
0,700
1,000
1,250

NE R/L 1616 H02
NE R/L 2020 K02
NE R/L 2525 M02
NE R/L 2525 M03
NE R/L 3225 P03
NE R/L 2525 M04
NE R/L 3225 P04
NE R/L 3232 P04

b

1494
1494
1494
1495
1495
1495
1495
1495

5003
5003
5003
5004
5004
5004
5004
5004

TF-75
TF-75
TF-75
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73

TF-74
TF-74
TF-74
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72

N..
s

3,81
4,95
6,48

NG NR

NT

B09-10

N.. 2
N.. 3
N.. 4

L2 CDDmin

16
20
25
25
32
25
32
32

100
125
150
150
170
150
170
170

25,4
25,4
25,4
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8

20
25
32
32
32
35
35
40

16
20
25
25
25
25
25
32

22
22
28
28
34
28
34
34

3
3
3
6
6
8
8
8

50
60
70
70
80
80
85
85

PARTING AND GROOVING Notch tools

Insert sizeReference

Reference

NG: Insert for grooving
NR: Insert for grooving with radius
NT: Insert for threading

Characteristics: 
Multipurpose grooving and threading 
top clamp external toolholder.

Reference /

SEGAT I RANURAT Eines Top Notch

Mida plaquetaReferència

Referència

   / Plaquetes per ranurar
                     / Plaquetes per ranurar amb radi
   / Plaquetes per roscar

Característiques: 
Portaeines multifunció per ranurar i roscar 
exteriors amb brida “Top-Notch”.

Ref.

Kg

NG

NR

NT

s  

s  

s  

L1

h h1

b

L2 CD

f

B4
3º

Dmin

B
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i

NR 45°
h=h1 L1 L2 f

NR R/L 2020 K03
NR R/L 2525 M03
NR R/L 3225 P03

N..3
N..3
N..3

0,400
0,700
1,000

NR R/L 2020 K03
NR R/L 2525 M03
NR R/L 3225 P03

b

20
25
32

125
150
170

32
32
32

25
32
32

20
25
25

1495
1495
1495

5004
5004
5004

TF-73
TF-73
TF-73

TF-72
TF-72
TF-72

N..
s

4,95

NG NR

NT

B09-10

N.. 3

Notch tools PARTING AND GROOVING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Specific application external grooving 
toolholder.
Right tools require left inserts and 
vice versa. Maximum grooving depth 
depending on insert.

Reference /

NG: Insert for grooving
NR: Insert for grooving with radius
NT: Insert for threading

Eines Top Notch SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de ranurat per aplicacions 
específiques. Les eines a dretes 
necessiten plaquetes a esquerres i 
viceversa.
La profunditat màxima del ranurat 
depèn de la plaqueta.

Ref.

   / Plaquetes per ranurar
                     / Plaquetes per ranurar amb radi
   / Plaquetes per roscar

Kg

NG

NR

NT

s  

s  

s  

L1

h h1

bf

L2

45º

B
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i

NS 93°
h=h1 L1 L2 f

NS R/L 1010 E02
NS R/L 1212 F02
NS R/L 1616 H02
NS R/L 2020 K02
NS R/L 2525 M02
NS R/L 2020 K03
NS R/L 2525 M03
NS R/L 3225 P03
NS R/L 3232 P03
NS R/L 2525 M04
NS R/L 3225 P04
NS R/L 3232 P04

N..2
N..2
N..2
N..2
N..2
N..3
N..3
N..3
N..3
N..4
N..4
N..4

0,070
0,100
0,200
0,400
0,700
0,400
0,700
0,900
1,250
0,700
0,900
1,250

NS R/L 1010 E02
NS R/L 1212 F02
NS R/L 1616 H02
NS R/L 2020 K02
NS R/L 2525 M02
NS R/L 2020 K03
NS R/L 2525 M03
NS R/L 3225 P03
NS R/L 3232 P03
NS R/L 2525 M04
NS R/L 3225 P04
NS R/L 3232 P04

b

1494
1494
1494
1494
1494
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495

5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

TF-75
TF-75
TF-75
TF-75
TF-75
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73

TF-74
TF-74
TF-74
TF-74
TF-74
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1625
1625
1625

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3521
3521
3521

N..
s

3,81
4,95
6,48

NG NR

NT

B09-10

N.. 2
N.. 3
N.. 4

t

10
12
16
20
25
20
25
32
32
25
32
32

70
80

100
125
150
125
150
170
170
150
170
170

25
25
25
28
28
34
34
34
34
42
42
42

14
16
20
25
32
25
32
32
40
32
32
40

10
12
16
20
25
20
25
25
32
25
25
32

3
3
3
3
3
6
6
6
6
8
8
8

PARTING AND GROOVING Notch tools

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose grooving and threading top
clamp external toolholder.
Maximum grooving depth depending on 
insert.

Reference /

NG: Insert for grooving
NR: Insert for grooving with radius
NT: Insert for threading

SEGAT I RANURAT Eines Top Notch

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció per ranurar 
i roscar amb brida “Top-Notch”. 
La profunditat màxima del ranurat 
depèn de la plaqueta.

Ref.

   / Plaquetes per ranurar
                     / Plaquetes per ranurar amb radi
   / Plaquetes per roscar

Kg

NG

NR

NT

s  

s  

s  

L1

h h1

bf

L2
93º

tB
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i

NNTO 93°
D h1 L1 f

A12M-NNTO R/L 02
A16M-NNTO R/L 02
A20Q-NNTO R/L 02
A25R-NNTO R/L 02
A25R-NNTO R/L 03
A32S-NNTO R/L 03
A40T-NNTO R/L 03
A40T-NNTO R/L 04
A50U-NNTO R/L 04

N..2
N..2
N..2
N..2
N..3
N..3
N..3
N..4
N..4

0,150
0,200
0,400
0,700
0,700
1,400
2,650
2,650
5,400

A12M-NNTO R/L 02
A16M-NNTO R/L 02
A20Q-NNTO R/L 02
A25R-NNTO R/L 02
A25R-NNTO R/L 03
A32S-NNTO R/L 03
A40T-NNTO R/L 03
A40T-NNTO R/L 04
A50U-NNTO R/L 04

h A

12
16
20
25
25
32
40
40
50

5,5
7,5
9,0

11,5
11,5
15,0
18,5
18,5
23,5

150
150
180
200
200
250
300
300
350

11
11
13
17
17
22
27
27
35

11
15
18
23
23
30
37
37
47

18,5
22,0
26,0
34,0
34,0
44,0
54,0
54,0
70,0

N..
s

3,81
4,95
6,48

NG NR

NT

B09-10

N.. 2
N.. 3
N.. 4

1494
1494
1494
1494
1495
1495
1495
1495
1495

TF-147
TF-75
TF-75
TF-75
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73

TF-146
TF-74
TF-74
TF-74
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72

5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5004
5004

Notch tools PARTING AND GROOVING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose grooving and threading 
top clamp boring bar. Right tools require 
left inserts and vice versa.
Maximum grooving depth depending on 
insert.

Reference /

NG: Insert for grooving
NR: Insert for grooving with radius
NT: Insert for threading

Eines Top Notch SEGAT I RANURAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció amb brida 
“Top-Notch” per ranurar i roscar. Les eines 
a dretes necessiten plaquetes a esquerres 
i viceversa.
La profunditat màxima de ranurat depèn 
de la plaqueta.

Ref.

   / Plaquetes per ranurar
                     / Plaquetes per ranurar amb radi
   / Plaquetes per roscar

Kg

NG

NR

NT

s  

s  

s  

L1

hh1 a

f

D

93º

B
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1900
2100
2250

200-150
190-140
170-120

180-130
160-110
150-100
140-90

110-90
70-50

170-120

130-90
115-75
100-60

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90 2300

100-60
90-50
80-40

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

P TN30 PM25 KM15

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

2450

M

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

170-120 130-90 100-60

220
250

130
230

4500

K

140-110
100-70

1100
1100

100-80
70-50

180
260

110-85
100-70

1100
1500

80-60
70-50

160
250

100-70
85-60

1100
1800

70-50
60-40

60
100

1500
500

500
800

1000
420

1500
500

75
90

1500
750

750
900

1000
650

1500
750

110
90

100

300
200
150

700
750

1750

300
200
150

300
200
150

HB TN30 PM25 KM15

HB TN30 PM25 KM15TN15

TN15

180-150-120

TL40

130-90

TN15

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

TL40

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

PARTING AND GROOVING Cutting data

Nominal cutting speed for parting

Material

Unalloyed steel

Condition
Specific
cutting
force

N/mm2

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel

Annealed
Hardened
Hardened
Hardened

Annealed
Hardened

Martensitic / ferritic

Cutting speed m/min.

Basic grades

Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel annealed

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Annealed
Aged
Annealed
Aged
Cast

Ti
Cast a, almost a and a+b
Aged cast a+b

Iron base

Ni or
Co base

Hardened steel

Malleable cast iron

Hardened steel
Manganese steel 12%

Ferritic
Pearlitic

Cast iron Low tensile strength
High tensile strength

Nodular SG iron Ferritic
Pearlitic

Aluminium alloys Non heat treatable
Heat treatable

Aluminium alloys (cast) Non heat treatable
Heat treatable

Bronze-brass alloys
Lead alloys, Pb>1%
Brass, red brass
Bronze and lead-free copper

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

Basic grades

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

Basic grades

SEGAT I RANURAT Condicions de tall

B
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200-150
190-140
170-120

180-130
160-110
150-100
140-90

110-90
70-50

170-120

130-90
115-75
100-60

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

TN30 PM25 KM15

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

170-120 130-90 100-60

TN30 PM25 KM15TN15

180-150-120

TL40

130-90

TN15

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

TL40

140-110
100-70

100-80
70-50

110-85
100-70

80-60
70-50

100-70
85-60

70-50
60-40

1500
500

1000
420

1500
500

1500
750

1000
650

1500
750

300
200
150

300
200
150

300
200
150

TN30 PM25 KM15TN15

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

1900
2100
2250

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

2300

2450

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

4500

1100
1100

1100
1500

1100
1800

500
800

750
900

700
750

1750

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

P
C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

M

220
250

130
230

K

180
260

160
250

60
100

75
90

110
90

100

HB

HB

Cutting data PARTING AND GROOVING
Condicions de tall SEGAT I RANURAT

Valors nominals de velocidat de tall per segat

Material

Acer no aliat

Condició
Força
de tall

específica
N/mm2

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer

Recuit
Trempat
Trempat
Trempat

Recuit
Trempat

Martensític / ferrític

Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable recuit

Aliatges termorresistents

Aliatges de titani

Recuits
Envellits
Recuits
Envellits
Fosos

Ti
Fosos a, quasi a i a+b
Fosos envellits a+b

Base de ferro

Base de
Ni o Co

Acer trempat

Fosa mal·leable

Acer trempat
Acer al manganès 12%

Ferrítica
Perlítica

Fosa Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Fosa nodular SG Ferrítica
Perlítica

Aliatges d’alumini No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges d’alumini (fosos) No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges de bronze i llautó
Aliatges de plom, Pb>1%
Llautó, llautó vermell
Bronze i coure sense plom

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

Força
de tall

específica
N/mm2

Força
de tall

específica
N/mm2

B
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HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

1900
2100
2250

P
2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

2300

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

2450

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

220
250

130
230

4500

180
260

1100
1100

1100
1500

160
250

1100
1800

60
100

500
800

75
90

750
900

110
90

100

700
750

1750

HBM

HBK

TN30 PM25

140-105
135-100
120-85

125-90
110-80
105-70
100-60

80-60
80-35

200-150
190-140
170-120

TN30 PM25

180-130
160-110
150-100
140-90

110-90
70-50

170-120

130-90
115-75
100-60

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

120-85

90-60
80-50
70-45

110-85
105-80
90-60

100-70
85-55
80-50
60-45

50-45
32-20

90-60

70-45
60-35
55-30

TN15TL40

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

TN15TL40

110-85
105-80
90-60

100-70
85-55
80-50
60-45

50-45
32-20

90-60

70-45
60-35
55-30

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

170-120

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

130-90 100-60 120-85 90-60 70-45

175
72
65

TN30 PM25 KM15 TN30 PM25 KM15TN15

130-90

TL40 TN15TL40

90-60180-150-120 180-150-120

140-110
100-70

100-80
70-50

100-80
70-50

100-80
70-50

110-85
100-70

80-60
70-50

80-60
70-50

80-60
70-50

100-70
85-60

70-50
60-40

70-50
60-45

70-50
60-40

1500
500

1000
420

1050
350

700
300

1500
500

1050
350

1500
750

1000
650

1050
525

700
460

1500
750

1050
525

300
200
150

300
200
150

210
140
105

210
140
105

300
200
150

210
140
105

TN30 PM25 KM15 TN30 PM25 KM15TN15 TN15

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

PARTING AND GROOVING Cutting data

Material

Unalloyed steel

Condition
Specific
cutting
force

N/mm2

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel

Annealed
Hardened
Hardened
Hardened

Annealed
Hardened

Martensitic / ferritic

Cutting speed m/min.

Nominal cutting speed for grooving

External Internal

Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel
annealed

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Annealed
Aged
Annealed
Aged
Cast

Ti
Cast a, almost a and
a+b
Aged cast a+b

Iron base

Ni or
Co base

Hardened steel

Malleable cast iron

Hardened steel
Manganese steel 12%

Ferritic
Pearlitic

Cast iron Low tensile strength
High tensile strength

Nodular SG iron Ferritic
Pearlitic

Aluminium alloys Non heat treatable
Heat treatable

Aluminium alloys (cast) Non heat treatable
Heat treatable

Bronze-brass alloys
Lead alloys, Pb>1%
Brass, red brass
Bronze and lead-free 
copper

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

External Internal

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

External Internal

SEGAT I RANURAT Condicions de tall

B
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140-110
100-70

100-80
70-50

100-80
70-50

100-80
70-50

110-85
100-70

80-60
70-50

80-60
70-50

80-60
70-50

100-70
85-60

70-50
60-40

70-50
60-45

70-50
60-40

1500
500

1000
420

1050
350

700
300

1500
500

1050
350

1500
750

1000
650

1050
525

700
460

1500
750

1050
525

300
200
150

300
200
150

210
140
105

210
140
105

300
200
150

210
140
105

TN30 PM25 KM15 TN30 PM25 KM15TN15 TN15

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

170-120

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

50-30
40-20
30-20
20-10
20-10

130-90 100-60 120-85 90-60 70-45

175
72
65

TN30 PM25 KM15 TN30 PM25 KM15TN15

130-90

TL40 TN15TL40

90-60180-150-120 180-150-120

TN30 PM25

140-105
135-100
120-85

125-90
110-80
105-70
100-60

80-60
80-35

200-150
190-140
170-120

TN30 PM25

180-130
160-110
150-100
140-90

110-90
70-50

170-120

130-90
115-75
100-60

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

120-85

90-60
80-50
70-45

110-85
105-80
90-60

100-70
85-55
80-50
60-45

50-45
32-20

90-60

70-45
60-35
55-30

TN15TL40

160-120
150-110
130-90

140-100
120-80
110-70
90-60

70-60
45-30

130-90

100-60
90-50
80-40

TN15TL40

110-85
105-80
90-60

100-70
85-55
80-50
60-45

50-45
32-20

90-60

70-45
60-35
55-30

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

1900
2100
2250

P
2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

2300

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

2450

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

220
250

130
230

4500

180
260

1100
1100

1100
1500

160
250

1100
1800

60
100

500
800

75
90

750
900

110
90

100

700
750

1750

HBM

HBK

Cutting data PARTING AND GROOVING
Condicions de tall SEGAT I RANURAT

Material

Acer no aliat

Condició

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer

Recuit
Trempat
Trempat
Trempat

Recuit
Trempat

Martensític / ferrític

Velocitat de tall m/min.

Valors nominals de velocitat de tall per ranurat

Externa Interna

No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable recuit

Aliatges termorresistents

Aliatges de titani

Recuits
Envellits
Recuits
Envellits
Fosos

Ti
Fosos a, quasi a i a+b
Fosos envellits a+b

Base
de ferro
Base de
Ni o Co

Acer trempat

Fosa mal·leable

Acer trempat
Acer al manganès 12%

Ferrítica
Perlítica

Fosa
Baixa resistència a la
tracció
Alta resistència a la
tracció

Fosa nodular SG Ferrítica
Perlítica

Aliatges d’alumini No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges d’alumini (fosos) No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges de bronze i llautó
Aliatges de plom, Pb>1%
Llautó, llautó vermell
Bronze i coure sense plom

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Externa Interna

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Externa Interna

Força
de tall

específica
N/mm2

Força
de tall

específica
N/mm2

Força
de tall

específica
N/mm2

B
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220
250

130
230

4500

K
140
110

1100
1100

100
70

180
260

110
100

1100
1500

100
70

160
250

100
85

1100
1800

100
70

60
100

1500
500

500
800

1000
420

1500
500

75
90

1500
750

750
900

450
300

1500
750

110
90

100

300
200
150

700
750

1750

300
200
150

300
200
150

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

2450

M

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

60
50
30
20
20

170 120 100

175
72
65

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

1900
2100
2250

P
200
190
170

TN30 PM25 KM15

180
160
150
140

130
100

170

130
115
100

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

160
150
130

140
120
110
90

100
60

130 2300

100
90
70

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

HB TN30 PM25 KM15

HB TN30 PM25 KM15

TN15

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

TL40

160
150
130

140
120
110
90

100
60

130

100
90
70

TN15

180-150-120

TL40

120

TN15

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

PARTING AND GROOVING Cutting data

Nominal cutting speed for profiling

Material

Unalloyed steel

Condition
Specific
cutting
force

N/mm2

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel

Annealed
Hardened
Hardened
Hardened

Annealed
Hardened

Martensitic / ferritic

Cutting speed m/min.

Basic grades

Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel annealed

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Annealed
Aged
Annealed
Aged
Cast

Ti
Cast a, almost a and a+b
Aged cast a+b

Iron base

Ni or
Co base

Hardened steel

Malleable cast iron

Hardened steel
Manganese steel 12%

Ferritic
Pearlitic

Cast iron Low tensile strength
High tensile strength

Nodular SG iron Ferritic
Pearlitic

Aluminium alloys Non heat treatable
Heat treatable

Aluminium alloys (cast) Non heat treatable
Heat treatable

Bronze-brass alloys
Lead alloys, Pb>1%
Brass, red brass
Bronze and lead-free copper

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

Basic grades

Material Condition
Specific
cutting
force

N/mm2Cutting speed m/min.

Basic grades

SEGAT I RANURAT Condicions de tall

B
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140
110

100
70

110
100

100
70

100
85

100
70

1500
500

1000
420

1500
500

1500
750

450
300

1500
750

300
200
150

300
200
150

300
200
150

TN30 PM25 KM15TN15

175-145-100
120-85-50

225-150-90
155-95-55

165-110-70
120-90-55

60
50
30
20
20

170 120 100

175
72
65

TN30 PM25 KM15TN15

180-150-120

TL40

120

200
190
170

TN30 PM25 KM15

180
160
150
140

130
100

170

130
115
100

160
150
130

140
120
110
90

100
60

130

100
90
70

TN15

480-345-250
440-315-230
385-275-200

380-265-195
260-180-130
240-165-120
210-145-105

350-230-170
170-110

295-240-190

260-185-145
230-160-120
190-130-95

TL40

160
150
130

140
120
110
90

100
60

130

100
90
70

220
250

130
230

4500

K
1100
1100

180
260

1100
1500

160
250

1100
1800

60
100

500
800

75
90

750
900

110
90

100

700
750

1750

180

200
280
250
350
320

400
950

1050

2450

M

3000
3050
3500
4150
4150

1520
1675
1690

HB

125
150
200

180
275
300
350

200
325

200

180
200
225

1900
2100
2250

P
2100
2600
2700
2850

2600
3900

2000
2500
2700

2300

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

HB

HB

Cutting data PARTING AND GROOVING
Condicions de tall SEGAT I RANURAT

Valors nominals de velocitat de tall per copiat

Material

Acer no aliat

Condició

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer

Recuit
Trempat
Trempat
Trempat

Recuit
Trempat

Martensític / ferrític

Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable recuit

Aliatges termorresistents

Aliatges de titani

Recuits
Envellits
Recuits
Envellits
Fosos

Ti
Fosos a, quasi a i a+b
Fosos envellits a+b

Base de ferro

Base de
Ni o Co

Acer trempat

Fosa mal·leable

Acer trempat
Acer al manganès 12%

Ferrítica
Perlítica

Fosa Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Fosa nodular SG Ferrítica
Perlítica

Aliatges d’alumini No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges d’alumini (fosos) No tractables a la calor
Tractables a la calor

Aliatges de bronze i llautó
Aliatges de plom, Pb>1%
Llautó, llautó vermell
Bronze i coure sense plom

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

Material Condició
Velocitat de tall m/min.

Qualitats bàsiques

Força
de tall

específica
N/mm2

Força
de tall

específica
N/mm2

Força
de tall

específica
N/mm2

B
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PARTING AND GROOVING Notes
SEGAT I RANURAT Anotacions

B



CANELA C01

C02

C03-10

C11

C12-16

C17-20

C21-24

C25-26

Contents THREADING

Code system (ISO)

Threading inserts

Applications index

External threading

Internal threading

Cutting data

Technical information

THREADING

Contingut ROSCAT

Codificació (ISO)

Plaquetes de roscar

Índex d’aplicacions

Roscat exterior

Roscat interior

Condicions de tall

Informació tècnica

ROSCAT
C
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1

06 5/32 3,96

08 3/16 4,76

11 1/4 6,35

16 3/8 9,52

22 1/2 12,70

27 5/8 15,87

NE

R L R L

55

60

W

ISO

LG

16 E L AG 55
2 3 4 51

2

3

4

P

A 0,5-1,5 48-16

AG 0,5-3,0 48-8

G 1,75-3,0 14-8

N 3,5-5,0 7-5

mm. TPI

5

TL20

TIN25

S 5,5-8,0 4½ - 3½

THREADING Code system (iso)

IC=inch /              D=mm.

p-mm. x 100
p-inch /       x 10 Partial profile 55° /

Partial profile 60º /

ISO metric /

Whitworth, BSW /

Groove type LG /

Code system /                        

Insert size

External thread Internal thread

Insert type

Hand of insert

Pitch Standard

Grades

Grade characteristics /

General purpose grade with tough submicron substrate. Provides good fracture toughness in non-rigid cutting conditions. 
TiAIN coated.

General use /

General purpose grade, excellent in steel and stainless steel, recommended for rigid cutting conditions. Ground or sintered 
chipbreaker styles. TiN coated.

ROSCAT Codificació (iso)

Polz.

Polz. Perfil parcial 55°

Perfil parcial 60º

ISO mètric

Whitworth, BSW

Ranures tipus LG

Codificació (ISO)

Mida de la plaqueta

Roscat exterior Roscat interior

Tipus de plaqueta

Direcció de tall de la plaqueta

Pas Norma

Qualitat d’ús general amb un substrat de gra fi. Proporciona una bona resistència al trencament en condicions de tall no 
rígides. Recoberta TiAlN.

Característiques de les qualitats
Ús generalQualitats

Qualitat d’ús general, excel·lent per acer i acer inoxidable. Recomanada per condicions de tall rígides. Trencaferritges de 
tipus rectificat o sinteritzat. Recoberta TiN.

C
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l d TI
N

25
TL

20p

16,00 9,52 55°16ER-AG55 TD

ER-55° TD

TI
N

25
TL

20

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

55°
55°
55°
55°
55°
55°

11EL-A55
16EL-A55
16EL-AG55
16EL-G55
22EL-N55
27EL-S55

ER

ER

ER TD

EL

EL-55°
l d p

ER-60º
l d TI

N
25

TL
20

TI
N

25
TL

20

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

55°
55°
55°
55°
55°
55°

11ER-A55
16ER-A55
16ER-AG55
16ER-G55
22ER-N55
27ER-S55

p

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

60°
60°
60°
60°
60°
60°

11ER-A60
16ER-A60
16ER-AG60
16ER-G60
22ER-N60
27ER-S60

TI
N

25
TL

20

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

60°
60°
60°
60°
60°
60°

11EL-A60
16EL-A60
16EL-AG60
16EL-G60
22EL-N60
27EL-S60

ER-55°
l d p

EL-60°
l d p

Partial profile 60o/55o external inserts THREADING

Reference /

Partial profile thread forms - External inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - External inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - External inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - External inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - External inserts 60º-55º (non topping)

Plaquetes exteriors per perfil parcial 60º/55º ROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar exteriors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar exteriors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Referència

Plaquetes de roscar exteriors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar exteriors 60º-55º (perfil parcial)

Plaquetes de roscar exteriors 60º-55º (perfil parcial)

l  p  

d  

l  

d  

p  

C
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TI
N

25
TL

20

6,00
8,00

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

3,96
4,76
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

06NR-A60
08NR-A60
11NR-A60
16NR-A60
16NR-AG60
16NR-G60
22NR-N60
27NR-S60

NR-60°
l d p

NR

NR

NL

NR-TD

NR-55° TD 
l d TI

N
25

TL
20p

TI
N

25
TL

20

16,00 9,52 55°16NR-AG55 TD

NL-60°

6,00
8,00

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

3,96
4,76
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

06NL-A60
08NL-A60
11NL-A60
16NL-A60
16NL-AG60
16NL-G60
22NL-N60
27NL-S60

NR-60° TD 

l d p

l d TI
N

25
TL

20p

16,00 9,52 60°16NR-AG60 TD

TI
N

25
TL

20
TI

N
25

TL
20

NL-55°
l d p

6,00
8,00

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

3,96
4,76
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

55°
55°
55°
55°
55°
55°
55°
55°

NR-55°

6,00
8,00

11,00
16,00
16,00
16,00
22,00
27,00

3,96
4,76
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
15,87

55°
55°
55°
55°
55°
55°
55°
55°

06NR-A55
08NR-A55
11NR-A55
16NR-A55
16NR-AG55
16NR-G55
22NR-N55
27NR-S55

06NL-A55
08NL-A55
11NL-A55
16NL-A55
16NL-AG55
16NL-G55
22NL-N55
27NL-S55

l d p

THREADING Partial profile 60o/55o internal inserts

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

Reference /

Partial profile thread forms - Internal inserts 60º-55º (non topping)

ROSCAT Plaquetes interiors per perfil parcial 60o/55o

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

Referència

Plaquetes de roscar interiors 60º-55º (perfil parcial)

l  

d  

p  

l  p  

d  

l  

d  

p  

C
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ER-ISO
l d TI

N
25

TL
20p

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00
22,00
22,00
22,00
27,00
27,00
27,00
27,00

6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
15,87
15,87
15,87
15,87

0,30
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,00
5,50
6,00
8,00

11ER-030ISO
11ER-040ISO
11ER-045ISO
11ER-050ISO
11ER-060ISO
11ER-070ISO
11ER-075ISO
11ER-080ISO
11ER-100ISO
11ER-125ISO
11ER-150ISO
11ER-175ISO
16ER-075ISO
16ER-100ISO
16ER-125ISO
16ER-150ISO
16ER-175ISO
16ER-200ISO
16ER-250ISO
16ER-300ISO
22ER-350ISO
22ER-400ISO
22ER-450ISO
22ER-500ISO
27ER-500ISO
27ER-550ISO
27ER-600ISO
27ER-800ISO

EL-ISO
l d TI

N
25

TL
20p

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
4,00

16EL-100ISO
16EL-125ISO
16EL-150ISO
16EL-175ISO
16EL-200ISO
16EL-250ISO
16EL-300ISO
22EL-400ISO

ER

EL

ER

ISO External inserts THREADING

Reference /

Mechanical thread forms - External inserts ISO (full form) BS36

Reference /

Mechanical thread forms - External inserts ISO (full form) BS36

Plaquetes exteriors ISO ROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar exteriors ISO (perfil complet) BS36

Referència

Plaquetes de roscar exteriors ISO (perfil complet) BS36

l  

d  

p  

l  p  

d  

C
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NR-ISO
l d TI

N
25

TL
20p

6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00
22,00
22,00
22,00
27,00
27,00
27,00
27,00

3,96
3,96
3,96
3,96
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
15,87
15,87
15,87
15,87

0,50
0,75
1,00
1,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,00
5,50
6,00
8,00

06NR-050ISO
06NR-075ISO
06NR-100ISO
06NR-125ISO
08NR-050ISO
08NR-075ISO
08NR-100ISO
08NR-125ISO
08NR-150ISO
08NR-175ISO
11NR-035ISO
11NR-040ISO
11NR-045ISO
11NR-050ISO
11NR-060ISO
11NR-070ISO
11NR-075ISO
11NR-080ISO
11NR-100ISO
11NR-125ISO
11NR-150ISO
11NR-175ISO
11NR-200ISO
11NR-250ISO
16NR-075ISO
16NR-100ISO
16NR-125ISO
16NR-150ISO
16NR-175ISO
16NR-200ISO
16NR-250ISO
16NR-300ISO
22NR-350ISO
22NR-400ISO
22NR-450ISO
22NR-500ISO
27NR-500ISO
27NR-550ISO
27NR-600ISO
27NR-800ISO

THREADING ISO Internal inserts

Reference /

Mechanical thread forms - Internal inserts ISO (full form) BS36

Plaquetes interiors ISOROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar interiors ISO (perfil complet) BS36

l  

d  

p  C
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NL-ISO
l d TI

N
25

TL
20p

6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

11,00
11,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00

3,96
3,96
3,96
3,96
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70

0,50
0,75
1,00
1,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,50
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
4,00

06NL-050ISO
06NL-075ISO
06NL-100ISO
06NL-125ISO
08NL-050ISO
08NL-075ISO
08NL-100ISO
08NL-125ISO
08NL-150ISO
08NL-175ISO
11NL-100ISO
11NL-150ISO
16NL-100ISO
16NL-125ISO
16NL-150ISO
16NL-175ISO
16NL-200ISO
16NL-250ISO
16NL-300ISO
22NL-400ISO

NL

NL ISO

ISO Internal inserts THREADING

Reference /

Mechanical thread forms - Internal inserts ISO (full form) BS36

Plaquetes interiors ISO ROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar interiors ISO (perfil complet) BS36

l  p  

d  

C
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ER-W
l d TI

N
25

TL
20p

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
27,00
27,00

6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
15,87
15,87

14,0
16,0
18,0
19,0
22,0
24,0
26,0
28,0
40,0
50,0
56,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
19,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
4,0
4,5

11ER-14W
11ER-16W
11ER-18W
11ER-19W
11ER-22W
11ER-24W
11ER-26W
11ER-28W
11ER-40W
11ER-50W
11ER-56W
16ER-8W
16ER-9W
16ER-10W
16ER-11W
16ER-12W
16ER-14W
16ER-16W
16ER-18W
16ER-19W
16ER-20W
16ER-22W
16ER-24W
16ER-26W
16ER-28W
22ER-4W
22ER-4.5W
22ER-5W
22ER-6W
22ER-7W
22ER-8W
27ER-4W
27ER-4.5W

ER

EL-W
l d TI

N
25

TL
20p

16,00
16,00
16,00

9,52
9,52
9,52

11,0
14,0
20,0

16EL-11W
16EL-14W
16EL-20WEL-W

EL

THREADING UNIFIED / WHITWORTH Inserts

Reference /

Mechanical thread forms - External and internal inserts WHITWORTH (full form) BS84

Mechanical thread forms - External and internal inserts WHITWORTH (full form) BS84

Reference /

Plaquetes UNIFIED / WHITWORTHROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar exteriors i interiors WHITWORTH (perfil complet) BS84

Plaquetes de roscar exteriors i interiors WHITWORTH (perfil complet) BS84

Referència

l  p  

d  

l  

d  

p  

C
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NR-W
l d TI

N
25

TL
20p

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00

3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
12,70

18,0
19,0
20,0
22,0
26,0
16,0
18,0
19,0
20,0
24,0
28,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
19,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
32,0
36,0
40,0
48,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
19,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0

06NR-18W
06NR-19W
06NR-20W
06NR-22W
06NR-26W
08NR-16W
08NR-18W
08NR-19W
08NR-20W
08NR-24W
08NR-28W
11NR-11W
11NR-12W
11NR-14W
11NR-16W
11NR-18W
11NR-19W
11NR-20W
11NR-22W
11NR-24W
11NR-26W
11NR-28W
11NR-32W
11NR-36W
11NR-40W
11NR-48W
16NR-8W
16NR-9W
16NR-10W
16NR-11W
16NR-12W
16NR-14W
16NR-16W
16NR-18W
16NR-19W
16NR-20W
16NR-22W
16NR-24W
16NR-26W
16NR-28W
22NR-4W
22NR-4.5W
22NR-5W
22NR-6W
22NR-7W

NR

WHITWORTH Internal inserts THREADING

Reference /

Mechanical thread forms - Internal inserts WHITWORTH (full form) BS84

Plaquetes de roscar interiors WHITWORTH ROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar interiors WHITWORTH (perfil complet) BS84

l  

d  

p  

C
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NL-W
l d TI

N
25

TL
20p

6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

16,00
16,00
16,00

3,96
3,96
3,96
3,96
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
9,52
9,52
9,52

18,0
20,0
22,0
26,0
16,0
18,0
19,0
20,0
24,0
28,0
11,0
14,0
16,0

06NL-18W
06NL-20W
06NL-22W
06NL-26W
08NL-16W
08NL-18W
08NL-19W
08NL-20W
08NL-24W
08NL-28W
16NL-11W
16NL-14W
16NL-16W

NL

NL-W

TNMC
l s PM

25
TN

15

d

16,50
22,00

3,18
4,76

9,52
12,70

TNMC 1603XX
TNMC 2204XX

TPMC
l s PM

25
TN

15

d

16,50
22,00

3,18
4,76

9,52
12,70

TPMC 1603XX
TPMC 2204XX

ER-LG
l d TI

N
25

TL
20W

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

1,15
1,35
1,65
1,90
2,15
2,65

16ER-100LG
16ER-120LG
16ER-150LG
16ER-175LG
16ER-200LG
16ER-250LG

EL-LG
l d TI

N
25

TL
20W

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

1,15
1,35
1,65
1,90
2,15

16EL-100LG
16EL-120LG
16EL-150LG
16EL-175LG
16EL-200LG

ER-LG

ER

EL

THREADING WHITWORTH Internal inserts

Reference /

Mechanical thread forms - Internal inserts WHITWORTH (full form) BS84

Reference /

Triangular negative insert for threading.

Reference /

External lock ring grooving inserts -  Type LG

Reference /

External lock ring grooving inserts -  Type LG

Reference /

Triangular positive insert for threading.

Plaquetes de roscar interiors WHITWORTHROSCAT

Referència

Plaquetes de roscar interiors WHITWORTH (perfil complet) BS84

Referència

Plaqueta triangular negativa per roscar.

Referència

Plaquetes de ranurat exterior per anells de seguretat tipus LG

Referència

Plaquetes de ranurat exterior per anells de seguretat tipus LG

Referència

Plaqueta triangular positiva per roscar.

l  p  

d  

l  

d  

s  

l  

d  

s  

l  
W  

d  

l  

W  
d  

C
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STAN 90ºCTAN 90º STXN 90ºCTXN 90º STCN 90º

STXN 90ºCTXN 90º

16 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..

STGN 90º STGP 90º

TNMC 1603..
TNMC 2204..
TNMC 2706..

TPMC 1603..
TPMC 2204..

11 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

T..MC 1603..
T..MC 2204..
T..MC 2706..

Applications index THREADING

External threading

Page Page

Internal threading

Page Page

PagePage Page

Page Page

Índex d'aplicacions ROSCAT

Roscat exterior

Pàgina C12 Pàgina C15

Roscat interior

Pàgina C19 Pàgina C20

Pàgina C14Pàgina C13 Pàgina C16

Pàgina C17 Pàgina C18

C
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i

CTAN 90º
h=h1 b L1 L2 f

CTAN R/L 2020 K16
CTAN R/L 2525 M16
CTAN R/L 3232 P16
CTAN R/L 2525 M22
CTAN R/L 3232 P22
CTAN R/L 4040 R22
CTAN R/L 3232 P27
CTAN R/L 4040 R27
CTAN R/L 5050 S27

20
25
32
25
32
40
32
40
50

20
25
32
25
32
40
32
40
50

125
150
170
150
170
200
170
200
250

28
28
28
34
34
36
34
40
40

20
25
32
25
32
40
32
40
50

16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..

0,400
0,700
1,050
0,700
1,300
3,000
1,300
3,000
5,800

SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5

CTAN R/L 2020 K16
CTAN R/L 2525 M16
CTAN R/L 3232 P16
CTAN R/L 2525 M22
CTAN R/L 3232 P22
CTAN R/L 4040 R22
CTAN R/L 3232 P27
CTAN R/L 4040 R27
CTAN R/L 5050 S27

2516
2516
2516
2522
2522
2522
2527
2527
2527

5510
5510

-
5520
5520
5520

-
-
-

YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5

YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5

SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5525
5525
5525

Nm

2.0
2.0
-

4.0
4.0
4.0
-
-
-

E R/L 

16,00
22,00
27,50

l

9,52
12,70
15,88

d

E R/L E R/L TD
C03,05,08,10

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

ER/L-LG

R L

THREADING External threading

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose top clamp threading toolholder 
for negative lay down inserts.

Reference

Optional

Triangular negative inserts for external threading.

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.

Reference /

Roscat exteriorROSCAT

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de roscat multifunció per plaquetes 
negatives amb fixació per brida.

Referència

Plaquetes triangulars negatives per roscat exterior.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Ref.

Opcional

Kg

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

C



CANELA C13

i

CTXN R/L 1212 F16
CTXN R/L 1616 H16
CTXN R/L 2020 K16
CTXN R/L 2525 M16
CTXN R/L 3232 P16
CTXN R/L 2525 M22
CTXN R/L 3232 P22
CTXN R/L 4040 R22
CTXN R/L 2525 M27
CTXN R/L 3232 P27
CTXN R/L 4040 R27
CTXN R/L 5050 S27

12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50

12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50

80
100
125
150
170
150
170
200
150
170
200
250

25
25
28
28
28
34
34
36
34
34
40
50

16
20
25
32
40
32
40
50
32
40
50
60

16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..

0,100
0,200
0,400
0,700
1,050
0,700
1,300
3,000
0,700
1,300
3,000
5,800

SA3
SA3
SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5
SA5

CTXN R/L 1212 F16
CTXN R/L 1616 H16
CTXN R/L 2020 K16
CTXN R/L 2525 M16
CTXN R/L 3232 P16
CTXN R/L 2525 M22
CTXN R/L 3232 P22
CTXN R/L 4040 R22
CTXN R/L 2525 M27
CTXN R/L 3232 P27
CTXN R/L 4040 R27
CTXN R/L 5050 S27

2516
2516
2516
2516
2516
2522
2522
2522
2527
2527
2527
2527

YE3
YE3
YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5
YE5

YI3
YI3
YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5
YI5

SY3
SY3
SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5
SY5

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5525
5525
5525
5525

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0

E R/L 

16,00
22,00
27,50

l

9,52
12,70
15,88

d

C03,05,08,10

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

h=h1 b L1 L2 f

CTXN 90º

E R/L E R/L TD

ER/L-LG

R L

External threading THREADING

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose top clamp threading 
toolholder for negative lay down 
inserts.

Reference

Optional

Triangular negative inserts for external threading.

Reference /

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.

Roscat exterior ROSCAT

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de roscat multifunció per
plaquetes negatives amb fixació per
brida.

Referència

Plaquetes triangulars negatives per roscat exterior.

Ref.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Opcional

Kg

L1

f

h

L2

b

h1

l  

d  

C
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E R/L E R/L TD

ER/L-LG

i

STAN 90º
h=h1 b L1 L2 f

STAN R/L 1616 H16
STAN R/L 2020 K16
STAN R/L 2525 M16
STAN R/L 3232 P16
STAN R/L 2525 M22
STAN R/L 3232 P22
STAN R/L 4040 R22
STAN R/L 3232 P27
STAN R/L 4040 R27
STAN R/L 5050 S27

16
20
25
32
25
32
40
32
40
50

16
20
25
32
25
32
40
32
40
50

100
125
150
170
150
175
200
170
200
250

22
28
28
28
34
34
34
34
34
34

16
20
25
32
25
32
40
32
40
50

16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..

0,070
0,100
0,140
0,200
0,270
0,400
0,700
1,300
0,700
1,300

SA3
SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5

5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5525
5525
5525

YE3
YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5

YI3
YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5

SY3
SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5

STAN R/L 1616 H16
STAN R/L 2020 K16
STAN R/L 2525 M16
STAN R/L 3232 P16
STAN R/L 2525 M22
STAN R/L 3232 P22
STAN R/L 4040 R22
STAN R/L 3232 P27
STAN R/L 4040 R27
STAN R/L 5050 S27

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0

E R/L 

16,00
22,00
27,50

l

9,52
12,70
15,88

d

C03,05,08,10

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

R L

THREADING External threading

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose threading toolholder for 
negative lay down inserts.

Triangular negative inserts for external threading.

Reference /

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.

Roscat exteriorROSCAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de roscat multifunció amb
plaquetes negatives.

Plaquetes triangulars negatives per roscat exterior.

Ref.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Kg

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

C
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E R/L E R/L TD

ER/L-LG

i

STXN 90º
h=h1 b L1 L2 f

STXN R/L 1212 F16
STXN R/L 1616 H16
STXN R/L 2020 K16
STXN R/L 2525 M16
STXN R/L 3232 P16
STXN R/L 2525 M22
STXN R/L 3232 P22
STXN R/L 4040 R22
STXN R/L 2525 M27
STXN R/L 3232 P27
STXN R/L 4040 R27
STXN R/L 5050 S27

12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50

12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50

80
100
125
150
170
150
170
200
150
170
200
250

25
25
28
28
28
34
34
34
34
34
34
34

16
20
25
32
40
32
40
50
32
40
50
60

16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..
27 ER/L..

0,100
0,200
0,400
0,700
1,050
0,700
1,300
3,000
0,700
1,300
3,000
5,800

SA3T
SA3
SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5
SA5

5510
5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5525
5525
5525
5525

YE3
YE3
YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5
YE5

YI3
YI3
YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5
YI5

SY3
SY3
SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5
SY5

STXN R/L 1212 F16
STXN R/L 1616 H16
STXN R/L 2020 K16
STXN R/L 2525 M16
STXN R/L 3232 P16
STXN R/L 2525 M22
STXN R/L 3232 P22
STXN R/L 4040 R22
STXN R/L 2525 M27
STXN R/L 3232 P27
STXN R/L 4040 R27
STXN R/L 5050 S27

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0

E R/L 

16,00
22,00
27,50

l

9,52
12,70
15,88

d

C03,05,08,10

16 ER/L..
22 ER/L..
27 ER/L..

R L

External threading THREADING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose threading toolholder for 
negative lay down inserts.

Triangular negative inserts for external threading.

Reference /

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.

Roscat exterior ROSCAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de roscat multifunció amb
plaquetes negatives.

Plaquetes triangulars negatives per roscat exterior.

Ref.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Kg

l  

d  

L1

f

h

L2

b

h1

C
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i

STCN 90°
h=h1 b L1 L2 G

STCN R/L 1212 F16
STCN R/L 1616 H16
STCN R/L 2020 K16
STCN R/L 2525 M16
STCN R/L 3232 P16
STCN R/L 2020 K22
STCN R/L 2525 M22
STCN R/L 3225 P22
STCN R/L 3232 P22
STCN R/L 2525 M27
STCN R/L 3232 P27

TNMC/TPMC 1603..
TNMC/TPMC 1603..
TNMC/TPMC 1603..
TNMC/TPMC 1603..
TNMC/TPMC 1603..
TNMC/TPMC 2204..
TNMC/TPMC 2204..
TNMC/TPMC 2204..
TNMC/TPMC 2204..
TNMC/TPMC 2706..
TNMC/TPMC 2706..

0,100
0,200
0,400
0,700
1,050
0,400
0,700
1,025
1,050
0,700
1,050

1935
1935
1935
1935
1935
1950
1950
1950
1950
1955
1955

-
-

2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101

-
-

1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815

-
-

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

-
-

-
-

5002
5002
5002
5025
5025
5025
5025
5003
5003

TNMC/TPMC
l d

TNMC

TPMC

C10

STCN R/L 1212 F16
STCN R/L 1616 H16
STCN R/L 2020 K16
STCN R/L 2525 M16
STCN R/L 3232 P16
STCN R/L 2020 K22
STCN R/L 2525 M22
STCN R/L 3225 P22
STCN R/L 3232 P22
STCN R/L 2525 M27
STCN R/L 3232 P27

T..MC 1603..
T..MC 2204..
T..MC 2706..

f

12
16
20
25
32
20
25
32
32
25
32

12
16
20
25
32
20
25
25
32
25
32

80
100
125
150
170
125
150
170
170
150
170

25
25
28
34
34
34
34
34
34
38
42

1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38

16
19
22
32
38
22
32
32
38
32
38

16,50
22,00
27,00

9,52
12,70
15,88

3,18
4,76
6,35

s

1 2 Nm1

-
-

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Nm2

-
-

1.4
1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

THREADING External threading

Insert sizeReference

Reference

Triangular negative and positive inserts for external threading.

Characteristics: 
Vertical on edge threading toolholder.

Reference /

Roscat exteriorROSCAT

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars negatives i positives per roscat exterior.

Característiques: 
Portaeines de roscat exterior vertical
a l’aresta.

Ref.

Kg

l  

d  

s  

L1L2

b

h1h

f

G

C
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i

SN3
SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5
SA5

S20Q CTXN R/L 16
S25R CTXN R/L 16
S32S CTXN R/L 16
S40T CTXN R/L 16
S25R CTXN R/L 22
S32S CTXN R/L 22
S40T CTXN R/L 22
S32S CTXN R/L 27
S40T CTXN R/L 27
S50U CTXN R/L 27
S60V CTXN R/L 27

2516
2516
2516
2516
2522
2522
2522
2527
2527
2527
2527

YI3
YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5
YI5

YE3
YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5
YE5

SY3
SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5
SY5

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5525
5525
5525
5525

CTXN 90º
D h L1 L2 A

S20Q CTXN R/L 16
S25R CTXN R/L 16
S32S CTXN R/L 16
S40T CTXN R/L 16
S25R CTXN R/L 22
S32S CTXN R/L 22
S40T CTXN R/L 22
S32S CTXN R/L 27
S40T CTXN R/L 27
S50U CTXN R/L 27
S60V CTXN R/L 27

16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..

0,400
0,700
1,500
2,850
0,700
1,500
2,850
1,500
2,850
5,200
8,550         

fh1

20
25
32
40
25
32
40
32
40
50
60

18
23
30
37
23
30
37
30
37
47
58

180
200
250
300
200
250
300
250
300
350
400

35
40
45
50
40
45
50
45
50
60
60

24
29
36
44
32
39
47
40
48
58
69

13,0
17,0
22,0
27,0
17,0
22,0
27,0
22,4
26,4
31,4
36,4

9,0
11,5
15,0
18,5
11,5
15,0
18,5
15,0
18,5
23,5
29,0

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0

N R/L 

16,00
22,00
27,00

l

9,52
12,70
15,87

d

N R/L

N R/L TD

C04,06,07,09,10

16 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..

R L

Internal threading THREADING

Reference

Optional

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose top clamp threading boring 
bar for negative lay down inserts.

Triangular negative inserts for internal threading.

Reference /

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the boring bar to achieve full depth of thread.

Roscat interior ROSCAT

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar de roscat multifunció
per plaquetes negatives amb fixació per 
brida.

Plaquetes triangulars negatives de roscat interior.

Ref.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar la barra de mandrinar per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Opcional

Kg

L1

f

h

L2

h1 A

D

2º

l  

d  

C
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S10K STXN R/L 11
S16M STXN R/L 11
S16M STXN R/L 16
S20Q STXN R/L 16
S25R STXN R/L 16
S32S STXN R/L 16
S40T STXN R/L 16
S20Q STXN R/L 22
S25R STXN R/L 22
S32S STXN R/L 22
S40T STXN R/L 22
S32S STXN R/L 27
S40T STXN R/L 27
S50U STXN R/L 27
S60V STXN R/L 27

1225
1225
SN3
SA3T
SA3
SA3
SA3
SN4
SA4
SA4
SA4
SA5
SA5
SA5
SA5

-
-
-

YE3
YE3
YE3
YE3

-
YE4
YE4
YE4
YE5
YE5
YE5
YE5

-
-
-

SY3
SY3
SY3
SY3

-
SY4
SY4
SY4
SY5
SY5
SY5
SY5

5507
5507
5510
5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5520
5525
5525
5525
5525

-
-
-

YI3
YI3
YI3
YI3

-
YI4
YI4
YI4
YI5
YI5
YI5
YI5

STXN 90º
D h L1 L2 A

S10K STXN R/L 11
S16M STXN R/L 11
S16M STXN R/L 16
S20Q STXN R/L 16
S25R STXN R/L 16
S32S STXN R/L 16
S40T STXN R/L 16
S20Q STXN R/L 22
S25R STXN R/L 22
S32S STXN R/L 22
S40T STXN R/L 22
S32S STXN R/L 27
S40T STXN R/L 27
S50U STXN R/L 27
S60V STXN R/L 27

11 NR/L..
11 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..
27 NR/L..

0,070
0,200
0,200
0,400
0,700
1,500
2,850
0,400
0,700
1,500
2,850
1,500
2,850
5,200
8,550

fh1

10
16
16
20
25
32
40
20
25
32
40
32
40
50
60

9
15
15
18
23
30
37
18
23
30
37
30
37
47
57

125
150
150
180
200
250
300
180
200
250
300
250
300
350
400

16
25
30
35
40
45
50
35
40
45
50
45
50
60
60

13
16
20
24
29
36
44
27
32
39
47
40
48
58
69

7,3
8,9

11,5
13,4
16,3
19,6
23,8
15,6
17,2
21,5
25,8
22,4
26,4
31,4
36,4

4,5
7,5
7,5
9,0

11,5
15,0
18,5
9,0

11,5
15,0
18,5
15,0
18,5
23,5
28,5

Nm

0.9
0.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0

iN R/L 

11,00
16,00
22,00
27,00

l

6,35
9,52

12,70
15,87

d

N R/L

N R/L TD

C04,06,07,09,10

11 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
27 NR/L..

R L

THREADING Internal threading

Characteristics: 
Multipurpose threading boring bar for 
negative lay down inserts.

Reference

Insert sizeReference

Triangular negative inserts for internal threading.

Reference /

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the boring bar to achieve full depth of thread.

Roscat interiorROSCAT

Característiques: 
Barra de mandrinar de roscat multifunció
per plaquetes negatives.

Referència

Mida plaquetaReferència

Plaquetes triangulars negatives de roscat interior.

Ref.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar la barra de mandrinar per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Kg

L1

f

h

L2

h1 A

D

l  

d  

C
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i

S32U STGN R/L 16
S40V STGN R/L 16
S32U STGN R/L 22
S40V STGN R/L 22
S50W STGN R/L 22
S40V STGN R/L 27
S50W STGN R/L 27

1935
1935
1950
1950
1950
1955
1955

5002
5002
5025
5025
5025
5003
5003

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101

1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815

STGN 90°

S32U STGN R/L 16
S40V STGN R/L 16
S32U STGN R/L 22
S40V STGN R/L 22
S50W STGN R/L 22
S40V STGN R/L 27
S50W STGN R/L 27

TNMC 1603..
TNMC 1603..
TNMC 2204..
TNMC 2204..
TNMC 2204..
TNMC 2706..
TNMC 2706..

2,100
3,650
2,100
3,650
6,700
3,650
6,700

TNMC
l d

TNMC
C10

TNMC 1603..
TNMC 2204..
TNMC 2706..

16,50
22,00
27,00

9,52
12,70
15,88

3,18
4,76
6,35

s

1 2 Nm1

1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

Nm2

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

D AL1 L3 Gf TaL2

32
40
32
40
50
40
50

50,4
60,4
78,2
50,4
60,4
60,4
78,2

350
400
350
400
450
400
450

19
19
28
28
28
28
28

1,59
1,59
2,38
2,38
2,38
3,18
3,18

21,0
25,0
21,0
25,0
36,5
25,0
36,5

2,7
2,7
4,1
4,1
4,1
6,0
6,0

45
55
70
45
55
55
70

45
50
45
50
60
50
60

Internal threading THREADING

Characteristics: 
Vertical on edge threading boring bar.

Reference

Insert sizeReference

Triangular negative insert for internal threading.

Reference /

Roscat interior ROSCAT

Característiques: 
Barra de mandrinar de roscat vertical
a l’aresta.

Referència

Mida plaquetaReferència

Plaqueta triangular negativa de roscat interior.

Ref.

Kg

l  

d  

s  

D

L1L3

A

G
f

Ta

L2

C
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i

S25T STGP R/L 16
S32U STGP R/L 16
S40V STGP R/L 22
S50W STGP R/L 22

1935
1935
1950
1950

5002
5002
5025
5025

5003
5003
5003
5003

2101
2101
2101
2101

1815
1815
1815
1815

STGP 90°

S25T STGP R/L 16
S32U STGP R/L 16
S40V STGP R/L 22
S50W STGP R/L 22

TPMC 1603..
TPMC 1603..
TPMC 2204..
TPMC 2204..

1,100
2,100
3,650
6,700

TPMC
l d

TPMC
C10

TPMC 1603..
TPMC 2204..

16,50
22,00

9,52
12,70

3,18
4,76

s

1 2 Nm1

1.4
1.4
2.0
2.0

Nm2

3.0
3.0
3.0
3.0

D AL1 L3 Gf TaL2

25
32
40
50

50,4
50,4
78,2
78,2

300
350
400
450

19
19
28
28

1,59
1,59
2,38
2,38

17,5
20,5
25,0
36,5

2,7
2,7
4,1
4,1

45
45
70
70

40
45
50
60

THREADING Internal threading

Characteristics: 
Vertical on edge threading boring bar.

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Triangular positive insert for internal threading.

Roscat interiorROSCAT

Característiques: 
Barra de mandrinar de roscat vertical
a l’aresta.

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta triangular positiva de roscat interior.

Kg

l  

d  

s  

D

L1L2

A

G
f

Ta

L3

C
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120-80
(390-260)

250-210
(820-690)

PM25 KM15 TIN25

110-70
(360-230)

210-150
(690-490)

100-70
(360-230)

180-140
(590-460)

100-70
(360-230)

90-70
(295-230)

140-110
(460-360)

90-70
(295-230)

180-120
(590-390)

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
8,00

P mm TPI

48,0
32,0
24,0
20,0
16,0
14,0
12,0
10,0

8,0
7,0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,0

4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 9

6 - 10
7 - 12
7 - 12
8 - 14

10 - 18
11 - 18
11 - 18
11 - 19
12 - 20
12 - 20
12 - 20
15 - 24

Cutting data THREADING

Cutting data

General recommendations:

- Threading speeds should normally be a minimum of 80% to 90% of turning speeds being used to machine the same component
  (assuming grades are compatible).
- Check helix angle and number of passes shown in charts before starting.
- Ensure centre height is correct.
- When there is a problem consult the following recommendations and change only one variable at a time.
  This will help to be sure of the original problem.
- Do not use flank infeed on work hardening materials.

s Start cycle further back from workpiece.
s Reduce speed by 10% until correct.

Component problems

Material

Low and medium carbon steel

High carbon steel

Alloyed tool steel and heat-treated steels

Stainless steels

Cast-iron HB 180-250

Cutting speed m/min. (Ft/min)
Insert grade

Non-ferrous metals

Nº of passes

Nº of passes

RemedyProblem

t Starting too close to workpiece.
t Saddle speed towards chuck is excessive.

Pitch error
(on CNC machines)

s Check helix chart.
s Reassemble with correct anvil.
s Check centre height.

t Incorrect helix angle in toolholder.Thread torn on
one side only

s Increase cutting speed.
s Check center height.
s Use coated grade.
s Compare thread speed with turning speed.

Thread torn on
both sides

s Use Canela (TD) chipbreaker.
s Use different infeed method.

t Incorrect chipbreaker geometry.
t Incorrect method of infeed.Long dangerous swarf

s Renew anvil to support insert.
s Check tool clamping.
s Reduce tool overhang.
s Check rigidity of setup.

t Poor stability.
t Excessive overhang.

Vibration chatter
marks on both flanks

s Check machined diameters.
s Excessive tool wear or chipped on nose see
   remedies above.

t Insert not cresting.
t Incorrect effective diameter.

Shallow threads
Problem with gauging

t Running too slow.
t Built up edge.

Condicions de tall ROSCAT

C
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120-80
(390-260)

250-210
(820-690)

PM25 KM15 TIN25

110-70
(360-230)

210-150
(690-490)

100-70
(360-230)

180-140
(590-460)

100-70
(360-230)

90-70
(295-230)

140-110
(460-360)

90-70
(295-230)

180-120
(590-390)

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
8,00

P mm TPI

48,0
32,0
24,0
20,0
16,0
14,0
12,0
10,0

8,0
7,0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,0

4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 9

6 - 10
7 - 12
7 - 12
8 - 14

10 - 18
11 - 18
11 - 18
11 - 19
12 - 20
12 - 20
12 - 20
15 - 24

THREADING Cutting data
Condicions de tallROSCAT

Condicions de tall

Recomanacions generals:

- Les velocitats de roscat haurien de ser normalment un mínim de 80% a 90% de les velocitats de tornejat utilitzades per mecanitzar les 
  mateixes peces (sempre que les qualitats siguin compatibles).
- Controlar l’angle de l’hèlix i el nombre de passades indicats en el gràfic abans de començar.
- Assegureu-vos que l’alçada del centre sigui correcta.
- Quan hi hagi un problema, consulteu les recomanacions següents i canvieu només una variable cada cop. Això us ajudarà a saber en 
  tot moment quin era el problema inicial.
- No ataqueu la rosca per el costat quan mecanitzeu materials que s’endureixen al mecanitzar-los.

s Inicieu el cicle més lluny de la peça a mecanitzar.
s Reduïu la velocitat un 10% fins que sigui correcta.

Problemes amb les peces

Material

Acer amb contingut de carboni baix i mig

Acer amb alt contingut de carboni

Acer aliat per eines i acers tractats

Acers inoxidables

Fosa HB 180-250

Velocitat de tall m/min. (Ft/min)
Qualitat de la plaqueta

Metalls no ferrosos

Nº de passades

Nº de passades

SolucióProblema

t S’ha començat massa a prop de la peça a
mecanitzar.

t Velocitat excessiva envers el capçal de la
màquina.

Error de pas
(en les màquines CNC)

s Comproveu l’hèlix en el gràfic.
s Torneu a muntar amb la placa base correcta.
s Comproveu l’alçada del centre.

t Angle de l’hèlix incorrecte en l’eina.Rosca trencada
per una cara

s Augmenteu la velocitat de tall.
s Comproveu l’alçada del centre.
s Utilitzeu una qualitat recoberta.
s Compareu la velocitat de roscat amb la velocitat de

tornejat.

Rosca trencada
per les dues cares

s Utilitzeu el trencaferritges TD de Canela.
s Utilitzeu un mètode de penetració diferent.

t Trencaferritges amb geometria incorrecta.
t Mètode incorrecte de penetració.Ferritja llarga i perillosa

s Canvieu la placa base per donar millor suport a la 
plaqueta.

s Controleu la fixació de l’eina.
s Reduïu el voladís.
s Controleu la rigidesa.

t Poca estabilitat.
t Voladís excessiu.

Marques de vibracions
als dos costats

s Comproveu els diàmetres mecanitzats.
s Si hi ha un desgast excessiu o si es trenca la punta de 

la plaqueta, veieu les solucions indicades anteriorment.

t La plaqueta no arriba al fons de la rosca.
t Diàmetre efectiu erroni.

Roscat poc profund
Problemes amb la mida

t Mecanitzat massa lent.
t Fil d’aportació.

C
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12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18016014012010080604020

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

16R
16L
22R
22L

+3º

3424+3
3425+3
3430+3
3431+3

+2º

3424+2
3425+2
3430+2
3431+2

+1º

3424+1
3425+1
3430+1
3431+1

0º

YE3
YI3
YE4
YI4

h

ßº

ß=
5º

ß=
4º

ß=
3º

ß=2º ß=1º

ß=0º

16R
16L
22R
22L

-3º

3424-3
3425-3
3430-3
3431-3

-2º

3424-2
3425-2
3430-2
3431-2

-1º

3424-1
3425-1
3430-1
3431-1

0º

YE3
YI3
YE4
YI4

h

ßº

YI3 YI4 YE3 YE4 YI3 YI4 YI3 YI4

YE3 YE4 YE3 YE4 YI3 YI4 YI3 YI4

Cutting data THREADING

Helix chart

RH Thread - RH Tool LH Thread - LH Tool

Feed direction towards the chuck

Anvil to give correct helix

Insert size

Lead in mm Lead in mm

Diameter mm

Anvil to give correct helix

Insert size

RH Thread - RH chuck LH Thread - LH Tool

Feed direction away from the chuck

Condicions de tall ROSCAT

C
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12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18016014012010080604020

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

16R
16L
22R
22L

+3º

3424+3
3425+3
3430+3
3431+3

+2º

3424+2
3425+2
3430+2
3431+2

+1º

3424+1
3425+1
3430+1
3431+1

0º

YE3
YI3
YE4
YI4

h

ßº

ß=
5º

ß=
4º

ß=
3º

ß=2º ß=1º

ß=0º

16R
16L
22R
22L

-3º

3424-3
3425-3
3430-3
3431-3

-2º

3424-2
3425-2
3430-2
3431-2

-1º

3424-1
3425-1
3430-1
3431-1

0º

YE3
YI3
YE4
YI4

h

ßº

YI3 YI4 YE3 YE4 YI3 YI4 YI3 YI4

YE3 YE4 YE3 YE4 YI3 YI4 YI3 YI4

THREADING Cutting data
Condicions de tallROSCAT

Gràfic de l’hèlix

Roscat a dreta - Eina a dreta Roscat a esquerra - Eina a esquerra

Direcció de l’avanç envers el capçal de la màquina

Placa base per obtenir una hèlix correcta

Mida plaqueta

Pas en mm Pas en mm

Diàmetre mm

Placa base per obtenir
una hèlix correcta

Mida plaqueta

Roscat a dreta - Eina a dreta Roscat a esquerra - Eina a esquerra

Direcció de l’avanç procedent del capçal de la màquina

C
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Technical information THREADING

s Reduce the cutting speed.
s Increase the coolant supply.
s Increase the depth of infeed for the smallest
    infeed depths - reduce the number of passes.
s Select a more wear resistant grade.

Threading insert wear and tool life
RemedyProblem

t Cutting speed too high.
t Lack of coolant.
t Infeed per pass too small - too many passes.
t Incorrect grade.

Rapid flank wear

s Check rigidity of operation.
s Select a tougher grade.t Instability of workholding and/or tool set-up.

Edge frittering

s Position coolant flow and/or increase coolant supply.t Intermittent coolant supply.

Edge spalling

s In case of flank infeed use modified flank
    infeed. Decrease infeed angle 3-5°.
s Correct the angle on inclination according to the
   diagram.

t Incorrect method of infeed.
t Incorrect angle of inclination.

Uneven flank wear

s Decrease the depth of infeed for the biggest
    depths. - Increase the number of passes.
s Increase coolant supply.
s Reduce the cutting speed.
s Select a harder grade.
s Check the volume of the material above the crest.

t Infeed per pass too big - too few passes.
t Lack of coolant.
t Cutting speed too high.
t Incorrect grade.
t Excessive stock removal from crest.

Excessive plastic 
deformation

s Check rigidity of operation.
s Select a tougher grade. Select modified flank infeed.
s Machine with same infeed per pass.
s Direct coolant flow and/or increase coolant supply.
s Check dimension of blank.

t Instability.
t Lack of chip control.
t Excessive plastic deformation.
t Intermittent or inadequate coolant supply.
t Incorrect preparation of the operation.

Insert breakage

s Adjust cutting edge height.
s Check dimension of blank.
s Change insert earlier.

t Wrong centre height.
t Insert not cresting.
t Excessive tool wear.

Shallow thread
profile

s Correct tool setting.t Incorrect tool setting.Incorrect thread
profile

s For modified flank infeed use 3-5°.
s Use geometry with modified flank infeed 1º.

t Incorrect depth of infeed per pass.
t Radial infeed.

Lack of chip
control

s Increase the cutting speed.
s Correct the angle of inclination according to diagram.
s Use modified flank infeed or radial infeed.

t Cutting speed too low.
t Incorrect angle of inclination.
t Flank infeed.

Bad surface
finish

Informació tÈcnica ROSCAT

C
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THREADING Technical information
Informació tÈcnicaROSCAT

s Reduïu la velocitat de tall.
s Incrementeu el subministrament de refrigerant.
s Incrementeu la profunditat de penetració per passada -

reduïu el nombre de passades.
s Seleccioneu una qualitat més resistent al desgast.

Desgast i duració de la plaqueta de roscat
SolucióProblema

t Velocitat de tall massa alta.
t Manca de refrigerant.
t Penetració per passada massa petita -

masses passades.
t Qualitat incorrecta.

Desgast ràpid en incidència

s Controlar l’estabilitat de l’operació.
s Seleccioneu una qualitat més tenaç.

t Inestabilitat de la subjecció i/o del muntatge
de l’eina.

Estellament de l’aresta

s Corregiu la posició de sortida del refrigerant i/o
augmenteu el subministrament.t Subministrament discontinu del refrigerant.

Fissures tèrmiques a l’aresta

s En cas de penetració lateral, utilitzeu penetració lateral
modificada. Disminuïu l’angle de penetració de 3º-5º.

s Corregiu l’inclinació de l’angle segons el diagrama.

t Mètode incorrecte de penetració.
t Angle d’inclinació incorrecte.

Desgast desigual a l’incidència

s Reduïu la profunditat de penetració per passada -
augmenteu el nombre de passades.

s Augmenteu el subministrament de refrigerant.
s Reduïu la velocitat de tall.
s Seleccioneu una qualitat més dura.
s Comproveu el volum de material en el fons de la rosca.

t Penetració per passada massa gran - massa 
poques passades.

t Manca de refrigeració.
t Velocitat de tall massa alta.
t Qualitat incorrecta.
t Extracció excessiva de material del fons de la

rosca.

Deformació plàstica excessiva

s Comproveu l’estabilitat de l’operació.
s Seleccioneu una qualitat més tenaç. Seleccioneu

penetració lateral modificada.
s Mecanitzeu amb la mateixa penetració per passada.
s Corregiu la posició de la sortida del refrigerant i/o

augmenteu el subministrament.
s Comproveu la mida de la plaqueta.

t Inestabilitat.
t Manca de control de la ferritja.
t Excessiva deformació plàstica.
t Subministrament del refrigerant discontinu

o inadequat.
t Preparació incorrecta de l’operació.

Trencament de la plaqueta

s Ajusteu l’alçada de l’aresta de tall.
s Comproveu la mida de la plaqueta.
s Canvieu la plaqueta abans.

t Alçada central errònia.
t La plaqueta no arriba al fons de la rosca.
t Desgast excessiu de la plaqueta.

Perfil de la rosca
poc profund

s Corregiu el muntatge de l’eina.t Muntatge incorrecte de l’eina.Perfil de la rosca
incorrecte

s Utilitzeu penetració lateral modificada de 3º-5º.
s Utilitzeu penetració lateral modificada a 1º.

t Profunditat de penetració per passada
incorrecta.

t Penetració radial.

Manca de control
de la ferritja

s Incrementeu la velocitat de tall.
s Corregiu l’angle d’inclinació d’acord amb el diagrama.
s Utilitzeu penetració lateral modificada o penetració radial.

t Velocitat de tall massa lenta.
t Angle d’inclinació incorrecte.
t Penetració lateral.

Mal acabat de
superfície
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CANELA D01

D02

D03-07

D08-09

D10-15

D16-33

D34-40

D41-53

Contents CERAMIC TOOLS

Contents - Ceramic inserts

Ceramic inserts

Applications index

Ceramic milling cutters

Toolholders

Boring bars

Top clamp ceramic PSC

CERAMIC

Contingut EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Contingut - Plaquetes de ceràmica

Plaquetes de ceràmica

Índex d’aplicacions

Freses per plaquetes de ceràmica

Portaeines

Barres de mandrinar

PSC per plaquetes de ceràmica amb fixació per brida superior

CERÀMICA
D
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RNGN RPGNRCGX

DNGX

GWGENGN

DNGNDNGACNGXCNGNCNGA

VNGATNGNTNGASNGXSNGN

SNGA

WNGA

SNGN

CERAMIC TOOLS Contents - inserts

Ceramic inserts

Page PagePagePage

Page

Page

PagePagePagePagePage

PagePagePagePagePage

Page

Page

Page

Contingut - plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaquetes de ceràmica

Pàgina D04 Pàgina D05Pàgina D04Pàgina D04

Pàgina D04

Pàgina D04

Pàgina D03Pàgina D03Pàgina D03Pàgina D03Pàgina D03

Pàgina D07Pàgina D06Pàgina D06Pàgina D06Pàgina D05

Pàgina D05

Pàgina D07

Pàgina D05

0º 0º 0º 0º 0º 0º

0º 0º

0º 0º 0º 0º 0º

3º 7º

0º

0º

0º0º
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CNGA

CNGA 120404
CNGA 120408
CNGA 120412

CNGN

CNGN 120408
CNGN 120412
CNGN 120708
CNGN 120712
CNGN 120716

CNGX

CNGX 120708
CNGX 120712
CNGX 120716
CNGX 160712
CNGX 160716

DNGA

DNGA 150404
DNGA 150408
DNGA 150412

DNGN
l s d r

15,50
15,50
15,50

7,94
7,94
7,94

12,70
12,70
12,70

0,8
1,2
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DNGN 150708
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DNGN 150716

l s d r
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12,90
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12,70
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7,94
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7,94
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12,70
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15,87
15,87
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1,6
1,2
1,6
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4,76

12,70
12,70
12,70

0,4
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Ceramic inserts CERAMIC TOOLS

Ceramic inserts

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

80º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaquetes de ceràmica

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Continu Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

l

d

sr

l

d

sr

l

d

sr

l

d

sr

l

d

sr
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ENGN

ENGN 130708
ENGN 130712
ENGN 130716
ENGN 130720

l s d r

13,15
13,15
13,15
13,15

7,94
7,94
7,94
7,94
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12,70
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DNGX

DNGX 120708
DNGX 120712
DNGX 120716
DNGX 150708
DNGX 150712
DNGX 150716

l s d r

12,20
12,20
12,20
15,50
15,50
15,50

7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94

10,00
10,00
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l s w r

12,00
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15,00
15,00
15,00
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5,00
5,00
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4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

10,00

0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

GWG 04 M
GWG 05 M
GWG 06 M
GWG 07
GWG 08
GWG 10

RCGX
s d a

7,94
7,94
7,94

10,00
10,00
12,00

6,35
9,52

12,70
15,87
19,05
25,40

120°
120°
120°
120°
120°
140º

RCGX 060700
RCGX 090700
RCGX 120700
RCGX 151000
RCGX 191000
RCGX 251200
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s d
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RNGN 120400
RNGN 120700
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CERAMIC TOOLS Ceramic inserts

Reference /

75º rhombic negative insert.

Reference /

55º rhombic negative insert.

Reference /

Positive insert.

Reference /

Round positive insert.

Reference /

Round negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 75°.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Referència

Plaqueta positiva.

Referència

Plaqueta rodona positiva.

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Plaquetes de ceràmica

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Continu Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

3º

l

120º
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SNGN

SNGN 1204ENT

l s d

4,76 12,7012,70
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SNGA
l s d r

12,70
12,70
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4,76
4,76
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SNGA 120408
SNGA 120412
SNGA 120416
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l s d r
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12,70
12,70
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12,70
12,70
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0,4
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1,6
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1,6
2,0

SNGN 120404
SNGN 120408
SNGN 120412
SNGN 120416
SNGN 120420
SNGN 120424
SNGN 120708
SNGN 120712
SNGN 120716
SNGN 120720
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RPGN
s d

2,38
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

RPGN 060200
RPGN 090300
RPGN 120400
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C
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C
W
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Ceramic inserts CERAMIC TOOLS

Reference /

Square negative insert.

Reference /

Square negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Reference /

Square negative insert.

Reference /

Round negative insert.

Plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Plaquetes de ceràmica

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Continu Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Referència

Plaqueta rodona negativa.
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TNGN

TNGN 160408
TNGN 160412
TNGN 160416
TNGN 160708
TNGN 160712

l s d r
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TNGA

TNGA 160404
TNGA 160408
TNGA 160412
TNGA 160416

l s d r
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SNGX
l s d r

12,70
12,70
12,70
15,87
15,87
15,87

7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94

12,70
12,70
12,70
15,87
15,87
15,87

0,8
1,2
1,6
0,8
1,2
1,6

SNGX 120708
SNGX 120712
SNGX 120716
SNGX 150708
SNGX 150712
SNGX 150716
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CERAMIC TOOLS Ceramic inserts

Reference /

Triangular negative insert.

Reference /

Reference /

Square negative insert.

Triangular negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Plaqueta triangular negativa.

Referència

Referència

Plaqueta quadrada negativa.

Plaqueta triangular negativa.

Plaquetes de ceràmica

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Continu Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat
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VNGA
l s d r
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VNGA 160404
VNGA 160408
VNGA 160412

WNGA
l s d r
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WNGA 080408
WNGA 080412
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Ceramic inserts CERAMIC TOOLS

Reference /

35º rhombic negative insert.

Reference /

80º trigon negative insert.

Ceramic inserts

Cast iron

Heat-resistant alloys

Hard materials

Material Continuous Slight interruption Interruption

G
ra

de

USE CLASSIFICATION

Continuous
Slight interruption
Interruption

AVAILABILITY

Standard item
Check availability

Plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 35°.

Referència

Plaqueta trigona negativa 80º.

Plaquetes de ceràmica

Fosa

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Continu Lleugerament interromput InterromputQ
ua

lit
at

TIPUS DE MECANITZAT

Continu
Lleugerament interromput
Interromput

DISPONIBILITAT

Article estàndard
Consulteu disponibilitat
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CCBN 75º CCKN 75º CCLN 95º

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

CDJN 93º CELN 97º30’

CRDC

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

DNG.. 1204..
DNG.. 1207..
DNG.. 1507.. ENGN 1307..

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..

RCGX 0607..
..

RCGX 2512..

CRDN CRSN CSDN 45º CSKN 75º

CSRN 75º

RNGN 1204..
..

RNGN 2507..
RNGN 1204..
RNGN 1207..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSSN 45º CSXN 85º CTFN 90ºCSYN 85º

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

TNGN 1604..
TNGN 1607..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CTGN 90º

TNGN 1604..
TNGN 1607..

CVJN 93º CVVN 62º30’

VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

1242.90 88º

SN.. 1204..

1442.90 75º

SN.. 1204..

5542.905540.90 55  0.06

RPGN 1204.. RNGN 1207..
RPGN 0602..

..
RPGN 1204..

2
4

CERAMIC TOOLS Applications index

Toolholders

Page Page Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page

Page

Page Page Page

Page PagePage

Ceramic milling cutters

Page

Square and facing 88º

Page

Facing 75º

Page

Facing and copying

Page

Facing and copying

Page

Facing and copying

Índex d'aplicacionsEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Portaeines

Pàgina D16 Pàgina D17 Pàgina D18 Pàgina D19 Pàgina D20

Pàgina D21 Pàgina D22 Pàgina D23 Pàgina D25

Pàgina D26 Pàgina D28

Pàgina D24

Pàgina D27 Pàgina D29 Pàgina D30

Pàgina D31 Pàgina D33Pàgina D32

Freses per plaquetes de ceràmica

Pàgina D10

Escairat i planejat 88º

Pàgina D11

Planejat 75º

Pàgina D12

Planejat i copiat

Pàgina D14

Planejat i copiat

Pàgina D13

Planejat i copiat

88º 75º

D
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CCKN 75º CCLN 95º CCRN 75º CDHN 107º30’ CDJN 93º

CDNN 63º

DNGN 1507.. DNGN 1507..

DNGN 1507..

CDUN 93º CRSN CSDN 45º CSKN 75º

CSRN 75º

DNGN 1507..
RNGN 1204..
RNGN 1207..

SNGN 1204..
SNGN 1207..

CSSN 45º

SNGN 1204..
SNGN 1207..

CNGN 1204..
..
CNGN 1907..

CNGN 1204..
..
CNGN 1907..

CNGN 1204..
..
CNGN 1907..

SNGN 1204..
SNGN 1207..

SNGN 1204..
SNGN 1207..

CCLN 95º CDQN 107º30’ CDUN 93º

DNG.. 1204..
..
DNG.. 1507..

CELN 97º30’ CSKN 75º

CSSN 45º

CNG.. 1204..
CNG.. 1207.. ENGN 1307..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..

DNG.. 1204..
..
DNG.. 1507..

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSYN 85º

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..

Applications index CERAMIC TOOLS

Top clamp ceramic PSC

Page Page Page

Page Page Page Page Page

Page Page

Page Page

Boring bars

Page Page Page Page

Page

Page

Page

Índex d'aplicacions EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

PSC per plaquetes de ceràmica amb fixació per brida superior

Pàgina D43 Pàgina D45 Pàgina D46

Pàgina D47 Pàgina D48 Pàgina D49 Pàgina D50 Pàgina D51

Pàgina D42 Pàgina D44

Pàgina D52 Pàgina D53

Barres de mandrinar

Pàgina D34 Pàgina D36 Pàgina D37 Pàgina D38

Pàgina D40

Pàgina D35

Pàgina D39

30º 30º

D
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i

1242.90 88º

1242.90.063
1242.90.080
1242.90.100
1242.90.125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

D L d

1242.90.063
1242.90.080
1242.90.100
1242.90.125

SN.. 1204..
SN.. 1204..
SN.. 1204..
SN.. 1204..

0,980
1,240
1,920
3,360

l3

6
8

10
12

a

63
80

100
125

50
50
50
63

22
22
25
29

27
27
32
40

12
12
12
12

SN..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNGN

SNGN

D05

SN.. 1204.. 

1630
1630
1630
1630

6226
6226
6226
6226

1266
1266
1266
1266

3212
3212
3212
3212

5515
5515

-
-

912,10
912,12
912,16

-

-
-

5615
5615

Ceramic milling cuttersCERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Square negative inserts.

Characteristics: 
Negative milling cutter with 88º entering 
angle. Its strong inserts accept high cutting 
depths and high feed per teeth.
First option for cast iron milling.

Freses per plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaquetes quadrades negatives.

Característiques: 
Fresa negativa amb angle d’incidència 
88º. Les seves robustes plaquetes permeten 
grans profunditats de tall i un alt avanç per 
dent.
Primera opció per el fresat de fosa.

Kg

l  

s  
d  

D

d

L

l3

a

88º

D
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i

1442.90.063
1442.90.080
1442.90.100
1442.90.125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

SN..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNGN

SNGN

D05

SN.. 1204.. 

1442.90 75º
D L d

1442.90.063
1442.90.080
1442.90.100
1442.90.125

SN.. 1204..
SN.. 1204..
SN.. 1204..
SN.. 1204..

0,980
1,240
1,920
3,360

l3

6
8

10
12

a

63
80

100
125

50
50
50
63

22
22
25
29

27
27
32
40

11
11
11
11

1630
1630
1630
1630

6226
6226
6226
6226

1266
1266
1266
1266

3212
3212
3212
3212

5515
5515

-
-

-
-

5615
5615

Ceramic milling cutters CERAMIC TOOLS

Reference

Reference /

Square negative inserts.

Insert sizeReference

Characteristics: 
Negative milling cutter with 75º entering 
angle. Its strong inserts accept high cutting 
depths and high feed per teeth.
First option for cast iron milling.

Freses per plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades negatives.

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa negativa amb angle d’incidència 
75º. Les seves robustes plaquetes permeten 
grans profunditats de tall i un alt avanç per 
dent.
Primera opció per el fresat de fosa.

Kg

l  

s  
d  

D

d

L

l3

a

75º

D
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5540.90.040
5540.90.050

Nm

3.0
3.0

1058
912,10

6226
6226

1166
1166

5515
5515

5540.90
D L d

5540.90.040
5540.90.050

RPGN 1204..
RPGN 1204..

0,200
0,330

l3

4
5

a

40
50

40
40

18
20

16
22

6,35
6,35

iRPGN
s

4,76 12,70

d

RPGN
D05

RPGN 1204.. 

Ceramic milling cuttersCERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Round negative insert.

Characteristics: 
Round insert cutter for slot milling, peripheral
milling, ramp milling and drilling, pocket 
milling and copy milling.
It can be used in only one pass (roughing 
and finishing).    

Freses per plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Fresa de plaquetes rodones per el fresat 
de ranures, fresat perifèric, fresat i foradat 
en rampa, fresat de caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada (desbast 
i acabat).

Kg

D

l3

d

L

a

d  

s  

D



CANELA D13

5520.06.016
5520.06.020
5530.06.025
5530.06.032
5540.06.032

Nm

3.0
3.0
4.0
4.0
5.0

1240
1240
1250
1250
1260

5515
5515
5520
5520
5525

55  0.06
DL

5520.06.016
5520.06.020
5530.06.025
5530.06.032
5540.06.032

RPGN 0602..
RPGN 0602..
RPGN 0903..
RPGN 0903..
RPGN 1204..

0,030
0,060
0,100
0,210
0,220

2
3
3
4
3

D1

23
30
35
43
43

M8
M10
M12
M16
M16

16
20
25
32
32

8,5
10,5
12,5
16,5
16,5

M

2
4

iRPGN
s

2,38
3,18
4,76

6,35
9,52

12,70

d

RPGN
D05

RPGN 0602..
RPGN 0903..
RPGN 1204.. 

Ceramic milling cutters CERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Round negative insert.

Characteristics: 
Round insert end mill for slot milling,
peripheral milling, ramp milling and drilling, 
pocket milling and copy milling.
It can be used in only one pass (roughing 
and finishing)

Freses per plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Fresa modular de plaquetes rodones 
per el fresat de ranures, fresat perifèric, 
fresat i foradat en rampa, fresat de 
caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada 
(desbast i acabat).

Kg

d  

s  

M

L

D

D1

D
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5542.90.050
5542.90.063
5542.90.080

Nm

3.0
3.0
3.0

912,10
912,10
912,12

6226
6226
6226

1166
1266
1266

5515
5515
5515

5542.90
D L d

5542.90.050
5542.90.063
5542.90.080

RNGN 1207..
RNGN 1207..
RNGN 1207..

0,350
0,800
1,250

l3

4
5
6

a

50
63
80

40
50
50

20
20
22

22
22
27

6,35
6,35
6,35

iRNGN
s

7,94 12,70

d

RNGN
D04

RNGN 1207..

Ceramic milling cuttersCERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Round negative insert.

Characteristics: 
Round negative insert cutter for slot milling, 
peripheral milling, ramp milling and drilling, 
pocket milling and copy milling.
It can be used in only one pass (roughing 
and finishing).    

Freses per plaquetes de cerÀmicaEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Fresa de plaquetes rodones per el fresat 
de ranures, fresat perifèric, fresat i foradat 
en rampa, fresat de caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada (desbast 
i acabat).

Kg

d  

s  

d

D

l3

L

a

D
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Ceramic milling cutters CERAMIC TOOLS

Ceramic milling cutters
Ceramic inserts run faster than carbide inserts, so 
productivity is highly increased in high-temperature 
machining.

Freses per plaquetes de cerÀmica EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Freses per plaquetes de ceràmica
Les plaquetes de ceràmica treballen més ràpidament 
que les plaquetes de metall dur. D’aquesta manera 
s’incrementa la productivitat en el mecanitzat a altes 
temperatures.

D
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i

CCBN 75°
h=h1 b L1 L2 a

CCBN R/L 2525 M12-4CD
CCBN R/L 2525 M12-7CD
CCBN R/L 3225 P12-4CD
CCBN R/L 3225 P12-7CD
CCBN R/L 2525 M16-CD
CCBN R/L 3225 P16-CD
CCBN R/L 2525 M12-4CX
CCBN R/L 2525 M12-7CX
CCBN R/L 3225 P12-4CX
CCBN R/L 3225 P12-7CX
CCBN R/L 2525 M16-CX
CCBN R/L 3225 P16-CX

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1607..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1607..
CNGX 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CNG..
l s

12,90
12,90
16,10

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,88

d

CNGN

CNGX

D03

CCBN R/L 2525 M12-4CD
CCBN R/L 2525 M12-7CD
CCBN R/L 3225 P12-4CD
CCBN R/L 3225 P12-7CD
CCBN R/L 2525 M16-CD
CCBN R/L 3225 P16-CD
CCBN R/L 2525 M12-4CX
CCBN R/L 2525 M12-7CX
CCBN R/L 3225 P12-4CX
CCBN R/L 3225 P12-7CX
CCBN R/L 2525 M16-CX
CCBN R/L 3225 P16-CX

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 533
ICSN 533
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 533
ICSN 533

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2471
2471
2471
2471
2415
2415

f

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

3,10
3,10
3,10
3,10
3,82
3,82
3,10
3,10
3,10
3,10
3,82
3,82

22
22
22
22
27
27
22
22
22
22
27
27

CD CX

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Característiques: 
Portaeines per operacions de tornejat 
exterior equipat amb plaqueta ròmbica 
negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabats i acabats.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

h1

f

h

b
a

L2

D
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i
CNGN

CNGX

CCKN 75°
h=h1 b L1 L2 a

CCKN R/L 2525 M12-4CD
CCKN R/L 2525 M12-7CD
CCKN R/L 3225 P12-4CD
CCKN R/L 3225 P12-7CD
CCKN R/L 2525 M12-4CX
CCKN R/L 2525 M12-7CX
CCKN R/L 3225 P12-4CX
CCKN R/L 3225 P12-7CX

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050

CNG..
l s

12,90
12,90

4,76
7,94

12,70
12,70

d

D03

CCKN R/L 2525 M12-4CD
CCKN R/L 2525 M12-7CD
CCKN R/L 3225 P12-4CD
CCKN R/L 3225 P12-7CD
CCKN R/L 2525 M12-4CX
CCKN R/L 2525 M12-7CX
CCKN R/L 3225 P12-4CX
CCKN R/L 3225 P12-7CX

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..

ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434

1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160

9414
9414
9414
9414

-
-
-
-

2417
2417
2417
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2471
2471
2471
2471

f

25
25
32
32
25
25
32
32

25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
150
170
170

29
29
29
29
29
29
29
29

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

32
32
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Característiques: 
Portaeines per refrentar equipat amb 
plaqueta ròmbica negativa (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast,
semiacabat i acabat.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

h1

f

h

b

a
L2

D
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i

CCLN 95°
h=h1 b L1 L2

CCLN R/L 2525 M12-4CD
CCLN R/L 2525 M12-7CD
CCLN R/L 3225 P12-4CD
CCLN R/L 3225 P12-7CD
CCLN R/L 2525 M16-CD
CCLN R/L 3225 P16-CD
CCLN R/L 2525 M12-4CX
CCLN R/L 2525 M12-7CX
CCLN R/L 3225 P12-4CX
CCLN R/L 3225 P12-7CX
CCLN R/L 2525 M16-CX
CCLN R/L 3225 P16-CX

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1607..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1607..
CNGX 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CCLN R/L 2525 M12-4CD
CCLN R/L 2525 M12-7CD
CCLN R/L 3225 P12-4CD
CCLN R/L 3225 P12-7CD
CCLN R/L 2525 M16-CD
CCLN R/L 3225 P16-CD
CCLN R/L 2525 M12-4CX
CCLN R/L 2525 M12-7CX
CCLN R/L 3225 P12-4CX
CCLN R/L 3225 P12-7CX
CCLN R/L 2525 M16-CX
CCLN R/L 3225 P16-CX

ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 533
ICSN 533
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 533
ICSN 533

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2432
2432

f

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

34
34
34
34
34
38
34
34
34
34
34
38

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNG..
l s

12,90
12,90
16,10

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,88

d

CNGN

CNGX

D03

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

CD CX

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

80º rhombic negative inserts.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2

d  

s  

l  

D
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i

CDJN 93°
h=h1 b L1 L2

CDJN R/L 2525 M12-4CD
CDJN R/L 2525 M12-7CD
CDJN R/L 3225 P12-4CD
CDJN R/L 3225 P12-7CD
CDJN R/L 2525 M15-CD
CDJN R/L 3225 P15-CD
CDJN R/L 2525 M12-4CX
CDJN R/L 2525 M12-7CX
CDJN R/L 3225 P12-4CX
CDJN R/L 3225 P12-7CX
CDJN R/L 2525 M15-CX
CDJN R/L 3225 P15-CX

DNGN 1204..
DNGN 1207..
DNGN 1204..
DNGN 1207..
DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGX 1204..
DNGX 1207..
DNGX 1204..
DNGX 1207..
DNGX 1507..
DNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

DNG..
l s

12,20
12,20
15,50

4,76
7,94
7,94

10,00
10,00
12,70

d

DNGN

DNGX

D03-04

CDJN R/L 2525 M12-4CD
CDJN R/L 2525 M12-7CD
CDJN R/L 3225 P12-4CD
CDJN R/L 3225 P12-7CD
CDJN R/L 2525 M15-CD
CDJN R/L 3225 P15-CD
CDJN R/L 2525 M12-4CX
CDJN R/L 2525 M12-7CX
CDJN R/L 3225 P12-4CX
CDJN R/L 3225 P12-7CX
CDJN R/L 2525 M15-CX
CDJN R/L 3225 P15-CX

DNG.. 1204..
DNG.. 1207..
DNG.. 1507..

IDSN 354
IDSN 334
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 434
IDSN 434
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 434
IDSN 434

1150
1150
1150
1150
1160
1160
1150
1150
1150
1150
1160
1160

9416
9416
9416
9416
9416
9416

-
-
-
-
-
-

2413
2413
2413
2413
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2432
2432

f

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

34
34
34
34
38
38
34
34
34
34
38
38

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

55º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica negativa (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

h1

f

h

b

L2

D
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i

CELN 97°30’
h=h1 b L1 L2

CELN R/L 2020 K13-CD
CELN R/L 2525 M13-CD
CELN R/L 3225 P13-CD

ENGN 1307..
ENGN 1307..
ENGN 1307..

0,400
0,750
1,050

ENGN

13,12

l

7,94

s

12,70

d

ENGN
D04

CELN R/L 2020 K13-CD
CELN R/L 2525 M13-CD
CELN R/L 3225 P13-CD

ENGN 1307..

IESN 432
IESN 432
IESN 432

1161
1160
1160

9414
9414
9414

2417
2417
2417

5004
5004
5004

f

20
25
32

20
25
25

125
150
170

34
34
34

25
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5

CD

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

75º rhombic negative insert.

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 75º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 75°.

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 75º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2

l

d

s
r

D



CANELA D21

i

CRDC
h=h1 b L1 L2

CRDC N 2525 M06
CRDC N 2525 M09
CRDC N 3225 P09
CRDC N 2525 M12
CRDC N 3225 P12
CRDC N 2525 M15
CRDC N 3225 P15
CRDC N 3225 P19
CRDC N 3232 P19
CRDC N 3232 P25

RCGX 0607..
RCGX 0907..
RCGX 0907..
RCGX 1207..
RCGX 1207..
RCGX 1507..
RCGX 1507..
RCGX 1910..
RCGX 1910..
RCGX 2512..

0,750
0,750
0,750
0,750
1,050
0,750
1,050
1,050
1,300
1,300

RCGX
a s

120°
120°
120°
120°
120º
120°
140°

7,94
7,94
7,94
7,94

10,00
10,00
12,00

6,35
9,52

12,70
15,87
19,05
19,05
25,40

d

RCGX
D04

CRDC N 2525 M06
CRDC N 2525 M09
CRDC N 3225 P09
CRDC N 2525 M12
CRDC N 3225 P12
CRDC N 2525 M15
CRDC N 3225 P15
CRDC N 3225 P19
CRDC N 3232 P19
CRDC N 3232 P25

RCGX 0607..
RCGX 0907..
RCGX 1207..
RCGX 1507..
RCGX 1910..
RCGX 1910..
RCGX 2512..

f

25
25
32
25
32
25
32
32
32
32

25
25
25
25
25
25
25
25
32
32

150
150
170
150
170
150
170
170
170
170

28
20
20
25
25
30
30
42
42
45

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0
16,0

Nm

3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

3808
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3807
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1392
1335
1335
1350
1350

1230 (2)
1230 (2)
1230 (2)
1230 (2)
1230 (2)

3806
3849
3849
3852
3852

-
-
-
-
-

2120
2121
2121
2122
2122
2414
2414
2414
2414
2417

-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004

1335
1250
1250
1260
1260

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

9414
9414

-
-
-
-
-

3817
3817
3819
3819
3835

5515
5520
5520
5525
5525

-
-
-
-
-

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Round positive insert with 7º clearance.

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with 
round positive insert.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

RCGX 0604..
inserts

RCGX 0606..
inserts

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb 
plaqueta rodona positiva.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

plaquetesplaquetes

Ref.

Kg

d

s
a

L1

h1

f

h

b

L2

f

D
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i

CRDN
h=h1 b L1 L2

CRDN N 2525 M12-4CD
CRDN N 2525 M12-7CD
CRDN N 3225 P12-4CD
CRDN N 3225 P12-7CD
CRDN N 2525 M15-7CD
CRDN N 3225 P15-7CD
CRDN N 3225 P19-7CD
CRDN N 3232 P25-7CD

RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1507..
RNGN 1507..
RNGN 1907..
RNGN 2507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
1,050
1,300

IRSN 45
IRSN 43
IRSN 45
IRSN 43
IRSN 53
IRSN 53

3919
3925

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1182
1192

2413
2413
2413
2413
2417
2417
2417
2417

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

RNGN

4,76
7,94
7,94
7,94
7,94

s

12,70
12,70
15,88
19,05
25,40

d

RNGN
D04

CRDN N 2525 M12-4CD
CRDN N 2525 M12-7CD
CRDN N 3225 P12-4CD
CRDN N 3225 P12-7CD
CRDN N 2525 M15-7CD
CRDN N 3225 P15-7CD
CRDN N 3225 P19-7CD
CRDN N 3232 P25-7CD

RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1507..
RNGN 1907..
RNGN 2507..

f

25
25
32
32
25
32
32
32

25
25
25
25
25
25
25
32

150
150
170
170
150
170
170
170

34
34
34
34
34
42
42
42

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0

CD

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Round negative insert.

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder
equipped with round negative inserts.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaqueta rodona negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Ref.

Kg

d  

s  

L1

h1

f

h

b

L2

f

D
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i

CRSN
h=h1 b L1 L2

CRSN R/L 2525 M12-4CD
CRSN R/L 2525 M12-7CD
CRSN R/L 3225 P12-4CD
CRSN R/L 3225 P12-7CD

RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1204..
RNGN 1207..

0,750
0,750
1,050
1,050

IRSN 45
IRSN 43
IRSN 45
IRSN 43

1160
1160
1160
1160

2413
2413
2413
2413

9414
9414
9414
9414

5004
5004
5004
5004

RNGN

4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

RNGN
D04

CRSN R/L 2525 M12-4CD
CRSN R/L 2525 M12-7CD
CRSN R/L 3225 P12-4CD
CRSN R/L 3225 P12-7CD

RNGN 1204..
RNGN 1207..

f

25
25
32
32

25
25
25
25

150
150
170
170

34
34
34
34

32
32
32
32

CD

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Round negative insert.

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder 
equipped with round negative inserts.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaqueta rodona negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Ref.

Kg

d  

s  

L1

h1

f

h

b

L2

D
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CSDN 45°
h=h1 b L1 L2

CSDN N 2525 M12-4CD
CSDN N 2525 M12-7CD
CSDN N 3225 P12-4CD
CSDN N 3225 P12-7CD
CSDN N 2525 M15-CD
CSDN N 3225 P15-CD
CSDN N 2525 M12-4CX
CSDN N 2525 M12-7CX
CSDN N 3225 P12-4CX
CSDN N 3225 P12-7CX
CSDN N 2525 M15-CX
CSDN N 3225 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CSDN N 2525 M12-4CD
CSDN N 2525 M12-7CD
CSDN N 3225 P12-4CD
CSDN N 3225 P12-7CD
CSDN N 2525 M15-CD
CSDN N 3225 P15-CD
CSDN N 2525 M12-4CX
CSDN N 2525 M12-7CX
CSDN N 3225 P12-4CX
CSDN N 3225 P12-7CX
CSDN N 2525 M15-CX
CSDN N 3225 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415

af

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

8,32
8,32
8,32

10,23
8,32

10,23
8,32
8,32
8,32
8,32

10,23
10,23

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped 
with square negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i aixamfranat 
equipat amb plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2

f
a

l  

s  

d  

r  

D



CANELA D25

CSKN 75°
h=h1 b L1 L2 a

CSKN R/L 2525 M12-4CD
CSKN R/L 2525 M12-7CD
CSKN R/L 3225 P12-4CD
CSKN R/L 3225 P12-7CD
CSKN R/L 2525 M15-CD
CSKN R/L 3225 P15-CD
CSKN R/L 2525 M12-4CX
CSKN R/L 2525 M12-7CX
CSKN R/L 3225 P12-4CX
CSKN R/L 3225 P12-7CX
CSKN R/L 2525 M15-CX
CSKN R/L 3225 P15-CX
CSKN R/L 4040 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1207..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
1,300

CSKN R/L 2525 M12-4CD
CSKN R/L 2525 M12-7CD
CSKN R/L 3225 P12-4CD
CSKN R/L 3225 P12-7CD
CSKN R/L 2525 M15-CD
CSKN R/L 3225 P15-CD
CSKN R/L 2525 M12-4CX
CSKN R/L 2525 M12-7CX
CSKN R/L 3225 P12-4CX
CSKN R/L 3225 P12-7CX
CSKN R/L 2525 M15-CX
CSKN R/L 3225 P15-CX
CSKN R/L 4040 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415

f

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32
40

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170
170

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

3,06
3,06
3,06
3,06
3,77
3,77
3,06
3,06
3,06
3,06
3,77
3,77
3,77

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
50

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts 
and strong cutting edges.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de refrentat equipat 
amb plaqueta quadrada negativa amb arestes 
de tall reforçades.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2

a

l  

s  

d  

r  

D
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CSRN 75°
h=h1 b L1 L2

CSRN R/L 2525 M12-4CD
CSRN R/L 2525 M12-7CD
CSRN R/L 3225 P12-4CD
CSRN R/L 3225 P12-7CD
CSRN R/L 2525 M15-CD
CSRN R/L 3225 P15-CD
CSRN R/L 3232 P19-CD
CSRN R/L 4040 P19-CD
CSRN R/L 2525 M12-4CX
CSRN R/L 2525 M12-7CX
CSRN R/L 3225 P12-4CX
CSRN R/L 3225 P12-7CX
CSRN R/L 2525 M15-CX
CSRN R/L 3225 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGN 1907..
SNGN 1907..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
1,150
1,300
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CSRN R/L 2525 M12-4CD
CSRN R/L 2525 M12-7CD
CSRN R/L 3225 P12-4CD
CSRN R/L 3225 P12-7CD
CSRN R/L 2525 M15-CD
CSRN R/L 3225 P15-CD
CSRN R/L 3232 P19-CD
CSRN R/L 4040 P19-CD
CSRN R/L 2525 M12-4CX
CSRN R/L 2525 M12-7CX
CSRN R/L 3225 P12-4CX
CSRN R/L 3225 P12-7CX
CSRN R/L 2525 M15-CX
CSRN R/L 3225 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

3519
3519

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1182
1182
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415

af

25
25
32
32
25
32
32
40
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
32
40
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
170
170
150
150
170
170
150
170

34
34
34
34
34
38
42
42
34
34
34
34
34
38

3,06
3,06
3,06
3,06
3,77
3,77
4,50
4,50
3,06
3,06
3,06
3,06
3,77
3,77

27
27
27
27
27
27
35
43
27
27
27
27
27
27

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning 
applications equipped with square 
negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipat amb plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2a

l  

s  

d  

r  

D
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CSSN 45°
h=h1 b L1 L2 a

CSSN R/L 2525 M12-4CD
CSSN R/L 2525 M12-7CD
CSSN R/L 3225 P12-4CD
CSSN R/L 3225 P12-7CD
CSSN R/L 2525 M15-CD
CSSN R/L 3225 P15-CD
CSSN R/L 3232 P19-CD
CSSN R/L 4040 P19-CD
CSSN R/L 2525 M12-4CX
CSSN R/L 2525 M12-7CX
CSSN R/L 3225 P12-4CX
CSSN R/L 3225 P12-7CX
CSSN R/L 2525 M15-CX
CSSN R/L 3225 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGN 1907..
SNGN 1907..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
1,150
1,300
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CSSN R/L 2525 M12-4CD
CSSN R/L 2525 M12-7CD
CSSN R/L 3225 P12-4CD
CSSN R/L 3225 P12-7CD
CSSN R/L 2525 M15-CD
CSSN R/L 3225 P15-CD
CSSN R/L 3232 P19-CD
CSSN R/L 4040 P19-CD
CSSN R/L 2525 M12-4CX
CSSN R/L 2525 M12-7CX
CSSN R/L 3225 P12-4CX
CSSN R/L 3225 P12-7CX
CSSN R/L 2525 M15-CX
CSSN R/L 3225 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

3519
3519

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1182
1182
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415

f

25
25
32
32
25
32
32
40
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
32
40
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
170
170
150
150
170
170
150
170

35
35
35
35
37
37
37
37
35
35
35
35
37
37

8,32
8,32
8,32
8,32

10,23
10,23
12,50
12,50
8,32
8,32
8,32
8,32

10,23
10,23

32
32
32
32
32
32
40
50
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped 
with square negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
i aixamfranat equipat amb plaqueta quadrada 
negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2
a

l  

s  

d  

r  

D
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CSXN 85°
h=h1 b L1 L2

CSXN R/L 2525 M12-4CD
CSXN R/L 2525 M12-7CD
CSXN R/L 3225 P12-4CD
CSXN R/L 3225 P12-7CD
CSXN R/L 2525 M15-CD
CSXN R/L 3225 P15-CD
CSXN R/L 2525 M12-4CX
CSXN R/L 2525 M12-7CX
CSXN R/L 3225 P12-4CX
CSXN R/L 3225 P12-7CX
CSXN R/L 2525 M15-CX
CSXN R/L 3225 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CSXN R/L 2525 M12-4CD
CSXN R/L 2525 M12-7CD
CSXN R/L 3225 P12-4CD
CSXN R/L 3225 P12-7CD
CSXN R/L 2525 M15-CD
CSXN R/L 3225 P15-CD
CSXN R/L 2525 M12-4CX
CSXN R/L 2525 M12-7CX
CSXN R/L 3225 P12-4CX
CSXN R/L 3225 P12-7CX
CSXN R/L 2525 M15-CX
CSXN R/L 3225 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415

af

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

30
30
30
30
33
33
30
30
30
30
33
33

1,03
1,03
1,03
1,03
1,38
1,38
1,03
1,03
1,03
1,03
1,38
1,38

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning 
applications equipped with square 
negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipat amb plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2a

l  

s  

d  

r  

D
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i

CSYN 85°
h=h1 b L1 L2 a

CSYN R/L 2525 M12-4CD
CSYN R/L 2525 M12-7CD
CSYN R/L 3225 P12-4CD
CSYN R/L 3225 P12-7CD
CSYN R/L 2525 M15-CD
CSYN R/L 3225 P15-CD
CSYN R/L 2525 M12-4CX
CSYN R/L 2525 M12-7CX
CSYN R/L 3225 P12-4CX
CSYN R/L 3225 P12-7CX
CSYN R/L 2525 M15-CX
CSYN R/L 3225 P15-CX

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGN 1507..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..
SNGX 1507..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
1,050

CSYN R/L 2525 M12-4CD
CSYN R/L 2525 M12-7CD
CSYN R/L 3225 P12-4CD
CSYN R/L 3225 P12-7CD
CSYN R/L 2525 M15-CD
CSYN R/L 3225 P15-CD
CSYN R/L 2525 M12-4CX
CSYN R/L 2525 M12-7CX
CSYN R/L 3225 P12-4CX
CSYN R/L 3225 P12-7CX
CSYN R/L 2525 M15-CX
CSYN R/L 3225 P15-CX

ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534
ISSN 534

1160
1160
1160
1160
1180
1180
1160
1160
1160
1160
1180
1180

9414
9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415
2415

f

25
25
32
32
25
32
25
25
32
32
25
32

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
170
150
150
170
170
150
170

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

1,03
1,03
1,03
1,03
1,38
1,38
1,03
1,03
1,03
1,03
1,38
1,38

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for front turning applications 
equipped with square negative inserts.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Square negative inserts.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar equipat 
amb plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2
a

l  

s  

d  

r  

D
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i

CTFN 90°
h=h1 b L1 L2

CTFN R/L 2525 M16-4CD
CTFN R/L 2525 M16-7CD
CTFN R/L 3225 P16-4CD
CTFN R/L 3225 P16-7CD

TNGN 1604..
TNGN 1607..
TNGN 1604..
TNGN 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050

ITSN 342
ITSN 324
ITSN 342
ITSN 324

1150
1150
1150
1150

9416
9416
9416
9416

2413
2413
2417
2417

5004
5004
5004
5004

CTFN R/L 2525 M16-4CD
CTFN R/L 2525 M16-7CD
CTFN R/L 3225 P16-4CD
CTFN R/L 3225 P16-7CD

f

25
25
32
32

25
25
25
25

150
150
170
170

29
29
29
29

32
32
32
32

TNGN 
l s

16,50
16,50

4,76
7,94

9,52
9,52

d

TNGN
D06

TNGN 1604..
TNGN 1607..

CD

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Triangular negative insert.

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentar equipat 
amb plaqueta triangular negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaqueta triangular negativa.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

r  

L1

h1

f

h

b

L2

D
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i

CTGN 90°
h=h1 b L1 L2

CTGN R/L 2525 M16-4CD
CTGN R/L 2525 M16-7CD
CTGN R/L 3225 P16-4CD
CTGN R/L 3225 P16-7CD

TNGN 1604..
TNGN 1607..
TNGN 1604..
TNGN 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050

ITSN 342
ITSN 324
ITSN 342
ITSN 324

1150
1150
1150
1150

9416
9416
9416
9416

2413
2413
2413
2413

5004
5004
5004
5004

CTGN R/L 2525 M16-4CD
CTGN R/L 2525 M16-7CD
CTGN R/L 3225 P16-4CD
CTGN R/L 3225 P16-7CD

f

25
25
32
32

25
25
25
25

150
150
170
170

20
20
20
20

32
32
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

TNGN 
l s

16,50
16,50

4,76
7,94

9,52
9,52

d

TNGN
D06

TNGN 1604..
TNGN 1607..

CD

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Triangular negative insert.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior 
equipat amb plaqueta triangular negativa.
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaqueta triangular negativa.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

b

L2

l  

s  

d  

r  

D
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CVJN 93°
h=h1 b L1 L2

CVJN R/L 2525 M16-4CD
CVJN R/L 2525 M16-7CD
CVJN R/L 3225 P16-4CD
CVJN R/L 3225 P16-7CD
CVJN R/L 2525 M16-4CX
CVJN R/L 2525 M16-7CX
CVJN R/L 3225 P16-4CX
CVJN R/L 3225 P16-7CX

VNGN 1604..
VNGN 1607..
VNGN 1604..
VNGN 1607..
VNGX 1604..
VNGX 1607..
VNGX 1604..
VNGX 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050

f

25
25
32
32
25
25
32
32

25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
150
170
170

41
41
41
41
41
41
41
41

32
32
32
32
32
32
32
32

VNG..
l s

16,50
16,50

4,76
7,94

9,52
9,52

d

VNGN

VNGX
VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

CVJN R/L 2525 M16-4CD
CVJN R/L 2525 M16-7CD
CVJN R/L 3225 P16-4CD
CVJN R/L 3225 P16-7CD
CVJN R/L 2525 M16-4CX
CVJN R/L 2525 M16-7CX
CVJN R/L 3225 P16-4CX
CVJN R/L 3225 P16-7CX

IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

9416
9416
9416
9416

-
-
-
-

2417
2417
2417
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2428
2428
2428
2428

CD CX

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CERAMIC TOOLS Toolholders

Insert sizeReference

Characteristics: 
External turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative
double-sided insert (angle 35º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

35º rhombic negative inserts.

Reference

Reference /

PortaeinesEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i 
copiat equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Referència

Ref.

Kg

s  

d  

l  

L1

h1

f

h

b

L2

D



CANELA D33

CVVN 62°30’
h=h1 b L1 L2

CVVN N 2525 M16-4CD
CVVN N 2525 M16-7CD
CVVN N 3225 P16-4CD
CVVN N 3225 P16-7CD
CVVN N 2525 M16-4CX
CVVN N 2525 M16-7CX
CVVN N 3225 P16-4CX
CVVN N 3225 P16-7CX

VNGN 1604..
VNGN 1607..
VNGN 1604..
VNGN 1607..
VNGX 1604..
VNGX 1607..
VNGX 1604..
VNGX 1607..

0,750
0,750
1,050
1,050
0,750
0,750
1,050
1,050

f

25
25
32
32
25
25
32
32

25
25
25
25
25
25
25
25

150
150
170
170
150
150
170
170

45
45
45
45
45
45
45
45

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

CVVN N 2525 M16-4CD
CVVN N 2525 M16-7CD
CVVN N 3225 P16-4CD
CVVN N 3225 P16-7CD
CVVN N 2525 M16-4CX
CVVN N 2525 M16-7CX
CVVN N 3225 P16-4CX
CVVN N 3225 P16-7CX

IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322
IVSN 342
IVSN 322

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

9416
9416
9416
9416

-
-
-
-

2417
2417
2417
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2428
2428
2428
2428

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

VNG..
l s

16,50
16,50

4,76
7,94

9,52
9,52

d

VNGN

VNGX
VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

CD CX

Toolholders CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
External turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert
(angle 35º).
For general applications, roughing,
semi-finishing and finishing.

Reference

35º rhombic negative inserts.

Reference /

Portaeines EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i 
copiat equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 35º).
Per aplicacions generals, desbast, semiacabat 
i acabat.

Referència

 Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

L1

h1

f

h

bf

L2

s  

d  

l  

D
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i

CCLN 95°
d hL1 L2

S32S CCLN R/L 12-7CD
S40T CCLN R/L 12-4CD
S40T CCLN R/L 12-7CD
S50U CCLN R/L 12-4CD
S50U CCLN R/L 12-7CD
S32S CCLN R/L 12-7CX
S40T CCLN R/L 12-4CX
S40T CCLN R/L 12-7CX
S50U CCLN R/L 12-4CX
S50U CCLN R/L 12-7CX

CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGX 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..
CNGX 1204..
CNGX 1207..

1,450
2,700
2,700
4,950
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950
4,950

Dmin

S32S CCLN R/L 12-7CD
S40T CCLN R/L 12-4CD
S40T CCLN R/L 12-7CD
S50U CCLN R/L 12-4CD
S50U CCLN R/L 12-7CD
S32S CCLN R/L 12-7CX
S40T CCLN R/L 12-4CX
S40T CCLN R/L 12-7CX
S50U CCLN R/L 12-4CX
S50U CCLN R/L 12-7CX

-
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434

-
ICSN 454
ICSN 434
ICSN 454
ICSN 434

-
1161
1161
1160
1160

-
1161
1161
1160
1160

9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415

h1 f

32
40
40
50
50
32
40
40
50
50

30
37
37
47
47
30
37
37
47
47

250
300
300
350
350
250
300
300
350
350

40
35
35
38
38
40
35
35
38
38

40
70
70
70
70
40
70
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5

22
27
27
32
32
22
27
27
32
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNG..
l s

12,90
12,90

4,76
7,94

12,70
12,70

d

CNGN

CNGX

D03

CNG.. 1204..
CNG.. 1207..

CD CX

CERAMIC TOOLS Boring bars

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped 
with rhombic negative double-sided 
insert (angle 80º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

80º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinarEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
equipada amb plaqueta ròmbica 
negativa de doble cara (angle 80º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

L1

f
d

L2
h

h1
Dmin

d  

s  

l  

D
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i
DNGN

DNGX

CD CX

CDQN 107°30’
d hL1 L2

S32S CDQN R/L 12-7CD
S40T CDQN R/L 12-4CD
S40T CDQN R/L 12-7CD
S50U CDQN R/L 15-CD
S32S CDQN R/L 12-7CX
S40T CDQN R/L 12-4CX
S40T CDQN R/L 12-7CX
S50U CDQN R/L 15-CX

DNGN 1207..
DNGN 1204..
DNGN 1207..
DNGN 1507..
DNGX 1207..
DNGX 1204..
DNGX 1207..
DNGX 1507..

1,450
2,700
2,700
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950

Dmin

DNG..
l s

12,20
12,20
15,50

4,76
7,94
7,94

10,00
10,00
12,70

d

D03-04

DNG.. 1204..
DNG.. 1207..
DNG.. 1507..

S32S CDQN R/L 12-7CD
S40T CDQN R/L 12-4CD
S40T CDQN R/L 12-7CD
S50U CDQN R/L 15-CD
S32S CDQN R/L 12-7CX
S40T CDQN R/L 12-4CX
S40T CDQN R/L 12-7CX
S50U CDQN R/L 15-CX

-
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 432

-
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 432

-
1151
1151
1160

-
1151
1151
1160

9414
9414
9414
9414

-
-
-
-

2413
2413
2413
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2415
2415
2415
2432

h1 f

32
40
40
50
32
40
40
50

30
37
37
47
30
37
37
47

250
300
300
350
250
300
300
350

40
35
35
38
40
35
35
38

50
70
70
70
50
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5

22
27
27
32
22
27
27
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Boring bars CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Profiling boring bar equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

55º rhombic negative inserts.

Reference

Reference /

Barres de mandrinar EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar de copiat equipada 
amb plaqueta ròmbica negativa de 
doble cara (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Referència

Ref.

Kg

d  

s  

l  

L1

f
d

L2
h

h1
Dmin

30º

D
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CDUN 93°
d hL1 L2

S32S CDUN R/L 12-7CD
S40T CDUN R/L 12-4CD
S40T CDUN R/L 12-7CD
S50U CDUN R/L 15-CD
S32S CDUN R/L 12-7CX
S40T CDUN R/L 12-4CX
S40T CDUN R/L 12-7CX
S50U CDUN R/L 15-CX

DNGN 1207..
DNGN 1204..
DNGN 1207..
DNGN 1507..
DNGX 1207..
DNGX 1204..
DNGX 1207..
DNGX 1507..

1,450
2,700
2,700
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950

Dmin

S32S CDUN R/L 12-7CD
S40T CDUN R/L 12-4CD
S40T CDUN R/L 12-7CD
S50U CDUN R/L 15-CD
S32S CDUN R/L 12-7CX
S40T CDUN R/L 12-4CX
S40T CDUN R/L 12-7CX
S50U CDUN R/L 15-CX

-
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 432

-
IDSN 354
IDSN 334
IDSN 432

-
1151
1151
1160

-
1151
1151
1160

9416
9416
9416
9416

-
-
-
-

2413
2413
2413
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2415
2415
2415
2432

h1 f

32
40
40
50
32
40
40
50

30
37
37
47
30
37
37
47

250
300
300
350
250
300
300
350

40
50
50
50
40
50
50
50

40
70
70
70
40
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5

22
27
27
32
22
27
27
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

i
DNGN

DNGX

CD CXDNG..
l s

12,20
12,20
15,50

4,76
7,94
7,94

10,00
10,00
12,70

d

D03-04

DNG.. 1204..
DNG.. 1207..
DNG.. 1507..

CERAMIC TOOLS Boring bars

Insert sizeReference

Characteristics: 
Profiling boring bar equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinarEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar de copiat equipada 
amb plaqueta ròmbica negativa de 
doble cara (angle 55º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

L1

f
d

L2

h
h1

Dmin

30º

d  

s  

l  

D
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CELN 97°30’
d hL1 L2

S40T CELN R/L 13-CD
S50U CELN R/L 13-CD

ENGN 1307..
ENGN 1307..

2,700
4,950

Dmin

S40T CELN R/L 13-CD
S50U CELN R/L 13-CD

IESN 432
IESN 432

1161
1160

9414
9414

2417
2417

5004
5004

h1 f

40
50

37
47

300
350

32
32

50
63

18,5
23,5

27
35

Nm

3.5
3.5

iENGN

13,12

l

7,94

s

12,70

d

ENGN
D04

ENGN 1307..

CD

Boring bars CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped 
with rhombic negative double-sided 
insert (angle 75º).
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

75º rhombic negative insert.

Reference /

Barres de mandrinar EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
equipada amb plaqueta ròmbica 
negativa de doble cara (angle 75º).
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 75°.

Ref.

Kg

L1

f
d

L2
h

h1
Dmin

l

d

s
r

D
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CSKN 75°
d hL1 L2

S32S CSKN R/L 12-7CD
S40T CSKN R/L 12-4CD
S40T CSKN R/L 12-7CD
S50U CSKN R/L 12-4CD
S50U CSKN R/L 12-7CD
S32S CSKN R/L 12-7CX
S40T CSKN R/L 12-4CX
S40T CSKN R/L 12-7CX
S50U CSKN R/L 12-4CX
S50U CSKN R/L 12-7CX

SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..

1,450
2,700
2,700
4,950
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950
4,950

Dmin

S32S CSKN R/L 12-7CD
S40T CSKN R/L 12-4CD
S40T CSKN R/L 12-7CD
S50U CSKN R/L 12-4CD
S50U CSKN R/L 12-7CD
S32S CSKN R/L 12-7CX
S40T CSKN R/L 12-4CX
S40T CSKN R/L 12-7CX
S50U CSKN R/L 12-4CX
S50U CSKN R/L 12-7CX

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434

-
1161
1161
1160
1160

-
1161
1161
1160
1160

9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415

h1 f

32
40
40
50
50
32
40
40
50
50

30
37
37
47
47
30
37
37
47
47

250
300
300
350
350
250
300
300
350
350

40
67
67
67
67
40
67
67
67
67

40
70
70
70
70
40
70
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5

22
27
27
35
35
22
27
27
35
35

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70

4,76
7,94

12,70
12,70

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..

CD CX

CERAMIC TOOLS Boring bars

Insert sizeReference

Characteristics: 
Boring bar for internal turning 
applications equipped with square 
negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinarEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior equipada amb 
plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

f
d

L2
h

h1
Dmin

l  

s  

d  

r  

D
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CSSN 45°
d hL1 L2

S32S CSSN R/L 12-7CD
S40T CSSN R/L 12-4CD
S40T CSSN R/L 12-7CD
S50U CSSN R/L 15-CD
S32S CSSN R/L 12-7CX
S40T CSSN R/L 12-4CX
S40T CSSN R/L 12-7CX
S50U CSSN R/L 15-CX

SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1507..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1507..

1,450
2,700
2,700
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950

Dmin

S32S CSSN R/L 12-7CD
S40T CSSN R/L 12-4CD
S40T CSSN R/L 12-7CD
S50U CSSN R/L 15-CD
S32S CSSN R/L 12-7CX
S40T CSSN R/L 12-4CX
S40T CSSN R/L 12-7CX
S50U CSSN R/L 15-CX

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 534

-
1161
1161
1180

-
1161
1161
1180

9414
9414
9414
9414

-
-
-
-

2417
2417
2417
2417

-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-

2415
2415
2415
2415

h1 f

32
40
40
50
32
40
40
50

30
37
37
47
30
37
37
47

250
300
300
350
250
300
300
350

40
50
50
50
40
50
50
50

40
70
70
70
40
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5

22
27
27
32
22
27
27
32

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70
15,87

4,76
7,94
7,94

12,70
12,70
15,87

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CD CX

Boring bars CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Boring bar for internal turning and 
chamfering applications equipped 
with square negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar per operacions 
de tornejat i aixamfranat equipada 
amb plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast,
semiacabat i acabat.

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

L1

f
d

L2
h

h1
Dmin

a

l  

s  

d  

r  

D
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CSYN 85°
d hL1 L2

S32S CSYN R/L 12-7CD
S40T CSYN R/L 12-4CD
S40T CSYN R/L 12-7CD
S50U CSYN R/L 12-4CD
S50U CSYN R/L 12-7CD
S32S CSYN R/L 12-7CX
S40T CSYN R/L 12-4CX
S40T CSYN R/L 12-7CX
S50U CSYN R/L 12-4CX
S50U CSYN R/L 12-7CX

SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..
SNGX 1204..
SNGX 1207..

1,450
2,700
2,700
4,950
4,950
1,450
2,700
2,700
4,950
4,950

Dmin

S32S CSYN R/L 12-7CD
S40T CSYN R/L 12-4CD
S40T CSYN R/L 12-7CD
S50U CSYN R/L 12-4CD
S50U CSYN R/L 12-7CD
S32S CSYN R/L 12-7CX
S40T CSYN R/L 12-4CX
S40T CSYN R/L 12-7CX
S50U CSYN R/L 12-4CX
S50U CSYN R/L 12-7CX

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434

-
ISSN 454
ISSN 434
ISSN 454
ISSN 434

-
1161
1161
1160
1160

-
1161
1161
1160
1160

9414
9414
9414
9414
9414

-
-
-
-
-

2417
2417
2417
2417
2417

-
-
-
-
-

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

-
-
-
-
-

2415
2415
2415
2415
2415

h1 f

32
40
40
50
50
32
40
40
50
50

30
37
37
47
47
30
37
37
47
47

250
300
300
350
350
250
300
300
350
350

40
67
67
67
67
40
67
67
67
67

40
70
70
70
70
40
70
70
70
70

15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5

22
27
27
35
35
22
27
27
35
35

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSNG.. 
l s

12,70
12,70

4,76
7,94

12,70
12,70

d

SNGN

SNGX

D05-06

SNG.. 1204..
SNG.. 1207..

CD CX

CERAMIC TOOLS Boring bars

Insert sizeReference

Characteristics: 
Boring bar for internal turning 
applications equipped with square 
negative inserts.
For general applications, roughing, 
semi-finishing and finishing.

Reference

Reference /

Square negative inserts.

Barres de mandrinarEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior equipada amb 
plaqueta quadrada negativa.
Per aplicacions generals, desbast, 
semiacabat i acabat.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades negatives.

Kg

L1

f
d

L2
h

Dmin
h1

l  

s  

d  

r  

D
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Dimple Lock

D

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

(C) Top clamp /
This classic negative insert clamping system is designed to hold ceramic flat negative inserts, both with additional or sintered chipbreaker.

All clamping systems
in the same body.

Double lockTop clamp

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Brida superior

Aquest clàssic sistema de fixació està dissenyat per subjectar plaquetes de ceràmica negatives planes, tant si tenen trencaferritges 
incorporat com addicional.

Tots els tipus de brida
a la mateixa eina.

Doble fixació

M
Brida superior

C

D
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i

CCKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-CCKNR/L27050-12-4
PSC40-CCKNR/L27050-12-7
PSC50-CCKNR/L35060-12-4
PSC50-CCKNR/L35060-12-7
PSC63-CCKNR/L45065-12-4
PSC63-CCKNR/L45065-12-7
PSC40-CCKNR/L27050-16
PSC50-CCKNR/L35060-16
PSC63-CCKNR/L45065-16
PSC63-CCKNR/L45065-19
PSC80-CCKNR/L55080-19

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607.. 
CNGN 1607..
CNGN 1607..
CNGN 1907..
CNGN 1907..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,100
1,100
0,420
0,800
1,100
1,100
2,740

PSC40-CCKNR/L27050-12-4
PSC40-CCKNR/L27050-12-7
PSC50-CCKNR/L35060-12-4
PSC50-CCKNR/L35060-12-7
PSC63-CCKNR/L45065-12-4
PSC63-CCKNR/L45065-12-7
PSC40-CCKNR/L27050-16
PSC50-CCKNR/L35060-16
PSC63-CCKNR/L45065-16
PSC63-CCKNR/L45065-19
PSC80-CCKNR/L55080-19

CNGN

12,90
12,90
16,10
19,30

l

4,76
7,94
7,94
7,94

s

12,70
12,70
15,88
19,05

d

CNGN
D03

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1907..

1766
1766
1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770

ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422 
ICSN-523
ICSN-523
ICSN-523
ICSN-623
ICSN-623

2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

Dm1
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63
40
50
63
63
80

110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125

27
27
35
35
45
45
27
35
45
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65
50
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative insert.

Characteristics:
Toolholder for face turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Característiques:
Portaeines per refrentar equipat amb 
plaqueta ròmbica negativa (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm1

D
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i

PSC40-CCLNR/L27050-12-4
PSC40-CCLNR/L27050-12-7
PSC50-CCLNR/L35060-12-4
PSC50-CCLNR/L35060-12-7
PSC63-CCLNR/L45065-12-4
PSC63-CCLNR/L45065-12-7
PSC63-CCLNR/L45065-16
PSC80-CCLNR/L55080-16

1766
1766
1766
1766
1766
1766
1768
1768

ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422
ICSN-523
ICSN-523

2713
2713
2713
2713
2713
2713
2717
2717

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

CCLN 95º
D5m f1 l1

PSC40-CCLNR/L27050-12-4
PSC40-CCLNR/L27050-12-7
PSC50-CCLNR/L35060-12-4
PSC50-CCLNR/L35060-12-7
PSC63-CCLNR/L45065-12-4
PSC63-CCLNR/L45065-12-7
PSC63-CCLNR/L45065-16
PSC80-CCLNR/L55080-16

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1607..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,100
1,100
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63
63
80

110
110
110
110
110
110
125
125

27
27
35
35
45
45
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65
65
80

-6º 
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

140
140
165
165
190
190
190
250

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNGN

12,90
12,90
16,10
19,30

l

4,76
7,94
7,94
7,94

s

12,70
12,70
15,88
19,05

d

CNGN
D03

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1907..

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided 
insert (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative insert.

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb
plaqueta ròmbica negativa de doble
cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm1Dm2

D
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CCRN 75º
D5m f1 l1

PSC40-CCRNR/L22050-12-4
PSC40-CCRNR/L22050-12-7
PSC50-CCRNR/L27060-12-4
PSC50-CCRNR/L27060-12-7
PSC63-CCRNR/L35065-12-4
PSC63-CCRNR/L35065-12-7
PSC50-CCRNR/L27060-16
PSC63-CCRNR/L35065-16
PSC80-CCRNR/L55080-16
PSC50-CCRNR/L27060-19
PSC63-CCRNR/L35065-19
PSC80-CCRNR/L55080-19

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607.. 
CNGN 1607..
CNGN 1607..
CNGN 1907..
CNGN 1907..
CNGN 1907..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,400
1,400
0,800
1,400
2,740
0,800
1,400
2,740

Dm2
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63
50
63
80
50
63
80

140
140
165
165
190
190
165
190
250
165
190
250

22
22
27
27
35
35
27
35
55
27
35
55

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

PSC40-CCRNR/L22050-12-4
PSC40-CCRNR/L22050-12-7
PSC50-CCRNR/L27060-12-4
PSC50-CCRNR/L27060-12-7
PSC63-CCRNR/L35065-12-4
PSC63-CCRNR/L35065-12-7
PSC50-CCRNR/L27060-16
PSC63-CCRNR/L35065-16
PSC80-CCRNR/L55080-16
PSC50-CCRNR/L27060-19
PSC63-CCRNR/L35065-19
PSC80-CCRNR/L55080-19

1766
1766
1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770
1770

ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422
ICSN-442
ICSN-422
ICSN-523
ICSN-523
ICSN-523
ICSN-623
ICSN-623
ICSN-623

2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNGN

12,90
12,90
16,10
19,30

l

4,76
7,94
7,94
7,94

s

12,70
12,70
15,88
19,05

d

CNGN
D03

CNGN 1204..
CNGN 1207..
CNGN 1607..
CNGN 1907..

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative insert.

Reference /

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided 
insert (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 80°.

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta 
ròmbica negativa de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

D
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iDNGN

15,50

l

7,94

s

12,70

d

DNGN
D03

DNGN 1507..

PSC40-CDHNR/L27055-15
PSC50-CDHNR/L35060-15
PSC63-CDHNR/L45065-15
PSC80-CDHNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422

2717
2717
2717
2717

9416
9416
9416
9416

5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086

CDHN 107º 30’
D5m f1 l1

PSC40-CDHNR/L27055-15
PSC50-CDHNR/L35060-15
PSC63-CDHNR/L45065-15
PSC80-CDHNR/L55080-15

DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..

0,430
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

145
165
190
250

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

55º rhombic negative insert.

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de tornejat exterior i copiat 
equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

D
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PSC40-CDJNR/L27055-15
PSC50-CDJNR/L35060-15
PSC63-CDJNR/L45065-15
PSC80-CDJNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422

2717
2717
2717
2717

9416
9416
9416
9416

5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086

CDJN 93º
D5m f1 l1

PSC40-CDJNR/L27055-15
PSC50-CDJNR/L35060-15
PSC63-CDJNR/L45065-15
PSC80-CDJNR/L55080-15

DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..

0,430
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

145
165
190
250

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

DNGN

15,50

l

7,94

s

12,70

d

DNGN
D03

DNGN 1507..

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative insert.

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines de tornejat exterior i copiat 
equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

D
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PSC40-CDNNN00055-15
PSC50-CDNNN00060-15
PSC63-CDNNN00065-15
PSC80-CDNNN00080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422

2717
2717
2717
2717

9416
9416
9416
9416

5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086

CDNN 63º
D5m f1 l1

PSC40-CDNNN00055-15
PSC50-CDNNN00060-15
PSC63-CDNNN00065-15
PSC80-CDNNN00080-15

DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..

0,370
0,750
1,070
2,320

g1) ls2)

40
50
63
80

0.5
0.5
0.5
0.5

-5º 
-5º
-5º
-5º

50
60
65
80

-9º
-9º
-9º
-9º

145
165
190
250

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

DNGN

15,50

l

7,94

s

12,70

d

DNGN
D03

DNGN 1507..

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic negative insert.

Reference /

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines per operacions de 
tornejat exterior i copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Ref.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

d  

s  

l  

D
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PSC40-CDUNR/L27050-15
PSC50-CDUNR/L35060-15
PSC63-CDUNR/L45065-15
PSC80-CDUNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422
IDSN-422

2717
2717
2717
2717

9416
9416
9416
9416

5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086

CDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-CDUNR/L27050-15
PSC50-CDUNR/L35060-15
PSC63-CDUNR/L45065-15
PSC80-CDUNR/L55080-15

DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..
DNGN 1507..

0,420
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250  

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

DNGN

15,50

l

7,94

s

12,70

d

DNGN
D03

DNGN 1507..

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder 
equipped with rhombic negative 
double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative insert.

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de 
tornejat exterior i copiat equipat 
amb plaqueta ròmbica negativa 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica negativa 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

D
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4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

RNGN
D04

RNGN 1204..
RNGN 1207..

PSC40-CRSNR/L27050-12-4
PSC40-CRSNR/L27050-12-7
PSC50-CRSNR/L35060-12-4
PSC50-CRSNR/L35060-12-7
PSC63-CRSNR/L45065-12-4
PSC63-CRSNR/L45065-12-7

1766
1766
1766
1766
1766
1766

IRSN 44
IRSN 42
IRSN 44
IRSN 42
IRSN 44
IRSN 42

2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086

CRSN
D5m f1 l1

PSC40-CRSNR/L27050-12-4
PSC40-CRSNR/L27050-12-7
PSC50-CRSNR/L35060-12-4
PSC50-CRSNR/L35060-12-7
PSC63-CRSNR/L45065-12-4
PSC63-CRSNR/L45065-12-7

RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1204..
RNGN 1207..
RNGN 1204..
RNGN 1207..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,100
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63

110
110
110
110
110
110

27
27
35
35
45
45

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

140
140
165
165
190
190

Dm2
min.

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

Round negative insert.

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Profiling multipurpose turning 
toolholder equipped with round 
negative insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaqueta rodona negativa.

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines multifunció de 
copiat equipat amb plaqueta 
rodona negativa.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

D
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12,70
12,70

l

4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

SNGN
D05

SNGN 1204..
SNGN 1207..

CSDN 45º
D5m f1 l1

PSC40-CSDNN00050-12-4
PSC40-CSDNN00050-12-7
PSC50-CSDNN00060-12-4
PSC50-CSDNN00060-12-7
PSC63-CSDNN00065-12-4
PSC63-CSDNN00065-12-7

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..

0,350
0,350
0,750
0,750
1,070
1,070

Dm2
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63

140
140
165
165
190
190

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

-6º
-6º 
-6º 
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65

-6º
-6º 
-6º 
-6º
-6º
-6º

PSC40-CSDNN00050-12-4
PSC40-CSDNN00050-12-7
PSC50-CSDNN00060-12-4
PSC50-CSDNN00060-12-7
PSC63-CSDNN00065-12-4
PSC63-CSDNN00065-12-7

1766
1766
1766
1766
1766
1766

ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422

2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Square negative insert.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped 
with square negative insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaqueta quadrada negativa.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaqueta
quadrada negativa.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

r  

D5mf1

l1

Dm2

D
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CSKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-CSKNR/L27050-12-4
PSC40-CSKNR/L27050-12-7
PSC50-CSKNR/L35060-12-4
PSC50-CSKNR/L35060-12-7
PSC63-CSKNR/L45065-12-4
PSC63-CSKNR/L45065-12-7

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,100
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63

110
110
110
110
110
110

27
27
35
35
45
45

-6º
-6º 
-6º 
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65

-6º
-6º 
-6º 
-6º
-6º
-6º

PSC40-CSKNR/L27050-12-4
PSC40-CSKNR/L27050-12-7
PSC50-CSKNR/L35060-12-4
PSC50-CSKNR/L35060-12-7
PSC63-CSKNR/L45065-12-4
PSC63-CSKNR/L45065-12-7

1766
1766
1766
1766
1766
1766        

ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422

2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNGN

12,70
12,70

l

4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

SNGN
D05

SNGN 1204..
SNGN 1207..

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative insert and 
strong cutting edges.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative insert.

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per aplicacions de refrentat 
equipat amb plaqueta quadrada negativa 
amb arestes de tall reforçades.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta quadrada negativa.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

l  

s  

d  

r  

D
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12,70
12,70

l

4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

SNGN
D05

SNGN 1204..
SNGN 1207..

CSRN 75º
D5m f1 l1

PSC40-CSRNR/L22050-12-4
PSC40-CSRNR/L22050-12-7
PSC50-CSRNR/L27060-12-4
PSC50-CSRNR/L27060-12-7
PSC63-CSRNR/L35065-12-4
PSC63-CSRNR/L35065-12-7

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..

0,420
0,420
0,800
0,800
1,400
1,400

Dm2
min. g1) ls2)

40
40
50
50
63
63

140
140
165
165
190
190

22
22
27
27
35
35

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
50
60
60
65
65

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

PSC40-CSRNR/L22050-12-4
PSC40-CSRNR/L22050-12-7
PSC50-CSRNR/L27060-12-4
PSC50-CSRNR/L27060-12-7
PSC63-CSRNR/L35065-12-4
PSC63-CSRNR/L35065-12-7

1766
1766
1766
1766
1766
1766

ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422

2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Top clamp ceramic PSCCERAMIC TOOLS

Square negative insert.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with square negative insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

PSC amb fixació per brida superiorEINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Plaqueta quadrada negativa.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per aplicacions de tornejat 
exterior equipat amb plaqueta quadrada 
negativa.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  

r  

D
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CSSN 45º
D5m f1 l1

PSC40-CSSNR/L27042-12-4
PSC40-CSSNR/L27042-12-7
PSC50-CSSNR/L35052-12-4
PSC50-CSSNR/L35052-12-7
PSC63-CSSNR/L45056-12-4
PSC63-CSSNR/L45056-12-7

SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..
SNGN 1204..
SNGN 1207..

0,350
0,350
0,700
0,700
1,120
1,120

Dm1
min. g1) ls2)Dm2

min.

PSC40-CSSNR/L27042-12-4
PSC40-CSSNR/L27042-12-7
PSC50-CSSNR/L35052-12-4
PSC50-CSSNR/L35052-12-7
PSC63-CSSNR/L45056-12-4
PSC63-CSSNR/L45056-12-7

1766
1766
1766
1766
1766
1766

ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422
ISSN-442
ISSN-422

2713
2713
2713
2713
2713
2713

9414
9414
9414
9414
9414
9414

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1086
1086
1086
1086
1086
1086

l1sf1s

40
40
50
50
63
63

110
110
110
110
110
110

27
27
35
35
45
45

-8º 
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º

42
42
52
52
56
56

-0º 
-0º
-0º
-0º
-0º
-0º

140
140
165
165
190
190

50.3
50.3
60.3
60.3
64.3
64.3

18.7
18.7
26.7
26.7
36.7
36.7

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNGN

12,70
12,70

l

4,76
7,94

s

12,70
12,70

d

SNGN
D05

SNGN 1204..
SNGN 1207..

Top clamp ceramic PSC CERAMIC TOOLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped 
with square negative insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative insert.

PSC amb fixació per brida superior EINES PER PLAQUETES DE CERÀMICA

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per aplicacions de 
tornejat exterior i aixamfranat 
equipat amb plaqueta quadrada
negativa.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta quadrada negativa.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l1s

f1s

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

r  

D





CANELA E01

E02-05

E06-24

E25-40

E41-50

E51-65

E66

E67-69

E70-72

E73-75

E76-82

E83-84

E85-91

E92-94

E96-125

PSC

Contents
PSC

Applications index

Dimple lock toolholders

Wedge clamp / Double lock toolholders

Lever lock toolholders

Center screw toolholders

Antivibratory adaptor

Dimple lock boring bars

Wedge clamp / Double lock boring bars

Lever lock boring bars

Center screw boring bars

External and internal threading

Parting and grooving

Drills

Arbors and adaptors

Contingut

Índex d’aplicacions

Portaeines amb fixació Dimple lock

Portaeines amb fixació per brida / amb doble fixació

Portaeines amb fixació per palanca

Portaeines amb fixació per cargol central

Adaptador antivibratori

Barres de mandrinar amb fixació Dimple lock

Barres de mandrinar amb fixació per brida / amb doble fixació

Barres de mandrinar amb fixació per palanca

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Roscat exterior i interior

Segat i ranurat

Broques

Cons i adaptadors

E
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DCKN 75º DCLN 95º DCRN 75º DDHN 107º30’

DDJN 93º DDNN 63º DDUN 93º DRSN

DSDN 45º DSKN 75º DSRN 75º DSSN 45º DTFN 90º

DTGN 90º DVJN 93º DVVN 72º30’ DWLN 95º

MCKN 75º MCLN 95º MCRN 75º MDJN 93º MDNN 63º

MDUN 93º MSDN 45º MSKN 75º MSRN 75º MSSN 45º

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906.. DN.. 1506..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

CN.. 0903..
..

CN.. 1906..

DN.. 1104..
DN.. 1506.. DN.. 1506.. RNMG 1204..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

VN.. 1604..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

VN.. 1604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

CN.. 0903..
..

CN.. 1906..

DN.. 1506..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

DCMN 50º

CN.. 1204..
CN.. 1606..

DDMN 48º

DN.. 1506..

Multi-Task

Multi-Task

PSC
Applications index

Dimple lock toolholders

Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page Page

Page Page

Page Page

Page Page

Page Page

Wedge clamp / Double lock toolholders

Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page

Page

NEGATIVE TOOLHOLDERS /

Page

Índex d'aplicacions

Portaeines amb fixació Dimple Lock

Pàgina E07 Pàgina E08 Pàgina E10

Pàgina E11 Pàgina E13 Pàgina E14 Pàgina E15

Pàgina E16 Pàgina E17 Pàgina E20

Pàgina E21 Pàgina E22

Pàgina E06 Pàgina E09

Pàgina E18 Pàgina E19

Pàgina E23 Pàgina E24

Portaeines amb fixació per brida / amb doble fixació

Pàgina E26 Pàgina E28 Pàgina E29

Pàgina E30 Pàgina E31 Pàgina E32 Pàgina E34

Pàgina E25 Pàgina E27

Pàgina E33

PORTAEINES NEGATIUS

Pàgina E12

E



CANELA E03

MTFN 90º MTGN 90º MTJN 93º MVJN 93º MVVN 72º30’

MWLN 95º

PCLN 95º PCRN 75º PDJN 93º PDUN 93º PRDC

PRSC PSDN 45º PSKN 75º PSRN 75º PSSN 45º

VN.. 1604..TNM.. 1604..

WNMG 0604..
WNMG 0804..

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204.. VN.. 1604..

CN.. 1204..
..

CN.. 2509.. DN.. 1506..
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

SNM.. 1204..
..

SNM.. 2507..

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

SCLC 95º SDJC 93º SDNC 62º30’ SRDC SRSC 45º

SSRC 75º STGC 90º STJC 93º SVHB 107º30’ SVHC 107º30’

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

RC.. 0602M0
..

RC.. 2006M0
DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SC.. 1204..

DC.. 11T3..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

RC.. 0602M0
..

RC.. 2006M0

TC.. 1102..
TC.. 16T3.. VBMT 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

Applications index
PSC

Page Page Page

Page

Page Page

Lever lock toolholders

Page Page

Page Page Page

PagePage Page

Page Page

Center screw toolholders

Page Page

Page Page Page

PagePage

Page Page

Page

POSITIVE TOOLHOLDERS /

Índex d'aplicacions

Pàgina E36 Pàgina E38 Pàgina E39

Pàgina E40

Pàgina E35 Pàgina E37

Portaeines amb fixació per palanca

Pàgina E44 Pàgina E45

Pàgina E47 Pàgina E48 Pàgina E50

Pàgina E43Pàgina E41 Pàgina E42

Pàgina E46 Pàgina E49

Portaeines amb fixació per cargol central

Pàgina E54 Pàgina E55

Pàgina E57 Pàgina E58 Pàgina E60

Pàgina E53Pàgina E51

Pàgina E56 Pàgina E59

Pàgina E52

PORTAEINES POSITIUS

E
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SVJB 93º SVJC 93º SVVB 72º30’ SVVC 72º30’

VC.. 1103..
VC.. 1604..VBMT 1604.. VBMT 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

PCLN 95º PDUN 93º PSKN 75º

SNM.. 1204..

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

SCLC 95º SDUC 93º SDUC-X 93º SSKC 75º STFC 90º

MTFN 90º MVUN 93º MWLN 95º

WNMG 0604..
WNMG 0804..TNM.. 1604.. VN.. 1604..

DC.. 0702.. SC.. 09T3..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

DCLN 95º DDUN 93º DWLN 95º

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

WNMG 0604..
WNMG 0804..

SVMB 50º

VBMT 1604..

J..

Multi-Task

PSC
Applications index

Page PagePage Page

Lever lock boring bars

Page PagePage

Wedge clamp / Double lock boring bars

Page Page Page

Dimple lock boring bars

Page Page Page

Center screw boring bars

Page Page Page PagePage

POSITIVE TOOLHOLDERS /

NEGATIVE BORING BARS /

POSITIVE BORING BARS /

Page

Adaptor

Page

Índex d'aplicacions

Pàgina E62 Pàgina E65Pàgina E61 Pàgina E64

Barres de mandrinar amb fixació per palanca

Pàgina E74 Pàgina E75Pàgina E73

Barres de mandrinar amb fixació per brida / amb doble fixació

Pàgina E70 Pàgina E71 Pàgina E72

Barres de mandrinar amb fixació Dimple Lock

Pàgina E67 Pàgina E68 Pàgina E69

Barres de mandrinar amb fixació per cargol central

Pàgina E77 Pàgina E78 Pàgina E79 Pàgina E80Pàgina E76

PORTAEINES POSITIUS

BARRES DE MANDRINAR NEGATIVES

BARRES DE MANDRINAR POSITIVES

Pàgina E63

Adaptador

Pàgina E66

30º

30º

30º

30º
30º

E



CANELA E05

SVQB 107º30’ SVQC 107º30’

VC.. 1103..
VC.. 1604..VBMT 1604..

SE 90º 

16 ER/L..
22 ER/L..

SI 90º

16 NR/L..
22 NR/L..

CZGDCZFDCZCD

WDM.. 02
..

WDM.. 06

NE 93º NR 45º

WDM.. 02
..
WDM.. 06

NS 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

WDM.. 02
..

WDM.. 06 N.. 3 N.. 3

NNTO 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

45..

SPMT 0603..
..
SPMT 1204..

Applications index
PSC

Page Page

POSITIVE BORING BARS /

External and internal threading

Page Page

THREADING /

Toolholders and boring bars

Page

Page

PagePagePage Page

Page

PARTING AND GROOVING /

Page

DRILLS /

Índex d'aplicacions

Pàgina E81 Pàgina E82

BARRES DE MANDRINAR POSITIVES

Roscat exterior i interior

Pàgina E83 Pàgina E84

ROSCAT

Portaeines i barres de mandrinar

Pàgina E88

Pàgina E90

Pàgina E87Pàgina E86Pàgina E85 Pàgina E89

Pàgina E91

SEGAT I RANURAT

Pàgina E92-94

BROQUES

15º

35º

15º

35º

E
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DCKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-DCKNR/L27050-12
PSC50-DCKNR/L35060-12
PSC63-DCKNR/L45065-12
PSC40-DCKNR/L27050-16
PSC50-DCKNR/L35060-16
PSC63-DCKNR/L45065-16
PSC63-DCKNR/L45065-19
PSC80-DCKNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
1,100
2,740

PSC40-DCKNR/L27050-12
PSC50-DCKNR/L35060-12
PSC63-DCKNR/L45065-12
PSC40-DCKNR/L27050-16
PSC50-DCKNR/L35060-16
PSC63-DCKNR/L45065-16
PSC63-DCKNR/L45065-19
PSC80-DCKNR/L55080-19

1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63
63
80

110
110
110
125
125
125
125
125

27
35
45
27
35
45
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Kg

Dm1

D5m
f1

l1

d  

s  

l  

E



CANELA E07

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

DCLN 95º

PSC32-DCLNR/L22040-09
PSC40-DCLNR/L27050-09
PSC32-DCLNR/L22045-12
PSC40-DCLNR/L27050-12
PSC50-DCLNR/L35060-12
PSC63-DCLNR/L45065-12
PSC80-DCLNR/L55080-12
PSC40-DCLNR/L27055-16
PSC50-DCLNR/L35060-16
PSC63-DCLNR/L45065-16
PSC80-DCLNR/L55080-16
PSC50-DCLNR/L35060-19
PSC63-DCLNR/L45065-19
PSC80-DCLNR/L55080-19

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,210
0,420
0,240
0,420
0,800
1,100
2,740
0,430
0,800
1,100
2,740
0,800
1,100
2,740

PSC32-DCLNR/L22040-09
PSC40-DCLNR/L27050-09
PSC32-DCLNR/L22045-12
PSC40-DCLNR/L27050-12
PSC50-DCLNR/L35060-12
PSC63-DCLNR/L45065-12
PSC80-DCLNR/L55080-12
PSC40-DCLNR/L27055-16
PSC50-DCLNR/L35060-16
PSC63-DCLNR/L45065-16
PSC80-DCLNR/L55080-16
PSC50-DCLNR/L35060-19
PSC63-DCLNR/L45065-19
PSC80-DCLNR/L55080-19

1764
1764
1766
1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1768
1770
1770
1770

ICSN-332
ICSN-332
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

1695
1695
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712
2712
2712
2716
2716
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

D5m f1Dm1
min. g1)l1 ls2)

32
40
32
40
50
63
80
40
50
63
80
50
63
80

22
27
22
27
35
45
55
27
35
45
55
35
45
55

60
60
60

110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
45
50
60
65
80
55
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

116
140
121
140
165
190
250
145
165
190
250
165
190
250

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30

3,18
4,76
6,35
6,35

9,52
12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º). 
PSC with internal coolant.

Reference /

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).

2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

Ref.

Angle de despreniment (vàlid per plaquetes planes).

Angle d’inclinació.

Kg

d  

s  

l  

Dm1

D5m
f1

l1

Dm2

E
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..

DCMN 50º
D5m l1

PSC63-DCMNN00115-12
PSC80-DCMNN00150-16

CN.. 1204..
CN.. 1606.. 

1,700
3,300

PSC63-DCMNN00115-12
PSC80-DCMNN00150-16

g1) ls2)

Nm

1766
1768

ICSN-442
ICSN-533

1696
1696

2712
2716

5004
5004

4295
4295

3.5
3.5

63
80

-6º
-6º

115
150

-6º
-6º

110
115

Dm2
min.

PSC
Multi-task machining

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) ls= Angle of inclination.

Main application Alternative use

Mecanitzat multitasca

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per mecanitzat multitasca equipat 
amb plaqueta ròmbica negativa (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Aplicació principal Ús alternatiu

Kg

d  

s  

l  

l1

D5m

Dm2

E



CANELA E09

DCRN 75º

PSC40-DCRNR/L22050-12
PSC50-DCRNR/L27060-12
PSC63-DCRNR/L35065-12
PSC50-DCRNR/L27060-16
PSC63-DCRNR/L35065-16
PSC80-DCRNR/L55080-16
PSC50-DCRNR/L27060-19
PSC63-DCRNR/L35065-19
PSC80-DCRNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
2,740
0,800
1,400
2,740

PSC40-DCRNR/L22050-12
PSC50-DCRNR/L27060-12
PSC63-DCRNR/L35065-12
PSC50-DCRNR/L27060-16
PSC63-DCRNR/L35065-16
PSC80-DCRNR/L55080-16
PSC50-DCRNR/L27060-19
PSC63-DCRNR/L35065-19
PSC80-DCRNR/L55080-19

1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770
1770

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

D5m Dm2
min. f1 g1)l1 ls2)

40
50
63
50
63
80
50
63
80

140
165
190
165
190
250
165
190
250

22
27
35
27
35
55
27
35
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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DDHN 107º 30’
D5m f1 l1

PSC40-DDHNR/L27055-15
PSC50-DDHNR/L35060-15
PSC63-DDHNR/L45065-15
PSC80-DDHNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,430
0,800
1,100
2,740

PSC40-DDHNR/L27055-15
PSC50-DDHNR/L35060-15
PSC63-DDHNR/L45065-15
PSC80-DDHNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

145
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives de
doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2
Dm1

d  

s  

l  

E
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DDJN 93º
D5m f1 l1

PSC32-DDJNR/L22045-11
PSC40-DDJNR/L27050-11
PSC50-DDJNR/L35060-11
PSC63-DDJNR/L45065-11
PSC40-DDJNR/L27055-15
PSC50-DDJNR/L35060-15
PSC63-DDJNR/L45065-15
PSC80-DDJNR/L55080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,240
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
2,740

PSC32-DDJNR/L22045-11
PSC40-DDJNR/L27050-11
PSC50-DDJNR/L35060-11
PSC63-DDJNR/L45065-11
PSC40-DDJNR/L27055-15
PSC50-DDJNR/L35060-15
PSC63-DDJNR/L45065-15
PSC80-DDJNR/L55080-15

1764
1764
1764
1764
1766
1766
1766
1766

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1695
1695
1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

45
50
60
65
55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º

121
140
165
190
145
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives de
doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E
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DDMN 48º
D5m f1 l1

PSC63-DDMNR/L33120-15 DN.. 1506.. 2,300

PSC63-DDMNR/L33120-15

g1) ls2)

Nm

1766 IDSN-432 16962712 50044295 3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dm2
min.

63 33 -5º120 -9º130

PSC
Multi-task machining

Insert sizeReference

Reference

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) ls= Angle of inclination.

Main application Alternative use

Mecanitzat multitasca

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Característiques: 
Portaeines per mecanitzat multitasca 
equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
(angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Aplicació principal Ús alternatiu

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2

E
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DDNN 63º
D5m f1 l1

PSC40-DDNNN00050-11
PSC50-DDNNN00060-11
PSC40-DDNNN00055-15
PSC50-DDNNN00060-15
PSC63-DDNNN00065-15
PSC80-DDNNN00080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,350
0,750
0,350
0,750
1,070
2,320

PSC40-DDNNN00050-11
PSC50-DDNNN00060-11
PSC40-DDNNN00055-15
PSC50-DDNNN00060-15
PSC63-DDNNN00065-15
PSC80-DDNNN00080-15

1764
1764
1766
1766
1766
1766

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
40
50
63
80

140
165
145
165
190
250

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

-5º
-5º
-5º 
-5º
-5º
-5º

50
60
55
60
65
80

-9º
-9º
-9º
-9º
-9º
-9º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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DDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-DDUNR/L27050-15
PSC50-DDUNR/L35060-15
PSC63-DDUNR/L45065-15
PSC80-DDUNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,420
0,800
1,100
2,740

PSC40-DDUNR/L27050-15
PSC50-DDUNR/L35060-15
PSC63-DDUNR/L45065-15
PSC80-DDUNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E15

i

DRSN
D5m f1 l1

PSC40-DRSNR/L27050-12
PSC50-DRSNR/L35060-12
PSC63-DRSNR/L45065-12

RNMG 1204..
RNMG 1204..
RNMG 1204..

0,420
0,800
1,100

PSC40-DRSNR/L27050-12
PSC50-DRSNR/L35060-12
PSC63-DRSNR/L45065-12

RNMG RNMG
A39

RNMG 1204..

1766
1766
1766

IRSN-44
IRSN-44
IRSN-44

1696
1696
1696

2712
2712
2712

5004
5004
5004

4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63

110
110
110

27
35
45

-6º 
-6º
-6º

50
60
65

-6º
-6º
-6º

140
165
190

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5

4,76

s

12,70

d

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Round negative insert.

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder
equipped with round negative insert. 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta rodona negativa.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaquetes rodones negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

DSDN 45º
D5m f1 l1

PSC32-DSDNN00048-12
PSC40-DSDNN00050-12
PSC50-DSDNN00060-12
PSC63-DSDNN00065-12
PSC50-DSDNN00060-15
PSC63-DSDNN00065-15
PSC50-DSDNN00065-19
PSC63-DSDNN00070-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,240
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
0,800
1,260

PSC32-DSDNN00048-12
PSC40-DSDNN00050-12
PSC50-DSDNN00060-12
PSC63-DSDNN00065-12
PSC50-DSDNN00060-15
PSC63-DSDNN00065-15
PSC50-DSDNN00065-19
PSC63-DSDNN00070-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63

124
140
165
190
165
190
170
195

0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
65
70

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for external turning and
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per tornejat exterior i aixamfranat 
equipat amb plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E



CANELA E17

DSKN 75º
D5m f1 l1

PSC32-DSKNR/L22040-12
PSC40-DSKNR/L27050-12
PSC50-DSKNR/L35060-12
PSC63-DSKNR/L45065-12
PSC50-DSKNR/L35060-15
PSC63-DSKNR/L45065-15
PSC50-DSKNR/L35060-19
PSC63-DSKNR/L45065-19
PSC80-DSKNR/L55080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100
2,740

PSC32-DSKNR/L22040-12
PSC40-DSKNR/L27050-12
PSC50-DSKNR/L35060-12
PSC63-DSKNR/L45065-12
PSC50-DSKNR/L35060-15
PSC63-DSKNR/L45065-15
PSC50-DSKNR/L35060-19
PSC63-DSKNR/L45065-19
PSC80-DSKNR/L55080-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
35
45
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

l  

s  

d  

E
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DSRN 75º
D5m f1 l1

PSC32-DSRNR/L19048-12
PSC40-DSRNR/L22050-12
PSC50-DSRNR/L27060-12
PSC63-DSRNR/L35065-12
PSC50-DSRNR/L27060-15
PSC63-DSRNR/L35065-15
PSC50-DSRNR/L27060-19
PSC63-DSRNR/L35065-19
PSC80-DSRNR/L45080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,260
0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
0,800
1,400
2,800

PSC32-DSRNR/L19048-12
PSC40-DSRNR/L22050-12
PSC50-DSRNR/L27060-12
PSC63-DSRNR/L35065-12
PSC50-DSRNR/L27060-15
PSC63-DSRNR/L35065-15
PSC50-DSRNR/L27060-19
PSC63-DSRNR/L35065-19
PSC80-DSRNR/L45080-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

124
140
165
190
165
190
165
190
250

19
22
27
35
27
35
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  

E
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DSSN 45º
D5m f1 l1

PSC32-DSSNR/L22040-12
PSC40-DSSNR/L27042-12
PSC50-DSSNR/L35052-12
PSC63-DSSNR/L45056-12
PSC40-DSSNR/L27045-15
PSC50-DSSNR/L35050-15
PSC63-DSSNR/L45054-15
PSC50-DSSNR/L35048-19
PSC63-DSSNR/L45052-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,350
0,700
1,120
0,400
0,680
1,140
0,700
1,130

PSC32-DSSNR/L22040-12
PSC40-DSSNR/L27042-12
PSC50-DSSNR/L35052-12
PSC63-DSSNR/L45056-12
PSC40-DSSNR/L27045-15
PSC50-DSSNR/L35050-15
PSC63-DSSNR/L45054-15
PSC50-DSSNR/L35048-19
PSC63-DSSNR/L45052-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)l1sf1s

32
40
50
63
40
50
63
50
63

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
27
35
45
35
45

-8º
-8º 
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º

40
42
52
56
45
50
54
48
52

0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

48.3
50.3
60.3
64.3
55.2
60.2
64.2
60.5
64.5

13.7
18.7
26.7
36.7
16.8
24.8
34.8
22.5
32.5

124
140
165
190
145
165
190
165
190

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per operacions de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaquetes quadrades 
negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l1s

f1s

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E
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DTFN 90º
D5m f1 l1

PSC40-DTFNR/L27050-16
PSC50-DTFNR/L35060-16
PSC63-DTFNR/L45065-16
PSC40-DTFNR/L27050-22
PSC50-DTFNR/L35060-22
PSC63-DTFNR/L45065-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100

PSC40-DTFNR/L27050-16
PSC50-DTFNR/L35060-16
PSC63-DTFNR/L45065-16
PSC40-DTFNR/L27050-22
PSC50-DTFNR/L35060-22
PSC63-DTFNR/L45065-22

1764
1764
1764
1766
1766
1766

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

1695
1695
1695
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63

110
110
110
110
110
110

27
35
45
27
35
45

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

140
165
190
140
165
190

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb
plaquetes triangulars negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E
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DTGN 90º
D5m f1 l1

PSC40-DTGNR/L27050-16
PSC50-DTGNR/L35060-16
PSC63-DTGNR/L45065-16
PSC40-DTGNR/L27050-22
PSC50-DTGNR/L35060-22
PSC63-DTGNR/L45065-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100

PSC40-DTGNR/L27050-16
PSC50-DTGNR/L35060-16
PSC63-DTGNR/L45065-16
PSC40-DTGNR/L27050-22
PSC50-DTGNR/L35060-22
PSC63-DTGNR/L45065-22

1764
1764
1764
1766
1766
1766

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

1695
1695
1695
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004                       

4294
4294
4294
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63

110
110
110
110
110
110

27
35
45
27
35
45

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

140
165
190
140
165
190

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipat amb plaquetes triangulars negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E
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DVJN 93º
D5m f1 l1

PSC40-DVJNR/L27062-16
PSC50-DVJNR/L35065-16
PSC63-DVJNR/L45065-16
PSC80-DVJNR/L55080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,790
1,100
2,740

PSC40-DVJNR/L27062-16
PSC50-DVJNR/L35065-16
PSC63-DVJNR/L45065-16
PSC80-DVJNR/L55080-16

1764
1764
1764
1764

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

1695
1695
1695
1695

2708
2708
2708
2708

5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

60
65
81

100

27
35
45
55

-4º 
-4º 
-4º 
-4º

62
65
65
80

-13º
-13º
-13º
-13º

152
170
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for very specific operations 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions molt específiques 
equipat amb plaquetes ròmbiques negatives 
(angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E
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DVVN 72º 30’
D5m f1 l1

PSC40-DVVNN00062-16
PSC50-DVVNN00065-16
PSC63-DVVNN00065-16
PSC80-DVVNN00080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,430
0,800
1,070
2,320

PSC40-DVVNN00062-16
PSC50-DVVNN00065-16
PSC63-DVVNN00065-16
PSC80-DVVNN00080-16

1764
1764
1764
1764

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

1695
1695
1695
1695

2708
2708
2708
2708

5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
63
80

152
170
190
250

0.6
0.6
0.6
0.6

-4º 
-4º 
-4º 
-4º 

62
65
65
80

-13º
-13º
-13º
-13º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 35º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per copiat equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

s  

d  

l

E
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DWLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-DWLNR/L22040-06
PSC40-DWLNR/L27050-06
PSC50-DWLNR/L35060-06
PSC63-DWLNR/L45065-06
PSC40-DWLNR/L27050-08
PSC50-DWLNR/L35060-08
PSC63-DWLNR/L45065-08
PSC80-DWLNR/L55080-08

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
2,740

PSC32-DWLNR/L22040-06
PSC40-DWLNR/L27050-06
PSC50-DWLNR/L35060-06
PSC63-DWLNR/L45065-06
PSC40-DWLNR/L27050-08
PSC50-DWLNR/L35060-08
PSC63-DWLNR/L45065-08
PSC80-DWLNR/L55080-08

1764
1764
1764
1764
1766
1766
1766
1766

IWSN-322
IWSN-322
IWSN-322
IWSN-322
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

1695
1695
1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
50
60
65
80

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

116
140
165
190
140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with
trigon negative double-sided insert (angle
80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º trigon negative inserts.

Portaeines psc amb fixació Dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
trigones negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes trigones negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E
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MCKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-MCKNR/L27050-12
PSC50-MCKNR/L35060-12
PSC63-MCKNR/L45065-12
PSC40-MCKNR/L27050-16
PSC50-MCKNR/L35060-16
PSC63-MCKNR/L45065-16
PSC63-MCKNR/L45065-19
PSC80-MCKNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
1,100
2,740

PSC40-MCKNR/L27050-12
PSC50-MCKNR/L35060-12
PSC63-MCKNR/L45065-12
PSC40-MCKNR/L27050-16
PSC50-MCKNR/L35060-16
PSC63-MCKNR/L45065-16
PSC63-MCKNR/L45065-19
PSC80-MCKNR/L55080-19

2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004

1657
1657
1657
1673
1673
1673
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63
63
80

110
110
110
125
125
125
125
125

27
35
45
27
35
45
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toohloder for face turning applications
equipped with rhombic negative inserts
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

d  

s  

l  

E
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

MCLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-MCLNR/L22040-09
PSC40-MCLNR/L27050-09
PSC32-MCLNR/L22045-12
PSC40-MCLNR/L27050-12
PSC50-MCLNR/L35060-12
PSC63-MCLNR/L45065-12
PSC80-MCLNR/L55080-12
PSC40-MCLNR/L27055-16
PSC50-MCLNR/L35060-16
PSC63-MCLNR/L45065-16
PSC80-MCLNR/L55080-16
PSC50-MCLNR/L35060-19
PSC63-MCLNR/L45065-19
PSC80-MCLNR/L55080-19

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,210
0,420
0,240
0,420
0,800
1,100
2,740
0,430
0,800
1,100
2,740
0,800
1,100
2,740

PSC32-MCLNR/L22040-09
PSC40-MCLNR/L27050-09
PSC32-MCLNR/L22045-12
PSC40-MCLNR/L27050-12
PSC50-MCLNR/L35060-12
PSC63-MCLNR/L45065-12
PSC80-MCLNR/L55080-12
PSC40-MCLNR/L27055-16
PSC50-MCLNR/L35060-16
PSC63-MCLNR/L45065-16
PSC80-MCLNR/L55080-16
PSC50-MCLNR/L35060-19
PSC63-MCLNR/L45065-19
PSC80-MCLNR/L55080-19

2604
2604
2613
2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614
2614
2614

1085
1085
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-332
ICSN-332
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5025
5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004

1665
1665
1657
1657
1657
1657
1657
1673
1673
1673
1673
1674
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
32
40
50
63
80
40
50
63
80
50
63
80

60
60
60

110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

22
27
22
27
35
45
55
27
35
45
55
35
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
45
50
60
65
80
55
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

116
140
121
140
165
190
250
145
165
190
250
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30

3,18
4,76
6,35
6,35

9,52
12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E



CANELA E27

MCRN 75º
D5m f1 l1

PSC40-MCRNR/L22050-12
PSC50-MCRNR/L27060-12
PSC63-MCRNR/L35065-12
PSC50-MCRNR/L27060-16
PSC63-MCRNR/L35065-16
PSC80-MCRNR/L55080-16
PSC50-MCRNR/L27060-19
PSC63-MCRNR/L35065-19
PSC80-MCRNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
2,740
0,800
1,400
2,740

PSC40-MCRNR/L22050-12
PSC50-MCRNR/L27060-12
PSC63-MCRNR/L35065-12
PSC50-MCRNR/L27060-16
PSC63-MCRNR/L35065-16
PSC80-MCRNR/L55080-16
PSC50-MCRNR/L27060-19
PSC63-MCRNR/L35065-19
PSC80-MCRNR/L55080-19

2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004
5004

1657
1657
1657
1673
1673
1673
1674
1674
1674

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
63
50
63
80
50
63
80

140
165
190
165
190
250
165
190
250

22
27
35
27
35
55
27
35
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat 
extern equipat amb plaquetes ròmbiques
negatives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E



www.canelatools.comE28

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

i

MDJN 93º
D5m f1 l1

PSC32-MDJNR/L22045-11
PSC40-MDJNR/L27050-11
PSC50-MDJNR/L35060-11
PSC63-MDJNR/L45065-11
PSC40-MDJNR/L27055-15
PSC50-MDJNR/L35060-15
PSC63-MDJNR/L45065-15
PSC80-MDJNR/L55080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,240
0,420
0,800
1,100
0,430
0,800
1,100
2,740

PSC32-MDJNR/L22045-11
PSC40-MDJNR/L27050-11
PSC50-MDJNR/L35060-11
PSC63-MDJNR/L45065-11
PSC40-MDJNR/L27055-15
PSC50-MDJNR/L35060-15
PSC63-MDJNR/L45065-15
PSC80-MDJNR/L55080-15

2604
2604
2604
2604
2613
2613
2613
2613

1085
1085
1085
1085
1086
1086
1086
1086

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5002
5002
5025
5025
5025
5025

1665
1665
1665
1665
1657
1657
1657
1657

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

45
50
60
65
55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º

121
140
165
190
145
165
190
250

Dm2
min. 

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

Nm

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E



CANELA E29

MDNN 63º
D5m f1 l1

PSC40-MDNNN00050-11
PSC50-MDNNN00060-11
PSC40-MDNNN00055-15
PSC50-MDNNN00060-15
PSC63-MDNNN00065-15
PSC80-MDNNN00080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,350
0,750
0,370
0,750
1,070
2,320

PSC40-MDNNN00050-11
PSC50-MDNNN00060-11
PSC40-MDNNN00055-15
PSC50-MDNNN00060-15
PSC63-MDNNN00065-15
PSC80-MDNNN00080-15

2604
2604
2613
2613
2613
2613

1085
1085
1086
1086
1086
1086

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5025
5025
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5025
5025
5025
5025

1665
1665
1657
1657
1657
1657

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
40
50
63
80

140
165
145
165
190
250

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

-5º
-5º
-5º 
-5º
-5º
-5º

50
60
55
60
65
80

-9º
-9º
-9º
-9º
-9º
-9º

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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MDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-MDUNR/L27050-15
PSC50-MDUNR/L35060-15
PSC63-MDUNR/L45065-15
PSC80-MDUNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,420
0,800
1,100
2,740

PSC40-MDUNR/L27050-15
PSC50-MDUNR/L35060-15
PSC63-MDUNR/L45065-15
PSC80-MDUNR/L55080-15

2613
2613
2613
2613

1086
1086
1086
1086

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025

1657
1657
1657
1657

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E31

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

MSDN 45º
D5m f1 l1

PSC32-MSDNN00048-12
PSC40-MSDNN00050-12
PSC50-MSDNN00060-12
PSC63-MSDNN00065-12
PSC50-MSDNN00060-15
PSC63-MSDNN00065-15
PSC50-MSDNN00065-19
PSC63-MSDNN00070-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,240
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
0,800
1,260

PSC32-MSDNN00048-12
PSC40-MSDNN00050-12
PSC50-MSDNN00060-12
PSC63-MSDNN00065-12
PSC50-MSDNN00060-15
PSC63-MSDNN00065-15
PSC50-MSDNN00065-19
PSC63-MSDNN00070-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1674
1674

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63

124
140
165
190
165
190
170
195

0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
65
70

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Reference /

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaquetes quadrades 
negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E



www.canelatools.comE32

MSKN 75º
D5m f1 l1

PSC32-MSKNR/L22040-12
PSC40-MSKNR/L27050-12
PSC50-MSKNR/L35060-12
PSC63-MSKNR/L45065-12
PSC50-MSKNR/L35060-15
PSC63-MSKNR/L45065-15
PSC50-MSKNR/L35060-19
PSC63-MSKNR/L45065-19
PSC80-MSKNR/L55080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM..1506..
SNM..1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100
2,740

PSC32-MSKNR/L22040-12
PSC40-MSKNR/L27050-12
PSC50-MSKNR/L35060-12
PSC63-MSKNR/L45065-12
PSC50-MSKNR/L35060-15
PSC63-MSKNR/L45065-15
PSC50-MSKNR/L35060-19
PSC63-MSKNR/L45065-19
PSC80-MSKNR/L55080-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1674
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
35
45
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb 
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

l  

s  

d  

E



CANELA E33

MSRN 75º
D5m f1 l1

PSC32-MSRNR/L19048-12
PSC40-MSRNR/L22050-12
PSC50-MSRNR/L27060-12
PSC63-MSRNR/L35065-12
PSC50-MSRNR/L27060-15
PSC63-MSRNR/L35065-15
PSC50-MSRNR/L27060-19
PSC63-MSRNR/L35065-19
PSC80-MSRNR/L45080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,260
0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
0,800
1,400
2,800

PSC32-MSRNR/L19048-12
PSC40-MSRNR/L22050-12
PSC50-MSRNR/L27060-12
PSC63-MSRNR/L35065-12
PSC50-MSRNR/L27060-15
PSC63-MSRNR/L35065-15
PSC50-MSRNR/L27060-19
PSC63-MSRNR/L35065-19
PSC80-MSRNR/L45080-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1674
1674
1674

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

124
140
165
190
165
190
165
190
250

19
22
27
35
27
35
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  

E
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MSSN 45º
D5m f1 l1

PSC32-MSSNR/L22040-12
PSC40-MSSNR/L27042-12
PSC50-MSSNR/L35052-12
PSC63-MSSNR/L45056-12
PSC40-MSSNR/L27045-15
PSC50-MSSNR/L35050-15
PSC63-MSSNR/L45054-15
PSC50-MSSNR/L35048-19
PSC63-MSSNR/L45052-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,350
0,700
1,120
0,400
0,680
1,140
0,700
1,130

Dm1
min. g1) ls2)l1sf1sDm2

min.

PSC32-MSSNR/L22040-12
PSC40-MSSNR/L27042-12
PSC50-MSSNR/L35052-12
PSC63-MSSNR/L45056-12
PSC40-MSSNR/L27045-15
PSC50-MSSNR/L35050-15
PSC63-MSSNR/L45054-15
PSC50-MSSNR/L35048-19
PSC63-MSSNR/L45052-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1673
1674
1674

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

32
40
50
63
40
50
63
50
63

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
27
35
45
35
45

-8º
-8º 
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º

40
42
52
56
45
50
54
48
52

0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

48.3
50.3
60.3
64.3
55.2
60.2
64.2
60.5
64.5

13.7
18.7
26.7
36.7
16.8
24.8
34.8
22.5
32.5

124
140
165
190
145
165
190
165
190

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaquetes quadrades 
negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l1s

f1s

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E



CANELA E35

MTFN 90º
D5m f1 l1

PSC32-MTFNR/L22040-16
PSC40-MTFNR/L27050-16
PSC50-MTFNR/L35060-16
PSC63-MTFNR/L45065-16

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..

0,210
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63

60
110
110
110

22
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º

40
50
60
65

-6º
-6º 
-6º
-6º

116
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-MTFNR/L22040-16
PSC40-MTFNR/L27050-16
PSC50-MTFNR/L35060-16
PSC63-MTFNR/L45065-16

2604
2604
2604
2604

1085
1085
1085
1085

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342

5025
5025
5025
5025

5002
5002
5002
5002

1675
1675
1675
1675

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0

i

16,50 4,76 9,52

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L
TNM.. 1604..

TNM..
l s d

A45-46

TNMG-TC

TNMG-KC

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb
plaquetes triangulars negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E



www.canelatools.comE36

MTGN 90º
D5m f1 l1

PSC40-MTGNR/L27050-16
PSC50-MTGNR/L35060-16
PSC63-MTGNR/L45065-16

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..

0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63

110
110
110

27
35
45

-6º 
-6º
-6º

50
60
65

-6º 
-6º
-6º

140
165
190

Dm2
min. 

PSC40-MTGNR/L27050-16
PSC50-MTGNR/L35060-16
PSC63-MTGNR/L45065-16

2604
2604
2604

1085
1085
1085

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342

5025
5025
5025

5002
5002
5002

1675
1675
1675

Nm

2.0
2.0
2.0

iTNM..
l s

16,50 4,76 9,52

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNMG-TC

TNMG-KC

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipat amb plaquetes triangulars negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E



CANELA E37

MTJN 93º
D5m f1 l1

PSC32-MTJNR/L22040-16
PSC40-MTJNR/L27050-16
PSC50-MTJNR/L35060-16
PSC63-MTJNR/L45065-16
PSC40-MTJNR/L27050-22
PSC50-MTJNR/L35060-22
PSC63-MTJNR/L45065-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63

60
110
110
110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
50
60
65

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

116
140
165
190
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-MTJNR/L22040-16
PSC40-MTJNR/L27050-16
PSC50-MTJNR/L35060-16
PSC63-MTJNR/L45065-16
PSC40-MTJNR/L27050-22
PSC50-MTJNR/L35060-22
PSC63-MTJNR/L45065-22

2014
2014
2014
2014
2024
2024
2024

3414
3414
3414
3414

ITSN-433
ITSN-433
ITSN-433

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1393
1393
1393
1393
1394
1394
1394

1642
1642
1642
1642
1661
1661
1661

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Wedge clamp toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per brida

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipat amb plaquetes triangulars negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E



www.canelatools.comE38

MVJN 93º
D5m f1 l1

PSC40-MVJNR/L27062-16
PSC50-MVJNR/L35065-16
PSC63-MVJNR/L45065-16
PSC80-MVJNR/L55080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,790
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

60
65
81

100

27
35
45
55

-4º 
-4º
-4º
-4º

62
65
65
80

-13º 
-13º 
-13º 
-13º 

152
170
190
250

Dm2
min. 

PSC40-MVJNR/L27062-16
PSC50-MVJNR/L35065-16
PSC63-MVJNR/L45065-16
PSC80-MVJNR/L55080-16

2616
2616
2616
2616

1086
1086
1086
1086

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

5003
5003
5003
5003

5002
5002
5002
5002

1665
1665
1665
1665

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for very specific operations 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions molt específiques 
equipat amb plaquetes ròmbiques negatives 
(angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E



CANELA E39

MVVN 72º 30’
D5m f1 l1

PSC40-MVVNN00062-16
PSC50-MVVNN00065-16
PSC63-MVVNN00065-16
PSC80-MVVNN00080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,430
0,800
1,070
2,320

g1) ls2)

40
50
63
80

0.6
0.6
0.6
0.6

-4º 
-4º
-4º
-4º

62
65
65
80

-13º 
-13º 
-13º 
-13º

152
170
190
250

Dm2
min. 

PSC40-MVVNN00062-16
PSC50-MVVNN00065-16
PSC63-MVVNN00065-16
PSC80-MVVNN00080-16

2604
2604
2604
2604

1085
1085
1085
1085

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

5025
5025
5025
5025

5002
5002
5002
5002

1665
1665
1665
1665

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 35º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb doble fixació

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per copiat equipat amb plaquetes 
triangulars negatives de doble cara (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

s  

d  

l

E
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MWLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-MWLNR/L22040-06
PSC40-MWLNR/L27050-06
PSC40-MWLNR/L27050-08
PSC50-MWLNR/L35060-08
PSC63-MWLNR/L45065-08
PSC80-MWLNR/L55080-08

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,210
0,420
0,420
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
40
50
63
80

60
60

110
110
110
110

22
27
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º 
-6º 
-6º
-6º

40
50
50
60
65
80

-6º
-6º 
-6º 
-6º 
-6º
-6º

116
140
140
165
190
250

Dm2
min. 

PSC32-MWLNR/L22040-06
PSC40-MWLNR/L27050-06
PSC40-MWLNR/L27050-08
PSC50-MWLNR/L35060-08
PSC63-MWLNR/L45065-08
PSC80-MWLNR/L55080-08

2006
2006
2011
2011
2011
2011

3006
3006

IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

5025
5025
5005
5005
5005
5005

1813
1393
1394
1394
1394
1394

1644
1642
1661
1661
1661
1661

Nm

2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

PSC
Wedge clamp poolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with
trigon negative double-sided insert
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º trigon negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per brida

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
trigones negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes trigones negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E



CANELA E41

PCLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-PCLNR/L22040-12
PSC40-PCLNR/L27050-12
PSC50-PCLNR/L35060-12
PSC63-PCLNR/L45065-12
PSC80-PCLNR/L55080-12
PSC40-PCLNR/L27050-16
PSC50-PCLNR/L35060-16
PSC63-PCLNR/L45065-16
PSC80-PCLNR/L55080-16
PSC50-PCLNR/L35060-19
PSC63-PCLNR/L45065-19
PSC80-PCLNR/L55080-19
PSC80-PCLNR/L55080-25

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

0,210
0,420
0,800
1,100
2,740
0,420
0,800
1,100
2,740
0,800
1,100
2,740
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
80
40
50
63
80
50
63
80
80

60
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
150

22
27
35
45
55
27
35
45
55
35
45
55
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
80
50
60
65
80
60
65
80
80

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

124
140
165
190
250
140
165
190
250
165
190
250
250

Dm2
min. 

PSC32-PCLNR/L22040-12
PSC40-PCLNR/L27050-12
PSC50-PCLNR/L35060-12
PSC63-PCLNR/L45065-12
PSC80-PCLNR/L55080-12
PSC40-PCLNR/L27050-16
PSC50-PCLNR/L35060-16
PSC63-PCLNR/L45065-16
PSC80-PCLNR/L55080-16
PSC50-PCLNR/L35060-19
PSC63-PCLNR/L45065-19
PSC80-PCLNR/L55080-19
PSC80-PCLNR/L55080-25

8012
8012
8012
8012
8012
8016
8016
8016
8016
8019
8019
8019
8025

1608
1608
1608
1608
1608
1618
1618
1618
1618
1610
1610
1610
1612

3612
3612
3612
3612
3612
3616
3616
3616
3616
3619
3619
3619
3625

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005

0012
0012
0012
0012
0012
0015
0015
0015
0015
0019
0019
0019
0025

4112
4112
4112
4112
4112
4115
4115
4115
4115
4119
4119
4119
4125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30
25,80

4,76
6,35
6,35
9,52

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 2509..

Lever lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert
(angle 80º). PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines multifunció per aplicacions de 
tornejat exterior equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 
80º). PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



www.canelatools.comE42

PCRN 75º
D5m f1 l1

PSC50-PCRNR/L27060-12
PSC63-PCRNR/L35065-12
PSC50-PCRNR/L27060-16
PSC63-PCRNR/L35065-16
PSC50-PCRNR/L27060-19
PSC63-PCRNR/L35065-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,800
1,400
0,800
1,400
0,800
1,400

g1) ls2)

50
63
50
63
50
63

27
35
27
35
27
35

-6º 
-6º
-6º 
-6º
-6º 
-6º

60
65
60
65
60
65

-6º 
-6º
-6º 
-6º
-6º 
-6º

165
190
165
190
165
190

Dm2
min. 

PSC50-PCRNR/L27060-12
PSC63-PCRNR/L35065-12
PSC50-PCRNR/L27060-16
PSC63-PCRNR/L35065-16
PSC50-PCRNR/L27060-19
PSC63-PCRNR/L35065-19

8012
8012
8016
8016
8019
8019

1608
1608
1618
1618
1610
1610

3612
3612
3616
3616
3619
3619

5003
5003
5003
5003
5004
5004

0012
0012
0015
0015
0019
0019

4112
4112
4115
4115
4119
4119

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PSC
Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E



CANELA E43

PDJN 93º
D5m f1 l1

PSC50-PDJNR/L35060-11
PSC40-PDJNR/L27055-15
PSC50-PDJNR/L35060-15
PSC63-PDJNR/L45065-15
PSC80-PDJNR/L55080-15

DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,800
0,430
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

50
40
50
63
80

110
110
110
110
110

35
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

60
55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º
-7º

165
145
165
190
250

Dm2
min. 

PSC50-PDJNR/L35060-11
PSC40-PDJNR/L27055-15
PSC50-PDJNR/L35060-15
PSC63-PDJNR/L45065-15
PSC80-PDJNR/L55080-15

-
4135
4135
4135
4135

-
3725
3725
3725
3725

8009
8415
8415
8415
8415

1606
1638
1638
1638
1638

3711
3715
3715
3715
3715

0009
0012
0012
0012
0012

5025
5003
5003
5003
5003

4109
4112
4112
4112
4112

Nm

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

11,60
15,50
15,50

4,76
4,76
6,35

9,52
12,70
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

Lever lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

For inserts DNM.. 1504..

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Per plaquetes DNM.. 1504

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
(angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E
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PDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-PDUNR/L27050-15
PSC50-PDUNR/L35060-15
PSC63-PDUNR/L45065-15
PSC80-PDUNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,420
0,800
1,100
2,740

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250

Dm2
min. 

PSC40-PDUNR/L27050-15
PSC50-PDUNR/L35060-15
PSC63-PDUNR/L45065-15
PSC80-PDUNR/L55080-15

8415
8415
8415
8415

1638
1638
1638
1638

3715
3715
3715
3715

5003
5003
5003
5003

0012
0012
0012
0012

4112
4112
4112
4112

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

4135
4135
4135
4135

3725
3725
3725
3725

PSC
Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic negative inserts.

For inserts DNM.. 1504..

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de tornejat i copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Per plaquetes DNM.. 1504

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E45

i

PRDC
D5m f1 l1

PSC63-PRDCN00065-25
PSC80-PRDCN00080-25
PSC80-PRDCN00080-32

RC.. 2507M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

1,070
2,320
2,320

g1) ls2) l2

63
80
80

12.5
12.5
16.0

0º
0º
0º

40
40
45

65
80
80

0º
0º
0º

PSC63-PRDCN00065-25
PSC80-PRDCN00080-25
PSC80-PRDCN00080-32

8125
8125
8132

1710
1710
1612

3825
3825
3832

5004
5004
5005

0019
0019
0025

4119
4119
4125

Nm

3.5
3.5
4.0

s

7,94
9,52

25,00
32,00

d

RC.. RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

Lever lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Round positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaquetes 
rodones positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

D5mf1

l1
l2

E
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i

PRSC
D5m f1 l1

PSC80-PRSCR/L55080-20
PSC63-PRSCR/L45065-25
PSC80-PRSCR/L55080-25
PSC80-PRSCR/L55080-32

RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

2,740
1,100
2,740
2,740

g1) ls2)

80
63
80
80

55
45
55
55

0º
0º
0º
0º

80
65
80
80

0º
0º
0º
0º

PSC80-PRSCR/L55080-20
PSC63-PRSCR/L45065-25
PSC80-PRSCR/L55080-25
PSC80-PRSCR/L55080-32

8120
8125
8125
8132

1708
1710
1710
1612

3820
3825
3825
3832

5003
5004
5004
5005

0015
0019
0019
0025

4115
4119
4119
4125

Nm

3.0
3.5
3.5
4.0

s

6,35
7,94
9,52

20,00
25,00
32,00

d

RC.. RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

PSC
Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Round positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb 
plaquetes rodones positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

D5m
f1

l1

E
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SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

PSDN 45º
D5m f1 l1

PSC40-PSDNN00050-12
PSC50-PSDNN00060-12
PSC63-PSDNN00065-12
PSC40-PSDNN00050-15
PSC50-PSDNN00060-15
PSC63-PSDNN00065-15
PSC50-PSDNN00060-19
PSC63-PSDNN00065-19
PSC63-PSDNN00065-25
PSC80-PSDNN00080-25

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..
SNM.. 2507..

0,350
0,750
1,070
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
1,070
2,320

g1) ls2)

40
50
63
40
50
63
50
63
63
80

0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

140
165
190
140
165
190
170
195
195
250

Dm2
min. 

PSC40-PSDNN00050-12
PSC50-PSDNN00060-12
PSC63-PSDNN00065-12
PSC40-PSDNN00050-15
PSC50-PSDNN00060-15
PSC63-PSDNN00065-15
PSC50-PSDNN00060-19
PSC63-PSDNN00065-19
PSC63-PSDNN00065-25
PSC80-PSDNN00080-25

8012
8012
8012
8016
8016
8016
8019
8019
8025
8025

1608
1608
1608
1618
1618
1618
1610
1610
1612
1612

3512
3512
3512
3515
3515
3515
3519
3519
3525
3525

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5005
5005

0012
0012
0012
0015
0015
0015
0019
0019
0025
0025

4112
4112
4112
4115
4115
4115
4119
4119
4125
4125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
4.0

SNM..
l s

12,70
15,88
19,05
25,40

4,76
6,35
6,35
7,94

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

Lever lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Square negative inserts.

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i aixamfranat 
equipat amb plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E
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SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

PSKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-PSKNR/L27050-12
PSC50-PSKNR/L35060-12
PSC63-PSKNR/L45065-12
PSC50-PSKNR/L35060-15
PSC63-PSKNR/L45065-15
PSC50-PSKNR/L35060-19
PSC63-PSKNR/L45065-19
PSC80-PSKNR/L55080-19
PSC80-PSKNR/L55080-25

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100
2,740
2,740

g1) ls2)

40
50
63
50
63
50
63
80
80

27
35
45
35
45
35
45
55
55

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
60
65
60
65
80
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

110
110
110
125
125
125
125
125
150

Dm1
min. 

PSC40-PSKNR/L27050-12
PSC50-PSKNR/L35060-12
PSC63-PSKNR/L45065-12
PSC50-PSKNR/L35060-15
PSC63-PSKNR/L45065-15
PSC50-PSKNR/L35060-19
PSC63-PSKNR/L45065-19
PSC80-PSKNR/L55080-19
PSC80-PSKNR/L55080-25

8012
8012
8012
8016
8016
8019
8019
8019
8025

1608
1608
1608
1618
1618
1610
1610
1610
1612

3512
3512
3512
3515
3515
3519
3519
3519
3525

5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005

0012
0012
0012
0015
0015
0019
0019
0019
0025

4112
4112
4112
4115
4115
4119
4119
4119
4125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0

SNM..
l s

12,70
15,88
19,05
25,40

4,76
6,35
6,35
7,94

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

PSC
Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square negative inserts.

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades negatives.

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb 
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5m
f1

l1

Dm1

E
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PSRN 75º
D5m f1 l1

PSC32-PSRNR/L17040-12
PSC40-PSRNR/L22050-12
PSC50-PSRNR/L27060-12
PSC63-PSRNR/L35065-12
PSC50-PSRNR/L27060-15
PSC63-PSRNR/L35065-15
PSC50-PSRNR/L27060-19
PSC63-PSRNR/L35065-19
PSC80-PSRNR/L45080-19
PSC80-PSRNR/L45080-25

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

0,200
0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
0,800
1,400
2,800
2,800

g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80
80

17
22
27
35
27
35
27
35
45
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
60
65
60
65
80
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

124
140
165
190
165
190
165
190
250
250

Dm2
min. 

PSC32-PSRNR/L17040-12
PSC40-PSRNR/L22050-12
PSC50-PSRNR/L27060-12
PSC63-PSRNR/L35065-12
PSC50-PSRNR/L27060-15
PSC63-PSRNR/L35065-15
PSC50-PSRNR/L27060-19
PSC63-PSRNR/L35065-19
PSC80-PSRNR/L45080-19
PSC80-PSRNR/L45080-25

8012
8012
8012
8012
8016
8016
8019
8019
8019
8025

1608
1608
1608
1608
1618
1618
1610
1610
1610
1612

3512
3512
3512
3512
3515
3515
3519
3519
3519
3525

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5005

0012
0012
0012
0012
0015
0015
0019
0019
0019
0025

4112
4112
4112
4112
4115
4115
4119
4119
4119
4125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
4.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM..

l s

12,70
15,88
19,05
25,40

4,76
6,35
6,35
7,94

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

Lever lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per refrentat equipat amb 
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  

E
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PSSN 45º
D5m f1 l1

PSC32-PSSNR/L22032-12
PSC40-PSSNR/L27042-12
PSC50-PSSNR/L35052-12
PSC63-PSSNR/L45056-12
PSC63-PSSNR/L45054-15
PSC63-PSSNR/L45052-19
PSC80-PSSNR/L55070-25

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

0,180
0,350
0,700
1,120
1,140
1,130
2,620

g1) ls2)Dm1
min. 

PSC32-PSSNR/L22032-12
PSC40-PSSNR/L27042-12
PSC50-PSSNR/L35052-12
PSC63-PSSNR/L45056-12
PSC63-PSSNR/L45054-15
PSC63-PSSNR/L45052-19
PSC80-PSSNR/L55070-25

8012
8012
8012
8012
8016
8019
8025

1608
1608
1608
1608
1618
1610
1612

3512
3512
3512
3512
3515
3519
3525

5003
5003
5003
5003
5003
5004
5005

0012
0012
0012
0012
0015
0019
0025

4112
4112
4112
4112
4115
4119
4125

l1sf1s

32
40
50
63
63
63
80

22
27
35
45
45
45
55

-8º
-8º 
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º

32
42
52
56
54
52
70

0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º

60
110
110
110
125
125
150

40.3
50.3
60.3
64.3
64.2
64.5
86.0

13.7
18.7
26.7
36.7
34.8
32.5
39.0

124
140
165
190
190
190
256

Dm2
min. 

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
4.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM..

l s

12,70
15,88
19,05
25,40

4,76
6,35
6,35
7,94

12,70
15,88
19,05
25,40

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 2507..

PSC
Lever lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Portaeines psc amb fixació per palanca

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaquetes quadrades 
negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l1s

Dm2 Dm1

f1s

l  

s  

d  

E
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i

SCLC 95º
D5m f1 l1

PSC32-SCLCR/L22040-09
PSC40-SCLCR/L27050-09
PSC50-SCLCR/L35060-09
PSC63-SCLCR/L45065-09
PSC32-SCLCR/L22040-12
PSC40-SCLCR/L27050-12
PSC50-SCLCR/L35060-12
PSC63-SCLCR/L45065-12

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,210
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
32
40
50
63

80
80
80
80

110
110
110
110

22
27
35
45
22
27
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
60
65
40
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

124
140
165
190
124
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-SCLCR/L22040-09
PSC40-SCLCR/L27050-09
PSC50-SCLCR/L35060-09
PSC63-SCLCR/L45065-09
PSC32-SCLCR/L22040-12
PSC40-SCLCR/L27050-12
PSC50-SCLCR/L35060-12
PSC63-SCLCR/L45065-12

1240
1240
1240
1240
1540
1540
1540
1540

-
-
-
-

3614
3614
3614
3614

5515
5515
5515
5515
5517
5517
5517
5517

-
-
-
-

1760
1760
1760
1760

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

9,65
12,90

3,97
4,76

9,52
12,70

d

CCGT-AL CCGT-AP

CCMT CCMW

A30-31

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic positive insert (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques positives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SDJC 93º
D5m f1 l1

PSC32-SDJCR/L22040-07
PSC40-SDJCR/L27050-07
PSC32-SDJCR/L22040-11
PSC40-SDJCR/L27050-11
PSC50-SDJCR/L35060-11
PSC63-SDJCR/L45065-11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,210
0,420
0,210
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
32
40
50
63

80
80

110
110
110
110

22
27
22
27
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
40
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º

124
140
124
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-SDJCR/L22040-07
PSC40-SDJCR/L27050-07
PSC32-SDJCR/L22040-11
PSC40-SDJCR/L27050-11
PSC50-SDJCR/L35060-11
PSC63-SDJCR/L45065-11

1225
1225
1335
1335
1335
1335

-
-

3714
3714
3714
3714

5507
5507
5516
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic positive insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció equipat amb plaquetes 
ròmbiques positives (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SDNC 62º 30’
D5m f1 l1

PSC32-SDNCN00040-11
PSC40-SDNCN00050-11
PSC50-SDNCN00060-11

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,160
0,350
0,750

g1) ls2)

32
40
50

0.5
0.5
0.5

0º
0º
0º

40
50
60

0º
0º
0º

124
140
165

Dm2
min. 

PSC32-SDNCN00040-11
PSC40-SDNCN00050-11
PSC50-SDNCN00060-11

1335
1335
1335

3714
3714
3714

5516
5516
5516

1750
1750
1750

Nm

3.0
3.0
3.0

DC..
l s

11,60 3,97 9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 11T3..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5mf1

l1

Dm2

E
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SRDC
ar f1 l1

PSC32-SRDCN00040-06
PSC40-SRDCN00050-06
PSC50-SRDCN00060-06
PSC32-SRDCN00040-08
PSC40-SRDCN00050-08
PSC50-SRDCN00060-08
PSC32-SRDCN00040-10
PSC40-SRDCN00050-10
PSC50-SRDCN00060-10
PSC63-SRDCN00065-10
PSC40-SRDCN00050-12
PSC50-SRDCN00060-12
PSC63-SRDCN00065-12
PSC50-SRDCN00060-16
PSC63-SRDCN00065-16
PSC50-SRDCN00060-20
PSC63-SRDCN00065-20

RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2006M0

0,160
0,350
0,750
0,160
0,350
0,750
0,160
0,350
0,750
1,070
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
0,750
1,070

g1) ls2)

... -06

... -08

... -10

... -12

... -16

... -20

1225
1230
1335
1335
1540
1260

-
-

3811
3814
3816
3919

5507
5508
5516
5516
5517
5520

-
-

1750
1750
1765
1059

D5m

12
12
12
16
16
16
20
25
25
25
28
28
28
35
35
40
40

3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8

10
10

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
60
40
50
60
40
50
60
65
50
60
65
60
65
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

32
40
50
32
40
50
32
40
50
63
40
50
63
50
63
50
63

Nm

0.9
1.2
3.0
3.0
3.0
4.0

RC..

2,38
3,18
3,97
4,76
6,35
6,35

s

6,00
8,00

10,00
12,00
16,00
20,00

d

RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Round positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaquetes 
rodones positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

D5mf1

l1
ar

E
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SRSC 45º
f1 l1

PSC32-SRSCR/L22040-06
PSC40-SRSCR/L27050-06
PSC50-SRSCR/L35060-06
PSC32-SRSCR/L22040-08
PSC40-SRSCR/L27050-08
PSC50-SRSCR/L35060-08
PSC32-SRSCR/L22040-10
PSC40-SRSCR/L27050-10
PSC50-SRSCR/L35060-10
PSC63-SRSCR/L45065-10
PSC40-SRSCR/L27050-12
PSC50-SRSCR/L35060-12
PSC63-SRSCR/L45065-12
PSC50-SRSCR/L35060-16
PSC63-SRSCR/L45065-16
PSC50-SRSCR/L35060-20
PSC63-SRSCR/L45065-20

RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0
RC.. 2006M0

0,210
0,420
0,800
0,210
0,420
0,800
0,210
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100

g1) ls2)

32
40
50
32
40
50
32
40
50
63
40
50
63
50
63
50
63

22
27
35
22
27
35
22
27
35
45
27
35
45
35
45
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
60
40
50
60
40
50
60
65
50
60
65
60
65
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

... -06

... -08

... -10

... -12

... -16

... -20

1225
1230
1335
1335
1540
1260

-
-

3811
3814
3816
3919

5507
5508
5516
5516
5517
5520

-
-

1750
1750
1765
1059

D5m

Nm

0.9
1.2
3.0
3.0
3.0
4.0

RC..

2,38
3,18
3,97
4,76
6,35
6,35

s

6,00
8,00

10,00
12,00
16,00
20,00

d

RCGT-AL RCGT-AP

RCMT

A38-39

RC.. 0602M0
RC.. 0803M0
RC.. 10T3M0
RC.. 1204M0
RC.. 1606M0
RC.. 2006M0

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Round positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with round
positive insert. PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes rodones positives amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines de copiat equipat amb plaquetes 
rodones positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

d  

s  

D5m

f1
l1

E
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SSRC 75º
D5m f1 l1

PSC40-SSRCR/L22050-12
PSC50-SSRCR/L27060-12

SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,420
0,800

Dm1
min. g1) ls2)

40
50

110
110

22
27

0º
0º

50
60

0º
0º

140
165

Dm2
min. 

PSC40-SSRCR/L22050-12
PSC50-SSRCR/L27060-12

1540
1540

3514
3514

5517
5517

1760
1760

Nm

3.0
3.0

SC..
l

12,70

s

4,76 12,70

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39

A40

SC.. 1204..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square positive inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines per operacions de tornejat exterior i 
aixamfranat equipat amb plaquetes quadrades 
positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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STGC 90º
D5m f1 l1

PSC32-STGCR/L22040-11
PSC40-STGCR/L27050-11
PSC32-STGCR/L22040-16
PSC40-STGCR/L27050-16
PSC50-STGCR/L35060-16
PSC63-STGCR/L45065-16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,210
0,420
0,210
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
32
40
50
63

80
80

110
110
110
110

22
27
22
27
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
40
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º

124
140
124
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-STGCR/L22040-11
PSC40-STGCR/L27050-11
PSC32-STGCR/L22040-16
PSC40-STGCR/L27050-16
PSC50-STGCR/L35060-16
PSC63-STGCR/L45065-16

1225
1225
1335
1335
1335
1335

-
-

3414
3414
3414
3414

5507
5507
5516
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular positive inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Característiques:
Portaeines per operacions de tornejat exterior 
equipat amb plaquetes triangulars positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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STJC 93º
D5m f1 l1

PSC32-STJCR/L22040-11
PSC40-STJCR/L27050-11
PSC32-STJCR/L22040-16
PSC40-STJCR/L27050-16
PSC50-STJCR/L35060-16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,210
0,420
0,210
0,420
0,800

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
32
40
50

80
80

110
110
110

22
27
22
27
35

0º
0º
0º
0º
0º

40
50
40
50
60

0º
0º
0º
0º
0º

124
140
124
140
165

Dm2
min. 

PSC32-STJCR/L22040-11
PSC40-STJCR/L27050-11
PSC32-STJCR/L22040-16
PSC40-STJCR/L27050-16
PSC50-STJCR/L35060-16

1225
1225
1335
1335
1335

-
-

3414
3414
3414

5507
5507
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external and face turning
applications equipped with triangular
positive inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines per operacions de tornejat 
exterior i refrentat equipat amb plaquetes 
triangulars positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SVHB 107º 30’
D5m f1 l1

PSC40-SVHBR/L27050-16
PSC50-SVHBR/L35060-16
PSC63-SVHBR/L45065-16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63

110
110
110

27
35
45

0º
0º
0º

50
60
65

0º
0º
0º

140
165
190

Dm2
min. 

PSC40-SVHBR/L27050-16
PSC50-SVHBR/L35060-16
PSC63-SVHBR/L45065-16

1335
1335
1335

3718
3718
3718

5516
5516
5516

1750
1750
1750

Nm

3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 5º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SVHC 107º 30’
D5m f1 l1

PSC32-SVHCR/L22040-11
PSC40-SVHCR/L27050-11
PSC50-SVHCR/L35060-11
PSC40-SVHCR/L27050-16
PSC50-SVHCR/L35060-16
PSC63-SVHCR/L45065-16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,210
0,420
0,800
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
40
50
63

80
80
80

110
110
110

22
27
35
27
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
60
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º

124
140
165
140
165
190

Dm2
min. 

PSC32-SVHCR/L22040-11
PSC40-SVHCR/L27050-11
PSC50-SVHCR/L35060-11
PSC40-SVHCR/L27050-16
PSC50-SVHCR/L35060-16
PSC63-SVHCR/L45065-16

1225
1225
1225
1335
1335
1335

-
-
-

3718
3718
3718

5507
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-

1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SVJB 93º
D5m f1 l1

PSC40-SVJBR/L27050-16
PSC50-SVJBR/L35060-16
PSC63-SVJBR/L45065-16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63

110
110
110

27
35
45

0º
0º
0º

50
60
65

0º
0º
0º

145
165
190

Dm2
min. 

PSC40-SVJBR/L27050-16
PSC50-SVJBR/L35060-16
PSC63-SVJBR/L45065-16

1335
1335
1335

3718
3718
3718

5516
5516
5516

1750
1750
1750

Nm

3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic 5º positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat 
amb plaquetes ròmbiques positives de 5º 
(angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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i

SVJC 93º
D5m f1 l1

PSC32-SVJCR/L22040-11
PSC40-SVJCR/L27050-11
PSC50-SVJCR/L35060-11
PSC40-SVJCR/L27050-16
PSC50-SVJCR/L35060-16
PSC63-SVJCR/L45065-16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,210
0,420
0,800
0,420
0,800
1,100

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
40
50
63

80
80
80

110
110
110

22
27
35
27
35
45

0º
0º
0º
0º
0º
0º

40
50
60
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º
0º

121
145
165
145
165
190

Dm2
min. 

PSC32-SVJCR/L22040-11
PSC40-SVJCR/L27050-11
PSC50-SVJCR/L35060-11
PSC40-SVJCR/L27050-16
PSC50-SVJCR/L35060-16
PSC63-SVJCR/L45065-16

1225
1225
1225
1335
1335
1335

-
-
-

3718
3718
3718

5507
5507
5507
5516
5516
5516

-
-
-

1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E



CANELA E63

i

SVMB 50º
D5m f1 l1

PSC63-SVMBR/L00130-16 HP VBMT 1604.. 1,690

g1) ls2)

PSC63-SVMBR/L00130-16 HP

Nm

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

1335 37185516 1750 3.0

Dm2
min. 

63 1,2 0º130 0º110

Multi-task machining
PSC

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 35º).
PSC with internal coolant.
HP= High pressure coolant.

1) g= Rake angle (valid with a
flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Main application Alternative use

Mecanitzat multitasca

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 5º incidència.

Ref.

Característiques: 
Portaeines per mecanitzat multitasca 
equipat amb plaqueta ròmbica negativa 
(angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.
HP = Refrigerant a alta pressió.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Aplicació principal Ús alternatiu

Kg

s  

l  

d  

l1

f1 D5m

Dm2

E
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i

SVVB 72º 30’
D5m f1 l1

PSC40-SVVBN00050-16
PSC50-SVVBN00060-16
PSC63-SVVBN00065-16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,350
0,750
1,070

g1) ls2)

40
50
63

0.6
0.6
0.6

0º
0º
0º

50
60
65

0º
0º
0º

140
165
190

Dm2
min. 

PSC40-SVVBN00050-16
PSC50-SVVBN00060-16
PSC63-SVVBN00065-16

1335
1335
1335

3718
3718
3718

5516
5516
5516

1750
1750
1750

Nm

3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

PSC
Center screw toolholders

Insert sizeReference

Reference

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic 5º positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 5º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives de 5º (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E
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i

SVVC 72º 30’
D5m f1 l1

PSC32-SVVCN00040-11
PSC40-SVVCN00050-11
PSC40-SVVCN00050-16
PSC50-SVVCN00060-16
PSC63-SVVCN00065-16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,160
0,350
0,350
0,750
1,070

g1) ls2)

32
40
40
50
63

0.3
0.3
0.6
0.6
0.6

0º
0º
0º
0º
0º

40
50
50
60
65

0º
0º
0º
0º
0º

124
140
140
165 
190

Dm2
min. 

PSC32-SVVCN00040-11
PSC40-SVVCN00050-11
PSC40-SVVCN00050-16
PSC50-SVVCN00060-16
PSC63-SVVCN00065-16

1225
1225
1335
1335
1335

-
-

3718
3718
3718

5507
5507
5516
5516
5516

-
-

1750
1750
1750

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

Center screw toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Reference /

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
Multipurpose profiling toolholder equipped 
with rhombic positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Portaeines psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Característiques: 
Portaeines multifunció de copiat equipat amb 
plaquetes ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E



www.canelatools.comE66

J..
D5m l3

PSC63-J25
PSC63-J32
PSC63-J40
PSC63-J50
PSC63-J60

1,300
1,700
2,300
3,300
5,900

l1D

63
63
63
63
63

103
129
169
212
263

25
32
40
50
60

132
160
198
239
287

PSC63-J25
PSC63-J32
PSC63-J40
PSC63-J50
PSC63-J60

MTUN 93º-N PCLN 95º-N PDUN 93º-N PWLN 95º-N

SCLC 95º-N SDUC 93º-N STFC 90º-N STXN 90º-N

i A238-245

1924
1925
1926
1928
1928

5025
5003
5004
5005
5005

Nm

2.0
3.0
3.5
4.0
4.0

PSC
Antivibratory adaptor

Reference

Characteristics: 
Antivibratory adaptor.

Reference

Boring heads for anti-vibration bars.

Adaptador antivibratori

Referència

Característiques: 
Adaptador antivibratori.

Referència

Capçals modulars per barres antivibratòries.

Kg

D5m

l1
l3

D

E
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DCLN 95º
Dm f1 l1

PSC40-DCLNR/L13080-09
PSC50-DCLNR/L13080-09
PSC40-DCLNR/L17090-12
PSC50-DCLNR/L17090-12
PSC63-DCLNR/L17100-12
PSC63-DCLNR/L27140-16

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

0,400
0,570
0,480
0,700
1,000
1,780

PSC40-DCLNR/L13080-09
PSC50-DCLNR/L13080-09
PSC40-DCLNR/L17090-12
PSC50-DCLNR/L17090-12
PSC63-DCLNR/L17100-12
PSC63-DCLNR/L27140-16

-
-

1766
1766
1766
1768

-
-

ICSN-422
ICSN-422
ICSN-422
ICSN-533

1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712
2716

5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295
4295

D1 l3 ls2)g1)

25
25
32
32
32
50

20
20
25
25
25
40

13
13
17
17
17
27

57
56
68
66
72

114

-14º 
-14º  
-12º
-12º 
-12º 
-16º 

80
80
90
90

100
140

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

40
50
40
50
63
63

D5m

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

9,65
12,90
16,10

3,18
4,76
6,35

9,52
12,70
15,88

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

Dimple lock boring bars
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Boring bar for internal turning 
applications equipped with 
rhombic negative inserts (angle 
80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Barres de mandrinar psc amb fixació dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior equipada amb 
plaquetes ròmbiques negatives 
(angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Kg

D5mf1

l1
l3

D1

Dm

d  

s  

l  

E
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DDUN 93º
Dm f1  l1

PSC40-DDUNR/L17090-11
PSC50-DDUNR/L17090-11
PSC40-DDUNR/L27080-15
PSC50-DDUNR/L27140-15
PSC63-DDUNR/L27140-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,480
0,700
0,740
1,470
1,780

D1 l3 ls2)g1)

32
32
50
50
50

25
25
40
40
40

17
17
27
27
27

68
66
59

118
114

-12º 
-12º  
-11º
-11º 
-11º

90
90
80

140
140

-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º

40
50
40
50
63

D5m

PSC40-DDUNR/L17090-11
PSC50-DDUNR/L17090-11
PSC40-DDUNR/L27080-15
PSC50-DDUNR/L27140-15
PSC63-DDUNR/L27140-15

1764
1764
1766
1766
1766

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1695
1695
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

PSC
Dimple lock boring bars

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Boring bar for internal turning and 
profiling applications equipped 
with rhombic negative inserts 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació dimple lock

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior i copiat equipada 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
(angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

30º

d  

s  

l  

E
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PSC40-DWLNR/L13075-06
PSC40-DWLNR/L17090-08
PSC50-DWLNR/L17090-08

1764
1766
1766

IWSN-322
IWSN-433
IWSN-433

1695
1696
1696

2708
2712
2712

5004
5004
5004

4294
4295
4295

DWLN 95º
Dm f1 l1

PSC40-DWLNR/L13075-06
PSC40-DWLNR/L17090-08
PSC50-DWLNR/L17090-08

WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,420
0,480
0,700

D1 l3 ls2)g1)

33
35
35

20
25
25

13
17
17

52
68
66

-17º  
-12º
-12º

75
90
90

-6º 
-6º
-6º

40
40
50

D5m

Nm

3.5
3.5
3.5

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

Dimple lock boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose boring bar equipped 
with trigon negative double-sided 
insert (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació dimple lock

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció 
equipada amb plaquetes trigones 
negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes trigones negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

s  

d  

l

E
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PSC40-MTFNR/L17090-16
PSC40-MTFNR/L22110-16
PSC40-MTFNR/L27120-16
PSC50-MTFNR/L17090-16
PSC50-MTFNR/L22110-16
PSC50-MTFNR/L27140-16
PSC63-MTFNR/L22110-16
PSC63-MTFNR/L27140-16

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644

3414
3414
3414
3414
3414
3414
3414
3414

5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025

1813
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393

MTFN 90º
Dm f1 l1

PSC40-MTFNR/L17090-16
PSC40-MTFNR/L22110-16
PSC40-MTFNR/L27120-16
PSC50-MTFNR/L17090-16
PSC50-MTFNR/L22110-16
PSC50-MTFNR/L27140-16
PSC63-MTFNR/L22110-16
PSC63-MTFNR/L27140-16

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..

0,480
0,750
1,130
0,700
0,930
1,470
1,260
1,780

D1 l3 ls2)g1)

32
40
50
32
40
50
40
50

25
32
40
25
32
40
32
40

17
22
27
17
22
27
22
27

69
89

100
67
88

119
84

115

-13º 
-12º 
-11º 
-13º
-12º 
-11º 
-12º 
-11º

90
110
120
90

110
140
110
140

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

40
40
40
50
50
50
63
63

D5m

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

i

16,50 4,76 9,52

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L
TNM.. 1604..

TNM..
l s d

A45-46

TNMG-TC

TNMG-KC

PSC
Wedge clamp boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Internal turning and profiling boring 
bar equipped with triangular negative 
double-sided insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Triangular negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per brida

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior i copiat equipada 
amb plaquetes triangulars negatives 
de doble cara.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

l  

s  

d  

E
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PSC40-MVUNR/L27120-16
PSC50-MVUNR/L27140-16
PSC50-MVUNR/L35150-16
PSC63-MVUNR/L22120-16
PSC63-MVUNR/L35175-16

2614
2614
2614
2614
2614

5003
5003
5003
5003
5003

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

1086
1086
1086
1186
1086

5002
5002
5002
5002
5002

1665
1665
1665
1665
1665

MVUN 93º
Dm f1 l1

PSC40-MVUNR/L27120-16
PSC50-MVUNR/L27140-16
PSC50-MVUNR/L35150-16
PSC63-MVUNR/L22120-16
PSC63-MVUNR/L35175-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

1,130
1,470
2,250
1,280
2,850

D1 l3 ls2)g1)

50
50
63
40
63

40
40
50
32
50

27
27
35
22
35

100
119
131
94

152

-10º 
-10º 
-10º 
-12º
-10º

120
140
150
120
175

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
50
63
63

D5m

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Double lock boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Internal turning and profiling 
boring bar equipped with 
rhombic negative double-sided 
insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

35º rhombic negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació doble

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat exterior i copiat equipada 
amb plaquetes ròmbiques negatives 
de doble cara (angle 35º) .
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 35°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

30º

s  

d  

l

E
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PSC32-MWLNR/L13075-06
PSC32-MWLNR/L17090-06
PSC40-MWLNR/L13075-06
PSC40-MWLNR/L17090-06
PSC40-MWLNR/L17090-08
PSC40-MWLNR/L22110-08
PSC40-MWLNR/L27120-08
PSC50-MWLNR/L17090-08
PSC50-MWLNR/L22110-08
PSC50-MWLNR/L27140-08

2006
2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2011
2011

-
3006

-
3006

-
IWSN-433
IWSN-433

-
IWSN-433
IWSN-433

5025
5025
5025
5025
5005
5005
5005
5005
5005
5005

1813
1813
1813
1813
1814
1814
1814
1814
1814
1814

1643
1644
1643
1644
1647
1661
1661
1647
1661
1661

MWLN 95º
Dm f1 l1

PSC32-MWLNR/L13075-06
PSC32-MWLNR/L17090-06
PSC40-MWLNR/L13075-06
PSC40-MWLNR/L17090-06
PSC40-MWLNR/L17090-08
PSC40-MWLNR/L22110-08
PSC40-MWLNR/L27120-08
PSC50-MWLNR/L17090-08
PSC50-MWLNR/L22110-08
PSC50-MWLNR/L27140-08

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,240
0,360
0,420
0,480
0,480
0,750
1,130
0,700
0,930
1,470

D1 l3 ls2)g1)

25
32
25
32
32
40
50
32
40
50

20
25
20
25
25
32
40
25
32
40

13
17
13
17
17
22
27
17
22
27

59
75
53
69
69
89

100
67
88

119

-14º
-12º
-14º 
-12º 
-14º 
-14º
-12º 
-14º 
-14º 
-12º

75
90
75
90
90

110
120
90

110
140

-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

32
32
40
40
40
40
40
50
50
50

D5m

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

PSC
Wedge clamp boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose boring bar equipped 
with trigon negative double-sided 
insert (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

80º trigon negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per brida

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció 
equipada amb plaquetes trigones 
negatives de doble cara (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes trigones negatives 80°.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

s  

d  

l

E
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iCN.. A32-34

PCLN 95º
Dm f1 l1

PSC40-PCLNR/L13080-09
PSC50-PCLNR/L13080-09
PSC32-PCLNR/L17090-12
PSC32-PCLNR/L22064-12
PSC32-PCLNR/L22096-12
PSC40-PCLNR/L17090-12
PSC40-PCLNR/L22110-12
PSC40-PCLNR/L27080-12
PSC40-PCLNR/L27120-12
PSC50-PCLNR/L17090-12
PSC50-PCLNR/L22110-12
PSC50-PCLNR/L27140-12
PSC50-PCLNR/L35100-12
PSC63-PCLNR/L17100-12
PSC63-PCLNR/L22110-12
PSC50-PCLNR/L35150-16
PSC63-PCLNR/L27140-16
PSC63-PCLNR/L35175-16

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..

0,400
0,570
0,360
0,350
0,550
0,480
0,750
0,740
1,130
0,700
0,930
1,470
1,480
1,000
1,260
2,250
1,780
2,850

D1 l3 ls2)g1)

25
25
32
40
40
32
40
50
50
32
40
50
63
32
40
63
50
63

20
20
25
32
32
25
32
40
40
25
32
40
50
25
32
50
40
50

13
13
17
22
22
17
22
27
27
17
22
27
35
17
22
35
27
35

58
56
75
50
82
69
89
60

100
67
88

119
81
74
84

131
115
152

-11º
-11º
-11º
-11º
-11º
-11º 
-11º 
-10º 
-11º
-11º 
-11º 
-10º 
-7º 

-11º 
-11º  
-11º 
-11º 
-11º

80
80
90
64
96
90

110
80

120
90

110
140
100
100
110
150
140
175

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
63
63
50
63
63

D5m

PSC40-PCLNR/L13080-09
PSC50-PCLNR/L13080-09
PSC32-PCLNR/L17090-12
PSC32-PCLNR/L22064-12
PSC32-PCLNR/L22096-12
PSC40-PCLNR/L17090-12
PSC40-PCLNR/L22110-12
PSC40-PCLNR/L27080-12
PSC40-PCLNR/L27120-12
PSC50-PCLNR/L17090-12
PSC50-PCLNR/L22110-12
PSC50-PCLNR/L27140-12
PSC50-PCLNR/L35100-12
PSC63-PCLNR/L17100-12
PSC63-PCLNR/L22110-12
PSC50-PCLNR/L35150-16
PSC63-PCLNR/L27140-16
PSC63-PCLNR/L35175-16

8005
8005
8212
8312
8312
8212
8312
8012
8012
8212
8312
8012
8012
8212
8312
8016
8016
8016

1605
1605
1626
1648
1648
1626
1648
1608
1608
1626
1648
1608
1608
1626
1648
1618
1618
1618

5002
5002
5025
5003
5003
5025
5003
5003
5003
5025
5003
5003
5003
5025
5003
5003
5003
5003

-
-
-

3612
3612

-
3612
3612
3612

-
3612
3612
3612

-
3612
3616
3616
3616

-
-
-

0012
0012

-
0012
0012
0012

-
0012
0012
0012

-
0012
0015
0015
0015

-
-
-

4112
4112

-
4112
4112
4112

-
4112
4112
4112

-
4112
4115
4115
4115

Nm

1.4
1.4
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Lever lock boring bars
PSC

80º rhombic negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: Boring bar for internal 
turning applications equipped with 
rhombic negative inserts (angle 80º). 
PSC with internal coolant.
1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Barres de mandrinar psc amb fixació per palanca

Plaquetes ròmbiques negatives 80º.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions de 
tornejat interior equipada amb plaquetes 
ròmbiques negatives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.
1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

E
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DNMA DNMG-FC DNMG-FMC

DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC
i

PSC32-PDUNR/L17090-11
PSC40-PDUNR/L17090-11
PSC40-PDUNR/L22110-11
PSC50-PDUNR/L17090-11
PSC50-PDUNR/L22110-11
PSC63-PDUNR/L17100-11
PSC40-PDUNR/L27080-15
PSC40-PDUNR/L27120-15
PSC50-PDUNR/L27140-15
PSC50-PDUNR/L35100-15
PSC50-PDUNR/L35150-15
PSC63-PDUNR/L22110-15
PSC63-PDUNR/L27140-15
PSC63-PDUNR/L35175-15

8009
8009
8009
8009
8009
8009
8415
8415
8415
8415
8415
8415
8415
8415

1606
1606
1606
1606
1606
1606
1638
1638
1638
1638
1638
1638
1638
1638

3711
3711
3711
3711
3711
3711
3715
3715
3715
3715
3715
3715
3715
3715

5025
5025
5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

0009
0009
0009
0009
0009
0009
0012
0012
0012
0012
0012
0012
0012
0012

4109
4109
4109
4109
4109
4109
4112
4112
4112
4112
4112
4112
4112
4112

PDUN 93º
Dm f1 l1

PSC32-PDUNR/L17090-11
PSC40-PDUNR/L17090-11
PSC40-PDUNR/L22110-11
PSC50-PDUNR/L17090-11
PSC50-PDUNR/L22110-11
PSC63-PDUNR/L17100-11
PSC40-PDUNR/L27080-15
PSC40-PDUNR/L27120-15
PSC50-PDUNR/L27140-15
PSC50-PDUNR/L35100-15
PSC50-PDUNR/L35150-15
PSC63-PDUNR/L22110-15
PSC63-PDUNR/L27140-15
PSC63-PDUNR/L35175-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,360
0,480
0,750
0,700
0,930
1,000
0,740
1,130
1,470
1,480
2,250
1,260
1,780
2,850

D1 l3 ls2)g1)

32
32
40
32
40
32
50
50
50
63
63
40
50
63

25
25
32
25
32
25
40
40
40
50
50
32
40
50

17
17
22
17
22
17
27
27
27
35
35
22
27
35

75
69
89
67
88
74
60

100
119
81

131
84

115
152

-11º
-11º 
-10º 
-11º 
-10º
-11º 
-11º 
-11º 
-11º 
-10º 
-10º 
-12º 
-11º 
-10º

90
90

110
90

110
100
80

120
140
100
150
110
140
175

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

32
40
40
50
50
63
40
40
50
50
50
63
63
63

D5m

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

4135
4135
4135
4135 
4135
4135
4135
4135
4135
4135
4135
4135
4135
4135

3725
3725
3725
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725 
3725

PSC
Lever lock boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Boring bar for internal turning and 
profiling applications equipped with 
rhombic negative inserts (angle 55º).
PSC with internal coolant.
1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic negative inserts.

Reference /

For DNM.. 1504.. inserts

Barres de mandrinar psc amb fixació per palanca

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Bara de mandrinar per aplicacions de tornejat 
interior i copiat equipada amb plaquetes 
ròmbiques negatives (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.
1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques negatives 55°.

Ref.

Per plaquetes DNM.. 1504..

Kg

d  

s  

l  

D5mf1

l1
l3

D1

Dm

30º

E
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PSC40-PSKNR/L17090-12
PSC50-PSKNR/L17090-12
PSC50-PSKNR/L22110-12
PSC50-PSKNR/L27140-12
PSC63-PSKNR/L22110-12

8212
8212
8312
8012
8012

1626
1626
1648
1608
1608

-
-

3512
3512
3512

5025
5025
5003
5003
5003

-
-

0012
0012
0012

-
-

4112
4112
4112

PSKN 75º
Dm f1 l1

PSC40-PSKNR/L17090-12
PSC50-PSKNR/L17090-12
PSC50-PSKNR/L22110-12
PSC50-PSKNR/L27140-12
PSC63-PSKNR/L22110-12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

0,480
0,700
0,930
1,470
1,260

D1 l3 ls2)g1)

32
32
40
50
40

25
25
32
40
32

17
17
22
27
22

69
67
68

119
84

-11º
-11º 
-10º 
-10º 
-10º

90
90

110
140
110

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
50
50
63

D5m

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0

iSNM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMM

A41-42

SNM.. 1204..
SNMG-TC

SNMG-KC

Lever lock boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Boring bar for internal turning 
applications equipped with square 
negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per palanca

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar per aplicacions 
de tornejat interior equipada amb 
plaquetes quadrades negatives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades negatives.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

l  

s  

d  

E
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i

SCLC 95º
Dm f1 l1

PSC32-SCLCR/L11065-09
PSC32-SCLCR/L13075-09
PSC32-SCLCR/L17090-09
PSC40-SCLCR/L11070-09
PSC40-SCLCR/L13080-09
PSC40-SCLCR/L17090-09
PSC40-SCLCR/L27080-09
PSC50-SCLCR/L11070-09
PSC50-SCLCR/L13080-09
PSC50-SCLCR/L17090-09
PSC50-SCLCR/L35100-09
PSC32-SCLCR/L17090-12
PSC32-SCLCR/L22064-12
PSC32-SCLCR/L22096-12
PSC40-SCLCR/L17090-12
PSC40-SCLCR/L22110-12
PSC40-SCLCR/L27080-12
PSC50-SCLCR/L17090-12
PSC50-SCLCR/L22110-12
PSC50-SCLCR/L27140-12
PSC50-SCLCR/L35100-12

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,180
0,240
0,360
0,330
0,400
0,480
0,740
0,500
0,570
0,700
1,480
0,360
0,350
0,550
0,480
0,750
0,740
0,700
0,930
1,470
1,480

D1 l3 g1)D5m

PSC32-SCLCR/L...........-09
PSC40-SCLCR/L...........-09
PSC40-SCLCR/L17090-09
PSC40-SCLCR/L27080-09
PSC50-SCLCR/L...........-09
PSC50-SCLCR/L17090-09
PSC50-SCLCR/L35100-09
PSC32-SCLCR/L17090-12
PSC32-SCLCR/L22064-12
PSC32-SCLCR/L22096-12
PSC40-SCLCR/L17090-12
PSC40-SCLCR/L22110-12
PSC40-SCLCR/L27080-12
PSC50-SCLCR/L17090-12
PSC50-SCLCR/L22110-12
PSC50-SCLCR/L27140-12
PSC50-SCLCR/L35100-12

1440
1440
1240
1240
1440
1240
1240
1250
1540
1540
1250
1540
1540
1250
1540
1540
1540

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5517
5517
5520
5517
5517
5520
5517
5517
5517

-
-
-
-
-
-
-
-

3614
3614

-
3614
3614

-
3614
3614
3614

-
-
-
-
-
-
-
-

1760
1760

-
1760
1760

-
1760
1760
1760

20
25
32
20
25
32
50
20
25
32
63
32
40
40
32
40
50
32
40
50
63

16
20
25
16
20
25
40
16
20
25
50
25
32
32
25
32
40
25
32
40
50

11
13
17
11
13
17
27
11
13
17
35
17
22
22
17
22
27
17
22
27
35

48
59
75
47
58
69
60
46
56
67
81
75
50
82
69
89
60
67
88

119
80

65
75
90
70
80
90
80
70
80
90

100
90
64
96
90

110
80
90

110
140
100

0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º 
0º
0º

32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
32
32
32
40
40
40
50
50
50
50

-12º
-8º
-6º

-12º 
-8º
-6º 
-6º

-12º
 -8º
-6º
-4º
-6º

-10º
-10º
-6º

-10º
-8º
-6º

-10º
-8º
-5º

ls2)

CC.. A30-31

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0

PSC
Center screw boring bars

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics:
Multipurpose boring bar equipped with 
rhombic positive insert (angle 80º). PSC 
with internal coolant.
1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció equipada
amb plaquetes ròmbiques positives (angle 80º).
PSC amb refrigeració interior.
1) g= Angle de despreniment (vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

E
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i

PSC32-SDUCR/L11065-07
PSC40-SDUCR/L11070-07
PSC50-SDUCR/L11070-07
PSC32-SDUCR/L13075-11
PSC32-SDUCR/L17090-11
PSC32-SDUCR/L22064-11
PSC32-SDUCR/L22096-11
PSC40-SDUCR/L13080-11
PSC40-SDUCR/L17090-11
PSC40-SDUCR/L22110-11
PSC40-SDUCR/L27080-11
PSC50-SDUCR/L13080-11
PSC50-SDUCR/L17090-11
PSC50-SDUCR/L22110-11
PSC50-SDUCR/L35100-11

1225
1225
1225
1240
1240
1335
1335
1240
1240
1335
1335
1240
1240
1335
1335

-
-
-
-
-

3714
3714

-
-

3714
3714

-
-

3714
3714

5507
5507
5507
5515
5515
5516
5516
5515
5515
5516
5516
5515
5515
5516
5516

-
-
-
-
-

1750
1750

-
-

1750
1750

-
-

1750
1750

SDUC 93º
Dm f1 l1

PSC32-SDUCR/L11065-07
PSC40-SDUCR/L11070-07
PSC50-SDUCR/L11070-07
PSC32-SDUCR/L13075-11
PSC32-SDUCR/L17090-11
PSC32-SDUCR/L22064-11
PSC32-SDUCR/L22096-11
PSC40-SDUCR/L13080-11
PSC40-SDUCR/L17090-11
PSC40-SDUCR/L22110-11
PSC40-SDUCR/L27080-11
PSC50-SDUCR/L13080-11
PSC50-SDUCR/L17090-11
PSC50-SDUCR/L22110-11
PSC50-SDUCR/L35100-11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

0,180
0,330
0,500
0,240
0,360
0,350
0,550
0,400
0,480
0,750
0,740
0,570
0,700
0,930
1,480

D1 l3 ls2)g1)D5m

20
20
20
25
32
40
40
25
32
40
50
25
32
40
63

16
16
16
20
25
32
32
20
25
32
40
20
25
32
50

11
11
11
13
17
22
22
13
17
22
27
13
17
22
35

48
47
46
59
75
50
82
58
69
89
60
56
67
88
81

65
70
70
75
90
64
96
80
90

110
80
80
90

110
100

0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º

32
40
50
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50

-6º
-8º
-8º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º 
-6º
-6º
 -6º
-6º 
-4º

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DC..
l s

7,75
11,60

2,38
3,97

6,35
9,52

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

Center screw boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose profiling boring 
bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.
1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció de 
copiat equipada amb plaquetes 
ròmbiques positives (angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.
1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

30º

E
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1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507

PSC32-SDUCR/L13070-07X
PSC32-SDUCR/L15080-07X
PSC40-SDUCR/L13070-07X
PSC40-SDUCR/L15080-07X
PSC40-SDUCR/L18090-07X
PSC50-SDUCR/L15080-07X
PSC50-SDUCR/L18090-07X

SDUC-X 93º
Dm f1 l1

PSC32-SDUCR/L13070-07X
PSC32-SDUCR/L15080-07X
PSC40-SDUCR/L13070-07X
PSC40-SDUCR/L15080-07X
PSC40-SDUCR/L18090-07X
PSC50-SDUCR/L15080-07X
PSC50-SDUCR/L18090-07X

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

0,210
0,280
0,330
0,400
0,480
0,580
0,670

D1 l3 ls2)g1)D5m

22
27
22
27
32
27
32

16
20
16
20
25
20
25

13
15
13
15
18
15
18

54
64
48
58
69
57
67

70
80
70
80
90
80
90

0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º

32
32
40
40
40
50
50

-6º
-3º
-6º 
-3º
-3º 
-3º
-3º

80.7
91.5
80.7
91.5

101.5
91.5

101.5

l7

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

DC..
l s

7,75 2,38 6,35

d

DCGT-AL DCGT-AP

DCMT DCMW

A35

DC.. 0702..

PSC
Center screw boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Backwards multipurpose profiling 
boring bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

55º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de 
copiat en retrocés equipada amb 
plaquetes ròmbiques positives 
(angle 55º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes ròmbiques positives 55º amb 7º incidència.

Ref.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1
l3

D1

l7

Dm

30º

E
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1540
1540

5517
5517

PSC40-SSKCR/L13080-09
PSC50-SSKCR/L13080-09

SSKC 75º
Dm f1 l1

PSC40-SSKCR/L13080-09
PSC50-SSKCR/L13080-09

SC.. 09T3..
SC.. 09T3..

0,400
0,570

D1 l3 ls2)g1)D5m

25
25

20
20

13
13

58
56

80
80

0º
0º

40
50

-6º
-6º

Nm

3.0
3.0

SC..
l s

9,52 3,97 9,52

d

SCGT-AL SCMT

SCMT-39

A40

SC.. 09T3..

Center screw boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose boring bar equipped 
with square positive insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaquetes quadrades positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  
d  

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

E
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PSC32-STFCR/L11065-11
PSC32-STFCR/L13075-11
PSC40-STFCR/L11070-11
PSC40-STFCR/L13080-11
PSC50-STFCR/L11070-11
PSC50-STFCR/L13080-11
PSC32-STFCR/L17090-16
PSC40-STFCR/L17090-16
PSC40-STFCR/L22110-16
PSC50-STFCR/L17090-16
PSC50-STFCR/L22110-16

1225
1225
1225
1225
1225
1225
1240
1240
1335
1240
1335

-
-
-
-
-
-
-
-

3414
-

3414

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5516
5515
5516

-
-
-
-
-
-
-
-

1750
-

1750

STFC 90º
Dm f1 l1

PSC32-STFCR/L11065-11
PSC32-STFCR/L13075-11
PSC40-STFCR/L11070-11
PSC40-STFCR/L13080-11
PSC50-STFCR/L11070-11
PSC50-STFCR/L13080-11
PSC32-STFCR/L17090-16
PSC40-STFCR/L17090-16
PSC40-STFCR/L22110-16
PSC50-STFCR/L17090-16
PSC50-STFCR/L22110-16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,180
0,240
0,330
0,400
0,500
0,570
0,360
0,480
0,750
0,700
0,930

D1 l3 ls2)g1)D5m

20
25
20
25
20
25
32
32
40
32
40

16
20
16
20
16
20
25
25
32
25
32

11
13
11
13
11
13
17
17
22
17
22

48
59
47
57
46
56
74
69
89
67
88

65
75
70
80
70
80
90
90

110
90

110

0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º

32
32
40
40
50
50
32
40
40
50
50

-4º
-3º
-4º 
-3º
-4º 
-3º

-3.5º
-6º

-10º
-6º

-10º

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

PSC
Center screw boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose boring bar equipped 
with triangular positive insert.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció equipada 
amb plaquetes triangulars positives.
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

E
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PSC32-SVQBR/L18090-16
PSC32-SVQBR/L22064-16
PSC32-SVQBR/L22096-16
PSC40-SVQBR/L18090-16
PSC40-SVQBR/L22110-16
PSC40-SVQBR/L27080-16
PSC40-SVQBR/L27120-16
PSC50-SVQBR/L18090-16
PSC50-SVQBR/L22110-16
PSC50-SVQBR/L27140-16
PSC50-SVQBR/L35100-16
PSC50-SVQBR/L35150-16
PSC63-SVQBR/L22120-16
PSC63-SVQBR/L27145-16
PSC63-SVQBR/L35175-16

1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335

3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718
3718

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750

SVQB 107º 30’
Dm f1 l1

PSC32-SVQBR/L18090-16
PSC32-SVQBR/L22064-16
PSC32-SVQBR/L22096-16
PSC40-SVQBR/L18090-16
PSC40-SVQBR/L22110-16
PSC40-SVQBR/L27080-16
PSC40-SVQBR/L27120-16
PSC50-SVQBR/L18090-16
PSC50-SVQBR/L22110-16
PSC50-SVQBR/L27140-16
PSC50-SVQBR/L35100-16
PSC50-SVQBR/L35150-16
PSC63-SVQBR/L22120-16
PSC63-SVQBR/L27145-16
PSC63-SVQBR/L35175-16

VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..
VBMT 1604..

0,360
0,350
0,550
0,480
0,750
0,740
1,130
0,670
0,930
1,470
1,480
2,250
1,280
1,780
2,850

D1 l3 ls2)g1)D5m

33
40
40
33
40
50
50
33
40
50
63
63
40
50
63

25
32
32
25
32
40
40
25
32
40
50
50
32
40
50

18
22
22
18
22
27
27
18
22
27
35
35
22
27
35

75
49
82
69
89
60

100
67
88

119
81

131
94

120
152

90
64
96
90

110
80

120
90

110
140
100
150
120
145
175

0º
0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
50
63
63
63

-6º
-7.5º

-8º
-6º
-8º
-8º
-8º
-6º
-8º
-8º
-7º
-7º
-8º
-8º
-8º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

VBMT
l s 

16,50 4,76 9,52

d

VBMT
A48

VBMT 1604..

Center screw boring bars
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose profiling boring bar 
equipped with rhombic positive insert 
(angle 35º).
PSC with internal coolant.
1) g= Rake angle (valid with a flat 
         insert).
2) ls= Angle of inclination.

35º rhombic positive insert with 5º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció  de 
copiat equipada amb plaquetes 
ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.
1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Plaqueta ròmbica positiva 35º amb 5º incidència.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

15º

35º

E
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......-11

......-16
1225
1335

-
3718

5507
5516

-
1750

SVQC 107º 30’
Dm f1 l1

PSC32-SVQCR/L13070-11
PSC32-SVQCR/L15080-11
PSC40-SVQCR/L13070-11
PSC40-SVQCR/L15080-11
PSC40-SVQCR/L18090-16
PSC40-SVQCR/L22110-16
PSC40-SVQCR/L27080-16
PSC40-SVQCR/L27120-16
PSC50-SVQCR/L18090-16
PSC50-SVQCR/L22110-16
PSC50-SVQCR/L27140-16
PSC50-SVQCR/L35100-16
PSC50-SVQCR/L35150-16
PSC63-SVQCR/L22120-16
PSC63-SVQCR/L27145-16
PSC63-SVQCR/L35175-16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..
VC.. 1604..

0,210
0,280
0,330
0,400
0,480
0,750
0,740
1,130
0,670
0,930
1,470
1,480
2,250
1,280
1,780
2,850

D1 l3 ls2)g1)D5m

22
27
25
27
33
40
50
50
33
40
50
63
63
40
50
63

16
20
20
20
25
32
40
40
25
32
40
50
50
32
40
50

13
15
13
15
18
22
27
27
18
22
27
35
35
22
27
35

53.4
63.9
47.9
57.9
69.0
89.0
60.0

100.0
67.0
88.0

119.0
81.0

131.0
94.0

120.0
152.0

70
80
70
80
90

110
80

120
90

110
140
100
150
120
145
175

0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º

32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
63
63
63

-7º
-5º

-5.5º
-5º

-12º 
-8º
-8º
-8º

-12º
-8º
-8º
-7º
-7º
-8º
-8º
-8º

Nm

0.9
3.0

VC..
l s

11,00
16,50

3,18
4,76

6,35
9,52

d

VCGT-AL VCGT-AP

VCMT

A48

VC.. 1103..
VC.. 1604..

PSC
Center screw boring bars

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose profiling boring 
bar equipped with rhombic 
positive insert (angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle
(valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Reference /

Barres de mandrinar psc amb fixació per cargol central

Referència

Mida plaquetaReferència

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Característiques: 
Barra de mandrinar multifunció de 
copiat equipada amb plaquetes 
ròmbiques positives (angle 35º).
PSC amb refrigeració interior.

1) g= Angle de despreniment
(vàlid per plaquetes planes).
2) ls= Angle d’inclinació.

Ref.

Kg

s  

l  

d  

D5m
f1

l1
l3

D1
Dm

15º

35º

E
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SE 90º
f1 l1

PSC32-SER/L22040-16
PSC40-SER/L27050-16
PSC50-SER/L35060-16
PSC63-SER/L45065-16
PSC32-SER/L22040-22
PSC40-SER/L27050-22
PSC50-SER/L35060-22
PSC63-SER/L45065-22
PSC80-SER/L55080-22

16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
16 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..
22 ER/L..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,210
0,420
0,800
1,100
2,740

PSC32-SER/L22040-16
PSC40-SER/L27050-16
PSC50-SER/L35060-16
PSC63-SER/L45065-16
PSC32-SER/L22040-22
PSC40-SER/L27050-22
PSC50-SER/L35060-22
PSC63-SER/L45065-22
PSC80-SER/L55080-22

SA3
SA3
SA3
SA3
SA4
SA4
SA4
SA4
SA4

5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5520
5520

YE3
YE3
YE3
YE3
YE4
YE4
YE4
YE4
YE4

YI3
YI3
YI3
YI3
YI4
YI4
YI4
YI4
YI4

SY3
SY3
SY3
SY3
SY4
SY4
SY4
SY4
SY4

32
40
50
63
32
40
50
63
80

124
140
165
190
124
140
165
190
250

22
27
35
45
22
27
35
45
55

40
50
60
65
40
50
60
65
80

D5m Dm2
min. 

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

E R/L 

16,00
22,00

l

9,52
12,70

d

C03,05,08,10

16 ER/L..
22 ER/L..

E R/L E R/L TD

ER/L-LG

R L

External threading
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose threading toolholder
for negative lay down inserts.
PSC with internal coolant.

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the toolholder to achieve full depth of thread.

Reference /

Triangular negative inserts for external threading.

Barres de mandrinar psc de roscat exterior

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Portaeines de roscat multifunció 
per plaquetes negatives.
PSC amb refrigeració interior.

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Ref.

Plaquetes triangulars negatives per roscat exterior.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

d  

E
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SI 90º
f1 l1

PSC32-SIR/L12050-16
PSC32-SIR/L14060-16
PSC32-SIR/L22085-16
PSC40-SIR/L12060-16
PSC40-SIR/L14060-16
PSC40-SIR/L17070-16
PSC40-SIR/L22090-16
PSC40-SIR/L27080-16
PSC50-SIR/L12060-16
PSC50-SIR/L14060-16
PSC50-SIR/L17070-16
PSC50-SIR/L22090-16
PSC50-SIR/L27105-16
PSC63-SIR/L14070-16
PSC63-SIR/L17075-16
PSC63-SIR/L22090-16
PSC63-SIR/L27105-16
PSC40-SIR/L15065-22
PSC40-SIR/L19070-22
PSC40-SIR/L22090-22
PSC40-SIR/L27080-22
PSC50-SIR/L15065-22
PSC50-SIR/L19070-22
PSC50-SIR/L22090-22
PSC50-SIR/L27105-22
PSC63-SIR/L19075-22
PSC63-SIR/L22090-22
PSC63-SIR/L27105-22

16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
16 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..
22 NR/L..

0,210
0,340
0,510
0,300
0,340
0,410
0,650
0,760
0,490
0,510
0,590
0,820
1,200
0,900
0,970
1,140
1,500
0,350
0,420
0,650
0,760
0,520
0,600
0,820
1,200
0,970
1,140
1,500

DmD1 D5m l3

20
25
40
20
25
32
40
50
20
25
32
40
50
25
32
40
50
25
32
40
50
25
32
40
50
32
40
50

12
14
22
12
14
17
22
27
12
14
17
22
27
14
17
22
27
15
19
22
27
15
19
22
27
19
22
27

50
60
85
60
60
70
90
80
60
60
70
90

105
70
75
90

105
65
70
90
80
65
70
90

105
75
90

105

15.5
18.5
31.5
15.5
18.5
24.5
32.0
39.5
15.5
18.5
24.5
24.5
40.0
18.5
24.5
32.0
40.0
18.5
25.0
31.5
39.5
18.5
25.0
31.5
40.0
25.0
31.5
40.0

32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
63
63
63
63
40
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63

33
38
70
37
38
48
69
60
35
36
47
68
84
42
48
64
80
42
48
69
60
41
47
68
84
48
64
80

SN3
SA3
SA3
SN3
SA3T
SA3
SA3
SA3
SN3
SA3T
SA3
SA3
SA3

SA3T
SA3
SA3
SA3
SN4
SA4
SA4
SA4
SN4
SA4
SA4
SA4
SA4
SA4
SA4

5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520

-
YE3
YE3

-
YE3
YE3
YE3
YE3

-
YE3
YE3
YE3
YE3
YE3
YE3
YE3
YE3

-
YE4
YE4
YE4

-
YE4
YE4
YE4
YE4
YE4
YE4

-
YI3
YI3

-
YI3
YI3
YI3
YI3

-
YI3
YI3
YI3
YI3
YI3
YI3
YI3
YI3

-
YI4
YI4
YI4

-
YI4
YI4
YI4
YI4
YI4
YI4

-
SY3
SY3

-
SY3
SY3
SY3
SY3

-
SY3
SY3
SY3
SY3
SY3
SY3
SY3
SY3

-
SY4
SY4
SY4

-
SY4
SY4
SY4
SY4
SY4
SY4

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

N R/L 

16,00
22,00

l

9,52
12,70

d

N R/L

N R/L TD

C04,06,07,09,10

16 NR/L..
22 NR/L..

R L

PSC
Internal threading

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose threading boring bar 
for negative lay down inserts.
PSC with internal coolant.

WARNING!! Because of large thread profile, modification may have to be made to the boring bar to achieve full depth of thread.

Triangular negative inserts for internal threading.

Reference /

Barres de mandrinar psc de roscat interior

Mida plaquetaReferència

ATENCIÓ!! És possible que hàgiu de modificar l’eina per aconseguir la profunditat total de la rosca, en cas que el perfil de la rosca sigui massa gran.

Plaquetes triangulars negatives per roscat interior.

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció 
de roscat interior per plaquetes 
negatives.
PSC amb refrigeració interior.

Ref.

Kg

l  

d  

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

E
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i

CZCD
f1 l1

PSC32-CZCDR/L22055-02
PSC40-CZCDR/L27055-02
PSC50-CZCDR/L35060-02
PSC32-CZCDR/L22055-03
PSC40-CZCDR/L27060-03
PSC50-CZCDR/L35060-03
PSC63-CZCDR/L45065-03
PSC32-CZCDR/L22060-04
PSC40-CZCDR/L27067-04
PSC50-CZCDR/L35067-04
PSC63-CZCDR/L45070-04
PSC40-CZCDR/L27067-05
PSC50-CZCDR/L35067-05
PSC63-CZCDR/L45070-05
PSC40-CZCDR/L27070-06
PSC50-CZCDR/L35070-06
PSC63-CZCDR/L45075-06

WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 05
WDM.. 06
WDM.. 06
WDM.. 06

0,250
0,430
0,800
0,250
0,480
0,800
1,100
0,260
0,440
0,800
1,350
0,440
0,800
1,350
0,440
0,780
1,430

32
40
50
32
40
50
63
32
40
50
63
40
50
63
40
50
63

22
27
35
22
27
35
45
22
27
35
45
27
35
45
27
35
45

55
55
60
55
60
60
65
60
67
67
70
67
67
70
70
70
75

15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25

D5m ar max

1296
1096
1096
1296
1096
1096
1096
1296
1096
1096
1096
1096
1096
1096
1096
1096
1096

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

WDM..

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

s

WDMPWDMG

WDMTWDMR

B07

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

External parting and grooving
PSC

Insert sizeReference

Characteristics: 
Parting, grooving and side turning 
toolholder.
Double-sided inserts 2 to 6 mm
thickness.
PSC with internal coolant.

Reference /

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Portaeines de segat, ranurat i tornejat 
lateral.
Plaquetes de doble cara amb gruix de 
2 a 6 mm.
PSC amb refrigeració interior.

Ref.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de segar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.

Kg

s  

D5m
f1

l1

ar

E
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CZFD
f1 l1

PSC32-CZFDR/L18040
PSC40-CZFDR/L22050
PSC50-CZFDR/L27060
PSC63-CZFDR/L34065

0,250
0,470
0,860
1,440

D5m

PSC32-CZFDR/L18040
PSC40-CZFDR/L22050
PSC50-CZFDR/L27060
PSC63-CZFDR/L34065

1025
1025
1025
1025

1450
1450
1450
1450

5003
5003
5003
5003

5520
5520
5520
5520

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

B

32
40
50
63

18
22
27
34

40
50
60
65

2-6
2-6
2-6
2-6

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

CZFD

PSC
External parting and grooving

Reference

Characteristics: 
Parting, grooving and side turning toolholder 
for modular blades CZFD.
Double-sided inserts 2 to 6 mm thickness.

For modular blades CZFD, see pages B23 to B24.

Reference

Right-handed holders use
left-handed modular blades.

Modular blades /                                              

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Referència

Característiques: 
Portaeines de segat, ranurat i tornejat 
lateral per lames modulars CZFD.
Plaquetes de doble cara amb gruix de 
2 a 6 mm.

Per lames modulars CZFD, veieu pàgines de la B23 a B24.

Referència

Lames modulars CZFD

Les eines a dretes utilitzen
lames a esquerres.

Kg

D5m

f1

B
l1

E
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CZGD
f1 l1

PSC32-CZGDR/L22042
PSC40-CZGDR/L27050
PSC50-CZGDR/L30050
PSC63-CZGDR/L45055

0,280
0,490
0,740
1,240

D5m

PSC32-CZGDR/L22042
PSC40-CZGDR/L27050
PSC50-CZGDR/L30050
PSC63-CZGDR/L45055

1025
1025
1025
1025

1450
1450
1450
1450

5003
5003
5003
5003

5520
5520
5520
5520

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

B

32
40
50
63

22
27
30
45

42
50
50
55

2-6
2-6
2-6
2-6

WDM.. 02
WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

WDM.. 03
WDM.. 04
WDM.. 05
WDM.. 06

CZGD

External parting and grooving
PSC

Characteristics: 
Parting, grooving and side turning toolholder 
for modular blades CZFD.
Double-sided inserts 2 to 6 mm thickness.

Reference

For modular blades CZFD, see pages B23 to B24.

Reference

Right-handed holders use
right-handed modular blades.

Modular blades /                                              

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Característiques: 
Portaeines de segat, ranurat i tornejat 
lateral per lames modulars CZFD.
Plaquetes de doble cara amb gruix de 
2 a 6 mm.

Referència

Per lames modulars CZFD, veieu pàgines de la B23 a B24.

Referència

Lames modulars CZFD

Les eines a dretes utilitzen
lames a dretes.

Kg

D5m
f1 B

l1

E



www.canelatools.comE88

PSC40-NER/L27050-03
PSC50-NER/L35060-03
PSC63-NER/L45065-03

TF-73
TF-73
TF-73

5004
5004
5004

TF-72
TF-72
TF-72

1495
1495
1495

NE 93º
f1 l1

PSC40-NER/L27050-03
PSC50-NER/L35060-03
PSC63-NER/L45065-03

N.. 3
N.. 3
N.. 3

0,420
0,800
1,100

27
35
45

50
60
65

40
50
63

D5m

Nm

3.5
3.5
3.5

iN..
s

4,95

NG NR

NT

B09-10

N.. 3

PSC
External parting and grooving

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose grooving and threading 
top clamp toolholder.
Right tools require left inserts and 
vice versa.
PSC with internal coolant.

NG: Insert for grooving.
NR: Insert for parting with radius.
NT: Insert for threading.

Reference /

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines multifunció per ranurar i 
roscar amb brida Top Notch.
Les eines a dretes munten plaquetes 
a esquerres i viceversa.
PSC amb refrigeració interior.

NG: Plaquetes per ranurar.
NR: Plaquetes per segar amb radi.
NT: Plaquetes per roscar.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

NG

NR

NT

s  

s  

s  

E
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PSC40-NRR/L27055-03
PSC50-NRR/L35060-03
PSC63-NRR/L45065-03

TF-73
TF-73
TF-73

5004
5004
5004

TF-72
TF-72
TF-72

1495
1495
1495

NR 45º
f1 l1

PSC40-NRR/L27055-03
PSC50-NRR/L35060-03
PSC63-NRR/L45065-03

N.. 3
N.. 3
N.. 3

0,430
0,800
1,100

27
35
45

55
60
65

40
50
63

D5m

Nm

3.5
3.5
3.5

iN..
s

4,95

NG NR

NT

B09-10

N.. 3

External parting and grooving
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Specific application grooving toolholder.
Right tools require left inserts and vice 
versa.
PSC with internal coolant.

NG: Insert for grooving.
NR: Insert for parting with radius.
NT: Insert for threading.

Reference /

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines de ranurar per aplicacions
específiques.
Les eines a dretes munten plaquetes 
a esquerres i viceversa.
PSC amb refrigeració interior.

NG: Plaquetes per ranurar.
NR: Plaquetes per segar amb radi.
NT: Plaquetes per roscar.

Ref.

Kg

D5m

f1

l1

NG

NR

NT

s  

s  

s  

E
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PSC32-NSR22040-02
PSC40-NSR/L27050-02
PSC32-NSR22045-03
PSC40-NSR/L27050-03
PSC50-NSR/L35060-03
PSC63-NSR/L45065-03
PSC40-NSR/L27055-04
PSC50-NSR/L35060-04
PSC63-NSR/L45065-04

NS 93º
f1 l1

PSC32-NSR22040-02
PSC40-NSR/L27050-02
PSC32-NSR22045-03
PSC40-NSR/L27050-03
PSC50-NSR/L35060-03
PSC63-NSR/L45065-03
PSC40-NSR/L27055-04
PSC50-NSR/L35060-04
PSC63-NSR/L45065-04

N.. 2
N.. 2
N.. 3
N.. 3
N.. 3
N.. 3
N.. 4
N.. 4
N.. 4

0,210
0,420
0,240
0,420
0,800
1,100
0,430
0,800
1,100

22
27
22
27
35
45
27
35
45

40
50
45
50
60
65
55
60
65

32
40
32
40
50
63
40
50
63

D5m

TF-74
TF-74
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72

5003
5003
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

TF-75
TF-75
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73

1494
1494
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495

-
-
-
-
-
-

3521
3521
3521

-
-
-
-
-
-

1625
1625
1625

Nm

3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iN..
s

3,81
4,95
6,48

NG NR

NT

B09-10

N.. 2
N.. 3
N.. 4

PSC
External parting and grooving

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose grooving and threading 
top clamp toolholder.
PSC with internal coolant.

NG: Insert for grooving.
NR: Insert for parting with radius.
NT: Insert for threading.

Reference /

Portaeines psc per segat i ranurat exterior

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Portaeines multifunció de ranurar i
roscar amb brida Top Notch.
PSC amb refrigeració interior.

NG: Plaquetes per ranurar.
NR: Plaquetes per segar amb radi.
NT: Plaquetes per roscar.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1

NG

NR

NT

s  

s  

s  

E
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PSC40-NNTOR/L11070-02
PSC40-NNTOR/L13080-02
PSC50-NNTOR/L11070-02
PSC50-NNTOR/L13080-02
PSC50-NNTOR/L17090-02
PSC40-NNTOR/L17090-03
PSC50-NNTOR/L17090-03
PSC50-NNTOR/L22110-03
PSC63-NNTOR/L27140-04
PSC63-NNTOR/L35175-04

TF-147
TF-75
TF-75
TF-75
TF-75
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73
TF-73

5003
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004
5004
5004

TF-146
TF-146
TF-146
TF-146
TF-146
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72
TF-72

1494
1494
1494
1494
1494
1495
1495
1495
1495
1495

NNTO 93º
f1 l1

PSC40-NNTOR/L11070-02
PSC40-NNTOR/L13080-02
PSC50-NNTOR/L11070-02
PSC50-NNTOR/L13080-02
PSC50-NNTOR/L17090-02
PSC40-NNTOR/L17090-03
PSC50-NNTOR/L17090-03
PSC50-NNTOR/L22110-03
PSC63-NNTOR/L27140-04
PSC63-NNTOR/L35175-04

N.. 2
N.. 2
N.. 2
N.. 2
N.. 2
N.. 3
N.. 3
N.. 3
N.. 4
N.. 4

0,330
0,400
0,500
0,570
0,700
0,480
0,700
0,930
1,780
2,850

D5mDm D1 l3

11
13
11
13
17
17
17
22
27
35

70
80
70
80
90
90
90

110
140
175

40
40
50
50
50
40
50
50
63
63

22
26
22
26
34
34
34
44
54
70

16
20
16
20
25
25
25
32
40
50

47
58
46
56
67
69
67
88

115
152

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iN..
s

3,81
4,95
6,48

NG NR

NT

B09-10

N.. 2
N.. 3
N.. 4

Internal parting and grooving
PSC

Reference

Insert sizeReference

Characteristics:
Multipurpose grooving and 
threading top clamp boring bar.
Right tools require left inserts 
and vice versa.
PSC with internal coolant.

NG: Insert for grooving.
NR: Insert for parting with radius.
NT: Insert for threading.

Reference /

Barres de mandrinar psc per segat i ranurat interior

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Barra de mandrinar multifunció 
per ranurar i roscar amb brida 
Top Notch. Les eines a dretes 
munten plaquetes a esquerres 
i viceversa.
PSC amb refrigeració interior.

NG: Plaquetes per ranurar.
NR: Plaquetes per segar amb radi.
NT: Plaquetes per roscar.

Ref.

Kg

D5m
f1

l1
l3

D1

Dm

NG

NR

NT

s  

s  

s  

E
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i

45..
D5m D l1s l4

PSC40-4514.15
PSC40-4514.16
PSC40-4514.17
PSC40-4514.17,5
PSC40-4514.18
PSC40-4514.18,5
PSC40-4514.19
PSC40-4514.20
PSC40-4524.21
PSC40-4524.22
PSC40-4524.23
PSC40-4524.24
PSC40-4524.25
PSC40-4534.26
PSC40-4534.27
PSC40-4534.28
PSC40-4534.29
PSC40-4534.30

SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..

0,330
0,360
0,370
0,380
0,390
0,400
0,410
0,440
0,460
0,490
0,520
0,560
0,590
0,640
0,680
0,720
0,760
0,810

l3s

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

15,0
16,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

82
86
89
92
93
95
96

101
104
107
111
115
119
122
125
129
132
137

45
48
51
53
54
56
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90

+0,40Ü15,8
+0,30Ü16,6
+0,60Ü18,2
+0,50Ü18,5
+0,40Ü18,8
+0,40Ü19,3
+0,30Ü19,6
+0,90Ü21,8
+0,80Ü22,6
+0,60Ü23,2
+0,50Ü24,0
+1,10Ü26,2
+1,00Ü27,0
+0,90Ü27,8
+0,70Ü28,4
+0,60Ü29,2
+0,50Ü30,0
+1,12Ü32,2

48
51
54
56
57
59
60
64
66
69
72
76
79
81
84
87
90
94

1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1230
1230
1230
1230
1230

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5508
5508
5508
5508
5508

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

SPMT
l s

6,35
7,94
9,52

3,18
3,18
3,18

6,35
7,94
9,52

d

SPMT
H02

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308

PSC
Drills

Characteristics:
Helical flute indexable insert drills 
provide faster cutting speeds and 
efficient chip removal for use on 
conventional and C.N.C. machines. 
This type of drills incorporates a 
neutral-rake geometry and screw-
down square inserts for stability and 
clean through-hole putting.
PSC with internal coolant.
Max. hole depth = 3xDiameter (D)

Insert sizeReference Radial Adj.
Dmax

Reference /

Square positive insert with 11º clearance.

Broques psc

Característiques:
Broca helicoïdal per plaquetes intercanviables 
que proporciona velocitats de tall superiors i 
una evacuació de ferritja eficient per utilitzar 
en torns C.N.C. i convencionals.
Aquest tipus de broca incorpora una geometria 
de tall neutra i plaquetes quadrades fixades 
amb cargol, la qual cosa li confereix estabilitat 
i un bon acabat del forat.
PSC amb refrigeració interior.
Profunditat màxima del forat= 3xDiàmetre (D)

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb angle d’incidència 11º.

Kg

l  

s  

d  

D5m

D

l4
l3s

l1s

E
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i

45..
D5m D l1s l4

PSC50-4514.15
PSC50-4514.16
PSC50-4514.17
PSC50-4514.17,5
PSC50-4514.18
PSC50-4514.18,5
PSC50-4514.19
PSC50-4514.20
PSC50-4524.21
PSC50-4524.22
PSC50-4524.23
PSC50-4524.24
PSC50-4524.25
PSC50-4534.26
PSC50-4534.27
PSC50-4534.28
PSC50-4534.29
PSC50-4534.30
PSC50-4534.31
PSC50-4534.32
PSC50-4534.33
PSC50-4534.34
PSC50-4544.35
PSC50-4544.36
PSC50-4544.37
PSC50-4544.38
PSC50-4544.39
PSC50-4544.40
PSC50-4544.41
PSC50-4544.42
PSC50-4544.43

SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..

0,580
0,590
0,600
0,600
0,600
0,600
0,610
0,640
0,650
0,670
0,700
0,740
0,780
0,820
0,820
0,900
0,950
1,010
1,060
1,110
1,180
1,260
1,330
1,420
1,470
1,580
1,640
2,040
2,040
2,040
2,150

l3s

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15,0
16,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0

82
86
89
92
93
95
96

101
104
107
111
115
119
122
125
129
132
137
141
144
148
151
155
159
162
166
169
173
177
186
190

45
48
51
53
54
56
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

102
105
108
111
114
117
120
123
126
129

+0,40Ü15,8
+0,30Ü16,6
+0,60Ü18,2
+0,50Ü18,5
+0,40Ü18,8
+0,40Ü19,3
+0,30Ü19,6
+0,90Ü21,8
+0,80Ü22,6
+0,60Ü23,2
+0,50Ü24,0
+1,10Ü26,2
+1,00Ü27,0
+0,90Ü27,8
+0,70Ü28,4
+0,60Ü29,2
+0,50Ü30,0
+1,12Ü32,2
+0,99Ü33,0
+0,87Ü33,7
+0,75Ü34,5
+0,62Ü35,2
+0,50Ü36,0
+1,38Ü38,8
+1,25Ü39,5
+1,13Ü40,2
+1,00Ü41,0
+0,88Ü41,8
+0,75Ü42,5
+0,63Ü43,2
+0,50Ü44,0

48
51
54
56
57
59
60
64
66
69
72
76
79
81
84
87
90
94
97

100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133

1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SPMT
l s

6,35
7,94
9,52

12,70

3,18
3,18
3,18
4,76

6,35
7,94
9,52

12,70

d

SPMT
H02

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308
SPMT 120408

Drills
PSC

Insert sizeReference Radial Adj.
Dmax

Square positive insert with 11º clearance.

Characteristics:
Helical flute indexable insert drills 
provide faster cutting speeds and 
efficient chip removal for use on 
conventional and C.N.C. machines.

Reference /

Broques psc

Mida plaquetaReferència

Plaqueta quadrada positiva amb angle d’incidència 11º.

Característiques:
Broca helicoïdal per plaquetes intercanviables 
que proporciona velocitats de tall superiors 
i una evacuació de ferritja eficient per utilitzar 
en torns C.N.C. i convencionals.

Ref.

Kg

l  

s  

d  

D5m

D

l4
l3s

l1s

E
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i

45..
D5m D l1s l4

PSC63-4514.15
PSC63-4514.16
PSC63-4514.17
PSC63-4514.17,5
PSC63-4514.18
PSC63-4514.18,5
PSC63-4514.19
PSC63-4514.20
PSC63-4524.21
PSC63-4524.22
PSC63-4524.23
PSC63-4524.24
PSC63-4524.25
PSC63-4534.26
PSC63-4534.27
PSC63-4534.28
PSC63-4534.29
PSC63-4534.30
PSC63-4534.31
PSC63-4534.32
PSC63-4534.33
PSC63-4534.34
PSC63-4544.35
PSC63-4544.36
PSC63-4544.37
PSC63-4544.38
PSC63-4544.39
PSC63-4544.40
PSC63-4544.41
PSC63-4544.42
PSC63-4544.43

SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..

0,840
0,860
0,870
0,880
0,880
0,900
0,900
0,930
0,960
0,970
1,010
1,040
1,080
1,120
1,160
1,210
1,260
1,320
1,370
1,430
1,500
1,560
1,630
1,710
1,790
1,880
1,940
2,040
2,160
2,270
2,350

l3s

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

15,0
16,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0

84
88
91
94
95
97
98

103
106
109
113
117
121
124
127
131
134
139
143
146
150
153
157
161
164
168
171
175
179
182
186

45
48
51
53
54
56
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

102
105
108
111
114
117
120
123
126
129

+0,40Ü15,8
+0,30Ü16,6
+0,60Ü18,2
+0,50Ü18,5
+0,40Ü18,8
+0,40Ü19,3
+0,30Ü19,6
+0,90Ü21,8
+0,80Ü22,6
+0,60Ü23,2
+0,50Ü24,0
+1,10Ü26,2
+1,00Ü27,0
+0,90Ü27,8
+0,70Ü28,4
+0,60Ü29,2
+0,50Ü30,0
+1,12Ü32,2
+0,99Ü33,0
+0,87Ü33,7
+0,75Ü34,5
+0,62Ü35,2
+0,50Ü36,0
+1,38Ü38,8
+1,25Ü39,5
+1,13Ü40,2
+1,00Ü41,0
+0,88Ü41,8
+0,75Ü42,5
+0,63Ü43,2
+0,50Ü44,0

48
51
54
56
57
59
60
64
66
69
72
76
79
81
84
87
90
94
97

100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133

1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5508
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SPMT
l s

6,35
7,94
9,52

12,70

3,18
3,18
3,18
4,76

6,35
7,94
9,52

12,70

d

SPMT
H02

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308
SPMT 120408

PSC
Drills

Insert sizeReference Radial Adj.
Dmax

Square positive insert with 11º clearance.

Characteristics:
Helical flute indexable insert drills 
provide faster cutting speeds and 
efficient chip removal for use on 
conventional and C.N.C. machines. 

Reference /

Broques psc

Mida plaquetaReferència
Radial Adj.

Dmax

Plaqueta quadrada positiva amb angle d’incidència 11º.

Ref.

Característiques:
Broca helicoïdal per plaquetes intercanviables 
que proporciona velocitats de tall superiors 
i una evacuació de ferritja eficient per utilitzar 
en torns C.N.C. i convencionals.

Kg

l  

s  

d  

D5m

D

l4
l3s

l1s

E
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23
ISO

JIS B 6339-BT

16
HSK

DIN 69893-1

13
ISO 7388

DIN 69871/A

18.160 18.180 18.215 18.296 18.306 18.315 18.400 18.406 18.453 18.455

18.470 18.500 18.510 18.520 18.530 18.540 18.550 18.620 18.999

18.218

Technical information
PSCPSC

EXTENSION REDUCER

CANELA also offers a full range of adapters.

Informació tÈcnica

ALLARGADOR REDUCTOR

CANELA ofereix també una gamma completa d’adaptadors.

E
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18
1

160
2

050
3

16
4

21

18

ISO 26623-1

160

315

180 296

453

306

510 520 540

500455

406

3

4

Ø 16 ... Ø 60
16 ... 60 04

MK4
03
MK3

02
MK2

13 16
Ø 13 Ø 16

32 ... 200
Ø 32 ... Ø 200

16 ... 50
ER16 ... ER50

K1 - MORSE

PSC

ISO 26623-1PSC

550 62050 63 10040 8032

400

215

530

470

999

05
MK5 Ø 25 ... Ø 100

25 ... 100
M M M M

M8 M12M10 M16

20 ... 50
Ø 20 ... Ø 50

33
M14-M33

20
M8-M20

12
M3-M12

Code system
PSC

Code system /

Model Arbor type

Arbor size

Adaptor size

Sistema de codificació

Sistema de codificació

Model Tipus de con

Mides del con

Mides de l’adaptador

d

K1

d

D

D d

D

E
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18 PSC ISO 26623-1

D

L1L2

a

D1

D2 D3

R

B

D5

L3

D4

PSC50

PSC

0,003
PSC63 0,004
PSC80

PSC40
PSC32

0,003
0,002

0,005

AT3 mm

PSC D

32
40
50
63
80

100

32
40
50
63
80

100

D1

22
28
35
44
55
72

D2

15
18
21
28
32
43

D3

M12 x 1,5
M14 x 1,5
M16 x 1,5
M20 x 2,0
M20 x 2,0
M24 x 2,0

D4

39,0
46,0
59,3
70,7
86,0

110,0

D5

5
5
7
7
7

10

L1 min

15
20
20
22
30
32

L2

19
24
30
38
48
60

L3

6
8

10
12
12
16

a

2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0

B

9,0
11,0
14,0
18,0
22,2
29,2

R

3
3
4
5
6
6

Technical information
PSC

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).
EXECUTION:
- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.
ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

Informació tÈcnica

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).
EXECUCIÓ:
- Cementat, trempat i revingut.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència en el nucli mínim 800 N/mm2 després de la cementació.
PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con:
   tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor real 
de la conicitat del con i el valor teòric.
- Aquest valor del pla de la mida D ha de ser sempre en 
menys (negatiu), mai en més (positiu), per poder GARANTIR 
una bona subjecció del con en el seu diàmetre més gran.

L

E
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18.180 18.215 18.296 18.306

18.315 18.400

18.160

18.406 18.453 18.455

18.50018.470 18.510 18.520 18.530

18.55018.540 18.620 18.999

16.21813.218 18.218 18.218

MC18.700 AC

23.218

Applications index
PSC

Arbors and adaptors PSC ISO 26623-1

Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page /

Page / Page /

Page /

Page / Page /

Page / Page /

Page / Page / Page /

Page / Page /

Page / Page / Page / Page /

Page / Page / Page /

Page /

Extension Reducer

Índex d'aplicacions

Cons i adaptadors PSC ISO 26623-1

Pàgina E101 Pàgina E103 Pàgina E104

Pàgina E105 Pàgina E106 Pàgina E107 Pàgina E108

Pàgina E100 Pàgina E102

Pàgina E109

Pàgina E110 Pàgina E111

Pàgina E115 Pàgina E116

Pàgina E112 Pàgina E113 Pàgina E114

Pàgina E117 Pàgina E118

Pàgina E119 Pàgina E120 Pàgina E121 Pàgina E122

Pàgina E124 Pàgina E125 Pàgina E125

Pàgina E123

Allargador Reductor

E
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18.160
d1 h6 L l1

18.160.040.16
18.160.040.22
18.160.050.16
18.160.050.22
18.160.050.27
18.160.050.32
18.160.063.16
18.160.063.22
18.160.063.22/100
18.160.063.27
18.160.063.27/100
18.160.063.32
18.160.063.32/100
18.160.063.40
18.160.063.40/100
18.160.080.16
18.160.080.22
18.160.080.22/100
18.160.080.27
18.160.080.27/100
18.160.080.32
18.160.080.32/100
18.160.080.40
18.160.080.40/100
18.160.080.60
18.160.100.16
18.160.100.22
18.160.100.22/100
18.160.100.27
18.160.100.27/100
18.160.100.32
18.160.100.32/100
18.160.100.40
18.160.100.40/100
18.160.100.60

16
22
16
22
27
32
16
22
22
27
27
32
32
40
40
16
22
22
27
27
32
32
40
40
60
16
22
22
27
27
32
32
40
40
60

55
55
60
60
60
60
63
25

100
25

100
25

100
40

100
50
30

100
30

100
30

100
40

100
60
50
50

100
50

100
50

100
50

100
70

17
19
17
19
21
24
17
19
19
21
21
24
24
27
27
17
19
19
21
21
24
24
27
27
40
17
19
19
21
21
24
24
27
27
40

10008
10010
10008
10010
10012
10016
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020

-
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020

-

0,560
0,770
0,780
1,020
1,270
1,500
1,070
0,820
1,810
0,850
2,390
0,890
2,710
1,770
3,230
1,900
1,760
2,710
1,790
3,240
1,830
3,530
2,380
4,000
5,420
3,260
3,380
4,050
3,530
4,560
3,890
5,860
3,980
5,940
7,610

d2

37
47
37
47
58
63
37
47
47
58
58
63
63
89
70
37
47
47
58
58
63
63
63
70

130
37
47
47
58
58
63
63
63
63

130

86016
86022
86016
86022
86027
86032
86016
86122
86022
86127
86027
86132
86032
80040
86040
86016
86122
86022
86127
86027
86132
86032
86140
86040
80060
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86040
80060

11103
11004
11103
11004
11005
11105
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11006
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11006
11012
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11006
11012

PSC

40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Arbors
PSC

Characteristics: 
Shell mill adaptor.
PSC ISO 26623-1
For cutters with driving slot DIN 138.

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con portafreses.
PSC ISO 26623-1
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Referència Kg

Ll1

d1d2

E
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18.180
d1 h6 L l4

18.180.040.16
18.180.040.22
18.180.050.16
18.180.050.22
18.180.050.27
18.180.050.32
18.180.063.16
18.180.063.22
18.180.063.27
18.180.063.32
18.180.063.40
18.180.080.16
18.180.080.22
18.180.080.27
18.180.080.32
18.180.080.40
18.180.080.50
18.180.100.16
18.180.100.22
18.180.100.27
18.180.100.32
18.180.100.40
18.180.100.50

16
22
16
22
27
32
16
22
27
32
40
16
22
27
32
40
50
16
22
27
32
40
50

50
50
50
50
50
60
90
90
90
90
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

27
31
27
31
33
38
27
31
33
38
41
27
31
33
38
41
46
27
31
33
38
41
46

10008
10010
10008
10010
10012
10016
10008
10010
10012
10016
10020
10008
10010
10012
10016
10020
10024
10008
10010
10012
10016
10020
10024

0,450
0,590
0,640
0,770
0,930
1,360
1,160
1,420
1,740
2,220
2,940
2,180
2,450
2,780
3,280
4,070
5,550
3,540
3,800
4,130
4,610
5,330
6,820

d2

32
40
32
40
48
58
32
40
48
58
70
32
40
48
58
70
90
32
40
48
58
70
90

60116
60122
60116
60122
60127
60132
60116
60122
60127
60132
60140
60116
60122
60127
60132
60140
60150
60116
60122
60127
60132
60140
60150

88016
88022
88016
88022
88027
88032
88016
88022
88027
88032
88040
88016
88022
88027
88032
88040
88050
88016
88022
88027
88032
88040
88050

PSC

40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

l3

17
19
17
19
21
24
17
19
21
24
27
17
19
21
24
27
30
17
19
21
24
27
30

Arbors
PSC

Reference

Characteristics: 
Combi-Shell mill adaptor.
PSC ISO 26623-1
For cutters with keyway or driving slot
DIN 138.

Cons i adaptadors

Referència

Característiques: 
Con portafreses combinat.
PSC ISO 26623-1
Per freses amb xaveta o arrossegament 
longitudinal DIN 138.

Kg

L

l3

d1d2

l4

E
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18.215
K1 MORSE L

18.215.050.02
18.215.050.03
18.215.063.02
18.215.063.03
18.215.063.04
18.215.080.03
18.215.080.04
18.215.080.05
18.215.100.03
18.215.100.04
18.215.100.05

2
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5

110
130
110
130
150
120
140
160
130
150
175

0,860
1,230
1,140
1,500
2,250
2,340
2,980
3,480
3,780
4,480
5,130

PSC

50
50
63
63
63
80
80
80

100
100
100

32
40
32
40
52
40
52
63
40
52
63

D

Arbors
PSC

Characteristics: 
Reducing adaptor.
PSC ISO 26623-1
For tools with Morse taper shank
and tang DIN 228-B. Form B.

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con reductor.
PSC ISO 26623-1
Per eines amb mànec con Morse i
pivot d’arrossegament DIN 228-B.
Forma B.

Referència Kg

L

D

K1

E
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18.296
d1 L

18.296.040.13
18.296.050.13
18.296.063.13
18.296.063.16
18.296.080.13
18.296.080.16
18.296.100.13
18.296.100.16

0.5 - 13
0.5 - 13
0.5 - 13
3.0 - 16
0.5 - 13
3.0 - 16
0.5 - 13
3.0 - 16

112
112
112
112
125
125
135
135

1,560
1,730
2,320
2,350
3,030
3,280
4,250
4,400

PSC

40
50
63
63
80
80

100
100

50706
50706
50706
50706
50706
50706
50706
50706

60313
60313
60313
60313
60313
60313
60313
60313

18.296.040.13
18.296.050.13
18.296.063.13
18.296.063.16
18.296.080.13
18.296.080.16
18.296.100.13
18.296.100.16

3x

D

50
50
50
57
50
57
50
57

Arbors
PSC

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
PSC ISO 26623-1
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC Universal.
PSC ISO 26623-1
Rotació a esquerra i a dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L

D d1

E
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18.306
d1 L

18.306.040.06
18.306.040.08
18.306.040.10
18.306.040.12
18.306.040.16
18.306.050.06
18.306.050.08
18.306.050.10
18.306.050.12
18.306.050.14
18.306.050.16
18.306.050.18
18.306.050.20
18.306.050.25
18.306.063.06
18.306.063.08
18.306.063.10
18.306.063.12
18.306.063.14
18.306.063.16
18.306.063.18
18.306.063.20
18.306.063.25
18.306.063.32
18.306.063.40
18.306.080.06
18.306.080.08
18.306.080.10
18.306.080.12
18.306.080.14
18.306.080.16
18.306.080.20
18.306.080.25
18.306.080.32
18.306.080.40
18.306.080.50
18.306.100.12
18.306.100.16
18.306.100.20
18.306.100.25
18.306.100.32
18.306.100.40
18.306.100.50

06
08
10
12
16
06
08
10
12
14
16
18
20
25
06
08
10
12
14
16
18
20
25
32
40
06
08
10
12
14
16
20
25
32
40
50
12
16
20
25
32
40
50

50
50
50
55
55
55
55
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
95
80
80
80
80
80
80
80
90
90

110
120
100
100
100
100
100
120
130

0,350
0,370
0,440
0,570
0,650
0,550
0,580
0,730
0,870
0,850
0,980
0,950
1,020
1,620
0,920
0,960
1,100
1,280
1,260
1,430
1,400
1,510
2,080
1,890
1,680
1,900
1,940
2,060
2,210
2,190
2,330
2,400
3,010
3,190
3,980
3,760
3,750
3,930
4,020
4,550
4,750
5,600
7,500

PSC

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100
100

15106
15108
15110
15212
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220
4 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220
4 x 15220
4 x 15024

15212
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220
4 x 15220
4 x 15024

D

25
28
35
42
48
25
28
35
42
42
48
48
52
65
25
28
35
42
42
48
48
52
65
72
80
25
28
35
42
42
48
52
65
72
80

100
42
48
52
65
72
80

100

2x

Arbors
PSC

Characteristics: 
Combined end mill adaptors type Weldon / 
Whistle-Notch. PSC ISO 26623-1
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-B+E.

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con portafreses combinat tipus Weldon / 
Whistle-Notch. PSC ISO 26623-1
Per eines amb mànec cilíndric i pla inclinat
de subjecció DIN 1835-B+E.

Referència Kg

L

D d1

2º

0º

E
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18.315
d1L

18.315.040.08
18.315.040.10
18.315.040.12
18.315.050.08
18.315.050.10
18.315.050.12
18.315.050.16
18.315.063.08
18.315.063.10
18.315.063.12
18.315.063.16
18.315.080.12
18.315.080.16
18.315.100.12
18.315.100.16

0,310
0,390
0,430
0,490
0,570
0,610
0,750
0,770
0,880
0,980
1,170
1,950
2,110
3,590
3,560

PSC

40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
80
80

100
100

d2

M8
M10
M12
M8

M10
M12
M16
M8

M10
M12
M16
M12
M16
M12
M16

70
80
80
70
80
80
80
70
90

100
100
100
100
120
120

13
18
21
13
18
21
29
13
18
21
29
21
29
21
29

Arbors
PSC

Characteristics: 
Mill adaptors.
PSC ISO 26623-1
For frontal end mill support
screwed shanks.

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Cons portafreses.
PSC ISO 26623-1
Per freses modulars amb mànec roscat.

Referència Kg

L
d1

d2 AD

G

E
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18.400
d1L

18.400.063.20
18.400.080.20
18.400.080.32
18.400.100.32

20
20
32
32

93
89

101
120

1,690
2,490
3,140
5,160

PSC

63
80
80

100

D

54
72
72
72

55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
65
65

L

20
20
20
20
20
32
32
32
32
32
32
32

D

6
8

10
12
16

6
8

10
12
16
20
25

d

C2006
C2008
C2010
C2012
C2016
C3206
C3208
C3210
C3212
C3216
C3220
C3225

Arbors
PSC

Characteristics: 
Strong hold collet chuck for cylindrical 
collets.
PSC ISO 26623-1

Reference

Complements (Collets type C) /

Reference /

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con portapinces de fort serratge per
pinces cilíndriques. PSC ISO 26623-1

Referència

Complements (Pinces tipus C)

Referència

Kg

L

D d1 AD

L

d D

E
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18.406
L D

18.406.040.08
18.406.040.10
18.406.040.12
18.406.040.16
18.406.040.20
18.406.040.25
18.406.050.08
18.406.050.10
18.406.050.12
18.406.050.16
18.406.050.20
18.406.050.25
18.406.063.08
18.406.063.10
18.406.063.12
18.406.063.16
18.406.063.20
18.406.063.25
18.406.063.32
18.406.063.40
18.406.080.16
18.406.080.20
18.406.080.25
18.406.080.32
18.406.080.40
18.406.080.50
18.406.100.16
18.406.100.20
18.406.100.25
18.406.100.32
18.406.100.40
18.406.100.50

50
50
50
50
50
60
52
52
52
52
52
60
60
60
60
60
60
72
75
85
85
85
85
85
95

100
100
100
100
100
110
120

44
44
44
44
44
50
44
44
44
44
50
55
44
44
44
44
50
55
55
65
44
50
55
72
65
75
44
50
55
55
65
75

0,590
0,580
0,570
0,550
0,510
0,660
0,790
0,780
0,770
0,730
0,820
1,000
1,140
1,130
1,120
1,090
1,190
1,420
1,320
3,260
2,280
2,410
2,490
3,080
4,850
4,680
3,430
3,650
3,900
4,600
5,200
5,580

14206
14208
14208
14210
14210
14210
14206
14208
14208
14210
14210
14210
14206
14208
14208
14210
14210
14210
14210
14210
14210
14210
14210
17110
14210
14210
14210
14210
14210
17110
14210
14210

PSC

40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

d1

08
10
12
16
20
25
08
10
12
16
20
25
08
10
12
16
20
25
32
40
16
20
25
32
40
50
16
20
25
32
40
50

Arbors
PSC

Reference

Characteristics: 
Boring bar holders.
PSC ISO 26623-1

Cons i adaptadors

Referència

Característiques: 
Suport per barres de mandrinar.
PSC ISO 26623-1

Kg

L

D d1 AD

E
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18.453
d1L

18.453.040.16
18.453.040.20
18.453.040.25
18.453.040.32
18.453.050.16
18.453.050.16/100
18.453.050.20
18.453.050.20/100
18.453.050.25
18.453.050.25/100
18.453.050.32
18.453.050.32/100
18.453.050.40
18.453.050.40/100
18.453.063.16
18.453.063.16/100
18.453.063.20
18.453.063.20/100
18.453.063.25
18.453.063.25/100
18.453.063.32
18.453.063.32/100
18.453.063.40
18.453.063.40/120
18.453.080.32
18.453.080.32/160
18.453.080.40
18.453.080.40/160
18.453.100.32
18.453.100.32/160
18.453.100.40
18.453.100.40/160
18.453.100.50
18.453.100.50/160

0,5-10
1-13
1-16
2-20

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
3-30
3-30

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
3-30
3-30
2-20
2-20
3-30
3-30
2-20
2-20
3-30
3-30
6-34
6-34

60
60
60
60
60

100
60

100
60

100
60

100
65

100
60

100
60

100
60

100
60

100
70

120
70

160
70

160
100
160
100
160
100
160

0,420
0,490
0,630
0,850
0,600
0,790
0,670
0,900
0,810
1,150
1,020
1,520
1,410
1,950
0,870
1,060
0,940
1,170
1,070
1,410
1,280
1,810
1,770
2,740
2,310
3,420
2,660
4,350
3,960
4,780
4,430
5,690
5,460
7,190

PSC

40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

45316
45320
45325
45332
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45340
45340
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45340
45340
45332
45332
45340
45340
45332
45332
45340
45340
45350
45350

D

28
34
42
50
28
28
34
34
42
42
50
50
63
63
28
28
34
34
42
42
50
50
63
63
50
50
63
63
50
50
63
63
78
78

ER16
ER20
ER25
ER32
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER40
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER40
ER32
ER32
ER40
ER40
ER32
ER32
ER40
ER40
ER50
ER50

50216
50220
50225
50232
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50240
50240
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50240
50240
50232
50232
50240
50240
50232
50232
50240
50240
50250
50250

ii 40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i ERTXX I217-218

ERTXX

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX i I210-212

ERXX

Arbors
PSC

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
PSC ISO 26623-1
For tools with cylindrical shank DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I217

Reference

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH /

Reference /Reference /

Reference /Reference /Reference /

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
PSC ISO 26623-1
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I217

Referència

ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

ReferènciaReferència

ReferènciaReferènciaReferència

Kg

L

D d1 AD

E
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i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERTXX I217-218

ERTXX

ERXX I210-212

ERXX

18.455
d1L

18.455.063.16
18.455.063.16/100
18.455.063.20
18.455.063.20/100

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13

60
100
60

100

0,860
0,950
0,960
1,120

PSC

63
63
63
63

45516
45516
45520
45520

D

22
22
28
28

ER16
ER16
ER20
ER20

50916
50916
50920
50920

19210
19210
19212
19212

L2

-
78
-

78

d3

-
22
-

30

Arbors
PSC

Characteristics: 
Long collet chuck for
DIN 6499 (ER) collets.
PSC ISO 26623-1
For tools with cylindrical shank.
With “mini” collet nut.

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con portapinces llarg per pinces
DIN 6499 (ER).
PSC ISO 26623-1
Per eines amb mànec cilíndric.
Amb femella mini.

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L

D d1

d3

L2

AD

E
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18.470
L

18.470.032.032/090
18.470.032.040/110
18.470.032.050/125
18.470.032.060/090
18.470.032.070/060
18.470.032.090/070
18.470.040.040/095
18.470.040.040/120
18.470.040.060/165
18.470.040.080/075
18.470.040.080/120
18.470.040.100/085
18.470.050.050/125
18.470.050.050/150
18.470.050.063/180
18.470.050.075/175
18.470.050.090/080
18.470.050.095/150
18.470.050.110/090
18.470.063.063/180
18.470.063.075/195
18.470.063.110/085
18.470.063.110/120
18.470.063.120/180
18.470.063.130/095
18.470.080.080/200
18.470.080.100/200
18.470.080.120/160
18.470.080.130/090
18.470.080.150/200
18.470.080.160/120
18.470.100.100/100
18.470.100.100/200
18.470.100.150/100
18.470.100.150/200
18.470.100.160/150
18.470.100.200/100

90
110
125

90
60
70
95

120
165

75
120

85
125
150
180
175

80
150

90
180
195

85
120
180

95
200
200
160

90
200
120
100
200
100
200
150
100

0,590
1,050
1,810
1,780
1,470
2,860
0,990
1,240
3,460
2,420
4,190
4,260
2,050
2,430
4,340
5,800
3,420
7,660
5,650
4,630
6,710
5,410
8,020

14,730
8,400
8,430

12,200
13,260

7,970
25,300
15,930

7,280
13,450
12,520
26,390
21,710
19,850

PSC

32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

32
40
50
60
70
90
40
40
60
80
80

100
50
50
63
75
90
95

110
63
75

110
110
120
130

80
100
120
130
150
160
100
100
150
150
160
200

D

Arbors
PSC

Characteristics: 
Blank adaptors.
PSC ISO 26623-1

Reference

Nitride hardened zone

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con premecanitzat tou.
PSC ISO 26623-1

Referència

Part nitrurada

Kg

L

D

E
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18.500
L

18.500.050.20 R/L
18.500.063.20 R/L
18.500.063.25 R/L
18.500.063.32 R/L
18.500.080.32 R/L
18.500.100.32 R/L

98
100
130
134
140
150

2,050
2,560
3,640
3,990
5,390

10,100

PSC

50
63
63
63
80

100

17010
17110
17012
17012
17012
17012

29708
29708
29708
29708
29710
29710

18.500.050.20 R/L
18.500.063.20 R/L
18.500.063.25 R/L
18.500.063.32 R/L
18.500.080.32 R/L
18.500.100.32 R/L

D

20
20
25
32
32
32

3x

Arbors
PSC

Characteristics: 
Adaptor with axial mounting.
PSC ISO 26623-1
Adaptor for square turning toolholder
left / right hand.

Reference

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Suport de muntatge axial.
PSC ISO 26623-1
Suport per eines quadrades de tornejat 
exterior a esquerra i a dreta.

Referència

Referència

Kg

L

D

E
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18.510
L

18.510.050.20 R/L
18.510.063.20 R/L
18.510.063.25 R/L
18.510.080.32 R/L
18.510.100.32 R/L

97
99

130
135
145

1,770
2,180
4,430
6,680

10,030

PSC

50
63
63
80

100

17110
17110
17012
17012
17012

29708
29708
29708
29710
29710

18.510.050.20 R/L
18.510.063.20 R/L
18.510.063.25 R/L
18.510.080.32 R/L
18.510.100.32 R/L

D

20
20
25
32
32

Arbors
PSC

Characteristics: 
Adaptor with angular mounting.
PSC ISO 26623-1
Adaptor for square turning toolholder
left / right hand.

Reference

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Suport de muntatge angular.
PSC ISO 26623-1
Suport per eines quadrades de tornejat 
exterior a esquerra i a dreta.

Referència

Referència

Kg

L

D

E
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18.520
L

18.520.050.20 R/L
18.520.063.20 R/L
18.520.063.25 R/L
18.520.080.32 R/L
18.520.100.32 R/L

123
125
130
150
160

3,770
4,250
5,140
7,780

11,400

PSC

50
63
63
80

100

17012
17012
17012
17012
17012

29708
29708
29708
29710
29710

18.520.050.20 R/L
18.520.063.20 R/L
18.520.063.25 R/L
18.520.080.32 R/L
18.520.100.32 R/L

D

20
20
25
32
32

Arbors
PSC

Characteristics: 
Mini-turret with axial mounting.
PSC ISO 26623-1
Multipurpose mini-turret for square
toolholders.

Reference

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Minitorreta de muntatge axial.
PSC ISO 26623-1
Minitorreta multifunció per eines
quadrades de tornejat exterior.

Referència

Referència

Kg

L

D

E
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18.530
L

18.530.050.20
18.530.063.20
18.530.063.25
18.530.063.32
18.530.080.32
18.530.100.32

58
60
71
71
85
90

1,460
1,790
2,860
3,300
4,750
6,470

PSC

50
63
63
63
80

100

17112
17112
17012
17012
17012
17012

29708
29708
29708
29708
29710
29710

18.530.050.20
18.530.063.20
18.530.063.25
18.530.063.32
18.530.080.32
18.530.100.32

D

20
20
25
32
32
32

Arbors
PSC

Characteristics: 
Adaptor with radial mounting.
PSC ISO 26623-1
Multipurpose adaptor for square
toolholders.

Reference

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Suport de muntatge radial.
PSC ISO 26623-1
Suport multifunció per eines quadrades
de tornejat exterior.

Referència

Referència

Kg

L

D

E
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18.540
L

18.540.050.26 R/L
18.540.063.32 R/L
18.540.080.32 R/L
18.540.100.32 R/L
18.540.100.52 R/L

95
147
155
160
200

1,500
3,300
5,200
9,240

12,410

PSC

50
63
80

100
100

80526
80632
80632
80632
81052

11008
11108
11108
11108
11108

18.540.050.26 R/L
18.540.063.32 R/L
18.540.080.32 R/L
18.540.100.32 R/L
18.540.100.52 R/L

f

27.0
32.0
40.5
50.5
50.5

D1

88
106
126
145
175

b21

25.0
32.0
40.5
50.0
50.0

b22

32.0
39.5
48.0
58.0
58.0

h21

30.0
38.0
40.5
50.5
65.0

h22

26.0
32.0
40.5
50.0
50.0

26
32
32
32

52/53

Arbors
PSC

Characteristics: 
Adaptor with axial mounting for blades.
PSC ISO 26623-1

Reference

Reference

Blade size

Blade size

Cons i adaptadors

Característiques: 
Suport de muntatge axial per lames.
PSC ISO 26623-1

Referència

Referència

Mides lama

Mides lama Kg

L
b21 b22

D1
h22

h21

f

E
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18.550
L

18.550.050.26
18.550.063.32
18.550.080.32
18.550.100.32
18.550.100.52

1,300
2,300
3,500
5,570
6,440

PSC

50
63
80

100
100

80526
81632
81632
81632
81052

11008
11108
11108
11108
11108

18.550.050.26
18.550.063.32
18.550.080.32
18.550.100.32
18.550.100.52

D1 b21 b22 h21 h22

58
63
71
75
75

100
141
145
145
195

80
120
120
120
160

40
60
60
60
80

30.0
37.0
40.5
50.5
65.0

25.2
32.0
40.0
50.0
50.0

53.0
55.5
63.5
67.5
67.5

L2

26
32
32
32

52/53

Arbors
PSC

Characteristics: 
Adaptor with radial mounting for blades.
PSC ISO 26623-1

Reference

Reference

Blade size

Blade size

Cons i adaptadors

Característiques: 
Suport de muntatge radial per lames.
PSC ISO 26623-1

Referència

Referència

Mides lama

Mides lama Kg

L
L2

b21
b22

D1

h22

h21

E
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

18.620
L

18.620.040.12
18.620.050.12
18.620.063.12
18.620.063.20
18.620.063.33
18.620.080.12
18.620.080.20
18.620.080.33
18.620.100.12
18.620.100.20
18.620.100.33

M3-M12
M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

65
65
70
95

140
80

100
150
90

110
160

0,510
0,690
0,970
1,710
3,550
2,050
2,720
5,040
3,470
4,180
6,620

PSC

40
50
63
63
63
80
80
80

100
100
100

710XX
710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

38
38
38
55
79
38
55
79
38
55
79

C

9
9
9

15
24
9

15
24
9

15
24

T

9
9
9

15
24
9

15
24
9

15
24

750XX
750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3

19
19
19
31
48
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

d1

Arbors
PSC

Characteristics: 
Quick change tapping head with axial 
compensation.
PSC ISO 26623-1
With Bilz system tap chucks bushings.
Compensation in compression (C) and 
tension (T).

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

Cons i adaptadors

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid amb compensació 
axial del pas de la rosca.
PSC ISO 26623-1
Per capçalets portamascles tipus Bilz.
Compensació de la compressió (C) i de la 
tensió (T).

Referència

Referència

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

CT

D

G

L

E
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18.999
L

18.999.050
18.999.063
18.999.080

255
322
330

1,910
3,260
4,680

PSC

50
63
80

D

32
40
40

Arbors
PSC

Characteristics: 
Test arbors.
PSC ISO 26623-1

Reference

Cons i adaptadors

Característiques: 
Barra de control.
PSC ISO 26623-1

Referència Kg

D

L

E
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13.218
PSC d1

13.218.30.32/030
13.218.30.32/060
13.218.40.32/030
13.218.40.32/060
13.218.40.40/030
13.218.40.40/060
13.218.40.50/030
13.218.40.50/070
13.218.40.63/085
13.218.50.32/030
13.218.50.32/060
13.218.50.40/030
13.218.50.40/060
13.218.50.50/030
13.218.50.50/070
13.218.50.63/030
13.218.50.63/080
13.218.50.80/070
13.218.50.80/120

0,400
0,550
0,850
1,000
0,850
1,100
0,850
1,400
1,900
2,700
3,000
0,850
3,000
2,650
3,210
2,610
3,750
3,900
5,550

K ISO

30
30
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

l1

32
32
32
32
40
40
50
50
63
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80

32
32
32
32
40
40
50
50
63
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80

30
60
30
60
30
60
30
70
85
30
60
30
60
30
70
30
80
70

120

Reducers

Reference

Characteristics: 
Adaptor DIN 69871-A
to PSC ISO 26623-1.

Reductors

Referència

Característiques: 
Adaptador de DIN 69871-A
a PSC ISO 26623-1.

Kg

l1

K

d1

E
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16.218
PSC d1

16.218.063.32/075
16.218.063.40/080
16.218.063.50/090
16.218.100.32/080
16.218.100.40/090
16.218.100.50/100
16.218.100.63/110
16.218.100.80/120

0,900
1,100
1,450
2,310
2,550
2,950
3,700
4,900

HSK

63
63
63

100
100
100
100
100

L2D D2 L

32
40
50
32
40
50
63
80

32
40
50
32
40
50
63
80

49
54
64
51
61
71
81
91

63
63
63

100
100
100
100
100

48
48
48
75
75
75
75
75

75
80
90
80
90

100
110
120

Reducers

Reference

Characteristics: 
Adaptor HSK DIN 69893-1
to PSC ISO 26623-1.

Reductors

Referència

Característiques: 
Adaptador de HSK DIN 69893-1
a PSC ISO 26623-1.

Kg

L2

d1 DD2

L

E
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18.218

18.218.32.32/035
18.218.32.32/060
18.218.32.32/080
18.218.40.40/040
18.218.40.40/060
18.218.40.40/080
18.218.50.50/050
18.218.50.50/080
18.218.50.50/100
18.218.63.63/060
18.218.63.63/100
18.218.63.63/140
18.218.80.80/065
18.218.80.80/100
18.218.80.80/125

0,200
0,360
0,490
0,370
0,600
0,800
0,730
1,240
1,500
1,350
2,350
3,300
2,350
3,750
4,750

d1 l1

1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80

35
60
80
40
60
80
50
80

100
60

100
140

65
100
125

D

32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80

32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80

Reducers

Reference

Characteristics: 
Extension
PSC ISO 26623-1.

Model Side PSC / Machine

Reductors

Referència

Característiques: 
Allargador
PSC ISO 26623-1.

Part PSC / Màquina

Model 1 Model 2

Kg

D

l1

d1

l1

D

d1

E
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18.218

18.218.40.32/055
18.218.40.32/070
18.218.50.32/060
18.218.50.40/065
18.218.50.40/085
18.218.50.32/033
18.218.50.40/040
18.218.63.32/070
18.218.63.40/080
18.218.63.50/080
18.218.63.50/110
18.218.63.32/032
18.218.63.40/040
18.218.63.50/050
18.218.80.32/060
18.218.80.40/070
18.218.80.50/080
18.218.80.63/080
18.218.80.63/120
18.218.80.50/045
18.218.80.63/055

0,430
0,560
0,640
0,800
1,130
0,470
0,550
0,970
1,200
1,500
2,250
0,760
0,800
1,000
1,900
2,000
2,300
2,650
4,300
1,800
2,000

d1 l1

1
2
1
1
2
3
3
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
1
2
3
3

32
32
32
40
40
32
40
32
40
50
50
32
40
50
32
40
50
63
63
50
63

31.0
12.0
34.8
40.0
12.0
10.0
18.0
39.0
51.4
51.5
12.0

6.0
11.0
26.5
29.3
36.5
49.3
53.1
12.0
10.0
20.0

D

40
40
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80

40
40
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80

32
32
32
40
40
32
40
32
40
50
50
32
40
50
32
40
50
63
63
50
63

a

-
6.0º

-
-

5.4º
-
-
-
-
-

4.9º
-
-
-
-
-
-
-

6.2º
-
-

L

55
70
60
65
85
33
40
70
80
80

110
32
40
50
60
70
80
80

120
45
55

Reducers

Reference

Characteristics: 
Reducer
PSC ISO 26623-1.

Model Side Machine Side PSC

Reductors

Referència

Característiques: 
Reductor
PSC ISO 26623-1.

Part màquina Part PSC

Model 1 Model 2  Model 3

Kg

D

L
l1

d1

D

d1

L

l1

α

D

L
l1

d1

E
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23.218
PSC d1

23.218.30.32/030
23.218.30.32/060
23.218.40.32/030
23.218.40.32/060
23.218.40.40/030
23.218.40.40/060
23.218.40.50/030
23.218.40.50/070
23.218.40.63/075
23.218.50.32/040
23.218.50.32/070
23.218.50.40/040
23.218.50.40/070
23.218.50.50/040
23.218.50.50/080
23.218.50.63/040
23.218.50.63/090
23.218.50.80/070
23.218.50.80/120

0,400
0,600
1,000
1,200
0,950
1,250
0,900
1,500
1,900
3,650
3,850
3,650
3,900
3,550
4,150
3,450
4,650
4,200
6,150

K ISO

30
30
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

l1

32
32
32
32
40
40
50
50
63
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80

32
32
32
32
40
40
50
50
63
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80

30
60
30
60
30
60
30
70
75
40
70
40
70
40
80
40
90
70

120

Reducers

Reference

Characteristics: 
Adaptor JIS B 6339-BT
to PSC ISO 26623-1.

Reductors

Referència

Característiques: 
Adaptador de JIS B 6339-BT
a PSC ISO 26623-1.

Kg

l1

d1

K

E
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18.700
L

18.700.63.12/055
18.700.63.12/110
18.700.63.15/065
18.700.63.15/110
18.700.63.20/075
18.700.63.20/120

77
132

87
132

97
142

0,750
0,920
0,880
1,080
1,000
1,280

PSC

63
63
63
63
63
63

D

22
22
27
27
32
32

L2

43
98
45
90
52
97

d1

12
12
15
15
20
20

Arbors

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
PSC ISO 26623-1

Reference

Arbors for boring heads

Roughing boring heads

Finishing boring heads

Finishing boring heads

Tools for boring heads

Tools for boring heads

Arbors for boring heads

Cons i adaptadors

Característiques: 
Con per a capçals de mandrinar.
PSC ISO 26623-1

Referència

Con per a capçals de mandrinar

Capçal de mandrinar de desbast

Capçal de mandrinar d’acabat

Capçal de mandrinar d’acabat

Eines per a capçals de mandrinar

Eines per a capçals de mandrinar

Con per a capçals de mandrinar

Kg

L

d1

L2

D PSC

E
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MC

PSC32-MC
PSC40-MC
PSC50-MC
PSC63-MC
PSC80-MC

32
40
50
63
80

0,080
0,150
0,180
0,420
1,000

AC

PSC40-AC
PSC50-AC
PSC63-AC
PSC80-AC

40
50
63
80

0,250
0,445
0,700
1,700

Caps

Reference Manual Cap

Characteristics: 
Manual caps.

Reference Automatic Cap

Characteristics: 
Automatic caps.

Taps

Referència Tap manual

Característiques: 
Tap de coberta manual.

Referència Tap automàtic

Característiques: 
Tap de coberta automàtic.

Kg

Kg

D

D

E
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Notes
Anotacions

E
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F08-09
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Contents INSERTS 

INSERTS

Grades

ISO Code Key

Contents - Milling inserts

ISO inserts

Contingut PLAQUETES

PLAQUETES

Qualitats

Codificació ISO

Contingut- Plaquetes per fresat

Plaquetes ISO

F
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

INSERTS Inserts features

UNCOATED CARBIDE

P
Steel

K
Cast iron

Material

General purpose uncoated grade in the P30 range.
This tough, economical grade is suitable to work carbon 
steels, alloyed steels, tool steels and stainless steels.
PM25 provides toughness and resistance to deformation 
in roughing and semi-finishing applications.

Grade Colour Composition Definition

Roughing grade in the P35 range. This tough grade is 
for structural, cast and tool steels.
It is recommended when toughness is more important 
than wear resistance.

Finishing grade in the K10 range. This carbide grade is 
for use on cast iron, aluminium and heat-resistant alloys.
This grade works well on cobalt based alloys and
synthetic materials and is suitable for finishing on 
heat-resistant alloys.

Features of UNCOATED CARBIDE

• Excellent thermal crack resistance makes it possible to machine in wet
cutting conditions.

• Cemented carbide can be applied for various workpieces.
• High toughness and low cutting force.
• Low affinity to workpiece.

UNCOATED CARBIDE

Composition

Heat resistance, excellent plastic
deformation resistance.

Features

Application
Workpiece

General tools stable heat resistance
with strength.

High strength and superior wear
resistance.

Carbon steel, alloy steel, stainless
steel.

Carbon steel, alloy steel, stainless
steel, cast steel.

Carbon iron, non-ferrous metal,
plastic, etc.

Grade

Properties
Hardness

(HRA)
Young’s modulus

(103Kgf/mm2)
Thermal expansion
coefficient (10-6/ºC)

Thermal conductivity
(cal/cm.sec.ºC)

PLAQUETES Característiques de les plaquetes

F
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PM25

PM40

KM15

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

WC+TiC+TaC+Co

P

M

K

WC+TiC+TaC+Co

WC+TiC+TaC+Co

WC+Co

KM15

PM25

PM40

90.9

91.9

91.3

250

200

63

56

-

5.2

105

45

230 53 5.2 -

ISO

TRS
(Kgf/mm2)

Inserts features INSERTS 
Característiques de les plaquetes PLAQUETES

• La seva excel·lent resistència a les fissures tèrmiques possibilita el mecanitzat amb refrigerant.
• El metall dur no recobert es pot utilitzar en una gran varietat de materials.
• Excel·lent duresa i baix esforç de tall.
• Baixa afinitat amb la peça a mecanitzar.

METALL DUR NO RECOBERT

P
Acer

K
Fosa

Material

Qualitat no recoberta per aplicacions generals en la 
gamma P30. Aquesta qualitat resistent i econòmica és 
adequada per mecanitzar acers al carboni, acers aliats, 
acers per eines i acers inoxidables. La qualitat PM25 
proporciona tenacitat i resistència a la deformació en 
aplicacions de desbast i semiacabat.

QualitatColorComposicióCaracterístiques

Qualitat per desbast en la gamma P35. Aquesta qualitat 
tenaç s’utilitza per acers estructurals, acers fosos i acers 
per eines. Es recomana quan la tenacitat és més important 
que la resistència al desgast.

Qualitat per acabats en la gamma K10. Aquesta qualitat 
de metall dur s’utilitza per mecanitzar fosa, alumini i aliatges 
termorresistents. Dóna bons resultats en aliatges amb 
base de cobalt i materials sintètics i és adequada per 
acabats en aliatges termorresistents.

Característiques del METALL DUR NO RECOBERT

Composició

Resistència a la calor, excel·lent
resistència a la deformació plàstica.

Característiques

Aplicacions
Material a mecanitzar

Alta resistència a la calor i tenacitat.

Alta tenacitat i gran resistència al desgast.

Acer al carboni, acer aliat,
acer inoxidable.

Acer al carboni, acer aliat, acer
inoxidable, acer fos.

Ferro al carboni, materials no
ferrosos, plàstic, etc.

Qualitat

Propietats
Duresa
(HRA)

Mòdul de Young
(103Kgf/mm2)

Coeficient de dilatació
tèrmica (10-6/ºC)

Conductivitat tèrmica
(cal/cm.sec.ºC)

F
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CVD / PVD

TL10

TL20

TL40

TIN21 TiCN+AL2O3

TIN25 TiN-TiC-TiN

TiAlN

TiAlN

TiAlN

TIN28 TiCN

ZR10 TiB2

INSERTS Inserts features

P
Steel

Material Grade Colour Coating composition Definition

Features of CVD and PVD coated carbide

CVD coatings provide a high wear resistance due to its excellent adhesion to
cemented carbide.
They are the first choice in a large turning range where wear resistance is 
important.

CVD coated carbide

A K10 substrate premium grade with built-in wear
resistance and a TiAlN-PVD coating for extended life 
during finishing applications. Used in ball nose finishing 
and back draft inserts for the die and mould industry, it is 
capable of running at moderate to high cutting speeds.

A tough, general-purpose TiAlN-PVD-coated carbide 
grade for medium to heavy milling applications for use 
in all steels, stainless steels and cast irons. TL40 can be 
used either wet or dry.

A multilayered TiN-TiCN-Al2O3-TiN-PVD-coated carbide 
grade with a tough substrate used for medium machining 
of all steels and ductile cast irons. Best results when
machining dry, but it can be used wet.

Coated with TiN-TiC-TiN. The CVD coating has a thickness 
of 3-5 microns for use on steel, alloyed steel and stainless 
steel, with or without coolant.

Carbide with TiAIN and lubricity layer PVD coating. It
has a lower friction coefficient and a lower cutting energy 
during finishing. The sharper cutting edge reduces the
built-up edge damage and gives the workpiece an
excellent surface finish. Recommended for alloyed steel.

M
Stainless

A thin PVD coated TiCN layer on a tough substrate, for 
milling, parting and grooving on stainless and alloyed 
steels  at low to medium cutting speeds and for unstable
machining conditions.

Micrograin grade with an extremely hard single TiB2
layer for machining aluminium, copper alloys and plastics.

N
Non ferrous

materials

PVD coatings offer wear resistance due to their hardness.
They are recommended when sharp cutting edges are needed.

PVD coated carbide

PLAQUETES Característiques de les plaquetes

F
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TL10

TL20

TL40

TIN21TiCN+AL2O3

TIN25TiN-TiC-TiN

TiAlN

TiAlN

TiAlN

TIN28TiCN

ZR10TiB2

Inserts features INSERTS 
Característiques de les plaquetes PLAQUETES

Les qualitats recobertes per CVD presenten una alta resistència al desgast a causa de la seva excel·lent adherència al metall dur.
Són la primera elecció en una àmplia gamma d’aplicacions en les quals és important la resistència al desgast.

Metall dur recobert per CVD

Característiques del metall dur recobert CVD i PVD
MaterialQualitatColorComposició del recobrimentCaracterístiques

P
Acer

Metall dur recobert per PVD amb TiAlN i una capa
lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual 
cosa requereix menys esforç de tall per les operacions 
d’acabat. L’aresta de tall viva redueix els danys per fil 
d’aportació i proporciona un excel·lent acabat. Recomanat 
per acer aliat.

Qualitat recoberta per CVD amb TiN-TiC-TiN.
El recobriment té un gruix de 3-5 micres per mecanitzar 
acer, acer aliat i acer inoxidable, amb o sense refrigerant.

Qualitat excel·lent amb substrat K10 que ofereix una 
excel·lent resistència al desgast, i un recobriment TiAlN 
per augmentar la durabilitat de la plaqueta en operacions 
d’acabat. S’utilitza en plaquetes esfèriques per acabat i 
en plaquetes tòriques per motlles i matrius. És capaç de 
treballar a velocitats de tall mitges a elevades.

Qualitat tenaç universal TiAlN recoberta per PVD per 
aplicacions de fresat mig a pesat per utilitzar en acer, 
acer inoxidable i fosa. El recobriment TL40 es pot utilitzar 
amb o sense refrigerant.

Qualitat multicapa TiN-TiCN-Al2O3-TiN recoberta per 
PVD amb un substrat tenaç per el mecanitzat mig d’acer 
i fosa dúctil. S’obtenen millors resultats si s’utilitza sense 
refrigerant, però es pot utilitzar també amb refrigerant.

M
Acer

inoxidable

N
Materials

no ferrosos

Una capa fina de recobriment TiCN efectuat per PVD 
sobre un substrat tenaç, per fresat, segat i ranurat en 
acer inoxidable i acer aliat a velocitats de tall de baixes a 
mitges i per condicions de mecanitzat inestables.

Qualitat microgrà amb una única capa de TiB2
extremadament dura, per el mecanitzat d’alumini, aliatges 
de coure i plàstics.

Les qualitats amb recobriment PVD ofereixen resistència al desgast gràcies a la seva duresa.
Es recomanen quan es necessiten arestes de tall agudes.

Metall dur recobert per PVD

F
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S E K N

V

D

E

C

M

K

B

A

L

N

H

O

R

S

T

W

X

A

F

C

H

E

G

J

K

L

M

N

U

±0.005

±0.005

±0.013

±0.013

±0.025

±0.025

±0.005

±0.013

±0.025

±0.08 - ±0.20

±0.08 - ±0.20

±0.13 - ±0.38

m Ø d s

±0.025

±0.013

±0.025

±0.013

±0.025

±0.025

±0.05 - ±0.15 

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.05 - ±0.15

±0.08 - ±0.25

±0.025

±0.025

±0.025

±0.025

±0.025

±0.013

±0.025

±0.025

±0.025

±0.13

±0.025

±0.13

6.35
9.525
12.70

15.875
19.05
25.40
31.75

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15

-
-

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15
±0.18
±0.20

±0.08
±0.08
±0.13
±0.15
±0.15

-
-

±0.11
±0.11
±0.15
±0.18
±0.18

-
-

±0.16
±0.16

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

6.35
9.525
12.70

15.875
19.05
25.40
31.75

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10
±0.13
±0.15

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10

-
-

±0.05
±0.05

-
-
-
-
-

-
±0.05
±0.08
±0.10
±0.10
±0.13
±0.15

D.I.C

D.I.C

A

B

C

D

E

F

G

N

P

3º

5º

7º

15º

20º

25º

30º

0º

11º

N

R

F

A

M

G

W

T

Q

U

B

H

C

J

X - -

-

-

-

-

INSERTS ISO Code key

ISO Code key /
INSERT SHAPE

Rhombic 35º

Rhombic 55º

Rhombic 75º

Rhombic 80º

Rhombic 86º

Parallelogram 55º

Parallelogram 82º

Parallelogram 85º

Rectangular 90º

Heptagonal 128,57º

Hexagonal 120º

Octagonal 135º

Round

Square 90º

Triangular 60º

Trigon 80º

Special design

TOLERANCES

Triangular insert with a facet (Secondary cutting edge)

Detail of M Class insert tolerance (Tolerance of nose height m)

Detail of M Class insert tolerance (Tolerance of inscribed circle d)

CLEARANCE ANGLE SYMBOL FOR FIXING AND/OR FOR CHIPBREAKER

Without hole /

Without hole /

Without hole /

Metric /

Hole Hole configuration Chipbreaker Figure

Cylindrical hole

Cylindrical hole

Cylindrical hole

No /

One-sided /

Double-sided /

No /

One-sided /

Double-sided /

No /

One-sided /

No /

Double-sided /

No /

One-sided /

No /

Double-sided /

Cylindrical hole +
One countersink (40-60º)

Cylindrical hole +
Double countersink (40-60º)

Cylindrical hole +
One countersink (70-90º)

Cylindrical hole +
Double countersink (70-90º)

Special /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

With hole /

Codificació ISOPLAQUETES

Codificació ISO

FORMA PLAQUETA

Ròmbica 35º

Ròmbica 55º

Ròmbica 75º

Ròmbica 80º

Ròmbica 86º

Paral·lelògrama 55º

Paral·lelògrama 82º

Paral·lelògrama 85º

Rectangular 90º

Heptagonal 128,57º

Hexagonal 120º

Octogonal 135º

Rodona

Quadrada 90º

Triangular 60º

Trigona 80º

Disseny especial

TOLERÀNCIES

Plaqueta triangular amb faceta (aresta de tall secundària)

Detall de les tolèràncies en plaquetes classe M (Tolerància de l’alçada de la punta m)

Detall de les toleràncies en plaquetes classe M (Tolerància del cercle inscrit d)

ANGLE D’INCIDÈNCIA SÍMBOL DE LA FIXACIÓ I/O DEL TRENCAFERRITGES

Sense forat

Sense forat

Sense forat

Mètrica

Forat Configuració del forat Trencaferritges Figura

Forat cilíndric

Forat cilíndric

Forat cilíndric

No

Una cara

Doble cara

No

Una cara

Doble cara

No

Una cara

No

Doble cara

No

Una cara

No

Doble cara

Forat cilíndric +
Avellanat (40-60º)

Forat cilíndric +
Doble avellanat (40-60º)

Forat cilíndric +
Avellanat (70-90º)

Forat cilíndric +
Doble avellanat (70-90º)

Disseny especial

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

Amb forat

d  d  

s  m  

m  

80º 55º 35º

80º 55º 35º

F
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04 E N 30312 AF A
1

2

3

4

    1,2

1,4

2,0

2,4

A

B

C

D

E

F

G

X

0

0,08 x 40º

0,15 x 15º

0,15 x 25º

0,20 x 10º

0,20 x 15º

0,20 x 22º

0,15 x 20º

08

09

11

13

16

22

3,97

4,76

5,56

6,00

6,35

7,94

8,00

9,52

10,00

12,00

12,70

15,87

16,00

19,00

20,00

22,22

25,00

25,40

31,75

32,00

04

05

06

07

09

11

15

19

23

27

31

38

03

04

05

06

08

09

12

16

19

22

25

32

03

04

05

06

07

09

12

15

19

22

25

31

06

08

09

11

13

16

22

27

33

38

44

54

03

04

05

06

08

10

13

06

08

10

12

16

20

25

32

00

M0

02

04

08

A

D

E

A

B

C

D

E

0,0

0,0

0,2

0,4

0,8

45º

60º

75º

3º

5º

7º

15º

20º

12

16

20

24

32

F

P

F

G

N

P

Z

1,2

1,6

2,0

2,4

3,2

85º

90º

25º

30º

0º

11º

01

02

03

T3

04

05

06

07

09

1,59

2,38

3,18

3,97

4,76

5,56

6,35

7,94

9,52

F

E

T

S

K

P

ISO Code key INSERTS 

CUTTING EDGE CUTTING DIRECTION

SYMBOL FOR INSERT SIZE INSERT CORNER

SECONDARY CUTTING EDGE

CLEARANCE ANGLE

Special

CUTTING DIRECTION

SYMBOL FOR INSERT THICKNESS

SYMBOL THICKNESS (mm)

SYMBOL FOR CUTTING EDGE CONDITION

Sharp

Honed

Chamfered

Chamfered and honed

Double-chamfered

Double-chamfered and honed

SYMBOL CUTTING EDGE

Codificació ISO PLAQUETES

ARESTA DE TALL DIRECCIÓ DE TALL

SÍMBOL DE LA MIDA DE LA PLAQUETA RADI DE LA PLAQUETA

Especial

ARESTA DE TALL SECUNDÀRIA

ANGLE D’INCIDÈNCIA

DIRECCIÓ DE TALL

SÍMBOL DEL GRUIX DE LA PLAQUETA

GRUIX (mm)

SÍMBOL DEL TIPUS D’ARESTA DE TALL

Viva

Arrodonida

Aixamfranada

Aixamfranada i arrodonida

Doblement aixamfranada

Doblement aixamfranada
i arrodonida

ARESTA DE TALLSÍMBOL SÍMBOL

V D C RS T W

r

r

0

R

L

N

s  

F
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APHT-ALADMT-R ADMW-CADMWADKT

CCMWCCMTCCGT-AL

APMTAPLTAPKT

ODMWODMT

FRCRFRC

RPMT RPMWRDMWRDMTRDHW

SEHT-ALSEHTSDMTSCMWSCMT-39SCGT-AL

LNMM NNMU

ADMT

APMW

ENHQ

INSERTS Contents - Milling inserts

PagePagePagePagePage

PagePagePage

PagePagePage

PagePage

PagePage

Page PagePagePagePage

PagePagePagePagePagePage

Page Page

Page

Page

Page

Contingut- Plaquetes per fresatPLAQUETES

Pàgina F11Pàgina F10Pàgina F10Pàgina F10Pàgina F10

Pàgina F12Pàgina F12Pàgina F12

Pàgina F11Pàgina F11Pàgina F11

Pàgina F15Pàgina F15

Pàgina F13Pàgina F13

Pàgina F16 Pàgina F16Pàgina F16Pàgina F16Pàgina F15

Pàgina F17Pàgina F17Pàgina F17Pàgina F17Pàgina F17Pàgina F17

Pàgina F14 Pàgina F15

Pàgina F10

Pàgina F11

Pàgina F13

15º

11º 11º 11º

11º15º 15º 15º

15º7º 20º

15º 15º 15º 11º

7º 7º 7º

15º 15º

11º

7º 7º 20º

15º

11º

F
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SNHXSEMTSEKRSEKNSEHW

TCMXTCMT-39 TCMW

TPKR TPUNTPKN

SPMT

TCGT-AL

SPMTSPKR

SPMX

SPKNSNMX SNUN

VCGT-APVCGT-AL

SPUNSPMW

RPR

HPKW HPR

Contents - Milling inserts INSERTS 

PagePagePagePagePage

PagePagePage

Page PagePage

Page

Page Page Page

Page

PagePage Page

PagePage

PagePage

Page

Page Page

Contingut- Plaquetes per fresat PLAQUETES

Pàgina F18Pàgina F18Pàgina F18Pàgina F18Pàgina F17

Pàgina F21Pàgina F21Pàgina F21

Pàgina F21 Pàgina F22Pàgina F21

Pàgina F21

Pàgina F19 Pàgina F19 Pàgina F20

Pàgina F20

Pàgina F19Pàgina F19 Pàgina F19

Pàgina F22Pàgina F22

Pàgina F20Pàgina F20

Pàgina F16

Pàgina F14 Pàgina F14

20º

11º

20º 20º 20º

11º 11º

11º

7º 7º 7º

7º 7º

11º

0º

0º

11º

7º

11º 11º 11º

0º

7º 11º

11º

11º

F
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K
M

15
PM

25
PM

40
TI

N
21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

ADKT 2206PDTR

l ds r

22,00 12,706,74 -

ADMW 150308E
ADMW 150308F

l ds r

15,00
15,00

9,52
9,52

3,18
3,18

0,8
0,8

ADMW 1503R1.0-C
ADMW 1503R1.5-C
ADMW 1503R2.0-C
ADMW 1503R2.5-C
ADMW 1503R3.0-C
ADMW 1503R3.5-C
ADMW 1503R4.0-C
ADMW 1503R4.5-C
ADMW 1503R5.0-C
ADMW 1503R6.0-C

l ds r

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0

ADKT

ADMW

ADMW-C

15º

15º

15º

P
M
K
N
S
H

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

l ds r

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ADMT-R 15º

i

i

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

ADMT 150308

l ds r

15,00 9,523,18 0,8

ADMT 15º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

INSERTS Inserts for milling

Reference /

Reference /

Reference /

Parallelogram inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Referència

Referència

Referència

Plaquetes paral·lelògrames / Positives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Referència

s  

d 

l 

F
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K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

APHT 1003PDFR-AL
APHT 1604PDFR-AL

9,52
17,00

l

6,35
9,52

d

3,18
4,76

s r

-
-

APKT 1003PDR
APKT 1003PDTR
APKT 1604PDR
APKT 160416
APKT 160424
APKT 160432

9,52
9,52

16,00
16,00
16,00
16,00

l

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52

d

3,18
3,18
4,76
4,76
4,76
4,76

s r

0,4
0,4
0,8
1,6
2,4
3,2

APHT-AL

APKT

11º

11º

APLT

APLT 1504ZZR 15,87

l

12,70

d

4,76

s r

0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
APMT

APMT 1604PDER
APMT 200408

APMW

APMW 200408E
APMW 200408F

11º

11º

16,00
20,00

9,52
12,70

4,76
4,76

0,8
0,8

20,00
20,00

12,70
12,70

4,76
4,76

0,8
0,8

l ds r

l ds r

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

Inserts for milling INSERTS 

Reference /

Reference /

Parallelogram inserts / Positive

Reference /

Reference /

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Referència

Referència

Plaquetes paral·lelògrames / Positives

Referència

Referència

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

s  

d 

l 

F
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CCMT 060202
CCMT 060204
CCMT 080304
CCMT 080308
CCMT 09T304
CCMT 09T308
CCMT 120408

l ds r

6,45
6,45
8,05
8,05
9,65
9,65

12,90

6,35
6,35
7,94
7,94
9,52
9,52

12,70

2,38
2,38
3,18
3,18
3,97
3,97
4,76

0,2
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

CCMW 060202
CCMW 060204
CCMW 080304
CCMW 09T304
CCMW 09T308
CCMW 120408

l ds r

6,45
6,45
8,05
9,65
9,65

12,90

6,35
6,35
7,94
9,52
9,52

12,70

2,38
2,38
3,18
3,97
3,97
4,76

0,2
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

CCMT

CCMW

7º

7º

CCGT 060202-AL
CCGT 060204-AL
CCGT 09T302-AL
CCGT 09T304-AL
CCGT 09T308-AL
CCGT 120402-AL
CCGT 120404-AL
CCGT 120408-AL

l ds r

6,45
6,45
9,65
9,65
9,65

12,90
12,90
12,90

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70

2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76

0,2
0,4
0,2
0,4
0,8
0,2
0,4
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

CCGT-AL 7º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
TL

20
TL

40
TL

20
TL

40

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
TL

20
TL

40

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

INSERTS Inserts for milling

Reference /

Reference /

Reference /

80º Rhombic inserts / Negative

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Referència

Referència

Referència

Plaquetes ròmbiques 80º / Negatives

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats
d  

s  

l  

F



CANELA F13

ENHQ

ENHQ 090408L
ENHQ 090408R
ENHQ 120610L
ENHQ 120610R

l s K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10d

9,86
9,86

13,15
13,15

4,76
4,76
6,35
6,35

9,52
9,52

12,70
12,70

FRC

FRC 1.6
FRC 2.2
FRC 3.0
FRC 4.0
FRC 5.0
FRC 6.0

s r

1,60
2,20
3,00
4,00
5,00
6,00

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

FRCR

FRCR 3.0
FRCR 4.0
FRCR 5.0
FRCR 6.0

s r

3,00
4,00
5,00
6,00

1,50
2,00
2,50
3,00

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

Inserts for milling INSERTS 

Reference /

75º Rhombic inserts / Negative

Reference /

Single-ended inserts

Reference /

Slot cutter insert.

Round slot cutter insert.

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Single-ended inserts

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Referència

Plaquetes ròmbiques 75º / Negatives

Referència

Plaquetes d’una sola cara

Referència

Plaqueta de ranurar.

Plaqueta de ranurar amb radi.

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Plaquetes d’una sola cara

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

l  

s  

d  

s  
r  

s  
r  

F
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HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25
HPR 32

s

2,50
2,50
3,00
3,00
4,00
5,00

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

d K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

HPR 11º

HPKW

HPKW 2504R06
HPKW 2504R08
HPKW 2504R10

s d K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

7º

l

4,00
4,00
4,00

25,00
25,00
25,00

26,50
26,50
26,50

6,00
8,00

10,00

r TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

LNMM

LNMM 100605
LNMM 151008

l rs K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

d

10,00
15,00

0,5
0,8

6,50
10,00

6,50
10,00

TI
N

21
TI

N
25

M
L3

0
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

INSERTS Inserts for milling

Round inserts / Positive

Reference /

Concave radius inserts / Positive

Reference /

Rectangular inserts / Negative

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Plaquetes rodones / Positives

Referència

Plaquetes per radis còncaus / Positives

Referència

Plaquetes rectangulars / Negatives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

s  

d  

s  

r  

l  

d  

s  

l 

d 

r  

F
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NNMU

NNMU 200708

l ds

8,20 20,007,25

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

M
L3

0
TL

10

ODMT

ODMT 040408
ODMT 060512

l ds r

4,00
6,00

12,70
16,00

4,76
5,55

0,8
1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

15º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
ODMW

ODMW 060512

l ds r

6,00 16,005,55 1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

15º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

RDHW 0702M0
RDHW 1003M0
RDHW 12T3M0
RDHW 1604M0
RDHW 2006M0

2,38
3,18
3,97
4,76
6,35

s d

7,00
10,00
12,00
16,00
20,00

RDHW 15º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

Inserts for milling INSERTS 

Heptagonal inserts / Negative

Reference /

Octogonal inserts / Positive

Reference /

Reference /

Round inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Plaquetes heptagonals / Negatives

Referència

Plaquetes octogonals / Positives

Referència

Referència

Plaquetes rodones / Positives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

s  

l

d

s  

l 

d  

d  

s  

F
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K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

RDMT 1003M0
RDMT 12T3M0
RDMT 1604M0

s d

3,18
3,97
4,76

10,00
12,00
16,00

RDMW 1003M0
RDMW 12T3M0
RDMW 1204M0
RDMW 1604M0

s d

3,18
3,97
4,76
4,76

10,00
12,00
12,00
16,00

RDMT 15º

15ºRDMW

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

RPMT 120400-39
RPMT 1204M0

4,76
4,76

s d

12,70
12,00

RPMT 11º

RPMW

RPMW 0802M0
RPMW 1003M0
RPMW 1204M0
RPMW 1204M0T

2,38
3,18
4,76
4,76

s d

8,00
10,00
12,00
12,00

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º
TI

N
21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

RPR

RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25
RPR 32

2,60
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

s d

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

INSERTS Inserts for milling

Round inserts / Positive

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Round inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

INSERTS Inserts for milling

Round inserts / Positive

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Round inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Plaquetes rodones / Positives

Referència

Referència

Referència

Referència

Plaquetes rodones / Positives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

d  

s  

s  

d  

F
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SCGT-AL

SCGT 09T304-AL
SCGT 09T308-AL
SCGT 120408-AL

l ds r

9,52
9.52

12,70

9,52
9,52

12,70

3,97
3,97
4,76

0,4
0,8
0,8

7º

SCMT-39

SCMT 09T304-39
SCMT 09T308-39
SCMT 120408-39
SCMT 120412-39
SCMT 120612-39

9,52
9,52

12,70
12,70
12,70

l

9,52
9,52

12,70
12,70
12,70

d

3,97
3,97
4,76
4,76
6,35

s r

0,4
0,8
0,8
1,2
1,2

7º

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

SCMW

SCMW 09T308
SCMW 120408
SCMW 120412

9,52
12,70
12,70

l

9,52
12,70
12,70

d

3,97
4,76
4,76

s r

0,8
0,8
1,2

7º

TL
20

TL
40

TL
20

TL
20

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

SDMT

SDMT 09T308
SDMT 120508

9,52
12,35

l

9,52
12,35

d

3,97
5,00

s r

0,8
0,8

15º

SEHT

SEHT 1204AFN

l ds r

12,70 12,704,76 -

20º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

SEHT-AL

SEHT 1204AFFN-AL 12,70 

l

12,70

d

3,18

s r

-

20º

SEHW 1204AFEN001
SEHW 1204AFSN151

12,70
12,70

l

12,70
12,70

d

4,76
4,76

s r

-
-

20ºSEHW

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

Inserts for milling INSERTS 

Reference /

Reference /

Reference /

Square inserts / Positive

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Referència

Referència

Referència

Plaquetes quadrades / Positives

Referència

Referència

Referència

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

s  

l  

d  

F
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SEKR

SEKR 1203AFN
SEKR 1203AFTN-94

12,70
12,70

l

12,70
12,70

d

3,18
3,18

s K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

20º

SEMT

SEMT 1204AFTN

l ds

12,70 12,704,76

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

20º

TL
20

TL
20

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

SEKN

SEKN 1203AFEN-3A
SEKN 1203AFSN-3D
SEKN 1204AFEN-3A
SEKN 1204AFSN-3D
SEKN 1504AFEN-4A
SEKN 1504AFSN-4D

l d

12,70
12,70
12,70
12,70
15,88
15,88

12,70
12,70
12,70
12,70
15,88
15,88

3,18
3,18
4,76
4,76
4,76
4,76

s K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

20º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

SNHX

SNHX 1102XX
SNHX 1103XX
SNHX 1203XX
SNHX 12045XX
SNHX 1205XX
SNHX 1207XX

l ds

11,00
11,00
12,70
12,70
12,70
12,70

11,00
11,00
12,70
12,70
12,70
12,70

2,38
2,70
3,18
4,50
5,40
7,00

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

INSERTS Inserts for milling

Reference /

Reference /

Square inserts / Positive

Reference /

Square inserts / Negative

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Referència

Referència

Plaquetes quadrades / Positives

Referència

Plaquetes quadrades / Negatives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

l  

s  

d 

s  
d  

l  

F
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SNMX

SNMX 1206ANSN 12,70

l

2,36

a

6,35

s K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21

TI
N

25
M

L3
0

TL
10

SNUN

SNUN 120408E
SNUN 120408F
SNUN 120412E

12,70
12,70
12,70

l

12,70
12,70
12,70

d

4,76
4,76
4,76

s r

0,8
0,8
1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

SPMT

6,35
7,94
9,52

12,70

l

6,35
7,94
9,52

12,70

d

3,18
3,18
3,18
4,76

s r

0,4
0,8
0,8
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

11º

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308
SPMT 120408

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

SPKN

12,70
12,70
12,70 
15,88

l

12,70
12,70
12,70
15,88

d

3,18
3,18
3,18
4,76

s r

-
-
-
-

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

11º

SPKR

12,70

l

12,70

d

3,18

s r

-

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

11º

SPKN 1203EDER-3A
SPKN 1203EDSR-3C
SPKN 1203EDTR
SPKN 1504EDSR-2F

SPKR 1203EDSR

TL
20

TL
40

TL
20

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
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M
K
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H
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i
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M
K
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i

Inserts for milling INSERTS 

Square inserts / Negative

Reference /

Reference /

Reference /

Square inserts / Positive

Reference /

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Plaquetes quadrades / Negatives

Referència

Referència

Referència

Plaquetes quadrades / Positives

Referència

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

s  

l  
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SPMW

SPMW 120408

l ds r

12,70 12,70 4,76 0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

SPUN

SPUN 090304E
SPUN 090308E
SPUN 120304E
SPUN 120308E
SPUN 120308F
SPUN 120312E
SPUN 120408E
SPUN 150408E
SPUN 150412E
SPUN 190412E

l ds r

9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
15,88
15,88
19,05

9,52
9,52

12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
15,88
15,88
19,05

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
4,76
4,76
4,76
4,76

0,4
0,8
0,4
0,8
0,8
1,2
0,8
0,8
1,2
1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

11º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL
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TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

SPMT

SPMT 073505
SPMT 094506
SPMT 115506

l ds r

7,00
9,70

11,60

7,00
9,70

11,60

3,50
4,40
5,40

0,5
0,6
0,6

K
M

15
PM

25
PM

40

M
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0
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40
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TI
N
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N

25
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N
28
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11ºSPMX

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

l ds r

7,00
9,70

11,60

7,00
9,70

11,60

3,50
4,40
5,40

0,5
0,6
0,6

K
M
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PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

INSERTS Inserts for milling

Reference /

Reference /

Square inserts / Positive

High feed inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Referència

Referència

Plaquetes quadrades / Positives

Plaquetes d’alt avanç / Positives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Referència

s  

l  

d  

s  

d  

l  

F
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TCGT-AL

TCGT 110202-AL
TCGT 110204-AL
TCGT 16T302-AL
TCGT 16T304-AL
TCGT 16T308-AL

l ds r

11,00
11,00
16,50
16,50
16,50

6,35
6,35
9,52
9,52
9,52

2,38
2,38
3,97
3,97
3,97

0,2
0,4
0,2
0,4
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

7º

TL
20

TL
40

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

TCMT-39

TCMT 16T308-39
TCMT 16T312-39

16,50
16,50

l

9,52
9,52

d

3,97
3,97

s r

0,8
1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

7º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
TCMX

TCMX 16T300 16,50

l

9,52

d

3,97

s r

0,4

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

7º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

TCMW

TCMW 110204
TCMW 16T304
TCMW 16T308

11,00
16,50
16,50

l

6,35
9,52
9,52

d

2,38
3,97
3,97

s r

0,4
0,4
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

7º

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

P
M
K
N
S
H

i

i

TPKN 1103PPSN-1C
TPKN 1603PDER-1A
TPKN 1603PDSR-1C
TPKN 2204PDER-1A
TPKN 2204PDSR-1F

l ds r

11,00
16,50
16,50
22,00
22,00

6,35
9,52
9,52

12,70
12,70

3,18
3,18
3,18
4,76
4,76

-
-
-
-
-

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11ºTPKN

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

TPKR

TPKR 1603PPSR 

l ds r

16,50 9,523,18 -

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

Inserts for milling INSERTS 

Triangular inserts / Positive

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

Reference /

Plaquetes per fresat PLAQUETES

Plaquetes triangulars / Positives

Referència

Referència

Referència

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Referència

Referència

l  

s  

d  

F
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TPUN

TPUN 110204E
TPUN 110204F
TPUN 110208E
TPUN 110304E
TPUN 110308E
TPUN 160304E
TPUN 160304F
TPUN 160308T
TPUN 160308E
TPUN 160308F
TPUN 160312E
TPUN 160312F
TPUN 220408E
TPUN 220408F
TPUN 220412E

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
22,00
22,00
22,00

l

6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

12,70
12,70
12,70

d

2,38
2,38
2,38
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
4,76
4,76
4,76

s r

0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
0,8
0,8
1,2

K
M

15
PM

25
PM

40

TL
20

TL
40

ZR
10

11º

TI
N

21

TI
N

25
TI

N
28

TL
10

VCGT-AL

VCGT 160404-AL
VCGT 160408-AL
VCGT 160412-AL
VCGT 220530-AL

l ds r

16,50
16,50
16,50
22,10

9,52
9,52
9,52

12,70

4,76
4,76
4,76
5,56

0,4
0,8
1,2
3,0

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

7º

VCGT-AP

VCGT 160404-AP
VCGT 160408-AP
VCGT 160412-AP
VCGT 220530-AP

16,50
16,50
16,50
22,10

l

9,52
9,52
9,52

12,70

d

4,76
4,76
4,76
5,56

s r

0,4
0,8
1,2
3,0

K
M

15
PM

25
PM

40

ZR
10

7º

TL
20

TL
40

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
TL

20
TL

40

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10
P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

INSERTS Inserts for milling

Triangular inserts / Positive

Reference /

35º Rhombic inserts / Positive

Reference /

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Plaquetes per fresatPLAQUETES

Plaquetes triangulars / Positives

Referència

Plaquetes ròmbiques 35º / Positives

Referència

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges termorresistents

Materials tractats

Referència

Referència

Referència

l  

s  

d  

s  

l  

d  

F
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Freses de planejar
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Condicions de tall

FRESES DE PLANEJAR
I AIXAMFRANAR
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0440.99 75º

SP.. 1203..

0440.90 75º

SP.. 1203..

1430.90 75º

AP.. 1604..

0640.90 45º

TPUN 2204..

1742.93 45º

SNMX 1206..

0758.99 45º

SEK.. 1504..

1742.99 45º

0748.99 45º

SEK.. 1203..

SNMX 1206..

1748.93 45º

SEH.. 1204..
SEMT 1204..

0748.90 45º

SEK.. 1203..

1748.99 45º

SEH.. 1204..
SEMT 1204..

1748.07 45º

SEH.. 1204..
SEMT 1204..

0744.90 45º 1855.99 42º

ODM.. 0605..SC.. 1204..

1855.93 42º

ODM.. 0605..

1845.99 42º

ODMT 0404..

1845.93 42º

ODMT 0404..

NNMU 2007..

1852.93 45º

Applications indexFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Face milling cutters

Page

General application 75º

Page

Page

General application 75º

General application 75º

Page Page

Page

Page

Facing and chamfering 45º

Soft materials 45º

Page

Deep cutting 45º

Page

General application 45º

Page

Page

Soft materials 45º

Page

First choice 45º

Facing and chamfering 45º

Page Page

Multipurpose milling 42º

Page Page

Multipurpose milling 42º Multipurpose milling 42º

Page

Facing and chamfering 45º Multipurpose milling 42º

Page

Soft materials 45º Soft materials 45º

Multipurpose milling 45º

Índex d'aplicacionsFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Freses de planejar

Pàgina F43

Aplicacions generals 75º

Pàgina F42

Pàgina F37

Aplicacions generals 75º

Aplicacions generals 75º

Pàgina F26 Pàgina F27

Pàgina F41

Pàgina F28

Planejar i aixamfranar 45º

Materials tous 45º

Pàgina F40

Tall profund 45º

Pàgina F39

Aplicacions generals 45º

Pàgina F29

Pàgina F38

Materials tous 45º

Pàgina F30

Primera elecció 45º

Planejar i aixamfranar 45º

Pàgina F31 Pàgina F35

Freses multifunció 42º

Pàgina F33 Pàgina F34

Freses multifunció 42º Freses multifunció 42º

Pàgina F32

Planejar i aixamfranar 45º Freses multifunció 42º

Pàgina F36

Materials tous 45º Materials tous 45º

Freses multifunció 45º

75º 75º
45º

45º

45º 45º 45º
75º

45º45º

42º
42º

45º 45º

42º
42º

45º

45º

F
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0630.07 45º

TPUN 1603..

0630.30 45º

TPUN 1603..

0630.00 45º

TPUN 1603..

1745.93 15-75º

ADKT 2206..

0740.07 45º0735.03 45º

SPM.. 1204..

0740.00 45º

SDMT 09T3.. SPM.. 1204..

0740.30 45º

SPM.. 1204..

1744.  70
2

SC.. 1204..

0624.07 45º

TC.. 1102..

0724.07 60º

TC.. 1102..

0634.37 45º

TCMX 16T3..

16  4.  72
3

0
2

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

1235.01

ADMT-R 1503..

1235.07

ADMT-R 1503..

1725.  70
2

ADMT-R 1503..

1345.07 1345.06

HPKW 2504..HPKW 2504..

Applications index FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

PagePage Page

Chamfering 45ºChamfering 45º Chamfering 45º

PagePagePage

Chamfering 45ºChamfering 45º

Page

Chamfering 15-75º

Page

Chamfering 45º

Chamfering 45º

Chamfer and corner radius milling cutters

Page

Chamfering cutters 45º Chamfering cutters 60º

Page Page

Chamfering 45º

Page

Page

Concave milling cutters

Page

Concave milling cutters

Page Page

Concave milling cutters

Page

Concave milling cutters

Page

Concave milling cutters

Chamfering cutters 10-80º

Chamfering cutters 10-80º

Índex d'aplicacions FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Pàgina F53Pàgina F53 Pàgina F54

Aixamfranar 45ºAixamfranar 45º Aixamfranar 45º

Pàgina F47Pàgina F47Pàgina F46

Aixamfranar 45ºAixamfranar 45º

Pàgina F44-45

Aixamfranar 15-75º

Pàgina F48

Aixamfranar 45º

Aixamfranar 45º

Freses per aixamfranar i fer radis

Pàgina F49

Freses per aixamfranar 45º Freses per aixamfranar 60º 

Pàgina F50 Pàgina F50

Aixamfranar 45º

Pàgina F51

Pàgina F52

Freses còncaves

Pàgina F55

Freses còncaves

Pàgina F56

Freses còncaves

Pàgina F57

Freses còncaves

Pàgina F58

Freses còncaves

Pàgina F59

Freses per aixamfranar 10-80º

Freses per aixamfranar 10-80º

45º 45º 45º

45º 45º

45º

αº
45º

102030405060
70

80

10-80º
45º 60º 45º

10203040

50

60
70

80

10-80º

10203040
50

60
70

80

90

40º 45º 60º

75º

15º 20º 30º

F
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i

1742.93 45º

1742.93.050
1742.93.063
1742.93.080
1742.93.100
1742.93.125
1742.90.160
1742.90.200

SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..

0,350
0,800
1,150
1,700
2,750
4,600
6,600

1742.93.050
1742.93.063
1742.93.080
1742.93.100
1742.93.125
1742.90.160
1742.90.200

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

4
6
7
8

10
12
14

Nm

D L ad

SNMX
l a

SNMX
F19

SNMX 1206..

s

12,70 2,366,35

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

5520
5520
5520

-
-
-
-

912,10
912,10
912,12
912,17
912,20

-
-

-
-
-

5620
5620
5620
5620

D2

50
63
80

100
125
160
200

40
50
50
50
63
63
63

22
22
27
32
40
40
60

6
6
6
6
6
6
6

63
76
93

113
138
173
213

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Super positive milling cutter with 
45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on hard steels, alloyed 
steels, stainless steels, refractory 
casts and aluminium alloys.

Square negative insert.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços en 
màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa refractària 
i aliatges d’alumini.

Plaqueta quadrada negativa.

Kg

s  

l  

a 

45º

d

D

D2

a

L

F
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i

1742.99 45º

1742.99.160
1742.99.200
1742.99.250
1742.99.315
1742.99.400
1742.99.500

SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..
SNMX 1206..

5,450
9,000

14,250
31,000
47,500
85,000

1742.99.160
1742.99.200
1742.99.250
1742.99.315
1742.99.400
1742.99.500

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Nm

D L ad

SNMX
l a

SNMX
F19

SNMX 1206..

s

12,70 2,366,35

1550
1550
1550
1550
1550
1550

5620
5620
5620
5620
5620
5620

1460
1460
1460
1460
1460
1460

6742
6742
6742
6742
6742
6742

1788
1788
1788
1788
1788
1788

10
12
16
20
22
28

D2

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

40
60
60
60
60
60

6
6
6
6
6
6

173
213
263
328
413
513

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Super positive milling cutter with 
45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on hard steels, alloyed 
steels, stainless steels, refractory 
casts and aluminium alloys.

Square negative insert.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços en 
màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa refractària 
i aliatges d’alumini.

Plaqueta quadrada negativa.

Kg

l3

a

L

d

D

D2

45º

s  

l  

a 

F
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i

1748.93 45º
D D2 L l3 a

1748.93.050
1748.93.063
1748.93.080
1748.93.100
1748.93.125
1748.90.160
1748.90.200

SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..

0,350
0,800
1,150
1,700
2,750
4,600
6,600

d

50
63
80

100
125
160
200

62
75
92

112
132
172
212

40
50
50
50
63
63
63

20
20
22
25
30
30
40

22
22
27
32
40
40
60

6
6
6
6
6
6
6

4
5
6
6
7
8

10

1748.93.050
1748.93.063
1748.93.080
1748.93.100
1748.93.125
1748.90.160
1748.90.200

-
-
-
-
-

40
50

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SE..
l s

12,70
12,70

4,76
4,76

12,70
12,70

d

SEHT SEHT-AL

SEHW

F17-18

SEH.. 1204.. 
SEMT 1204..

SEMT

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

5520
5520
5520

-
-
-
-

912,10
912,10
912,12

-
-

912,52
912,56

-
-
-

5620
5620
5620
5620

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive inserts with 20º clearance.

Characteristics: 
Super positive face milling cutter with 45º 
entering angle that decreases cutting forces 
and allows a quick feed in a limited capacity 
machine.
It works well on steels, stainless steel, alloyed 
steels, cast iron and aluminium alloys.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb un angle 
d’atac de 45º que redueix les forces de tall i 
permet grans avanços en màquines de
capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers aliats, 
acers inoxidables, fosa i aliatges d’alumini.

Kg

s  

l 

d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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i

1748.99 45º
D L l3 a

1748.99.160
1748.99.200
1748.99.250
1748.99.315
1748.99.400
1748.99.500

SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..
SE.. 1204..

5,450
9,000

14,250
31,000
47,500
85,000

d

10
12
16
20
22
28

1748.99.160
1748.99.200
1748.99.250
1748.99.315
1748.99.400
1748.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

DIN
2079

1550
1550
1550
1550
1550
1550

5620
5620
5620
5620
5620
5620

1460
1460
1460
1460
1460
1460

6748
6748
6748
6748
6748
6748

1788
1788
1788
1788
1788
1788

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SE..
l s

12,70
12,70

4,76
4,76

12,70
12,70

d

SEHT SEHT-AL

SEHW

F17-18

SEH.. 1204.. 
SEMT 1204..

SEMT

D2

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

6
6
6
6
6
6

172
212
262
327
412
512

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Super positive face milling cutter with 
45º entering angle that decreases cutting 
forces and allows a quick feed in a limited 
capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Reference

Reference /

Square positive inserts with 20º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços 
en màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Kg

s  

l 

d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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                    i

1748.07
D D2 L d a

1748.07.032
1748.07.040

SE.. 1204..
SE.. 1204..

0,800
0,900

1748.07.032
1748.07.040

1550
1550

5520
5520

L2

32
40

44
52

125
125

32
32

40
40

6
6

2
3

Nm

4.0
4.0

SE..
l s

12,70
12,70

4,76
4,76

12,70
12,70

d

SEHT SEHT-AL

SEHW

F17-18

SEH.. 1204.. 
SEMT 1204..

SEMT

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Super positive face milling cutter with 45º 
entering angle that decreases cutting forces 
and allows a quick feed in a limited capacity 
machine.
It works well on steels, stainless steel, alloyed 
steels, cast iron and aluminium alloys.

Reference /

Square positive inserts with 20º clearance.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb un angle 
d’atac de 45º que redueix les forces de tall 
i permet grans avanços en màquines de
capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers aliats, 
acers inoxidables, fosa i aliatges d’alumini.

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Kg

s  

l 

d  

D

L2 a
L

D2 d

45º

F
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i

0744.90 45º
D D2 L l3 a

0744.90.040
0744.90.050
0744.90.063
0744.90.080
0744.90.100
0744.90.125
0744.90.160
0744.90.200

SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

0,250
0,400
0,850
1,300
2,050
3,250
4,850
8,350

d

40
50
63
80

100
125
160
200

57
67
80
97

117
142
177
217

40
40
50
50
50
63
63
63

18
20
22
25
30
30
30
40

16
22
27
32
40
40
40
60

7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
5
6
7
8
9

11

0744.90.040
0744.90.050
0744.90.063
0744.90.080
0744.90.100
0744.90.125
0744.90.160
0744.90.200

-
-
-
-
-
-

40
50

DIN
2079

SC..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SCGT-AL SCMT-39

SCMW

F17

SC.. 1204.. 

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

-
-
-
-

5620
5620
5620
5620

1058
912,10
912,12
912,16

-
-

912,52
912,56

5520
5520
5520
5520

-
-
-
-

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive face chamfering milling cutter 
with 45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick feed 
in a limited capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Reference

Reference /

Square positive inserts with 7º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar positiva amb un 
angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços 
en màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Kg

s  

l  

d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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        i

1845.93 42º
D L l3 a

1845.93.040
1845.93.050
1845.93.063
1845.93.080
1845.93.100

ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..

0,250
0,350
0,700
1,200
1,850

d

40
50
63
80

100

40
40
50
50
50

18
20
22
25
30

16
22
27
32
40

3
3
3
3
3

4
4
5
6
7

1845.93.040
1845.93.050
1845.93.063
1845.93.080
1845.93.100

ODMT
l s

4,00 4,76 12,70

d

ODMT
F15

ODMT 0404..

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1240
1240
1240
1240
1240

-
-
-
-

5615

1058
912,10
912,12
912,16
912,20

5515
5515
5515
5515

-

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose face milling cutter with 42º 
entering angle that decreases cutting 
forces and allows a quick feed in a 
limited capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Reference

Reference /

Octogonal positive insert with 15º clearance.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar multifunció amb un 
angle d’atac de 42º que redueix les forces 
de tall i permet grans avanços en màquines 
de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Plaqueta octogonal positiva amb 15º incidència.

Ref.

Kg

D

l3

d

a

L

42º

s  

l

d

F
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i

1845.99 42º
D L l3 a

1845.99.160
1845.99.200
1845.99.250
1845.99.315
1845.99.400
1845.99.500

ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..
ODMT 0404..

5,450
9,000

14,250
31,000
47,500
85,000

d

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

3
3
3
3
3
3

10
12
16
20
22
28

1845.99.160
1845.99.200
1845.99.250
1845.99.315
1845.99.400
1845.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

DIN
2079

1240
1240
1240
1240
1240
1240

5615
5615
5615
5615
5615
5615

1460
1460
1460
1460
1460
1460

6845
6845
6845
6845
6845
6845

1788
1788
1788
1788
1788
1788

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

ODMT
l s

4,00 4,76 12,70

d

ODMT
F15

ODMT 0404..

D2

170
210
260
325
410
510

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose face milling cutter with 42º 
entering angle that decreases cutting 
forces and allows a quick feed in a limited 
capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Reference

Reference /

Octogonal positive insert with 15º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa de planejar multifunció amb un angle 
d’atac de 42º que redueix les forces de 
tall i permet grans avanços en màquines 
de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Ref.

Plaqueta octogonal positiva amb 15º incidència.

Kg

D

l3

D2

d

a

L

42º

s  

l

d

F
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i

1855.93 42º
D L l3 a

1855.93.063
1855.93.080
1855.93.100
1855.93.125
1855.90.160
1855.90.200

ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..

0,850
1,200
1,850
3,250
4,600
9,100

d

5
6
7
8

10
12

1855.93.063
1855.93.080
1855.93.100
1855.93.125
1855.90.160
1855.90.200

-
-
-
-

40
50

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

ODM..
l s

6,00 5,55 16,00

d

ODMT

ODMW

F15

ODM.. 0605..

1550
1550
1550
1550
1550
1550

5520
5520

-
-
-
-

912,12
912,17
912,20

-
912,52
912,56

-
-

5620
5620
5620
5620

D2

63
80

100
125
160
200

50
50
50
63
63
63

22
25
30
30
30
40

27
32
40
40
40
60

4
4
4
4
4
4

73
90

110
135
170
210

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose face milling cutter with 42º 
entering angle that decreases cutting 
forces and allows a quick feed in a limited 
capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Reference

Reference /

Octogonal positive inserts with 15º clearance.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa de planejar multifunció amb un 
angle d’atac de 42º que redueix les forces 
de tall i permet grans avanços en màquines 
de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes octogonals positives amb 15º incidència.

Kg

D

l3

d

a

L

D2

42º

s  

l

d

F
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i

1855.99 42º
D L l3 a

1855.99.160
1855.99.200
1855.99.250
1855.99.315
1855.99.400
1855.99.500

ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..
ODM.. 0605..

5,000
7,300

12,050
31,000
47,500
85,000

d

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

4
4
4
4
4
4

10
12
16
20
22
28

1855.99.160
1855.99.200
1855.99.250
1855.99.315
1855.99.400
1855.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

DIN
2079

1550
1550
1550
1550
1550
1550

5620
5620
5620
5620
5620
5620

1460
1460
1460
1460
1460
1460

6846
6846
6846
6846
6846
6846

1788
1788
1788
1788
1788
1788

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

ODM..
l s

6,00 5,55 16,00

d

ODMT

ODMW

F15

ODM.. 0605..

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multipurpose face milling cutter with 
42º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on steels, stainless 
steel, alloyed steels, cast iron and 
aluminium alloys.

Reference

Reference /

Octogonal positive inserts with 15º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa de planejar multifunció amb un 
angle d’atac de 42º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços 
en màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa i aliatges 
d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes octogonals positives amb 15º incidència.

Kg

D

l3

a

L

d

42º

s  

l

d

F
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i

1852.93 45º 
D L l3 a

1852.93.063
1852.93.080
1852.93.100
1852.93.125
1852.90.160

NNMU 2007..
NNMU 2007..
NNMU 2007..
NNMU 2007..
NNMU 2007..

0,800
1,150
1,700
2,750
4,600

d

5
6
7
8

10

1852.93.063
1852.93.080
1852.93.100
1852.93.125
1852.90.160

-
-
-
-

40

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

NNMU
l s

8,2 7,25 20,00

d

NNMU
F15

NNMU 2007..

D2

63
80

100
125
160

50
50
50
63
63

22
25
26
30
30

22
27
32
40
40

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

74
91

111
136
171

1250
1250
1250
1250
1250

-
-

5620
5620
5620

912,10
912,12
912,16

-
912,52

5520
5520

-
-
-

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Heptagonal negative insert with 15º clearance.

Characteristics: 
Positive face chamfering milling cutter 
with 45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick feed 
in a limited capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta heptagonal negativa amb 15º incidència.

Característiques: 
Fresa de planejar i aixamfranar 
superpositiva amb un angle d’atac 
de 45º que redueix les forces de 
tall i permet grans avanços en 
màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, 
acers aliats, acers inoxidables, 
fosa i aliatges d’alumini.

Kg

D

d

L

l3

a

D2

s  

l

d

45º

F



CANELA F37

i

1430.90 75º
D D2 L l3 a

1430.90.050
1430.90.063
1430.90.080
1430.90.100

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,350
0,700
1,100
1,900

AP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

1430.90.050
1430.90.063
1430.90.080
1430.90.100

AP.. 1604.. 

d

50
63
80

100

54
67
84

104

40
50
50
50

18
22
25
30

16
27
32
40

7
7
7
7

3
4
5
6

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

1240
1240
1240
1240

1058
912,12
912,17
912,20

-
-
-

5615

5515
5515
5515

-

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Characteristics: 
Positive milling cutter with 75º entering 
angle.
Recommended for manual machines as 
well as for C.N.C. machines.
It allows to use the edges of APMT and 
APKT inserts that are not used currently.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes paralel·lògrames positives amb 11º incidència.

Característiques:
Fresa de planejar positiva amb angle 
d’atac de 75º.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.
Aquest model permet aprofitar les puntes 
de les plaquetes APMT i APKT que
normalment no s’utilitzen.

Kg

s  

d 

l 

D

l3

D2

d

a

L

75º

F
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i

0748.90 45º
D D2 L l3 a

0748.90.050
0748.90.063
0748.90.080
0748.90.100
0748.90.125
0748.90.160
0748.90.200

SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..

0,350
0,850
1,200
1,850
3,250
4,600
9,100

d

50
63
80

100
125
160
200

63
76
93

113
138
173
213

40
50
50
50
63
63
63

20
20
22
25
30
30
40

22
22
27
32
40
40
60

6
6
6
6
6
6
6

4
5
6
6
7
8

10

0748.90.050
0748.90.063
0748.90.080
0748.90.100
0748.90.125
0748.90.160
0748.90.200

-
-
-
-
-

40
50

1006L
1006L
1006L
1006L
1006L
1006L
1006L

2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063

3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010

1630
1630
1630
1630
1630
1630
1630

912,10
912,10
912,12
912,17

-
912,52
912,56

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

DIN
2079

SEK..
l s

12,70 3,18 12,70

d

SEKN

SEKR

F18

SEK.. 1203.. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Super positive milling cutter with 
45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on hard steels, alloyed 
steels, stainless steels, refractory 
casts and aluminium alloys.

Reference

Reference /

 Square positive inserts with 20º clearance.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix 
les forces de tall i permet grans 
avanços en màquines de capacitat 
limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa
refractària i aliatges d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Kg

s  
d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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i

0748.99 45º
D D2 L l3 a

0748.99.080
0748.99.100
0748.99.125
0748.99.160
0748.99.200
0748.99.250

SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..
SEK.. 1203..

1,450
2,250
3,750
5,000
7,300

12,050

d

80
100
125
160
200
250

92
112
137
172
212
262

50
50
63
63
63
63

22
25
30
30
40
40

27
32
40
40
60
60

6
6
6
6
6
6

6
8
8

10
12
16

0748.99.080
0748.99.100
0748.99.125
0748.99.160
0748.99.200
0748.99.250

-
-
-

40
50
50

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SEK..
l s

12,70 3,18 12,70

d

SEKN

SEKR

F18

SEK.. 1203.. 

1077
1077
1077
1077
1077
1077

5520
-
-
-
-
-

6488
6488
6488
6488
6488
6488

6489
6489
6489
6489
6489
6489

912,12
912,17

-
912,52
912,56
912,56

6918
6918
6918
6918
6918
6918

1460
1460
1460
1460
1460
1460

-
5620
5620
5620
5620
5620

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Super positive milling cutter with 
45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on hard steels, alloyed 
steels, stainless steels, refractory 
casts and aluminium alloys.

Reference

Reference /

 Square positive inserts with 20º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços en 
màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa refractària 
i aliatges d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Kg

s  
d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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i

0758.99 45º
D D2 L l3 a

0758.99.080
0758.99.100
0758.99.125
0758.99.160
0758.99.200
0758.99.250

SEK.. 1504..
SEK.. 1504..
SEK.. 1504..
SEK.. 1504..
SEK.. 1504..
SEK.. 1504..

1,350
2,200
3,550
5,450
9,050

13,250

d

80
100
125
160
200
250

98
118
143
178
218
268

50
50
63
63
63
63

22
25
30
30
40
40

27
32
40
40
60
60

9
9
9
9
9
9

6
8
8

10
12
16

0758.99.080
0758.99.100
0758.99.125
0758.99.160
0758.99.200
0758.99.250

-
-
-

40
50
50

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SEK..
l s

15,88 4,76 15,88

d

SEKN

SEKR

F18

SEK.. 1504.. 

1077
1077
1077
1077
1077
1077

-
5620
5620
5620
5620
5620

6490
6490
6490
6490
6490
6490

6491
6491
6491
6491
6491
6491

912,12
912,17

-
912,52
912,56
912,56

6920
6920
6920
6920
6920
6920

1460
1460
1460
1460
1460
1460

5520
-
-
-
-
-

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Super positive milling cutter with 
45º entering angle that decreases 
cutting forces and allows a quick 
feed in a limited capacity machine.
It works well on hard steels, alloyed 
steels, stainless steels, refractory 
casts and aluminium alloys.

Reference

Reference /

 Square positive inserts with 20º clearance.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar superpositiva amb 
un angle d’atac de 45º que redueix les 
forces de tall i permet grans avanços 
en màquines de capacitat limitada.
Treballa bé en acers tractats, acers 
aliats, acers inoxidables, fosa refractària 
i aliatges d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 20º incidència.

Kg

s  
d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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i

0640.90 45º
D D2 L l3 a

0640.90.032
0640.90.040
0640.90.050
0640.90.063
0640.90.080

TPUN 2204..
TPUN 2204..
TPUN 2204..
TPUN 2204..
TPUN 2204..

0,450
0,700
0,800
1,300
1,800

0640.90.032
0640.90.040
0640.90.050
0640.90.063
0640.90.080

1008
1008
1008
1008
1008

5005
5005
5005
5005
5005

2088
2088
2088
2088
2088

3022
3022
3022
3022
3022

912,10
912,12
912,12
912,16
912,20

4022
4022
4022
4022
4022

d

32
40
50
63
80

62
70
80
93

110

50
50
50
50
50

20
22
22
25
30

22
27
27
32
40

11
11
11
11
11

3
3
4
4
5

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

TPUN
l s

22,00 4,76 12,70

d

TPUN
F22

TPUN 2204.. 

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 45º entering angle.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines.

Reference /

Triangular positive insert with 11º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de planejar positiva per usos 
generals amb un angle d’atac de 
45º.
Recomanada tant per màquines 
manuals com per màquines CNC.

Ref.       

Plaqueta triangular positiva amb 11º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

l3

D2

d

a

L

45º

F
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i

0440.90 75º
D D2 L l3 a

0440.90.040
0440.90.050
0440.90.063
0440.90.080
0440.90.100
0440.90.125
0440.90.160
0440.90.200

SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..

0,250
0,300
0,700
1,100
1,800
3,500
5,600
9,150

SP..
l s

12,70 3,18 12,70

d

SPKN SPKR

SPUN

F19-20

0440.90.040
0440.90.050
0440.90.063
0440.90.080
0440.90.100
0440.90.125
0440.90.160
0440.90.200

SP.. 1203.. 

1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066

-
3012
3012
3012
3012
3012
3012
3012

1058
912,10
912,12
912,17
912,20

-
912,52
912,56

-
4012
4012
4012
4012
4012
4012
4012

d

40
50
63
80

100
125
160
200

46
56
69
86

106
131
166
206

40
40
50
50
50
63
63
63

18
20
22
25
30
30
30
40

16
22
27
32
40
40
40
60

9
9
9
9
9
9
9
9

3
3
4
5
6
6
7
8

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Face milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive inserts with 11º clearance.

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 75º entering angle. Its strong inserts 
accept high cutting depths and high 
feed per teeth.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines.

Freses de planejarFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Característiques: 
Fresa de planejar positiva amb un angle 
d’atac de 75º. Les seves robustes plaquetes 
permeten profunditats de tall elevades i 
grans avanços per dent.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.

Kg

l  

s  

d  

D

l3

D2

d

a

L

75º

F
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i

0440.99 75º
D D2 L l3 a

0440.99.080
0440.99.100
0440.99.125
0440.99.160
0440.99.200
0440.99.250
0440.99.315
0440.99.400
0440.99.500

SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..
SP.. 1203..

1,250
2,000
3,500
5,750
9,000

14,200
31,000
47,500
85,000

d

80
100
125
160
200
250
315
400
500

86
106
131
166
206
256
321
406
506

50
50
63
63
63
63
63
63
63

22
25
30
30
40
40
40
40
40

27
32
40
40
60
60
60
60
60

9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
7
8

10
12
16
20
26
34

0440.99.080
0440.99.100
0440.99.125
0440.99.160
0440.99.200
0440.99.250
0440.99.315
0440.99.400
0440.99.500

-
-
-

40
50
50

50/60
50/60
50/60

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SP..
l s

12,70 3,18 12,70

d

SPKN SPKR

SPUN

F19-20

SP.. 1203.. 

1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077

-
5620
5620
5620
5620
5620
5620
5620
5620

6437
6437
6437
6437
6437
6437
6437
6437
6437

6438
6438
6438
6438
6438
6438
6438
6438
6438

912,12
912,20

-
912,52
912,56
912,56
912,56
912,56
912,56

6914
6914
6914
6914
6914
6914
6914
6914
6914

1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460

5520
-
-
-
-
-
-
-
-

Face milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 75º entering angle.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines. It is a 
good choice for economical machining 
since the SPUN type insert can be fitted.

Reference

Reference /

Square positive inserts with 11º clearance.

Freses de planejar FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de planejar positiva per usos
generals amb un angle d’atac de 75º.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.
És una bona opció per un mecanitzat 
econòmic, ja que pot muntar plaquetes 
de tipus SPUN.

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

l3

D2

d

a

L

75º

F
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Chamfer-Plus

1745.93 15-75º

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

The new Chamfer-Plus line is designed to provide high metal removal rates while reducing 
production costs. The new chamfering cutters use the same inserts and hardware as the 
Mill-Plus square shoulder mills, allowing to increase the versatility of both cutters without 
additional spare parts.

     Features
. Suitable for pre-welding operations
. High helix sharp cutting
. Exerts low force
. Two helical long cutting edges
. Screw clamping

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

     Característiques
. Adequades per operacions de presoldadura
. Tall helicoïdal molt esmolat
. Exerceix poca força
. Dues arestes de tall llarges i helicoïdals
. Fixació per cargol

La nova línia Chamfer-Plus està dissenyada per obtenir un arrencament de ferritja molt 
elevat, al mateix temps que es redueixen les despeses de producció. Aquestes noves freses 
d’aixamfranar munten les mateixes plaquetes i accessoris que les freses d’escairar Mill-Plus, 
permetent així augmentar la versatilitat d’ambdues freses sense necessitat d’utilitzar recanvis 
addicionals.

40º 45º 60º 75º15º 20º 30º

F
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i

1745.93 15-75º
D L a

1745.93.032/15
1745.93.032/20
1745.93.032/30
1745.93.032/40
1745.93.032/45
1745.93.032/60
1745.93.032/75

ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..

1,074
0,941
0,803
0,659
0,538
0,378
0,258

1745.93.032/15
1745.93.032/20
1745.93.032/30
1745.93.032/40
1745.93.032/45
1745.93.032/60
1745.93.032/75

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

d

3
3
3
3
3
3
3

Nm

l3D2

32
32
32
32
32
32
32

50
50
50
50
50
50
50

22
22
22
22
16
16
16

5
7

10
13
14
18
20

20
20
20
20
18
18
18

71,7
70,6
67,6
63,5
61,1
52,4
42,8

ADKT
l s

22,00 6,74 12,70

d

ADKT
F10

ADKT 2206..

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

5520
5520
5520
5520
5520
5520
5520

912,10
912,10
912,10
912,10
1058
1058
1128

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Parallelogram positive insert with 15º clearance.

Characteristics: 
Super positive face chamfering milling
cutter with 15 to 75º entering angle that
decreases cutting forces and allows a 
quick feed in a limited capacity machine.
It works well on steels, stainless steel, 
alloyed steels, cast iron and aluminium 
alloys.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta paral·lelògrama positiva amb 15º incidència.

Característiques: 
Fresa de planejar i aixamfranar
superpositiva amb un angle d’atac de 
15 a 75º, que redueix les forces de tall 
i permet grans avanços en màquines 
de capacitat limitada.
Treballa bé en acers, acers inoxidables, 
acers aliats, fosa i aliatges d’alumini.

Kg

s  

d 

l 

d

D

D2

L

l3

a

αº

F
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i

0735.03 45º
D L ad L2D1

0735.03.008
0735.03.016
0735.03.020

SDMT 09T3..
SDMT 09T3..
SDMT 09T3..

0,120
0,140
0,270

1
2
3

8
16
20

100
100
125

16
20
25

6
6
6

30
30
40

19,3
27,5
31,5

SDMT
l s

9,52 3,97 9,52

d

SDMT
F17

SDMT 09T3..

0735.03.008
0735.03.016
0735.03.020

1.2
1.2
1.2

1430
1230
1230

5508
5508
5508

Nm

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference /

Square positive insert with 15º clearance.

Reference

Characteristics: 
Chamfering milling cutter for diversified 
manufacture.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 15º incidència.

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar per usos diversos.
Recomanada per petites fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Kg

d

L
a

DD1

L2

45º

s  

d  

l  

F



CANELA F47

i

0740.00
D D2 L d a

0740.00.005
0740.00.020

SPM.. 1204..
SPM.. 1204..

0,250
0,450

0740.00.005
0740.00.020

1550
1550

5520
5520

L2

6,5
20,0

22
37

110
125

20
25

35
35

7
7

1
2

SPM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SPMT

SPMW

F19-20

SPM.. 1204.. 

Nm

4.0
4.0

0740.07
D D2 L d a

0740.07.005
0740.07.020

SPM.. 1204..
SPM.. 1204..

0,350
0,400

0740.07.005
0740.07.020

1550
1550

5520
5520

L2

6,5
20,0

22
37

110
110

25
25

35
35

7
7

1
2

Nm

4.0
4.0

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Chamfering milling cutter for diversified 
manufacture.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Reference /

Square positive inserts with 11º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Chamfering milling cutter for diversified 
manufacture.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar per usos diversos.
Recomanada per petites fresadores 
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar per usos diversos.
Recomanada per petites fresadores 
convencionals i centres de mecanitzat.

Kg

Kg

s  

l  

d  

D

L2

d

a
L

D2

45º

D

L2

d

a

L

D2

45º

F
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i

0740.30
D D2 L a K

0740.30.005
0740.30.020

SPM.. 1204..
SPM.. 1204..

0,300
0,300

0740.30.005
0740.30.020

1550
1550

5520
5520

L2

6,5
20,0

22
37

125
125

7
7

39
39

MK3
MK3

1
2

Nm

4.0
4.0

SPM..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SPMT

SPMW

F19-20

SPM.. 1204.. 

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Chamfering milling cutter for diversified 
manufacture.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Reference /

Square positive inserts with 11º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar per usos diversos.
Recomanada per petites fresadores 
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 11º incidència.

Kg

s  

l  

d  

D

L2

K

a

L

D2

45º

F
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i

d L Y

1744.07.025
1744.27.025

SC.. 1204..
SC.. 1204..

1
1

1744.07.025
1744.27.025

1244
1244

5520
5520

6944
6944

1296
1296

1744.  70
2

D

25
25

101
176

10°
20º
30º
40º
45º
50º
60º
70º
80º

7,5
10,0
13,0
16,5
17,5
19,0
22,0
24,5
27,0

30,0
32,0
32,5
33,5
33,5
33,5
33,5
32,5
31,0

29
29

0,250
0,500

Nm

4.0
4.0

SC..
l s

12,70 4,76 12,70

d

SCGT-AL SCMT-39

SCMW

F17

SC.. 1204..

Dmin Dmax

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Characteristics: 
Adjustable chamfering milling cutter for 
specific operations.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive inserts with 7º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar regulable per 
operacions especiífiques.
Recomanada per petites fresadores 
convencionals i centres de mecanitzat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes quadrades positives amb 7º incidència.

Kg

s  

l  

d  

10
20304050607080

607080

L

D min

d

80º

Yº 10º

D max

E

D

102030405060
70

80

10-80º

102030405060
70

80

102030405060
70

80

102030405060
70

80

F
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i

D1 D L2 d

0624.07.016
0624.07.021

TC.. 1102..
TC.. 1102..

L

1,2
8,5

16
21

24
30

70
90

12
20

1
2

0624.07

0624.07.016
0624.07.021

1425
1425

5507
5507

0,100
0,150

D1 D L2 d

0724.07.016
0724.07.026

TC.. 1102..
TC.. 1102..

L

5,4
15,8

16
26

24
30

70
90

12
20

1
2

0724.07

0724.07.016
0724.07.026

1425
1425

5507
5507

0,100
0,170

Nm

0.9
0.9

Nm

0.9
0.9

TC..
l s

11,00 2,38 6,35

d

TCGT-AL TCMT

TCMW

A44,F21

TC.. 1102..

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Countersink milling cutter for specific 
operations.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Countersink milling cutter for specific 
operations.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Avellanador per operacions especiífiques.
Recomanat per petites fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Referència

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Avellanador per operacions especiífiques.
Recomanat per petites fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Kg

Kg

l  

s  

d  

d

L2

D1

L

D45º

d

L2

D1

L

D30º

45º

30º

F
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10 4

i

0634.37
L

0634.37.000 TCMX 16T3.. 0,410

0634.37.000 1240 5515

1

L2 d

115,5 40,5 20

Nm

3.0

TCMX
l s d

TCMX
F21

TCMX 16T300 16,50 3,97 9,52 0,4

r

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Triangular positive insert with 7º clearance.

Characteristics:
Indexable spotting drill holders for 
spotting, engraving, grooving and 
chamfering on milling machines 
and machining centers.
Also for spotting and facing on 
CNC lathes.

Dmax

Tmax

Dmax Tmax

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta triangular positiva amb 7º incidència.

Característiques:
Fresa de puntejar amb plaqueta 
intercanviable.
Per puntejar, gravar, ranurar i 
aixamfranar en fresadores i centres 
de mecanitzat.
També per puntejar i planejar en 
torns CNC.

Kg

d  

s  

r
l  

L
L2

d

45º

F
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i

d L Y

1624.07.020
1634.07.025
1634.27.025

TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,250
0,250
0,500

1624.07.020
1634.07.025
1634.27.025

1
1
1

20
25
25

100
100
175

10º - 80º
10º - 80º
10º - 80º

5
5
5

20
23
23

16  4.  72
3

0
2

1225
1240
1240

5507
5515
5515

6921
6926
6926

1905
1296
1296

Nm

0.9
3.0
3.0

TC..
l s

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

d

TCGT-AL TCMT-39

TCMW

F21

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Adjustable chamfering milling cutter for 
specific operations.
Recommended for small conventional 
milling machines and machining centers.

Dmin Dmax

Reference /

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar regulable per
aplicacions específiques.
Recomanada per petites fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Kg

l  

s  

d  

10

20304050607080

607080

L

D min

d

80º

Yº 10º

D max

10203040

50

60
70

80

10-80º

F
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0630.07
D D2 L d a

0630.07.005
0630.07.020

TPUN 1603..
TPUN 1603..

0,400
0,450

0630.07.005
0630.07.020

1006
1006

5004
5004

2064
2064

L2

6,5
20,0

26,5
40,0

110
110

25
25

35
35

8
8

1
3

Nm

3.5
3.5

0630.00
D D2 L d a

0630.00.005
0630.00.020

TPUN 1603..
TPUN 1603..

0,300
0,500

0630.00.005
0630.00.020

1006
1006

5004
5004

2064
2064

L2

6,5
20,0

26,5
40,0

110
125

20
25

35
35

8
8

1
3

Nm

3.5
3.5

iTPUN
l s

16,50 3,18 9,52

d

TPUN
F22

TPUN 1603.. 

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 45º entering angle.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 45º entering angle.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines.

Reference /

Triangular positive insert with 11º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar positiva amb angle 
d’atac de 45º per aplicacions generals.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar positiva amb angle 
d’atac de 45º per aplicacions generals.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.

Ref.

Plaqueta triangular positiva amb 11º incidència.

Kg

Kg

D

L2

d

a

L

D2

45º

D

L2

d

a
L

D2

45º

l  

s  

d  

F
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i

0630.30
D D2 L a K

0630.30.005
0630.30.020

TPUN 1603..
TPUN 1603..

0,350
0,400

0630.30.005
0630.30.020

1006
1006

5004
5004

2064
2064

L2

6,5
20,0

26,5
40,0

125
125

8
8

37
37

MK3
MK3

1
3

Nm

3.5
3.5

TPUN
l s

16,50 3,18 9,52

d

TPUN
F22

TPUN 1603.. 

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General purpose positive milling cutter 
with 45º entering angle.
Recommended for manual machines 
as well as for C.N.C. machines.

Reference /

Triangular positive insert with 11º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa d’aixamfranar positiva amb angle
d’atac de 45º per aplicacions generals.
Recomanada tant per màquines manuals 
com per màquines CNC.

Ref.

Plaqueta triangular positiva amb 11º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

L2
a

L

D2

K

45º

F
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i
R2.0-R

R2.5-R

ADMT-R
s

F10

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-R

R4.0-R R4.5-R

R3.5-R

R1.0-R

R3.0-R

d D L2

1235.01.01701
1235.01.01703

ADMT 1503R1.0 / 2.5
ADMT 1503R3.0 / 5.0

L

1
1

1235.01

1235.01.01701
1235.01.01703

1440
1440

5515
5515

0,200
0,200

16
16

17
17

30
30

120
120

1,0
3,0

2,5
5,0

Nm

3.0
3.0

R5.0-R

rmin rmax

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Reference /

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

Insert sizeReference

Characteristics: 
Milling cutter with concave radius.
It works well on steels, alloyed steels,
stainless steels and refractories.

Reference

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Referència

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15º incidència.

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa còncava per fer radis.
Treballa bé en acers, acers aliats,
acers inoxidables i refractaris.

Referència

Kg

d

L2
L

D

d  

s  
r  

l  

F
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d D L2

1235.07.02201
1235.07.02203

ADMT 1503R1.0 / 2.5
ADMT 1503R3.0 / 5.0

L

2
2

1235.07

1235.07.02201
1235.07.02203

1440
1440

5515
5515

0,320
0,530

20
20

22
22

35
35

120
120

1,0
3,0

2,5
5,0

Nm

3.0
3.0

i
R2.0-R

R2.5-R

ADMT-R
s

F10

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-R

R4.0-R R4.5-R

R3.5-R

R1.0-R

R3.0-R

R5.0-R

rmin rmax

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Milling cutter with concave radius.
It works well on steels, alloyed steels,
stainless steels and refractories.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa còncava per fer radis.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers
inoxidables i refractaris.

Referència

Referència

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15º incidència.

Kg

d

L2
L

D

d  

s  
r  

l  

F
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D d L

1725.07.025
1725.27.025

ADMT-R 1503
ADMT-R 1503

0,250
0,500

1725.07.025
1725.27.025

1
1

1725.  70
2

1240
1240

5515
5515

6925
6925

1296
1296

L2   

25,5
25,5

25
25

104
178

26,5
26,5

33
33

37
37

Nm

3.0
3.0

i
R2.0-R

R2.5-R

ADMT-R
s

F10

ADMT 1503R1.0
ADMT 1503R1.5
ADMT 1503R2.0
ADMT 1503R2.5
ADMT 1503R3.0
ADMT 1503R3.5
ADMT 1503R4.0
ADMT 1503R4.5
ADMT 1503R5.0

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-R

R4.0-R R4.5-R

R3.5-R

R1.0-R

R3.0-R

R5.0-R

Dmin Dmax

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Adjustable milling cutter with concave
radius.
It works well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories.

Reference /

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa còncava ajustable per fer radis.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers
inoxidables i refractaris.

Referència

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15º incidència.

Kg

10

20

30

40

50

60
70

80

90

d

L2
L

D

10203040
50

60
70

80

90

Dmin Dmax

10203040
50

60
70

80

10203040
50

60
70

80

10203040
50

60
70

80
909090

d  

s  
r  

l  

F
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i

1345.07

1345.07.012 HPKW 2504.. 0,450

1345.07.012 1609 5530

2

Nm

7.0

L L2 Dd

100 33 2525

HPKW
l s d

HPKW
F14

HPKW 2504R06
HPKW 2504R08
HPKW 2504R10

rd2

26,50
26,50
26,50

4,00
4,00
4,00

25,00
25,00
25,00

6,00
8,00

10,00

12,00
12,00
12,00

Chamfer and corner radius milling cuttersFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Positive concave radius insert with 7º clearance.

Characteristics: 
Indexable cutters with concave radius.
Fully ground double cutting edge that offers 
an economical alternative to conventional 
corner rounding tools.
One cutter body for 6, 8 and 10 mm radius.

Freses per aixamfranar i fer radisFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta positiva per radis còncaus amb 7º incidència.

Característiques: 
Fresa còncava de plaqueta intercanviable 
per fer radis.
Doble aresta de tall completament rectificada 
que ofereix una alternativa econòmica a les 
eines convencionals per arrodonir arestes.
Un únic cos per radis de 6, 8 i 10 mm.

Kg

L
L2

D d

s  

r  

l  

d  

d2  

F
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i

1345.06

1345.06.012 HPKW 2504.. 0,300

1345.06.012 1609 5530

2

Nm

7.0

L M D1D

45 M12x1.75 12,525

HPKW
l s d

HPKW
F14

HPKW 2504R06
HPKW 2504R08
HPKW 2504R10

rd2

26,50
26,50
26,50

4,00
4,00
4,00

25,00
25,00
25,00

6,00
8,00

10,00

12,00
12,00
12,00

Chamfer and corner radius milling cutters FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Positive concave radius insert with 7º clearance.

Characteristics: 
Indexable cutters with concave radius.
Fully ground double cutting edge that offers 
an economical alternative to conventional 
corner rounding tools.
One cutter body for 6, 8 and 10 mm radius.

Freses per aixamfranar i fer radis FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta positiva per radis còncaus amb 7º incidència.

Característiques: 
Fresa còncava modular de plaqueta
intercanviable per fer radis.
Doble aresta de tall completament rectificada 
que ofereix una alternativa econòmica a les 
eines convencionals per arrodonir arestes.
Un únic cos per radis de 6, 8 i 10 mm.

Kg

M

D1

L

D

s  

r  

l  

d  

d2  

F
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HB

HCR
50-65

250

K 0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

110-145
200-230

180
260

160
250

HCR
40-60

60-100
75-110

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

200-300
150-200

200-400
150-350

100-250
100-180

12-18-20

65-80-95
50-65-80

100-130
90-110

70-95-120
50-70-90

500-2100
400-2000

15-20-30

100-125-150
90-115-135

85-120-155
70-90-115

70-90-115
65-80-100

200-1000
110-200

50-65-80
45-60-70

TIN28
0.4-0.2-0.1

180-330

130-240
110-200

70-140
60-120

150-250
250-300

150-250
250-300

150-270

150
150-250
160-200

150-250

HB

200

150-220

M
180-220-280

0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

180-300
220-300
220-300

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

80-150-220

40-70

40-100
20-40
20-40
10-20

150-240-300

50-60

300-400

TIN28
0.4-0.2-0.1

130-180-220

80-120-160

70-120-140

40-80

HB

110
150
310

125-225
220-450

P
C<0.25%
C<0.80%
C<1.40%

250-300-390
155-180-255
135-165-210

0.3-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM40

170-200-250
110-130-150

140-170-225
90-110-150

130-160-195

155-180-250

140-180-250
125-150-190
90-110-130

PM25
0.3-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

250-350-450
100-120-165
75-110-135

100-120-165
55-75-95

90-115-150
60-75-90

75-105-130

110-150-190

80-120-150
70-100-120
55-70-80

50-80

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

100-130-160
65-85-100
50-75-85

95-85-105
40-55-65

60-80-90
40-50-60

50-60-75
30-40-50

80-105-130

60-75-95
50-65-80
35-45-55

30-40-50

TIN28
0.3-0.2-0.1

140-160-180
120-140-150
80-90-100

120-140-160
90-120-140

60-80-90
55-60-70

60-65-70

130-180-220

60-80-90
55-60-70

60-65-70

TL40
0.4-0.2-0.1

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

Cutting dataFACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS

Cutting data for face milling cutters

Material

Unalloyed steel

Condition

Low alloyed steel

High alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Hardened

Hardened

High speed steel (HSS)
Hardened
Hardened tool steel

Ferritic, martensitic

Cutting speed m/min.

Steel castings
Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel castings Ferritic, martensitic

Material

Stainless steel annealed

Condition

Steel castings

Iron, nickel and cobalt
base castings

Austenitic

Stainless, austenitic

Cutting speed m/min.

Titanium alloys

Material

Tempered steel

Condition

Stainless steel castings

Malleable cast iron

Grey cast iron

Nodular cast iron

Manganese steel
12-14% Mn

Short chipping
Long chipping

Low tensile strength
High tensile strength

Ferritic
Pearlitic

Cutting speed m/min.

Chilled cast iron

Aluminium alloys Non cast
Cast

Aluminium with high
contents of Si

10-14% Si
14-16% Si
16-18% Si

Condicions de tallFRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

F
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HB

HCR
50-65

250

K 0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

110-145
200-230

180
260

160
250

HCR
40-60

60-100
75-110

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

200-300
150-200

200-400
150-350

100-250
100-180

12-18-20

65-80-95
50-65-80

100-130
90-110

70-95-120
50-70-90

500-2100
400-2000

15-20-30

100-125-150
90-115-135

85-120-155
70-90-115

70-90-115
65-80-100

200-1000
110-200

50-65-80
45-60-70

TIN28
0.4-0.2-0.1

180-330

130-240
110-200

70-140
60-120

150-250
250-300

150-250
250-300

150-270

150
150-250
160-200

150-250

HB

200

150-220

M
180-220-280

0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

180-300
220-300
220-300

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

80-150-220

40-70

40-100
20-40
20-40
10-20

150-240-300

50-60

300-400

TIN28
0.4-0.2-0.1

130-180-220

80-120-160

70-120-140

40-80

HB

110
150
310

125-225
220-450

P
C<0.25%
C<0.80%
C<1.40%

250-300-390
155-180-255
135-165-210

0.3-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM40

170-200-250
110-130-150

140-170-225
90-110-150

130-160-195

155-180-250

140-180-250
125-150-190
90-110-130

PM25
0.3-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

250-350-450
100-120-165
75-110-135

100-120-165
55-75-95

90-115-150
60-75-90

75-105-130

110-150-190

80-120-150
70-100-120
55-70-80

50-80

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

100-130-160
65-85-100
50-75-85

95-85-105
40-55-65

60-80-90
40-50-60

50-60-75
30-40-50

80-105-130

60-75-95
50-65-80
35-45-55

30-40-50

TIN28
0.3-0.2-0.1

140-160-180
120-140-150
80-90-100

120-140-160
90-120-140

60-80-90
55-60-70

60-65-70

130-180-220

60-80-90
55-60-70

60-65-70

TL40
0.4-0.2-0.1

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

Cutting data FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS
Condicions de tall FRESES DE PLANEJAR I AIXAMFRANAR 

Condicions de tall per freses de planejar

Material

Acer no aliat

Condició

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Trempat

Trempat

Acer ràpid (HSS)
Trempat
Acer trempat per eines

Ferrític, martensític

Velocitat de tall m/min.

Acer fos
No aliat
De baix aliatge
D’alt aliatge

Acer inoxidable fos Ferrític, martensític

Material

Acer inoxidable recuit

Condició

Acer fos

Fosa amb base de ferro,
níquel i cobalt

Austenític

Inoxidable, austenític

Velocitat de tall m/min.

Aliatges de titani

Material

Acer revingut

Condició

Acer inoxidable fos

Fosa mal·leable

Fosa grisa

Fosa nodular

Acer al manganès
12-14% Mn

Ferritja curta
Ferritja llarga

Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Ferrítica
Perlítica

Velocitat de tall m/min.

Fosa en conquilla

Aliatges d’alumini No fosos
Fosos

Alumini amb alt contingut
de silici (Si)

10-14% Si
14-16% Si
16-18% Si

F
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F65

F66-95

F96-99

Contents SQUARE SHOULDER CUTTERS

Applications index

Facing square shoulder cutters

Cutting data

SQUARE
SHOULDER CUTTERS

Contingut FRESES D'ESCAIRAR

Índex d’aplicacions

Freses d’escairar i planejar

Condicions de tall

FRESES D’ESCAIRAR

F
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SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Eco-Mill double-sided insert series provide more available 
cutting edges and lower cost than conventional milling cutters.
The exclusive positive geometry guarantees low cutting 
loads and longer tool life.

     Features /
. High axial and radial positive geometry.
. Capable of multiple milling applications.
. Internal coolant supply.
. Strong pocket design.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

La sèrie de plaquetes de doble cara Eco-Mill proporciona 
més arestes de tall disponibles i un cost més baix que el de 
les freses convencionals.
L’exclusiva geometria positiva garanteix càrregues de tall 
baixes i una durada més llarga de la plaqueta.

Característiques

. Geometria positiva axial i radial elevada.

. Adequada per múltiples aplicacions de fresat.

. Refrigeració interior.

. Disseny robust de l’allotjament.

F
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0130.99 90º

TP.. 1603..

0130.90 90º

TP.. 1603..

0130.30 90º

TP.. 1603..

0130.00 90º

TP.. 1603..

0255.93 90º

SDMT 1205..

0235.93 90º

SDMT 09T3..

0235.06 90º

SDMT 09T3..

0120.00 90º

0235.03 90º

SDMT 09T3..

TP.. 1103..

0140.99 90º

TP.. 2204..

0255.99 90º

1220.03 90º

SDMT 1205..

1222.06

1220.07 90º

LNMM 1006..

AP.. 1003..

1220.06 90º

AP.. 1003..

1220.02 90º

AP.. 1003..

1230.06 90º

AP.. 1604..

1230.02 90º

AP.. 1604..

1222.93

LNMM 1006..

1222.37

LNMM 1006..

1220.93 90º

AP.. 1003..

3314.0 0
1 3314.06

CCKT 0602....
CCKT 1204..

AP.. 1003..

22  0.07 90º

AP.. 1003..
AP.. 1604..

1230.07 90º

AP.. 1604..

1232.37

LNMM 1510..

1232.06 90º

LNMM 1510..

1232.93 90º

LNMM 1510..

1230.99 90º

AP.. 1604..

1230.93 90º

AP.. 1604..

1245.93 90º2
3

ADKT 2206..

1232.99 90º

LNMM 1510..

1135.01

ADMW-C 1503..

CCKT 0602....
CCKT 1204..

0140.90 90º

TP.. 2204..

Applications index SQUARE SHOULDER CUTTERS

Facing square shoulder cutters

PagePage

PagePagePage

General application 90º

PagePagePage

Page

General application 90ºGeneral application 90º

Page

Square and facing 90ºSquare and facing 90ºSquare and facing 90º

General application 90º

Square and facing 90º

Page

General application 90º Deep cutting 90º

Page

Square and facing 90º

General application 90º

Page

Page

Page

First choice 90º

Page

General application 90º

General application 90º

General application 90º

PagePage

General application 90º

Page

General application 90º

Page

First choice 90º

Page

First choice 90º

General application 90º

Page Page

centre-cutting end mill

Page

Page

Page Page

Slot and side milling 90º

General application 90º

First choice 90º

Page

First choice 90º

PagePage

First choice 90º

General application 90ºGeneral application 90º

Page

Page

First choice 90º

Convex milling cutters

Page

Multi-function
centre-cutting end mill

Multi-function

Page

Deep cutting 90º

General application 90º

Índex d'aplicacions FRESES D'ESCAIRAR

Freses d’escairar i planejar

Pàgina F93Pàgina F92

Pàgina F91Pàgina F91Pàgina F90

Applicacions generals 90º

Pàgina F86Pàgina F85Pàgina F84

Pàgina F84

Applicacions generals 90ºApplicacions generals 90º

Pàgina F87

Escairar i ranurar 90ºEscairar i ranurar 90ºEscairar i ranurar 90º

Applicacions generals 90º

Escairar i ranurar 90º

Pàgina F95

Applicacions generals 90º Tall profund 90º

Pàgina F72

Escairar i ranurar 90º

Aplicacions generals 90º

Pàgina F66

Pàgina F74

Pàgina F75

Primera opció 90º

Pàgina F73

Aplicacions generals 90º

Aplicacions generals 90º

Aplicacions generals 90º

Pàgina F79Pàgina F78

Aplicacions generals 90º

Pàgina F67

Aplicacions generals 90º

Pàgina F66

Primera opció 90º

Pàgina F76

Primera opció 90º

Aplicacions generals 90º

Pàgina F89 Pàgina F89

Pàgina F80

Pàgina F77

Pàgina F68 Pàgina F69

Ranurar i contornejar 90º

Aplicacions generals 90º

Primera opció 90º

Pàgina F70

Primera opció 90º

Pàgina F82Pàgina F81

Primera opció 90º

Aplicacions generals 90ºAplicacions generals 90º

Pàgina F83

Pàgina F71

Primera opció 90º

Pàgina F88

Fresa amb tall al centreFresa amb tall al centre

Pàgina F94

Tall profund 90º

Fresa convexa

Aplicacions generals 90º

F
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i

1222.37
D L L2 a

1222.37.020
1222.37.025
1222.37.032

LNMM 1006..
LNMM 1006..
LNMM 1006..

0,220
0,340
0,630

1222.37.020
1222.37.025
1222.37.032

1.2
1.2
1.2

1230
1230
1230

5508
5508
5508

d

20
25
32

100
100
110

30
30
30

20
25
32

9
9
9

2
3
4

Nm

LNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1006..

ds

10,00 0,56,56,5

1222.06
D L a

1222.06.020
1222.06.025
1222.06.032

LNMM 1006..
LNMM 1006..
LNMM 1006..

0,060
0,110
0,250

1222.06.020
1222.06.025
1222.06.032

1.2
1.2
1.2

1230
1230
1230

5508
5508
5508

M

20
25
32

30
35
43

M10
M12
M16

9
9
9

2
3
4

Nm

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

Rectangular negative insert.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i 
grans avanços per dent.

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Fresa modular positiva per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 
90º.
Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes 
i grans avanços per dent.

Plaqueta rectangular negativa.

Kg

Kg

s  

l 

d 

r  

D

a
L2

d

L

D

L

M

aF
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i

1222.93 90º
D L a

1222.93.032
1222.93.040
1222.93.050
1222.93.063

LNMM 1006..
LNMM 1006..
LNMM 1006..
LNMM 1006..

0,140
0,240
0,360
0,080

1222.93.032
1222.93.040
1222.93.050
1222.93.063

1.2
1.2
1.2
1.2

d

4
5
7
9

Nm

32
40
50
63

40
40
40
50

16
16
22
22

9
9
9
9

20
20
22
25

l3

LNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1006..

ds

10,00 0,56,56,5

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

1058
1058

912,10
912,10

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Rectangular negative insert.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta rectangular negativa.

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions
diverses amb un angle exacte de 
90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes 
i grans avanços per dent.

Kg

s  

l 

d 

r  

a

L

D

d

l3

F
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i

1232.37
D L a

1232.37.025
1232.37.032
1232.37.040

LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..

0,330
0,610
0,730

1232.37.025
1232.37.032
1232.37.040

3.0
3.0
3.0

1240
1240
1240

5515
5515
5515

d

2
3
4

Nm

25
32
40

100
110
110

25
32
32

14
14
14

35
35
35

L2

LNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1510..

ds

15,00 0,810,0010,00

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Rectangular negative insert.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta rectangular negativa.

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º. Utilitza 
plaquetes molt robustes que permeten 
passades profundes i grans avanços 
per dent.

Kg

s  

l 

d 

r  

D

a
L2

L

d

F



CANELA F69

i

1232.06
D L a

1232.06.025
1232.06.032

LNMM 1510..
LNMM 1510..

0,100
0,210

1232.06.025
1232.06.032

3.0
3.0

1240
1240

5515
5515

M

2
3

Nm

25
32

35
43

M12
M16

14
14

LNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1510..

ds

15,00 0,810,0010,00

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Rectangular negative insert.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta rectangular negativa.

Característiques:
Fresa modular positiva per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.

Kg

s  

l 

d 

r  

D

L
a

M

F



www.canelatools.comF70

i

1232.93 90º
D L a

1232.93.040
1232.93.050
1232.93.063
1232.93.080
1232.93.100
1232.93.125
1232.90.160

LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..

0,200
0,300
0,650
1,150
1,700
2,850
4,400

1232.93.040
1232.93.050
1232.93.063
1232.93.080
1232.93.100
1232.93.125
1232.90.160

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

d

4
4
6
7
8

10
12

Nm

40
50
63
80

100
125
160

40
40
50
50
50
63
63

16
22
27
27
32
40
40

14
14
14
14
14
14
14

18
22
22
25
25
30
30

l3

LNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1510..

ds

15,00 0,810,0010,00

1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240

5515
5515
5515
5515

-
-
-

1058
912,10
912,12
912,12
912,16
912,20

912,52 x 4

-
-
-
-

5615
5615
5615

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Rectangular negative insert.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta rectangular negativa.

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º. Utilitza 
plaquetes molt robustes que permeten 
passades profundes i grans avanços 
per dent.

Kg

s  

l 

d 

r  

a

L

D

d

l3

F
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1232.99.160
1232.99.200
1232.99.250
1232.99.315
1232.99.400
1232.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

1240
1240
1240
1240
1240
1240

5615
5615
5615
5615
5615
5615

6232
6232
6232
6232
6232
6232

1788
1788
1788
1788
1788
1788

1460
1460
1460
1460
1460
1460

DIN
2079 Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1232.99 90º
D L l3 a

1232.99.160
1232.99.200
1232.99.250
1232.99.315
1232.99.400
1232.99.500

LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..
LNMM 1510..

4,000
7,700

10,800
31,000
47,500
85,000

d

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

14
14
14
14
14
14

10
12
16
20
22
28

iLNMM
l r

LNMM
F14

LNMM 1510..

ds

15,00 0,810,0010,00

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Rectangular negative insert.

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 
90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed 
per teeth.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta rectangular negativa.

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions
diverses amb un angle exacte de 
90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes i 
grans avanços per dent.

Kg

s  

l 

d 

r  

d

a

L

l3

D

F
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i

1220.03
D L d a

1220.03.010
1220.03.012
1220.03.014
1220.03.016
1220.03.018
1220.03.020
1220.03.022
1220.03.025
1220.03.028

AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..

0,120
0,150
0,200
0,250
0,280
0,300
0,350
0,450
0,500

L2

10
12
14
16
18
20
22
25
28

110
110
110
110
110
125
125
125
125

16
16
16
20
20
20
20
25
25

25
25
25
25
30
30
30
30
30

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
2
2
3
3
4
4

AP..
l s

9,52 3,18 6,35

d

APHT-AL

APKT

F11

AP.. 1003..

1220.03.010
1220.03.012
1220.03.014
1220.03.016
1220.03.018
1220.03.020
1220.03.022
1220.03.025
1220.03.028

1425
1425
1425
1425
1225
1225
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Reference

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Referència

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt 
robustes que permeten passades profundes i 
grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals i 
centres de mecanitzat.

Kg

d  

s  
r  

l  

D

a

d

L
L2

F
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i

1220.02
D L d a

1220.02.016
1220.02.020

AP.. 1003..
AP.. 1003..

0,250
0,300

L2

16
20

175
200

20
20

25
30

9
9

2
3

1220.02.016
1220.02.020

1425
1225

5507
5507

Nm

0.9
0.9

AP..
l s

9,52 3,18 6,35

d

APHT-AL

APKT

F11

AP.. 1003..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Long series /

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza plaquetes 
molt robustes que permeten passades
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Sèries llargues

Kg

d  

s  
r  

l  

D

a

d

LL2

F
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i

1220.07
D L d a

1220.07.012
1220.07.016
1220.07.020
1220.07.025

AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..

0,100
0,200
0,200
0,350

1
2
3
4

1220.07.012
1220.07.016
1220.07.020
1220.07.025

1425
1425
1225
1225

5507
5507
5507
5507

L2

12
16
20
25

90
90
95
95

16
20
20
25

9
9
9
9

25
25
30
30

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9

AP..
l s

9,52 3,18 6,35

d

APHT-AL

APKT

F11

AP.. 1003..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza plaquetes 
molt robustes que permeten passades
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

d  

s  
r  

l  

D

a

d

L
L2

F
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i

1220.06
D L M D1

1220.06.016
1220.06.020
1220.06.025

AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..

0,040
0,070
0,110

16
20
25

23
30
35

M8
M10
M12

8,5
10,5
12,5

2
3
4

1220.06.016
1220.06.020
1220.06.025

1425
1225
1225

5507
5507
5507

Nm

0.9
0.9
0.9

AP..
l s

9,52 3,18 6,35

d

APHT-AL

APKT

F11

AP.. 1003..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa modular positiva per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º. 
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i grans 
avanços per dent. Recomanada per 
fresadores convencionals i centres de 
mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

d  

s  
r  

l  

D

L

D1

M

F
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i

1220.93 90º
D L l3 a

1220.93.032
1220.93.040
1220.93.050
1220.93.063

AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1003..

0,160
0,240
0,400
0,900

d

32
40
50
63

40
40
40
50

18
18
20
20

16
16
22
22

9
9
9
9

5
6
7
9

1220.93.032
1220.93.040
1220.93.050
1220.93.063

1225
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507

1058
1058

912,10
912,10

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9

AP..
l s

9,52 3,18 6,35

d

APHT-AL

APKT

F11

AP.. 1003..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive multi-tooth milling cutter 
for diversified manufacture with an 
exact angle of 90º that uses very 
strong inserts allowing deep passes 
and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva multident per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

d  

s  
r  

l  

D

l3

d

a

L

F
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1230.07
D L d a

1230.07.020
1230.07.025
1230.07.032
1230.07.040

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,200
0,350
0,600
0,650

1
2
3
4

1230.07.020
1230.07.025
1230.07.032
1230.07.040

1440
1440
1240
1240

5515
5515
5515
5515

L2

20
25
32
40

100
100
110
110

20
25
32
32

14
14
14
14

30
30
35
35

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive multi-tooth milling cutter 
for diversified manufacture with an 
exact angle of 90º that uses very 
strong inserts allowing deep passes 
and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva multident per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º. Utilitza 
plaquetes molt robustes que permeten
passades profundes i grans avanços per 
dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

D

a

d

L
L2

d  

s  
r  

l  

F
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1230.02
D L d a

1230.02.020
1230.02.025
1230.02.032
1230.02.040

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,450
0,700
1,500
1,550

1
2
3
4

1230.02.020
1230.02.025
1230.02.032
1230.02.040

1440
1440
1240
1240

5515
5515
5515
5515

L2

20
25
32
40

200
200
250
250

20
25
32
32

14
14
14
14

35
35
35
35

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive multi-tooth milling cutter 
for diversified manufacture with an 
exact angle of 90º that uses very 
strong inserts allowing deep passes 
and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference

Long series /

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva multident per aplicacions
diverses amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que permeten 
passades profundes i grans avanços per 
dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Sèries llargues

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

D

a

d

L
L2

d  

s  
r  

l  

F
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1230.06
D L M D1

1230.06.025
1230.06.032

AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,110
0,240

25
32

35
43

M12
M16

12,5
17,0

2
3

1230.06.025
1230.06.032

1440
1240

5515
5515

Nm

3.0
3.0

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º  
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa modular positiva multident per 
aplicacions diverses amb un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt 
robustes que permeten passades 
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

D

L

D1

M

d  

s  
r  

l  

F
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APHT-AL APKT

APMT

i

D L d a

2220.07.020
2220.07.025
2230.07.032
2230.07.040

AP.. 1003..
AP.. 1003..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,200
0,350
0,600
0,700

1+1
1+1
1+1
1+1

2220.07.020
2220.07.025
2230.07.032
2230.07.040

1425
1425
1440
1440

5507
5507
5515
5515

L2

20
25
32
40

90
110
125
125

20
25
32
32

19
19
26
26

35
50
50
50

22  0.072
3

Nm

0.9
0.9
3.0
3.0

AP..
l s

9,52
17,00

3,18
4,76

6,35
9,52

d

F11

AP.. 1003..
AP.. 1604..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Super positive drill milling cutter for 
diversified manufacture with an exact 
angle of 90º that uses strong inserts 
allowing deep passes.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa/broca superpositiva per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que permeten 
passades profundes.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

d  

s  
r  

l  

D

a

d

L
L2

F
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1230.93 90º
D L l3 a

1230.93.040
1230.93.050
1230.93.063
1230.93.080
1230.93.100
1230.90.125
1230.90.160

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,200
0,300
0,650
1,150
1,700
2,850
4,400

d

40
50
63
80

100
125
160

40
40
50
50
50
63
63

18
20
22
22
25
30
30

16
22
27
27
32
40
40

14
14
14
14
14
14
14

4
5
6
7
8
8
9

1230.93.040
1230.93.050
1230.93.063
1230.93.080
1230.93.100
1230.90.125
1230.90.160

-
-
-
-
-
-

40

DIN
2079 Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240

5515
5515
5515
5515

-
-
-

1058
912,10
912,12
912,12
912,16

-
912,52

-
-
-
-

5615
5615
5615

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with internal coolant and 
an exact angle of 90º that uses very 
strong inserts allowing deep passes 
and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb refrigeració interior i un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt 
robustes que permeten passades 
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

D

l3

d

a

L

d  

s  
r  

l  

F
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1230.99.160
1230.99.200
1230.99.250
1230.99.315
1230.99.400
1230.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

1240
1240
1240
1240
1240
1240

5615
5615
5615
5615
5615
5615

6230
6230
6230
6230
6230
6230

1788
1788
1788
1788
1788
1788

1460
1460
1460
1460
1460
1460

DIN
2079 Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1230.99 90º
D L l3 a

1230.99.160
1230.99.200
1230.99.250
1230.99.315
1230.99.400
1230.99.500

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

4,000
7,700

10,800
31,000
47,500
85,000

d

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

14
14
14
14
14
14

10
12
16
20
22
28

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Characteristics:
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Insert sizeReference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Característiques:
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza plaquetes 
molt robustes que permeten passades
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Kg

d

D

l3

a

L

d  

s  
r  

l  

F
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i

1245.93 90º
l3D L

1245.93.050
1245.93.063
1245.93.080
1245.93.100
1245.93.125
1245.90.160

ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..
ADKT 2206..

0,450
0,760
1,030
1,700
3,690
4,000

1245.93.050
1245.93.063
1245.93.080
1245.93.100
1245.93.125
1245.90.160

4
5
7
8
8
9

d

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

a

20
22
22
25
30
30

50
63
80

100
125
160

40
50
50
50
63
63

22
27
27
32
40
40

19
19
19
19
19
19

ADKT
l s

22,00 6,74 12,70

d

ADKT
F10

ADKT 2206..

DIN
2079

-
-
-
-
-

40

1550
1550
1550
1550
1550
1550

5520
5520
5520

-
-
-

912,10
912,12
912,12
912,16
912,20
912,52

-
-
-

5620
5620
5620

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Parallelogram positive insert with 15º clearance.

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta paral·lelògrama positiva amb 15º incidència.

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º. Utilitza
plaquetes molt robustes que permeten
passades profundes i grans avanços 
per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Kg

s  

d 

l 

D

d

L

l3

a

F
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0235.03
D L L2 a

0235.03.025
0235.03.032

SDMT 09T3..
SDMT 09T3..

0,450
0,510

0235.03.025
0235.03.032

1.2
1.2

1430
1230

5508
5508

d

25
32

125
150

30
30

25
32

8
8

3
4

Nm

0235.06
D L d

0235.06.025
0235.06.032

SDMT 09T3..
SDMT 09T3..

0,110
0,240

0235.06.025
0235.06.032

1.2
1.2

1430
1230

5508
5508

M

3
4

Nm

iSDMT
l s

9,52 3,97 9,52

d

SDMT
F17

SDMT 09T3..

L
L2

a

D d

M

d

L
a

D

a

25
32

35
43

M12
M16

12,5
17,0

8
8

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive insert with 15º clearance.

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Referència

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 15º incidència.

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.

Característiques: 
Fresa modular positiva per aplicacions 
diverses amb un angle exacte de 90º.
Utilitza plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.

Kg

Kg

s  

d  

l  

F
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0235.93 90º
D L l3 a

0235.93.040
0235.93.050
0235.93.063

SDMT 09T3..
SDMT 09T3..
SDMT 09T3..

0,240
0,400
0,900

d

40
50
63

40
40
50

18
20
20

16
22
22

8
8
8

5
6
7

0235.93.040
0235.93.050
0235.93.063

Nm

1.2
1.2
1.2

iSDMT
l s

9,52 3,97 9,52

d

SDMT
F17

SDMT 09T3..

d

L

a

l3

D

5508
5508
5508

1230
1230
1230

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Square positive insert with 15º clearance.

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 15º incidència.

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses 
amb un angle exacte de 90º. Utilitza 
plaquetes molt robustes que permeten 
passades profundes i grans avanços 
per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Kg

s  

d  

l  

F
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i

0255.93 90º
D L l3 a

0255.93.040
0255.93.050
0255.93.063
0255.93.080
0255.93.100
0255.93.125

SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..

0,200
0,300
0,650
1,050
1,700
2,850

d

40
50
63
80

100
125

40
40
50
50
50
63

18
20
22
22
25
30

16
22
27
27
32
40

11
11
11
11
11
11

4
5
6
7
8
9

0255.93.040
0255.93.050
0255.93.063
0255.93.080
0255.93.100
0255.93.125

SDMT
l s

12,35 5,00 12,35

d

SDMT
F17

SDMT 1205..

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1240
1240
1240
1240
1240
1240

-
-
-
-

5615
5615

5515
5515
5515
5515

-
-

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Axial 7º
Radial -10º

Reference

Reference /

Square positive insert with 15º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza  plaquetes 
molt robustes que permeten passades
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 15º incidència.

Kg

D

d

l3

a

L

s  

d  

l  

F



CANELA F87

i

0255.99 90º
D L l3 a

0255.99.160
0255.99.200
0255.99.250
0255.99.315
0255.99.400
0255.99.500

SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..
SDMT 1205..

4,000
7,700

10,800
31,000
47,500
85,000

d

160
200
250
315
400
500

63
63
63
63
63
63

30
40
40
40
40
40

40
60
60
60
60
60

11
11
11
11
11
11

10
12
16
20
22
28

0255.99.160
0255.99.200
0255.99.250
0255.99.315
0255.99.400
0255.99.500

40
50
50

50/60
50/60
50/60

1240
1240
1240
1240
1240
1240

5615
5615
5615
5615
5615
5615

6255
6255
6255
6255
6255
6255

1788
1788
1788
1788
1788
1788

1640
1640
1640
1640
1640
1640

DIN
2079 Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SDMT
l s

12,35 5,00 12,35

d

SDMT
F17

SDMT 1205..

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Positive milling cutter for diversified 
manufacture with an exact angle of 90º 
that uses very strong inserts allowing 
deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.

Reference

Reference /

Square positive insert with 15º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa positiva per aplicacions diverses amb 
un angle exacte de 90º. Utilitza plaquetes 
molt robustes que permeten passades
profundes i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 15º incidència.

Kg

s  

d  

l  

F

d

D

l3

a

L
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i

1135.01
d D L

1135.01.01610
1135.01.01635

ADMW-C 1503R1.0 / 3.0
ADMW-C 1503R3.5 / 6.0

0,200
0,200

1135.01.01610
1135.01.01635

1440
1440

5515
5515

1
1

L2

16
16

16
16

120
120

3,0
6,0

35
35

1,0
3,5

R2.0-C R2.5-CADMW-C
s

F10

ADMW 1503R1.0-C
ADMW 1503R1.5-C
ADMW 1503R2.0-C
ADMW 1503R2.5-C
ADMW 1503R3.0-C
ADMW 1503R3.5-C
ADMW 1503R4.0-C
ADMW 1503R4.5-C
ADMW 1503R5.0-C
ADMW 1503R6.0-C

r

3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6.00

9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

d

R1.5-C

R4.0-C R4.5-CR3.5-C

R6.0-C

R1.0-C

R3.0-C

R5.0-C

Nm

3.0
3.0

rmaxrmin

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Milling cutter with convex radius.
It works well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories.

Reference /

Parallelogram positive inserts with 15º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa amb radis convexes.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables i materials refractaris.

Referència

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 15º incidència.

Kg

d  

s  
r  

l  

d

L2
L

D

r

F
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3314.0
D d L2 a

3314.00.012
3314.00.016
3314.00.020
3314.00.025
3314.01.012
3314.01.016
3314.01.020
3314.01.025

CCKT 060204
CCKT 060204 / 080308
CCKT 080308 / 09T308
CCKT 09T308 / 120408

CCKT 060204
CCKT 060204 / 080308
CCKT 080308 / 09T308
CCKT 09T308 / 120408

0,120
0,160
0,300
0,480
0,210
0,250
0,400
0,700

L

12
16
20
25
12
16
20
25

16
16
20
25
16
16
20
25

25
25
32
40
25
25
32
40

100
100
125
125
150
175
175
200

5,0
5,0
7,0
7,6
5,0
5,0
7,0
7,6

1
2
2
2
1
2
2
2

3314.00.012
3314.00.016
3314.00.020
3314.00.025
3314.01.012
3314.01.016
3314.01.020
3314.01.025

0
1

1425
1425
1430
1440
1425
1425
1430
1440

5507
5507
5508
5515
5507
5507
5508
5515

-
1430
1440
1445

-
1430
1440
1445

-
5508
5515
5520

-
5508
5515
5520

1 2 Nm1

0.9
0.9
1.2
3.0
0.9
0.9
1.2
3.0

Nm2

-
1.2
3.0
4.0
-

1.2
3.0
4.0

3314.06
D M d

3314.06.012
3314.06.016
3314.06.020
3314.06.025

CCKT 060204
CCKT 060204 / 080308
CCKT 080308 / 09T308
CCKT 09T308 / 120408

0,020
0,030
0,060
0,095

L

12
16
20
25

M8
M8

M10
M12

23
23
30
35

14
14
18
21

1
2
2
2

3314.06.012
3314.06.016
3314.06.020
3314.06.025

1425
1425
1430
1440

5507
5507
5508
5515

-
1430
1440
1245

-
5508
5515

-

1 2 Nm1

0.9
0.9
1.2
3.0

Nm2

-
1.2
3.0
-

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multi-function centre-cutting end mills 
for multiple applications: side milling, 
drilling and face milling.
For inserts CCKT.. see page F12.

Reference

Insert sizeReference

Characteristics: 
Multi-function centre-cutting end mills 
for multiple applications: side milling, 
drilling and face milling.
For inserts CCKT.. see page F12.

Reference

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa multifunció amb tall central per múltiples 
aplicacions: contornejat, foradat i fresat frontal.
Plaquetes CCKT.. veieu pàgina F12.

Referència

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa modular multifunció amb tall central 
per múltiples aplicacions: contornejat, foradat 
i fresat frontal.
Plaquetes CCKT.. veieu pàgina F12.

Kg

Kg

D

a

d

L
L2

D

L

d

M

F
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i

0120.00
D L d a

0120.00.020
0120.00.025

TP.. 1103..
TP.. 1103..

0,250
0,400

L2

20
25

110
110

20
25

35
35

9
9

2
2

0120.00.020
0120.00.025

Nm

2.0
2.0

1005
1005

5025
5025

2010
2010

TP..
l s

11,00 3,18 6,35

d

TPKN

TPUN

F21-22

TP.. 1103..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Characteristics:
Positive general milling cutter with 90º 
entering angle and short cylindric shank 
that uses standard triangular inserts.
Recommended for conventional milling
machines and machining centers.
It allows to use TPUN and TPKN inserts.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb angle d’atac 
de 90º i mànec cilíndric curt.
Munta plaquetes triangulars estàndard.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.
Permet muntar plaquetes TPUN i TPKN.

Kg

l  

s  

d  

D

a

d

L
L2

F
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i

0130.00
D L d a

0130.00.025
0130.00.032

TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,350
0,700

L2

25
32

110
125

25
32

35
35

13
13

2
2

0130.00.025
0130.00.032

Nm

3.5
3.5

1016
1016

5004
5004

2064
2064

TP..
l s

16,50 3,18 9,52

d

TPKN TPKR

TPUN

F21-22

TP.. 1603..

0130.30
D L a K

0130.30.025
0130.30.032
0130.30.040

TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,300
0,350
0,450

L2

25
32
40

125
125
125

13
13
13

38
38
38

MK3
MK3
MK3

2
2
3

0130.30.025
0130.30.032
0130.30.040

Nm

3.5
3.5
3.5

1016
1016
1016

5004
5004
5004

2064
2064
2064

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Characteristics: 
Positive general milling cutter with 90º entering 
angle and short cylindrical shank that uses standard 
triangular inserts for diversified manufacture.
Recommended for conventional milling machines 
and machining centers.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Positive general milling cutter with 90º entering
angle and Morse shank that uses standard
triangular inserts for diversified manufacture.
Recommended for conventional milling machines 
and machining centers.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Característiques: 
Fresa d’escairar positiva amb angle d’atac de 
90º i mànec cilíndric curt. Munta plaquetes 
triangulars estàndard per aplicacions diverses.
Recomanada per fresadores convencionals i 
centres de mecanitzat.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb angle d’atac de 90º 
i mànec con Morse. Munta plaquetes triangulars 
estàndard per aplicacions diverses.
Recomanada per fresadores convencionals i
centres de mecanitzat.

Kg

Kg

l  

s  

d  

D

a

d

L
L2

D

a

L
L2

K

F



www.canelatools.comF92

i

0130.90 90º
D L l3 a

0130.90.040
0130.90.050
0130.90.050.Z=3
0130.90.063
0130.90.080
0130.90.100
0130.90.125
0130.90.160
0130.90.200

TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,200
0,300
0,350
0,650
1,050
1,650
2,850
4,400
8,250

TP..
l s

16,50 3,18 9,52

d

TPKN TPKR

TPUN

F21-22

TP.. 1603..

d

40
50
50
63
80

100
125
160
200

40
40
40
50
50
50
63
63
63

18
20
20
22
25
30
30
30
40

16
22
22
27
32
40
40
40
60

13
13
13
13
13
13
13
13
13

3
4
3
4
5
6
6
7
8

0130.90.040
0130.90.050
0130.90.050.Z=3
0130.90.063
0130.90.080
0130.90.100
0130.90.125
0130.90.160
0130.90.200

-
-
-
-
-
-
-

40
50

1006
1016
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064

-
-
-

3016
3016
3016
3016
3016
3016

1058
912,10
912,10
912,12
912,16
912,20

-
912,52
912,56

-
-
-

4016
4016
4016
4016
4016
4016

DIN
2079 Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Characteristics:
Positive general milling cutter with an exact 
angle of 90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional milling
machines and machining centers.
It allows to use TPUN and TPKN inserts.

Axial 6º
Radial 1º

Reference

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.
Permet muntar plaquetes TPUN i TPKN.

Referència

Kg

l  

s  

d  

D

l3

d

a

L

F
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i

0130.99 90º
D L l3 a

0130.99.052
0130.99.063
0130.99.080
0130.99.100
0130.99.125
0130.99.160
0130.99.200
0130.99.250

TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..
TP.. 1603..

0,500
0,700
1,200
1,900
3,050
5,450
7,200

13,050

d

52
63
80

100
125
160
200
250

50
50
50
50
63
63
63
63

18
20
22
25
30
30
40
40

16
22
27
32
40
40
60
60

13
13
13
13
13
13
13
13

5
6
5
7
7
9

11
15

0130.99.052
0130.99.063
0130.99.080
0130.99.100
0130.99.125
0130.99.160
0130.99.200
0130.99.250

-
-
-
-
-

40
50
60

DIN
2079 Nm

3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

TP..
l s

16,50 3,18 9,52

d

TPKN TPKR

TPUN

F21-22

TP.. 1603..

1166
1166
1077
1077
1077
1077
1077
1077

5515
5515
5520

-
-
-
-
-

6031
6031
6433
6433
6433
6433
6433
6433

6032
6032
6435
6435
6435
6435
6435
6435

1058
912,10
912,12
912,16

-
912,52
912,56
912,56

6526
6526
6927
6927
6927
6927
6927
6927

1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460

-
-
-

5620
5620
5620
5620
5620

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics:
Positive general milling cutter with an exact 
angle of 90º that uses very strong inserts 
allowing deep passes and high feed per 
teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.
It allows to use TPUN and TPKN inserts.

Axial 7º
Radial -1º

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.
Permet muntar plaquetes TPUN i TPKN.

Kg

l  

s  

d  

D

l3

d

a

L

F
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i

0140.90 90º
D L l3 a

0140.90.063
0140.90.080
0140.90.100
0140.90.125
0140.90.160
0140.90.200

TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

0,600
0,950
1,450
2,600
4,500
7,750

d

63
80

100
125
160
200

50
50
50
63
63
63

22
25
30
30
30
40

27
32
40
40
40
60

18
18
18
18
18
18

3
4
5
6
7
8

0140.90.063
0140.90.080
0140.90.100
0140.90.125
0140.90.160
0140.90.200

-
-
-
-

40
50

1008
1008
1008
1008
1008
1008

5005
5005
5005
5005
5005
5005

2088
2088
2088
2088
2088
2088

3022
3022
3022
3022
3022
3022

912,12
912,16
912,20

-
912,52
912,56

4022
4022
4022
4022
4022
4022

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

TP..
l s

22,00 4,76 12,70

d

TPKN

TPUN

F21-22

TP.. 2204..

SQUARE SHOULDER CUTTERS Facing square shoulder cutters

Insert sizeReference

Characteristics:
Positive general milling cutter with an 
exact angle of 90º that uses very strong 
inserts allowing deep passes and high 
feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.
It allows to use TPUN and TPKN inserts.

Axial 6º
Radial 1º

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

FRESES D'ESCAIRAR Freses d'escairar i planejar

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.
Permet muntar plaquetes TPUN i TPKN.

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

l3

d

a

L

F
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0140.99 90º
D L l3 a

0140.99.080
0140.99.100
0140.99.125
0140.99.160
0140.99.200
0140.99.250

TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..
TP.. 2204..

1,150
1,850
3,100
5,150
8,900

13,200

d

80
100
125
160
200
250

50
50
63
63
63
63

22
25
30
30
40
40

27
32
40
40
60
60

18
18
18
18
18
18

5
7
7
9

11
15

0140.99.080
0140.99.100
0140.99.125
0140.99.160
0140.99.200
0140.99.250

-
-
-

40
50
60

DIN
2079 Nm

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

iTP..
l s

22,00 4,76 12,70

d

TPKN

TPUN

F21-22

TP.. 2204..

1077
1077
1077
1077
1077
1077

5520
-
-
-
-
-

6434
6434
6434
6434
6434
6434

6436
6436
6436
6436
6436
6436

912,12
912,16

-
912,52
912,56
912,56

6942
6942
6942
6942
6942
6942

1460
1460
1460
1460
1460
1460

-
5620
5620
5620
5620
5620

Facing square shoulder cutters SQUARE SHOULDER CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics:
Positive general milling cutter with an 
exact angle of 90º that uses very strong 
inserts allowing deep passes and high 
feed per teeth.
Recommended for conventional milling 
machines and machining centers.
It allows to use TPUN and TPKN inserts.

Axial 7º
Radial -1º

Reference

Reference /

Triangular positive inserts with 11º clearance.

Freses d'escairar i planejar FRESES D'ESCAIRAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 11º incidència.

Característiques:
Fresa d’escairar positiva amb un angle 
exacte de 90º. Utilitza plaquetes molt robustes 
que permeten passades profundes i grans 
avanços per dent.
Recomanada per fresadores convencionals 
i centres de mecanitzat.
Permet muntar plaquetes TPUN i TPKN.

Kg

D

l3

d

a

L

l  

s  

d  

F
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HB

110
150
310

125-225
220-450

C<0.25%
C<0.80%
C<1.40%

P

150-250
250-300

150-250
250-300

150-270

150
150-250
160-200

150-250

HB

200

150-220

M

180-300
220-300
220-300

300-400

180-220-280

0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25KM15

0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

80-150-220

40-70

40-100
20-40
20-40
10-20

150-240-300

50-60

HB

HCR
50-65

250

K 0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

110-145
200-230

180
260

160
250

HCR
40-60

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

200-300
150-200

200-400
150-350

100-250
100-180

12-18-20

65-80-95
50-65-80

100-130
90-110

70-95-120
50-70-90

15-20-30

100-125-150
90-115-135

85-120-155
70-90-115

70-90-115
65-80-100

50-65-80
45-60-70

TIN28
0.4-0.2-0.1

130-180-220

80-120-160

70-120-140

40-80

TIN28
0.4-0.2-0.1

180-330

130-240
110-200

70-140
60-120

60-100
75-110

500-2100
400-2000

10-14% Si
14-16% Si
16-18% Si

200-1000
110-200

250-300-390
155-180-255
135-165-210

0.3-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM40

170-200-250
110-130-150

140-170-225
90-110-150

130-160-195

155-180-250

140-180-250
125-150-190
90-110-130

PM25
0.3-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

250-350-450
100-120-165
75-110-135

100-120-165
55-75-95

90-115-150
60-75-90

75-105-130

110-150-190

80-120-150
70-100-120
55-70-80

50-80

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

100-130-160
65-85-100
50-75-85

95-85-105
40-55-65

60-80-90
40-50-60

50-60-75
30-40-50

80-105-130

60-75-95
50-65-80
35-45-55

30-40-50

TIN28
0.3-0.2-0.1

140-160-180
120-140-150
80-90-100

120-140-160
90-120-140

60-80-90
55-60-70

60-65-70

130-180-220

60-80-90
55-60-70

60-65-70

TL40
0.4-0.2-0.1

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

SQUARE SHOULDER CUTTERS Cutting data

Material

Unalloyed steel

Condition

Low alloyed steel

High alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Hardened

Hardened

High speed steel (HSS)
Hardened
Hardened tool steel

Ferritic,
Martensitic

Cutting speed m/min.

Cutting data for facing square shoulder cutters

Steel castings
Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel castings Ferritic, martensitic

Material

Stainless steel annealed

Condition

Steel castings

Iron, nickel and cobalt
base castings

Austenitic

Stainless, austenitic

Cutting speed m/min.

Titanium alloys

Material

Tempered steel

Condition

Stainless steel castings

Malleable cast iron

Grey cast iron

Nodular cast iron

Manganese steel
12-14% Mn

Short chipping
Long chipping

Low tensile strength
High tensile strength

Ferritic
Pearlitic

Cutting speed m/min.

Chilled cast iron

Aluminium alloys Non cast
Cast

Aluminium with high
contents of Si

FRESES D'ESCAIRAR Condicions de tall

F
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HB

110
150
310

125-225
220-450

C<0.25%
C<0.80%
C<1.40%

P

150-250
250-300

150-250
250-300

150-270

150
150-250
160-200

150-250

HB

200

150-220

M

180-300
220-300
220-300

300-400

180-220-280

0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25KM15

0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

80-150-220

40-70

40-100
20-40
20-40
10-20

150-240-300

50-60

HB

HCR
50-65

250

K 0.4-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM25

110-145
200-230

180
260

160
250

HCR
40-60

KM15
0.3-0.2-0.1 0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

200-300
150-200

200-400
150-350

100-250
100-180

12-18-20

65-80-95
50-65-80

100-130
90-110

70-95-120
50-70-90

15-20-30

100-125-150
90-115-135

85-120-155
70-90-115

70-90-115
65-80-100

50-65-80
45-60-70

TIN28
0.4-0.2-0.1

130-180-220

80-120-160

70-120-140

40-80

TIN28
0.4-0.2-0.1

180-330

130-240
110-200

70-140
60-120

60-100
75-110

500-2100
400-2000

10-14% Si
14-16% Si
16-18% Si

200-1000
110-200

250-300-390
155-180-255
135-165-210

0.3-0.2-0.1
TIN25 TIN21 PM40

170-200-250
110-130-150

140-170-225
90-110-150

130-160-195

155-180-250

140-180-250
125-150-190
90-110-130

PM25
0.3-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1 0.4-0.2-0.1

250-350-450
100-120-165
75-110-135

100-120-165
55-75-95

90-115-150
60-75-90

75-105-130

110-150-190

80-120-150
70-100-120
55-70-80

50-80

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

100-130-160
65-85-100
50-75-85

95-85-105
40-55-65

60-80-90
40-50-60

50-60-75
30-40-50

80-105-130

60-75-95
50-65-80
35-45-55

30-40-50

TIN28
0.3-0.2-0.1

140-160-180
120-140-150
80-90-100

120-140-160
90-120-140

60-80-90
55-60-70

60-65-70

130-180-220

60-80-90
55-60-70

60-65-70

TL40
0.4-0.2-0.1

180-250-310
120-145-205
95-130-170

120-160-200
70-100-120

110-140-180
65-90-120

90-125-155
70-95-120

120-165-210

100-145-180
90-120-150
65-90-100

50-70-80

Cutting data SQUARE SHOULDER CUTTERS
Condicions de tall FRESES D'ESCAIRAR

Material

Acer no aliat

Condició

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Trempat

Trempat

Acer ràpid (HSS)
Trempat
Acer per eines trempat

Ferrític
Martensític

Velocitat de tall m/min.

Condicions de tall per freses d’escairar

Acer fos
No aliat
De baix aliatge
D’alt aliatge

Acer fos Ferrític, martensític

Material

Acer inoxidable recuit

Condició

Acer fos

Fosa amb base de ferro,
níquel i cobalt

Austenític

Acer inoxidable, austenític

Velocitat de tall m/min.

Aliatges de titani

Material

Acer revingut

Condició

Acer inoxidable fos

Fosa mal·leable

Fosa grisa

Fosa nodular

Acer al manganès
12-14% Mn

Ferritja curta
Ferritja llarga

Baixa resitència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Ferrítica
Perlítica

Velocitat de tall m/min.

Fosa en conquilla

Aliatges d’alumini No fosos
Fosos

Alumini amb alt contingut
de silici (Si)

F
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HB

110
170
250

P TIN25 PM25 PM40 TL40

12-16
20
25
32
40

125-225
220-450

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

200

12-16
20
25
32
40

150-250
250-500

150-270

150
150-220
160-200

180-230
120-150
80-130

100-150
60-110

80-120

120-160

50-80

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

40-70

100-150
80-120
60-100

70-110
45-80

60-100
40-70

60-100

70-100
40-80
40-70

35-60

HBM
150-220

C=0.25%
C=0.8%
C=1.4%

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

200

TIN25 PM25 PM40 KM15

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

80-160

40-70

70-130

40-60

55-90

35-55

HBK

180
260

60-150
40-180

60-150

110-145
200-230

160
250

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

TIN25 PM25 PM40 KM15

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

90-120
80-100

60-120
50-100

50-80
40-70

300-500
250-450

80-120

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

D/ae

f1

50 40 20 10 5 2,5 2 1,5 1

4,5 4 3 2 1,5 1 1 1 1

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

40-70

SQUARE SHOULDER CUTTERS Cutting data

Material

Unalloyed steel

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Basic grades

Cutting data for Drill-Mill cutters

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Low alloyed steel Annealed
Hardened

High alloyed steel

Stainless steel Ferritic / martensitic

Steel castings
Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel castings

Annealed
Hardened

Ferritic / martensitic

Material

Stainless steel

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Austenitic

Basic grades

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Stainless steel castings Austenitic

Material

Malleable cast iron

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Short chipping
Long chipping

Basic grades

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Grey cast iron Low tensile strength
High tensile strength

Nodular cast iron
Spheroidal graphite

Aluminium Forged
Cast

Bronze-brass alloys

Ferritic
Pearlitic

When you trace a contour (side peripherical milling), you must multiply the f2 value of a complete slot (see table) by the correction factor f1 corresponding to the 
relationship D/ae (milling cutter diameter/radial cutting depth) in order to get a suitable feed.

FRESES D'ESCAIRAR Condicions de tall

D
ae

fz

F
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HB

110
170
250

P TIN25 PM25 PM40 TL40

12-16
20
25
32
40

125-225
220-450

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

200

12-16
20
25
32
40

150-250
250-500

150-270

150
150-220
160-200

180-230
120-150
80-130

100-150
60-110

80-120

120-160

50-80

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

40-70

100-150
80-120
60-100

70-110
45-80

60-100
40-70

60-100

70-100
40-80
40-70

35-60

HBM
150-220

C=0.25%
C=0.8%
C=1.4%

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

200

TIN25 PM25 PM40 KM15

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

80-160

40-70

70-130

40-60

55-90

35-55

HBK

180
260

60-150
40-180

60-150

110-145
200-230

160
250

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

TIN25 PM25 PM40 KM15

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

12-16
20
25
32
40

90-120
80-100

60-120
50-100

50-80
40-70

300-500
250-450

80-120

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

0,02-0,11
0,11-0,14
0,12-0,18
0,15-0,21
0,18-0,24

D/ae

f1

50 40 20 10 5 2,5 2 1,5 1

4,5 4 3 2 1,5 1 1 1 1

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

40-70

Cutting data SQUARE SHOULDER CUTTERS
Condicions de tall FRESES D'ESCAIRAR

Material

Acer no aliat

Condició
Avanç/ dent

ranura
completa

f2

Qualitats bàsiques

Condicions de tall per freses/broca

Velocitat de tall m/min.

Diàmetre
eina

(D mm.)

Acer de baix aliatge Recuit
Trempat

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable Ferrític / martensític

Acer fos
No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable fos

Recuit
Trempat

Ferrític / martensític

Material

Acer inoxidable

Condició

Austenític

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Diàmetre
eina

(D mm.)

Acer inoxidable fos Austenític

Material

Fosa mal·leable

Condició

Ferritja curta
Ferritja llarga

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Diàmetre
eina

(D mm.)

Fosa grisa Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Fosa nodular
Grafit esferoïdal

Alumini Forjat
Fos

Aliatges de bronze i coure

Ferrítica
Perlític

Per poder obtenir un avanç adequat quan es fresi un contorn (fresat perifèric lateral) haureu de multiplicar el valor f2 d’una ranura completa (veure taula) per el factor 
de correcció f1 corresponent a la relació D/ae (diàmetre de la fresa/profunditat de tall radial).

Avanç/ dent
ranura

completa
f2

Avanç/ dent
ranura

completa
f2

D
ae

fz

F
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NotesSQUARE SHOULDER CUTTERS
AnotacionsFRESES D'ESCAIRAR

F



CANELA F101

F102

F103

F104-105

F106-112

F113

F114-115

Contents SLOT CUTTERS

Code system

Applications index

T-Slot cutters

Slot cutters

Drive-rings

Cutting data

SLOT CUTTERS

Contingut FRESES DE RANURAR

Sistema de codificació

Índex d’aplicacions

Freses en “T”

Freses de disc

Anells d’arrossegament

Condicions de tall

FRESES DE
RANURAR

F
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D R L

5 6* 6**

15 3 0 90

4

100
1 2 3 4 5

R
16

6

0 2 4 9

3

1 2 3 4

2

13 15 19 29

1

39

SLOT CUTTERS Code system

07 Short Weldon Short Morse 90 Direct spindle mounting

Diameter, mm. Cutting hand Cutting width

Code system /

Type of coupling

Clearance angle of insert

Insert size

Milling cutter type

95 Direct spindle mounting

FRESES DE RANURAR Sistema de codificació

Weldon curt Morse curt Muntatge directe a l’eix

Diàmetre, mm. Direcció de tall Gruix del tall

Sistema de codificació

Tipus de mànec

Angle d’incidència de la plaqueta

Mida de la plaqueta

Tipus de fresa

Muntatge directe a l’eix

680º 6 880º 16 9 9 1080º 22 12 12 1280º

11º 0º 7º 11º

ØM

F



CANELA F103

13  4.

CC.. 0602....
CC.. 1204..

13  4.07

CC.. 0602....
CC.. 1204..

1
4

1
4

30
34

M MN

3942.95

1530.90

2942.07 1942.90

1549.90

1520.90

ENHQ 0904..
ENHQ 1206..

RPMW 1003.. RPMW 1204..

RPMW 0802..
FRC.. 2,2..
FRC.. 4,0

SNHX 1102....
SNHX 1207..

2942.90

FRC.. 1,6..
FRC.. 6,0

Applications index SLOT CUTTERS

T-Slot cutters

“T” Slots 90º“T” Slots 90º

PagePage

Drive-rings Drive-rings

Page Page

Drive-rings

Slot cutters

Circular miller

Slot milling

Slot milling 89º

Slot milling

Slot millingCutter blade body

Page

Page

Page Page

Page

PagePage

Slot milling 90º

Índex d'aplicacions FRESES DE RANURAR

Freses en “T”

Fresa en “T” 90ºFresa en “T” 90º

Pàgina F105Pàgina F104

Anells d’arrossegament Anells d’arrossegament

Pàgina F113 Pàgina F113

Anells d’arrossegament

Freses de disc

Fresa circular

Ranurat

Ranurat 89º

Ranurat

RanuratFresa lama

Pàgina F106

Pàgina F111

Pàgina F108 Pàgina F109

Pàgina F112

Pàgina F110Pàgina F107

Ranurat 90º

F
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i

D L d a b

1314.07.025.11
1324.07.032.14
1334.07.040.18
1344.07.050.22

CC.. 0602..
CC.. 0803..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

0,250
0,300
0,350
0,700

CC..
l s

6,45
8,05
9,65

12,90

2,38
3,18
3,97
4,76

6,35
7,94
9,52

12,70

d

CCGT-AL

CCMW

F12

1314.07.025.11
1324.07.032.14
1334.07.040.18
1344.07.050.22

CC.. 0602..
CC.. 0803..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

1225
1230
1240
1250

5507
5508
5515
5520

d1

25
32
40
50

85
95

105
120

25
25
25
32

11
14
18
22

12
15
19
25

17
22
27
34

2+2
2+2
2+2
2+2

13  4.071
4

Nm

0.9
1.2
3.0
4.0

SLOT CUTTERS T-Slot cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Characteristics: 
T-Slot cutter with positive chip forming 
for all kind of materials.
It works well on steels, alloyed steels, 
stainless steel, refractory casts and 
aluminium alloys.

FRESES DE RANURAR Freses en “T”

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Característiques: 
Fresa en “T” positiva adequada 
per tot tipus de materials.
Treballa bé en acers, acers aliats, 
acers inoxidables, fosa refractària 
i aliatges d’alumini.

Kg

l  

s  

d  

L

d

a b

D

d1

F
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i

D L K a b

1314.30.025.11
1324.30.032.14
1334.30.040.18
1344.34.050.22

CC.. 0602..
CC.. 0803..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

0,275
0,300
0,350
0,750

d1

25
32
40
50

125
125
134
165

MK3
MK3
MK3
MK4

11
14
18
22

12
15
19
25

17
22
27
34

2+2
2+2
2+2
2+2

13  4.1
4

30
34

1314.30.025.11
1324.30.032.14
1334.30.040.18
1344.34.050.22

1225
1230
1240
1250

5507
5508
5515
5520

Nm

0.9
1.2
3.0
4.0

CC..
l s

6,45
8,05
9,65

12,90

2,38
3,18
3,97
4,76

6,35
7,94
9,52

12,70

d

CCGT-AL

CCMW

F12

CC.. 0602..
CC.. 0803..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

T- Slot cutters SLOT CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
T-Slot cutter with positive chip forming 
for all kind of materials.
It works well on steels, alloyed steels, 
stainless steel, refractory casts and 
aluminium alloys.

Reference

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Freses en “T” FRESES DE RANURAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa en “T” positiva adequada per 
tot tipus de materials.
Treballa bé en acers, acers aliats, 
acers inoxidables, fosa refractària i 
aliatges d’alumini.

Referència

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

l  

s  

d  

L
a b

D

d1
K

F
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i

3942.95
D d E a

3942.95.100.14
3942.95.125.14
3942.95.160.14
3942.95.200.14

3942.95.100.17,5
3942.95.125.17,5
3942.95.160.17,5
3942.95.200.17,5
3942.95.250.17,5
3942.95.315.17,5

3942.95.125.20,5 
3942.95.160.20,5
3942.95.200.20,5
3942.95.250.20,5
3942.95.315.20,5

ENHQ 0904..
ENHQ 0904..
ENHQ 0904..
ENHQ 0904..

ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..

ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..
ENHQ 1206..

0,100
0,900
1,800
2,600

0,760
1,130
1,000
3,700
6,850
7,000

1,400
2,530
3,640
1,000
7,000

D1

4+4
5+5
6+6
8+8

3+3
4+4
5+5
6+6
8+8

10+10

4+4
5+5
6+6
8+8

10+10

ENHQ
s d

ENHQ
F13

ENHQ 090408R/L
ENHQ 120610R/L

4,76
6,35

9,52
12,70

9,86
13,15

l

b min b max

100
125
160
200

100
125
160
200
250
315

125
160
200
250
315

32
40
40
50

32
40
40
50
50
50

40
40
50
50
50

16,0
16,0
16,0
16,0

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5

47
55
55
72

47
55
55
69
69
72

55
55
72
72
72

25,5
34,0
51,5
64,5

25,5
34,0
51,5
64,5
89,5

114,5

34,0
51,5
64,5
89,5

114,5

14,0
14,0
14,0
14,0

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

17,5
17,5
17,5
17,5

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

23,5
23,5
23,5
23,5
23,5

6109
6109
6109
6109

6112
6112
6112
6112
6112
6112

6113
6113
6113
6113
6113

6936-6937
6936-6937
6936-6937
6936-6937

6938-6939
6938-6939
6938-6939
6938-6939
6938-6939
6938-6939

6940-6941
6940-6941
6940-6941
6940-6941
6940-6941

1266
1066
1066
1066

1388
1088
1088
1088
1088
1088

1088
1088
1088
1088
1088

R/L

SLOT CUTTERS Slot cutters

Insert sizeReference

Reference /

75º rhombic negative insert. 

Characteristics:
Slot cutter with an angle of 90º that uses strong 
inserts allowing deep passes and high feed per 
teeth. Suitable for flat bottom applications.

FRESES DE RANURAR Freses de disc

Mida plaquetaReferència

Referència

Plaqueta ròmbica negativa 75°.

Característiques:
Fresa de ranurar amb un angle de 90º 
que munta plaquetes molt robustes.
Aquestes permeten passades profundes 
i alts avanços per dent.
Adequada per aplicacions amb fons pla.

Kg

l  

s  

d  

D

b

E

D1 d

a

F
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i
FRC

FRCR

2942.90
ST-B B D

2942.90.0801.2
2942.90.0801.8
2942.90.0802.4
2942.90.0803.0
2942.90.0804.4
2942.90.1001.2
2942.90.1001.8
2942.90.1002.4
2942.90.1003.0
2942.90.1004.4
2942.90.1251.2
2942.90.1251.8
2942.90.1252.4
2942.90.1253.0
2942.90.1254.4
2942.90.1602.4
2942.90.1603.0
2942.90.1604.4
2942.90.2002.4
2942.90.2003.0
2942.90.2004.4
2942.90.2502.4
2942.90.2503.0
2942.90.2504.4

FRC.. 1,6
FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0
FRC.. 1,6
FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0
FRC.. 1,6
FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

FRC.. 5,0-6,0

0,045
0,070
0,090
0,115
0,165
0,070
0,105
0,130
0,175
0,260
0,110
0,170
0,220
0,280
0,410
0,360
0,450
0,660
0,570
0,700
1,040
0,900
1,125
1,650

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
15
15
15
20
20
20
24
24
24

d Ae

1.6
2.2
3.0
4.0

5.0+6.0
1.6
2.2
3.0
4.0

5.0+6.0
1.6
2.2
3.0
4.0

5.0+6.0
3.0
4.0

5.0+6.0
3.0
4.0

5.0+6.0
3.0
4.0

5.0+6.0

1.2
1.8
2.4
3.0
4.4
1.2
1.8
2.4
3.0
4.4
1.2
1.8
2.4
3.0
4.4
2.4
3.0
4.4
2.4
3.0
4.4
2.4
3.0
4.4

80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
160
200
200
200
250
250
250

1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
650
650
650
650
650
500
500
500
400
400
400
300
300
300

16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
32
32
40
40
40
40
40
40

22
22
22
22
22
28
28
28
28
28
40
40
40
40
40
49
49
49
63
63
63
88
88
88

5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733

FRC.. F13

FRC 1,6
FRC 2,2
FRC 3,0
FRC 4,0
FRC 5,0
FRC 6,0
FRCR 3,0
FRCR 4,0
FRCR 5,0
FRCR 6,0

s

1,6
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
1,50
2,00
2,50
3,00

r

Slot cutters SLOT CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Side milling cutter blade body.
Self-clamping tool with double prism 
and fixed reference point. The special 
shape of the chip groove in the insert 
slot allows a continuous chip flow.

Reference /

Single-ended inserts.

Rev max. min-1

Freses de disc FRESES DE RANURAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa circular amb autofixació mitjançant 
doble prisma i punt de referència fix. La 
forma especialment dissenyada del  canal 
d’evacuació de la ferritja en l’allotjament 
de la plaqueta permet un flux de ferritja 
continu.

Ref.

Plaquetes d’una sola cara.

Revolucions
màx. min-1 Kg

FRC FRCR

s  s  
r  r  

Ae

d

ST-B

B

D

F
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i

2942.07
ST-B B D

2942.07.0631.8
2942.07.0632.4
2942.07.0633.0
2942.07.0801.8
2942.07.0802.4
2942.07.0803.0
2942.07.1001.8
2942.07.1002.4
2942.07.1003.0

FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0
FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0
FRC.. 2,2
FRC.. 3,0
FRC.. 4,0

0,370
0,385
0,400
0,405
0,430
0,460
0,445
0,480
0,520

4
4
4
5
5
5
8
8
8

Ae

2,2
3,0
4,0
2,2
3,0
4,0
2,2
3,0
4,0

1,8
2,4
3,0
1,8
2,4
3,0
1,8
2,4
3,0

63
63
63
80
80
80

100
100
100

20
20
20
26
26
26
36
36
36

1250
1250
1250
1000
1000
1000
800
800
800

FRC

FRCR

FRC.. F13

FRC 2,2
FRC 3,0
FRC 4,0
FRCR 3,0
FRCR 4,0

s

2,2
3,0
4,0
3,0
4,0

0,20
0,20
0,20
1,50
2,00

r

2942.07.0631.8
2942.07.0632.4
2942.07.0633.0
2942.07.0801.8
2942.07.0802.4
2942.07.0803.0
2942.07.1001.8
2942.07.1002.4
2942.07.1003.0

5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733
5733

SLOT CUTTERS Slot cutters

Insert sizeReference

Characteristics:
Circular miller.
Self-clamping tool with double prism and 
fixed reference point.
Inserts can be changed in less than 10 
seconds per insert without removing the 
cutter from the machine. The inserts are 
released from the prism with the help of 
the included assembly-key.

Rev max.

Reference /

Single-ended inserts.

Reference

Whistle-Notch-connection

FRESES DE RANURAR Freses de disc

Mida plaquetaReferència

Característiques:
Fresa circular amb mànec. Autofixació 
mitjançant doble prisma i punt de
referència fix.
Cada plaqueta es canvia en menys 
de 10 segons sense necessitat de 
desmuntar la fresa de la màquina.
Les plaquetes es treuen mitjançant 
una clau de muntatge que va inclosa 
amb la fresa.

Rev màx.

Ref.

Plaquetes d’una sola cara.

Referència

Subjecció Whistle-Notch

Kg

FRC FRCR

s  s  
r  r  

D

Ae

Ø
25

h6

100
ST-B 60

F
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i
SNHX

1942.90
D b d E a

1942.90.100.04
1942.90.125.04
1942.90.100.05
1942.90.125.05
1942.90.160.05
1942.90.100.06
1942.90.125.06
1942.90.160.06
1942.90.200.06
1942.90.250.06
1942.90.100.08
1942.90.125.08
1942.90.160.08
1942.90.200.08
1942.90.250.08
1942.90.100.10
1942.90.125.10
1942.90.160.10
1942.90.200.10
1942.90.250.10
1942.90.100.12
1942.90.125.12
1942.90.160.12
1942.90.200.12
1942.90.250.12

SNHX 1102..
SNHX 1102..
SNHX 1103..
SNHX 1103..
SNHX 1103..
SNHX 1203..
SNHX 1203..
SNHX 1203..
SNHX 1203..
SNHX 1203..

SNHX 12045..
SNHX 12045..
SNHX 12045..
SNHX 12045..
SNHX 12045..
SNHX 1205..
SNHX 1205..
SNHX 1205..
SNHX 1205..
SNHX 1205..
SNHX 1207..
SNHX 1207..
SNHX 1207..
SNHX 1207..
SNHX 1207..

0,200
0,350
0,250
0,400
0,650
0,300
0,450
0,750
1,150
1,800
0,350
0,550
0,950
1,550
2,400
0,400
0,700
1,150
1,900
3,050
0,500
0,850
1,400
2,350
3,750

D1

12
14
12
14
18
10
12
16
18
24
10
12
16
18
24
10
12
16
18
24
10
12
16
18
24

A B

100
125
100
125
160
100
125
160
200
250
100
125
160
200
250
100
125
160
200
250
100
125
160
200
250

4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12

27
32
27
32
40
27
32
40
50
50
27
32
40
50
50
27
32
40
50
50
27
32
40
50
50

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16

41
48
41
48
58
41
48
58
72
72
41
48
58
72
72
41
48
58
72
72
41
48
58
72
72

25
34
25
34
44
25
35
44
54
79
25
35
44
54
79
25
35
44
54
79
25
35
44
54
79

7
8
7
8

10
7
8

10
12
12
7
8

10
12
12
7
8

10
12
12
7
8

10
12
12

29,8
34,8
29,8
34,8
43,5
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8

1735
1735
1835
1835
1835
1745
1745
1745
1745
1745
1846
1846
1846
1846
1846
1845
1845
1845
1845
1845
1847
1847
1847
1847
1847

5607
5607
5607
5607
5607
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615
5615

SNHX F18

SNHX 1102..
SNHX 1103..
SNHX 1203..
SNHX 12045..
SNHX 1205..
SNHX 1207..

sl

2,38
2,70
3,18
4,50
5,40
7,00

11,00
11,00
12,70
12,70
12,70
12,70

11,00
11,00
12,70
12,70
12,70
12,70

d

Slot cutters SLOT CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Slot cutter with an angle of 
92º that uses strong inserts 
allowing deep passes and high 
feed per teeth. Positive chip 
forming inserts are available to 
machine sticky materials.
Warning!! Not suitable for flat 
bottom applications.

Reference /

Square negative insert.

Freses de disc FRESES DE RANURAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de ranurar amb un angle de 92º que 
munta plaquetes molt robustes.
Aquestes permeten passades profundes i 
alts avanços per dent, i tenen trencaferritges 
positius ideals per el mecanitzat de materials 
amb tendència a enganxar-se. Atenció!! No 
és adequada per aplicacions amb fons pla.

Ref.

Plaqueta quadrada negativa.

Kg

l  

s  

d 

D

b

A

E

D1 B d

a

F
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i

1520.90
D b d E a

1520.90.050
1520.90.063
1520.90.080
1520.90.100
1520.90.125
1520.90.160
1520.90.200

RPMW 0802M0
RPMW 0802M0
RPMW 0802M0
RPMW 0802M0
RPMW 0802M0
RPMW 0802M0
RPMW 0802M0

0,065
0,100
0,200
0,300
0,550
0,850
1,450

RPMW
s

2,38 8,00

d

RPMW
F16

1520.90.050
1520.90.063
1520.90.080
1520.90.100
1520.90.125
1520.90.160
1520.90.200

RPMW 0802M0

D1

5
6
7
8
9

10
12

A B

50
63
80

100
125
160
200

8
8
8
8
8
8
8

16
22
22
27
32
40
50

10
10
10
10
10
10
10

28
35
35
41
48
58
72

10
12
20
28
39
49
60

4
6
6
7
8

10
12

18,0
24,5
24,5
29,8
34,8
43,5
53,8

Nm

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230

-
-
-

5608
5608
5608
5608

5508
5508
5508

-
-
-
-

SLOT CUTTERS Slot cutters

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Characteristics: 
Slot cutter that uses round strong 
inserts allowing deep passes and 
high feed per teeth. Positive chip 
forming inserts are available to 
machine sticky materials.
It works well on steels, alloyed 
steels, stainless steel, refractory 
casts and aluminium alloys.

FRESES DE RANURAR Freses de disc

Mida plaquetaReferència

Referència

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Característiques: 
Fresa de ranurar que munta plaquetes
rodones molt robustes. Aquestes permeten 
passades profundes i alts avanços per 
dent, i tenen trencaferritges positius ideals 
per el mecanitzat de materials amb
tendència a enganxar-se.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables, fundició refractària i aliatges 
d’alumini.

Kg

d  

s  

D

b

A

E

D1 B d

a

F
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i

1530.90
D b d E a

1530.90.050
1530.90.063
1530.90.080
1530.90.100
1530.90.125
1530.90.160
1530.90.200
1530.90.250

RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0
RPMW 1003M0

0,060
0,100
0,150
0,350
0,650
1,100
1,750
2,800

1530.90.050
1530.90.063
1530.90.080
1530.90.100
1530.90.125
1530.90.160
1530.90.200
1530.90.250

D1

5
5
6
7
8
9

10
12

A B

50
63
80

100
125
160
200
250

10
10
10
10
10
10
10
10

16
22
22
27
32
40
50
50

12
12
12
12
12
12
12
12

28
35
35
41
48
58
72
72

10
12
20
28
39
49
60
86

4
6
6
7
8

10
12
12

18,0
24,5
24,5
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

RPMW
s

3,18 10,00

d

RPMW
F16

RPMW 1003M0

1440
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240

-
-
-

5615
5615
5615
5615
5615

5515
5515
5515

-
-
-
-
-

Slot cutters SLOT CUTTERS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Slot cutter that uses round strong 
inserts allowing deep passes and 
high feed per teeth. Positive chip 
forming inserts are available to 
machine sticky materials.
It works well on steels, alloyed 
steels, stainless steel, refractory 
casts and aluminium alloys.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de disc FRESES DE RANURAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de ranurar que munta plaquetes
rodones molt robustes. Aquestes permeten 
passades profundes i alts avanços per dent, 
i tenen trencaferritges positius ideals per el 
mecanitzat de materials amb tendència a 
enganxar-se.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables, fundició refractària i aliatges 
d’alumini.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

d  

s  

D

b

A

E

D1 B d

a

F
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1549.90

1549.90.080
1549.90.100
1549.90.125
1549.90.160
1549.90.200
1549.90.250

RPMW 1204M0
RPMW 1204M0
RPMW 1204M0
RPMW 1204M0
RPMW 1204M0
RPMW 1204M0

0,250
0,400
0,750
1,200
1,900
3,250

1549.90.080
1549.90.100
1549.90.125
1549.90.160
1549.90.200
1549.90.250

6
7
8
9

10
12

D b d E aD1A B

80
100
125
160
200
250

12
12
12
12
12
12

22
27
32
40
50
50

14
14
14
14
14
14

35
41
48
58
72
72

20
28
39
49
60
86

6
7
8

10
12
12

24,5
29,8
34,8
43,5
53,8
53,8

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

RPMW
s

4,76 12,00

d

RPMW
F16

RPMW 1204M0

1240
1240
1240
1240
1240
1240

-
5615
5615
5615
5615
5615

5515
-
-
-
-
-

SLOT CUTTERS Slot cutters

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Slot cutter that uses round strong 
inserts allowing deep passes and 
high feed per teeth. Positive chip 
forming inserts are available to 
machine sticky materials.
It works well on steels, alloyed 
steels, stainless steel, refractory 
casts and aluminium alloys.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

FRESES DE RANURAR Freses de disc

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de ranurar que munta plaquetes
rodones molt robustes. Aquestes permeten 
passades profundes i alts avanços per dent, 
i tenen trencaferritges positius ideals per el 
mecanitzat de materials amb tendència a 
enganxar-se.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables, fundició refractària i aliatges 
d’alumini.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

d  

s  

D

b

A

E

D1 B d

a

F
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D d1 A

M 16/2 N
M 22/2 N
M 32/2 N
M 40/2 N
M 16/2 S
M 22/2 S
M 32/2 S
M 40/2 S

0,130
0,200
0,590
0,820
0,125
0,190
0,570
0,800

B1d2 B2 B3 N

32
40
58
70
32
40
58
70

16
22
32
40
16
22
32
40

25
32
46
56
25
32
46
56

13,5
14,5
17,5
19,5
13,5
14,5
17,5
19,5

80
100-125

160
200-250

80
100-125

160
200-250

10
12
18
22
10
12
18
22

10
10
15
17
-
-
-
-

-
-
-
-

10
10
15
17

8,4
10,4
14,4
16,4
8,4

10,4
14,4
16,4

M

D A

MN 16/2
MN 22/2
MN 32/2
MN 40/2

0,240
0,340
0,720
1,010

d B N

32
40
58
70

25
32
46
56

80
100-125

160
200-250

16
22
32
40

25
25
25
25

4
6
8

10

MN

Drive-rings SLOT CUTTERS

Reference For side milling cutter

Characteristics: 
Drive-rings (set) with
cross groove.
For 2942.90 milling cutters.

Reference For side milling cutter

Characteristics: 
Drive-rings (set) with
longitudinal groove.
For 2942.90 milling cutters.

Application

Application

Type M../2N Type MN../2S

Anells d'arrossegament FRESES DE RANURAR

Referència Per fresa diàmetre

Característiques: 
Conjunt d’anells d’arrossegament
amb ranura transversal.
Per freses 2942.90.

Referència Per fresa diàmetre

Característiques: 
Conjunt d’anells d’arrossegament 
amb ranura longitudinal.
Per freses 2942.90.

Aplicació

Aplicació

Tipus M../2N Tipus MN../2S

Kg

Kg

d2

D

A

B3B2B1

d1 N

d

D

A N

B B
F
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HB

110-310

125-450

P
140-240

TIN25

150-500

150-270

150-250

130-250

PM25 TL40

130-210

120-80

130-210

85-180

60-120

55-115

M
40-90

TIN25 TL40

20-80

HB

110-230

180-260

K KM15

160-250

60-150

PM25

30-100

60-90

80-120

60-80

200-600

70-150

55-100

60-120

40-80

fz = 0,10
D
ae

ae

HB

90-250

130-400

100-210

150-500

150-270

150-200

80-180

50-150

30-90

100-200

60-130

50-140

40-90

80-130

40-90

HB

150-270

300-450

M
80-180

TIN25

50-120

PM25 KM15 TL40

20-80

20-50

HB

110-230

180-260

K TIN25

160-250

60-150

60-90

PM25 KM15 TL40

80-120

60-80

200-600

70-150

I
II

III

I

II

III

Vf

fz
aehm

D

0,08 - 0,09

0,08

0,07 - 0,08

HBP TIN25 PM25 KM15 TL40

D
ae

80-180

50-140

40-90

80-130

40-90

130-250

85-180

60-120

55-115

SLOT CUTTERS Cutting data

Material

Unalloyed steel

Low alloyed steel

High alloyed steel

Martensitic,
Stainless steel ferritic

Steel castings

Basic grades

Cutting speed m/min.

Cutting data for slot side and face milling cutters
Cutting speed nominal values

Material

Austenitic,
Stainless steel

Titanium

Basic grades

Cutting speed m/min.

Material

Malleable cast iron

Grey cast iron

Nodular cast iron

Aluminium alloys

Bronze and brass alloys

Basic grades

Cutting speed m/min.

Machining example

Working piece

Average chip thickness (hm) mmExamples

Example I: fz ~ hm

Example II: fz must be calculated between examples I and II

Example III: fz = hm

fz = Feed per tooth

D = Milling cutter diameter

ae = Radial cutting depth

hm = Average chip thickness

Feed nominal values
Depending on the milling cutter situation and in relationship with its diameter and the cutting depth, the average chip thickness (hm) can considerably vary, but it will 
always be smaller than the feed per tooth.
When you mill a groove, the feed is distributed between two stepped inserts, wich are symmetrically spaced one at each side of the milling cutter, forming together the 
slot. Therefore, when you use the formulae, the z value (number of teeth) must always be divided by two.

Material

Unalloyed steel

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless

Steel castings

Cutting speed m/min.

Cutting data for slot side and face milling cutters
Cutting speed nominal values - hm 0,05-0,12

Material

Austenitic,
Stainless steel

Titanium

Cutting speed m/min.

Material

Malleable cast iron

Grey cast iron

Nodular cast iron-S. graphite

Alumimium alloys

Bronze and brass alloys

Cutting speed m/min.

Feed nominal values

The chip average thickness (hm) must be 0,10 mm.

This corresponds to a feed per tooth of 0,3 mm in most of the
operations made by a side and face milling cutter.

If the radial cutting depth (a2) is too small compared with the milling 
cutter diameter, use the following formula:

NOTE:
In order to calculate the table feeds, use the half of the inserts in a 
three cut milling cutter and a face milling cutter in order to get the 
effective number of teeth.

Table feed = rpm x number of effective teeth x fz

FRESES DE RANURAR Condicions de talll

D

F



CANELA F115

HB

110-310

125-450

P
140-240

TIN25

150-500

150-270

150-250

130-250

PM25 TL40

130-210

120-80

130-210

85-180

60-120

55-115

M
40-90

TIN25 TL40

20-80

HB

110-230

180-260

K KM15

160-250

60-150

PM25

30-100

60-90

80-120

60-80

200-600

70-150

55-100

60-120

40-80

fz = 0,10
D
ae

ae

HB

90-250

130-400

100-210

150-500

150-270

150-200

80-180

50-150

30-90

100-200

60-130

50-140

40-90

80-130

40-90

HB

150-270

300-450

M
80-180

TIN25

50-120

PM25 KM15 TL40

20-80

20-50

HB

110-230

180-260

K TIN25

160-250

60-150

60-90

PM25 KM15 TL40

80-120

60-80

200-600

70-150

I
II

III

I

II

III

Vf

fz
aehm

D

0,08 - 0,09

0,08

0,07 - 0,08

HBP TIN25 PM25 KM15 TL40

D
ae

80-180

50-140

40-90

80-130

40-90

130-250

85-180

60-120

55-115

Cutting data SLOT CUTTERS
Condicions de tall FRESES DE RANURAR

Material

Acer no aliat

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Martensític,
Acer inoxidable ferrític

Acer fos

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Condicions de tall per freses de disc i de planejar
Valors nominals de velocitats de tall

Material

Austenític,
Acer inoxidable

Titani

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Material

Fosa mal·leable

Fosa grisa

Fosa nodular

Aliatges d’alumini

Aliatges de bronze i llautó

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Exemple de mecanitzat

Peça a mecanitzar

Gruix mig de la ferritja (hm) mmExemples

Exemple I: fz ~ hm

Exemple II: fz s’ha de calcular entre els exemples I i III

Exemple III: fz = hm

fz = Avanç per dent

D = Diàmetre de la fresa

ae = Profunditat de tall radial

hm = Gruix mig de la ferritja

Valors nominals de l’avanç
Depenent de la situació de la fresa i en relació al seu diàmetre i a la profunditat de tall, el gruix mig de la ferritja (hm) pot variar considerablement, però sempre serà
més petit que l’avanç per dent.
Quan es fresa una ranura, l’avanç es distribueix entre dues plaquetes escalonades que estan disposades de manera simètrica una a cada costat de la fresa, formant
juntes la ranura. Per això quan s’utilitzin les fórmules, el valor z (nombre de dents) s’ha de dividir sempre per dos.

Material

Acer no aliat

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer fos

Velocitat de tall m/min.

Condicions de tall per freses de disc i de planejar
Valors nominals de velocitats de tall - hm 0,05-0,12

Material

Austenític,
Acer inoxidable

Titani

Velocitat de tall m/min.

Material

Fosa mal·leable

Fosa grisa

Fosa nodular-Grafit esferoïdal

Aliatges d’alumini

Aliatges de bronze i llautó

Velocitat de tall m/min.

Valors nominals d’avanç

El gruix mig de la ferritja (hm) ha de ser 0,10 mm.

Això correspon a un avanç per dent de 0,3 mm a la majoria
d’operacions fetes per una fresa de disc.

Si la profunditat de tall radial (a2) és massa petita comparada amb
el diàmetre de la fresa, utilitzeu la fórmula següent:

NOTA:
Per calcular els avanços de taula, utilitzeu la meitat de les plaquetes en 
una fresa de tres talls i en una fresa de planejar per obtenir el nombre 
de dents efectives.

Avanç de la taula = rpm x nombre de dents efectius x fz

D

F
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NotesSLOT CUTTERS
AnotacionsFRESES DE RANURAR

F



CANELA F117

F119

F120-127

F128-135

F136-138

F139-146

Contents PROFILE MILLING

Applications index

High feed

Round inserts

Aluminium die cutting

Finishing ball nose

PROFILE
MILLING CUTTERS

Contingut FRESES DE PERFILAR

Índex d’aplicacions

Freses de gran avanç

Freses de plaqueta rodona

Freses per el mecanitzat de matrius d’alumini

Freses de punta esfèrica per acabat

FRESES DE PERFILAR

F





CANELA F119

0344.06 0344.90

VCGT 1103....
VCGT 2205.. VCGT 2205..

16  9.03

SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 1155..

5549.9055   5.93

1639.93

SPMX 0945..

55_5.06

1649.93

SPMX 1155..

55_5

16  9.06

SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 1155..

RD.. 0702....
RD.. 1604..

RD.. 0702....
RD.. 1604..

4
5

RD.. 12T3..
RD.. 1604.. RPM.. 1204..

85_0 88_388_085_0685_3

HPR 10..
HPR 32

HPR 25
HPR 32

HPR 10..
HPR 25

RPR 10..
RPR 32

RPR 20..
RPR 32

88_06

RPR 10..
RPR 25

2
4

2
4

Applications index PROFILE MILLING

Aluminium die cutting

Page Page

General application General application

High feed

Page

High feed

Page

High feed

Page

High feed

Page

High feed

Round inserts

Page

Facing and copying

Page

Facing and copying

Page

Facing and copying

Page

Facing and copying

Finishing ball nose

Copy applic.-MorseCopy applic.-CylindricCopy applicationsCopy applic.-Morse

Copy applications

Page PagePagePagePage

Page

Copy applic.-Cylindric

Índex d'aplicacions FRESES DE PERFILAR

Freses per el mecanitzat de matrius d’alumini

Pàgina F136 Pàgina F137

Aplicacions generals Aplicacions generals

Freses de gran avanç

Pàgina F120

Gran avanç

Pàgina F122

Gran avanç

Pàgina F123

Gran avanç

Pàgina F121

Gran avanç

Freses de plaqueta rodona

Pàgina F131

Planejar i copiar

Pàgina F130

Planejar i copiar

Pàgina F129

Planejar i
copiar

Pàgina F128

Planejar i copiar

Freses de punta esfèrica per acabat

Copiat-Mànec cilíndricCopiat-Mànec con Morse

Copiat-Mànec modular

Pàgina F139 Pàgina F143Pàgina F142Pàgina F141Pàgina F140

Pàgina F144

Copiat-Mànec modularCopiat-Mànec cilíndric Copiat-Mànec con Morse

F
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16  9.03
L2D L

1629.03.016
1629.03.020
1629.03.025
1629.03.032
1639.03.025
1639.03.032
1639.03.035
1649.03.032

SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 1155..

0,250
0,300
0,440
0,780
0,440
0,780
0,830
0,760

1629.03.016
1629.03.020
1629.03.025
1629.03.032
1639.03.025
1639.03.032
1639.03.035
1649.03.032

1430-IP
1430-IP
1430-IP
1430-IP
1440-IP
1440-IP
1440-IP
1240-IP

5510-IP
5510-IP
5510-IP
5510-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP

2
3
4
5
2
4
4
3

d a

16
20
25
32
25
32
32
32

16
20
25
32
25
32
35
32

110
130
140
150
140
150
150
150

20
30
40
50
40
50
50
50

0,6
0,9
0,9
0,9
1,4
1,4
1,4
1,8

Nm

2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5

2
4

iSPMX
l d

SPMX
F20

SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 1155..

s

7,00
9,70

11,60

3,50
4,40
5,40

7,00
9,70

11,60

PROFILE MILLING High feed

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
High feed square insert cutter for 
peripheral milling, ramp milling and 
drilling, pocket milling and copy 
milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it 
is recommended for machining
centers.

Reference /

High feed.

Freses de gran avançFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de gran avanç amb plaqueta quadrada 
per fresat perifèric, fresat en rampa, foradat, 
fresat de caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada (desbast 
i acabat) i està recomanada per centres de 
mecanitzat.

Ref.

Gran avanç.

Kg

D

a

L
L2

d

s  

d  

l  

F
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16  9.06
MD L

1629.06.016
1629.06.020
1629.06.025
1629.06.032
1639.06.025
1639.06.032
1639.06.035
1639.06.042
1649.06.032
1649.06.035

SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 1155..
SPMX 1155..

0,040
0,050
0,080
0,180
0,080
0,180
0,200
0,240
0,170
0,180

1629.06.016
1629.06.020
1629.06.025
1629.06.032
1639.06.025
1639.06.032
1639.06.035
1639.06.042
1649.06.032
1649.06.035

1430-IP
1430-IP
1430-IP
1430-IP
1440-IP
1440-IP
1440-IP
1440-IP
1240-IP
1240-IP

5510-IP
5510-IP
5510-IP
5510-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP

2
3
4
5
2
4
4
5
3
3

a

16
20
25
32
25
32
35
42
32
35

23
30
35
43
35
43
43
43
43
43

M8
M10
M12
M16
M12
M16
M16
M16
M16
M16

0,6
0,9
0,9
0,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,8
1,8

Nm

2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

2
4

iSPMX
l d

SPMX
F20

SPMX 0735..
SPMX 0945..
SPMX 1155..

s

7,00
9,70

11,60

3,50
4,40
5,40

7,00
9,70

11,60

High feed PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
High feed square insert cutter for 
peripheral milling, ramp milling and 
drilling, pocket milling and copy 
milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it 
is recommended for machining
centers.

Reference /

High feed.

Freses de gran avanç FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa modular de gran avanç amb 
plaqueta quadrada per fresat perifèric, 
fresat en rampa, foradat, fresat de 
caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada 
(desbast i acabat) i està recomanada 
per centres de mecanitzat.

Ref.

Gran avanç.

Kg

D

L
a

M

s  

d  

l  

F
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1639.93
dD L

1639.93.040
1639.93.042
1639.93.050
1639.93.052
1639.93.066

SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..
SPMX 0945..

0,190
0,210
0,320
0,340
0,780

1639.93.040
1639.93.042
1639.93.050
1639.93.052
1639.93.066

5
5
6
7
8

l3 a

18
18
20
20
22

40
42
50
52
66

40
40
40
40
50

16
16
22
22
27

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1440-IP
1440-IP
1440-IP
1440-IP
1440-IP

1058
1058

912,10
912,10
912,12

5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSPMX
l d

SPMX
F20

SPMX 0945..

s

9,70 4,40 9,70

PROFILE MILLING High feed

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
High feed square insert cutter for 
peripheral milling, ramp milling and 
drilling, pocket milling and copy 
milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is
recommended for machining
centers.

Reference /

High feed.

Freses de gran avançFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de gran avanç amb plaqueta quadrada 
per fresat perifèric, fresat en rampa, foradat, 
fresat de caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada (desbast 
i acabat) i està recomanada per centres de 
mecanitzat.

Ref.

Gran avanç.

Kg

s  

d  

l  

D

d

L

l3

a

F



CANELA F123

1649.93
dD L

1649.93.050
1649.93.052
1649.93.063
1649.93.066
1649.93.080

SPMX 1155..
SPMX 1155..
SPMX 1155..
SPMX 1155..
SPMX 1155..

0,290
0,310
0,720
0,740
0,980

1649.93.050
1649.93.052
1649.93.063
1649.93.066
1649.93.080

5
5
6
7
8

l3 a

20
20
22
22
22

50
52
63
66
80

40
40
50
50
50

22
22
27
27
27

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1240-IP
1240-IP
1240-IP
1240-IP
1240-IP

912,10
912,10
912,12
912,12
912,12

5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP
5515-IP

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iSPMX
l d

SPMX
F20

SPMX 1155..

s

11,60 5,40 11,60

High feed PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
High feed square insert cutter for 
peripheral milling, ramp milling and 
drilling, pocket milling and copy 
milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is
recommended for machining
centers.

Reference /

High feed.

Freses de gran avanç FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de gran avanç amb plaqueta quadrada 
per fresat perifèric, fresat en rampa, foradat, 
fresat de caixeres i copiat.
Es pot utilitzar en una sola passada (desbast 
i acabat) i està recomanada per centres de 
mecanitzat.

Ref.

Gran avanç.

Kg

s  

d  

l  

D

d

L

l3

a

F
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<180HB

P
170 (120-220)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

1,2 0,5/1,0 100%
1,5 0,8/1,5 100%

200

Vc fz ap ae

1,4 0,5 100%
1,4 0,8 100%

180-280HB 150 (100-200)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,2 0,6/1,5 100%

200 1,2 0,5 100%
1,2 0,8 100%

280-350HB 120 (80-150)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,2 0,5/1,0 100%

180 1,2 0,4 100%
1,2 0,6 100%

<350HB 120 (80-140)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,0 0,5/1,0 100%

180 0,8 0,4 100%
0,8 0,6 100%

35-45HRC 100 (70 (50-90)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

0,8 0,4/0,6 100%
0,8 0,4/0,8 100%

150 0,8 0,4 100%
0,8 0,5

<200HB

M
100 (60-120)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

0,4 0,5/1,0 100%
0,4 0,6/1,5 100%

-

Vc fz ap ae

- - -
- - -

<200HB 70 (50-90)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

0,4 0,3/0,5 100%
0,4 0,4/0,8 100%

- - - -
- - -

<200HB

K
150 (100-200)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

1,2 0,5/0,8 100%
1,2 0,6/1,5 100%

-

Vc fz ap ae

- - -
- - -

<450MPa 120 (80-160)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,4/0,6 100%
1,0 0,5/0,8 100%

- - - -
- - -

40-55HRC

H
70 (50-90)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

0,6 0,3/0,5 100%
0,6 0,3/0,6 100%

120

Vc fz ap ae

0,6 0,3 100%
0,6 0,4 100%

K
mmRE

1,7 0,8

2,3 1,6

2,695 2,1

SPMX 073505

SPMX 094506

SPMX 115506

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,0 0,5/0,8 1,0 0,4 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,8

0,8

0,8

0,6 0,4/0,6

0,5/0,7

0,5/0,7

0,5/0,7 1,0 0,4

1,0 0,3

0,6 0,3

0,6 0,3

- - -

- - -

0,4 0,5/0,7

0,4 0,3/0,5

1,0 0,5/0,7

1,0 0,4/0,6

0,5 0,3/0,5 0,6 0,3

PROFILE MILLING High feed technical information

Recommended cutting conditions

Material

Mild steel

Insert
Standard milling 

Grade
High feed milling 

Carbon steel, alloyed steel

Carbon steel, alloyed steel

Alloyed tool steel

Prehardened steel

Material

Stainless steel

Insert Grade

PH, Duplex

Material

Grey cast iron

Insert Grade

Ductile cast iron

Material

Hardened steel

Insert Grade

Configuration note
When using the milling cutter 1629, 1639 or 1649 it must be configurated as a milling cutter with radius RE.
The approximate uncut portions cut of the configurations are the following:

Insert size

Hardness

Hardness

Hardness

Hardness

Standard milling High feed milling 

Standard milling High feed milling 

Standard milling High feed milling 

Ø16 max. Ap. 0,5

Informació tÈcnica per freses de gran avanÇFRESES DE PERFILAR

RE  

K

F
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<180HB

P
170 (120-220)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

1,2 0,5/1,0 100%
1,5 0,8/1,5 100%

200

Vc fz ap ae

1,4 0,5 100%
1,4 0,8 100%

180-280HB 150 (100-200)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,2 0,6/1,5 100%

200 1,2 0,5 100%
1,2 0,8 100%

280-350HB 120 (80-150)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,2 0,5/1,0 100%

180 1,2 0,4 100%
1,2 0,6 100%

<350HB 120 (80-140)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,5/0,7 100%
1,0 0,5/1,0 100%

180 0,8 0,4 100%
0,8 0,6 100%

35-45HRC 100 (70 (50-90)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

0,8 0,4/0,6 100%
0,8 0,4/0,8 100%

150 0,8 0,4 100%
0,8 0,5

<200HB

M
100 (60-120)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

0,4 0,5/1,0 100%
0,4 0,6/1,5 100%

-

Vc fz ap ae

- - -
- - -

<200HB 70 (50-90)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

0,4 0,3/0,5 100%
0,4 0,4/0,8 100%

- - - -
- - -

<200HB

K
150 (100-200)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

1,2 0,5/0,8 100%
1,2 0,6/1,5 100%

-

Vc fz ap ae

- - -
- - -

<450MPa 120 (80-160)TL20
SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

1,0 0,4/0,6 100%
1,0 0,5/0,8 100%

- - - -
- - -

40-55HRC

H
70 (50-90)TL20

SPMX 073505
SPMX 094506
SPMX 115506

Vc fz ap ae

0,6 0,3/0,5 100%
0,6 0,3/0,6 100%

120

Vc fz ap ae

0,6 0,3 100%
0,6 0,4 100%

K
mmRE

1,7 0,8

2,3 1,6

2,695 2,1

SPMX 073505

SPMX 094506

SPMX 115506

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%0,4

0,6 0,4/0,6

0,5/0,7

0,5/0,7

0,5/0,7

0,5/0,81,0

0,8

0,8

0,8

1,0

0,41,0

1,0 0,3

0,6 0,3

0,6 0,3

- - -

- - -0,4 0,5/0,7

0,4 0,3/0,5

1,0 0,5/0,7

1,0 0,4/0,6

0,5 0,3/0,5 0,6 0,3

High feed technical information PROFILE MILLING
Informació tÈcnica per freses de gran avanÇ FRESES DE PERFILAR

Condicions de tall recomanades

Material

Acer dolç

Plaqueta
Fresat estàndard

Qualitat
Fresat de gran avanç

Acer al carboni, acer aliat

Acer al carboni, acer aliat

Acer aliat per eines

Acer pretrempat

Material

Acer inoxidable

Plaqueta Qualitat

PH, Duplex

Material

Fosa grisa

Plaqueta Qualitat

Fosa dúctil

Material

Acer trempat

Plaqueta Qualitat

Nota de configuració
Quan s’utilitza la fresa 1629, 1639 o 1649, aquesta s’ha de configurar com una fresa de radi RE.
Aproximadament, les parts no tallades segons la configuració són les següents:

Mides plaqueta

Duresa

Duresa

Duresa

Duresa

Fresat estàndard Fresat de gran avanç

Fresat estàndard Fresat de gran avanç

Fresat estàndard Fresat de gran avanç

Ø16 max. Ap. 0,5RE  

K

F
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Ø16

2º

Ø21-30

SPMX 0735..

Ø20 Ø25 Ø32

2º

Ø29-38

2º

Ø39-48

1º

Ø52-61

Ø25

2º

Ø36-48

SPMX 0945..

2º

Ø50-62

2º

Ø56-68

1º

Ø66-78

1º

Ø70-82

1º

Ø86-98

1º

Ø90-102

0,5º

Ø118-130

Ø32 Ø35 Ø40 Ø42 Ø50 Ø52 Ø66

Ø32

2º

Ø47-62

SPMX 1155..

Ø35

2º

Ø53-68

Ø50

1º

Ø83-98

Ø52

1º

Ø87-102

Ø63

0,5º

Ø109-124

Ø66

0,5º

Ø115-130

Ø80

0,5º

Ø143-158

PROFILE MILLING High feed technical information

Processing by direct milling is also possible

Since the cutting flute does not extend to the center, there are limitations on the ramp angle and hole diameter, but as shown below, processing by direct milling without 
a pilot hole is possible for ramping and helical milling.

Note
- The ramp angle a should be set within the ranges listed above. Use at ramp angles of 1º or less recommended.
- For hole diameters outside the ranges listed above, a pilot hole should be drilled before milling.

Maximum ramp angle a

Hole diameter

Ramp angle a

Ramping

Helical hole diameter

Helical milling

Insert size

Tool diameter

Maximum ramp angle a

Hole diameter

Insert size

Tool diameter

Maximum ramp angle a

Hole diameter

Insert size

Tool diameter

Informació tÈcnica per freses de gran avanÇFRESES DE PERFILAR

F
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Ø16

2º

Ø21-30

SPMX 0735..

Ø20 Ø25 Ø32

2º

Ø29-38

2º

Ø39-48

1º

Ø52-61

Ø25

2º

Ø36-48

SPMX 0945..

2º

Ø50-62

2º

Ø56-68

1º

Ø66-78

1º

Ø70-82

1º

Ø86-98

1º

Ø90-102

0,5º

Ø118-130

Ø32 Ø35 Ø40 Ø42 Ø50 Ø52 Ø66

Ø32

2º

Ø47-62

SPMX 1155..

Ø35

2º

Ø53-68

Ø50

1º

Ø83-98

Ø52

1º

Ø87-102

Ø63

0,5º

Ø109-124

Ø66

0,5º

Ø115-130

Ø80

0,5º

Ø143-158

High feed technical information PROFILE MILLING
Informació tÈcnica per freses de gran avanÇ FRESES DE PERFILAR

Mida plaqueta

Diàmetre de la fresa

Angle màxim de la rampa a

Diàmetre del forat

Mida plaqueta

Diàmetre de la fresa

Angle màxim de la rampa a

Diàmetre del forat

Mida plaqueta

Diàmetre de la fresa

Angle màxim de la rampa a

Diàmetre del forat

Nota
- L’angle de la rampa a s’hauria d’establir dins dels valors que apareixen en la taula anterior. Es recomana utilitzar en rampes d’1º o menys.
- Per forats amb diàmetres fora dels valors indicats, s’haurà de fer un forat previ abans del fresat.

Angle de la rampa a Diàmetre del forat helicoïdal

Fresat en rampa Interpolació helicoïdal

Com que les dents de la fresa no arriben fins al centre, hi ha limitacions en quant a l’angle de la rampa i el diàmetre del forat, però tal i com es mostra a continuació, es
pot fresar directament una rampa sense forat previ, així com dur a terme una interpolació helicoïdal.

És possible fresar directament

F
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i

55_5
D1D L

5525.00.015
5525.01.015
5525.00.016
5525.01.016
5535.00.020
5535.01.020
5545.00.025
5545.01.025
5545.00.032
5545.01.032
5555.01.032

RD.. 0702M0
RD.. 0702M0
RD.. 0702M0
RD.. 0702M0
RD.. 1003M0
RD.. 1003M0
RD.. 12T3M0
RD.. 12T3M0
RD.. 12T3M0
RD.. 12T3M0
RD.. 1604M0

0,180
0,300
0,185
0,310
0,220
0,340
0,460
0,670
0,740
1,080
1,080

5525.00.015
5525.01.015
5525.00.016
5525.01.016
5535.00.020
5535.01.020
5545.00.025
5545.01.025
5545.00.032
5545.01.032
5555.01.032

1425
1425
1425
1425
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1245

5507
5507
5507
5507
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2

L1

RD.. RDHW RDMT

RDMW

F15-16

RD.. 0702M0
RD.. 1003M0
RD.. 12T3M0
RD.. 1604M0

p

40
40
40
40
40
40
50
60
50
60
60

15
15
16
16
20
20
25
25
32
32
32

100
150
100
150
100
150
125
180
125
180
180

20
20
20
20
20
20
25
25
32
32
32

3,5
3,5
3,5
3,5
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0

ds

7,00
10,00
12,00
16,00

2,38
3,18
3,97
4,76

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

PROFILE MILLING Round inserts

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Round insert end mill for slot 
milling, peripheral milling, ramp 
milling and drilling, pocket milling 
and copy milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is 
recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference /

Round positive inserts with 15º clearance.

Freses de plaqueta rodonaFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Fresa de plaqueta rodona per ranurat, 
fresat perifèric, fresat en rampa, foradat, 
fresat de caixeres i copiat. Es pot utilitzar 
en una sola passada (desbast i acabat) i 
està recomanada per fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes rodones positives amb 15º incidència.

Kg

d 

s  

L

D

p

D1

L1

F
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i

55_5.06
MD L

5525.06.016
5535.06.020
5535.06.025
5535.06.035
5535.06.042
5545.06.025
5545.06.032
5545.06.035
5545.06.042
5545.06.042Z=5
5555.06.032

RD.. 0702..
RD.. 1003..
RD.. 1003..
RD.. 1003..
RD.. 1003..
RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 1604..

0,030
0,060
0,095
0,225
0,320
0,095
0,230
0,250
0,320
0,320
0,250

5525.06.016
5535.06.020
5535.06.025
5535.06.035
5535.06.042
5545.06.025
5545.06.032
5545.06.035
5545.06.042
5545.06.042Z=5
5555.06.032

1425
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1245

5507
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

2
2
3
4
5
2
3
3
4
5
2

d

16
20
25
35
42
25
32
35
42
42
32

23
30
35
43
43
35
43
43
43
43
43

M8
M10
M12
M16
M16
M12
M16
M16
M16
M16
M16

14
18
21
29
29
21
29
29
29
29
29

Nm

0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

RD.. RDHW RDMT

RDMW

F15-16

RD.. 0702M0
RD.. 1003M0
RD.. 12T3M0
RD.. 1604M0

ds

7,00
10,00
12,00
16,00

2,38
3,18
3,97
4,76

Round inserts PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Round insert end mill for slot 
milling, peripheral milling, ramp 
milling and drilling, pocket milling 
and copy milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is 
recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference /

Round positive inserts with 15º clearance.

Freses de plaqueta rodona FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Fresa modular de plaqueta rodona per 
ranurat, fresat perifèric, fresat en rampa, 
foradat, fresat de caixeres i copiat. Es pot
utilitzar en una sola passada (desbast i 
acabat) i està recomanada per fresadores 
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes rodones positives amb 15º incidència.

Kg

d 

s  

L

D M

d

F
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i

dD L

5545.93.052
5545.93.066
5545.93.080
5555.93.052
5555.93.066
5555.93.080
5555.93.100
5555.90.125
5555.90.160

RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 12T3..
RD.. 1604..
RD.. 1604..
RD.. 1604..
RD.. 1604..
RD.. 1604..
RD.. 1604..

0,450
0,770
1,200
0,350
0,700
1,050
1,800
3,500
5,600

5545.93.052
5545.93.066
5545.93.080
5555.93.052
5555.93.066
5555.93.080
5555.93.100
5555.90.125
5555.90.160

5
6
7
4
5
6
7
8
9

l3 a

20
22
22
20
22
22
25
30
30

52
66
80
52
66
80

100
125
160

50
50
50
50
50
50
55
55
55

22
27
27
22
27
27
32
40
40

6
6
6
8
8
8
8
8
8

55  5.934 
5

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

RD.. RDHW RDMT

RDMW

F15-16

RD.. 12T3M0
RD.. 1604M0

ds

12,00
16,00

3,97
4,76

1235
1235
1235
1245
1245
1245
1245
1245
1245

-
-
-
-
-
-

5615
5615
5615

2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

912,10
912,12
912,12
912,10
912,12
912,12
912,17

-
912,52

5515
5515
5515
5515
5515
5515

-
-
-

PROFILE MILLING Round inserts

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Round insert cutter for slot milling, 
peripheral milling, ramp milling 
and drilling, pocket milling and 
copy milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is 
recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference /

Round positive inserts with 15º clearance.

Freses de plaqueta rodonaFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de plaqueta rodona per ranurat, 
fresat perifèric, fresat en rampa, foradat, 
fresat de caixeres i copiat. Es pot utilitzar 
en una sola passada (desbast i acabat) i 
està recomanada per fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes rodones positives amb 15º incidència.

Kg

d 

s  

D

d

L

l3

a

F
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dD L

5549.90.040
5549.90.050
5549.90.063
5549.90.080
5549.90.100
5549.90.125

RPM.. 1204M0
RPM.. 1204M0
RPM.. 1204M0
RPM.. 1204M0
RPM.. 1204M0
RPM.. 1204M0

0,200
0,300
0,650
1,150
1,750
3,100

3
4
5
6
7
7

l3

RPM.. RPMT

RPMW

F16

RPM.. 1204M0

a

18
20
22
25
30
30

40
50
63
80

100
125

40
40
50
50
50
63

16
22
27
32
40
40

6
6
6
6
6
6

ds

12,004,76

5549.90

5549.90.040
5549.90.050
5549.90.063
5549.90.080
5549.90.100
5549.90.125

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1235
1235
1235
1235
1235
1235

5003
5003
5003
5003
5003
5003

1240
1240
1240
1240
1240
1240

5515
5515
5515
5515

-
-

1058
912,10
912,12
912,17
912,20

-

-
-
-
-

5615
5615

2009
2009
2009
2009
2009
2009

Round inserts PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Characteristics: 
Round insert cutter for slot milling, 
peripheral milling, ramp milling 
and drilling, pocket milling and 
copy milling.
It can be used in only one pass 
(roughing and finishing) and it is 
recommended for conventional 
milling machines and machining 
centers.

Reference /

Round positive inserts with 11º clearance.

Reference

Freses de plaqueta rodona FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de plaqueta rodona per ranurat, 
fresat perifèric, fresat en rampa, foradat,
fresat de caixeres i copiat. Es pot utilitzar
en una sola passada (desbast i acabat) i
està recomanada per fresadores
convencionals i centres de mecanitzat.

Ref.

Plaquetes rodones positives amb 11º incidència.

Referència

Kg

d 

s  

D

d

L

l3

a

F



www.canelatools.comF132

350 8,8 260 7,8 310 11,6510 640 510

170 2,5 110 1,3 130 1,9

170 4,2 110 2,2 130 3,2

440

440

550

550

440

440

1520 45,6 950 22,8 1140 34,2

2300 115 1720 86 2070 129,4

1270

1150

1590

1430

1270

1150

2300 69 1430 34,3 1730 51,9

3680 184 2290 114,5 2760 172,5

1150

1150

1430

1430

1150

1150

330 6,6640

160 1,9

160 3,2

550

550

1430 34,3

2150 86

1590

1430

2150 51,6

3430 137,2

1430

1430

3180 95,4 1990 47,8 2390 71,7

5090 254,5 3180 159 3820 238,8

1590

1590

1990

1990

1590

1590

2030 60,9 1270 30,5 1520 45,6

3050 152,5 1910 95,5 2290 143,1

1270

1270

1590

1590

1270

1270

770 23,1 480 11,5 580 17,4

1150 57,5 950 47,5 1150 71,9

960

960

1190

1190

960

960

380 8,6 240 4,3 290 6,5

510 19,1 320 12,8 380 19

640

640

800

800

640

640

310 4,7 220 4 260 5,9510 640 510

2990 71,8

4780 191,2

1990

1990

1910 45,8

2860 114,4

1590

1590

710 17

1070 42,8

1190

1190

360 6,5

480 14,4

800

800

290 3,5640

Ø50 - Ø52 (R6) Ø40 - Ø42 (R8) Ø50 - Ø52 (R8)Ø40 - Ø42 (R6)

150-250 0,3-0,8

0,3-0,8120-230

3980

3980

3180

3180

0,2-0,6100-200

2390

2390

0,15-0,360-150

1590

1590

0,15-0,360-100

1270

1270

0,05-0,250-100

1110

1110

0,2-0,8150-240

3180

2860

0,3-1,0100-220

2860

2860

3180 28,6 2540 28,6 2990 43,1

3180 47,7 2540 47,6 2990 71,8

3180

3180

2490

2490

2540 22,9 2040 23 2390 34,4

2540 38,1 2040 38,3 2390 57,4

2550

2550

1990

1990

960 8,6 760 8,6 890 12,8

1430 21,5 1150 21,6 1340 32,2

1910

1910

1490

1490

480 2,9 380 2,9 450 4,3

640 6,4 510 6,4 590 9,4

1270

1270

990

990

380 2,3 310 2,3 360 3,5

380 3,8 310 3,9 360 5,8

1020

1020

800

800

220 1,3 170 1,2 200 1,9

220 2,2 170 2,1 200 3,2

890

890

690

690

1590 14,3 1280 14,4 1490 21,5

1716 25,7 1370 25,7 1610 38,6

2550

2290

1990

1790

2290 20,6 1830 20,6 2150 31

2860 42,9 2290 42,9 2690 64,6

2290

2290

1790

1790

Ø12 - Ø20 Ø24 - Ø25 Ø32 - Ø35

PROFILE MILLING Round inserts cutting data

Material

Mild steels
(200 HB)

Cutting
speed

Vc (m/min)

Per-flute
feed rate

fz (mm/tooth)
Rotation

speed
min-1

Vc=250m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Carbon steels
Alloyed steels
(30 HRC)

Vc=250m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Vc=200m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=200m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(30-40 HRC)

Vc=150m/min    fz=0,2mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=150m/min    fz=0,2mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(40-45 HRC)

Vc=100m/min    fz=0,15mm/tooth    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=100m/min    fz=0,2mm/tooth    ap=1mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(45-50 HRC)

Vc=80m/min    fz=0,15mm/tooth    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=80m/min    fz=0,15mm/tooth    ap=1mm    ae=0,5D

Alloyed steels
(50-60 HRC)

Vc=70m/min    fz=0,1mm/tooth    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=70m/min    fz=0,1mm/tooth    ap=1mm    ae=0,5D

Stainless steels Vc=200m/min    fz=0,25mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,3mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Cast iron Vc=180m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,5mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Material

Mild steels
(200 HB)

Rotation
speed
min-1

Vc=250m/min  fz=0,5mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Carbon steels
Alloyed steels
(30 HRC)

Vc=250m/min  fz=0,8mm/tooth  ap=2,5mm  ae=0,5D

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Vc=200m/min  fz=0,4mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=200m/min  fz=0,6mm/tooth  ap=2,5mm  ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(30-40 HRC)

Vc=150m/min  fz=0,2mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=150m/min  fz=0,4mm/tooth  ap=2,5mm  ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(40-45 HRC)

Vc=100m/min  fz=0,15mm/tooth  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=100m/min  fz=0,2mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(45-50 HRC)

Vc=80m/min  fz=0,17mm/tooth  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=80m/min  fz=0,2mm/tooth  ap=1,5mm  ae=0,5D

Alloyed steels
(50-60 HRC)

Vc=70m/min  fz=0,1mm/tooth  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/tooth  ap=1mm  ae=0,5D

Stainless steels Vc=200m/min  fz=0,3mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,6mm/tooth  ap=2,5mm  ae=0,5D

Cast iron Vc=180m/min  fz=0,5mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,8mm/tooth  ap=2,5mm  ae=0,5D

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Vc=250m/min  fz=0,5mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=250m/min  fz=0,8mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=200m/min  fz=0,4mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=200m/min  fz=0,6mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=150m/min  fz=0,2mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=150m/min  fz=0,3mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=100m/min  fz=0,15mm/tooth  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=100m/min  fz=0,2mm/tooth  ap=1,5mm  ae=0,5D

Vc=80m/min  fz=0,15mm/tooth  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=80m/min  fz=0,17mm/tooth  ap=1mm  ae=0,5D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/tooth  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/tooth  ap=1mm  ae=0,5D

Vc=200m/min  fz=0,3mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,5mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=180m/min  fz=0,5mm/tooth  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,8mm/tooth  ap=2mm  ae=0,5D

Condicions de tall per freses de plaqueta rodonaFRESES DE PERFILAR
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350 8,8 260 7,8 310 11,6510 640 510

170 2,5 110 1,3 130 1,9

170 4,2 110 2,2 130 3,2

440

440

550

550

440

440

1520 45,6 950 22,8 1140 34,2

2300 115 1720 86 2070 129,4

1270

1150

1590

1430

1270

1150

2300 69 1430 34,3 1730 51,9

3680 184 2290 114,5 2760 172,5

1150

1150

1430

1430

1150

1150

330 6,6640

160 1,9

160 3,2

550

550

1430 34,3

2150 86

1590

1430

2150 51,6

3430 137,2

1430

1430

3180 95,4 1990 47,8 2390 71,7

5090 254,5 3180 159 3820 238,8

1590

1590

1990

1990

1590

1590

2030 60,9 1270 30,5 1520 45,6

3050 152,5 1910 95,5 2290 143,1

1270

1270

1590

1590

1270

1270

770 23,1 480 11,5 580 17,4

1150 57,5 950 47,5 1150 71,9

960

960

1190

1190

960

960

380 8,6 240 4,3 290 6,5

510 19,1 320 12,8 380 19

640

640

800

800

640

640

310 4,7 220 4 260 5,9510 640 510

2990 71,8

4780 191,2

1990

1990

1910 45,8

2860 114,4

1590

1590

710 17

1070 42,8

1190

1190

360 6,5

480 14,4

800

800

290 3,5640

Ø50 - Ø52 (R6) Ø40 - Ø42 (R8) Ø50 - Ø52 (R8)Ø40 - Ø42 (R6)

150-250 0,3-0,8

0,3-0,8120-230

3980

3980

3180

3180

0,2-0,6100-200

2390

2390

0,15-0,360-150

1590

1590

0,15-0,360-100

1270

1270

0,05-0,250-100

1110

1110

0,2-0,8150-240

3180

2860

0,3-1,0100-220

2860

2860

3180 28,6 2540 28,6 2990 43,1

3180 47,7 2540 47,6 2990 71,8

3180

3180

2490

2490

2540 22,9 2040 23 2390 34,4

2540 38,1 2040 38,3 2390 57,4

2550

2550

1990

1990

960 8,6 760 8,6 890 12,8

1430 21,5 1150 21,6 1340 32,2

1910

1910

1490

1490

480 2,9 380 2,9 450 4,3

640 6,4 510 6,4 590 9,4

1270

1270

990

990

380 2,3 310 2,3 360 3,5

380 3,8 310 3,9 360 5,8

1020

1020

800

800

220 1,3 170 1,2 200 1,9

220 2,2 170 2,1 200 3,2

890

890

690

690

1590 14,3 1280 14,4 1490 21,5

1716 25,7 1370 25,7 1610 38,6

2550

2290

1990

1790

2290 20,6 1830 20,6 2150 31

2860 42,9 2290 42,9 2690 64,6

2290

2290

1790

1790

Ø12 - Ø20 Ø24 - Ø25 Ø32 - Ø35

Round inserts cutting data PROFILE MILLING
Condicions de tall per freses de plaqueta rodona FRESES DE PERFILAR

Material

Acer dolç
(200 HB)

Velocitat de tall
M/Min

Avanç
per llavi

fz (mm/dent)

Vc=250m/min    fz=0,4mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Acer al carboni
Acer aliat
(30 HRC)

Vc=250m/min    fz=0,4mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Vc=200m/min    fz=0,4mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=200m/min    fz=0,4mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(30-40 HRC)

Vc=150m/min    fz=0,2mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=150m/min    fz=0,2mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(40-45 HRC)

Vc=100m/min    fz=0,15mm/dent    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=100m/min    fz=0,2mm/dent    ap=1mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(45-50 HRC)

Vc=80m/min    fz=0,15mm/dent    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=80m/min    fz=0,15mm/dent    ap=1mm    ae=0,5D

Acer aliat
(50-60 HRC)

Vc=70m/min    fz=0,1mm/dent    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=70m/min    fz=0,1mm/dent    ap=1mm    ae=0,5D

Acer inoxidable Vc=200m/min    fz=0,25mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,3mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Fosa Vc=180m/min    fz=0,4mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,5mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Material

Acer dolç
(200 HB)

Vc=250m/min  fz=0,5mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Acer al carboni
Acer aliat
(30 HRC)

Vc=250m/min  fz=0,8mm/dent  ap=2,5mm  ae=0,5D

Vc=200m/min  fz=0,4mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=200m/min  fz=0,6mm/dent  ap=2,5mm  ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(30-40 HRC)

Vc=150m/min  fz=0,2mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=150m/min  fz=0,4mm/dent  ap=2,5mm  ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(40-45 HRC)

Vc=100m/min  fz=0,15mm/dent  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=100m/min  fz=0,2mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(45-50 HRC)

Vc=80m/min  fz=0,17mm/dent  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=80m/min  fz=0,2mm/dent  ap=1,5mm  ae=0,5D

Acer aliat
(50-60 HRC)

Vc=70m/min  fz=0,1mm/dent  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/dent  ap=1mm  ae=0,5D

Acer inoxidable Vc=200m/min  fz=0,3mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,6mm/dent  ap=2,5mm  ae=0,5D

Fosa Vc=180m/min  fz=0,5mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,8mm/dent  ap=2,5mm  ae=0,5D

Vc=250m/min  fz=0,5mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=250m/min  fz=0,8mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=200m/min  fz=0,4mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=200m/min  fz=0,6mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=150m/min  fz=0,2mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=150m/min  fz=0,3mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=100m/min  fz=0,15mm/dent  ap=1,5mm  ae=0,3D

Vc=100m/min  fz=0,2mm/dent  ap=1,5mm  ae=0,5D

Vc=80m/min  fz=0,15mm/dent  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=80m/min  fz=0,17mm/dent  ap=1mm  ae=0,5D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/dent  ap=1mm  ae=0,3D

Vc=70m/min  fz=0,1mm/dent  ap=1mm  ae=0,5D

Vc=200m/min  fz=0,3mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,5mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Vc=180m/min  fz=0,5mm/dent  ap=2mm  ae=0,3D

Vc=180m/min  fz=0,8mm/dent  ap=2mm  ae=0,5D

Velocitat
rotació
min-1

Avanç
mm/min

Valor Q
cm/min3

Valor Q
cm/min3

Valor Q
cm/min3

Avanç
mm/min

Avanç
mm/min

Velocitat
rotació
min-1

Velocitat
rotació
min-1

Valor Q
cm/min3

Avanç
mm/min

Velocitat
rotació
min-1

Valor Q
cm/min3

Valor Q
cm/min3

Q-Wert
cm/min3

Avanç
mm/min

Avanç
mm/min

Avanç
mm/min

Velocitat
rotació
min-1

Velocitat
rotació
min-1

Velocitat
rotació
min-1

F
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h

ØDg

ØD Ø63 - Ø66 Ø80 Ø100 Ø125 - Ø160Ø50 - Ø52Ø40

h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
g 3,7 3,3 5,5 5,5 5,5 5,5

60-78 77-100 101-124 135-158 175-198 248-255

150-250 0,3-0,8

Ø63 (R6)

0,3-0,8120-230

Ø80 (R6) Ø100 (R6)

-

1260

1010

1010

0,2-0,6100-200

760

760

0,15-0,360-150

510

510

0,15-0,360-100

400

400

0,05-0,250-100

350

350

0,2-0,8150-240

1010

910

0,3-1,0100-220

910

910

3780 142,9 - - - -

6050 381,2 4800 384 3200 320

-

1000

-

800

2420 91,5 - - - -

3640 229,3 2800 230,4 1920 192

-

800

-

640

910 34,4 - - - -

1370 86,3 1080 86,4 720 72

-

600

-

480

460 13 - - - -

610 28,8 480 28,8 320 24

-

400

-

320

360 6,8 - - - -

410 12,9 330 13,2 210 10,5

-

320

-

250

210 3,9 160 3,8 110 3,3

210 6,6 160 6,4 110 5,5

270

270

220

220

1820 68,8 - - - -

2730 172 2160 172,8 1430 143

-

720

-

570

2730 103,2 - - - -

4370 275,3 3640 276,8 2280 228

-

720

-

570

PROFILE MILLING Round inserts cutting data

Recommended cutting conditions

Note for above table
- In the table shown above, cutting conditions indicate regular type conditions for flank wear to be 0,3mm in 30 minutes.
- The following formula shows the chip removal volume (Q) per unit time.
  Q(cm³/min) = ap(mm) x ae(mm) x Vf(mm/min) / 1000
- In the case of slotting, feed speed could be down to 70% of the whole.
- Above table shows starting points of general cutting conditions. Please adjust according to rigidity of machine tools, tooling, conditions of work-pieces and so on.
- In steel exceeding 60HRC, please set the feed value (fz) per one edge about 1/2.

Material

Mild steels
(200 HB)

Cutting
speed

Vc (m/min)

Per-flute
feed rate

fz (mm/tooth)
Rotation

speed
min-1

Vc=250m/min    fz=0,5mm/tooth    ap=2mm    ae=0,3D

Carbon steels
Alloyed steels
(30 HRC)

Vc=250m/min    fz=0,8mm/tooth    ap=2mm    ae=0,5D

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Rotation
speed
min-1

Feed
rate

mm/min

Q
value

cm3/min

Vc=200m/min    fz=0,4mm/tooth    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=200m/min    fz=0,6mm/tooth    ap=2mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(30-40 HRC)

Vc=150m/min    fz=0,2mm/tooth    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=150m/min    fz=0,3mm/tooth    ap=2mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(40-45 HRC)

Vc=100m/min    fz=0,15mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=100m/min    fz=0,2mm/tooth    ap=1,5mm    ae=0,5D

Carbon steels
Alloyed steels
(45-50 HRC)

Vc=80m/min    fz=0,15mm/tooth    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=80m/min    fz=0,17mm/tooth    ap=1mm    ae=0,5D

Alloyed steels
(50-60 HRC)

Vc=70m/min    fz=0,1mm/tooth    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=70m/min    fz=0,1mm/tooth    ap=1mm    ae=0,5D

Stainless steels Vc=200m/min    fz=0,3mm/tooth    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,5mm/tooth    ap=2mm    ae=0,5D

Cast iron Vc=180m/min    fz=0,5mm/tooth    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,8mm/tooth    ap=2mm    ae=0,5D

Field data
Ramping, helical milling, feeding toward Z-AXIS

There are restrictions to ramp angle (a) and cutting depth (g) toward Z-axis because of the design of the cutting edge.

Ramp milling angle a

Helical angleRamping
Hole diameter

Recommended a Below 3 degrees Below 2 degrees

Helical hole diameter

Note
- Chips may be shattered. The wearing of safety glasses and the guard are required in the vicinity of machining.

Condicions de tall per freses de plaqueta rodonaFRESES DE PERFILAR
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h

ØDg

ØD Ø63 - Ø66 Ø80 Ø100 Ø125 - Ø160Ø50 - Ø52Ø40

h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
g 3,7 3,3 5,5 5,5 5,5 5,5

60-78 77-100 101-124 135-158 175-198 248-255

150-250 0,3-0,8

Ø63 (R6)

0,3-0,8120-230

Ø80 (R6) Ø100 (R6)

-

1260

1010

1010

0,2-0,6100-200

760

760

0,15-0,360-150

510

510

0,15-0,360-100

400

400

0,05-0,250-100

350

350

0,2-0,8150-240

1010

910

0,3-1,0100-220

910

910

3780 142,9 - - - -

6050 381,2 4800 384 3200 320

-

1000

-

800

2420 91,5 - - - -

3640 229,3 2800 230,4 1920 192

-

800

-

640

910 34,4 - - - -

1370 86,3 1080 86,4 720 72

-

600

-

480

460 13 - - - -

610 28,8 480 28,8 320 24

-

400

-

320

360 6,8 - - - -

410 12,9 330 13,2 210 10,5

-

320

-

250

210 3,9 160 3,8 110 3,3

210 6,6 160 6,4 110 5,5

270

270

220

220

1820 68,8 - - - -

2730 172 2160 172,8 1430 143

-

720

-

570

2730 103,2 - - - -

4370 275,3 3640 276,8 2280 228

-

720

-

570

Round inserts cutting data PROFILE MILLING
Condicions de tall per freses de plaqueta rodona FRESES DE PERFILAR

Condicions de tall recomanades

Nota per la taula indicada anteriorment
- A la taula s’indiquen uns valors generals de desgast de l’aresta de 0,3 mm en 30 minuts.
- La següent fórmula indica el volum de ferritja retirada (Q) per unitat de temps.
  Q(cm³/min) = ap(mm) x ae(mm) x Vf(mm/min) / 1000
- Per ranurar, la velocitat d’avanç es podria reduir al 70%.
- La taula indica punts d’inici per condicions de tall generals. Ajusteu-les segons la rigidesa de la màquina, dels utillatges, de les condicions de la peça, etc.
- Per acers que superin els 60HRC, configureu l’avanç (fz) a la meitat.

Material

Acer dolç
(200 HB)

Velocitat de tall
Vc (m/min)

Avanç
per llavi

fz (mm/dent)

Vc=250m/min    fz=0,5mm/dent    ap=2mm    ae=0,3D

Acer al carboni
Acer aliat
(30 HRC)

Vc=250m/min    fz=0,8mm/dent    ap=2mm    ae=0,5D

Vc=200m/min    fz=0,4mm/dent    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=200m/min    fz=0,6mm/dent    ap=2mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(30-40 HRC)

Vc=150m/min    fz=0,2mm/dent    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=150m/min    fz=0,3mm/dent    ap=2mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(40-45 HRC)

Vc=100m/min    fz=0,15mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,3D

Vc=100m/min    fz=0,2mm/dent    ap=1,5mm    ae=0,5D

Acer al carboni
Acer aliat
(45-50 HRC)

Vc=80m/min    fz=0,15mm/dent    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=80m/min    fz=0,17mm/dent    ap=1mm    ae=0,5D

Acer aliat
(50-60 HRC)

Vc=70m/min    fz=0,1mm/dent    ap=1mm    ae=0,3D

Vc=70m/min    fz=0,1mm/dent    ap=1mm    ae=0,5D

Acer inoxidable Vc=200m/min    fz=0,3mm/dent    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,5mm/dent    ap=2mm    ae=0,5D

Fosa Vc=180m/min    fz=0,5mm/dent    ap=2mm    ae=0,3D

Vc=180m/min    fz=0,8mm/dent    ap=2mm    ae=0,5D

Exemples pràctics
Fresat en rampa, interpolació helicoïdal, avanç cap a l’eix Z

Hi ha limitacions pel que fa a l’angle de la rampa (a) i a la profunditat de tall (g) quan es mecanitza en direcció a l’eix Z degut al disseny de l’aresta de tall.

Angle de la rampa a

Interpolació helicoïdalFresat en rampa
Diàmetre del forat

Angle a recomanat Per sota de 3º Per sota de 2º

Diàmetre del forat helicoïdal

Nota
- Les ferritges poden sortir disparades. Assegureu-vos de portar posades les ulleres de protecció i que les altres mesures de seguretat estiguin activades quan us 
trobeu a prop de la màquina.

Velocitat
rotació
min-1

Avanç
mm/min

Valor Q
cm/min3

Valor Q
cm/min3

Valor Q
cm/min3

Avanç
mm/min

Avanç
mm/min

Velocitat
rotació
min-1

Velocitat
rotació
min-1

F
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iVCGT
d

VCGT-AL

VCGT-AP

F22

VCGT 1103..
VCGT 1604..
VCGT 2205..

sl

6,35
9,52

12,70

3,18
4,76
5,56

11,00
16,50
22,10

D L

0344.06.015
0344.06.020
0344.06.025
0344.06.032
0344.06.042

VCGT 1103..
VCGT 1103..
VCGT 1604..
VCGT 2205..
VCGT 2205..

0,040
0,070
0,110
0,240
0,400

0344.06.015
0344.06.020
0344.06.025
0344.06.032
0344.06.042

2
2
2
2
3

M D1

M8
M10
M12
M16
M16

15
20
25
32
42

35
35
50
50
50

8,5
10,5
12,5
17,0
17,0

0344.06

1225
1225
1341
1250
1250

5507
5507
5515
5520
5520

Nm

0.9
0.9
3.0
4.0
4.0

PROFILE MILLING Aluminium die cutting

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General application end mill for slot 
milling, peripheral milling, ramp milling 
and drilling, pocket milling and copy 
milling.
Recommended for the machining of 
aluminium, plastics and exotic materials.

Reference /

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Freses per el mecanitzat de matrius d'aluminiFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa modular per aplicacions generals 
de ranurat, fresat perifèric, fresat en rampa, 
foradat, fresat de caixeres i copiat.
Recomanada per el mecanitzat d’alumini, 
plàstics i materials exòtics.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Kg

s  

l  

d  

L

D M

D1

F
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i

D d

0344.90.042
0344.90.052
0344.90.066
0344.90.080

VCGT 2205..
VCGT 2205..
VCGT 2205..
VCGT 2205..

0,180
0,350
0,800
1,150

0344.90.042
0344.90.052
0344.90.066
0344.90.080

3
3
4
5

L

VCGT
d

VCGT-AL

VCGT-AP

F22

VCGT 2205..

55
55
55
55

42
52
66
80

16
22
27
27

s

0344.90

1250
1250
1250
1250

5520
5520
5520
5520

l

12,705,5622,10

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0

Aluminium die cutting PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
General application bottom cutter for 
slot milling, peripheral milling, ramp 
milling and drilling, pocket milling and 
copy milling.
Recommended for the machining of 
aluminium, plastics and exotic materials.

Reference /

35º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Freses per el mecanitzat de matrius d'alumini FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa per aplicacions generals de
ranurat, fresat perifèric, fresat en
rampa, foradat, fresat de caixeres i 
copiat.
Recomanada per el mecanitzat
d’alumini, plàstics i materials exòtics.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 35º amb 7º incidència.

Kg

s  

l  

d  

D

d

L

F
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T max

d1

d1

1513,510ap max

986

15
2520

2425
2232
1542
1252
966
780

1515
2020
2525
3232
4242
5252
6666
8080

T max

15
20
25
32
42
52
66
80

d1
mm

VCGT
220530-ALM

VCGT
160412-ALM

VCGT
110304-ALM

0,5

VCGT 2205..VCGT 1604..VCGT 1103..

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

1500

1000

1000

800

Rm < 280 N/mm2

300 250

300

100 800Si < 12 %

200Si < 12 %

500 400

400

200 150

Rm < 280 N/mm2

ZR 10
Vc (mm/min)

KM 15
Vc (mm/min)

dmax
mm

dmin
mm

dmin - dmax

ap max

PROFILE MILLING Aluminium die cutting / cutting data

Recommended cutting conditions

Material

Aluminium alloys /

Cutting speed /

Copper alloys / Long chipping /

Thermoplastics /

Aluminium alloys /

Copper alloys / Short chipping /

Magnesium alloys /

Duroplastics /

Maximum feed per tooth /                                         fz (mm/z) in mm

Recommendations for further applications

Pocket milling and axial plunging

Circular milling

W1 max degree /

Helix angle W1 max and internal depth of cut Tmax

Condicions de tall / Freses per el mecanitzat de matrius d'aluminiFRESES DE PERFILAR

Condicions de tall recomanades

Aliatges d’alumini

Velocitat de tall

Aliatges de coure

Termoplàstics

Aliatges d’alumini

Aliatges de coure

Ferritja llarga

Ferritja curta

Aliatges de magnesi

Duroplàstics

Avanç màxim per dent

Recomanacions per altres aplicacions

Fresat de caixeres i fresat axial

Fresat circular

Graus W1 màx.

Angle de l’hèlix W1 màx. i profunditat interna del tall T màx.

w

 

F
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i

85_0
dD L

8530.00.010
8540.00.012
8550.00.016
8560.00.020
8580.00.025
8590.00.032
8530.01.010
8540.01.012
8550.01.016
8560.01.020
8580.01.025
8590.01.032

HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25
HPR 32
HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25
HPR 32

0,100
0,240
0,260
0,500
0,750
0,800
0,200
0,300
0,400
0,700
1,250
1,550

8530.00.010
8540.00.012
8550.00.016
8560.00.020
8580.00.025
8590.00.032
8530.01.010
8540.01.012
8550.01.016
8560.01.020
8580.01.025
8590.01.032

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

L2

12
16
20
25
32
32
12
16
20
25
32
32

10
12
16
20
25
32
10
12
16
20
25
32

105
105
105
125
125
125
150
160
180
200
220
250

35
35
45
50
55
55
50
50
70
70

100
100

HPR F14

HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25
HPR 32

s

2,50
2,50
3,00
3,00
4,00
5,00

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

d

HPR

Nm

3.0
4.0
4.0
4.0
7.0
7.0
3.0
4.0
4.0
4.0
7.0
7.0

1359
1509
1519
1529
1609
1809
1359
1509
1519
1529
1609
1809

-
-
-
-

5530
5530

-
-
-
-

5530
5530

5515
5520
5520
5520

-
-

5515
5520
5520
5520

-
-

Finishing ball nose PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose semi-finishing and 
finishing cutter equipped with a positive 
insert that provides low cutting forces 
and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de punta esfÈrica per acabat FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de punta esfèrica per semiacabat 
i acabat amb una plaqueta positiva que 
proporciona baixes forces de tall i redueix 
les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, 
acers inoxidables i fosa.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

s  

d  

L

D

L2

d

F
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iHPR
s

4,00
5,00

25,00
32,00

d

HPR
F14

HPR 25
HPR 32

85_3
D L

8580.34.025
8590.34.032

HPR 25
HPR 32

1,150
1,550

8580.34.025
8590.34.032

2
2

K

135
160

25
32

215
268

4
4

L2

Nm

7.0
3.0

1609
1809

5530
-

-
5515

PROFILE MILLING Finishing ball nose

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose semi-finishing and 
finishing cutter equipped with a positive 
insert that provides low cutting forces 
and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Freses de punta esfÈrica per acabatFRESES DE PERFILAR

Ref.

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa de punta esfèrica per semiacabat 
i acabat amb una plaqueta positiva que 
proporciona baixes forces de tall i redueix 
les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, 
acers inoxidables i fosa.

Kg

s  

d  

L

D

L2

K

F
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i

85_06
D1D L

8530.06.010
8540.06.012
8550.06.016
8560.06.020
8580.06.025

HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25

0,016
0,030
0,050
0,095
0,160

8530.06.010
8540.06.012
8550.06.016
8560.06.020
8580.06.025

2
2
2
2
2

M

6,5
6,5
8,5

10,5
12,5

10
12
16
20
25

23
23
30
35
40

M6
M6
M8

M10
M12

Nm

3.0
4.0
4.0
4.0
7.0

HPR F14

HPR 10
HPR 12
HPR 16
HPR 20
HPR 25

s

2,40
2,50
3,00
3,00
4,00

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00

d

HPR

1359
1509
1519
1529
1609

-
-
-
-

5530

5515
5520
5520
5520

-

Finishing ball nose PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose semi-finishing and 
finishing cutter equipped with a positive 
insert that provides low cutting forces 
and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de punta esfÈrica per acabat FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa modular de punta esfèrica per 
semiacabat i acabat amb una plaqueta 
positiva que proporciona baixes forces 
de tall i redueix les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, 
acers inoxidables i fosa.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

s  

d  

L

D M

D1

F
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i

88_0
D L

8830.00.010
8840.00.012
8850.00.016
8860.00.020
8880.00.025
8890.00.032
8830.01.010
8840.01.012
8850.01.016
8860.01.020
8880.01.025
8890.01.032

RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25
RPR 32
RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25
RPR 32

0,100
0,240
0,260
0,500
0,750
0,800
0,200
0,300
0,400
0,700
1,250
1,550

8830.00.010
8840.00.012
8850.00.016
8860.00.020
8880.00.025
8890.00.032
8830.01.010
8840.01.012
8850.01.016
8860.01.020
8880.01.025
8890.01.032

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d

50
50
50
70
70
70
80
90

100
120
140
160

10
12
16
20
25
32
10
12
16
20
25
32

105
105
105
125
125
125
150
160
180
200
220
250

10
12
16
20
25
32
10
12
16
20
25
32

L2

Nm

1.2
2.0
3.0
4.0
7.0
7.0
1.2
2.0
3.0
4.0
7.0
7.0

RPR F14

RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25
RPR 32

s

2,60
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00
32,00

d

RPR

1353
1354
1619
1529
1609
1809
1353
1354
1619
1529
1609
1809

-
-
-
-

5530
5530

-
-
-
-

5530
5530

5508
5510
5515
5520

-
-

5508
5510
5515
5520

-
-

PROFILE MILLING Finishing ball nose

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose mirror finishing cutter 
equipped with a positive insert that provides 
low cutting forces and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de punta esfÈrica per acabatFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa positiva de punta esfèrica per acabat 
simètric amb una plaqueta positiva que 
proporciona baixes forces de tall i redueix 
les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, acers
inoxidables i fosa.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

L

D

L2

d

s  

d  

F
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88_3
L2D L

8860.30.020
8880.34.025
8890.34.032

RPR 20
RPR 25
RPR 32

0,670
1,200
1,650

8860.30.020
8880.34.025
8890.34.032

2
2
2

K

115
135
160

20
25
32

190
215
268

3
4
4

Nm

4.0
7.0
7.0

iRPR F16

RPR 20
RPR 25
RPR 32

s

5,00
6,00
7,00

20,00
25,00
32,00

d

RPR

1529
1609
1809

-
5530
5530

5520
-
-

Finishing ball nose PROFILE MILLING

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose mirror finishing cutter 
equipped with a positive insert that provides 
low cutting forces and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de punta esfÈrica per acabat FRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa positiva de punta esfèrica per acabat 
simètric amb una plaqueta positiva que 
proporciona baixes forces de tall i redueix 
les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, acers 
inoxidables i fosa.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

L

D

L2

K

s  

d  

F
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i

8830.06.010
8840.06.012
8850.06.016
8860.06.020
8880.06.025

RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25

0,016
0,030
0,050
0,095
0,160

8830.06.010
8840.06.012
8850.06.016
8860.06.020
8880.06.025

2
2
2
2
2

6,5
6,5
8,5

10,5
12,5

10
12
16
20
25

23
23
30
30
35

M6
M6
M8

M10
M12

RPR F16

RPR 10
RPR 12
RPR 16
RPR 20
RPR 25

s

2,60
3,00
4,00
5,00
6,00

10,00
12,00
16,00
20,00
25,00

d

RPR

Nm

1.2
2.0
3.0
4.0
7.0

88_06
D1D L K

1353
1354
1619
1529
1609

-
-
-
-

5530

5508
5510
5515
5520

-

PROFILE MILLING Finishing ball nose

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Indexable ball nose mirror finishing cutter 
equipped with a positive insert that provides 
low cutting forces and reduced vibration.
It works well on steels, hardened steels, 
stainless steels and casts.

Reference /

Round positive insert with 11º clearance.

Freses de punta esfÈrica per acabatFRESES DE PERFILAR

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa modular positiva de punta esfèrica 
per acabat simètric amb una plaqueta 
positiva que proporciona baixes forces de
tall i redueix les vibracions.
Treballa bé en acers, acers trempats, 
acers inoxidables i fosa.

Referència

Plaqueta rodona positiva amb 11º incidència.

Kg

s  

d  

L

D M

D1

F
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Def.

ap

16
14
12
10
8
6
4
2
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Ø10
Ø12

Ø16
Ø20

Ø25
Ø32Vc . 1000

p . Def.
n=

100-200 0,2-0,3

80-150 0,2-0,3

70-100 0,1-0,15

200-250 0,2-0,4

100-200 0,3-0,4

Ø16

2400

min-1 mm/min

Ø20
min-1 mm/min

Ø25
min-1 mm/min

1600 2550 1300 2050 1030

Ø30(32)
min-1 mm/min

1700 850

1600 1200 1910 955 1530 765

3200 385 1280 310 1020 245

4575 2740 3660 2200 2930 1760

3200 2240 2550 1790 2050 1440

1280 640

850 205

2440 1460

1700 1190

100-200

Ø8

6370

min-1 mm/min

Ø10
min-1 mm/min

Ø12
min-1 mm/min

0,2-0,3
2550 5090 2040 4240 1700

80-150
4770

0,2-0,3
1910 3820 1530 3180 1270

70-100
3180

0,1-0,15
640 2550 510 2120 420

200-250
9150

0,2-0,4
3660 7320 2930 6100 2440

100-200
6730

0,3-0,4
3820 5090 3050 4240 2550

Finishing ball nose cutting data PROFILE MILLING

Material

Carbon steels
Alloyed steels
(30 HRC)

Carbon steels
Alloyed steels
(30 HRC)

m/min
Cutting speed

m/min
Cutting speed

Recommended cutting conditions

Vc=160m/min    fz=0,2mm/tooth ap=0,025D    ae=0,1D

Carbon steels
Alloyed steels
(30-40 HRC)

Carbon steels
Alloyed steels
(30-40 HRC)

Vc=120m/min    fz=0,2mm/tooth ap=0,025D    ae=0,1D

Die tool steels
Pre-hardened steels
(30-40 HRC)

Die tool steels
Pre-hardened steels
(30-40 HRC)

Vc=80m/min    fz=0,1mm/tooth ap=0,025D    ae=0,1D

Hardened steels
(55-65 HRC)

Hardened steels
(55-65 HRC)

Vc=230m/min    fz=0,2mm/tooth ap=0,01D    ae=0,02D

Cast iron

Cast iron

Vc=160m/min    fz=0,3mm/tooth ap=0,025D    ae=0,1D

Material

Vc=160m/min    fz=0,25mm/tooth ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=120m/min    fz=0,25mm/tooth ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=80m/min    fz=0,12mm/tooth ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=230m/min    fz=0,3mm/tooth ap=0,01D    ae=0,02D

Vc=160m/min    fz=0,35mm/tooth ap=0,05D    ae=0,1D

Note
- According to the machining situation, refer to the table above to determine the cutting conditions.
- Be sure to practice safety instructions and precautions such as wearing glasses and safety shoes, and placing safety covers when you use this tool.
  This tool can be broken during machining, so failure to follow these instructions may cause personal injury.

(Rev/min.)

N = Spindle speed (Rev/min.)
Vc = Cutting speed
Def. = Effective cutting diameter
ap = Max. Depth of cut (mm)

Depth of cut (mm)

Effective cutting diameter

Lead in mm 

mm/tooth
Feed rate

mm/tooth
Feed rate

Condicions de tall per freses de punta esfÈrica per acabat FRESES DE PERFILAR

F
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Def.

ap

16
14
12
10
8
6
4
2
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Ø10
Ø12

Ø16
Ø20

Ø25
Ø32Vc . 1000

p . Def.
n=

100-200 0,2-0,3

80-150 0,2-0,3

70-100 0,1-0,15

200-250 0,2-0,4

100-200 0,3-0,4

Ø16

2400

min-1 mm/min

Ø20
min-1 mm/min

Ø25
min-1 mm/min

1600 2550 1300 2050 1030

Ø30(32)
min-1 mm/min

1700 850

1600 1200 1910 955 1530 765

3200 385 1280 310 1020 245

4575 2740 3660 2200 2930 1760

3200 2240 2550 1790 2050 1440

1280 640

850 205

2440 1460

1700 1190

100-200

Ø8

6370

min-1 mm/min

Ø10
min-1 mm/min

Ø12
min-1 mm/min

0,2-0,3
2550 5090 2040 4240 1700

80-150
4770

0,2-0,3
1910 3820 1530 3180 1270

70-100
3180

0,1-0,15
640 2550 510 2120 420

200-250
9150

0,2-0,4
3660 7320 2930 6100 2440

100-200
6730

0,3-0,4
3820 5090 3050 4240 2550

PROFILE MILLING Finishing ball nose cutting data
Condicions de tall per freses de punta esfÈrica per acabat FRESES DE PERFILAR

Material

Acer al carboni
Acer aliat

Acer al carboni
Acer aliat

Condicions de tall recomanades

Acer al carboni
Acer aliat

Acer al carboni
Acer aliat

Acer trempat

Acer trempat

Fosa

Material

Nota
- Tingueu en compte les característiques de cada mecanitzat i preneu com a referència la taula de dalt per determinar les condicions de tall.
- Assegureu-vos de seguir les instruccions de seguretat: portar ulleres i sabates de seguretat. Coloqueu sempre les proteccions corresponents a la màquina quan
utilitzeu aquesta eina, ja que es pot trencar durant el mecanitzat. El fet de no seguir aquestes recomanacions podria causar danys.

N = Velocitat de l’eix (Rev/min.)
Vc = Velocitat de tall
Def. = Diàmetre de tall efectiu
ap = Profunditat de tall màxima (mm)

Profunditat de tall (mm)

Diàmetre de tall efectiu

Recorregut en mm

mm/dent
Avanç

Acer pretrempat
Acer per eines i motlles

Fosa

Velocitat de tall
mm/min

mm/dent
AvançVelocitat de tall

mm/min

Vc=160m/min    fz=0,2mm/dent ap=0,025D    ae=0,1D

Vc=120m/min    fz=0,2mm/dent ap=0,025D    ae=0,1D

Vc=80m/min    fz=0,1mm/dent ap=0,025D    ae=0,1D

Vc=230m/min    fz=0,2mm/dent ap=0,01D    ae=0,02D

Vc=160m/min    fz=0,3mm/dent ap=0,025D    ae=0,1D

Vc=160m/min    fz=0,25mm/dent ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=120m/min    fz=0,25mm/dent ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=80m/min    fz=0,12mm/dent ap=0,05D    ae=0,1D

Vc=230m/min    fz=0,3mm/dent ap=0,01D    ae=0,02D

Vc=160m/min    fz=0,35mm/dent ap=0,05D    ae=0,1D

Acer pretrempat
Acer per eines i motlles

F
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F148

F149

F150-152

F153-154

Contents PORCUPINE CUTTERS

Code system

Applications index

Porcupine cutters

Cutting data

PORCUPINE
CUTTERS

Contingut FRESES HELICOÏDALS

Sistema de codificació

Índex d’aplicacions

Freses helicoïdals

Condicions de tall

FRESES HELICOÏDALS

F
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5

Ø

6

a

2  3 3 0 50 063
1 2 3

4

07
Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

ISO 7388 DIN 69871/A ISO JIS B 6339-BT

49 50
BT 40 BT 50

47 48
7388 507388 40

4 5

65
6

1

23

2

2 3

9 9 16

3

0

PORCUPINE CUTTERS Code system

Short weldon

Diameter, mm. Cutting length

Code system /

Milling cutter type

Insert size

Type of coupling

Clearance angle of insert

Sistema de codificacióFRESES HELICOÏDALS

Weldon curt

Diàmetre, mm. Llargada de tall

Sistema de codificació

Tipus de fresa

Mida de la plaqueta

Tipus de mànec

Angle d’incidència de la plaqueta
11º

880º 80º

F
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2330. 2330.23  0.07 47
48

AP.. 1604..

2
3

49
50

AP.. 1003..
AP.. 1604.. AP.. 1604..

Applications index PORCUPINE CUTTERS

Porcupine cutters

P. / P. /P. /

Slot and side milling 90ºSlot and side milling 90º Slot and side milling 90º

Índex d'aplicacions FRESES HELICOÏDALS

Freses helicoïdals

P. F151 P. F152P. F150

Ranurar i contornejar 90ºRanurar i contornejar 90º Ranurar i contornejar 90º

F
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23  0.07
D L2

2320.07.025.37
2330.07.032.45
2330.07.040.50

AP.. 1003..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

0,400
0,650
0,800

2
2
3

a

2
3

2320.07.025.37
2330.07.032.45
2330.07.040.50

1425
1440
1440

5507
5515
5515

dL

25
32
40

50
55
65

37
45
50

25
32
32

110
125
125

Nm

0.9
3.0
3.0

APHT-AL APKT

APMT

iAP..
l s

9,52
17,00

3,18
4,76

6,35
9,52

d

F11

AP.. 1003..
AP.. 1604..

8
6

12

PORCUPINE CUTTERS Porcupine milling cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Heavy roughing milling cutter for 
diversified manufacture that uses 
very strong inserts allowing deep 
passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centres.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

No. of inserts

Freses helicoïdalsFRESES HELICOÏDALS

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de desbast pesat per 
aplicacions diverses. Munta 
plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes 
i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores 
convencionals i per centres de 
mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Nº. plaquetes Kg

D

L2
a

L

d

d  

s  
r  

l  

F



CANELA F151

2330.
D L2

2330.47.050.65
2330.48.050.65
2330.48.063.65
2330.48.080.85

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

1,650
3,700
4,450
5,950

3
3
3
3

a

47
48

2330.47.050.65
2330.48.050.65
2330.48.063.65
2330.48.080.85

1240
1240
1240
1240

5515
5515
5515
5515

K

50
50
63
80

120
130
130
140

65
65
65
85

40
50
50
50

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

15
15
15
18

Porcupine milling cutters PORCUPINE CUTTERS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Heavy roughing milling cutter for 
diversified manufacture that uses 
very strong inserts allowing deep 
passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centres.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

No. of inserts

Freses helicoïdals FRESES HELICOÏDALS

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de desbast pesat per 
aplicacions diverses. Munta 
plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes 
i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores 
convencionals i per centres de 
mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Nº. plaquetes Kg

D

L2

a

K

d  

s  
r  

l  

F
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2330.
D L2

2330.49.050.65
2330.50.050.65
2330.50.063.65
2330.50.080.85

AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..
AP.. 1604..

1,700
3,800
5,100
6,100

3
3
3
3

a

49
50

2330.49.050.65
2330.50.050.65
2330.50.063.65
2330.50.080.85

1240
1240
1240
1240

5515
5515
5515
5515

K

50
50
63
80

105
105
130
140

65
65
65
85

40
50
50
50

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iAP..
l s

17,00 4,76 9,52

d

APHT-AL APKT

APMT

F11

AP.. 1604..

12
15
15
18

PORCUPINE CUTTERS Porcupine milling cutters

Insert sizeReference

Characteristics: 
Heavy roughing milling cutter for 
diversified manufacture that uses 
very strong inserts allowing deep 
passes and high feed per teeth.
Recommended for conventional 
milling machines and machining 
centres.

Reference

Reference /

Parallelogram positive inserts with 11º clearance.

No. of inserts

Freses helicoïdalsFRESES HELICOÏDALS

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa de desbast pesat per 
aplicacions diverses. Munta 
plaquetes molt robustes que 
permeten passades profundes 
i grans avanços per dent.
Recomanada per fresadores 
convencionals i per centres de 
mecanitzat.

Referència

Ref.

Plaquetes paral·lelògrames positives amb 11º incidència.

Nº. plaquetes Kg

D

L2

a

K

d  

s  
r  

l  

F
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f1

50 40 20 10 5 2,5 2 1,5 1

4,5 4 3 2 1,5 1 1 1 1

K TIN25 TIN21 PM25 KM15

180
260

60-150
40-180

60-150

60-80
50-70

70-100
50-80

40-60
30-50

300-500
250-450

80-120

110-145
200-230

160
250

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,23
0,15-0,37

0,12-0,23
0,15-0,37

0,10-0,21
0,15-0,34

0,23-0,39
0,31-0,60

0,15-0,31
0,23-0,39

D/ae

HB

200

M TIN25 TIN21 PM40 KM15

150-220 80-160

40-70

70-130

40-60

HB

140-300
300-475

15-25
12-20

40-80
30-60

300-340
320-380

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,23
0,15-0,37

0,12-0,21
0,15-0,34

0,05-0,07
0,07-0,10

0,07-0,10
0,10-0,15

HB

110
170
250

C=0.25%
C=0.8%
C=1.4%

P
125-225
220-450

200

150-250
250-500

150-270

150
150-220
160-200

TIN25 TIN21 PM25 TL40

250-300
150-200
100-150

150-200
90-140

130-170
90-120

140-190

130-170
110-150
80-120

100-150
60-110

80-120

120-160

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,22
0,15-0,39

0,10-0,21
0,15-0,34

0,10-0,21
0,15-0,34

0,12-0,22
0,15-0,34

0,12-0,22
0,15-0,34

0,10-0,21
0,15-0,3450-8020-32

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

Cutting data PORCUPINE CUTTERS

Cutting data for porcupine milling cutters

Material

Unalloyed steel

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Basic grades

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Low alloyed steel Annealed
Hardened

High alloyed steel

Stainless steel Ferritic / martensitic

Steel castings
Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel castings

Annealed
Hardened

Ferritic / martensitic

Material

Stainless steel

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Austenitic

Basic grades

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Stainless steel castings Austenitic

Material

Malleable cast iron

Condition
Feed/tooth
complete

slot
f2

Short chipping
Long chipping

Basic grades

Cutting speed m/min.

Tool
diameter
(D mm.)

Grey cast iron Low tensile strength
High tensile strength, alloyed

Nodular cast iron
Spheroidal graphite

Aluminium Forged
Cast

Bronze-brass alloys

Ferritic
Pearlitic

When you trace a contour (side peripherical milling), you must multiply the f2 value of a complete slot (see table) by the correction factor f1 corresponding to the 
relationship D/ae (milling cutter diameter/radial cutting depth) in order to get a suitable feed.

Heat resistant alloys
Nickel or cobalt base

Annealed or solution treated
Aged

Titanium alloys Annealed or solution treated

Condicions de tall FRESES HELICOÏDALS

D
ae

fz

F
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f1

50 40 20 10 5 2,5 2 1,5 1

4,5 4 3 2 1,5 1 1 1 1

K TIN25 TIN21 PM25 KM15

180
260

60-150
40-180

60-150

60-80
50-70

70-100
50-80

40-60
30-50

300-500
250-450

80-120

110-145
200-230

160
250

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,23
0,15-0,37

0,12-0,23
0,15-0,37

0,10-0,21
0,15-0,34

0,23-0,39
0,31-0,60

0,15-0,31
0,23-0,39

D/ae

HB

200

M TIN25 TIN21 PM40 KM15

150-220 80-160

40-70

70-130

40-60

HB

140-300
300-475

15-25
12-20

40-80
30-60

300-340
320-380

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,23
0,15-0,37

0,12-0,21
0,15-0,34

0,05-0,07
0,07-0,10

0,07-0,10
0,10-0,15

HB

110
170
250

C=0.25%
C=0.8%
C=1.4%

P
125-225
220-450

200

150-250
250-500

150-270

150
150-220
160-200

TIN25 TIN21 PM25 TL40

250-300
150-200
100-150

150-200
90-140

130-170
90-120

140-190

130-170
110-150
80-120

100-150
60-110

80-120

120-160

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

20-32
40-50

0,12-0,22
0,15-0,39

0,10-0,21
0,15-0,34

0,10-0,21
0,15-0,34

0,12-0,22
0,15-0,34

0,12-0,22
0,15-0,34

0,10-0,21
0,15-0,3450-8020-32

150-200
100-140
70-110

90-140
60-110

80-120
50-80

100-130

80-110
50-90
50-80

PORCUPINE CUTTERS Cutting data
Condicions de tallFRESES HELICOÏDALS

Condicions de tall per freses helicoïdals

Material

Acer no aliat

Condició
Avanç/dent

ranura
completa

f2)

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Acer de baix aliatge Recuit
Trempat

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable Martensític/ferrític

Acer fos
No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable fos

Recuit
Trempat

Martensític/ferrític

Material

Acer inoxidable

Condició

Austenític

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Acer inoxidable fos Austenític

Material

Fosa mal·leable

Condició

Ferritja curta
Ferritja llarga

Qualitats bàsiques

Velocitat de tall m/min.

Fosa grisa
Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció,
aliada

Fosa nodular
Grafit esferoïdal

Alumini Forjat
Fos

Aliatges de bronze i llautó

Ferrítica
Perlític

Per obtenir un avanç adequat al contornejar una peça (fresat perifèric lateral) s’ha de multiplicar el valor f2 d’una ranura completa (veure taula) per el valor de correcció 
f1 que correspon a la relació D/ae (diàmetre de la fresa / profunditat de tall radial).

Aliatges termorresistents
Base níquel o cobalt

Recuits o tractats amb solució
Envellits

Aliatges de titani Recuits o tractats amb solució

Diàmetre
eina

(D mm.)

Diàmetre
eina

(D mm.)

Diàmetre
eina

(D mm.)

Avanç/dent
ranura

completa
f2)

Avanç/dent
ranura

completa
f2)

D
ae

fz

F



G01

G02-09

G10-43

G44-67

G68-72

G73-88

G89-93

Contents SOLID CARBIDE

Applications index

High performance

Solid carbide

Others

Drills

Tungsten carbide burrs

SOLID CARBIDE

Contingut METALL DUR INTEGRAL

Índex d’aplicacions

Altes prestacions

Metall dur integral

Altres

Broques

Llimes rotatives

METALL DUR INTEGRAL

G



www.albergtools.comG02

<850 N/mm2

>850 N/mm2

6230

Ti

Cu, Ms

Al

<850 N/mm2

>850 N/mm2

WN
N

3
45º
3-20
G10

WN
N

4
30º
3-20
G13

DIN 6527L
N

4
39º-42º

3-20
G15

DIN 6527L
N

5
45º
6-20
G17

DIN 6527L
N

4-6
45º
3-25
G20

DIN 6527L
N

4-6
45º
3-25
G23

WN
H

2
30º
1-4
G26

6240 6440 6054 6064 6164 6022

SOLID CARBIDE Applications index

Norm /
Type /
Length /
Number of flutes /
Spiral angle /
Ø mm
Page /

Steels

CAST IRON

Aluminium

Plastics

Reference /

HIGH PERFORMANCE /

INOX

Short / Short / Short / Short / Short / Short /Long /

For materials with normal tensile strength and   
  hardness, up to approx. 1.100 N/mm2.

For hard and short chipping materials, up to
approx. 1.400 N/mm2 tensile strength.

Type / Type /

For soft, tough and long chipping materials.

Titanium and titanium alloys

Cast iron, malleable cast iron

Type /

Suitable

Especially suitable

METALL DUR INTEGRAL Índex d'aplicacions

Referència

  Norma
Tipus
    Llargada
                     Nº de talls
             Angle hèlix

 Pàgina

ALTES PRESTACIONS

Fosa Fosa grisa i mal·leable

Acers

Acer
inoxidable

Titani i aliatges de titani

Copper, brass
Coure, llautó

Plàstics

Curt Curt Curt Curt Curt Llarg Curt

Per materials amb resistència normal a la
tracció i duresa fins aprox. 1.100 N/mm2.

Per materials durs i de ferritja curta, amb
resistència a la tracció fins aprox. 1.400 N/mm2.

Tipus N Tipus H

Per materials tous, tenaços i de ferritja llarga.

Tipus W

Adequat

Especialment adequat

Alumini

G



G03

6023

DIN 6527L
N

2
35º-38º

1-12
G28-29

DIN 6527L
N

4
35º-38º

2-12
G30-31

DIN 6527L
N

4
35º-38º

3-12
G32

DIN 6527L
N

4
35º-38º

6-8
G34

H

2
30º
2-5
G36

DIN 6527L
N

4
35º-38º

6-12
G34

WN
H

2
30º

0,4-1,2
G40

WN
H

2
30º
1-5
G41

DIN 6527L
N

4
35º-38º

3-12
G32

H

2
30º
2-12
G38

6043 6143 6243 6342 6343 6322 6323 6324 6325

Applications index SOLID CARBIDE

Long / Long / Short / Short / Short /Short / Short /Long / Long /

HIGH PERFORMANCE /

Índex d'aplicacions METALL DUR INTEGRAL

Llarg Llarg Curt Curt Curt Curt Llarg CurtLlarg

ALTES PRESTACIONS

G
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<850 N/mm2

>850 N/mm2

6510

Ti

Cu, Ms

Al

<850 N/mm2

>850 N/mm2

DIN 6527L
HR

4
45º
6-20
G48

WN
W

1
30º
3-12
G44

WN
W

1
30º
6-12
G45

WN
W

2
45º
3-16
G46

WN
W

3
45º
3-16
G47

6610 6520 6530 6640

SOLID CARBIDE Applications index

Norm /
Type /
Length /
Number of flutes /
Spiral angle /
Ø mm
Page /

Steels

CAST IRON

Copper, brass

Plastics

Reference /

SOLID CARBIDE /

INOX

Short / Short / Short /Long / Short /

Suitable

Especially suitable

For materials with normal tensile strength and   
  hardness, up to approx. 1.100 N/mm2.

For hard and short chipping materials, up to
approx. 1.400 N/mm2 tensile strength.

Type /

Titanium and titanium alloys

Cast iron, malleable cast iron

Type / Type /

Aluminium

For soft, tough and long chipping materials.

METALL DUR INTEGRAL Índex d'aplicacions

Referència

  Norma
Tipus
    Llargada
                     Nº de talls
             Angle hèlix

 Pàgina

METALL DUR INTEGRAL

Fosa Fosa grisa i mal·leable

Acers

Acer
inoxidable

Titani i aliatges de titani

Coure, llautó

Plàstics

Curt Curt CurtLlarg Curt

Adequat

Especialment adequat

Per materials amb resistència normal a la
tracció i duresa fins aprox. 1.100 N/mm2.

Per materials durs i de ferritja curta, amb
resistència a la tracció fins aprox. 1.400 N/mm2.

Tipus N Tipus H Tipus W

Alumini

Per materials tous, tenaços i de ferritja llarga.

G



G05

WN
N

2
30º
2-20
G66

WN
N

2
30º
2-20
G64

6020

WN
N

2
30º
1-20
G50

WN
N

2
30º
1-20
G52

WN
N

3
45º
1-20
G54

WN
N

3
45º
1-20
G57

WN
N

4
30º
1-20
G60

WN
N

4
30º
1-20
G62

6021 6030 6031 6040 6041 6320 6321

Applications index SOLID CARBIDE

Long /Short /Short / Short / Short /Long / Long / Long /

SOLID CARBIDE /

Índex d'aplicacions METALL DUR INTEGRAL

Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg

METALL DUR INTEGRAL

G
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<850 N/mm2

>850 N/mm2

Ti

Cu, Ms

Al

<850 N/mm2

>850 N/mm2

DIN 6527
N

4-6

4-16
G69

DIN 6527
N

4-6

4-16
G70

WN
N

4
90º
4-12
G71

86 87 8884

WN
N

4

8-16
G68

SOLID CARBIDE Applications index

Steels

CAST IRON

Copper, brass

Plastics

Suitable

Especially suitable

OTHERS /

INOX

Norm /
Type /
Length /
Number of flutes /
Spiral angle /
Ø mm
Page /

Reference /

For materials with normal tensile strength and   
  hardness, up to approx. 1.100 N/mm2.

For hard and short chipping materials, up to
approx. 1.400 N/mm2 tensile strength.

Type /

Cast iron, malleable cast iron

Titanium and titanium alloys

Type / Type /

Aluminium

For soft, tough and long chipping materials.

METALL DUR INTEGRAL Índex d'aplicacions

Adequat

Especialment adequat

ALTRES

Fosa Fosa grisa i mal·leable

Acers

Acer
inoxidable

Titani i aliatges de titani

Coure, llautó

Plàstics

Referència

  Norma
Tipus
    Llargada
                     Nº de talls
             Angle hèlix

 Pàgina

Per materials amb resistència normal a la
tracció i duresa fins aprox. 1.100 N/mm2.

Per materials durs i de ferritja curta, amb
resistència a la tracció fins aprox. 1.400 N/mm2.

Tipus N Tipus H Tipus W

Alumini

Per materials tous, tenaços i de ferritja llarga.

G



G07

7320

DIN 6537L
N

5xd
2

140º
3-20

G85-87  

DIN 6537K
N

3xd
2

140º
3-20

G73-75

<850 N/mm2

>850 N/mm2

Ti

Cu, Ms

Al

<850 N/mm2

>850 N/mm2

DIN 6537L
N

5xd
2

140º
3-20

G77-79

7520

DIN 6537L
N

3xd
2

140º
3-20

G81-83

7323 7523

Applications index SOLID CARBIDE

DRILLS /

Steels

CAST IRON

No /No /

Copper, brass

Plastics

INOX

Norm /
Type /
Depth of drilling /
Number of flutes /
Coolant supply /
Spiral angle /
Ø mm
Page /

Reference /

Yes /Yes /

Suitable

Especially suitable

Titanium and titanium alloys

Cast iron, malleable cast iron

Aluminium

Índex d'aplicacions METALL DUR INTEGRAL

BROQUES

No No

Fosa Fosa grisa i mal·leable

Acers

Acer
inoxidable

Titani i aliatges de titani

Coure, llautó

Plàstics

Referència

  Norma
Tipus
                    Profunditat foradat
                     Nº de talls
                  Refrigeració
            Angle hèlix
 
 Pàgina

Sí Sí

Adequat

Especialment adequat

Alumini

G
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A

B

900 901 910 911 920 921

3-16
G89

3-16
G89

3-16
G89

3-16
G89

3-16
G90

3-16
G90

930 931

3-16
G90

3-16
G90

SOLID CARBIDE Applications index

Ø mm
Page /

Straight

Reference /

Cutting profile

Crossed

  
Straight

For general purposes such as deburring, chamfering and smoothing edges with clean surface.
Suitable for steels with high tensile strength and welding seams.

  
Crossed

Suitable for hardened steels with excellent surface quality and welding seams with high tensile strength.

Suitable

Especially suitable

TUNGSTEN CARBIDE BURRS /

METALL DUR INTEGRAL Índex d'aplicacions

Pàgina

Recte

Referència

Perfil de tall

Creuat

  Recte

Per usos generals com desbarbar, aixamfranar i allisar cantells amb una superfície neta.
Adequat per acers amb alta resistència a la tracció i per costures de soldadura.

  Creuat

Adequat per acers trempats amb un excel·lent acabat de superfície i per costures de soldadura amb alta 
resistència a la tracció.

Adequat

Especialment adequat

LLIMES ROTATIVES DE METALL DUR

G



G09

940 941 950 951

3-16
G91

3-16
G91

3-16
G91

3-16
G91

960 961 970 971 98 99

3-16
G92

3-16
G92

3-16
G92

3-16
G92

6-16
G93

6-16
G93

A

B

Applications index SOLID CARBIDE

TUNGSTEN CARBIDE BURRS /

Straight

Cutting profile

Crossed

  
Straight

For general purposes such as deburring, chamfering and smoothing edges with clean surface.
Suitable for steels with high tensile strength and welding seams.

  
Crossed

Suitable for hardened steels with excellent surface quality and welding seams with high tensile strength.

Índex d'aplicacions METALL DUR INTEGRAL

LLIMES ROTATIVES DE METALL DUR

Recte

Perfil de tall

Creuat

  Recte

Per usos generals com desbarbar, aixamfranar i allisar cantells amb una superfície neta.
Adequat per acers amb alta resistència a la tracció i per costures de soldadura.

  Creuat

Adequat per acers trempats amb un excel·lent acabat de superfície i per costures de soldadura amb alta
resistència a la tracció.

G
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6230

623003
623004
623005
623006
623008
623010
623012
623014
623016
623020

d1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d L2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

6
6
6
6
8

10
12
14
16
20

8
11
13
16
19
22
26
30
32
38

50
50
50
50
60
73
75
85
92

100

L

Ø3 - Ø20

35º
38º

WNZ=3

< 850 N/mm2

INOX

Al

> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

90ºN

8º

SOLID CARBIDE End mills

Reference

High performance solid carbide End Mills -

Helix (Hyperlink)
Short series, three flutes

Characteristics: 
3 Fluted cutting to centre high performance solid 
carbide end mills with TiAlN coating. Spiral angle 
35º/38º. Especially designed for slotting, contouring 
and finishing exotic materials. Due to the double 
helix angle we avoid the vibrations and get extremely 
high performance. The special geometry together 
with this coating will help you to get a soft cutting 
with a very long tool life. Also for universal purpose. 
For materials up to 55 HRC.

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Freses de metall dur d’altes prestacions -

Helix (Hyperlink)
Sèrie curta, tres talls

Característiques: 
Freses de tres talls de metall dur integral d’altes 
prestacions amb tall al centre recobertes en TiAlN. 
Angle d’hèlix 35º/38º. Dissenyades especialment 
per el ranurat, el contornejat i l’acabat de materials 
exòtics. Gràcies al doble angle d’hèlix s’eviten les 
vibracions i s’obtenen prestacions extremament 
altes. La geometria especial, junt amb el recobriment, 
ajuden a obtenir un tall suau i una duració molt 
llarga de l’eina. Adequades també per usos generals. 
Per materials fins a 55 HRC.

FOSA

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

MD
8º

L
L2

d1 dG



G11

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

61003.0 125 55 0.007 3800 85 35 0.007 3150 70 30 0.007
51504.0 180 65 0.012 3150 110 40 0.012 2650 90 35 0.011
43005.0 190 70 0.015 2550 110 40 0.014 2150 95 35 0.015
38006.0 210 70 0.018 2300 135 45 0.020 1950 110 35 0.019
28508.0 230 70 0.027 1700 120 45 0.024 1450 110 35 0.025
220010.0 195 70 0.030 1350 95 40 0.023 1150 95 35 0.028
185012.0 170 70 0.031 1150 75 45 0.022 950 75 35 0.026
170014.0 150 75 0.029 1050 70 45 0.022 850 70 35 0.027
150016.0 130 75 0.029 950 65 50 0.023 700 65 35 0.031
115020.0 100 70 0.029 700 50 45 0.024 550 50 35 0.030

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

60503.0 200 55 0.011 15400 430 145 0.009 11000 310 105 0.009
46004.0 185 60 0.013 11000 420 140 0.013 8800 310 110 0.012
36505.0 200 55 0.018 9150 420 145 0.015 6800 310 105 0.015
29506.0 230 55 0.026 7600 440 145 0.019 5700 340 105 0.020
22008.0 240 55 0.036 5700 440 145 0.026 4400 330 110 0.025
185010.0 255 60 0.046 4600 440 145 0.032 3400 330 105 0.032
145012.0 275 55 0.063 3750 430 140 0.038 2850 330 105 0.039
130014.0 285 55 0.073 3300 430 145 0.043 2400 330 105 0.046
110016.0 285 55 0.086 2850 430 145 0.050 2200 330 110 0.050
90020.0 310 55 0.115 2200 430 140 0.065 1700 330 105 0.065

6230

End mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /

Up to /

Copper, brass /
Non-ferrous metals /

Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

High performance solid carbide End Mills - Helix (Hyperlink).

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral d’altes prestacions Helix (Hyperlink).

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

Fins a Ø3: 0.2 D)

D

0.5 D

D

1.0 D

G
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Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

76003.0 205 70 0.009 4750 130 45 0.009 3950 105 35 0.009
64504.0 365 80 0.019 3950 220 50 0.019 3300 180 40 0.018
53505.0 385 85 0.024 3200 230 50 0.024 2700 195 40 0.024
47506.0 425 90 0.030 2850 265 55 0.031 2400 215 45 0.030
35508.0 450 90 0.042 2150 245 55 0.038 1800 225 45 0.042
275010.0 390 85 0.047 1700 195 55 0.038 1450 195 45 0.045
235012.0 330 90 0.047 1450 160 55 0.037 1150 155 45 0.045
210014.0 465 90 0.074 1300 145 55 0.037 1050 140 45 0.044
185016.0 265 95 0.048 1150 130 60 0.038 900 130 45 0.048
145020.0 205 90 0.047 900 100 55 0.037 700 100 45 0.048

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
20.0

6050 475 55 0.026 15400 990 145 0.021 11000 760 105 0.023
4600 485 60 0.035 11000 1035 140 0.031 8800 770 110 0.029
3650 485 55 0.044 9150 1010 145 0.037 6800 760 105 0.037
2950 570 55 0.064 7600 1100 145 0.048 5700 825 105 0.048
2200 615 55 0.093 5700 1100 145 0.064 4400 825 110 0.063
1850 640 60 0.115 4600 1100 145 0.080 3400 825 105 0.081
1450 670 55 0.154 3750 1100 140 0.098 2850 825 105 0.096
1300 705 55 0.181 3300 1100 145 0.111 2400 825 105 0.115
1100 725 55 0.220 2850 1100 145 0.129 2200 825 110 0.125
900 770 55 0.285 2200 1100 140 0.167 1700 825 105 0.162

6230

SOLID CARBIDE End mills

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

High performance solid carbide End Mills - Helix (Hyperlink).

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral d’altes prestacions Helix (Hyperlink).

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G
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6240

624003
624004
624005
624006
624008
624010
624012
624014
624016
624020

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

6
6
6
6
8

10
12
14
16
20

8
11
13
16
19
22
26
30
32
38

50
50
50
50
60
73
75
85
92

100

L

Ø3 - Ø20

35º
38º

WNZ=4

Al
< 850 N/mm2 < 850 N/mm2

INOX

90ºN

8º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

High performance solid carbide End Mills -

Helix (Hyperlink)
Short series, four flutes

Characteristics: 
4 Fluted cutting to centre high performance solid 
carbide end mills plus TiAlN coating. Spiral angle 
35º/38º. Tool specially designed for slotting, contouring 
and  finishing exotic materials.
Due to the double helix angle we avoid the vibrations 
and get extremely high performance. The special 
geometry together with this coating will help you 
to get a soft cutting with a very long tool life. Also 
for universal purpose. For materials up to 55 HRC.

CAST IRON

CARBIDE

STEELS

Type

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral d’altes prestacions -

Helix (Hyperlink)
Sèrie curta, quatre talls

Característiques: 
Freses de quatre talls de metall dur integral d’altes 
prestacions amb tall al centre recobertes en TiAlN. 
Angle d’hèlix 35º/38º. Dissenyades especialment 
per el ranurat, el contornejat i l’acabat de materials 
exòtics. Gràcies al doble angle d’hèlix s’eviten les 
vibracions i s’obtenen prestacions extremament 
altes. La geometria especial, junt amb el recobriment, 
ajuden a obtenir un tall suau i una duració molt 
llarga de l’eina. Adequades també per usos generals. 
Per materials fins a 55 HRC.

FOSA

N
Tipus

ACERS

MD

L
L2

d1 d

8º

G
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Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

76003.0 270 70 0.009 4750 170 45 0.009 3950 145 35 0.009
64504.0 485 80 0.019 3950 300 50 0.019 3300 240 40 0.018
53505.0 510 85 0.024 3200 305 50 0.024 2700 255 40 0.024
47506.0 560 90 0.029 2850 350 55 0.031 2400 280 45 0.029
35508.0 605 90 0.043 2150 325 55 0.038 1800 300 45 0.042
275010.0 520 85 0.047 1700 255 55 0.038 1450 255 45 0.044
235012.0 440 90 0.047 1450 215 55 0.037 1150 205 45 0.045
210014.0 395 90 0.047 1300 195 55 0.038 1050 190 45 0.045
185016.0 350 95 0.047 1150 170 60 0.037 950 170 50 0.045
145020.0 270 90 0.047 900 135 55 0.038 700 130 45 0.046

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

60503.0 640 55 0.026 15400 1320 145 0.021 11000 1035 105 0.024
4600 4.0 640 60 0.035 11000 1320 140 0.030 8800 1035 110 0.029
36505.0 640 55 0.044 9150 1320 145 0.036 6800 1035 105 0.038
29506.0 770 55 0.065 7600 1430 145 0.047 5700 1100 105 0.048
22008.0 815 55 0.093 5700 1430 145 0.063 4400 1100 110 0.063
185010.0 860 60 0.116 4600 1430 145 0.078 3400 1100 105 0.081
145012.0 900 55 0.155 3750 1430 140 0.095 2850 1100 105 0.096
130014.0 945 55 0.182 3300 1430 145 0.108 2400 1100 105 0.115
110016.0 970 55 0.220 2850 1430 145 0.125 2200 1100 110 0.125
90020.0 1035 55 0.288 2200 1430 140 0.163 1700 1100 105 0.162

6240

SOLID CARBIDE End mills

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

High performance solid carbide End Mills - Helix (Hyperlink).

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral d’altes prestacions Helix (Hyperlink).

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G
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6440

644003
644004
644005
644006
644008
644010
644012
644016
644020

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2

3
4
5
6
8

10
12
16
20

6
6
6
6
8

10
12
16
20

8
11
13
16
19
22
26
32
38

50
50
50
50
60
73
75
92

100

L

Ø3 - Ø20

DIN
6527LZ=4

< 850 N/mm2

INOX

Al

> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ti

42º

45º

39º

N

End mills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide End Mill - Inox.
Four flutes

CARBIDE

STEELSSTEELSCharacteristics: 
High performance carbide end mill especially suitable 
for cutting in austenitic stainless steels: Finishing, 
semi-finishing and roughing with the same tool.
Spiral angle 39º/42º. Different spiral angles effect 
smooth, vibrationless  running and excellent surface. 
High cutting performance.

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral - Inox.
Quatre talls

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

MD
12º

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions, 
especialment adequades per el mecanitzat d’acer 
inoxidable austenític: Acabat, semiacabat i desbast 
amb la mateixa eina. Angle d’hèlix 39º/42º. Els 
diferents angles d’hèlix produeixen un tall suau i 
sense vibracions, i un excel·lent acabat de superfície. 
Altes prestacions de tall.

L
L2

d1 d

G
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6440

52803 220

R.P.M
Min.

4400 100

R.P.M
Min.

44004 220 3630 155
35205 255 2970 185

24208 300 1980 210
187010 285 1540 210
154012 250 1320 165
110016 175 990 130

31906 275 2640 200

20 990 185 770 145

< HRC45

24203 50

R.P.M
Min.

1540 30

R.P.M
Min.

19804 45 1320 40
16505 100 1100 50

11008 110 792 45
99010 120 660 45
77012 100 550 40
60516 65 396 35

15406 100 990 50

20 440 75 330 30

HRC45 - HRC55

SOLID CARBIDE End mills

High performance solid carbide End Mills - Helix (Hyperlink).

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Carbon steels /
Alloyed steels / Stainless steels /

Ti alloys /

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Hardened steels /
Inconel

Feed /

mm/min.

* In slotting operations use 80-100% of speed and 60-80% of feed rates.

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Freses de metall dur integral d’altes prestacions Helix (Hyperlink).

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliat
Acer al carboni

Acer inoxidable
Aliatges de titani

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer trempat

Avanç

* En operacions de ranurat s’ha d’utilitzar el 80-100% de la velocitat i el 60-80% de l’avanç.

≤0.2 D
≤1.5 D

D

≤0.5 D (D≤ Ø16)
≤0.3 D (D≤ Ø16)

≤0.5 D
≤1 D

D

≤0.5 D

G
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6054

6054106
6054206
6054306
6054108
6054208
6054308
6054110
6054210
6054310
6054112
6054212
6054312
6054116
6054216
6054316
6054120
6054220
6054320

d1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

d Ø Dmin LR D L3 L2 Ø Dmax

6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
16
16
16
20
20
20

6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
16
16
16
20
20
20

5,4
5,0
4,7
7,2
6,6
6,1
9,0
8,3
7,9

11,1
10,4
9,9

15,2
14,7
13,8
19,1
18,6
18,0

65
65
81
65
81

109
81

109
109
81

109
109
109
109
150
109
130
150

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

14
14
14
18
18
18
22
22
22
26
26
26
38
38
38
45
45
45

32
42
51
42
58
71
51
71
82
51
71
86
61
76

101
71
86

101

5,8
5,8
5,8
7,8
7,8
7,8
9,8
9,8
9,8

11,8
11,8
11,8
15,8
15,8
15,8
19,8
19,8
19,8

Ø6 - Ø20

DIN
6527LZ=5

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ti

45º

45ºN

12º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide End Mills - Helix with radius
Short series, five flutes

Characteristics: 
High performance carbide finishing end mill for 
universal applications into structural steels, tool 
steels, treatable steels but also for stainless steels
and titanium alloys up to 50 HRC.

CARBIDE

STEELSSTEELS

CAST IRON

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral - Helix amb radi
Sèrie curta, cinc talls

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per diverses aplicacions en acers estructurals, 
acers per eines, acers tractables i també en acers
inoxidables i aliatges de titani fins a 50 HRC.

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

MD
12º

FOSA

L
L2

L3

d1

R

d

G
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R.P.M
Min.

< HRC28> HRC45

6 14590 5105
6 9285 1045
6 7960 500
8 10940 4375
8 6965 1395
8 5970 745

10 8755 4160

6054

32
42
51
42
58
71
51

10 5570 1670
10 4775 835
12 7295 4010
12 4640 1390
12 3980 695
16 5470 3555
16 3480 1390
16 2985 670

71
82
51
71
86
61
76

101

HRC28 - HRC45

R.P.M
Min.

9945 3480
8620 970
6630 415
7460 2985
6465 1295
4975 620
5970 2835
5175 1555
3980 695
4975 2735
4310 1295
3315 580
3730 2425
3235 1295
2485 560

R.P.M
Min.

7960 895
6630 415
5440 340
5970 1195
4975 620
4080 510
4775 1435
3980 695
3265 570
3980 1195
3315 580
2720 475
2985 1195
2485 560
2040 460

20 4375 3720
20 2785 1395
20 2385 715

71
86

101

2985 2535
2585 1295
1990 595

2385 1195
1990 595
1630 490

Ap

2xd
2xd

1,5xd

Ae

1,5xd

SOLID CARBIDE End mills

Material

Alloyed steels /Hardened steels
Cast iron GGG /

Feed /

mm/min.

Solid carbide End Mills - Helix with radius.

Feed /

mm/min.

Alloyed steels /
Cast iron GG /

Feed /

mm/min.

Roughing

Depth of cut

short /
medium /
long /
extra long /

%5 to /
%5 to /
%4 to /
%2 to /

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Ø d1
mm

Avanç

Acer trempat

Freses de metall dur integral - Helix amb radi.

Fosa grisa GG
Acer aliat

L2
mm

Fosa grisa GGG
Acer aliat

AvançAvanç

Desbast

Profunditat de tall

curt
mig

llarg
extrallarg

a %10 x d
a %7 x d
a %6 x d
a %4 x d

Ae
Ap

G
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R.P.M
Min.

6 3980 250
6 3980 170
6 3980 170
8 2985 375
8 2985 240
8 2985 240

10 2385 415

6054

32
42
51
42
58
71
51

10 2385 300
10 2385 300
12 1990 400
12 1990 350
12 1990 350
16 1490 335
16 1490 355
16 1490 355

71
82
51
71
86
61
76

101

R.P.M
Min.

9285 580
9285 580
9285 580
6965 1395
6965 870
6965 870
5570 1670
5570 975
5570 975
4640 1390
4640 810
4640 810
3480 1390
3480 785
3480 785

R.P.M
Min.

9945 1120
7960 500
6630 415
7460 1490
5970 745
4975 620
5970 1790
4775 835
3980 695
4975 1495
3980 695
3315 580
3730 1490
2985 670
2485 560

20 1195 360
20 1195 300
20 1195 300

71
86

101

2785 1395
2785 835
2785 835

2985 1495
2385 715
1990 595

Ap

2xd %3 x d
2xd %2 x d
2xd %1 x d

Ae

2xd %1 x d

End mills SOLID CARBIDE

Material

Ti alloys /

Feed /

mm/min.

Solid carbide End Mills - Helix with radius.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Stainless steels / Inconel

Finishing

Depth of cut

short /
medium /
long /
extra long /

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Ø d1
mm

Avanç

Freses de metall dur integral - Helix amb radi.

L2
mm

Aliatges de titani

AvançAvanç

Acer inoxidable

Acabat

Profunditat de tall

curt
mig

llarg
extrallarg

Ae
Ap

G
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45º

6064

606403
606404
606405
606406
606408
606410
606412
606414
606416
606418
606420
606425

d1

> 850 N/mm2< 850 N/mm2

DIN
6527LZ=4-6

N

4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

d L2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
25

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
25

8
11
13
16
19
22
26
32
32
38
38
38

38
50
50
50
60
75
75
90

100
100
100
100

L

> 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

Ø3 - Ø25

90º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
High performance carbide finishing end mill for 
universal applications into structural steels, tool 
steels, treatable steels but also for stainless steels
and titanium alloys up to 50 HRC.
Due to a very strong core and an improved face 
grinding with a small cutting edge chamfer, very 
high cutting performances with excellent surface 
quality will be achieved.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Reference

Type

Solid carbide End Mills. Hard cutting.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, four-six flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per diverses aplicacions d’acabat en acers
estructurals, acers per eines, acers tractables i 
també en acers inoxidables i aliatges de titani fins 
a 50 HRC.
Gràcies al seu nucli molt resistent i al rectificat 
frontal millorat amb un petit xamfrà a l’aresta de 
tall s’obtenen altes prestacions de tall i un acabat 
de superfície excel·lent.

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus12º

Freses de metall dur integral. Tall dur.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, quatre-sis talls

L
L2

d1 d

G



G21

3
127304

4075
3055

10610
7960

2100
1575

R.P.M
Min.

16660
12495

4000
3000

11670
8755

2240
1680

101855 2445 6365 1260 9995 2400 7000 1345
84906 2035 5305 1050 8330 2000 5835 1120
63658 2290 3980 1240 6245 2250 4375 1260
509510 2445 3185 1300 4995 2400 3500 1345
424512 2545 2655 1355 4165 2500 2920 1400

<1000 N/mm2 <200 HB

6064

364014 2185 2275 1160 3570 2140 2500 1200
318516 1910 1990 1015 3125 1875 2190 1050
283018 1865 1770 955 2775 1830 1945 1015
254520 1835 1590 955 2500 1800 1750 1010
203525 1590 1270 840 2000 1560 1400 840

1000 ~ 1600 N/mm2

R.P.M
Min.

16975

R.P.M
Min.

200 ~ 300 HB

R.P.M
Min.

3
74804

1496
1122

R.P.M
Min.

59855 898
49856 748
37408 561
299010 898
249512 897
213514 769
187016 673
166018 698
149520 718
119525 575

9975
5890

1180
880

R.P.M
Min.

4710 705
3925 590
2945 440
2355 705
1965 705
1680 605
1470 530
1310 550
1180 565
940 450

7850

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. Hard cutting. Roughing.

Material

Diameter / Steels Cast iron GG

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Cast iron GGG

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /
Stainless steels /

Feed /

mm/min.

Titanium alloys /

Feed /

mm/min.

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral. Tall dur. Desbast.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acers Fosa grisa GG

Avanç Avanç Avanç

Fosa grisa GGG

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acer inoxidable

Avanç

Aliatges de titani

Avanç

G
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3
149604

4785
3590

13790
10345

2730
2050

R.P.M
Min.

19945
14960

4785
3590

14110
10585

2710
2030

119705 2870 8275 1640 11970 2870 8465 1625
99756 2395 6895 1365 9975 2395 7055 1355
74808 2695 5170 1615 7480 2695 5290 1525
598510 2870 4140 1690 5985 2870 4235 1625
498512 2990 3450 1760 4985 2990 3530 1695

<1000 N/mm2 <200 HB

6064

427514 2565 2955 1510 4275 2565 3025 1450
374016 2245 2585 1320 3740 2245 2645 1270
332518 2195 2300 1240 3325 2195 2350 1230
299020 2155 2070 1240 2990 2155 2115 1220
239525 1865 1655 1090 2395 1865 1695 1015

1000 ~ 1600 N/mm2

R.P.M
Min.

19945

R.P.M
Min.

200 ~ 300 HB

R.P.M
Min.

3
89904

1800
1350

R.P.M
Min.

71955 1080
59956 900
44958 675
359510 1080
299512 1080
257014 925
225016 810
200018 840
180020 860
144025 690

11990
7000

1400
1050

R.P.M
Min.

5600 840
4670 700
3500 525
2800 840
2335 840
2000 720
1750 630
1555 655
1400 670
1120 540

9335

281153 6750 27585 6620

R.P.M
Min.

22810 5475 17505 4200 12730

Vc
(M/Min.)

3055

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

<35 HRC 35 - 45 HRC

210904 5060 20690 4965 17110 4105 13130 3150 9550 2290
168705 4050 16550 3970 13685 3285 10505 2520 7640 1835
140606 3375 13790 3310 11405 2735 8755 2100 6365 1530
105458 3795 10345 3725 8555 3080 6565 2365 4775 1720
843510 4050 8275 3970 6845 3285 5250 2520 3820 1835
703012 4215 6895 4140 5700 3420 4375 2625 3185 1910
602514 3615 5910 3545 4890 2935 3750 2250 2730 1635
527016 3165 5170 3105 4275 2565 3285 1970 2385 1430
468518 3095 4600 3035 3800 2510 2920 1925 2120 1400
422020 3035 4140 2980 3420 2465 2625 1890 1910 1375
337525 2630 3310 2580 2735 2135 2100 1640 1530 1190

46 -55 HRC 56 - 65 HRC 66 - 70 HRC

SOLID CARBIDE End mills

Solid carbide End Mills. Hard cutting. Finishing.

Material

Diameter /

Prehardened steels

Steels Cast iron GG

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Cast iron GGG

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /
Stainless steels /

Feed /

mm/min.

Titanium alloys /

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steels Hardened steels

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Freses de metall dur integral. Tall dur. Desbast.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acers Fosa grisa GG

Avanç Avanç Avanç

Fosa grisa GGG

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acer inoxidable

Avanç

Aliatges de titani

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer pretrempat

Avanç Avanç Avanç

Acer trempat Acer trempat

0.1 D

2 D

0.03 D

2 D

0.02 D

1.5 D

G



G23

6164

6164003
6164004
6164005
6164006
6164008
6164010
6164012
6164112
6164014
6164016
6164116
6164020
6164120
6164220
6164025
6164125
6164225

d1

4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

d L2

3
4
5
6
8

10
12
12
14
16
16
20
20
20
25
25
25

3
4
5
6
8

10
12
12
14
16
16
20
20
20
25
25
25

15
20
25
25
35
45
50
70
65
65

100
70

100
135
75

100
140

60
80
80
80
90

100
100
125
150
150
165
150
165
200
150
165
200

L

45º

> 850 N/mm2< 850 N/mm2

DIN
6527LZ=4-6

N

> 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

Ø3 - Ø25

90º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

Characteristics: 
High performance carbide finishing end mill for 
universal applications into structural steels, tool 
steels, treatable steels but also for stainless steels
and titanium alloys up to 50 HRC.
Due to a very strong core and an improved face 
grinding with a small cutting edge chamfer, very 
high cutting performances with an excellent surface 
quality will be achieved.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Type

Solid carbide End Mills. Hard cutting.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Long series, four-six flutes

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per diverses aplicacions d’acabat en acers
estructurals, acers per eines, acers tractables i 
també en acers inoxidables i aliatges de titani fins 
a 50 HRC.
Gràcies al seu nucli molt resistent i al rectificat 
frontal millorat amb un petit xamfrà a l’aresta de 
tall s’obtenen altes prestacions de tall i un acabat 
de superfície excel·lent.

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus12º

Freses de metall dur integral. Tall dur.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie llarga, quatre-sis talls

L
L2

d1 d

G
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3
127304

4075
3055

10610
7960

2100
1575

R.P.M
Min.

16660
12495

4000
3000

11670
8755

2240
1680

101855 2445 6365 1260 9995 2400 7000 1345
84906 2035 5305 1050 8330 2000 5835 1120
63658 2290 3980 1240 6245 2250 4375 1260
509510 2445 3185 1300 4995 2400 3500 1345
424512 2545 2655 1355 4165 2500 2920 1400

<1000 N/mm2 <200 HB

6164

364014 2185 2275 1160 3570 2140 2500 1200
318516 1910 1990 1015 3125 1875 2190 1050
254520 1835 1590 955 2500 1800 1750 1010
203525 1590 1270 840 2000 1560 1400 840

1000 ~ 1600 N/mm2

R.P.M
Min.

16975

R.P.M
Min.

200 ~ 300 HB

R.P.M
Min.

3
74804

1496
1122

R.P.M
Min.

59855 898
49856 748
37408 561
299010 898
249512 897
213514 769
187016 673
149520 718
119525 575

9975
5890

1180
880

R.P.M
Min.

4710 705
3925 590
2945 440
2355 705
1965 705
1680 605
1470 530
1180 565
940 450

7850

SOLID CARBIDE End mills

Solid carbide End Mills. Hard cutting. Roughing.

Material

Diameter / Steels Cast iron GG

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Cast iron GGG

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /
Stainless steels /

Feed /

mm/min.

Titanium alloys /

Feed /

mm/min.

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Freses de metall dur integral. Tall dur. Desbast.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acers Fosa grisa GG

Avanç Avanç Avanç

Fosa grisa GGG

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acer inoxidable

Avanç

Aliatges de titani

Avanç

G



G25

3
149604

4785
3590

13790
10345

2730
2050

R.P.M
Min.

19945
14960

4785
3590

14110
10585

2710
2030

119705 2870 8275 1640 11970 2870 8465 1625
99756 2395 6895 1365 9975 2395 7055 1355
74808 2695 5170 1615 7480 2695 5290 1525
598510 2870 4140 1690 5985 2870 4235 1625
498512 2990 3450 1760 4985 2990 3530 1695

<1000 N/mm2 <200 HB

6164

427514 2565 2955 1510 4275 2565 3025 1450
374016 2245 2585 1320 3740 2245 2645 1270
299020 2155 2070 1240 2990 2155 2115 1220
239525 1865 1655 1090 2395 1865 1695 1015

1000 ~ 1600 N/mm2

R.P.M
Min.

19945

R.P.M
Min.

200 ~ 300 HB

R.P.M
Min.

3
89904

1800
1350

R.P.M
Min.

71955 1080
59956 900
44958 675
359510 1080
299512 1080
257014 925
225016 810
180020 860
144025 690

11990
7000

1400
1050

R.P.M
Min.

5600 840
4670 700
3500 525
2800 840
2335 840
2000 720
1750 630
1400 670
1120 540

9335

281153 6750 27585 6620

R.P.M
Min.

22810 5475 17505 4200 12730

Vc
(M/Min.)

3055

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

<35 HRC 35 - 45 HRC

210904 5060 20690 4965 17110 4105 13130 3150 9550 2290
168705 4050 16550 3970 13685 3285 10505 2520 7640 1835
140606 3375 13790 3310 11405 2735 8755 2100 6365 1530
105458 3795 10345 3725 8555 3080 6565 2365 4775 1720
843510 4050 8275 3970 6845 3285 5250 2520 3820 1835
703012 4215 6895 4140 5700 3420 4375 2625 3185 1910
602514 3615 5910 3545 4890 2935 3750 2250 2730 1635
527016 3165 5170 3105 4275 2565 3285 1970 2385 1430
422020 3035 4140 2980 3420 2465 2625 1890 1910 1375
337525 2630 3310 2580 2735 2135 2100 1640 1530 1190

46 -55 HRC 56 - 65 HRC 66 - 70 HRC

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. Hard cutting. Finishing.

Material

Diameter /

Prehardened steels

Steels Cast iron GG

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Cast iron GGG

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /
Stainless steels /

Feed /

mm/min.

Titanium alloys /

Feed /

mm/min.

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steels Hardened steels

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral. Tall dur. Acabat.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acers Fosa grisa GG

Avanç Avanç Avanç

Fosa grisa GGG

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acer inoxidable

Avanç

Aliatges de titani

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer pretrempat

Avanç Avanç Avanç

Acer trempat Acer trempat

0.1 D

2 D

0.03 D

2 D

0.02 D

1.5 D

G
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6022

6022010
6022110
6022015
6022115
6022020
6022120
6022030
6022130
6022040
6022140

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

< 850 N/mm2

Al

30º

WNZ=2

< 850 N/mm2

INOX

90º

L3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
12
5

12
10
16
9

15
12
20

55
65
55
65
55
65
65
65
65
65

1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0

1,5
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Ø1 - Ø4

H

SOLID CARBIDE End mills

Reference

Reinforced solid carbide End Mills. Shank D6
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, two flutes

Characteristics: 
Recommended for milling materials with medium 
and high tensile strength and for HSC milling.

STEELS

CARBIDE

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Freses reforçades de metall dur. Mànec D6
Per tall d’alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, dos talls

Característiques: 
Recomanades per el fresat de materials de mitja 
i alta resistència a la tracció i per el fresat HSC.

5º
MD

H

Type
Tipus

ACERS

L3
L2

d1 d

L

G



G27

0.3001.0

0.1801.5

0.100

0.060

36000

25200

3240

2070

R.P.M
Min.

0.270

0.162

0.090

0.054

32400

22680

2915

1860

180 - 250 HB 25 - 35 HRC

6022

Ap
mm

Ae
mm

0.4202.0

0.6303.0

0.140

0.210

21000

16000

3150

2400

0.378

0.567

0.126

0.189

17010

12960

2550

1945

0.8404.0 0.280 11500 2300 0.756 0.252 9315 1865

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ae
mm

0.2401.0

0.1441.5

0.080

0.048

30600

21420

2510

1750

R.P.M
Min.

0.195

0.117

0.065

0.039

27000

18900

1945

1360

35 - 45 HRC 45 - 55 HRC

Ap
mm

Ae
mm

0.3362.0

0.5043.0

0.112

0.168

17850

13600

2680

2040

0.273

0.410

0.091

0.137

15750

12000

1890

1440

0.6724.0 0.224 9775 1955 0.546 0.182 8625 1380

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ae
mm

End mills SOLID CARBIDE

Reinforced solid carbide End Mills.

Material

Diameter / Carbon steels / Copper Alloyed steels

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

Material

Diameter / Alloyed steels Hardened steels

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral reforçades.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer al carboni / Coure Acer aliat

Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliat Acer trempat

Avanç

Ap

Ae

D

Ap

Ap

Ae

D

Ap

G
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6023

6023001
6023101
6023002
6023102
6023202
6023302
6023003
6023103
6023203
6023303
6023004
6023104
6023204
6023304
6023404
6023504
6023005
6023105
6023205
6023305
6023405
6023505
6023006

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L3 LR

38º

R

Z=2

Ø1 - Ø12

L2

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1,5
1,5
2,0
2,0

10,0
10,0
3,0
3,0

15,0
15,0
4,0
4,0
4,0

20,0
20,0
20,0
7,0
7,0
7,0

25,0
25,0
25,0
13,0

55
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

0,25
0,25
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2

5
12
10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
13

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

35º

DIN
6527LN

SOLID CARBIDE Torus end mills

Reference

Toric-corner radius End Mills.
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Long series, two flutes

Characteristics: 
High performance carbide end mill for universal 
applications. Finishing, semi-finishing and roughing 
with the same tool. Different spiral angles effect 
smooth, vibrationless running and excellent surface. 
High cutting performance.

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Freses tòriques de metall dur

Referència

Freses tòriques de metall dur integral amb radi.
Per tall a alta velocitat (HSC) <62HRC
Sèrie llarga, dos talls

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per aplicacions generals. Acabat, semiacabat i 
desbast amb la mateixa eina. Els diferents angles 
d’hèlix produeixen un tall suau i sense vibracions i 
un excel·lent acabat de superfície. Altes prestacions 
de tall.

FOSA

8º
MD

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

L
L2

L3

d1

R

d

G



G29

6023

6023106
6023206
6023306
6023406
6023506
6023606
6023706
6023806
6023008
6023108
6023208
6023308
6023408
6023508
6023608
6023010
6023110
6023210
6023310
6023410
6023510
6023610
6023710
6023810
6023012
6023112
6023212
6023312
6023412
6023512
6023612
6023712
6023812

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L3 LL2 R

6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

13
13
13
13
25
25
25
25
19
19
19
19
35
35
35
22
22
22
22
22
45
45
45
45
26
26
26
26
26
50
50
50
50

80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13
13
13
13
25
25
25
25
19
19
19
19
35
35
35
22
22
22
22
22
45
45
45
45
26
26
26
26
26
50
50
50
50

0,5
1,0
1,5
2,0
0,2
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0

375001 3200 35000 3000

R.P.M
Min.

26500 2200 13600 1200

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

1200 - 1600 N/mm2

375002 3100 35000 2900 26500 2100 13500 1100
375003 3000 35000 2800 26500 2000 13400 1000
280004 2550 27000 2350 19500 1800 10000 900
225005 2250 21000 2100 16000 1600 7500 800
190006 1900 17500 1900 13000 1400 6500 700
140008 1400 11000 1750 10000 1300 5000 650
1100010 1750 10500 1500 8000 1100 4000 550
950012 1500 8500 1400 6500 1050 3500 500

54 HRC <68 HRC

56000 4650 48000 3950

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

56000 4550 48000 3850
56000 4450 48000 3700
42000 3750 36000 3250
33500 3300 29000 2900
28000 3050 24000 2600
21000 2700 18000 2350
17000 2350 14500 2000
14000 2250 12000 1900

<1200 N/mm2 <900 N/mm2 <850 N/mm2

Torus end mills SOLID CARBIDE

Reference

Steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steels Ti alloys

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Cr-Ni alloys

Freses tòriques de metall dur METALL DUR INTEGRAL

Referència

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acers

Avanç Avanç Avanç

Acer trempat Aliatges de titani

Avanç Avanç

Aliatges Cr-Ni

<0.05 D
<0.02 D Ae

Ap

G
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6043

6043002
6043102
6043202
6043302
6043003
6043103
6043203
6043303
6043004
6043104
6043204
6043304
6043404
6043504
6043006
6043106
6043206
6043306
6043406
6043506
6043606
6043706
6043806

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2 LL3 R

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
13
13
13
13
13
25
25
25
25

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

2
2

10
10
3
3

15
15
4
4
4

20
20
20
13
13
13
13
13
25
25
25
25

0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
1,5
2,0
0,2
0,5
1,0
2,0

Ø2 - Ø12

38º

R

Z=4

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

35º

DIN
6527LN

SOLID CARBIDE Torus end mills

Reference

Toric-corner radius End Mills.
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Long series, four flutes

Characteristics: 
High performance carbide end mill for universal 
applications. Finishing, semi-finishing and roughing 
with the same tool. Different spiral angles effect 
smooth, vibrationless running and excellent surface. 
High cutting performance.

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Freses tòriques de metall dur

Referència

Freses tòriques de metall dur integral amb radi.
Per tall a alta velocitat (HSC) <62HRC
Sèrie llarga, quatre talls

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per aplicacions generals. Acabat, semiacabat i 
desbast amb la mateixa eina. Els diferents angles 
d’hèlix produeixen un tall suau i sense vibracions i 
un excel·lent acabat de superfície. Altes prestacions 
de tall.

FOSA

8º
MD

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

L
L2

L3

d1

R

d

G



G31

6043

6043008
6043108
6043208
6043308
6043408
6043508
6043608
6043010
6043110
6043210
6043310
6043410
6043510
6043610
6043710
6043810
6043012
6043112
6043212
6043312
6043412
6043512
6043612
6043712
6043812

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2 LL3 R

8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

19
19
19
19
35
35
35
22
22
22
22
22
45
45
45
45
26
26
26
26
26
50
50
50
50

90
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

19
19
19
19
35
35
35
22
22
22
22
22
45
45
45
45
26
26
26
26
26
50
50
50
50

0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0

0.3442 0.039 7800 880

Ae
mm.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

0.4933 0.049 7100 1300

0.8004 0.060 6200 1200

1.1486 0.085 2500 680

2.5408 0.184 4000 1600

2.73010 0.210 3200 1750

2.70012 0.230 2500 1800

<55 HRC

R.P.M
Min.

<45 HRC

0.344 0.037 7200 820

0.493 0.031 6700 1300

0.800 0.047 5200 1120

0.638 0.085 1400 400

1.320 0.184 2400 680

1.430 0.220 1900 540

1.490 0.240 1500 430

0.153 0.015 5900 360

0.271 0.019 5400 470

0.560 0.022 4500 630

0.468 0.034 1200 300

1.320 0.087 2000 650

1.450 0.094 1600 460

1.500 0.110 1300 450

Ap
mm.

Ae
mm.

Ae
mm.

Ap
mm.

Ap
mm.

Torus end mills SOLID CARBIDE

Reference

Prehardened and hardened steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steels

Feed /

mm/min.

Copper / Aluminium

Freses tòriques de metall dur METALL DUR INTEGRAL

Referència

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acer pretrempat i acer trempat

Avanç Avanç

Acer trempat

Avanç

Coure / Alumini

Ap

Ae

G
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6143

614303
614304
614306
614308
614310
614312

4
4
4
4
4
4

d1 d L2 LL3 R

0,5
0,5
1,0
2,0
2,0
2,0

3
4
6
8

10
12

60
60
60
63
72
83

8
8

14
18
20
22

6
6
6
8

10
12

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Ø3 - Ø12

38º

R

Z=4

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Ti

35º

DIN
6527L

6243

624303
624304
624306
624308
624310
624312

4
4
4
4
4
4

d1 d L2 LL3 R

0,5
0,5
1,0
2,0
2,0
2,0

3
4
6
8

10
12

80
80
80
80

100
110

20
20
30
40
50
50

6
6
6
8

10
12

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Ø3 - Ø12

N

SOLID CARBIDE Torus end mills

Reference

Turbo Torus End Mills.
For high speed cutting (HSC) <45HRC
Short series, four flutes

Characteristics: 
High performance carbide end mill for universal 
applications. Finishing, semi-finishing and roughing 
with the same tool. Different spiral angles effect 
smooth, vibrationless running and excellent surface. 
High cutting performance.

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

Reference

Long series, four flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses tòriques de metall dur

Referència

Freses tòriques Turbo de metall dur integral.
Per tall a alta velocitat (HSC) <45HRC
Sèrie curta, quatre talls

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per aplicacions generals. Acabat, semiacabat i 
desbast amb la mateixa eina. Els diferents angles 
d’hèlix produeixen un tall suau i sense vibracions i 
un excel·lent acabat de superfície. Altes prestacions 
de tall.

FOSA

8º
MD

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

Referència

Sèrie llarga, quatre talls

L
L2

L3

d1

R

d

L
L2

L3

d1

R

d

G



G33

95503 6500

79504 7000

58006 7650

43508 7650

350010 7650

290012 7650

R.P.M
Min.

6143 / 6243

6900 4150

5750 4600

4100 4900

3050 4900

2450 4900

2050 4900

R.P.M
Min.

4550 2750

4000 3200

2900 3500

2200 3500

1750 3500

1450 3500

R.P.M
Min.

2850 1150

2550 1350

1850 1850

1400 1850

1100 1850

925 1850

R.P.M
Min.

1900 610

1750 700

1350 795

995 795

795 795

665 795

R.P.M
Min.

220003 16000

170004 17500

135006 18500

100008 18500

800010 18500

660012 18500

R.P.M
Min.

17000 10000

13000 12000

10500 13800

8000 14000

6400 14000

5300 14000

R.P.M
Min.

12500 8000

11000 9200

9000 11000

6800 11000

5400 11000

4500 11000

R.P.M
Min.

9500 4600

8000 5500

6400 6400

4800 6700

3800 6800

3200 7000

R.P.M
Min.

6900 2500

5600 2900

4500 3600

3400 4100

2700 2800

2250 3600

R.P.M
Min.

Torus end mills SOLID CARBIDE

Prehardened steels

<40 HRC

Hardened steels

40 - 50 HRC

Hardened steels

50 - 55 HRC

Hardened steels

55 - 60 HRC

Hardened steels

60 - 65 HRC

Diameter /

Feed /

mm/min.

Material

Turbo Torus End Mills.

Conventional milling

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Prehardened steels

<40 HRC

Hardened steels

40 - 50 HRC

Hardened steels

50 - 55 HRC

Hardened steels

55 - 60 HRC

Hardened steels

60 - 65 HRC

Diameter /

Feed /

mm/min.

Material

HSC milling

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Freses tòriques de metall dur METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer pretrempat Acer trempat Acer trempat Acer trempat Acer trempat

Freses tòriques Turbo.

Fresat convencional

Avanç Avanç Avanç Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer pretrempat Acer trempat Acer trempat Acer trempat Acer trempat

Fresat HSC

Avanç Avanç Avanç Avanç

0.3 D

0.1 r

0.3 D 0.3 D

0.05 r

0.3 D

0.3 D

0.1 r

0.3 D 0.3 D

0.05 r

0.3 D

G
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6342

6342006
6342106
6342206
6342306
6342008
6342108
6342208
6342010
6342110
6342210
6342310
6342012
6342112
6342212
6342312

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2 L

6
6
6
6
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
12

8
8
8
8

10
10
10
13
13
13
13
15
15
15
15

50
80

100
150
60

100
150
75

100
150
200
75

100
150
200

6
6
6
6
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
12

38º

R

Z=4

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Ti

35º

DIN
6527L

Ø6 - Ø12

6343

6343006
6343106
6343008
6343108

d1

4
4
4
4

d L2 L

6
6
8
8

32
45
32
48

80
108
80

108

8
8

10
10

Ø6 - Ø8

N

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Reference

Solid carbide End Mills. HyperBall form.
Short series, four flutes

Characteristics: 
High performance carbide end mill for universal 
applications. Finishing, semi-finishing and roughing 
with the same tool. Different spiral angles effect 
smooth, vibrationless running and excellent surface. 
High cutting performance.

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

Reference

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Freses de metall dur integral. Forma HyperBall.
Sèrie curta, quatre talls

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per aplicacions generals. Acabat, semiacabat i 
desbast amb la mateixa eina. Els diferents angles 
d’hèlix produeixen un tall suau i sense vibracions i 
un excel·lent acabat de superfície. Altes prestacions 
de tall.

FOSA

8º
MD

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

Referència

L
L2

d1 d

L
L2

d1 d

G



G35

6342 / 6343

127006

95008

4000

4000

10600

8000

3000

3000

R.P.M
Min.

8500

6400

2000

2000

6400

4800

1000

1000

760010 4000 6400 3000 5100 2000 3800 1000

640012 4000 5300 3000 4200 2000 3200 1000

< 45 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

3

4

5

6

45 ~ 55 HRC 55 ~ 62 HRC 62 ~ 72 HRC

95006

72008

3000

3000

R.P.M
Min.

570010 3000

480012 3000

< 45 HRC

3

4

5

6

45 ~ 55 HRC 55 ~ 62 HRC 62 ~ 72 HRC

0.86

1.54

ap x
Ae

2.40

3.46

8000

6000

2250

2250

R.P.M
Min.

4800 2250

4000 2250

0.86

1.54

ap x
Ae

2.40

3.46

6400

4800

1500

1500

R.P.M
Min.

3800 1500

3200 1500

0.72

1.28

ap x
Ae

2.00

2.88

4800

3600

750

750

R.P.M
Min.

2900 750

2400 750

0.22

0.38

ap x
Ae

0.60

0.86

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. HyperBall form.

For finishing

Material

Diameter / Tool & die steel / Mold steel

Feed / Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min. mm/min.

Feed /
mm/min.

Hardened steels Hardened steels Hardened steels

For roughing and semi-finishing

Material

Diameter / Tool & die steel / Mold steel

Feed /
mm/min.

Hardened steels Hardened steels Hardened steels

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral. Forma HyperBall.

Per acabat

Diàmetre

Avanç Avanç

Acer per eines i matrius

Avanç Avanç(Ø d1)
mm

R
mm

Acer trempat Acer trempat Acer trempat

Per desbast i semiacabat

Diàmetre

Avanç

Acer per eines i matrius

(Ø d1)
mm

R
mm

Acer trempat Acer trempat Acer trempat

Avanç Avanç Avanç

Ød1

Ap
Ae

Ap ≤0.03 d1
Ae ≤0.03 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap ≤0.03 d1
Ae ≤0.03 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap ≤0.03 d1
Ae ≤0.03 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap ≤0.03 d1
Ae ≤0.03 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap=2.2 / Ae=0.1
(Ap x Ae ≤0.22)

Ap ≤1.2 d1
Ae ≤0.2 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap=2.2 / Ae=0.1
(Ap x Ae ≤0.22)

Ap ≤1.2 d1
Ae ≤0.2 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap=2.2 / Ae=0.1
(Ap x Ae ≤0.22)

Ap ≤1.2 d1
Ae ≤0.2 d1

Ød1

Ap
Ae

Ap=2.2 / Ae=0.1
(Ap x Ae ≤0.22)

Ap ≤1.2 d1
Ae ≤0.2 d1

G
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6322

632202
632212
632203
632204
632205

d1

2
2
2
2
2

d L2 L

30º

Z=2

Ø2 - Ø5

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

H

L3

2
2
3
4
5

6
6
6
6
6

20
25
20
25
25

60
60
60
60
60

3
6
7
8
9

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Reference

Solid carbide End Mills. Ball form. Reinforced
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Short series (Conical form), two flutes

Characteristics: 
HSC high-performance tools for mould and die 
making. For high-alloyed and hardened materials.

CARBIDE

CAST IRON

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Freses de metall dur integral reforçades de punta

esfèrica.
Per tall d’alta velocitat (HSC) <62HRC
Sèrie curta (forma cònica), dos talls

Característiques: 
Freses HSC d’altes prestacions per la construcció 
de motlles i matrius. Per materials d’alt aliatge i 
materials tractats.

8º
MD

H

Type
Tipus

FOSA

ACERS ACERS

L
L2

L3

d1 d

G



G37

288002

228003

2700

3000

22500

18000

1100

1200

R.P.M
Min.

167004 3300 13000 1300

142005 3500 11000 1300

6322

45 - 55 HRC

R.P.M
Min.

16200

13100

1300

1500

14400

11400

580

630

R.P.M
Min.

10000 1600 8300 670

8500 1700 7100 700

R.P.M
Min.

288002

229003

2900

3700

28800

23400

1400

1600

R.P.M
Min.

230004 4500 18000 1800

210005 5000 15800 1900

45 - 55 HRC

<45 HRC

<45 HRC

R.P.M
Min.

22500

18900

1800

2100

18000

14900

700

800

R.P.M
Min.

15300 2400 11700 900

13500 2500 10400 1000

R.P.M
Min.

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. Ball form. Reinforced.

Material

Diameter /

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

For roughing

Hardened steels / Stainless steels

Feed /

Prehardened steels

Hardened steels

mm/min.
Feed /

mm/min.

Material

Diameter /

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

For finishing

Hardened steels / Stainless steels

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral reforçades de punta esfèrica.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Per desbast

Acer pretrempat Acer trempat / Acer inoxidable

Avanç Avanç Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Per acabat

Acer trempat Acer trempat / Acer inoxidable

Avanç Avanç Avanç

a≤15º a>15º a≤15º a>15º

≤0.5R

≤0.2R

a

a≤15º a>15º a≤15º a>15º

≤0.1R

≤0.05R

a

G
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6323

6323002
6323003
6323004
6323104
6323005
6323105
6323006
6323106
6323206
6323008
6323108
6323208
6323010
6323110
6323210
6323012

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

Ø2 - Ø12

30º

Z=2

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

H

L3

2
3
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8

10
10
10
12

6
6
6
8
8
6
8
8

10
10
12
10
12
16
12
16

40
50
50
50
41
50
33
50
50
40
50
70
50
60
65
60

80
100
100
100

90
100

90
100
100
100
100
150
100
150
130
150

3
4
5
8

12
6

14
8

12
15
15
10
20
20
15
20

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Reference

Solid carbide End Mills. Ball form. Reinforced
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Long series (Conical form), two flutes

Characteristics: 
HSC high-performance tools for mould and die 
making. For high-alloyed and hardened materials.

CARBIDE

CAST IRON

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Freses de metall dur integral reforçades de punta

esfèrica.
Per tall a alta velocitat (HSC) <62HRC
Sèrie llarga (forma cònica), dos talls

Característiques: 
Freses HSC d’altes prestacions per la construcció 
de motlles i matrius. Per materials d’alt aliatge i 
materials tractats.

8º
MD

H

Type
Tipus

FOSA

ACERS ACERS

L
L2

L3

d1 d

G
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R.P.M
Min.

288002 2700 22500 1100

228003 3000 18000 1200

6323

45 - 55 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

16200 1300 14400 580

13100 1500 11400 630

R.P.M
Min.

<45 HRC

167004 3300 13000 1300

142005 3500 11000 1300

117006 3600 9000 1400

10000 1600 8300 670

8500 1700 7100 700

6900 1700 5800 720

90008 4500 7000 1800

720010 4500 5900 1800

590012 4100 4800 1600

5400 2100 4300 830

4300 2000 3400 780

3600 1900 2900 760

R.P.M
Min.

288002 2900 28800 1400

229003 3700 23400 1600

45 - 55 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

22500 1800 18000 700

18900 2100 14900 800

R.P.M
Min.

<45 HRC

230004 4500 18000 1800

210005 5000 15800 1900

180006 5500 13500 2000

15300 2400 11700 900

13500 2500 10400 1000

11700 2900 9000 1100

135008 6800 10000 2400

1080010 6800 8100 2400

900012 6300 6800 2300

9000 3400 6800 1300

7200 3400 5400 1300

6000 3200 4500 1200

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. Ball form. Reinforced.

Material

Diameter /

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

For roughing

Hardened steels / Stainless steels

Feed /

Prehardened steels

mm/min.
Feed /

mm/min.

Material

Diameter /

Feed /
mm/min.

Feed /
mm/min.

For finishing

Hardened steels / Stainless steels

Feed /

Hardened steels

mm/min.
Feed /

mm/min.

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral reforçades de punta esfèrica.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Per desbast

Acer pretrempat Acer trempat / Acer inoxidable

Avanç Avanç Avanç

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Per acabat

Acer trempat Acer trempat / Acer inoxidable

Avanç Avanç Avanç

a≤15º a>15º a≤15º a>15º

≤0.5R

≤0.2R

a

a≤15º a>15º a≤15º a>15º

≤0.1R

≤0.05R

a

G
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6324

632404
632405
632406
632408
632412

d1

2
2
2
2
2

d L2 LL3

4
4
4
4
4

4
4
6
8
8

45
45
45
45
45

0,4
0,5
0,6
0,8
1,2

0,6
0,7
0,9
1,2
1,8

30º

WNZ=2

Ø0,4 - Ø1,2

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

0.1000.4 0.035 50000 720

R.P.M
Min.

<45 HRC

0.080 0.028 41300 540

R.P.M
Min.

0.014 0.010 50000 710

R.P.M
Min.

<55 HRC

Ae
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.1200.5 0.040 46000 855 0.080 0.030 38300 630 0.017 0.018 52000 945
0.1450.6 0.050 45500 830 0.110 0.040 37500 650 0.020 0.020 54000 1090
0.1500.8 0.060 42000 880 0.150 0.050 33500 720 0.025 0.030 48000 1415
0.1411.2 0.077 25600 575 0.112 0.061 20160 470 0.032 0.014 21760 1010

H

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Reference

Ball form carbide End Mills. Shank D4.
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Two flutes

Characteristics: 
For milling materials with medium/high tensile 
strength. Especially suited for HSC-copy milling.

CARBIDE

CAST IRON

STEELSSTEELS

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Prehardened and hardened steels Hardened steels Copper

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Freses de metall dur integral de punta esfèrica.

Mànec D4.
Per tall a alta velocitat (HSC) <62HRC
Dos talls

Característiques: 
Per mecanitzar materials amb una resistència mitja/
alta a la tracció. Especialment adequades per el 
copiat HSC.

5º
MD

H

Type
Tipus

FOSA

ACERS ACERS

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç

Acer pretrempat i acer trempat Acer trempat Coure

L
L2

L3

d1 d

ap
ae

G
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6325

632501
632511
632502
632512
632522
632532
632503
632513
632523
632533
632504
632514
632505

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 LL3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
12
10
14
16
35
9

15
20
40
12
20
20

55
65
55
55
60
75
65
65
60
80
65
60
60

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5

1,5
1,5
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
5,0
6,0

30º

WNZ=2

Ø1 - Ø5

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

H

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide End Mills. Ball form with neck.
For high speed cutting (HSC) <62HRC
Short series (long neck), two flutes

Characteristics: 
For milling materials with medium/high tensile 
strength. Especially suited for HSC-copy milling.

CARBIDE

CAST IRON

STEELSSTEELS

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral de punta esfèrica

amb coll.
Per tall a alta velocitat (HSC) <62HRC
Sèrie curta (coll llarg), dos talls

Característiques: 
Per mecanitzar materials amb una resistència mitja/
alta a la tracció. Especialment adequades per el 
copiat HSC.

5º
MD

H

Type
Tipus

FOSA

ACERS ACERS

L

L3

L2

d1 d

G
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6325

0.3001 0.070 38195 750

R.P.M
Min.

<1200 N/mm2

0.300 0.070 38195 750

R.P.M
Min.

0.250 0.055 33420 400

R.P.M
Min.

1200 - 1450 N/mm2

Ae
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.6002 0.140 19100 1200 0.600 0.140 19100 1200 0.500 0.110 16710 600
0.9003 0.210 12730 1600 0.900 0.210 12730 1600 0.750 0.165 11140 1000
1.2004 0.280 9550 1700 1.200 0.280 9550 1400 1.000 0.220 8355 900

45 - 55 HRC

1.5005 0.350 7640 1900 1.500 0.350 7640 1600 1.250 0.275 6685 1000

0.2501 0.035 28645 400 0.200 0.025 20690 330

55 - 65 HRC 65 - 70 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.5002 0.070 14325 500 0.400 0.050 10345 330
0.7503 0.105 9550 650 0.600 0.075 6895 340
1.0004 0.140 7160 800 0.800 0.100 5170 400
1.2505 0.175 5730 800 1.000 0.125 4140 500

0.3001 0.070 79575 3200

R.P.M
Min.

<1200 N/mm2

0.300 0.070 95490 3200

R.P.M
Min.

0.250 0.055 68435 3000

R.P.M
Min.

1200 - 1450 N/mm2

Ae
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.6002 0.140 39790 2800 0.600 0.140 47745 2800 0.500 0.110 34220 2300
0.9003 0.210 26525 3200 0.900 0.210 31830 3200 0.750 0.165 22810 2200
1.2004 0.280 19895 3400 1.200 0.280 23875 2900 1.000 0.220 17110 2500

45 - 55 HRC

1.5005 0.350 15915 3600 1.500 0.350 19100 3000 1.250 0.275 13685 2600

0.2501 0.035 66845 1100 0.200 0.025 44565 800

55 - 65 HRC 65 - 70 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.5002 0.070 33420 1000 0.400 0.050 22280 800
0.7503 0.105 22280 1700 0.600 0.075 14855 1000
1.0004 0.140 16710 1600 0.800 0.100 11140 900
1.2505 0.175 13370 1800 1.000 0.125 8910 1200

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Solid carbide End Mills. Ball form with neck.

Conventional roughing /
Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Alloyed steels Alloyed steels Hardened steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steelsHardened steels

HSC roughing /
Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Alloyed steels Alloyed steels Hardened steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steelsHardened steels

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Freses de metall dur integral de punta esfèrica amb coll.

Desbast convencional

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç

Acer aliat Acer aliat Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm

AvançAvanç

Acer trempatAcer trempat

Desbast HSC

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç

Acer aliat Acer aliat Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm

AvançAvanç

Acer trempatAcer trempat

ap
ae

G
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6325

0.0351 0.075 41380 1900

R.P.M
Min.

<1200 N/mm2

0.035 0.075 41380 1900

R.P.M
Min.

0.030 0.065 33420 1500

R.P.M
Min.

1200 - 1450 N/mm2

Ae
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.0702 0.150 20690 2300 0.070 0.150 20690 2300 0.060 0.130 16710 1900
0.1053 0.225 13790 2700 0.105 0.225 13790 2700 0.090 0.195 11140 1700
0.1404 0.300 10345 2600 0.140 0.300 10345 2600 0.120 0.260 8355 1600

45 - 55 HRC

0.1755 0.375 8275 2400 0.175 0.375 8275 2400 0.150 0.325 6685 1700

0.0301 0.050 33420 1100 0.025 0.030 28995 1200

55 - 65 HRC 65 - 70 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.0602 0.100 16710 2000 0.050 0.060 14480 1400
0.0903 0.150 11140 1500 0.075 0.090 9655 1200
0.1204 0.200 8355 1500 0.100 0.120 7240 1100
0.1505 0.250 6685 1600 0.125 0.150 5790 1200

0.0351 0.075 95490 1900

R.P.M
Min.

<1200 N/mm2

0.035 0.075 95490 1900

R.P.M
Min.

0.030 0.065 84350 1500

R.P.M
Min.

1200 - 1450 N/mm2

Ae
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.0702 0.150 47745 2300 0.070 0.150 47745 2300 0.060 0.130 42175 1900
0.1053 0.225 31830 2700 0.105 0.225 31830 2700 0.090 0.195 28115 1700
0.1404 0.300 23875 2600 0.140 0.300 23875 2600 0.120 0.260 21090 1600

45 - 55 HRC

0.1755 0.375 19100 2400 0.175 0.375 19100 2400 0.150 0.325 16870 1700

0.0301 0.050 71620 1100 0.025 0.030 55705 1200

55 - 65 HRC 65 - 70 HRC

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

Ap
mm

Ap
mm

Ae
mm

Ae
mm

0.0602 0.100 35810 2000 0.050 0.060 27850 1400
0.0903 0.150 23875 1500 0.075 0.090 18570 1200
0.1204 0.200 17905 1500 0.100 0.120 13925 1100
0.1505 0.250 14325 1600 0.125 0.150 11140 1200

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. Ball form with neck.

Conventional finishing /
Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Alloyed steels Alloyed steels Hardened steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steelsHardened steels

HSC finishing /
Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Alloyed steels Alloyed steels Hardened steels

Material

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Hardened steelsHardened steels

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral de punta esfèrica amb coll.

Acabat convencional

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç

Acer aliat Acer aliat Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm

AvançAvanç

Acer trempatAcer trempat

Acabat HSC

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç

Acer aliat Acer aliat Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm

AvançAvanç

Acer trempatAcer trempat

ap
ae

G
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6510

651003
651004
651005
651006
651008
651010
651012

d1

1
1
1
1
1
1
1

d L2 L

Al

30º

W
WNZ=1

90º

3
4
5
6
8

10
12

8
11
13
16
19
22
26

38
50
50
50
60
75
75

3
4
5
6
8

10
12

Ø3 - Ø12

250003
200004

Vc (M/Min.)

2400
2400

235
250

0.096
0.120

R.P.M
Min.

18000
15000

Vc (M/Min.)

1700
1800

170
190

0.094
0.120

150005 2200 235 0.147 12000 1800 190 0.150
135006 2300 255 0.170 10000 1800 190 0.180
100008 2400 250 0.240 7800 1900 195 0.244
800010 2400 250 0.300 6000 2000 190 0.333
670012 2300 255 0.343 5000 2200 190 0.440

R.P.M
Min.

20º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Right-hand cutting with right-hand spiral.
Especially suited for cutting aluminium and 
aluminium-alloys.

Reference

CARBIDE

Type

Single flute End Mills.
For aluminium and plastic materials
Short series, one flute

Material
Diameter /

Acrylic / Aluminium /
Aluminium alloys /

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Tall a dretes amb espiral a dretes.
Especialment adequades per mecanitzar 
alumini i aliatges d’alumini.

MD

Tipus

20º

Freses de metall dur integral d’un tall.
Per alumini i materials plàstics
Sèrie curta, un tall

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acrílic Aliatges d’alumini

Avanç
fz (mm/dent)

Avanç
fz (mm/dent)

Alumini

D

1.5 D

L
L2

d1 d

G
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6610

661006
661008
661010
661012

d1

1
1
1
1

d L2 L

6
8

10
12

25
35
45
50

80
90

100
100

6
8

10
12

Al

30º

W
WNZ=1

90º

Ø6 - Ø12

Vc (M/Min.)R.P.M
Min. Vc (M/Min.)

135006 2300 255 0.170 10000 1800 190 0.180
100008 2400 250 0.240 7800 1900 195 0.244
800010 2400 250 0.300 6000 2000 190 0.333
670012 2300 255 0.343 5000 2200 190 0.440

R.P.M
Min.

20º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

Characteristics: 
Right-hand cutting with right-hand spiral.
Especially suited for cutting aluminium and 
aluminium-alloys.

CARBIDE

Type

Single flute End Mills.
For aluminium and plastic materials
Long series, one flute

Material
Diameter /

Acrylic / Aluminium /
Aluminium alloys /

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Característiques: 
Tall a dretes amb espiral a dretes.
Especialment adequades per mecanitzar
alumini i aliatges d’alumini.

MD

Tipus

20º

Freses de metall dur integral d’un tall.
Per alumini i materials plàstics
Sèrie llarga, un tall

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Acrílic Aliatges d’alumini

Avanç
fz (mm/dent)

Avanç
fz (mm/dent)

Alumini

D

1.5 D

L
L2

d1 d

G
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6520

652003
652004
652005
652006
652008
652010
652012
652014
652016

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
8

10
12
14
16

8
11
13
16
19
25
30
35
40

50
50
50
50
60
72
75
84
92

3
4
5
6
8

10
12
14
16

Al

45º

W
WNZ=2

90º

Cu, Ms

Ø3 - Ø16

100003
100004

Vc (M/Min.)

700
900

95
125

0.035
0.045

R.P.M
Min.

10000
10000

Vc (M/Min.)

900
1100

95
125

0.045
0.055

100005 1000 155 0.050 10000 1300 155 0.065
100006 1200 190 0.060 10000 1500 190 0.075
80008 1400 200 0.088 8000 1800 200 0.113
800010 1700 250 0.106 8000 2100 250 0.131
800012 2100 300 0.131 8000 2600 300 0.163
600014 1800 265 0.150 6000 2200 265 0.183
600016 1900 300 0.158 6000 2400 300 0.200

R.P.M
Min.

14º

SOLID CARBIDE End mills

Reference

Solid carbide End Mills.
For aluminium and plastic materials
Short series, two flutes

Characteristics: 
Recommended for milling aluminium and 
aluminium-alloys, plastics, copper-alloys and 
non-ferrous metals.

CARBIDE

Type

Material
Diameter / Aluminium /

Aluminium alloys /

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Freses de metall dur integral.
Per alumini i materials plàstics
Sèrie curta, dos talls

Característiques: 
Recomanades per fresar alumini i aliatges 
d’alumini, plàstics, aliatges de coure i materials 
no ferrosos.

MD

Tipus

14º

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Aliatges d’alumini

Avanç
fz (mm/dent)

Avanç
fz (mm/dent)

Alumini

L
L2

d1 d

D

0.5 D

A

1.0 D

A= Ø3 ~ Ø10 = 0.25 x D
Ø12 ~ Ø16 = 0.5 x D

G
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6530

653003
653004
653005
653006
653008
653010
653012
653016

d1

3
3
3
3
3
3
3
3

d L2 L

6
6
6
6
8

10
12
16

8
11
13
16
19
25
30
40

50
50
50
50
60
72
75
92

3
4
5
6
8

10
12
16

Al

45º

W
WNZ=3

90º

Cu, Ms

Ø3 - Ø16

70003
70004

Vc (M/Min.)

940
1150

65
90

0.045
0.055

R.P.M
Min.

7000
7000

Vc (M/Min.)

730
940

65
90

0.035
0.045

70005 1360 110 0.065 7000 1050 110 0.050
70006 1580 130 0.075 7000 1250 130 0.060
56008 1900 140 0.113 5600 1470 140 0.088
560010 2200 175 0.131 5600 1780 175 0.106
560012 2740 210 0.163 5600 2200 210 0.131
420016 2520 210 0.200 4200 1990 210 0.158

R.P.M
Min.

14º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide End Mills.
For aluminium and plastic materials
Short series, three flutes

CARBIDE

Type

Material
Diameter /

Low silicon aluminium /

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Characteristics: 
Recommended for milling aluminium and 
aluminium-alloys, plastics, copper-alloys and 
non-ferrous metals.

Aluminium /

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral.
Per alumini i materials plàstics
Sèrie curta, tres talls

MD

Tipus

14º

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Alumini amb baix contingut de silici

Avanç
fz (mm/dent)

Avanç
fz (mm/dent)

Característiques: 
Recomanades per fresar alumini i aliatges 
d’alumini, plàstics, aliatges de coure i materials 
no ferrosos.

Alumini

L
L2

d1 d

D

0.5 D

0.15 D

1.5 D ~ 2.5 D

G
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6640

664006
664008
664010
664012
664014
664016
664020

d1

4
4
4
4
4
4
4

d L2 L

6
8

10
12
14
16
20

16
19
22
26
30
32
38

50
60
75
75
90

100
100

6
8

10
12
14
16
20

45º

< 850 N/mm2

INOX

Al

> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

DIN
6527LZ=4

45º

HR

Ø6 - Ø20

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Solid carbide high performance roughing cutter, 
especially suitable for all kind of steels up to 1.400 
N/mm², higher tensile stainless steels, grey cast 
iron as well as short chipping aluminium and
aluminium cast. High cutting performance.

Reference

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

Solid carbide End Mills. For roughing.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, four flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Freses de metall dur integral d’altes prestacions 
per desbast, especialment adequades per tot tipus 
d’acers fins a 1.400 N/mm², acers inoxidables 
d’alta resistència a la tracció, fosa grisa, i també 
per alumini de ferritja curta i fosa d’alumini. Altes 
prestacions de tall.

FOSA

ACERS ACERS

MD
6º

Freses de metall dur integral per desbast.
Per tall d’alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, quatre talls

L
L2

d1 d

G



G49

132506

98508

Vc (M/Min.)

1970

1970

250

250

0.050

0.067

R.P.M
Min.

10550

7800

Vc (M/Min.)

710

710

200

195

0.022

0.023

780010 1970 245 0.063 6450 710 205 0.028

680012 2040 255 0.075 5100 680 190 0.033

580014 2040 255 0.088 4400 710 195 0.040

510016 2040 255 0.100 4100 650 205 0.040

410020 1840 260 0.112 3050 480 190 0.039

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC38 / 1000 ~ 1200 N/mm2

71506

53508

Vc (M/Min.)

480

480

135

135

0.022

0.022

R.P.M
Min.

2050

1550

Vc (M/Min.)

160

150

40

40

0.026

0.024

R.P.M
Min.

435010 480 135 0.028 1100 160 35 0.036

355012 480 135 0.034 1000 160 40 0.040

305014 480 135 0.039 750 110 35 0.037

280016 430 140 0.038 700 90 35 0.032

205020 310 130 0.038 550 90 35 0.041

HRC38 ~ HRC45 / 1200 ~ 1400 N/mm2

6640

R.P.M
Min.

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide End Mills. For roughing.

Material

Diameter /
Unalloyed steels /

Alloyed steels /    
Tool steels / 

Alloyed steels /

Feed /

Heat resistant steels /

fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Material 

Diameter / Stainless steels /

Feed /

Inconel

fz (mm/tooth)
mm/min.

Feed / fz (mm/tooth)
mm/min.

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral per desbast.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
fz (mm/dent)

Avanç
fz (mm/dent)

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines Acer resistent a la calor

Acer aliat

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

fz (mm/dent)
Avanç

fz (mm/dent)

Acer inoxidable

0.3 D

1.5 D

0.05 D

1.0 D

G
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30º

6020

6020010
6020015
6020020
6020030
6020040
6020050
6020060
6020080
6020100
6020120
6020140
6020160
6020200

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
20,0

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

3
3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
4
6
8

11
13
16
19
22
26
30
32
38

38
38
38
38
50
50
50
60
72
75
84
92

100

L

Al

N
WNZ=2

8º

Ø1 - Ø20

90º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength up to 1.300 N/mm².
For drilling continued by horizontal milling with 
exact tolerances.

Reference

STEELSSTEELS

CAST IRON

CARBIDE

Type

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, two flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Recomanades per fresar materials de mitja/alta 
resistència a la tracció fins a 1.300 N/mm².
Per foradat seguit de fresat horitzontal amb
toleràncies exactes.

FOSA

MD

Tipus

ACERS ACERS

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, dos talls

L
L2

d1 d

G



G51

143001.0

Vc
(M/Min.)

105 45 0.004

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

8500

Vc
(M/Min.)

65 25 0.004

R.P.M
Min.

7150

Vc
(M/Min.)

50 20 0.003

R.P.M
Min.

93501.5 150 45 0.008 5550 85 25 0.008 5600 80 25 0.007

78502.0 160 50 0.010 5150 100 30 0.010 4300 80 25 0.009

61003.0 180 55 0.015 3800 120 35 0.016 3150 100 30 0.016

51504.0 255 65 0.025 3150 155 40 0.025 2650 130 35 0.025

43005.0 270 70 0.031 2550 160 40 0.031 2150 135 35 0.031

38006.0 300 70 0.039 2300 190 45 0.041 1950 155 35 0.040

28508.0 325 70 0.057 1700 170 45 0.050 1450 155 35 0.053

220010.0 280 70 0.064 1350 135 40 0.050 1150 135 35 0.059

185012.0 240 70 0.065 1150 110 45 0.048 950 110 35 0.058

170014.0 215 75 0.063 1050 100 45 0.048 850 100 35 0.059

150016.0 185 75 0.062 950 95 50 0.050 700 95 35 0.068

115020.0 145 70 0.063 700 70 45 0.050 550 70 35 0.064

187001.0

Vc
(M/Min.)

205 60 0.005

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

330 140 0.004

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

200 80 0.004

R.P.M
Min.

121001.5 205 55 0.008 27500 385 130 0.007 20300 300 95 0.007

93502.0 220 60 0.012 22000 460 140 0.010 16500 340 105 0.010

60503.0 220 55 0.018 15400 460 145 0.015 11000 340 105 0.015

46004.0 220 60 0.024 11000 460 140 0.021 8800 340 110 0.019

36505.0 220 55 0.030 9150 460 145 0.025 6800 340 105 0.025

29506.0 255 55 0.043 7600 485 145 0.032 5700 375 105 0.033

22008.0 275 55 0.063 5700 485 145 0.043 4400 375 110 0.043

185010.0 285 60 0.077 4600 485 145 0.053 3400 375 105 0.055

145012.0 295 55 0.102 3750 485 140 0.065 2850 375 105 0.066

130014.0 310 55 0.119 3300 485 145 0.073 2400 375 105 0.078

110016.0 320 55 0.145 2850 485 145 0.085 2200 375 110 0.085

90020.0 340 55 0.189 2200 485 140 0.110 1700 375 105 0.110

6020

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide square End Mills.

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed /

Aluminium alloys /

fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Copper, brass /
Non-ferrous metals /

Cast iron /

Up to /

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral quadrades.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Coure, llautó
Metalls no ferrosos

Fosa

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

Fins a Ø3 : 0.2 D)

D

0.5 D

D

1.0 D

G



www.albergtools.comG52

30º

6021

602101
602102
602103
602104
602105
602106
602108
602110
602112
602114
602116
602120

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2

1
2
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

5
10
15
20
25
25
35
45
50
65
65
70

60
60
60
80
80
80
90

100
100
150
150
150

L

N
WNZ=2

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX

8º

> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø1 - Ø20

90º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength up to 1.300 N/mm².
For drilling continued by horizontal milling with 
exact tolerances.

Reference

CAST IRON

Type

STEELSSTEELS

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Long series, two flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Recomanades per fresar materials de mitja/alta 
resistència a la tracció fins a 1.300 N/mm².
Per foradat seguit de fresat horitzontal amb
toleràncies exactes.

FOSA

CARBIDE
MD

Tipus

ACERS ACERS

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie llarga, dos talls

L

L2

d1 d

G



G53

143001

Vc
(M/Min.)

105 45 0.004

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

8500

Vc
(M/Min.)

65 25 0.004

R.P.M
Min.

7150

Vc
(M/Min.)

50 20 0.003

R.P.M
Min.

78502 160 50 0.010 5150 100 30 0.010 4300 80 25 0.009

61003 180 55 0.015 3800 120 35 0.016 3150 100 30 0.016

51504 255 65 0.025 3150 155 40 0.025 2650 130 35 0.025

43005 270 70 0.031 2550 160 40 0.031 2150 135 35 0.031

38006 300 70 0.039 2300 190 45 0.041 1950 155 35 0.040

28508 325 70 0.057 1700 170 45 0.050 1450 155 35 0.053

220010 280 70 0.064 1350 135 40 0.050 1150 135 35 0.059

185012 240 70 0.065 1150 110 45 0.048 950 110 35 0.058

170014 215 75 0.063 1050 100 45 0.048 850 100 35 0.059

150016 185 75 0.062 950 95 50 0.050 700 95 35 0.068

115020 145 70 0.063 700 70 45 0.050 550 70 35 0.064

187001

Vc
(M/Min.)

205 60 0.005

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

330 140 0.004

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

200 80 0.004

R.P.M
Min.

93502 220 60 0.012 22000 460 140 0.010 16500 340 105 0.010

60503 220 55 0.018 15400 460 145 0.015 11000 340 105 0.015

46004 220 60 0.024 11000 460 140 0.021 8800 340 110 0.019

36505 220 55 0.030 9150 460 145 0.025 6800 340 105 0.025

29506 255 55 0.043 7600 485 145 0.032 5700 375 105 0.033

22008 275 55 0.063 5700 485 145 0.043 4400 375 110 0.043

185010 285 60 0.077 4600 485 145 0.053 3400 375 105 0.055

145012 295 55 0.102 3750 485 140 0.065 2850 375 105 0.066

130014 310 55 0.119 3300 485 145 0.073 2400 375 105 0.078

110016 320 55 0.145 2850 485 145 0.085 2200 375 110 0.085

90020 340 55 0.189 2200 485 140 0.110 1700 375 105 0.110

6021

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide square End Mills.

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed /

Aluminium alloys /

fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Copper, brass /
Non-ferrous metals /

Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Up to /

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral quadrades.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Coure, llautó
Metalls no ferrosos

Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

Fins a Ø3 : 0.2 D)

D

1.0 D

D

0.5 D

G
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45º

6030

6030010
6030015
6030020
6030030
6030040
6030050
6030060
6030080
6030100
6030120
6030140
6030160
6030200

d1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d L2

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
20,0

3
3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
4
6
8

11
13
16
19
22
26
30
32
38

38
38
38
38
50
50
50
60
72
75
84
92

100

L

WNZ=3

< 850 N/mm2

INOX

Al

> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø1 - Ø20

90ºN

8º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength up to 1.300 N/mm².
For drilling continued by horizontal milling with 
exact tolerances.

Reference

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELS

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, three flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Recomanades per fresar materials de mitja/alta 
resistència a la tracció fins a 1.300 N/mm².
Per foradat seguit de fresat horitzontal amb
toleràncies exactes.

FOSA

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

MD
8º

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, tres talls

L
L2

d1 d

G



G55

143001.0

Vc
(M/Min.)

75 45 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

8500

Vc
(M/Min.)

45 25 0.002

R.P.M
Min.

7150

Vc
(M/Min.)

35 20 0.002

R.P.M
Min.

127501.5 105 60 0.003 5550 60 25 0.004 5600 55 25 0.003
78502.0 110 50 0.005 5150 70 30 0.005 4300 55 25 0.004
61003.0 125 55 0.007 3800 85 35 0.007 3150 70 30 0.007
51504.0 180 65 0.012 3150 110 40 0.012 2650 90 35 0.011
43005.0 190 70 0.015 2550 110 40 0.014 2150 95 35 0.015
38006.0 210 70 0.018 2300 135 45 0.020 1950 110 35 0.019
28508.0 230 70 0.027 1700 120 45 0.024 1450 110 35 0.025
220010.0 195 70 0.030 1350 95 40 0.023 1150 95 35 0.028
185012.0 170 70 0.031 1150 75 45 0.022 950 75 35 0.026
170014.0 150 75 0.029 1050 70 45 0.022 850 70 35 0.027
150016.0 130 75 0.029 950 65 50 0.023 700 65 35 0.031
115020.0 100 70 0.029 700 50 45 0.024 550 50 35 0.030

187001.0

Vc
(M/Min.)

185 60 0.003

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

300 140 0.002

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

180 80 0.002

R.P.M
Min.

121001.5 185 55 0.005 27500 345 130 0.004 20300 270 95 0.004
93502.0 200 60 0.007 22000 420 140 0.006 16500 310 105 0.006
60503.0 200 55 0.011 15400 430 145 0.009 11000 310 105 0.009
46004.0 185 60 0.013 11000 420 140 0.013 8800 310 110 0.012
36505.0 200 55 0.018 9150 420 145 0.015 6800 310 105 0.015
29506.0 230 55 0.026 7600 440 145 0.019 5700 340 105 0.020
22008.0 240 55 0.036 5700 440 145 0.026 4400 330 110 0.025
185010.0 255 60 0.046 4600 440 145 0.032 3400 330 105 0.032
145012.0 275 55 0.063 3750 430 140 0.038 2850 330 105 0.039
130014.0 285 55 0.073 3300 430 145 0.043 2400 330 105 0.046
110016.0 285 55 0.086 2850 430 145 0.050 2200 330 110 0.050
90020.0 310 55 0.115 2200 430 140 0.065 1700 330 105 0.065

6030

End mills SOLID CARBIDE

Solid carbide square End Mills. Finish slotting.

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Up to /

Non-ferrous metals /

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Freses de metall dur integral quadrades. Per acabat de ranures.

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

Fins a Ø3 : 0.2 D)

Metalls no ferrosos

D

1.0 D

D

0.5 D

G
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176001.0

Vc
(M/Min.)

110 55 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

10250

Vc
(M/Min.)

65 30 0.002

R.P.M
Min.

8650

Vc
(M/Min.)

55 25 0.002

R.P.M
Min.

118001.5 160 55 0.005 7050 85 35 0.004 7050 90 35 0.004
98502.0 180 60 0.006 6450 120 40 0.006 5350 100 35 0.006
76003.0 205 70 0.009 4750 130 45 0.009 3950 105 35 0.009
64504.0 365 80 0.019 3950 220 50 0.019 3300 180 40 0.018
53505.0 385 85 0.024 3200 230 50 0.024 2700 195 40 0.024
47506.0 425 90 0.030 2850 265 55 0.031 2400 215 45 0.030
35508.0 450 90 0.042 2150 245 55 0.038 1800 225 45 0.042
275010.0 390 85 0.047 1700 195 55 0.038 1450 195 45 0.045
235012.0 330 90 0.047 1450 160 55 0.037 1150 155 45 0.045
210014.0 465 90 0.074 1300 145 55 0.037 1050 140 45 0.044
185016.0 265 95 0.048 1150 130 60 0.038 900 130 45 0.048
145020.0 205 90 0.047 900 100 55 0.037 700 100 45 0.048

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
20.0

18700 460 60 0.008 44000 750 140 0.006 24700 450 80 0.006
12100 460 55 0.013 27500 860 130 0.010 20300 675 95 0.011
9350 475 60 0.017 22000 1035 140 0.016 16500 770 105 0.016
6050 475 55 0.026 15400 990 145 0.021 11000 760 105 0.023
4600 485 60 0.035 11000 1035 140 0.031 8800 770 110 0.029
3650 485 55 0.044 9150 1010 145 0.037 6800 760 105 0.037
2950 570 55 0.064 7600 1100 145 0.048 5700 825 105 0.048
2200 615 55 0.093 5700 1100 145 0.064 4400 825 110 0.063
1850 640 60 0.115 4600 1100 145 0.080 3400 825 105 0.081
1450 670 55 0.154 3750 1100 140 0.098 2850 825 105 0.096
1300 705 55 0.181 3300 1100 145 0.111 2400 825 105 0.115
1100 725 55 0.220 2850 1100 145 0.129 2200 825 110 0.125
900 770 55 0.285 2200 1100 140 0.167 1700 825 105 0.162

6030

SOLID CARBIDE End mills

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Solid carbide square End Mills. Finish side cutting.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral quadrades per acabat lateral.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G



G57

6031

603101
603102
603103
603104
603105
603106
603108
603110
603112
603114
603116
603120

d1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d L2

1
2
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

5
10
15
20
25
25
35
45
50
65
65
70

60
60
60
80
80
80
90

100
100
150
150
150

L

WNZ=3

< 850 N/mm2

INOX

Al

> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø1 - Ø20

45º

90ºN

8º

End mills SOLID CARBIDE

Reference

CAST IRON

CARBIDE

STEELSSTEELSCharacteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength up to 1.300 N/mm².
For drilling continued by horizontal milling with 
exact tolerances.

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Long series, three flutes

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Referència

FOSA

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

MD
8º

Característiques: 
Recomanades per fresar materials de mitja/alta 
resistència a la tracció fins a 1.300 N/mm².
Per foradat seguit de fresat horitzontal amb
toleràncies exactes.

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie llarga, tres talls

L

L2

d1 d

G



www.albergtools.comG58

143001

Vc
(M/Min.)

75 45 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

8500

Vc
(M/Min.)

45 25 0.002

R.P.M
Min.

7150

Vc
(M/Min.)

35 20 0.002

R.P.M
Min.

78502 110 50 0.005 5150 70 30 0.005 4300 55 25 0.004

61003 125 55 0.007 3800 85 35 0.007 3150 70 30 0.007

51504 180 65 0.012 3150 110 40 0.012 2650 90 35 0.011

43005 190 70 0.015 2550 110 40 0.014 2150 95 35 0.015

38006 210 70 0.018 2300 135 45 0.020 1950 110 35 0.019

28508 230 70 0.027 1700 120 45 0.024 1450 110 35 0.025

220010 195 70 0.030 1350 95 40 0.023 1150 95 35 0.028

185012 170 70 0.031 1150 75 45 0.022 950 75 35 0.026

170014 150 75 0.029 1050 70 45 0.022 850 70 35 0.027

150016 130 75 0.029 950 65 50 0.023 700 65 35 0.031

115020 100 70 0.029 700 50 45 0.024 550 50 35 0.030

187001

Vc
(M/Min.)

185 60 0.003

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

300 140 0.002

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

180 80 0.002

R.P.M
Min.

93502 200 60 0.007 22000 420 140 0.006 16500 310 105 0.006

60503 200 55 0.011 15400 430 145 0.009 11000 310 105 0.009

46004 185 60 0.013 11000 420 140 0.013 8800 310 110 0.012

36505 200 55 0.018 9150 420 145 0.015 6800 310 105 0.015

29506 230 55 0.026 7600 440 145 0.019 5700 340 105 0.020

22008 240 55 0.036 5700 440 145 0.026 4400 330 110 0.025

185010 255 60 0.046 4600 440 145 0.032 3400 330 105 0.032

145012 275 55 0.063 3750 430 140 0.038 2850 330 105 0.039

130014 285 55 0.073 3300 430 145 0.043 2400 330 105 0.046

110016 285 55 0.086 2850 430 145 0.050 2200 330 110 0.050

90020 310 55 0.115 2200 430 140 0.065 1700 330 105 0.065

6031

SOLID CARBIDE End mills

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Solid carbide square End Mills. Finish slotting.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Up to /

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral quadrades. Per acabat de ranures.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

Fins a Ø3 : 0.2 D)

D

1.0 D

D

0.5 D

G



G59

176001

Vc
(M/Min.)

110 55 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

10250

Vc
(M/Min.)

65 30 0.002

R.P.M
Min.

8650

Vc
(M/Min.)

55 25 0.002

R.P.M
Min.

98502 180 60 0.006 6450 120 40 0.006 5350 100 35 0.006

76003 205 70 0.009 4750 130 45 0.009 3950 105 35 0.009

64504 365 80 0.019 3950 220 50 0.019 3300 180 40 0.018

53505 385 85 0.024 3200 230 50 0.024 2700 195 40 0.024

47506 425 90 0.030 2850 265 55 0.031 2400 215 45 0.030

35508 450 90 0.042 2150 245 55 0.038 1800 225 45 0.042

275010 390 85 0.047 1700 195 55 0.038 1450 195 45 0.045

235012 330 90 0.047 1450 160 55 0.037 1150 155 45 0.045

210014 465 90 0.074 1300 145 55 0.037 1050 140 45 0.044

185016 265 95 0.048 1150 130 60 0.038 900 130 45 0.048

145020 205 90 0.047 900 100 55 0.037 700 100 45 0.048

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

20

18700 460 60 0.008 44000 750 140 0.006 24700 450 80 0.006

9350 475 60 0.017 22000 1035 140 0.016 16500 770 105 0.016

6050 475 55 0.026 15400 990 145 0.021 11000 760 105 0.023

4600 485 60 0.035 11000 1035 140 0.031 8800 770 110 0.029

3650 485 55 0.044 9150 1010 145 0.037 6800 760 105 0.037

2950 570 55 0.064 7600 1100 145 0.048 5700 825 105 0.048

2200 615 55 0.093 5700 1100 145 0.064 4400 825 110 0.063

1850 640 60 0.115 4600 1100 145 0.080 3400 825 105 0.081

1450 670 55 0.154 3750 1100 140 0.098 2850 825 105 0.096

1300 705 55 0.181 3300 1100 145 0.111 2400 825 105 0.115

1100 725 55 0.220 2850 1100 145 0.129 2200 825 110 0.125

900 770 55 0.285 2200 1100 140 0.167 1700 825 105 0.162

6031

End mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Solid carbide square End Mills. Finish side cutting.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral quadrades per acabat lateral.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G



www.albergtools.comG60

30º

6040

6040010
6040015
6040020
6040030
6040040
6040050
6040060
6040080
6040100
6040120
6040140
6040160
6040200

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

WNZ=4

Al
< 850 N/mm2

d L2

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
20,0

3
3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
4
6
8

11
13
16
19
22
26
30
32
38

38
38
38
38
50
50
50
60
72
75
84
92

100

L

< 850 N/mm2

INOX

Ø1 - Ø20

90ºN

8º

SOLID CARBIDE End mills

Characteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength. For milling of slots with 
large depth and accurate fits, as well as face and 
surface milling. High cutting performance in chipping 
and a smooth run result an excellent surface.

Reference

CAST IRON

CARBIDE

STEELS

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, four flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Recomanades per el fresat de materials de mitja/
alta resistència a la tracció. Per fresar ranures de 
gran profunditat i precisió, així com per el planejat i 
el fresat de superfícies. Les seves altes prestacions 
en evacuació de ferritja i la seva estabilitat donen 
com a resultat un excel·lent acabat de superfície.

FOSA

N

Type
Tipus

ACERS

MD
8º

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, quatre talls

L
L2

d1 d

G



G61

176001.0

Vc
(M/Min.)

150 55 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

10250

Vc
(M/Min.)

85 30 0.002

R.P.M
Min.

8650

Vc
(M/Min.)

75 25 0.002

R.P.M
Min.

118001.5 215 55 0.005 7050 115 35 0.004 7050 120 35 0.004

98502.0 240 60 0.006 6450 145 40 0.006 5350 120 35 0.006

76003.0 270 70 0.009 4750 170 45 0.009 3950 145 35 0.009

64504.0 485 80 0.019 3950 300 50 0.019 3300 240 40 0.018

53505.0 510 85 0.024 3200 305 50 0.024 2700 255 40 0.024

47506.0 560 90 0.029 2850 350 55 0.031 2400 280 45 0.029

35508.0 605 90 0.043 2150 325 55 0.038 1800 300 45 0.042

275010.0 520 85 0.047 1700 255 55 0.038 1450 255 45 0.044

235012.0 440 90 0.047 1450 215 55 0.037 1150 205 45 0.045

210014.0 395 90 0.047 1300 195 55 0.038 1050 190 45 0.045

185016.0 350 95 0.047 1150 170 60 0.037 950 170 50 0.045

145020.0 270 90 0.047 900 135 55 0.038 700 130 45 0.046

187001.0

Vc
(M/Min.)

620 60 0.008

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

1050 140 0.006

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

605 80 0.006

R.P.M
Min.

121001.5 620 55 0.013 27500 1160 130 0.011 20300 910 95 0.011

93502.0 640 60 0.017 22000 1320 140 0.015 16500 1035 105 0.016

60503.0 640 55 0.026 15400 1320 145 0.021 11000 1035 105 0.024

4600 4.0 640 60 0.035 11000 1320 140 0.030 8800 1035 110 0.029

36505.0 640 55 0.044 9150 1320 145 0.036 6800 1035 105 0.038

29506.0 770 55 0.065 7600 1430 145 0.047 5700 1100 105 0.048

22008.0 815 55 0.093 5700 1430 145 0.063 4400 1100 110 0.063

185010.0 860 60 0.116 4600 1430 145 0.078 3400 1100 105 0.081

145012.0 900 55 0.155 3750 1430 140 0.095 2850 1100 105 0.096

130014.0 945 55 0.182 3300 1430 145 0.108 2400 1100 105 0.115

110016.0 970 55 0.220 2850 1430 145 0.125 2200 1100 110 0.125

90020.0 1035 55 0.288 2200 1430 140 0.163 1700 1100 105 0.162

6040

End mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Solid carbide square End Mills.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral quadrades.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G
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6041

604101
604102
604103
604104
604105
604106
604108
604110
604112
604114
604116
604120

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d L2

1
2
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

3
3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20

5
10
15
20
25
25
35
45
50
65
65
70

60
60
60
80
80
80
90

100
100
150
150
150

L

WNZ=4

Al
< 850 N/mm2 < 850 N/mm2

INOX

Ø1 - Ø20

90º

30º

N

8º

SOLID CARBIDE End mills

Reference

Characteristics: 
Recommended for milling in materials with medium 
and high tensile strength. For milling of slots with 
large depth and accurate fits, as well as face and 
surface milling. High cutting performance in chipping 
and a smooth run result an excellent surface.

CAST IRON

CARBIDE

STEELS

Solid carbide square End Mills.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Long series, four flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur integral

Referència

Característiques: 
Recomanades per el fresat de materials de mitja/ 
alta resistència a la tracció. Per fresar ranures de 
gran profunditat i precisió, així com per el planejat i 
el fresat de superfícies. Les seves altes prestacions 
en evacuació de ferritja i la seva estabilitat donen 
com a resultat un excel·lent acabat de superfície.

FOSA

N

Type
Tipus

ACERS

MD
8º

Freses de metall dur integral quadrades.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie llarga, quatre talls

L
L2

d1 d

G



G63

176001

Vc
(M/Min.)

150 55 0.002

R.P.M
Min.

~ HRC30 / 1000 N/mm2 ~ HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

10250

Vc
(M/Min.)

85 30 0.002

R.P.M
Min.

8650

Vc
(M/Min.)

75 25 0.002

R.P.M
Min.

98502 240 60 0.006 6450 145 40 0.006 5350 120 35 0.006

76003 270 70 0.009 4750 170 45 0.009 3950 145 35 0.009

64504 485 80 0.019 3950 300 50 0.019 3300 240 40 0.018

53505 510 85 0.024 3200 305 50 0.024 2700 255 40 0.024

47506 560 90 0.029 2850 350 55 0.031 2400 280 45 0.029

35508 605 90 0.043 2150 325 55 0.038 1800 300 45 0.042

275010 520 85 0.047 1700 255 55 0.038 1450 255 45 0.044

235012 440 90 0.047 1450 215 55 0.037 1150 205 45 0.045

210014 395 90 0.047 1300 195 55 0.038 1050 190 45 0.045

185016 350 95 0.047 1150 170 60 0.037 950 170 50 0.045

145020 270 90 0.047 900 135 55 0.038 700 130 45 0.046

187001

Vc
(M/Min.)

620 60 0.008

R.P.M
Min.

44000

Vc
(M/Min.)

1050 140 0.006

R.P.M
Min.

24700

Vc
(M/Min.)

605 80 0.006

R.P.M
Min.

93502 640 60 0.017 22000 1320 140 0.015 16500 1035 105 0.016

60503 640 55 0.026 15400 1320 145 0.021 11000 1035 105 0.024

4600 4 640 60 0.035 11000 1320 140 0.030 8800 1035 110 0.029

36505 640 55 0.044 9150 1320 145 0.036 6800 1035 105 0.038

29506 770 55 0.065 7600 1430 145 0.047 5700 1100 105 0.048

22008 815 55 0.093 5700 1430 145 0.063 4400 1100 110 0.063

185010 860 60 0.116 4600 1430 145 0.078 3400 1100 105 0.081

145012 900 55 0.155 3750 1430 140 0.095 2850 1100 105 0.096

130014 945 55 0.182 3300 1430 145 0.108 2400 1100 105 0.115

110016 970 55 0.220 2850 1430 145 0.125 2200 1100 110 0.125

90020 1035 55 0.288 2200 1430 140 0.163 1700 1100 105 0.162

6041

End mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Stainless steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /
Copper, brass /

Non-ferrous metals /
Cast iron /

* FEED, in long and extra long types, should be reduced by around 50%.

Solid carbide square End Mills.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur integral METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer inoxidable

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’alumini
Coure, llautó

Metalls no ferrosos
Fosa

* En els models llargs i extrallargs s’hauria de reduir l’avanç aproximadament un 50%.

Freses de metall dur integral quadrades.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

0.1 D

1.0 D

0.1 D

1.5 D

G
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6320

632002
632003
632004
632005
632006
632008
632010
632012
632014
632016
632018
632020

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

3
3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20

4
6
8

10
12
15
20
20
25
25
30
30

38
38
50
50
50
60
75
75
90

100
100
100

2
3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20

Al

30º

N
WNZ=2

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø2 - Ø20

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Characteristics: 
Recommended for milling materials with medium/ 
high tensile strength. Especially suited for copy 
milling.

Reference

CAST IRON

CARBIDE

Type

STEELSSTEELS

Solid carbide End Mills. Ball form.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Short series, two flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Característiques: 
Recomanades per el fresat de materials de mitja/
alta resistència a la tracció. Especialment adequades 
per el copiat.

FOSA

6º
MD

Tipus

ACERS ACERS

Freses de metall dur integral de punta esfèrica.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie curta, dos talls

L
L2

d1 d

G



G65

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

~ HRC30 / ~ 1000 N/mm2 HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

12350R1 x 2D 640 80 0.026 9150 415 55 0.023 4000 125 25 0.016

11400R1.5 x 3D 575 105 0.025 8550 390 80 0.023 3800 125 35 0.016

8950R2 x 4D 630 110 0.035 7150 450 90 0.031 3600 150 45 0.021

7800R2.5 x 5D 700 125 0.045 6200 490 95 0.040 3100 150 50 0.024

7250R3 x 6D 870 135 0.060 5900 705 110 0.060 2700 160 50 0.030

6100R4 x 8D 1090 155 0.089 4900 785 125 0.080 2050 190 50 0.046

HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

R5 x 10D 5450 1330 170 0.122 4350 870 135 0.100 1750 190 55 0.054

R6 x 12D 4990 1500 190 0.150 3950 950 150 0.120 1500 210 55 0.070

R7 x 14D 4530 1495 200 0.165 3600 925 160 0.128 1300 210 55 0.081

R8 x 16D 4085 1470 205 0.180 3200 905 160 0.141 1150 210 60 0.091

R9 x 18D 3800 1425 215 0.188 3000 890 170 0.148 1050 210 60 0.100

R10 x 20D 3550 1425 225 0.201 2800 885 175 0.158 950 210 60 0.111

ap : D1~D6=0.2 mm
       D8~D20=0.3 mm
ae : 0.2D

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

10500R1 x 2D 220 65 0.010 30800 395 195 0.006

7050R1.5 x 3D 230 65 0.016 20500 395 195 0.010

5150R2 x 4D 285 65 0.028 15400 395 195 0.013

4150R2.5 x 5D 330 65 0.040 12100 470 190 0.019

3400R3 x 6D 360 65 0.053 10300 470 195 0.023

2500R4 x 8D 460 65 0.092 7900 540 200 0.034

R5 x 10D 2050 460 65 0.112 6150 540 195 0.044

R6 x 12D 1750 460 65 0.131 5150 630 195 0.061

R7 x 14D 1400 460 60 0.164 4300 630 190 0.073

R8 x 16D 1300 460 65 0.177 3850 540 195 0.070

R9 x 18D 1100 460 60 0.209 3400 540 190 0.079

R10 x 20D 1050 420 65 0.200 2950 540 185 0.092

6320

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Hardened steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /Cast iron /

Solid carbide End Mills. Ball form.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’aluminiFosa

Freses de metall dur integral. Forma esfèrica.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

ap

ae

0.3D

0.7D

G
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6321

632102
632103
632104
632105
632106
632108
632110
632112
632116
632120

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

3
3
4
5
6
8

10
12
16
20

3
4
5
6
8

12
15
15
20
25

60
60
80
80
80

100
100
100
150
150

2
3
4
5
6
8

10
12
16
20

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Al

30º

WNZ=2

Ø2 - Ø20

N

SOLID CARBIDE Ball nose end mills

Characteristics:
Recommended for milling materials with medium/ 
high tensile strength. Especially suited for copy 
milling.

Reference

STEELSSTEELS

CAST IRON

CARBIDE

Solid carbide End Mills. Ball form.
For high speed cutting (HSC) <56HRC
Long series, two flutes

METALL DUR INTEGRAL Freses de metall dur de punta esfÈrica

Referència

Característiques:
Recomanades per el fresat de materials de mitja/ 
alta resistència a la tracció. Especialment adequades 
per el copiat.

FOSA

6º
MD

N

Type
Tipus

ACERS ACERS

Freses de metall dur integral de punta esfèrica.
Per tall a alta velocitat (HSC) <56HRC
Sèrie llarga, dos talls

L
L2

d1 d

G



G67

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

~ HRC30 / ~ 1000 N/mm2 HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

12350R1 x 2D 640 80 0.026 9150 415 55 0.023 4000 125 25 0.016

11400R1.5 x 3D 575 105 0.025 8550 390 80 0.023 3800 125 35 0.016

8950R2 x 4D 630 110 0.035 7150 450 90 0.031 3600 150 45 0.021

7800R2.5 x 5D 700 125 0.045 6200 490 95 0.040 3100 150 50 0.024

7250R3 x 6D 870 135 0.060 5900 705 110 0.060 2700 160 50 0.030

6100R4 x 8D 1090 155 0.089 4900 785 125 0.080 2050 190 50 0.046

HRC30 ~ HRC45 / 1000 ~ 1500 N/mm2

R5 x 10D 5450 1330 170 0.122 4350 870 135 0.100 1750 190 55 0.054

R6 x 12D 4990 1500 190 0.150 3950 950 150 0.120 1500 210 55 0.070

R8 x 16D 4085 1470 205 0.180 3200 905 160 0.141 1150 210 60 0.091

R10 x 20D 3550 1425 225 0.201 2800 885 175 0.158 950 210 60 0.111

ap : D1~D6=0.2 mm
       D8~D20=0.3 mm
ae : 0.2D

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

Vc
(M/Min.)

R.P.M
Min.

10500R1 x 2D 220 65 0.010 30800 395 195 0.006

7050R1.5 x 3D 230 65 0.016 20500 395 195 0.010

5150R2 x 4D 285 65 0.028 15400 395 195 0.013

4150R2.5 x 5D 330 65 0.040 12100 470 190 0.019

3400R3 x 6D 360 65 0.053 10300 470 195 0.023

2500R4 x 8D 460 65 0.092 7900 540 200 0.034

R5 x 10D 2050 460 65 0.112 6150 540 195 0.044

R6 x 12D 1750 460 65 0.131 5150 630 195 0.061

R8 x 16D 1300 460 65 0.177 3850 540 195 0.070

R10 x 20D 1050 420 65 0.200 2950 540 185 0.092

6321

Ball nose end mills SOLID CARBIDE

Material

Diameter / Alloyed steels /
Heat resistant steels /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

fz
(mm/tooth)

Feed /

mm/min.

Hardened steels /

Material

Diameter /

Feed / fz
(mm/tooth)

fz
(mm/tooth)

mm/min.

Feed /

mm/min.

Aluminium alloys /Cast iron /

Solid carbide End Mills. Ball form.

Unalloyed steels /
Alloyed steels /    

Tool steels / 

Freses de metall dur de punta esfÈrica METALL DUR INTEGRAL

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç
(mm/dent)

Acer resistent a la calor
Acer aliat

Avanç
(mm/dent)

Avanç
(mm/dent)

Acer trempat

Diàmetre
(Ø d1)
mm Avanç

(mm/dent)
Avanç

(mm/dent)

Aliatges d’aluminiFosa

Freses de metall dur integral. Forma esfèrica.

     Acer no aliat
   Acer aliat
Acer per eines

ap

ae

0.3D

0.7D

G
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84

8441.0
8441.5
8442.0
8442.5
8443.0
8443.5
8444.0
8445.0
8446.0

d1

4
4
4
4
4
4
4
4
4

d Ld2 R

8,0
8,0
8,0

10,0
10,0
12,0
12,0
16,0
16,0

8
8
8

10
10
12
12
16
16

64
64
64
67
67
74
74
83
83

6,0
5,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0
6,0
4,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0

Al

N
WN

Z=4

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø8 - Ø16

Cu, Ms

0º

SOLID CARBIDE Others

Reference

Solid carbide quarter circle cutters
DIN 6535-HA
Four flutes

Characteristics: 
Recommended for milling in construction steels, 
tempered steels and cementation steels with 
standard tensile strength up to 1.100 N/mm² and 
short-chipping of non-ferrous metals. CAST IRON

CARBIDE

Type

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Altres

Referència

Freses de metall dur integral de quart de cercle
DIN 6535-HA
Quatre talls

Característiques: 
Recomanades per el fresat d’acers de construcció, 
acers revinguts i acers de cementació amb una 
resistència estàndard a la tracció de fins a 1.100 
N/mm² i per metalls no ferrosos de ferritja curta.

FOSA

0º

MD

Tipus

ACERS ACERS

L

dd1 d2

R

G
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86

86404
86406
86408
86410
86412
86416

d1

4
4
4
4
4
6

d L

4
6
8

10
12
16

4
6
8

10
12
16

50
50
60
72
75
92

Al

N
DIN
6527

Z=4-6

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø4 - Ø16

Cu, Ms

0º

Others SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide deburring mills 60º
DIN 6535-HB
Four-six flutes

Characteristics: 
Universal range of application, especially suited 
for chamfering and deburring as well as contouring.

CAST IRON

CARBIDE

Type

STEELSSTEELS

Altres METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral per desbarbar 60º
DIN 6535-HB
Quatre-sis talls

Característiques: 
Camp d’aplicació universal, adequades especialment 
per aixamfranar i desbarbar, així com per
contornejar.

FOSA

0º

MD

Tipus

ACERS ACERS

L

dd1
60º

G
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87

87404
87406
87408
87410
87412
87416

d1

4
4
4
4
4
6

d L

4
6
8

10
12
16

4
6
8

10
12
16

50
50
60
72
75
92

Al

N
DIN
6527

Z=4-6

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

Ø4 - Ø16

Cu, Ms

0º

SOLID CARBIDE Others

Reference

Solid carbide deburring mills 90º
DIN 6535-HB
Four-six flutes

Characteristics: 
Universal range of application, especially suited 
for chamfering and deburring as well as contouring.

CAST IRON

CARBIDE

Type

STEELSSTEELS

METALL DUR INTEGRAL Altres

Referència

Freses de metall dur per desbarbar 90º
DIN 6535-HB
Quatre-sis talls

Característiques: 
Camp d’aplicació universal, adequades especialment 
per aixamfranar i desbarbar, així com per
contornejar.

FOSA

0º

MD

Tipus

ACERS ACERS

L

dd1

90º

G
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88

88404
88406
88408
88410
88412

d1

4
4
4
4
4

d L

Al

N
WNZ=4

< 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2

INOX
> 850 N/mm2< 850 N/mm2

L2

4
6
8

10
12

6
6
6
6
6

75
100
100
100
100

14
21
37
38
40

Cu, Ms

0º 0º

Others SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide forward and reverse deburring mills.
2 x 90º DIN 6535-HA
Four flutes

Characteristics: 
Universal range of application, especially suited 
for chamfering, forward and reverse deburring as 
well as contouring.

CAST IRON

CARBIDE

Type

STEELSSTEELS

Altres METALL DUR INTEGRAL

Referència

Freses de metall dur integral per desbarbar cap

endavant i cap enrere.
2 x 90º DIN 6535-HA
Quatre talls

Característiques: 
Camp d’aplicació universal, especialment adequades 
per aixamfranar, desbarbar cap endavant i cap 
enrere, així com per contornejar.

FOSA

0º

MD

Tipus

ACERS ACERS

0º1) 2)

L

L

L2

L2

d1 d

d
d1

G
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119354 955 9550 570 5970 360 4775 190 3185 125

79556 795 6365 510 3980 240 3185 125 2120 85

59658 595 4775 380 2985 180 2385 95 1590 65

477510 670 3820 460 2385 240 1910 115 1270 75

398012 555 3185 380 1990 200 1590 95 1060 65

298516 420 2385 285 1490 150 1195 95 795 65

40604 160 8755 700 7160 430 5970 595 5170 415

27056 110 5835 585 4775 285 3980 475 3450 275

20308 80 4375 440 3580 215 2985 360 2585 205

162510 95 3500 420 2865 230 2385 380 2070 250

135512 80 2920 350 2385 190 1990 320 1725 205

101516 80 2190 305 1790 180 1490 270 1295 205

4 13925 1115 35810 3580

6 9285 740 23875 2865

8 6960 555 17905 2150

10 5570 670 14325 2865

12 4640 555 11935 2385

16 3480 555 8950 2505

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

R.P.M
Min.

SOLID CARBIDE Others

Cutting data for solid carbide (References 84, 86, 87 and 88)

Unalloyed steels

<500 N/mm2

Unalloyed steels

500-700 N/mm2

Unalloyed steels

>700 N/mm2

Alloyed steels

<1400 N/mm2

Alloyed steels

>1400 N/mm2

Stainless steels Cast iron

<500 N/mm2

Cast iron

>500 N/mm2

Cast iron

<200 N/mm2

Cast iron

>200 N/mm2

Copper Aluminium alloysDiameter /

Diameter /

Diameter /

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Feed /

mm/min.

Material

Material

Material

METALL DUR INTEGRAL Altres

Condicions de tall per el metall dur integral (Ref. 84, 86, 87 i 88)

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç Avanç Avanç

Acer no aliat Acer no aliat Acer no aliat Acer aliat Acer aliat

Acer inoxidableDiàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç Avanç Avanç Avanç

FosaFosa Fosa Fosa

Coure Aliatges d’aluminiDiàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç Avanç

G
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7320

732003.0
732003.1
732003.2
732003.3
732003.4
732003.5
732003.6
732003.7
732003.8
732003.9
732004.0
732004.1
732004.2
732004.3
732004.4
732004.5
732004.6
732004.7
732004.8
732004.9
732005.0
732005.1
732005.2
732005.3

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28

62
62
62
62
62
62
62
62
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

N
DIN

6537K 3xd

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide reinforced drills.
DIN 6537K (TIALN COATING) 3xD
Diameters from 3 to 20 mm

Characteristics:
Especially suitable for drilling heat resistant steels, 
Cr-Ni steels, high carbon steel castings, grey cast 
iron, cast steels, manganese steels, bronze,
aluminium with high percentage of silicium and 
other difficult-to-machine materials.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Type

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

Broques reforçades de metall dur integral.
DIN 6537K (RECOBRIMENT TIALN) 3xD
Diàmetres de 3 a 20 mm

Característiques:
Especialment adequades per foradar acers
resistents a la calor, acers Cr-Ni, fosa d’acer amb 
alt contingut de carboni, fosa grisa, fosa d’acer, 
acers al manganès, bronze, alumini amb alt
contingut de silici i altres materials difícils de
mecanitzar.

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus

L
L2

d

d1

140º

G
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732005.4
732005.5
732005.6
732005.7
732005.8
732005.9
732006.0
732006.1
732006.2
732006.3
732006.4
732006.5
732006.6
732006.7
732006.8
732006.9
732007.0
732007.1
732007.2
732007.3
732007.4
732007.5
732007.6
732007.7
732007.8
732007.9
732008.0
732008.1
732008.2
732008.3
732008.4
732008.5
732008.6
732008.7
732008.8
732008.9
732009.0
732009.1
732009.2
732009.3
732009.4
732009.5
732009.6
732009.7
732009.8
732009.9
732010.0
732010.1
732010.2
732010.3
732010.4
732010.5
732010.6

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

28
28
28
28
28
28
28
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
55
55
55
55
55
55

66
66
66
66
66
66
66
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

102
102
102
102
102
102

5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6

7320

SOLID CARBIDE Drills

Reference

METALL DUR INTEGRAL Broques

Referència

G
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7320

732010.7
732010.8
732010.9
732011.0
732011.1
732011.2
732011.3
732011.4
732011.5
732011.6
732011.7
732011.8
732011.9
732012.0
732012.2
732012.5
732012.7
732012.8
732013.0
732013.1
732013.5
732013.8
732014.0
732014.5
732014.8
732016.0
732016.5
732018.0
732018.5
732020.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16 
16
16
18
18
20
20

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
65 
65
65
73
73
79
79

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
107
107
107
107
107
107
107
107
107
115 
115
115
123
123
131
131

10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,2
12,5
12,7
12,8
13,0
13,1
13,5
13,8
14,0
14,5 
14,8
16,0
16,5
18,0
18,5
20,0

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

G
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R.P.M
Min.

105003

79204

63105

52706

45107

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

7890

5920

4740

3950

3400

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

10500

7920

6310

5270

4510

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

8410

6310

5050

4220

3610

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

< 700 N/mm2

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 80 m/min
Ø3.0 ~          : 100 m/min

< 1000 N/mm2

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 35 ~ 70 m/min
Ø3.0 ~          : 75 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

R.P.M
Min.

< HB240, GG25

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 60 ~ 130 m/min
Ø3.0 ~          : 100 m/min

< HB300, GG40

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 90 m/min
Ø3.0 ~          : 80 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

39508 0.16 0.28 2970 0.16 0.28 3950 0.16 0.28 3160 0.16 0.28

35109 0.18 0.30 2640 0.18 0.30 3510 0.18 0.30 2820 0.18 0.30

316010 0.20 0.30 2370 0.20 0.30 3160 0.20 0.30 2530 0.20 0.30

288011 0.20 0.30 2160 0.20 0.30 2880 0.20 0.30 2310 0.20 0.30

264012 0.21 0.30 1980 0.21 0.30 2640 0.21 0.30 2120 0.21 0.30

243013 0.21 0.33 1830 0.21 0.33 2430 0.21 0.33 1950 0.21 0.33

226014 0.22 0.35 1710 0.22 0.35 2260 0.22 0.35 1810 0.22 0.35

198016 0.25 0.36 1490 0.25 0.36 1980 0.25 0.36 1590 0.25 0.36

176018 0.28 0.38 1330 0.28 0.38 1760 0.28 0.38 1420 0.28 0.38

159020 0.30 0.40 1180 0.30 0.40 1590 0.30 0.40 1270 0.30 0.40

7320

SOLID CARBIDE Drills

Material

Diameter /

Alloyed steels

Feed /

Unalloyed steels

Feed /

Hard grey cast iron

Feed /

Soft grey cast iron

Feed /

Solid carbide reinforced drills.

METALL DUR INTEGRAL Broques

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliatAcer no aliat

Avanç Avanç

Fosa grisa tovaFosa grisa tova

Avanç

Broques reforçades de metall dur integral.

G



G77

7520

752003.0
752003.1
752003.2
752003.3
752003.4
752003.5
752003.6
752003.7
752003.8
752003.9
752004.0
752004.1
752004.2
752004.3
752004.4
752004.5
752004.6
752004.7
752004.8
752004.9
752005.0
752005.1
752005.2
752005.3

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

28
28
28
28
28
28
28
28
36
36
36
36
36
36
36
36
36
44
44
44
44
44
44
44

66
66
66
66
66
66
66
66
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
82
82
82
82
82
82

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

N
DIN

6537L 5xd

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide reinforced drills.
DIN 6537L (TIALN COATING) 5xD
Diameters from 3 to 20 mm

Characteristics: 
Especially suitable for drilling heat resistant steels, 
Cr-Ni steels, high carbon steel castings, grey cast 
iron, cast steels, manganese steels, bronze,
aluminium with high percentage of silicium and 
other difficult-to-machine materials.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Type

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

Broques reforçades de metall dur integral.
DIN 6537L (RECOBRIMENT TIALN) 5xD
Diàmetres de 3 a 20 mm

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus

Característiques:
Especialment adequades per foradar acers
resistents a la calor, acers Cr-Ni, fosa d’acer amb 
alt contingut de carboni, fosa grisa, fosa d’acer, 
acers al manganès, bronze, alumini amb alt
contingut de silici i altres materials difícils de
mecanitzar.

L
L2

d

d1

140º

G
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7520

752005.4
752005.5
752005.6
752005.7
752005.8
752005.9
752006.0
752006.1
752006.2
752006.3
752006.4
752006.5
752006.6
752006.7
752006.8
752006.9
752007.0
752007.1
752007.2
752007.3
752007.4
752007.5
752007.6
752007.7
752007.8
752007.9
752008.0
752008.1
752008.2
752008.3
752008.4
752008.5
752008.6
752008.7
752008.8
752008.9
752009.0
752009.1
752009.2
752009.3
752009.4
752009.5
752009.6
752009.7
752009.8
752009.9
752010.0
752010.1
752010.2
752010.3
752010.4
752010.5

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12

44
44
44
44
44
44
44
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
71
71
71
71

82
82
82
82
82
82
82
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
118
118
118
118

5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5

SOLID CARBIDE Drills

Reference

METALL DUR INTEGRAL Broques

Referència

G
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7520

752010.6
752010.7
752010.8
752010.9
752011.0
752011.1
752011.2
752011.3
752011.4
752011.5
752011.6
752011.7
752011.8
752011.9
752012.0
752012.2
752012.5
752012.7
752012.8
752013.0
752013.1
752013.5
752013.8
752014.0
752014.5
752014.8
752016.0
752016.5
752018.0
752018.5
752020.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71 
77
77
77
77
77
77
77
77
77
83
83
83
93
93

101
101

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118 
124
124
124
124
124
124
124
124
124
133
133
133
143
143
153
153

10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,2
12,5
12,7
12,8
13,0
13,1
13,5
13,8
14,0
14,5
14,8
16,0
16,5
18,0
18,5
20,0

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

G
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R.P.M
Min.

105003

79204

63105

52706

45107

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

7890

5920

4740

3950

3400

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

10500

7920

6310

5270

4510

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

8410

6310

5050

4220

3610

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

< 700 N/mm2

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 80 m/min
Ø3.0 ~          : 100 m/min

< 1000 N/mm2

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 35 ~ 70 m/min
Ø3.0 ~          : 75 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

R.P.M
Min.

< HB240, GG25

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 60 ~ 130 m/min
Ø3.0 ~          : 100 m/min

< HB300, GG40

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 90 m/min
Ø3.0 ~          : 80 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

39508 0.16 0.28 2970 0.16 0.28 3950 0.16 0.28 3160 0.16 0.28

35109 0.18 0.30 2640 0.18 0.30 3510 0.18 0.30 2820 0.18 0.30

316010 0.20 0.30 2370 0.20 0.30 3160 0.20 0.30 2530 0.20 0.30

288011 0.20 0.30 2160 0.20 0.30 2880 0.20 0.30 2310 0.20 0.30

264012 0.21 0.30 1980 0.21 0.30 2640 0.21 0.30 2120 0.21 0.30

243013 0.21 0.33 1830 0.21 0.33 2430 0.21 0.33 1950 0.21 0.33

226014 0.22 0.35 1710 0.22 0.35 2260 0.22 0.35 1810 0.22 0.35

198016 0.25 0.36 1490 0.25 0.36 1980 0.25 0.36 1590 0.25 0.36

176018 0.28 0.38 1330 0.28 0.38 1760 0.28 0.38 1420 0.28 0.38

159020 0.30 0.40 1180 0.30 0.40 1590 0.30 0.40 1270 0.30 0.40

7520

SOLID CARBIDE Drills

Material

Diameter /

Alloyed steels

Feed /

Unalloyed steels

Feed /

Hard grey cast iron

Feed /

Soft grey cast iron

Feed /

Solid carbide reinforced drills.

METALL DUR INTEGRAL Broques

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliatAcer no aliat

Avanç Avanç

Fosa grisa tovaFosa grisa tova

Avanç

Broques reforçades de metall dur integral.

G



G81

7323

732303.0
732303.1
732303.2
732303.3
732303.4
732303.5
732303.6
732303.7
732303.8
732303.9
732304.0
732304.1
732304.2
732304.3
732304.4
732304.5
732304.6
732304.7
732304.8
732304.9
732305.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
28

62
62
62
62
62
62
62
62
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

N
DIN

6537L 3xd

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide reinforced drills.
DIN 6537L (TIALN COATING) 3xD
WITH COOLANT SYSTEM
Diameters from 3 to 20 mm

Characteristics: 
Solid carbide high performance drill with internal 
coolant supply for universal applications. High 
stability as well as universal usability due to the 
straight main cutting edge. The special point shape 
effects optimum chip breakage, high centering
accuracy and less cutting forces.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Type

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

Broques reforçades de metall dur integral.
DIN 6537L (RECOBRIMENT TIALN) 3xD
AMB SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
Diàmetres de 3 a 20 mm

Característiques: 
Broques de metall dur integral d’altes prestacions 
amb sistema de refrigeració interna per aplicacions 
universals. Gràcies a l’aresta de tall principal recta 
s’obté una alta estabilitat i una aplicabilitat universal. 
La forma especial de la punta aconsegueix un 
trencament òptim de la ferritja, una alta precisió 
de centrat i forces de tall més baixes.

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus

L
L2

d

d1

140º

G
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7323

732305.1
732305.2
732305.3
732305.4
732305.5
732305.6
732305.7
732305.8
732305.9
732306.0
732306.1
732306.2
732306.3
732306.4
732306.5
732306.6
732306.7
732306.8
732306.9
732307.0
732307.1
732307.2
732307.3
732307.4
732307.5
732307.6
732307.7
732307.8
732307.9
732308.0
732308.1
732308.2
732308.3
732308.4
732308.5
732308.6
732308.7
732308.8
732308.9
732309.0
732309.1
732309.2
732309.3
732309.4
732309.5
732309.6
732309.7
732309.8
732309.9
732310.0
732310.1
732310.2

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
71

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
118

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10,1
10,2

SOLID CARBIDE Drills

Reference

METALL DUR INTEGRAL Broques

Referència

G
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7323

732310.3
732310.4
732310.5
732310.6
732310.7
732310.8
732310.9
732311.0
732311.1
732311.2
732311.3
732311.4
732311.5
732311.6
732311.7
732311.8
732311.9
732312.0
732312.25
732312.5
732313.8
732314.0
732314.5
732314.8
732316.0
732316.5
732318.0
732318.5
732320.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
77
77
77
77
83
83
83
93
93

101
101

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
124
124
124
124
133
133
133
143
143
153
153

10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00
12,25
12,50
13,80
14,00
14,50
14,80
16,00
16,50
18,00
18,50
20,00

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

G
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R.P.M
Min.

116603

88004

70105

58506

50107

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

8760

6570

5260

4380

3770

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

11660

8800

7010

5850

5010

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

9340

7010

5610

4680

4010

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

< 700 N/mm2

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 50 ~ 100 m/min
Ø3.0 ~          : 110 m/min

< 1000 N/mm2

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 90 m/min
Ø3.0 ~          : 83 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

R.P.M
Min.

< HB240, GG25

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 80 ~ 160 m/min
Ø3.0 ~          : 110 m/min

< HB300, GG40

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 50 ~ 100 m/min
Ø3.0 ~          : 88 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

43808 0.16 0.28 2390 0.16 0.28 4380 0.16 0.28 3510 0.16 0.28

39009 0.18 0.30 2930 0.18 0.30 3900 0.18 0.30 3130 0.18 0.30

351010 0.20 0.30 2630 0.20 0.30 3510 0.20 0.30 2810 0.20 0.30

319011 0.20 0.30 2400 0.20 0.30 3190 0.20 0.30 2560 0.20 0.30

293012 0.21 0.30 2200 0.21 0.30 2930 0.21 0.30 2350 0.21 0.30

270013 0.21 0.33 2030 0.21 0.33 2700 0.21 0.33 2160 0.21 0.33

251014 0.22 0.35 1890 0.22 0.35 2510 0.22 0.35 2010 0.22 0.35

219016 0.25 0.36 1650 0.25 0.36 2190 0.25 0.36 1760 0.25 0.36

195018 0.28 0.38 1470 0.28 0.38 1950 0.28 0.38 1570 0.28 0.38

176020 0.30 0.40 1310 0.30 0.40 1760 0.30 0.40 1410 0.30 0.40

7323

SOLID CARBIDE Drills

Material

Diameter /

Alloyed steels

Feed /

Unalloyed steels

Feed /

Hard grey cast iron

Feed /

Soft grey cast iron

Feed /

Solid carbide reinforced drills.

METALL DUR INTEGRAL Broques

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliatAcer no aliat

Avanç Avanç

Fosa grisa duraFosa grisa tova

Avanç

Broques reforçades de metall dur integral.

G
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7523

752303.0
752303.1
752303.2
752303.3
752303.4
752303.5
752303.6
752303.7
752303.8
752303.9
752304.0
752304.1
752304.2
752304.3
752304.4
752304.5
752304.6
752304.7
752304.8
752304.9
752305.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

28
28
28
28
28
28
28
28
36
36
36
36
36
36
36
36
36
44
44
44
44

66
66
66
66
66
66
66
66
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
82
82
82

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

> 850 N/mm2< 850 N/mm2 > 850 N/mm2

INOX
< 850 N/mm2

INOX

Al Cu, Ms Ti

N
DIN

6537L 5xd

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Solid carbide reinforced drills.
DIN 6537L (TIALN COATING) 5xD
WITH COOLANT SYSTEM
Diameters from 3 to 20 mm

Characteristics: 
Solid carbide high performance drill with internal 
coolant supply for universal applications. High 
stability as well as universal usability due to the 
straight main cutting edge. The special point shape 
effects optimum chip breakage, high centering
accuracy and less cutting forces.

STEELS

CARBIDE

CAST IRON

STEELS

Type

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

Broques reforçades de metall dur integral.
DIN 6537L (RECOBRIMENT TIALN) 5xD
AMB SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
Diàmetres de 3 a 20 mm

Característiques: 
Broques de metall dur integral d’altes prestacions 
amb sistema de refrigeració interna per aplicacions 
universals. Gràcies a l’aresta de tall principal recta 
s’obté una alta estabilitat i una aplicabilitat universal. 
La forma especial de la punta aconsegueix un 
trencament òptim de la ferritja, una alta precisió 
de centrat i forces de tall més baixes.

FOSA

MD

ACERS ACERS

Tipus

L
L2

d

d1

140º

G
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7523

752305.1
752305.2
752305.3
752305.4
752305.5
752305.6
752305.7
752305.8
752305.9
752306.0
752306.1
752306.2
752306.3
752306.4
752306.5
752306.6
752306.7
752306.8
752306.9
752307.0
752307.1
752307.2
752307.3
752307.4
752307.5
752307.6
752307.7
752307.8
752307.9
752308.0
752308.1
752308.2
752308.3
752308.4
752308.5
752308.6
752308.7
752308.8
752308.9
752309.0
752309.1
752309.2
752309.3
752309.4
752309.5
752309.6
752309.7
752309.8
752309.9
752310.0
752310.1
752310.2

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
71

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
118

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10,1
10,2

SOLID CARBIDE Drills

Reference

METALL DUR INTEGRAL Broques

Referència

G
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7523

752310.3
752310.4
752310.5
752310.6
752310.7
752310.8
752310.9
752311.0
752311.1
752311.2
752311.3
752311.4
752311.5
752311.6
752311.7
752311.8
752311.9
752312.0
752312.25
752312.5
752313.8
752314.0
752314.5
752314.8
752316.0
752316.5
752318.0
752318.5
752320.0

d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

d L2 L

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
77
77
77
77
83
83
83
93
93

101
101

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
124
124
124
124
133
133
133
143
143
153
153

10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00
12,25
12,50
13,80
14,00
14,50
14,80
16,00
16,50
18,00
18,50
20,00

Drills SOLID CARBIDE

Reference

Broques METALL DUR INTEGRAL

Referència

G
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R.P.M
Min.

116603

88004

70105

58506

50107

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

8760

6570

5260

4380

3770

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

11660

8800

7010

5850

5010

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

9340

7010

5610

4680

4010

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.12

0.16

0.20

0.24

0.26

< 700 N/mm2

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 50 ~ 100 m/min
Ø3.0 ~          : 110 m/min

< 1000 N/mm2

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 40 ~ 90 m/min
Ø3.0 ~          : 83 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

R.P.M
Min.

< HB240, GG25

Min. Max.

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 80 ~ 160 m/min
Ø3.0 ~          : 110 m/min

< HB300, GG40

Ø1.0 ~ Ø2.9 : 50 ~ 100 m/min
Ø3.0 ~          : 88 m/min

R.P.M
Min. Max.Min.

43808 0.16 0.28 2390 0.16 0.28 4380 0.16 0.28 3510 0.16 0.28

39009 0.18 0.30 2930 0.18 0.30 3900 0.18 0.30 3130 0.18 0.30

351010 0.20 0.30 2630 0.20 0.30 3510 0.20 0.30 2810 0.20 0.30

319011 0.20 0.30 2400 0.20 0.30 3190 0.20 0.30 2560 0.20 0.30

293012 0.21 0.30 2200 0.21 0.30 2930 0.21 0.30 2350 0.21 0.30

270013 0.21 0.33 2030 0.21 0.33 2700 0.21 0.33 2160 0.21 0.33

251014 0.22 0.35 1890 0.22 0.35 2510 0.22 0.35 2010 0.22 0.35

219016 0.25 0.36 1650 0.25 0.36 2190 0.25 0.36 1760 0.25 0.36

195018 0.28 0.38 1470 0.28 0.38 1950 0.28 0.38 1570 0.28 0.38

176020 0.30 0.40 1310 0.30 0.40 1760 0.30 0.40 1410 0.30 0.40

7523

SOLID CARBIDE Drills

Material

Diameter /

Alloyed steels

Feed /

Unalloyed steels

Feed /

Hard grey cast iron

Feed /

Soft grey cast iron

Feed /

Solid carbide reinforced drills.

METALL DUR INTEGRAL Broques

Diàmetre
(Ø d1)
mm

Avanç

Acer aliatAcer no aliat

Avanç Avanç

Fosa grisa duraFosa grisa tova

Avanç

Broques reforçades de metall dur integral.

G
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910 - 911

91003
91006
91008
91010
91012
91016

91106
91108
91110
91112
91116

K
10D Ld L2 r

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
43
65
65
70
70

43
65
65
70
70

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
6

14
14
20
20
25
25

14
20
20
25
25

1,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

900 - 901

90003
90006
90008
90010
90012
90016

90106
90108
90110
90112
90116

K
10D Ld L2

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
43
65
65
70
70

43
65
65
70
70

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
6

14
13
20
20
25
25

13
20
20
25
25

i

i

Tungsten carbide burrs SOLID CARBIDE

Characteristics: 
900: Cylindrical - Straight.
901: Cylindrical - Crossed.

Reference

Characteristics: 
910: Cylindrical round top - Straight.
911: Cylindrical round top - Crossed.

Reference

Availability /
Standard item /
Check availability /

Availability /
Standard item /
Check availability /

Llimes rotatives METALL DUR INTEGRAL

Característiques: 
900: Cilindrica - Dentat llis.
901: Cilindrica - Dentat creuat.

Referència

Característiques: 
910: Cilíndrica amb punta esfèrica - Dentat llis.
911: Cilíndrica amb punta esfèrica - Dentat creuat.

Referència

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

L
L2

dD

L
L2

dD
r

G
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930 - 931

93003
93006
93008
93010
93012
93016

93106
93108
93110
93112
93116

K
10D Ld L2

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
43
65
65
70
75

43
65
65
70
75

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
8

12
13
20
20
25
30

13
20
20
25
30

920 - 921

92003
92006
92008
92010
92012
92016

92106
92108
92110
92112
92116

K
10D Ld L2 r

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
43
63
65
70
75

43
63
65
70
75

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
6

12
13
18
20
25
30

13
18
20
25
30

0,8
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0

1,5
2,0
2,5
3,0
5,0

i

i

SOLID CARBIDE Tungsten carbide burrs

Characteristics: 
920: Tree radius nose - Straight.
921: Tree radius nose - Crossed.

Reference

Characteristics: 
930: Cylindrical round top - Straight.
931: Cylindrical round top - Crossed.

Reference

Availability /
Standard item /
Check availability /

Availability /
Standard item /
Check availability /

METALL DUR INTEGRAL Llimes rotatives

Característiques: 
920: Cap ogival - Dentat llis.
921: Cap ogival - Dentat creuat.

Referència

Característiques: 
930: Cap en forma de flama - Dentat llis.
931: Cap en forma de flama - Dentat creuat.

Referència

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

L

L2

dD
r

L
L2

dD

G
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950 - 951

95003
95006
95008
95010
95012
95016

95106
95108
95110
95112
95116

K
10D Ld L2 r

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
40
58
61
65
70

40
58
61
65
70

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
6

6
10
13
16
20
25

10
13
16
20
25

1,2
2,5
3,7
4,0
5,0
6,5

2,5
3,7
4,0
5,0
6,5

940 - 941

94003
94006
94008
94010
94012
94016

94106
94108
94110
94112
94116

K
10D Ld L2

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

50
43
63
66
70
70

43
63
66
70
70

3
3
6
6
6
6

3
6
6
6
6

12
13
18
20
25
25

13
18
20
25
25

i

i

Tungsten carbide burrs SOLID CARBIDE

Characteristics: 
950: Olive (Egg) - Straight.
951: Olive (Egg) - Crossed.

Reference

Characteristics: 
940: Cone - Straight.
941: Cone - Crossed.

Reference

Availability /
Standard item /
Check availability /

Availability /
Standard item /
Check availability /

Llimes rotatives METALL DUR INTEGRAL

Característiques: 
950: Oval - Dentat llis.
951: Oval - Dentat creuat.

Referència

Característiques: 
940: Cònica - Dentat llis.
941: Cònica - Dentat creuat.

Referència

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

L
L2

dD

L
L2

dD

r

G
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970 - 971

97003
97006
97008
97012

97108
97110
97112

K
10D Ld L2

3
6
8

12

8
10
12

38
36
53
57

53
55
57

3
3
6
6

6
6
6

3
6
8

12

8
10
12

960 - 961

96003
96006
96008
96010
96012
96016

96106
96108
96110
96112
96116

K
10D Ld L2

3
6
8

10
12
16

6
8

10
12
16

38
35
52
54
55
59

35
52
54
55
59

3
3
6
6
6
8

3
6
6
6
6

2,5
5,0
7,0
9,0

10,0
14,0

5,0
7,0
9,0

10,0
14,0

i

i

SOLID CARBIDE Tungsten carbide burrs

Characteristics: 
960: Ball - Straight.
961: Ball - Crossed.

Reference

Characteristics: 
970: Inverted cone - Straight.
971: Inverted cone - Crossed.

Reference

Availability /
Standard item /
Check availability /

Availability /
Standard item /
Check availability /

METALL DUR INTEGRAL Llimes rotatives

Característiques: 
960: Esfèrica - Dentat llis.
961: Esfèrica - Dentat creuat.

Referència

Característiques: 
970: Con invertit - Dentat llis.
971: Con invertit - Dentat creuat.

Referència

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

L
L2

dD

L
L2

dD

G
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98

98006
98010
98012

K
10D Ld L2

6
10
12

50
55
57

6
6
6

6
10
12

99

99006
99008
99010
99012

K
10D Ld L2

6
8

10
12

50
53
55
57

6
6
6
6

6
8

10
12

i

i

Tungsten carbide burrs SOLID CARBIDE

Characteristics: 
Deburring 60°.

Reference

Characteristics: 
Deburring 90°.

Reference

Availability /
Standard item /
Check availability /

Availability /
Standard item /
Check availability /

Llimes rotatives METALL DUR INTEGRAL

Característiques: 
Llima rotativa cònica per aixamfranar, 60º.

Referència

Característiques: 
Llima rotativa cònica per aixamfranar, 90°.

Referència

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

Disponibilitat
 Article estàndard

  Consulteu disponibilitat

L
L2

dD60º

L
L2

dD90º

G
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C<0,25%
C<1<0,80%
C,40%

800-1200
800-1200
800-1200

HB

110-310

700-1000
600-800

125-225
220-450

600-800
600-800

150-250
250-500

600-800
600-800

150-250
250-350

600-800150-270

600-800
600-800
600-800

150-250

600-800150-270

400
300
160

200
200
250

750
650

110-145
200-230

950
700

180
260

650
550

160
250

160400

SOLID CARBIDE Technical information

Material

Unalloyed steel

Condition Cutting speed
m/min

Cutting data for tungsten carbide burrs

Kind of teeth

Straight cut Crossed cut

Low alloyed steel Annealed
Hardened

High alloyed steel Annealed
Hardened

High alloyed steel Annealed high speed steel (HSS)
Hardened tool steel

Stainless steel Ferritic-martensitic

Steel casting
Unalloyed
Low alloyed
High alloyed

Stainless steel Austenitic

Stainless steel castings
Ferritic-martensitic
Austenitic
Manganese steel

Malleable cast iron Ferritic - short chip
Pearlitic - long chip

Grey cast iron High traction resistant
Low traction resistant

Nodular cast iron Ferritic
Pearlitic

Shell cast iron

Practical advice

- The indicated data are recommended for manual
  applications with a strength of 5-25N.

- Increase the cutting speed for light deburring.

- For heavy operations, for instance by a robot,
  the cutting speed must be reduced.

Straight cutting flutes burrs

- Best surface finishing.
- Maximum chip removal in soft materials.
- Excellent tool life.
- Produce needle chips.

Crossed cutting flutes burrs

- Allow a lower spindle speed.
- Smoother operation, even at low speeds.
- High chip removal in hard and soft materials.
- Produce short and rounded chips.

Type 90 Type 91 Type 92 Type 93 Type 94

Type 95 Type 96 Type 97 Type 98 Type 99

Surfaces and smooth edges Radius and surfaces General shapes
Curved shapes with narrow

spaces Narrow spaces

Complicated shapes Inverted cone shape 45º Degrees chamfering
Welded shapes and holes

in curved surfaces 30º Degrees chamfering 

METALL DUR INTEGRAL Informació tÈcnica

G
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C<0,25%
C<1<0,80%
C,40%

800-1200
800-1200
800-1200

HB

110-310

700-1000
600-800

125-225
220-450

600-800
600-800

150-250
250-500

600-800
600-800

150-250
250-350

600-800150-270

600-800
600-800
600-800

150-250

600-800150-270

400
300
160

200
200
250

750
650

110-145
200-230

950
700

180
260

650
550

160
250

160400

Technical information SOLID CARBIDE
Informació tÈcnica METALL DUR INTEGRAL

Material

Acer no aliat

Condició Velocitat de tall
m/min

Condicions de tall per llimes rotatives

Tipus de dentat

Dentat llis Dentat creuat

Acer de baix aliatge Recuit
Trempat

Acer d’alt aliatge Recuit
Trempat

Acer d’alt aliatge Acer ràpid (HSS) recuit
Acer per eines trempat

Acer inoxidable Ferrític/martensític

Acer fos
No aliat
De baix aliatge
D’alt aliatge

Acer inoxidable Austenític

Acer inoxidable fos
Ferrític/martensític
Austenític
Acer al manganès

Fosa mal·leable Ferrític - ferritja curta
Perlític - ferritja llarga

Fosa grisa Alta resistència a la tracció
Baixa resistència a la tracció

Fosa nodular Ferrític
Perlític

Fosa de coquilla

Consells pràctics

- Les dades indicades es recomanen per aplicacions    
  manuals amb una força de 5-25N.

- Incrementar la velocitat de tall per el desbarbat
  lleuger.

- Per operacions pesants, per exemple, mitjançant
  un robot, s’ha de reduir la velocitat de tall.

Llimes rotatives amb dentat llis

- Excel·lent acabat de superfície.
- Màxima evacuació de ferritja en materials tous.
- Excel·lent durabilitat de l’eina.
- Produeixen ferritges allargades.

Llimes rotatives amb dentat creuat

- Permeten una velocitat de l’eix més baixa.
- Operacions més suaus, fins i tot a baixes velocitats.
- Gran evacuació de ferritja en materials durs i tous.
- Produeixen ferritges curtes i arrodonides.

Tipus 90 Tipus 91 Tipus 92 Tipus 93 Tipus 94

Tipus 95 Tipus 96 Tipus 97 Tipus 98 Tipus 99

Superfícies i arestes llises Radis i superfícies Formes generals
Formes corves en espais

estrets Espais estrets

Formes complicades Forma de con invertit Aixamfranat 45º
Formes soldades i forats

en superfícies corves Aixamfranat 30º 

G
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NotesSOLID CARBIDE
AnotacionsMETALL DUR INTEGRAL

G



CANELA H01

H02

H03

H04

H05-07

H08

H09-11

H12-13

H14-17

Contents DRILLS

DRILLS

Inserts for drills

Code system

Applications index

Drills

Trepanning drills

Spot facing and countersink milling cutters

Technical information

Cutting data

Contingut BROQUES

Plaquetes per broques

Sistema de codificació

Índex d’aplicacions

Broques

Trepanadors

Freses de refrentat i d’avellanat en retrocés

Informació tècnica

Condicions de tall

BROQUES

H
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K
M

15
PM

25
PM

40

TL
40

ZR
10

WCMX

WCMX 030208
WCMX 040208
WCMX 050308
WCMX 06T308
WCMX 080412

l ds r

3,46
3,99
5,07
6,14
8,14

5,56
6,35
7,94
9,52

12,70

2,38
2,38
3,18
3,97
4,76

0,8
0,8
0,8
0,8
1,2

7º

TL
20

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TN

30
P
M
K
N
S
H

i

i

P
M
K
N
S
H

i

i

SPMT

6,35
7,94
9,52

12,70

l

6,35
7,94
9,52

12,70

d

3,18
3,18
3,18
4,76

s r

0,4
0,8
0,8
0,8

K
M

15
PM

25
PM

40

11º

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308
SPMT 120408

TL
20

TL
40

ZR
10

TI
N

21
TI

N
25

TI
N

28
TL

10

DRILLS Inserts

80º Trigon inserts / Positive

Reference /

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Square inserts / Positive

Use classification /
Continuous /

Slight interruption /

Interruption /

Availability /

Standard item /

Check availability /

Steel

Stainless

Cast iron

Non ferrous materials

Heat-resistant alloys

Hard materials

Reference /

BROQUES Plaquetes

Plaquetes trigones 80º / Positives

Referència

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges resistents a la calor

Materials trempats

Plaquetes quadrades / Positives

Tipus de mecanitzat
Continuat

Lleugerament interromput

Interromput

Disponibilitat

Article estàndard

Consulteu disponibilitat

Acer

Acer inoxidable

Fosa

Materials no ferrosos

Aliatges resistents a la calor

Materials trempats

Referència

l  

s  

d  

s  
d  

l

H



CANELA H03

4   2 3 4 63 027
2 3 4 51

1

1

2
2 3 4 5

42 45 47

WCMX 0302 WCMX 0402

5

Ø

WCMX 0503 WCMX 06T3 WCMX 0804

SPMT 0603 SPMT 0703 SPMT 0903 SPMT 1204

4

61 62 63 64 72 73 74 75
Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø20 Ø24 Ø28 Ø36

3

4

Code key DRILLS

Code system /

Diameter, mm.

Insert size

Shank size

Drill type

Clearance angle of insert

Sistema de codificació BROQUES

Sistema de codificació

Diàmetre, mm.

Mida de la plaqueta

Mida del mànec

Tipus de broca

Angle d’incidència de la plaqueta
7º

Ø

H
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42  4.42..45..

SPMT 0603..
..

SPMT 1204..
WCMX 0302..

..
WCMX 0804..

1
4

72
75

WCMX 0302..
..

WCMX 06T3..

4744.64

WCMX 08T3..

02  4.001
3

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

9624.619614.61

CC.. 0602..
TC.. 1102..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

DRILLS Applications index

Drills

P. /P. /P. /

Trepanning drills

P. /

Spot facing milling cutters Back draft spot countersink

P. /

Back draft spot facing

P. /P. /

Spot facing and countersink milling cutters

BROQUES Índex d'aplicacions

Broques

P. H07P. H06P. H05

Trepanadors

P. H08

Fresa per refrentar Fresa per avellanar en retrocés

P. H09

Fresa per refrentar en retrocés

P. H11P. H10

Freses de refrentat i d’avellanat en retrocés

H
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i

45..
D L L1 a d

4514.62.015
4514.62.016
4514.62.017
4514.62.017,5
4514.62.018
4514.62.018,5
4514.62.019
4514.62.020
4524.62.022
4524.62.024
4524.62.025
4534.63.026
4534.63.027
4534.63.028
4534.63.029
4534.63.030
4534.64.031
4534.64.032
4534.64.034
4544.64.035
4544.64.038
4544.64.039
4544.64.040
4544.64.042
4544.64.043
4544.64.045

SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0603..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0703..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 0903..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..
SPMT 1204..

0,240
0,250
0,250
0,250
0,230
0,240
0,240
0,250
0,400
0,450
0,475
0,475
0,500
0,550
0,570
0,600
0,850
0,900
0,975
1,000
1,170
1,200
1,300
1,600
1,750
1,900

L2 d1

15
16
17

17,5
18

18,5
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
38
39
40
42
43
45

120
121
127
127
128
130
131
136
142
150
154
162
165
169
172
177
186
189
196
200
211
214
218
225
229
237

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

45
48
51
53
54
56
57
60
66
72
75
78
81
84
87
90
93
96

102
105
114
117
120
126
129
135

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

56
56
54
56
57
59
60
64
69
76
79
81
84
87
90
94
97

100
106
109
118
121
124
130
133
140

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1225
1225
1225
1225
1225
1230
1250
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1250
1250
1250
1250
1250
1250

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5510
5520
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5520
5520
5520
5520
5520
5520

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
2.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

SPMT
l s

6,35
7,94
9,52

12,70

3,18
3,18
3,18
4,76

6,35
7,94
9,52

12,70

d

SPMT
H02

SPMT 060304
SPMT 070308
SPMT 090308
SPMT 120408

Drills DRILLS

Characteristics:
Helical flute indexable insert drill that provides 
faster cutting speeds and efficient chip removal 
for use on conventional and C.N.C. machines.
It works well on steels, alloyed steels, stainless 
steels and refractories.
Max. hole depth = 3 x Diameter (D)

Insert sizeReference

Reference /

Square positive insert with 11º clearance.

Broques BROQUES

Característiques:
Broca helicoïdal per plaqueta intercanviable que 
proporciona una bona velocitat de tall i una sortida 
de ferritja eficient tant en torns convencionals 
com de control numèric. Treballa bé en acers, 
acers aliats, acers inoxidables i refractaris.
Profunditat màxima forat = 3 x Diàmetre (D)

Mida plaquetaReferència

Ref.

Plaqueta quadrada positiva amb 11º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

L2
a

L

d d1

L1

H
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i

42..
D L L1 a d

4214.62.017,5
4214.62.018
4214.62.018,5
4214.62.019
4214.62.020
4224.62.022
4224.62.024
4224.62.025
4234.63.026
4234.63.027
4234.63.028
4234.63.029
4234.63.030
4244.64.031
4244.64.032
4244.64.034
4244.64.035
4244.64.038
4244.64.039
4244.64.040
4254.64.042
4254.64.043
4254.64.045
4254.64.048
4254.64.049
4254.64.050
4254.64.052
4254.64.054
4254.64.055

WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0402..
WCMX 0402..
WCMX 0402..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..
WCMX 0804..

0,220
0,230
0,240
0,240
0,250
0,400
0,450
0,475
0,475
0,500
0,550
0,570
0,600
0,850
0,900
0,975
1,000
1,170
1,200
1,300
1,600
1,750
1,900
2,250
2,200
2,400
2,500
2,700
2,850

L2 d1

17,5
18

18,5
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
38
39
40
42
43
45
48
49
50
52
54
55

127
128
130
131
136
142
150
154
162
165
169
172
177
186
189
196
200
211
214
218
225
229
237
248
251
255
262
269
274

55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

53
54
56
57
60
66
72
75
78
81
84
87
90
93
96

102
105
114
117
120
126
129
135
144
147
150
156
162
165

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

56
57
59
60
64
69
76
79
81
84
87
90
94
97

100
106
109
118
121
124
130
133
140
149
152
155
161
167
171

25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

+1,00Ü19,5
+0,90Ü19,8
+0,85Ü20,2
+0,80Ü20,6
+0,75Ü21,5
+1,25Ü24,5
+0,75Ü25,5
+0,50Ü26,0
+2,50Ü31,0
+2,20Ü31,4
+2,10Ü32,2
+1,80Ü32,6
+1,80Ü33,0
+3,50Ü38,0
+3,20Ü38,4
+2,80Ü39,6
+2,50Ü40,0
+1,80Ü41,0
+1,50Ü41,6
+1,20Ü42,0
+4,20Ü51,0
+4,00Ü51,4
+3,60Ü52,2
+2,70Ü53,4
+2,50Ü54,0
+2,20Ü54,4
+1,80Ü55,6
+1,20Ü56,4
+0,80Ü56,6

1622
1622
1622
1622
1622
1225
1225
1225
1630
1630
1630
1630
1630
1635
1635
1635
1635
1635
1635
1635
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5509
5509
5509
5509
5509
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9 
0.9
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

WCMX 
s

H02

WCMX 0302..
WCMX 0402..
WCMX 0503..
WCMX 06T3..
WCMX 0804..

d

WCMX

l

2,38
2,38
3,18
3,97
4,76

5,56
6,35
7,94
9,52

12,70

3,46
3,99
5,07
6,14
8,14

DRILLS Drills

Characteristics:
Helical flute indexable insert drill that provides 
faster cutting speeds and efficient chip removal 
for use on conventional and C.N.C. machines.
It works well on steels, alloyed steels, stainless 
steels and refractories.
Max. hole depth = 3 x Diameter (D)

Reference Radial Adj. Dmax Insert size

Reference /

80º trigon positive insert with 7º clearance.

BROQUES Broques

Característiques:
Broca helicoïdal per plaqueta intercanviable que 
proporciona una bona velocitat de tall i una sortida
de ferritja eficient tant en torns convencionals com
de control numèric. Treballa bé en acers, acers 
aliats, acers inoxidables i refractaris.
Profunditat màxima forat = 3 x Diàmetre (D)

Referència Ajust radial Dmax Mida plaqueta

Ref.

Plaqueta trigona positiva 80º amb 7º incidència.

Kg

s  
d  

l

D

L2
a

L

d d1

L1

H



CANELA H07

i

42  4.
D L L1 a d

4214.72.017,5
4214.72.018
4214.72.018,5
4214.72.019
4214.72.020
4224.73.022
4224.73.024
4224.73.025
4234.74.026
4234.74.027
4234.74.028
4234.74.029
4234.74.030
4244.75.031
4244.75.032
4244.75.034
4244.75.035
4244.75.038
4244.75.039
4244.75.040

WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0302..
WCMX 0402..
WCMX 0402..
WCMX 0402..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 0503..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..

0,070
0,080
0,080
0,090
0,110
0,320
0,370
0,400
0,375
0,400
0,450
0,470
0,500
0,600
0,750
0,800
0,850
1,000
1,050
1,150

L2 d1

17,5
18

18,5
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
38
39
40

92
93
95
96

101
112
120
124
132
135
139
142
147
161
164
171
175
186
189
193

20
20
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40

53
54
56
57
60
66
72
75
78
81
84
87
90
93
96

102
105
114
117
120

32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

56
57
59
60
64
69
76
79
81
84
87
90
94
97

100
106
109
118
121
124

20
20
20
20
20
24
24
24
28
28
28
28
28
36
36
36
36
36
36
36

+1,00Ü19,5
+0,90Ü19,8
+0,85Ü20,2
+0,80Ü20,6
+0,75Ü21,5
+1,25Ü24,5
+0,75Ü26,5
+0,50Ü26,0
+2,50Ü31,0
+2,20Ü31,4
+2,10Ü32,2
+1,80Ü32,6
+1,80Ü33,0
+3,50Ü38,0
+3,20Ü38,4
+2,80Ü39,6
+2,50Ü40,0
+1,80Ü41,0
+1,50Ü41,6
+1,20Ü42,0

1622
1622
1622
1622
1622
1225
1225
1225
1630
1630
1630
1630
1630
1635
1635
1635
1635
1635
1635
1635

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5509
5509
5509
5509
5509
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510

1
4

72
75

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

WCMX
l d

WCMX
H02

WCMX 0302..
WCMX 0402..
WCMX 0503..
WCMX 06T3..

s

3,46
3,99
5,07
6,14

5,56
6,35
7,94
9,52

2,38
2,38
3,18
3,97

Drills DRILLS

Characteristics:
Helical flute indexable insert drill that provides 
faster cutting speeds and efficient chip removal 
for use on conventional and C.N.C. machines.
It works well on steels, alloyed steels, stainless 
steels and refractories.
Max. hole depth = 3 x Diameter (D)

Insert sizeReference Radial Adj. Dmax

Reference /

80º trigon positive insert with 7º clearance.

Broques BROQUES

Característiques:
Broca helicoïdal per plaqueta intercanviable 
que proporciona una bona velocitat de tall i 
una sortida de ferritja eficient tant en torns 
convencionals com de control numèric.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables i refractaris.
Profunditat màxima forat = 3 x Diàmetre (D)

Mida plaquetaReferència Ajust radial Dmax

Ref.

Plaqueta trigona positiva 80º amb 7º incidència.

Kg

s  
d  

l

D

L2
a

L

d

L1

d1

H
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i

D L

4744.64.060
4744.64.065
4744.64.070
4744.64.075
4744.64.080
4744.64.085
4744.64.090
4744.64.095
4744.64.100

WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..
WCMX 06T3..

3,100
3,700
4,250
5,100
5,800
6,500
7,250
8,200
9,050

4744.64.060
4744.64.065
4744.64.070
4744.64.075
4744.64.080
4744.64.085
4744.64.090
4744.64.095
4744.64.100

a d

4744.64
L1 L2 d1

150
165
175
190
200
215
225
240
250

60
65
70
75
80
85
90
95

100

260
275
285
300
310
325
335
350
360

40
40
40
40
40
40
40
40
40

65
65
65
65
65
65
65
65
65

160
175
185
200
210
225
235
250
260

24
29
34
39
44
49
54
59
64

1396
1396
1396
1396
1396
1396
1396
1396
1396

5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510
5510

1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405

1635
1635
1635
1635
1635
1635
1635
1635
1635

1503
1503
1503
1503
1503
1503
1503
1503
1503

5002
5002
5002
5002
5002
5002
5002
5002
5002

5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005
5005

6806
6806
6806
6806
6806
6806
6806
6806
6806

6816
6816
6816
6816
6816
6816
6816
6816
6816

Nm

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

WCMX
l d

WCMX
H02

WCMX 06T3..

s

6,14 9,523,97

DRILLS Trepanning drills

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Straight flute indexable insert trepanning 
drill that provides faster cutting speeds 
and efficient chip removal for use on 
conventional and C.N.C. machines.
It works well on steels, alloyed steels, 
stainless steels and refractories.
Max. hole depth = 2.5 x Diameter (D)

Reference /

80º trigon positive insert with 7º clearance.

BROQUES Trepanadors

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Trepanador recte per plaqueta intercanviable 
que proporciona una bona velocitat de tall i 
una sortida de ferritja eficient tant en torns 
convencionals com de control numèric.
Treballa bé en acers, acers aliats, acers 
inoxidables i refractaris.
Profunditat màxima forat: 2.5 x Diàmetre (D).

Ref.

Plaqueta trigona positiva 80º amb 7º incidència.

Kg

s  
d  

l

D

L2
a

L

d

L1

d1

H
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0214.00.010
0214.00.011
0214.00.012
0214.00.013
0214.00.014
0214.00.015
0214.00.016
0234.00.017
0234.00.018
0234.00.019
0234.00.020
0234.00.022
0234.00.025
0234.00.026
0234.00.028
0234.00.030
0234.00.032
0234.00.033

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,125
0,125
0,125
0,125
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

D Ld a min L2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
26
28
30
32
33

85
85
85
85
85
85
85
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
8
8

10
10
12
12

15
15
15
15
19
19
19
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02  4.001
3

1425
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440

5507
5507
5507
5507
5507
5507
5507
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

2,38
3,97

6,35
9,52

d

CCGT-AL

CCMW

i F12

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

Spot facing and countersink milling cutters DRILLS

Insert sizeReference

Characteristics: 
Spot facing milling cutter for 
flat screw heads.
For counterboring operations.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Freses de refrentat i d'avellanat en retrocÉs BROQUES

Mida plaquetaReferència

Característiques: 
Fresa per fer allotjaments 
de caps plans de cargols.
Per refrentat circular.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7° incidència.

Kg

LD

d

L2a min

l  

s  

d  

H
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d L

9614.61.018
9614.61.020
9614.61.024
9614.61.026
9614.61.030
9614.61.033

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..

0,280
0,300
0,320
0,380
0,400
0,430

9614.61.018
9614.61.020
9614.61.024
9614.61.026
9614.61.030
9614.61.033

1
1
1
1
1
1

9614.61

1425
1425
1425
1225
1225
1440

5507
5507
5507
5507
5507
5515

dminD L1 L2 L3 D1

20
20
20
20
20
20

108
113
118
128
138
147

10,5
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0

18
20
24
26
30
33

58
63
68
78
88
97

47
52
57
67
77
82

40
45
50
60
70
75

25
25
25
25
25
25

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

2,38
3,97

6,35
9,52

d

CCGT-AL

CCMW

i F12

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

DRILLS Spot facing and countersink milling cutters

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Back draft spot facing milling cutter 
with internal coolant for flat screw 
heads.
For counterboring operations.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

BROQUES Freses de refrentat i d'avellanat en retrocÉs 

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa amb refrigeració interior per 
fer allotjaments de caps plans de 
cargols.
Per refrentat en retrocés.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7° incidència.

Kg

l  

s  

d  

d

D1

L1

L

L2L3dmin

D

H
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d L

9624.61.015
9624.61.020
9624.61.023
9624.61.027
9624.61.031

CC.. 0602..
CC.. 0602..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

0,280
0,300
0,320
0,380
0,400

9624.61.015
9624.61.020
9624.61.023
9624.61.027
9624.61.031

1
1
1
1
1

9624.61

1425
1425
1225
1225
1225

5507
5507
5507
5507
5507

dminD L1 L2 L3 D1

20
20
20
20
20

105
110
120
140
150

10
14
17
21
24

15
20
23
27
31

55
60
70
90

100

42
47
57
77
87

35
40
50
70
80

25
25
25
25
25

Nm

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

iTC..
l s

11,00 2,38 6,35

d

TCGT-AL TCMT-39

TCMW

F21

TC.. 1102..

CC..
l s

6,45 2,38 6,35

d

CCGT-AL

CCMW

i F12

CC.. 0602..

Spot facing and countersink milling cutters DRILLS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Back draft countersink milling cutter 
with internal coolant.
Recommended for small conventional
milling machines and machining 
centers.

Reference /

Triangular positive inserts with 7º clearance.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7º clearance.

Freses de refrentat i d'avellanat en retrocÉs BROQUES

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques: 
Fresa per avellanat en retrocés 
amb refrigeració interior.
Recomanada per fresadores 
convencionals i per centres de 
mecanitzat.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7° incidència.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7° incidència.

Kg

l  

s  

d  

d

L1

L

L2L3

D1

45º

dmin

D

l  

s  

d  

H
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0,03 mm.

DRILLS Technical information

Drills - Recommendations for the assembly

Drills for indexable inserts

A concave surface is not normally recommended because there is the possibility that the tool 
turns away from the center. Feed should be reduced to 1/3 of the recommended.

The surface of the tool to be drilled on should be preferably even. If the angles exceed 2º, feed 
should be reduced to 1/3 of the recommended.

If the starting surface is an uneven surface of the component, feed should be reduced so that 
the chip of the cutting edges can be avoided. The same can also happen at the way out from 
the tool.

When working with a hole made beforehand, this should not be bigger than 1/4 of the final size, 
because the tool could turn away.

There is the possibility to drill sets of more than one piece.

When the tool has a crossed hole, which is 1/4 bigger than the diameter of the drill, feed should 
be reduced when going through it.

Fixed drills

The axis of the tool should not be deviated from the center of the piece more than 0,03 mm. so 
that the pointed tolerances are acquired.

The tool should be assembled in a way that the face of the central insert goes parallel to the 
cross movement axis of the machine.

Drilling with drill-holders with housing for cutting fluid supply

When a drillholder with a housing supplier of cutting fluid is used, it has to have a fixed top so as 
to avoid that the housing turns around.
If the cutting fluid has some dirty rests, this could lock the rotary housing and, consequently, the 
supplier tube would roll up around it, which could cause a serious accident.
If the drillholder has not been used for a long time, check if it turns round in the housing before 
the spindle starts working.

Drilling of through-holes

When through-holes are drilled, a disk is produced after the drill has finished the hole. This disk 
is often thrown away at high speed and can cause injuries and accidents.
In order to avoid this accident, a suitable safety system has to be placed around the dish.

BROQUES Informació tÈcnica

+-
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0,03 mm.

Technical information DRILLS
Informació tÈcnica BROQUES

Broques - Recomanacions per el muntatge

Broques per plaquetes intercanviables

Normalment no es recomana una superfície còncava, ja que hi ha la possibilitat que la broca es 
desvïi del centre. L’avanç s’ha de reduir a 1/3 d’allò recomanat.

La superfície de la peça que s’ha de foradar hauria de ser preferiblement plana. Si els angles 
excedeixen els 2º, l’avanç s’ha de reduir a 1/3 d’allò recomanat.

Si la superfície és desigual, l’avanç s’hauria de reduir per evitar l’estellament de les arestes de
tall. També pot passar el mateix quan la broca surt de l’eina.

Quan es mecanitza una peça amb un forat fet prèviament, aquest forat no hauria de ser més 
gran d’ 1/4 de la mida final, perquè la broca es podria desplaçar.

Hi ha la possibilitat de foradar peces apilades.

Quan la peça a mecanitzar té un forat transversal d’una mida 1/4 més gran que el diàmetre de 
la broca, l’avanç s’hauria de reduir quan es passa a través d’aquest forat.

Broques fixes (foradat en torn)

L’eix de la broca no s’ha de desviar del centre de la peça més de 0,03 mm, per poder obtenir 
les toleràncies previstes

La broca s’ha de muntar de manera que la cara de la plaqueta central quedi paral·lela a l’eix de 
moviment transversal de la màquina.

Foradat amb portabroques amb distribuïdor de refrigerant

Quan s’utilitza un portabroques amb distribuïdor de refrigerant, aquest ha de tenir una fixació en 
la part superior per evitar que el distribuïdor giri.
Si es dóna el cas que el líquid refrigerant tingui restes de brutícia, això podria bloquejar la 
rotació del distribuïdor rotatiu, i com a conseqüència, el tub de subministrament s’enrotllaria al 
voltant d’aquest, i podria causar un accident seriós.
En cas que el portabroques no s’hagi utilitzat durant molt temps, cal comprovar si gira sense 
dificultat abans de posar la màquina en marxa.

Foradat de forats passants

Quan es mecanitza un forat passant, es produeix un disc quan la broca ha acabat el forat. 
Aquest disc pot sortir projectat a gran velocitat i pot causar lesions i accidents. Per evitar això, 
es recomana utilitzar la pantalla de protecció adequada a la màquina.

+-
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17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,04-0,12
0,09-0,19
0,11-0,20
0,14-0,25

0,04-0,08
0,06-0,10
0,08-0,12
0,08-0,12

0,08-0,12
0,09-0,16
0,11-0,20
0,14-0,22

0,06-0,10
0,08-0,15
0,08-0,15
0,11-0,20

0,08-0,12
0,09-0,18
0,11-0,22
0,14-0,25

0,08-0,12
0,09-0,15
0,11-0,17
0,12-0,20

0,04-0,12
0,10-0,16
0,11-0,18
0,11-0,18

0,05-0,08
0,06-0,10
0,09-0,15
0,11-0,18

0,08-0,12
0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22

100-250

100-250

90-250

80-220

100-220

90-200

90-190

100-230

90-200

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,11-0,18
0,14-0,22
0,17-0,27
0,18-0,30

90-200

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,04-0,12
0,10-0,16
0,11-0,18
0,11-0,18

70-150

HB D mm.

90-200

125-225
150-225
180-225

150-260

220-400

150-250
150-250

250-350
250-400

150-270

150-270

90-225

110-145

150-250M
K

P

150-270

150-220

200-330

125-230

200-300

75-150
40-100
70-125

50-160

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,09-0,15
0,11-0,19
0,12-0,20
0,14-0,22

0,09-0,15
0,14-0,22
0,15-0,25
0,18-0,30

0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22
0,15-0,25

0,09-0,15
0,14-0,22
0,15-0,25
0,17-0,28

0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22
0,15-0,30

0,08-0,12
0,11-0,17
0,17-0,27
0,17-0,27

0,09-0,15
0,09-0,15
0,15-0,25
0,15-0,25

80-180

80-180

70-150

80-180

70-150

150-375

80-160

DRILLS Cutting data for drills

Material

Unalloyed steel

Condition Feed
mm./Rev.

Unalloyed steel

Low alloyed steel

Low alloyed steel

High alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel castings

Steel castings

Non-hardened 0,05-0,25%C

Non-hardened 0,25-0,55%C
Non-hardened 0,55-0,80%C
High carbon & carbon tool steel

Non-hardened

Hardened

Annealed
Annealed HSS

Hardened tool steel
Hardened steel

Ferritic,
Martensitic 13-25%Cr

Unalloyed

Low alloyed
(alloying elements < 5%)

Malleable cast iron

Malleable cast iron

Grey cast iron

Grey cast iron

Nodular cast iron

Nodular cast iron

Aluminium alloys

Copper and copper alloys

Ferritic (short chipping)

Pearlitic (long chipping)

Low tensile strength

High tensile strength

Ferritic

Pearlitic

Wrought, solution treated & aged
Cast
Cast, solution treated & aged

Free cutting alloys (pb>1%)
Brass and leaded bronzes (pb<1%)

Stainless steel Austenitic
Ni > 8%, 18-25% Cr

Cutting speed
mm./min.

BROQUES Condicions de tall per broques

H
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17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,04-0,12
0,09-0,19
0,11-0,20
0,14-0,25

0,04-0,08
0,06-0,10
0,08-0,12
0,08-0,12

0,08-0,12
0,09-0,16
0,11-0,20
0,14-0,22

0,06-0,10
0,08-0,15
0,08-0,15
0,11-0,20

0,08-0,12
0,09-0,18
0,11-0,22
0,14-0,25

0,08-0,12
0,09-0,15
0,11-0,17
0,12-0,20

0,04-0,12
0,10-0,16
0,11-0,18
0,11-0,18

0,05-0,08
0,06-0,10
0,09-0,15
0,11-0,18

0,08-0,12
0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22

100-250

100-250

90-250

80-220

100-220

90-200

90-190

100-230

90-200

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,11-0,18
0,14-0,22
0,17-0,27
0,18-0,30

90-200

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,04-0,12
0,10-0,16
0,11-0,18
0,11-0,18

70-150

HB D mm.

90-200

125-225
150-225
180-225

150-260

220-400

150-250
150-250

250-350
250-400

150-270

150-270

90-225

110-145

150-250M
K

P

150-270

150-220

200-330

125-230

200-300

75-150
40-100
70-125

50-160

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

17,5-25,4
26,0-30,0
31,0-41,3
42,0-80,0

0,09-0,15
0,11-0,19
0,12-0,20
0,14-0,22

0,09-0,15
0,14-0,22
0,15-0,25
0,18-0,30

0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22
0,15-0,25

0,09-0,15
0,14-0,22
0,15-0,25
0,17-0,28

0,09-0,15
0,12-0,20
0,14-0,22
0,15-0,30

0,08-0,12
0,11-0,17
0,17-0,27
0,17-0,27

0,09-0,15
0,09-0,15
0,15-0,25
0,15-0,25

80-180

80-180

70-150

80-180

70-150

150-375

80-160

Cutting data for drills DRILLS
Condicions de tall per broques BROQUES

Material

Acer no aliat

Condició Avanç
mm./Gir

Acer no aliat

Acer de baix aliatge

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer fos

Acer fos

No trempat 0,05-0,25%C

No trempat 0,25-0,55%C
No trempat 0,55-0,80%C
Acer amb alt contingut de carboni i
acer per eines al carboni

No trempat

Trempat

Recuit
HSS recuit

Acer trempat per eines
Acer trempat

Ferrític,
Martensític 13-25%Cr

No aliat

De baix aliatge
(Elements aliats < 5%)

Fosa mal·leable

Fosa mal·leable

Fosa grisa

Fosa grisa

Fosa nodular

Fosa nodular

Aliatges d’alumini

Coure i aliatges de coure

Ferrítica (ferritja curta)

Perlítica (ferritja llarga)

Baixa resistència a la tracció

Alta resistència a la tracció

Ferrítica

Perlítica

Forjats, tractats amb solució i envellits
Fosos
Fosos, tractats amb solució i envellits

Aliatges de fàcil mecanitzat (pb>1%)
Llautó i bronze al plom (pb<1%)

Acer inoxidable Austenític
Ni > 8%, 18-25% Cr

Velocitat de tall
mm./min.

H
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60-100

60-100

60-100

60-100

60-100

100-250
100-220

150-250
100-250
100-250
100-250

100-220
100-220
100-200
100-200

100-200

100-200
100-150

0,08-0,12
0,11-0,18
0,11-0,18
0,11-0,18

0,11-0,18
0,08-0,12

0,11-0,19
0,11-0,19
0,11-0,18
0,11-0,17

0,11-0,17

0,12-0,20
0,11-0,17

60-100 100-2300,09-0,15

60-100
60-100

60-100
60-100

60-100
60-100

60-100
60-100
60-100

60-100

90-180
90-150

100-200
90-180

100-180
90-150

150-375
150-375
150-375

100-160

0,17-0,27
0,12-0,20

0,15-0,25
0,14-0,22

0,15-0,25
0,14-0,22

0,17-0,27
0,17-0,27
0,17-0,27

0,15-0,25

D mm.

150-260
220-400

150-270

90-225
150-250

P
90-200

125-225
150-225
180-225

150-250
150-250
250-350
250-400

150-270

150-220
200-300

75-150
40-100
70-125

50-160

110-145
150-270

125-230
200-300

HB

D mm.HB

D mm.HB

M

K

DRILLS Cutting data for trepanning drills

Material

Unalloyed steel

Condition Cutting speed
m/min

Feed
mm./Rev.

Low alloyed steel

High alloyed steel

Stainless steel

Steel castings

Non-hardened
Hardened

Ferritic, martensitic 13-25%Cr

Unalloyed
Low alloyed (< 5%)

Non-hardened 0,05-0,25%C
Non-hardened 0,25-0,55%C
Non-hardened 0,55-0,80%C
High carbon & carbon tool steel

Annealed
Annealed HSS
Hardened tool steel
Hardened steel

Stainless steel Austenitic
Ni > 8%, 18-25% Cr

Malleable cast iron 

Grey cast iron

Nodular cast iron

Aluminium alloys

Copper and copper alloys

Low tensile strength
High tensile strength

Wrought, solution treated & aged
Cast
Cast, solution treated & aged

Free cutting alloys (pb>1%)
Brass and leaded bronzes (pb<1%)

Ferritic (short chipping)
Pearlitic (long chipping)

Ferritic
Pearlitic

Material Condition Cutting speed
m/min

Feed
mm./Rev.

Material Condition Cutting speed
m/min

Feed
mm./Rev.

BROQUES Condicions de tall per trepanadors

H
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60-100

60-100

60-100

60-100

60-100

100-250
100-220

150-250
100-250
100-250
100-250

100-220
100-220
100-200
100-200

100-200

100-200
100-150

0,08-0,12
0,11-0,18
0,11-0,18
0,11-0,18

0,11-0,18
0,08-0,12

0,11-0,19
0,11-0,19
0,11-0,18
0,11-0,17

0,11-0,17

0,12-0,20
0,11-0,17

60-100 100-2300,09-0,15

60-100
60-100

60-100
60-100

60-100
60-100

60-100
60-100
60-100

60-100

90-180
90-150

100-200
90-180

100-180
90-150

150-375
150-375
150-375

100-160

0,17-0,27
0,12-0,20

0,15-0,25
0,14-0,22

0,15-0,25
0,14-0,22

0,17-0,27
0,17-0,27
0,17-0,27

0,15-0,25

D mm.

150-260
220-400

150-270

90-225
150-250

P
90-200

125-225
150-225
180-225

150-250
150-250
250-350
250-400

150-270

150-220
200-300

75-150
40-100
70-125

50-160

110-145
150-270

125-230
200-300

HB

D mm.HB

D mm.HB

M

K

Cutting data for trepanning drills DRILLS
Condicions de tall per trepanadors BROQUES

Material

Acer no aliat

Condició Velocitat de tall
m/min

Avanç
mm./Gir

Acer de baix aliatge

Acer d’alt aliatge

Acer inoxidable

Acer fos

No trempat
Trempat

Ferrític, Martensític 13-25%Cr

No aliat
De baix aliatge (< 5%)

No trempat 0,05-0,25%C
No trempat 0,25-0,55%C
No trempat 0,55-0,80%C
Acer amb alt contingut de carboni i
acer per eines al carboni

Recuit
HSS recuit
Acer trempat per eines
Acer trempat

Acer inoxidable Austenític
Ni > 8%, 18-25% Cr

Fosa mal·leable 

Fosa grisa

Fosa nodular

Aliatges d’alumini

Coure i aliatges de coure

Baixa resistència a la tracció
Alta resistència a la tracció

Ferrítica (ferritja curta)
Perlítica (ferritja llarga)

Ferrítica
Perlítica

Forjats, tractats amb solució i envellits
Fosos
Fosos, tractats amb solució i envellits

Aliatges de fàcil mecanitzat (pb>1%)
Llautó i bronze al plom (pb<1%)

Material Condició Velocitat de tall
m/min

Avanç
mm./Rev.

Material Condició Velocitat de tall
m/min

Avanç
mm./Rev.

H
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3

6

a12 -270
-390

d6 -30
-38

-280 
-430
-40 
-49

-290 
-470
-50 
-61

-300 
-510
-65 
-78

-310 
-560

-80 
-96

-320 
-570

-100 
-119

-340 
-640

-120
-142

-360 
-660

-145 
-170

-380 
-730

-170 
-199

-410 
-760

-190
-222

-460
-860

-210 
-246

-520 
-920

-580 
-980

-660 
-1120

-740 
-1200

-820 
-1280

-920 
-1440

-1050 
-1570

-1200 
-1770

-1350
-1920

6

10

10

18

18

30

30

40

40

50

50

65

65

80

80

100

100

120

120

140

140

160

160

180

180

200

200

225

225

250

250

280

280

315

315

355

355

400

e6 -20
-28

-25 
-34

-32 
-43

-40 
-53

-50 
-66

-60 
-79

-72
-94

-85 
-110

-100 
-129

-110
-142

-125 
-161

e13 -25 
-245

-32
-302

-40
-370

-50 
-440

-60 
-520

-72
-612

-85 
-715

-100 
-820

-110
-920

-125 
-1015

f5 -13 
-19

-16 
-24

-25 
-36

-30 
-43

-36
-51

-43 
-61

-50 
-70

-56
-79

-62 
-87

f6 -10
-18

-13
-22

-16 
-27

-20 
-33

-25 
-41

-30 
-49

-36
-58

-43 
-68

-50 
-79

-56
-88

-62 
-98

f7 -10
-22

-13
-28

-16 
-34

-20 
-41

-25 
-50

-30 
-60

-36
-71

-43 
-83

-50 
-96

-56
-108

-62 
-119

g5 -4 
-9

-5
-11

-6 
-14

-7 
-16

-9 
-20

-10 
-23

-12
-27

-14 
-32

-15 
-35

-17
-40

-18 
-43

g6 -4
-12

-5
-14

-6 
-17

-7 
-20

-9 
-25

-10 
-29

-12
-34

-14 
-39

-15 
-44

-17
-49

-18 
-54

g7 -4 
-16

-5 
-20

-6 
-24

-7 
-28

-9 
-34

-10 
-40

-12
-47

-14 
-54

-15 
-61

-17
-69

-18 
-75

h4 -0
-4

-0 
-4

-0 
-5

-0 
-6

-0 
-7

-0 
-8

-0
-10

-0 
-12

-0 
-14

-0
-16

-0 
-18

h5 -0
-5

-0 
-6

-0 
-8

-0 
-9

-0 
-11

-0 
-13

-0
-15

-0 
-18

-0 
-20

-0
-23

-0 
-25

h6 -0
-8

-0
-9

-0
-11

-0
-13

-0 
-16

-0 
-19

-0
-22

-0 
-25

-0 
-29

-0
-32

-0 
-36

h7 -0
-12

-0 
-15

-0 
-18

-0
-21

-0 
-25

-0 
-30

-0
-35

-0 
-40

-0 
-46

-0
-52

-0 
-57

h8 -0
-18

-0 
-22

-0 
-27

-0
-33

-0 
-39

-0 
-46

-0
-54

-0 
-63

-0 
-72

-0
-81

-0 
-89

h9 -0
-30

-0 
-36

-0 
-43

-0
-52

-0 
-62

-0 
-74

-0
-87

-0 
-100

-0 
-115

-0
-130

-0 
-140

h10 -0
-48

-0 
-58

-0 
-70

-0
-84

-0 
-100

-0 
-120

-0
-140

-0 
-160

-0 
-185

-0
-210

-0 
-230

h11 -0
-75

-0 
-90

-0 
-110

-0
-130

-0 
-160

-0 
-190

-0
-220

-0 
-250

-0 
-290

-0
-320

-0 
-360

h12 -0
-120

-0 
-150

-0 
-180

-0
-210

-0 
-250

-0 
-300

-0
-350

-0 
-400

-0 
-460

-0
-520

-0 
-570

j5 +3
-2

+4 
-2

+5 
-3

+5 
-4

+6 
-5

+6 
-7

+6
-9

+7 
-11

+7 
-13

+7
-16

+7 
-18

j6 +6
-2

+7
-2

+8 
-3

+9 
-4

+11 
-5

+12 
-7

+13
-9

+14 
-11

+16 
-13

+16
-16

+18 
-18

j7 +8
-4

+10
-5

+12 
-6

+13 
-8

+15 
-10

+18 
-12

+20
-15

+22 
-18

+25 
-21

+26
-26

+29 
-28

js5 +2.5
-2.5

+3
-3

+4
-4

+4.5 
-4.5

+5.5 
-5.5

+6.5 
-6.5

+7.5
-7.5

+9
-9

+10 
-10

+11.5
-11.5

+12.5 
-12.5

js6 +4
-4

+4.5
-4.5

+5.5
-5.5

+6.5 
-6.5

+8 
-8

+9.5 
-9.5

+11
-11

+12.5
-12.5

+14.5 
-14.5

+16 
-16

+18
-18

js7 +6
-6

+7.5
-7.5

+9
-9

+10.5 
-10.5

+12.5 
-12.5

+15 
-15

+17.5
-17.5

+20
-20

+23 
-23

+26 
-26

+28.5
-28.5

k5 +6
+1

+7 
+1

+9 
+1

+11 
+2

+13 
+2

+15 
+2

+18
+3

+21
+3

+24 
+4

+27
+4

+29 
+4

k6 +9
+1

+10 
+1

+12 
+1

+15 
+2

+18 
+2

+21 
+2

+25
+3

+28
+3

+33 
+4

+36
+4

+40 
+4

k7 +13
+1

+16 
+1

+19 
+1

+23 
+2

+27 
+2

+32 
+2

+38
+3

+43
+3

+50 
+4

+56
+4

+61 
+4

m5 +9
+4

+12 
+6

+15 
+7

+17 
+8

+20 
+9

+24 
+11

+28
+13

+33
+15

+37 
+17

+43
+20

+46 
+21

m6 +12
+4

+15 
+6

+18 
+7

+21 
+8

+25 
+9

+30 
+11

+35
+13

+40
+15

+46 
+17

+52
+20

+57 
+21

m7 +16
+4

+21 
+6

+25 
+7

+29 
+8

+34 
+9

+41 
+11

+48
+13

+55
+15

+63 
+17

+72
+20

+78 
+21

n5 +13
+8

+16 
+10

+20 
+12

+24 
+15

+28 
+17

+33 
+20

+38
+23

+45
+27

+51 
+31

+57
+34

+62 
+37

n6 +16
+8

+19 
+10

+23 
+12

+28 
+15

+33 
+17

+39 
+20

+45
+23

+52
+27

+60 
+31

+66
+34

+73 
+37

n7 +20
+8

+25 
+10

+30 
+12

+36 
+15

+42 
+17

+50 
+20

+58
+23

+67
+27

+77 
+31

+86
+34

+94 
+37

p5 +17
+12

+21 
+15

+26 
+18

+31 
+22

+37 
+26

+45 
+32

+52
+37

+61
+43

+70 
+50

+79
+56

+87 
+62

p6 +20
+12

+24 
+15

+29 
+18

+35 
+22

+42 
+26

+51 
+32

+59
+37

+68
+43

+79 
+50

+88
+56

+98 
+62

r6 +23
+15

+28 
+19

+34 
+23

+41 
+28

+50 
+34

-20  -200

-10  -15 -20  -29

+60 
+41

+62
+43

+73
+51

+76 
+54

+88
+63

+90 
+65

+93
+68

+106 
+77

+109
+80

+113 
+84

+126 
+94

+130
+98

+144 
+108

+150
+114

50 80 120 160 180 225 250 315 400

TOOLING SYSTEMS Technical information

ISO Tolerances for Shafts (ISO 286-2)

Nominal Shaft Sizes (mm) /

Micrometres /

bigger than

until

CONS I ADAPTADORS Informació tÈcnica

Toleràncies ISO per cons (ISO 286-2)
Mides nominals dels cons (mm)

Micròmetres

major de

fins a
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I04
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Technical information

Applications index

Arbors and adaptors DIN 2080

Special tool request
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Informació tècnica
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Cons i adaptadors DIN 2080

Formulari eines especials

I
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2

10
1

160
2

30
3

16
4

1

10

DIN 2080

160

216

300

353

165

302

180

290

210

215

470 610 630

457

620

453

296295

225220

3
DIN 2080ISO

30 40 50
ISO 30 ISO 40 ISO 50

4

Ø 16 Ø 22 Ø 27 Ø 32 Ø 60
16 27 6022 32 40

Ø 40
04
MK4

03
MK3

02
MK2

01
MK1

4030
ISO 30 ISO 40

K1 - ISO

12 16 18
B12 B16 B18

8 13 16
Ø 8 Ø 13 Ø 16

6 ... 50
Ø 6 ... Ø 50

50
Ø 50

63
Ø 63

80
Ø 80

85
Ø 85

90
Ø 90

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

12 20 33
M3-M12 M4-M20 M8-M33

K1 - MORSE

TOOLING SYSTEMS Code system

Model Arbor type

Arbor size

Code system /

Adaptor size

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Tipus de con Model de con

Mides del con

Mides de l’adaptador

Sistema de codificació

d d

D

K1 K1

D
I



I03

K

30 1,6 16,1 17,4 M12 24 33,5 16,2

a ±0,2 b H12 d1 d2 d4 d7 k l1 l2 l3 l4 l5 min l7 max

40 1,6 16,1 25,3 M16 32 42,5 22,5
45 3,2 19,3 32,4 M20 40 52,5 29,0
50 3,2 25,7 39,6 M24 47 61,5 35,3
60 3,2 25,7

31,75
44,45
57,15
69,85

107,95 60,2 M30

50,0
63,0
80,0
97,5

156,0

8
10
12
12
16

68,4
93,4

106,8
126,8
206,8

48,4
65,4
82,8

101,8
161,8

3
5
6
8

10 59 76,0 60,0

DIN 208010

ISO 45

K

0,003

ISO 50 0,004

ISO 60

ISO 40

ISO 30

0,003

0,002

0,005

AT3 mm

Technical information TOOLING SYSTEMS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).

EXECUTION:
- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.

ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

Informació tÈcnica CONS I ADAPTADORS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).

EXECUCIÓ:
- Carburat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després de
  la cementació.

PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con:
   tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el 
valor real i el valor teòric de la conicitat del con.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys 
(negatiu), mai en més (positiu) per poder GARANTIR 
una bona subjeció del con en el seu diàmetre més 
gran.

K
7:24

d1

l3 l2

l1 a

k

d2 d4

l4

l5

b

d7

l7

lp

D

C

a+3

dc

dD

1/2[(dc-dD)0/+AT3]

K

I
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10.216 10.220 10.225 10.290 10.295

10.296 10.300 10.302 10.353 10.453

10.457 10.470 10.610 10.620 10.630

10.160 10.165 10.180 10.210 10.215

TOOLING SYSTEMS Applications index

Arbors and adaptors DIN 2080

Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

Page / Page / Page /

Page / Page /

Page / Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Cons i adaptadors DIN 2080

Pàgina I06 Pàgina I08 Pàgina I09

Pàgina I10 Pàgina I11 Pàgina I12 Pàgina I13 Pàgina I14

Pàgina I17 Pàgina I18 Pàgina I19

Pàgina I05 Pàgina I07

Pàgina I15 Pàgina I16

Pàgina I20 Pàgina I21 Pàgina I22 Pàgina I23 Pàgina I24

I



I05

10.160
d1 h6 L L2

10.160.30.16
10.160.30.22
10.160.30.27
10.160.30.32
10.160.40.16
10.160.40.16/100
10.160.40.22
10.160.40.22/100
10.160.40.27
10.160.40.27/100
10.160.40.32
10.160.40.32/125
10.160.40.40
10.160.50.16
10.160.50.16/150
10.160.50.22
10.160.50.27
10.160.50.27/150
10.160.50.32
10.160.50.32/150
10.160.50.40
10.160.50.50

16
22
27
32
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
27
27
32
32
40
50

30
30
30
35
30

100
30

100
30

100
35

125
40
35

150
35
35

150
40

150
40
40

17
19
21
24
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
21
21
24
24
27
30

10008
10010
10012
10016
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10024

0,480
0,570
0,700
0,840
0,950
1,370
1,040
1,830
1,160
2,310
1,320
3,134
1,620
2,840
3,600
2,950
3,070
5,070
3,230
6,370
3,990
3,990

d2

38
48
58
78
38
38
48
48
58
58
63
63
73
38
38
48
58
58
63
63
73
90

86016
86022
86027
86032
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86016
86016
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86050

11103
11004
11005
11105
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11103
11103
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11008

K ISO

30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptor.
DIN 2080 / ISO 3937
For cutters with driving
slot DIN 138.

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses.
DIN 2080 / ISO 3937
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

d1d2

L2 L

K

I
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80040
80040
80060

11006
11006
11012

10.165.40.40
10.165.50.40
10.165.50.60

10.165
d1 g5 L L2

10.165.40.40
10.165.50.40
10.165.50.60

40
40
60

20
30
30

89
89

129

1,410
3,430
4,210

d2

66,7
66,7

101,6

K ISO

40
50
50

d3

M-20
M-20
M-30

G

M-12
M-12
M-16

G1

30
30
40

2x2x

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Adaptor for indexable milling cutters.
DIN 2080 / DIN 6357 - Form A

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Referència

Característiques: 
Con per plats de fresar.
DIN 2080 / DIN 6357 - Forma A

Referència Kg

d1d2 G

L2 L K

d3

G1

I



I07

10.180
d1 h6 L l4

10.180.30.16
10.180.30.22
10.180.30.27
10.180.30.32
10.180.40.16
10.180.40.16/125
10.180.40.22
10.180.40.22/125
10.180.40.27
10.180.40.27/125
10.180.40.32
10.180.40.32/125
10.180.40.40
10.180.50.16
10.180.50.16/125
10.180.50.22
10.180.50.22/125
10.180.50.22/200
10.180.50.27
10.180.50.27/125
10.180.50.27/200
10.180.50.32
10.180.50.32/125
10.180.50.32/200
10.180.50.40
10.180.50.40/125
10.180.50.50

16
22
27
32
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
22
22
27
27
27
32
32
32
40
40
50

35
35
35
50
52

125
52

125
52

125
52

125
52
55

125
55

125
200
55

125
200
55

125
200
55

125
55

27
31
33
38
27
27
31
31
33
33
38
38
41
27
27
31
31
31
33
33
33
38
38
38
41
41
46

10008
10010
10012
10016
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10016 
10016 
10016
10020
10020
10024

0,560
0,690
0,830
1,360
1,130
1,670
1,310
2,250
1,530
2,930
1,840
3,390
2,430
3,120
3,650
3,340
3,650
5,130
3,520
4,860
6,220
3,830
5,980
8,280
4,420
6,770
4,400

d2

32
40
48
58
32
32
40
40
48
48
58
58
70
32
32
40
40
40
48
48
48
58
58
58
70
70
90

60116
60122
60127
60132
60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60116
60116
60122
60122
60122
60127
60127
60127 
60132
60132
60132
60140
60140
60150

88016
88022
88027
88032
88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88016
88016
88022
88022
88022
88027
88027
88027
88032
88032
88032
88040
88040
88050

K ISO

30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

l3

17
19
21
24
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
19
19
21
21
21
24
24
24
27
27
30

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Combi-Shell mill adaptor.
DIN 2080 / DIN 6358 - Form A
For cutters with keyway or driving
slot DIN 138.

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses combinat.
DIN 2080 / DIN 6358 - Forma A
Per freses amb xavetes o
arrossegament longitudinal DIN 138.

Kg

l3

L

K
l4

d1d2

I
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19312
19315
19318
19516
19416
19420
19322
19624
19324
19524
19424
19338

11406
12110
12012
11506
12110
11312
12016
11206
11210
11512
12016
11020

10.210.30.01
10.210.30.02
10.210.30.03
10.210.40.01
10.210.40.02
10.210.40.03
10.210.40.04
10.210.50.01
10.210.50.02
10.210.50.03
10.210.50.04
10.210.50.05

10.210
K1 MORSE L

10.210.30.01
10.210.30.02
10.210.30.03
10.210.40.01
10.210.40.02
10.210.40.03
10.210.40.04
10.210.50.01
10.210.50.02
10.210.50.03
10.210.50.04
10.210.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
76
50
50
65
95
60
60
65
65

100

0,480
0,570
0,750
0,940
0,940
1,110
1,520
2,940
2,960
3,020
3,070
3,540

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

16004
16005
16005
16105
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 2080 / DIN 6364 - Form A ISO 5415
For tools with Morse taper shank and 
drawbar thread DIN 228-A.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 2080 / DIN 6364 - Forma A ISO 5415
Per eines amb mànec con Morse i rosca 
tirant DIN 228-A.

Referència Kg

L
K1

K

D

I



I09

10.215
K1 MORSE L

10.215.30.01
10.215.30.02
10.215.30.03
10.215.40.01
10.215.40.02
10.215.40.03
10.215.40.04
10.215.50.01
10.215.50.02
10.215.50.03
10.215.50.04
10.215.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
76
50
50
65
95
45
60
65
70

105

0,470
0,490
0,720
0,870
0,900
1,050
1,380
2,790
2,890
2,920
2,940
3,370

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 2080 / DIN 6383 - ISO 4202
For tools with Morse taper shank 
and tang according to DIN 228-B.

Reference

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con reductor.
DIN 2080 / DIN 6383 - ISO 4202
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament DIN 228-B.

Referència Kg

L

K1 K

D AD

I
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10.216
K1 MORSE L

10.216.40.02
10.216.40.03
10.216.40.04
10.216.50.02
10.216.50.03
10.216.50.04
10.216.50.05

2
3
4
2
3
4
5

110
135
160
115
140
165
215

1,320
1,720
2,240
3,290
3,740
4,270
6,000

K ISO

40
40
40
50
50
50
50

32
40
48
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long reducing adaptors. DIN 
2080 For tools with Morse taper 
shank and tang according to DIN 
228-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Característiques: 
Con reductor allargat DIN 2080.
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament DIN 228-B.

Referència Kg

L K

D

I



I11

10.220
K1 ISO L

10.220.40.30
10.220.50.30
10.220.50.40

30
30
40

19
23
23

0,740
2,580
2,470

K ISO

40
50
50

80440
80440
80440

11006
11006
11006

10.220.40.30
10.220.50.30
10.220.50.40

2x2x

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 2080
For tools with DIN 2080 ISO
taper shank.

Reference

Reference

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con reductor.
DIN 2080
Per eines amb mànec cònic 
DIN 2080 ISO.

Referència

Referència

Kg

L
KK1

I
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19420
19524
19424

11312
11512
12016

10.225.40.30
10.225.50.30
10.225.50.40

10.225
K1 ISO L

10.225.40.30
10.225.50.30
10.225.50.40

30
30
40

50
50
50

1,190
3,050
3,140

K ISO

40
50
50

50
50
63

D

16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 2080
For tools with DIN 2080 ISO
taper shank.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 2080
Per eines amb mànec cònic
DIN 2080 ISO.

Referència Kg

L K

K1

D

I



I13

i

i

10.290

i

K1 DIN 238 L

10.290.30.12
10.290.30.16
10.290.30.18
10.290.40.12
10.290.40.16
10.290.40.18
10.290.50.16
10.290.50.18

B-12
B-16
B-18
B-12
B-16
B-18
B-16
B-18

15
15
15
17
17
17
20
20

0,390
0,380
0,360
0,860
0,880
0,890
2,880
2,920

K ISO

MU I199

MU

30
30
30
40
40
40
50
50

12,065
15,733
17,437
12,065
15,733
17,437
15,733
17,437

d1

MK I201

MK

MP I200

MP

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Drill chuck adaptors.
DIN 2080
For drill chucks with DIN 238 
taper.

Reference

Ref. /

Standard keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Super precision keyless drill chucks DIN 238 with gripping tongue

Super precision keyless drill chucks DIN 238

Ref. / Accessories /

Ref. / Accessories /

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Ref.

Ref.

Característiques: 
Con per portabroques.
DIN 2080
Per portabroques amb con DIN 238.

Ref.

Portabroques de tancament ràpid estàndard DIN 238 sense clau

Accessoris

Referència

Portabroques autoblocants de superprecisió DIN 238 amb clau

Portabroques de superprecisió DIN 238 sense clau

Accessoris

Accessoris

Kg

L

K

K1

d1

I
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10.295.30.08
10.295.40.08
10.295.40.13
10.295.40.16
10.295.50.13
10.295.50.16

10.295
d1 L

10.295.30.08
10.295.40.08
10.295.40.13
10.295.40.16
10.295.50.13
10.295.50.16

1,000
1,400
1,700
2,100
3,600
3,750

K ISO

30
40
40
40
50
50

L2 max

0,3-8
0,3-8
1-13
3-16
1-13
3-16

70
63
78
90
71
72

76
69
89

101
101
83

38
38
48
55
48
55

D

11206
11206
11108
11108
11108
11108

50008
50008
50013
50016
50013
50016

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Self clamping short precision
drill chucks.
DIN 2080
For right turn only.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Referència

Característiques: 
Portabroques curt de precisió
autoblocant.
DIN 2080
Rotació només cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L

d1

L2

D

K

I



I15

10.296
d1 L

10.296.40.13
10.296.40.16
10.296.50.13
10.296.50.16

1-13
3-16
1-13
3-16

82
85
85
88

1,840
2,000
3,320
3,420

K ISO

40
40
50
50

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

10.296.40.13
10.296.40.16
10.296.50.13
10.296.50.16

3x

D

54
57
54
57

L2 max

91
92
94
95

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision
drill chucks.
DIN 2080
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió
CNC-Universal.
DIN 2080
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L

d1

L2

D

K

I
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i

10.300
d1 h4 L

10.300.30.06
10.300.30.08
10.300.30.10
10.300.30.12
10.300.30.14
10.300.30.16
10.300.30.18
10.300.40.06
10.300.40.08
10.300.40.10
10.300.40.12
10.300.40.14
10.300.40.16
10.300.40.18
10.300.40.20
10.300.40.25
10.300.40.32
10.300.40.40
10.300.50.06
10.300.50.08
10.300.50.10
10.300.50.12
10.300.50.14
10.300.50.16
10.300.50.18
10.300.50.20
10.300.50.25
10.300.50.32
10.300.50.40
10.300.50.50

6
8

10
12
14
16
18
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
50

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
80
80

102
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
90

100

0,410
0,430
0,500
0,560
0,580
0,750
0,760
0,880
0,950
1,010
1,110
1,290
1,370
1,400
1,410
2,180
2,550
4,120
2,850
2,890
2,940
3,140
3,130
3,180
3,220
3,270
3,980
4,210
5,310
6,060

K ISO

30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220
2 x 15024

42.300 I182

42.300

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
98

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptor.
DIN 2080 / DIN 6359
Form A ISO 5414
For cutters with cylindrical
shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon.
DIN 2080 / DIN 6359
Forma A ISO 5414
Per freses amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència

Ref.

Casquets de reducció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

L

d1

K

D AD

I
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i

i

42.610 I183

42.610

42.620 I184

42.620

10.302
d1 h4 L

10.302.30.16
10.302.30.20
10.302.40.16
10.302.40.20
10.302.40.25
10.302.50.16
10.302.50.20
10.302.50.25
10.302.50.32

16
20
16
20
25
16
20
25
32

20
34
22
22
22
16
16
16
16

0,400
0,390
0,850
0,800
0,710
2,710
2,640
2,540
2,330

K ISO

30
30
40
40
40
50
50
50
50

15114
15014
15214
15116
15016
15314
15216

15118 + 15218
15020 + 15120

D

32
36
44
44
44
-
-
-
-

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Short end mill adaptor.
DIN 2080
For cutters and tooling with 
cylindrical shank and Weldon flat 
DIN 1835-B.

Ref. /

Tapping head with axial compensation DIN 1835-B

Accessories /

Ref. /

Quick change tapping head with axial compensation DIN 1835-B+E

Accessories /

Reference

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses curt.
DIN 2080
Per freses i eines amb mànec
cilíndric i pla d’arrossegament
Weldon DIN 1835-B.

Ref.

Roscador amb compensació axial del pas de rosca DIN 1835-B

Accessoris

Ref.

Roscador de canvi ràpid amb compensació axial del pas de rosca DIN 1835-B+E

Accessoris

Referència Kg

L

d1

K

D

I
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iBXX I206-208

BXX

10.353
d1L

10.353.30.16
10.353.30.25
10.353.40.16
10.353.40.25
10.353.40.32
10.353.50.25
10.353.50.32

2-16
3-25
2-16
3-25
4-32
3-25
4-32

43
70
50
63
90
63
70

0,490
0,880
0,970
1,200
1,840
2,660
3,330

K ISO

30
30
40
40
40
50
50

43316
43325
43316
43325
43332
43325
43332

D

43
60
43
60
72
60
72

50116
50125
50116
50125
50132
50125
50132

19216
19216
19216
19224
19224
19224
19230

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6388 collets.
DIN 2080
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I220

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Ref. /

Collets with double slot DIN 6388 - Form B

Accessories /

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6388.
DIN 2080
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I220

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6388 - Forma B

Accessoris

Referència Kg

L

d1

K

D

I
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i

10.453
d1L

10.453.30.16
10.453.30.20
10.453.30.25
10.453.30.32
10.453.40.25
10.453.40.32
10.453.40.32/070
10.453.40.32/100
10.453.40.32/150
10.453.40.40
10.453.40.40/100
10.453.50.25
10.453.50.25/150
10.453.50.32
10.453.50.32/100
10.453.50.32/150
10.453.50.40
10.453.50.40/150
10.453.50.50

0,5-10
1-13
1-16
2-20
1-16
2-20
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30
6-34

35
38
42
50
44
48
70

100
150
51

100
46

150
60

100
150
60

150
65

i

40.455.. I181

40.455..

0,329
0,324
0,480
0,520
0,920
0,950
1,140
1,506
2,050
1,070
1,400
2,870
3,600
2,960
3,080
3,920
3,120
4,530
3,270

K ISO

30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

45316
45320
45325
45332
45325
45332
45332
45332
45332
45340
45340
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45350

D1

-
-
-
-
-
-
-

50
50
-

63
-

42
-

50
50
-

63
-

i

D

32
35
42
50
42
50
50
50
50
63
63
42
42
50
50
50
63
63
78

ER16
ER20
ER25
ER32
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER50

40.453.. I180

40.453..

50216
50220
50225
50232
50225
50232
50232
50232
50232
50240
50240
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50250

19210
19212
19216
19218
19216
19218
19218
19218
19218
19224
19224
19216
19216
19218
19218
19218
19224
19224
19230

i

ERTXX I217-218

ERTXX

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
DIN 2080
For tools with cylindrical shank.

* Ball bearing nut, see page: I221

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
DIN 2080
Per eines amb mànec cilíndric.

* Femella de boles, veieu pàgina: I221

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Kg

L

d1

K

D

I
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i

i

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

10.457
d1L

10.457.40.32
10.457.50.32
10.457.50.40

2-20
2-20
3-30

80
85
97

1,620
3,630
4,570

K ISO

40
50
50

45732
45732
45740

D

54
54
65

ER32
ER32
ER40

50704
50704
50706

19006
19006
19010

TOOLING SYSTEMS

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER)

Accessories /

Characteristics: 
Mechanical collet chucks with high
tightening torque and precision.
DIN 2080
For DIN 6499 (ER) collets.

The alternative to hydraulic or other systems.
With central coolant supply.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Característiques: 
Con portapinces de tancament
mecànic amb gran força de
serratge i precisió. DIN 2080
Per pinces DIN 6499 (ER).

L’alternativa al sistema hidràulic i
a d’altres sistemes.
Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L

d1

K

D

I
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10.470
L

10.470.40.63/250
10.470.50.95/315

250
315

6,760
18,470

K ISO

40
50

63,5
95,5

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Blank adaptors.

Reference

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con premecanitzat
tou.

Referència Kg

L
K

D

I
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i

i

i

40.455.. I181

40.455..

i

10.610
d1 L

10.610.30.16
10.610.40.16
10.610.40.25
10.610.40.40
10.610.50.16
10.610.50.25
10.610.50.40

M3-M12
M3-M12
M4-M20
M8-M33
M3-M12
M4-M20
M8-M33

100,5
88,5

112,0
128,0
82,5

106,0
122,0

0,900
1,300
1,850
3,050
3,100
3,650
4,850

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

40.453.. I180

40.453..

45316
45316
45325
45340
45316
45325
45340

D

28
28
42
63
28
42
63

C

5,5
5,5

10,5
10,0
5,5

10,5
10,0

T

6,0
6,0
7,5

10,0
6,0
7,5

10,0

50216
50216
50225
50240
50216
50225
50240

ER16
ER16
ER25
ER40
ER16
ER25
ER40

i

ERTXX I217-218

ERTXX

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
DIN 2080
With DIN 6499 (ER) collets and central 
coolant supply.
Compensation in compression (C) and 
tension (T).
Compression can be blocked by turning 
the rear ring (A).
Control of threading depth.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref. /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas
de la rosca. DIN 2080.
Per pinces DIN 6499 (ER) i amb refrigeració interior.
Compensació a la compressió (C) i a la tracció (T).
Possibilitat de bloquejar la compressió girant l’anell
posterior (A). Control de la profunditat de roscat.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Portapinces allargat per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L K

D d1

C T A

I
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i

i

10.620
L

10.620.30.12
10.620.40.12
10.620.40.20
10.620.40.33
10.620.50.12
10.620.50.20
10.620.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

41
52
77
97
41
79

125

0,580
1,070
1,460
3,500
4,600
4,600
5,090

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

38
38
55
79
38
55
79

C

9
9

15
24
9

15
24

T

9
9

15
24
9

15
24

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head with axial 
compensation. DIN 2080
With Bilz system tap chucks bushings.

Compensation in compression (C) and 
tension (T).

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

Din 2080 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid amb compensació 
axial del pas de la rosca. DIN 2080
Amb capçalets portamascles sistema Bilz.

Compensació a la compressió (C) i de la 
tensió (T).

Referència

Ref.

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Ref.

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

L K

D G

C T

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

10.630
L

10.630.30.12
10.630.40.12
10.630.40.20
10.630.40.33
10.630.50.12
10.630.50.20
10.630.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

50
52
74

115
55
78
83

1,000
1,000
1,500
3,500
4,600
4,600
5,500

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

33
33
50
72
33
50
72

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head for 
rigid tapping.
With Bilz system tap chucks 
bushings.

With inner coolant.

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 2080

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid per
el roscat rígid.
Per capçalets portamascles
sistema Bilz.

Amb refrigeració central.

Referència

Ref.

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Ref.

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

L K

D G

I
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1
10.160 10.165 10.180 10.210 10.215

10.216 10.220 10.225 10.290 10.295

10.296 10.300 10.302 10.353 10.453

10.457 10.470 10.610 10.620 10.630

2

3

30 40 50 60

MK ISO

DD MK ISO

Special tool request TOOLING SYSTEMS

TYPE /

DIMENSION /

LENGTH /

COLLET

NOTES /

Ø DIAMETER /

Formulari eines especials CONS I ADAPTADORS

MODEL

MIDA

LLARGADA (L)

DIÀMETRE

PINÇA

ANOTACIONS:

L

I
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TOOLING SYSTEMS
CONS I ADAPTADORS Din 2080

I
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DIN 69871-A

I28

I29

I30-31

I32-75

I35-37,60

I63

I76

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Arbors and adaptors DIN 69871-A

Antivibratory adaptors DIN 69871-A

Sets

Special tool request

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Cons i adaptadors DIN 69871-A

Cons antivibratoris DIN 69871-A

Sets

Formulari eines especials

I
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11
1

2

160

160
2

30
3

16
4

A
*

165 180 210

215

*

216

300

353

226

302

400

290

305

470

315

999610 630

457

620

512455

453

307306

296295

225

4

K1 - ISO

K1 - MORSE

Ø 16 Ø 22 Ø 27 Ø 32 Ø 60
16 27 6022 32 40

Ø 40

12 16 18
B12 B16 B18

50
Ø 50

63
Ø 63

80
Ø 80

85
Ø 85

90
Ø 90

04 MK4

03 MK3

02 MK2

01 MK1

1

11

ISO 7388

13

Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32
16 2520 32

DIN 69871/A

3
DIN 69871/AISO 7388

30 40 50
7388 30 7388 40 7388 50

8 13 16
Ø 8 Ø 13 Ø 16

6 ... 50
Ø 6 ... Ø 50

12 20 33
M3-M12 M4-M20 M8-M33

25 32 40
Ø 25 Ø 32 Ø 40

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

ISO 30 ISO 40
30 40

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

TOOLING SYSTEMS Code system

Antivibratory adaptors

Arbor type Adaptor size

Code system /

Model Arbor size

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Cons antivibratoris

Model de con Mida de l’adaptador

Sistema de codificació

Tipus de con Mida del con

d

D

d

K1

D

D

K1

d

I
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ISO 40 P 8000 rpm ISO 50 P 8000 rpm

K

30 11,1 35 4 21 5,0

f1±0,1 f2 min l1 l2 d9 e2 max

40 11,1 35 4 27 5,0
50 11,1 35 6 42 7,0

47,80
68,40

101,75

5,5
8,2

11,5

19,1
19,1
19,1

24
32
47

15,0
18,5
30,0

16,4
22,8
35,5

f3 0/-0,1 l3 min l4 min

33,5
42,5
61,5

l5 0/-0,3 l6 0/-0,4 l7 0/-0,4

19,0
25,0
37,7

e1±0,1

K

30 3,2

a1±0,1

40 3,2
50 3,2

b H12 d1 d2 d3 H7 d5±0,5 d6 0/-0,1 d8 maxd7 0/-0,5

16,1
16,1
25,7

31,75
44,45
69,85

M 12
M 16
M 24

13
17
25

59,30
72,30

107,25

45
50
80

50,00
63,55
97,50

44,30
56,25
91,25

11 DIN 69871/A-AD 13 DIN 69871/B

ISO 45

K

0,003
ISO 50 0,004
ISO 60

ISO 40
ISO 30

0,003
0,002

0,005

AT3 mm

Technical information TOOLING SYSTEMS

FORM A: SIMILAR DIN 69871 AD

Without through hole /

FORM B: SIMILAR DIN 69871 AD+B

With central coolant feed and through the collar

PREBALANCED TOOLHOLDERS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).
EXECUTION:
- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.
ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

Informació tÈcnica CONS I ADAPTADORS

Sense forat passant
SIMILAR A DIN 69871 AD+B

CONS PREEQUILIBRATS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS
MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).
EXECUCIÓ:
- Carburat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després de la
  cementació.
PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con: tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor 
real i el valor teòric de la conicitat del con.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys 
(negatiu), mai en més (positiu) per poder GARANTIR una 
bona subjeció del con en el seu diàmetre més gran.

Amb refrigeració central i per la valona

SIMILAR A DIN 69871 AD

d1

d3

l1 f2
l4

l3
l2

d2

K
7:24

f3
a

d8 d5d6d7

60º Ø 7
f1

3,75

l7l6

b
l5

l5 K
7:24

A

e2

e1
e1

A20º ± 30’
0-35º

d9

A-A 20ºB

K

L

I
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13.160 11.165 11.180 11.210

13.210 11.215

11.160

13.215 11.216 11.225

11.295 11.296 13.296

11.300 13.300 11.302 13.302 11.305

13.306 13.307 13.315 11.353 11.400

11.453 13.453 11.455 11.457

11.29011.226

13.457

TOOLING SYSTEMS Applications index

Arbors and adaptors DIN 69871-A

Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page /

Page / Page /

Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page / Page /

CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Cons i adaptadors DIN 69871-A

Pàgina I33 Pàgina I39 Pàgina I40

Pàgina I41 Pàgina I42 Pàgina I43 Pàgina I44

Pàgina I32 Pàgina I38

Pàgina I45

Pàgina I46 Pàgina I47 Pàgina I48 Pàgina I49 Pàgina I50

Pàgina I51 Pàgina I52 Pàgina I53 Pàgina I54 Pàgina I55

Pàgina I56-57 Pàgina I58 Pàgina I59 Pàgina I61 Pàgina I62

Pàgina I64 Pàgina I65 Pàgina I66 Pàgina I67 Pàgina I68

I
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11.470 11.610 13.610 11.620

11.630 11.999

A11.160IK

11.512

A11.160 A11.315IKA11.160 A11.315

SET-C20/32

Applications index TOOLING SYSTEMS

Page / Page / Page / Page /

Page / Page /

Page /

Arbors and adaptors DIN 69871-A

Page /Page / Page / Page / Page /

Antivibratory adaptors DIN 69871-A

Page /

Cylindrical

Sets DIN 69871-A

Cylindrical Conical

Índex d'aplicacions CONS I ADAPTADORS

Pàgina I69 Pàgina I71 Pàgina I72 Pàgina I73

Pàgina I74 Pàgina I75

Pàgina I70

Cons i adaptadors DIN 69871-A

Pàgina I37Pàgina I35 Pàgina I36 Pàgina I60 Pàgina I60

Cons antivibratoris DIN 69871-A

Pàgina I63

Cilíndric

Sets DIN 69871-A

Cilíndric Cònic

I
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11.160
d1 h6 L L2

11.160.30.16
11.160.30.22
11.160.30.27
11.160.40.16
11.160.40.16/100
11.160.40.22
11.160.40.22/100
11.160.40.27
11.160.40.27/100
11.160.40.32
11.160.40.32/125
11.160.40.40
11.160.50.16
11.160.50.16/100
11.160.50.16/150
11.160.50.22
11.160.50.22/100
11.160.50.22/150
11.160.50.27
11.160.50.27/100
11.160.50.27/150
11.160.50.32
11.160.50.32/100
11.160.50.32/150
11.160.50.40
11.160.50.40/150
11.160.50.50

16
22
27
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
16
22
22
22
27
27
27
32
32
32
40
40
50

40
40
40
35

100
35

100
60

100
60

125
60
35

100
150
35

100
150
40

100
150
50

100
150
50

150
65

17
19
21
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
17
19
19
19
21
21
21
24
24
24
27
27
30

10008
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10016
10016
10016
10020
10020
10024

0,620
0,800
0,740
1,080
1,470
1,160
2,130
1,360
2,710
1,820
3,000
2,200
2,990
3,220
4,040
3,130
3,620
4,660
3,440
4,080
5,240
4,150
3,250
7,910
4,120
7,460
5,300

d2

38
48
58
38
38
48
48
58
58
63
78
73
38
38
38
48
48
48
58
58
58
78
78
78
88
88
90

86016
86022
86027
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86032
86032
86032
86040
86040
86050

11103
11004
11005
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11105
11105
11105
11006
11006
11008

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D1

-
-
-
-

38
-

48
-

58
-

63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

80
80
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters with driving slot DIN 138.

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Con portafreses.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

L

K

L2
D1

d1d2

I
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13.160
d1 h6 L L2

13.160.40.16
13.160.40.16/100
13.160.40.22
13.160.40.22/100
13.160.40.27
13.160.40.27/100
13.160.40.32
13.160.40.32/125
13.160.40.40
13.160.50.16
13.160.50.16/100
13.160.50.16/160
13.160.50.22
13.160.50.22/100
13.160.50.22/160
13.160.50.27
13.160.50.27/100
13.160.50.27/150
13.160.50.32
13.160.50.32/100
13.160.50.32/150
13.160.50.40
13.160.50.40/150
13.160.50.50

16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
16
22
22
22
27
27
27
32
32
32
40
40
50

35
100

35
100

60
100

60
125

60
35

100
160

35
100
160

40
100
150

50
100
150

50
150

65

17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
17
19
19
19
21
21
21
24
24
24
27
27
30

10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10016
10016
10016
10020
10020
10024

1,070
1,540
1,120
2,020
1,360
2,030
1,850
2,730
2,060
2,850
3,220
3,780
2,990
3,400
4,170
3,250
4,450
5,290
3,990
4,580
7,560
3,920
8,190
4,990

d2

38
38
48
48
58
58
63
78
73
38
38
38
48
48
48
58
58
58
78
78
78
88
88
90

86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86032
86032
86032
86040
86040
86050

11103
11003
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11105
11105
11105
11006
11006
11008

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D1

-
38
-

48
-

58
-

63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

80
80
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters with driving slot
DIN 138.
With inner coolant AD+B.

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.
Amb refrigeració interior AD+B.

Kg

L

K

L2
D1

d1d2 AD

B

B

I
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Standard

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

A11.160.40.22/250

TOOLING SYSTEMS Antivibratory adaptors Din 69871-A

COMPARISON WHEN USING AN ANTIVIBRATORY
TOOLHOLDER

FE
E

D
 P

E
R

 T
O

O
TH

, m
m

DEPTH /

Antivibratory

USING TEST RESULTS

Length / 
Shell End Mill / 
Insert / 
Grade / 

Vibration reduced up to 60% compared to any 
other conventional shell mill adaptor, as they 
are manufactured with materials and mechanisms 
having antivibration properties.

SPECIAL FOR MOULD AND DIE MAKERS

Antivibratory adaptors

Standard

CONS I ADAPTADORS Cons antivibratoris Din 69871-A

AV
A

N
Ç

 P
E

R
 P

LA
Q

U
E

TA
, m

m

PROFUNDITAT DE LA PASSADA, mm

Gràcies a les propietats antivibratòries que
tenen els materials i mecanismes amb els quals 
estan fabricats, la vibració es redueix en un 
60% respecte als portafreses convencionals.

ESPECIALS PER MOTLLISTES

COMPARATIVA UTILITZANT UN CON ANTIVIBRATORI

Antivibratori

CONDICIONS DEL TEST
Llargada: 250 mm.

Fresa: Ø 63 mm
Plaqueta: APKT 16...
 Qualitat: TIN 28

Cons antivibratoris

Estàndard

I
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A11.160IK
d1 h6 L2 L

A11.160.40.16/200-38IK
A11.160.40.16/300-38IK
A11.160.40.22/200-48IK
A11.160.40.22/300-48IK
A11.160.40.27/200-58IK
A11.160.50.16/200-38IK
A11.160.50.16/300-38IK
A11.160.50.22/200-48IK
A11.160.50.22/300-48IK
A11.160.50.27/200-58IK
A11.160.50.27/300-58IK
A11.160.50.32/300-78IK

16
16
22
22
27
16
16
22
22
27
27
32

200
300
200
300
200
200
300
200
300
200
300
300

181
281
181
281
181
181
281
181
281
181
281
281

10008
10008
10010
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016

2,510
3,370
3,070
4,890
3,630
4,391
5,886
6,226
5,900
6,846
8,780

10,576

l1

17
17
19
19
21
17
17
19
19
21
21
24

86016
86016
86022
86022
86027
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032

11103
11103
11004
11004
11005
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105

K ISO

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

d2

38
38
48
48
58
38
38
48
48
58
58
78

Antivibratory adaptors Din 69871-A TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill 
adaptors. DIN 69871-A
For cutters with driving slot DIN 138.
With internal coolant.

Reference

Cons antivibratoris Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cilíndric.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.
Amb refrigeració interior.

Referència Kg

L2

K

l1

d1d2

L

I
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A11.160
d1 h6 L2 L

A11.160.40.16/150-38
A11.160.40.16/200-38
A11.160.40.16/250-38
A11.160.40.16/300-38
A11.160.40.22/150-48
A11.160.40.22/200-48
A11.160.40.22/250-48
A11.160.40.22/300-48
A11.160.40.27/150-58
A11.160.40.27/200-58
A11.160.40.27/250-58
A11.160.40.27/300-58
A11.160.50.16/150-38
A11.160.50.16/200-38
A11.160.50.16/250-38
A11.160.50.16/300-38
A11.160.50.16/400-38
A11.160.50.22/200-48
A11.160.50.22/250-48
A11.160.50.22/300-48
A11.160.50.22/400-48
A11.160.50.22/500-48
A11.160.50.22/200-60
A11.160.50.22/250-60
A11.160.50.22/300-60
A11.160.50.22/400-60
A11.160.50.22/500-60
A11.160.50.27/200-58
A11.160.50.27/250-58
A11.160.50.27/300-58
A11.160.50.27/400-58
A11.160.50.27/500-58
A11.160.50.32/200-78
A11.160.50.32/250-78
A11.160.50.32/300-78
A11.160.50.32/400-78
A11.160.50.32/500-78

16
16
16
16
22
22
22
22
27
27
27
27
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32

150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
400
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500

131
181
231
281
131
181
231
281
131
181
231
281
131
181
231
281
381
181
231
281
381
481
181
231
281
381
481
181
231
281
381
481
181
231
281
381
481

10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10008
10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10012
10016
10016
10016
10016
10016

2,030
2,510
2,920
3,370
2,370
3,070
4,180
4,890
2,850
3,630
4,440
5,350
4,230
4,391
5,280
5,886
5,886
6,226
5,330
5,900
7,276
8,470
7,276
7,810
8,140
9,240

12,280
6,846
7,130
6,846
6,846
8,140
7,556
9,576

10,576
13,076
16,076

l1

17
17
17
17
19
19
19
19
21
21
21
21
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24

86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86016
86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86027
86032
86032
86032
86032
86032

11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11103
11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11005
11105
11105
11105
11105
11105

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

d2

38
38
38
38
48
48
48
48
58
58
58
58
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
60
60
60
60
60
58
58
58
58
58
78
78
78
78
78

TOOLING SYSTEMS Antivibratory adaptors Din 69871-A

Reference

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill 
adaptors. DIN 69871-A
For cutters with driving slot DIN 138.

CONS I ADAPTADORS Cons antivibratoris Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cilíndric.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

L2

K

l1

d1d2

L

I
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A11.160
d1 h6 L2 L

A11.160.40.16/150
A11.160.40.16/200
A11.160.40.16/250
A11.160.40.16/300
A11.160.40.22/150
A11.160.40.22/200
A11.160.40.22/250
A11.160.40.22/300
A11.160.50.16/150
A11.160.50.16/200
A11.160.50.16/250
A11.160.50.16/300
A11.160.50.16/400
A11.160.50.22/200
A11.160.50.22/250
A11.160.50.22/300
A11.160.50.22/400
A11.160.50.22/500
A11.160.50.27/200
A11.160.50.27/250
A11.160.50.27/300
A11.160.50.27/400
A11.160.50.27/500

16
16
16
16
22
22
22
22
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27

150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
400
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500

131
181
231
281
131
181
231
281
131
181
231
281
381
181
231
281
381
481
181
231
281
381
481

10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10008
10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10012

2,200
2,710
3,250
3,740
2,640
3,320
4,030
4,750
4,610
5,886
5,940
6,750

10,540
5,780
6,550
7,380

10,426
11,530
6,550
7,500
8,600

10,670
13,520

l1

17
17
17
17
19
19
19
19
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21

86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86016
86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86027

11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11103
11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11005

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

d2

38
38
38
38
48
48
48
48
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
58
58
58
58
58

D

50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Antivibratory adaptors Din 69871-A TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Conical antivibratory shell mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters with driving slot DIN 138.

Cons antivibratoris Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cònic.
DIN 69871-A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

L2

K

l1

d1d2

L

D

I
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80040
80040
80060

11006
11006
11012

11.165.40.40
11.165.50.40
11.165.50.60

11.165
d1 g5 L l1

11.165.40.40
11.165.50.40
11.165.50.60

40
40
60

60
70
70

89
89

129

2,540
5,190
7,010

d2

66,7
66,7

101,6

K ISO

40
50
50

d3

M-20
M-20
M-30

G

M-12
M-12
M-16

G1

30
30
40

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Adaptors for indexable milling cutters. DIN 69871-A / DIN 6357 - Form A

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Con per plats de fresar. DIN 69871-A / DIN 6357 - Forma A

Referència Kg

d3

G1
d1d2 G

l1 L

K

I
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11.180
d1 h6 L l4

11.180.30.16
11.180.30.22
11.180.30.27
11.180.40.16
11.180.40.16/100
11.180.40.22
11.180.40.22/100
11.180.40.27
11.180.40.27/100
11.180.40.32
11.180.40.32/100
11.180.40.40
11.180.50.16
11.180.50.16/100
11.180.50.22
11.180.50.22/100
11.180.50.27
11.180.50.27/100
11.180.50.32
11.180.50.32/100
11.180.50.40
11.180.50.40/100
11.180.50.50

16
22
27
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
22
27
27
32
32
40
40
50

50
50
55
55

100
55

100
55

100
60

100
60
55

100
55

100
55

100
55

100
55

100
70

27
31
33
27
27
31
31
33
33
38
38
41
27
27
31
31
33
33
38
38
41
41
46

10008
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10024

0,660
0,680
1,000
1,140
1,490
1,300
1,900
1,510
2,040
1,820
2,660
2,210
3,010
3,590
3,250
3,820
3,400
4,300
3,750
5,260
3,750
5,820
5,730

d2

32
40
48
32
32
40
40
48
48
58
58
70
32
32
40
40
48
48
58
58
70
70
90

60116
60122
60127
60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60140
60150

88016
88022
88027
88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88040
88050

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

l3

17
19
21
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
19
21
21
24
24
27
27
30

D1

-
-
-
-

35
-

48
-

48
-

58
-
-

35
-

48
-

60
-

78
-

78
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Combi-Shell mill adaptor.
DIN 69871-A / DIN 6358 - Form B
For cutters with keyway or driving slot
DIN 138.

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses combinat.
DIN 69871-A / DIN 6358 - Forma B
Per freses amb xavetes o arrossegament 
longitudinal DIN 138.

Kg

d1d2

l3 L
Kl4

D1

I
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19312
19315
19318
19516
19416
19420
19322
19624
19324
19524
19424
19338

11106
12110
12012
11206
18010
11312
12016
11206
11110
11212
12016
11020

11.210.30.01
11.210.30.02
11.210.30.03
11.210.40.01
11.210.40.02
11.210.40.03
11.210.40.04
11.210.50.01
11.210.50.02
11.210.50.03
11.210.50.04
11.210.50.05

11.210
K1 MORSE L

11.210.30.01
11.210.30.02
11.210.30.03
11.210.40.01
11.210.40.02
11.210.40.03
11.210.40.04
11.210.50.01
11.210.50.02
11.210.50.03
11.210.50.04
11.210.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
70

100
50
50
70
95
45
60
65
70

100

0,530
0,670
1,000
1,000
0,990
1,170
1,410
2,870
2,950
3,060
3,080
3,480

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

16105
16105
16105
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A / ISO 3937
For tools with Morse taper shank
and drawbar thread DIN 228-A.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A / ISO 3937
Per eines amb mànec con Morse 
i rosca tirant DIN 228-A.

Referència Kg

L K

K1

D

I
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19516
19416
19420
19322
19624
19324
19524
19424
19338

18006
18010
18012
18016
18006
18110
18112
18016
18020

13.210.40.01
13.210.40.02
13.210.40.03
13.210.40.04
13.210.50.01
13.210.50.02
13.210.50.03
13.210.50.04
13.210.50.05

13.210
K1 MORSE L

13.210.40.01
13.210.40.02
13.210.40.03
13.210.40.04
13.210.50.01
13.210.50.02
13.210.50.03
13.210.50.04
13.210.50.05

1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
70
95
45
60
65
70

100

1,010
1,020
1,160
1,420
3,060
3,520
3,530
3,360
3,400

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

45
50
50
-

80
80
80
80
80

D1

16
19
42
-

16
23
28
37
66

L2

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A / ISO 3937
For tools with Morse taper shank 
and drawbar thread DIN 228-A.

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A / ISO 3937.
Per eines amb mànec con Morse
i rosca tirant DIN 228-A.

Referència Kg

L2
L

K

D1K1

D AD

B

B

I
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11.215
K1 MORSE L

11.215.30.01
11.215.30.02
11.215.30.03
11.215.40.01
11.215.40.02
11.215.40.03
11.215.40.04
11.215.50.01
11.215.50.02
11.215.50.03
11.215.50.04
11.215.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
60
80
50
50
70
95
45
60
65
95

105

0,490
0,550
0,760
0,920
0,940
1,090
1,330
2,810
2,870
2,910
3,150
3,340

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A
For tools with Morse taper shank
and tang. DIN 228-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament. DIN 228-B.

Referència Kg

L K

K1

D AD

I
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13.215
K1 MORSE L

13.215.40.01
13.215.40.02
13.215.40.03
13.215.40.04
13.215.50.01
13.215.50.02
13.215.50.03
13.215.50.04
13.215.50.05

1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
70
95
45
60
65
95

105

0,940
0,970
1,100
1,310
3,080
3,400
3,380
3,460
3,410

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

45
50
50
-

80
80
80
80
80

D1

16
18
42
-

16
23
28
49
71

L2

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A
For tools with Morse taper shank
and tang. DIN 228-B.

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament. DIN 228-B.

Referència Kg

L2
L

K

D1K1

D AD

B

B

I
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11.216
K1 MORSE L

11.216.30.01
11.216.30.02
11.216.30.03
11.216.40.01
11.216.40.02
11.216.40.03
11.216.40.04
11.216.50.01
11.216.50.02
11.216.50.03
11.216.50.04
11.216.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

115
125
145
115
125
145
165
120
135
155
180
215

0,750
0,960
1,320
1,200
1,440
1,770
2,230
2,980
3,410
3,810
4,380
5,840

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long reducing adaptors.
DIN 69871-A
For tools with Morse taper shank  
and tang. DIN 228-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con reductor allargat.
DIN 69871-A
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament. DIN 228-B.

Referència Kg

L K

K1

D

I
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19320
19322
19524
19424
19438

11312
12016
11112
12016
12024

11.225.40.30
11.225.40.40
11.225.50.30
11.225.50.40
11.225.50.50

11.225
K1 DIN 2080 L

11.225.40.30
11.225.40.40
11.225.50.30
11.225.50.40
11.225.50.50

30
40
30
40
50

50
100
50
70

120

1,200
2,060
3,110
3,750
6,120

K ISO

40
40
50
50
50

50
63
50
63
97

D

16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A
For tools with DIN 2080 ISO
taper shank.

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A
Per eines amb mànec cònic 
DIN 2080 ISO.

Referència Kg

L K

K1

D

I
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19320
19322
19524
19424
19438

11412
12116
11412
12116
12124

11.226.40.30
11.226.40.40
11.226.50.30
11.226.50.40
11.226.50.50

11.226
K1

DIN 69871
JIS B 6339-BT

L

11.226.40.30
11.226.40.40
11.226.50.30
11.226.50.40
11.226.50.50

30
40
30
40
50

50
100
50
70

120

1,170
2,090
2,800
3,550
6,240

K ISO

40
40
50
50
50

50
63
50
63
97

D

16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69871-A
For tools with DIN 69871-A 
and BT shanks.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69871-A.
Per eines amb con DIN 69871-A
i BT.

Referència Kg

L K

K1

D

I
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i

i

i

MU I199

MU

MP I200

MP

MK I201

MK

11.290
K1 DIN L

11.290.30.12
11.290.30.16
11.290.40.12
11.290.40.16
11.290.40.18
11.290.50.16
11.290.50.18

B-12
B-16
B-12
B-16
B-18
B-16
B-18

25
25
25
25
25
25
25

0,450
0,450
0,910
0,930
0,950
2,850
2,850

K ISO

30
30
40
40
40
50
50

12,065
15,733
12,065
15,733
17,780
15,733
17,780

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Drill chuck adaptors.
DIN 69871-A
For drill chucks with DIN 238 taper.

Reference

Ref. /

Standard keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238 with gripping tongue

Accessories /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con per portabroques.
DIN 69871-A.
Per portabroques amb con DIN 238.

Referència

Ref.

Portabroques de tancament ràpid estàndard DIN 238 sense clau

Accessoris

Ref.

Portabroques de superprecisió DIN 238 sense clau

Accessoris

Ref.

Portabroques autoblocants de superprecisió DIN 238 amb clau

Accessoris

Kg

L K

K1

d1

I
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11206
11206
11108
11108
11108
11108

11.295.30.08
11.295.40.08
11.295.40.13
11.295.40.16
11.295.50.13
11.295.50.16

11.295
d1 L

11.295.30.08
11.295.40.08
11.295.40.13
11.295.40.16
11.295.50.13
11.295.50.16

0,980
1,500
1,620
2,040
3,470
3,700

K ISO

30
40
40
40
50
50

L2 max

50008
50008
50013
50016
50013
50016

0,3-8
0,3-8
1-13
3-16
1-13
3-16

77
70
80
97
78
76

83
76
91

108
89
89

38
38
48
55
48
55

D

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Self clamping short precision drill chucks.
DIN 69871-A
For right turn only.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Referència

Característiques: 
Portabroques curt de precisió autoblocant.
DIN 69871-A.
Rotació només cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L K

d1

L2

D

I
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11.296
d1 L

11.296.40.13
11.296.40.16
11.296.50.13
11.296.50.16

1,550
1,830
3,500
3,760

K ISO

40
40
50
50

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

11.296.40.13
11.296.40.16
11.296.50.13
11.296.50.16

3x

D L2 max

1-13
3-16
1-13
3-16

91
94
93
96

54
57
54
57

100
101
102
103

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
DIN 69871-A
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal.
DIN 69871-A.
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L K

d1

L2

D

I
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13.296
d1 L

13.296.40.13
13.296.40.16
13.296.50.13
13.296.50.16

1,920
2,100
3,420
3,690

K ISO

40
40
50
50

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

13.296.40.13
13.296.40.16
13.296.50.13
13.296.50.16

3x

D L2 max

1-13
3-16
1-13
3-16

91
94
93
96

54
57
54
57

100
101
102
103

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
DIN 69871-A
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal.
DIN 69871-A.
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L K

d1

L2

D

B

B

AD

I
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11.300
d1 H4 L

11.300.30.06
11.300.30.08
11.300.30.10
11.300.30.12
11.300.30.14
11.300.30.16
11.300.30.18
11.300.40.06
11.300.40.08
11.300.40.10
11.300.40.12
11.300.40.14
11.300.40.16
11.300.40.18
11.300.40.20
11.300.40.25
11.300.40.32
11.300.40.40
11.300.50.06
11.300.50.08
11.300.50.10
11.300.50.12
11.300.50.14
11.300.50.16
11.300.50.18
11.300.50.20
11.300.50.25
11.300.50.32
11.300.50.40
11.300.50.50

6
8

10
12
14
16
18
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
50

50
50
50
50
50
63
63
50
50
50
50
50
63
63
63

100
100
120
63
63
63
63
63
63
63
63
80

100
120
120

0,500
0,520
0,610
0,620
0,625
0,850
0,880
0,940
0,970
1,030
1,120
1,130
1,340
1,370
1,380
2,370
2,710
4,280
2,860
2,890
2,920
3,070
3,110
3,170
3,190
3,260
3,910
4,670
6,310
6,700

K ISO

30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220
2 x 15024

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
98

i42.300 I182

42.300

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters with cylindrical shank 
and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon.
DIN 69871-A.
Per freses amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència

Ref.

Casquets de reducció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

L K

d1
D AD

I
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i

13.300
d1 H4 L

13.300.40.06
13.300.40.08
13.300.40.10
13.300.40.12
13.300.40.14
13.300.40.16
13.300.40.18
13.300.40.20
13.300.40.25
13.300.40.32
13.300.40.40
13.300.50.06
13.300.50.08
13.300.50.10
13.300.50.12
13.300.50.14
13.300.50.16
13.300.50.18
13.300.50.20
13.300.50.25
13.300.50.32
13.300.50.40
13.300.50.50

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
50

50
50
50
50
50
63
63
63

100
100
120
63
63
63
63
63
63
63
63
80

100
120
120

0,930
0,980
1,050
1,090
1,120
1,350
1,370
1,350
2,360
2,580
4,260
2,940
2,780
2,960
3,070
3,060
3,110
3,200
3,220
3,880
4,690
6,290
6,740

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220
2 x 15024

42.300 I182

42.300

D

25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
98

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters with cylindrical shank 
and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon.
DIN 69871-A.
Per freses amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència

Ref.

Casquets de reducció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

L K

d1
D

B

B

AD

I
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11.302
d1 H4 L

11.302.30.16
11.302.30.20
11.302.40.16
11.302.40.20
11.302.40.25
11.302.40.32
11.302.50.16
11.302.50.20
11.302.50.25
11.302.50.32

0,440
0,500
0,980
1,000
0,850
0,820
3,140
3,100
2,980
2,830

K ISO

30
30
40
40
40
40
50
50
50
50

D

16
20
16
20
25
32
16
20
25
32

32
34
35
35
35
45
35
35
35
35

32
36
44
44
45
50
70
70
70
70

15114
15014
15314
15116
15016
15012
15314
15216

15118 + 15218
15020 + 15120

11.302.30.16
11.302.30.20
11.302.40.16
11.302.40.20
11.302.40.25
11.302.40.32
11.302.50.16
11.302.50.20
11.302.50.25
11.302.50.32

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Short end mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters and tooling with cylindrical 
shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses curt.
DIN 69871-A.
Per freses i útils amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència

Referència

Kg

L K

d1D AD

I
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i

i

42.610 I183

42.610

42.620 I184

42.620

13.302
d1 H4 L

13.302.40.16
13.302.40.20
13.302.40.25
13.302.40.32
13.302.50.16
13.302.50.20
13.302.50.25
13.302.50.32

0,950
0,890
0,840
0,800
3,030
3,070
2,910
2,790

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50

D

16
20
25
32
16
20
25
32

35
35
35
45
35
35
35
35

44
44
45
50
70
70
70
70

15314
15116
15116
15012
15314
15216

15118 + 15218
15020 + 15120

13.302.40.16
13.302.40.20
13.302.40.25
13.302.40.32
13.302.50.16
13.302.50.20
13.302.50.25
13.302.50.32

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Short end mill adaptors.
DIN 69871-A
For cutters and tooling with cylindrical 
shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Ref. /

Tapping head with axial compensation DIN 1835-B

Accessories /

Ref. /

Quick change tapping head with axial compensation DIN 1835-B+E

Accessories /

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portafreses curt.
DIN 69871-A.
Per freses i útils amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Ref.

Roscador amb compensació axial del pas de la rosca DIN 1835-B

Accessoris

Ref.

Roscador de canvi ràpid amb compensació axial del pas de rosca DIN 1835-B+E

Accessoris

Referència

Referència

Kg

L K

d1D AD

B

B

I
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11.305
d1 H4 L

11.305.30.06
11.305.30.08
11.305.30.10
11.305.30.12
11.305.30.14
11.305.30.16
11.305.30.18
11.305.40.06
11.305.40.08
11.305.40.10
11.305.40.12
11.305.40.14
11.305.40.16
11.305.40.18
11.305.40.20
11.305.40.25
11.305.40.32
11.305.50.06
11.305.50.08
11.305.50.10
11.305.50.12
11.305.50.14
11.305.50.16
11.305.50.18
11.305.50.20
11.305.50.25
11.305.50.32
11.305.50.40

6
8

10
12
14
16
18
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40

50
50
50
50
50
63
63
50
50
50
50
50
63
63
63

100
100
63
63
63
63
63
63
63
63
80

100
120

0,560
0,560
0,640
0,700
0,660
0,880
0,850
0,960
0,980
1,050
1,140
1,150
1,360
1,370
1,380
2,370
2,700
2,900
2,920
3,060
3,100
3,160
3,250
3,380
3,280
3,990
4,700
6,400

K ISO

30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90

19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19020

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
End mill adaptors type Whistle-Notch.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-E.

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses tipus Whistle-Notch.
DIN 69871-A.
Per eines amb mànec cilíndric i pla
inclinat de subjecció DIN 1835-E.

Referència Kg

L K

d1D

2º

AD

I
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13.306
d1 H4 L

13.306.40.06/100
13.306.40.06/130
13.306.40.06/160
13.306.40.08/100
13.306.40.08/130
13.306.40.08/160
13.306.40.10/100
13.306.40.10/130
13.306.40.10/160
13.306.40.12/100
13.306.40.12/130
13.306.40.12/160
13.306.40.14/100
13.306.40.14/130
13.306.40.14/160
13.306.40.16/100
13.306.40.16/130
13.306.40.16/160
13.306.40.18/100
13.306.40.18/130
13.306.40.18/160
13.306.40.20/100
13.306.40.20/130
13.306.40.20/160
13.306.40.25/100
13.306.40.25/130
13.306.40.25/160

6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
25
25
25

100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160

1,170
1,220
1,410
1,130
1,260
1,480
1,410
1,480
1,690
1,340
1,610
1,870
1,360
1,540
1,840
1,450
1,740
1,960
1,490
1,800
2,110
1,650
2,060
2,420
1,760
2,220
2,620

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

15006
15006
15006
15008
15008
15008
15010
15010
15010
15012
15012
15012
15012
15012
15012
15114
15114
15114
15114
15114
15114
15116
15116
15116
15018

4 x 15018
4 x 15018

D

22
22
22
24
24
24
30
30
30
32
32
32
32
32
32
36
36
36
38
38
38
44
44
44
50
50
50

2xD1

28
28
33
30
30
35
38
38
39
40
40
43
40
40
44
44
44
44
46
46
46
50
50
50
50
50
50

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Combined end mill adaptors type
Weldon / Whistle-Notch.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-B+E.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portafreses combinat Weldon / 
Whistle-Notch.
DIN 69871-A.
Per eines amb mànec cilíndric i pla 
inclinat de subjecció DIN 1835-B+E.

Referència Kg

2º

90º
L K

d1D AD

B

B

I
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d1 H4 L

13.306.50.06/130
13.306.50.06/160
13.306.50.06/200
13.306.50.08/130
13.306.50.08/160
13.306.50.08/200
13.306.50.10/130
13.306.50.10/160
13.306.50.10/200
13.306.50.12/130
13.306.50.12/160
13.306.50.12/200
13.306.50.14/130
13.306.50.14/160
13.306.50.14/200
13.306.50.16/130
13.306.50.16/160
13.306.50.16/200
13.306.50.18/130
13.306.50.18/160
13.306.50.18/200
13.306.50.20/100
13.306.50.20/130
13.306.50.20/160
13.306.50.20/200
13.306.50.25/130
13.306.50.25/160
13.306.50.25/200
13.306.50.32/200
13.306.50.40/200

6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
25
25
25
32
40

130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
100
130
160
200
130
160
200
200
200

3,050
3,250
3,500
3,100
3,350
3,600
3,330
3,600
4,000
3,360
3,660
4,100
3,370
3,670
4,200
3,600
3,800
4,400
3,600
3,920
4,610
3,280
3,840
4,300
4,900
4,200
4,800
5,600
6,500
6,670

K ISO

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15006
15006
15006
15008
15008
15008
15010
15010
15010
15012
15012
15012
15012
15012
15012
15114
15114
15114
15114
15114
15114
15116
15116
15116
15116

4 x 15018
4 x 15018
4 x 15018
4 x 15120
4 x 15120

D

22
22
22
24
24
24
30
30
30
32
32
32
32
32
32
36
36
36
38
38
38
44
44
44
44
50
50
50
58
66

D1

28
33
36
30
35
38
38
39
43
40
43
46
40
44
48
44
44
50
46
46
52
50
50
50
55
56
60
64
72
80

2x

TOOLING SYSTEMS

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Referència Kg

I
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13.307
d1 H4 L

13.307.40.06
13.307.40.08
13.307.40.10
13.307.40.12
13.307.40.14
13.307.40.16
13.307.40.18
13.307.40.20
13.307.40.25
13.307.40.32
13.307.50.06
13.307.50.08
13.307.50.10
13.307.50.12
13.307.50.14
13.307.50.16
13.307.50.18
13.307.50.20
13.307.50.25
13.307.50.32
13.307.50.40

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40

50
50
50
50
50
63
63
63

100
100
63
63
63
63
63
63
63
63
80

100
120

0,970
0,990
1,060
1,140
1,160
1,350
1,380
1,380
2,360
2,560
2,910
2,840
2,920
3,210
3,080
3,210
3,350
3,300
3,970
4,740
5,990

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220
4 x 15220

D

25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90

19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19020

2x

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Combined end mill adaptors type
Weldon / Whistle-Notch.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank and
tightening inclined flat DIN 1835-B+E.
Coolant distribution trough the centre 
or through the flange of the tool.

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portafreses combinat Weldon /
Whistle-Notch.
DIN 69871-A.
Per eines amb mànec cilíndric i pla inclinat
de subjecció DIN 1835-B+E.
Sortida del refrigerant pel centre o per la
valona del con.

Referència Kg

2º

90º L
K

d1D AD

B

B

I
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13.315
d1L

13.315.40.10/045
13.315.40.10/070
13.315.40.10/120
13.315.40.12/045
13.315.40.12/070
13.315.40.12/120
13.315.40.16/045
13.315.40.16/070
13.315.40.16/120
13.315.50.12/070
13.315.50.12/120
13.315.50.12/170
13.315.50.16/070
13.315.50.16/120
13.315.50.16/170

10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0

45
70

120
45
70

120
45
70

120
70

120
170
70

120
170

0,910
0,960
1,150
0,920
0,980
1,260
0,930
1,040
1,530
2,810
3,110
3,450
2,910
3,370
3,910

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50

G

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M16
M16
M16

L2

25
50

100
25
50

100
25
50

100
50

100
150
50

100
150

d2

18
18
18
21
21
21
29
29
29
21
21
21
29
29
29

D1

20
23
29
24
26
32
32
35
40
26
32
37
35
40
45

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Mill adaptors.
DIN 69871-A
For frontal end mill support 
screwed shanks.

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portafreses modular. DIN 69871-A.
Per freses modulars amb mànec roscat
de contacte frontal.

Referència Kg

L
K

d1

AD

B

B

L2

d2
G

D1

I
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A11.315
d1L

A11.315.40.10/200
A11.315.40.10/250
A11.315.40.10/300
A11.315.40.12/200
A11.315.40.12/250
A11.315.40.12/300
A11.315.40.16/200
A11.315.40.16/250
A11.315.40.16/300
A11.315.50.12/250
A11.315.50.12/300
A11.315.50.12/400
A11.315.50.16/250
A11.315.50.16/300
A11.315.50.16/400
A11.315.50.16/500

10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0
17,0

200
250
300
200
250
300
200
250
300
250
300
400
250
300
400
500

1,740
2,160
2,750
2,110
2,410
3,080
2,310
2,740
3,400
4,790
5,120
6,950
5,510
6,140
7,580

11,680

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

G

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16

L2

165
215
265
165
215
265
165
215
265
215
265
365
215
265
365
465

d2

18
18
18
21
21
21
29
29
29
21
21
21
29
29
29
29

D1

35
41
46
38
44
49
46
48
50
44
49
60
52
57
68
78

D

50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80

A11.315IK
d1L

A11.315.40.10/200IK
A11.315.40.10/250IK
A11.315.40.12/200IK
A11.315.40.12/250IK
A11.315.40.16/250IK
A11.315.50.12/300IK
A11.315.50.16/300IK

10,5
10,5
12,5
12,5
17,0
12,5
17,0

200
250
200
250
250
300
300

1,740
2,160
2,110
2,410
2,740
5,120
6,140

K ISO

40
40
40
40
40
50
50

G

M10
M10
M12
M12
M16
M12
M16

L2

165
215
165
215
215
265
265

d2

18
18
21
21
29
21
29

D1

35
41
38
44
48
49
57

D

50
50
50
50
50
80
80

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Antivibratory end mill adaptors. DIN 69871-A
For frontal end mill support screwed shanks.
Manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration properties.
Standard and extra long lengths, suitable for 
moulding and special manufactures.

PRE-BALANCED
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Portafreses modular antivibratori. DIN 69871-A
Per freses modulars amb mànec roscat de contacte frontal.
Fabricat amb materials i mecanismes amb propietats antivibratòries.
Llargades estàndard i extrallargues, especialment adequades per 
motllistes i per fabricacions especials.

PREEQUILIBRAT
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Referència

Referència

Kg

Kg

L

K

d1

L2

d2

G
D1

I
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iBXX I206-208

BXX

11.353
d1L

11.353.30.16
11.353.30.25
11.353.40.16
11.353.40.16/120
11.353.40.25
11.353.40.25/120
11.353.40.32
11.353.50.16
11.353.50.25
11.353.50.25/120
11.353.50.32

2-16
3-25
2-16
2-16
3-25
3-25
4-32
2-16
3-25
3-25
4-32

65
70
70

120
70

120
90
70
70

120
80

0,900
0,960
1,120
1,300
1,270
1,910
1,780
3,000
2,690
3,440
3,560

K ISO

30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50

43316
43325
43316
43316
43325
43325
43332
43316
43325
43325
43332

D

43
60
43
43
60
60
72
43
60
60
72

50116
50125
50116
50116
50125
50125
50132
50116
50125
50125
50132

19216
19216
19216
19216
19224
19224
19224
19216
19224
19224
19230

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6388 collets.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I220

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Ref. /

Collets with double slot DIN 6388 - Form B

Accessories /

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6388.
DIN 69871-A
Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I220

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6388 - Forma B

Accessoris

Referència Kg

L K

d1D AD

I
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11.400
d1L

11.400.40.20
11.400.40.32
11.400.50.20
11.400.50.32

20
32
20
32

105
105
105
105

1,950
2,550
3,850
4,450

K ISO

40
40
50
50

D

54
72
54
72

55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
65
65

L

20
20
20
20
20
32
32
32
32
32
32
32

D

6
8

10
12
16
6
8

10
12
16
20
25

d

C2006
C2008
C2010
C2012
C2016
C3206
C3208
C3210
C3212
C3216
C3220
C3225

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Strong hold collet chuck for cylindrical 
collets.
DIN 69871-A

Reference

Complements (Collets type C) /

Reference /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Portapinces de fort serratge per pinces 
cilíndriques.
DIN 69871-A

Referència

Complements (Pinces tipus C)

Referència

Kg

L
K

d1D

L

d D

I
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SET-11.40.C20
SET-11.40.C32
SET-11.50.C32

4,500
6,700
9,150

DIN

DIN 69871-A
DIN 69871-A
DIN 69871-A

SET-C20/32

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Set of strong hold milling chuck and collets.
DIN 69871-A / BT

Reference Composition

1 x 11.400.40.20 + 5 collets /
1 x 11.400.40.32 + 7 collets /
1 x 11.400.50.32 + 7 collets /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Set de portapinces de fort serratge i pinces.
DIN 69871-A / BT

Referència Contingut del set

pinces
pinces
pinces

Kg

I
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11.453
d1L

11.453.30.16
11.453.30.20
11.453.30.25
11.453.30.32
11.453.40.16
11.453.40.16/100
11.453.40.16/150
11.453.40.20
11.453.40.20/100
11.453.40.20/150
11.453.40.25
11.453.40.25/100
11.453.40.25/150
11.453.40.32
11.453.40.32/100
11.453.40.32/150
11.453.40.40
11.453.40.40/100
11.453.40.40/150
11.453.50.16/100
11.453.50.16/150
11.453.50.20/100
11.453.50.20/150
11.453.50.25
11.453.50.25/150
11.453.50.32
11.453.50.32/100
11.453.50.32/150
11.453.50.40
11.453.50.40/150
11.453.50.50

0,5-10
1-13
1-16
2-20

0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-13
1-16
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30
3-30

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30

10-34

55
55
55
60
70

100
150
70

100
150
70

100
150
70

100
150
70

100
150
100
150
100
150
70

150
70

100
150
80

150
90

0,490
0,500
0,530
0,600
0,990
1,100
1,280
1,020
1,170
1,400
1,090
1,160
1,780
1,150
1,310
1,650
1,280
1,340
2,430
3,010
3,100
3,100
3,300
2,980
3,540
3,030
3,100
3,890
3,310
4,690
3,700

K ISO

30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45316
45320
45325
45332
45316
45316
45316
45320
45320
45320
45325
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45340
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45350

D

32
35
42
50
32
32
32
35
35
35
42
42
42
50
50
50
63
63
63
32
32
35
35
42
42
50
50
50
63
63
78

ER16
ER20
ER25
ER32
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER50

50216
50220
50225
50232
50216
50216
50216
50220
50220
50220
50225
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50240
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50250

19210
19212
19216
19218
19210
19210
19210
19212
19212
19212
19216
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19224
19210
19210
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19230

i

i

40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i

ERTXX I217-218

ERTXX

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I221

Reference

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
DIN 69871-A.
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I221

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Kg

L
K

d1D AD

I
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13.453
d1L

13.453.40.16
13.453.40.16/100
13.453.40.16/150
13.453.40.20
13.453.40.20/100
13.453.40.20/150
13.453.40.25
13.453.40.25/150
13.453.40.32
13.453.40.32/100
13.453.40.32/150
13.453.40.40
13.453.40.40/150
13.453.50.16/100
13.453.50.16/150
13.453.50.20/100
13.453.50.20/150
13.453.50.25
13.453.50.25/150
13.453.50.32
13.453.50.32/100
13.453.50.32/150
13.453.50.32/200
13.453.50.40
13.453.50.40/150
13.453.50.40/200
13.453.50.50

0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30
3-30

10-34

70
100
150
70

100
150
70

150
70

100
150
70

150
100
150
100
150
70

150
70

100
150
200
80

150
200
90

0,980
1,090
1,260
1,020
1,160
1,400
1,080
1,690
1,140
1,310
2,010
1,270
1,970
2,910
3,070
3,030
3,260
2,960
3,530
2,980
3,050
3,820
4,150
3,320
4,670
4,958
2,950

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45316
45316
45316
45320
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45332
45332
45340
45340
45340
45350

D

32
32
32
35
35
35
42
42
50
50
50
63
63
32
32
35
35
42
42
50
50
50
50
63
63
63
78

ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER50

50216
50216
50216
50220
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50232
50232
50240
50240
50240
50250

19210
19210
19210
19212
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19210
19210
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19222
19222
19224
19224
19224
19230

D1

-
28
28
-

34
34
-

42
-

50
50
-

63
28
28
34
34
-

42
-

50
50
50
-

63
63
-

i

i

40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i

ERTXX I217-218

ERTXX

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I221

Reference

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
DIN 69871-A
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I221

Referència

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Kg

L K

d1D AD

D1

B

B

I
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i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERTXX I217-218

ERTXX

ERXX I210-212

ERXX

11.455
d1L

11.455.40.16/100
11.455.40.16/130
11.455.40.16/160
11.455.40.16/200
11.455.40.20/100
11.455.40.20/160
11.455.40.25/100
11.455.40.25/160

0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16

100
130
160
200
100
160
100
160

1,050
1,140
1,200
1,310
1,180
1,430
1,380
1,770

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40

45516
45516
45516
45516
45520
45520
45525
45525

D

22
22
22
22
28
28
35
35

ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25

50916
50916
50916
50916
50920
50920
50925
50925

19210
19210
19210
19210
19212
19212
19216
19216

D1

22
22
22
22
28
28
35
35

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long collet chuck for
DIN 6499 (ER) collets.
DIN 69871-A
For tools with cylindrical shank
With “mini” collet nut.

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Con portapinces llarg per pinces
DIN 6499 (ER).
DIN 69871-A
Per eines amb mànec cilíndric.
Amb femella “mini”.

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L K

d1D

D1

AD

I
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i

i

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

11.457
d1L

11.457.40.32
11.457.50.32
11.457.50.40

2-20
2-20
3-30

80
110
120

1,420
3,580
4,480

K ISO

40
50
50

45732
45732
45740

D

54
54
65

ER32
ER32
ER40

50704
50704
50706

19006
19006
19010

TOOLING SYSTEMS

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. / 

Sealed collets DIN 6499 (ER)

Accessories /

Characteristics: 
Mechanical collet chuck with high
tightening torque and precision.
DIN 69871-A
For DIN 6499 (ER) collets.

The alternative to hydraulic or other 
systems. Central coolant supply.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Característiques: 
Con portapinces de tancament mecànic
amb gran força de serratge i precisió.
DIN 69871-A
Per pinces DIN 6499 (ER).

L’alternativa al sistema hidràulic i a d’altres sistemes.
Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L
K

d1D AD

I
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i

i

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

13.457
d1L

13.457.40.32
13.457.50.32
13.457.50.40

2-20
2-20
3-30

80
110
120

1,420
3,560
4,530

K ISO

40
50
50

45732
45732
45740

D

54
54
65

ER32
ER32
ER40

50704
50704
50706

19006
19006
19010

TOOLING SYSTEMS

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER)

Accessories /

Characteristics: 
Mechanical collet chuck with high
tightening torque and precision.
DIN 69871-A
For DIN 6499 (ER) collets.

The alternative to hydraulic or other
systems. Central coolant supply.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Característiques: 
Con portapinces de tancament mecànic
amb gran força de serratge i precisió.
DIN 69871-A
Per pinces DIN 6499 (ER).

L’alternativa al sistema hidràulic i a d’altres sistemes.
Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L
K

d1D AD

B

B

I
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11.470
L

11.470.30.40
11.470.40.63/250
11.470.50.95/315

160
250
315

1,940
6,450

19,000

K ISO

30
40
50

40,5
63,5
95,5

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Blank adaptors.
DIN 69871-A

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con premecanitzat tou.
DIN 69871-A

Referència Kg

L K

D

I
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11.512
D1L

11.512.40.25
11.512.40.32
11.512.50.32
11.512.50.40

95
95
90
90

152
152
152
152

5,150
5,490
7,550
7,680

K ISO

40
40
50
50

D

45
48
48
58

14116
14116
14116
14116

d1 G6

25
32
32
40

l1

15
16
24
17

l2*

65
65
80
80

60
60
60
60
60
60
60
60
60

L

25

32

40

D

16
20
16
20
25
16
20
25
32

d

512.25.16
512.25.20
512.32.16
512.32.20
512.32.25
512.40.16
512.40.20
512.40.25
512.40.32

512.00.00

33
33
40
40
40
48
48
48
48

D1
512..

512.00.00

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Cooling fluid supply unit.
DIN 69871-A similar to DIN 6359
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B/E.
* Other sizes are manufactured on request.

rpm max  4.000 min. -1  ¤  25 bar max 

Reference

Complements of 512 group / 

Ref. /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Distribuïdor rotatiu de refrigeració.
DIN 69871-A similar a DIN 6359
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-B/E.
* Es fabriquen altres mides sota comanda.

Referència

Complements per conjunt 512

Ref.

Kg

L

K

D d1

l1
l2 D1

L

DdD1

95

25 25
40 40

10

Ø6

Ø8

18
Ø7

32
45

912

I
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i40.455.. I181

40.455..

i

i

40.453.. I180

40.453..

i

11.610
d1 L

11.610.30.16
11.610.40.16
11.610.40.25
11.610.40.40
11.610.50.16
11.610.50.25
11.610.50.40

M3-M12
M3-M12
M4-M20
M8-M33
M3-M12
M4-M20
M8-M33

99
100
125
141
100
134
150

0,890
1,300
1,690
3,200
3,620
4,150
4,520

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

ERTXX I217-218

ERTXX

45316
45316
45325
45340
45316
45325
45340

D

28
28
42
63
28
42
63

C

5,5
5,5

10,5
10,0
5,5

10,5
10,0

T

6,0
6,0
7,5

10,0
6,0
7,5

10,0

50216
50216
50225
50240
50216
50225
50240

ER16
ER16
ER25
ER40
ER16
ER25
ER40

ERCXX I215-216

ERCXX

iERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
DIN 69871-A
For DIN 6499 (ER) collets and with
central coolant supply.
Compensation in compression (C) 
and tension (T). Compression can be
blocked by turning the rear ring (A).

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref. /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas de 
la rosca. DIN 69871-A
Per pinces DIN 6499 (ER) i amb refrigeració 
interior.
Compensació a la compressió (C) i a la tracció 
(T). Possibilitat de bloquejar la compressió 
girant l’anell posterior (A).
Control de la profunditat del roscat.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Portapinces llarg per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L K

D d1

C T

AD

A

I
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13.610
d1 L

13.610.40.16
13.610.40.25
13.610.40.40
13.610.50.16
13.610.50.25
13.610.50.40

M3-M12
M4-M20
M8-M33
M3-M12
M4-M20
M8-M33

100
125
141
100
134
150

1,430
1,990
3,200
3,480
4,150
5,360

K ISO

40
40
40
50
50
50

45316
45325
45340
45316
45325
45340

D

28
42
63
28
42
63

C

5,5
10,5
10,0
5,5

10,5
10,0

T

6,0
7,5

10,0
6,0
7,5

10,0

50216
50225
50240
50216
50225
50240

ER16
ER25
ER40
ER16
ER25
ER40

i40.455.. I181

40.455..

i

i

40.453.. I180

40.453..

i

ERTXX I217-218

ERTXX

ERCXX I215-216

ERCXX

iERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
DIN 69871-A
For DIN 6499 (ER) collets and with 
central coolant supply.
Compensation in compression (C) 
and tension (T). Compression can be
blocked by turning the rear ring (A).
Control of threading depth. 

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref. /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas de la rosca. DIN 69871-A
Per pinces DIN 6499 (ER) i amb refrigeració interior.
Compensació a la compressió (C) i a la tensió (T). Possibilitat de bloquejar 
la compressió girant l’anell posterior (A). Control de la profunditat del roscat.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Portapinces allargats per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L K

D d1

C T

AD

A

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

11.620
L

11.620.30.12
11.620.40.12
11.620.40.20
11.620.40.33
11.620.50.12
11.620.50.20
11.620.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

63
68
93

138
80

102
135

0,620
1,060
1,660
3,490
2,960
3,410
5,110

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

38
38
55
79
38
55
79

C

9
9

15
24
9

15
24

T

9
9

15
24
9

15
24

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head with axial 
compensation.
DIN 69871-A
With Bilz system tap chucks bushings.

Compensation in compression (C) and 
tension (T).

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid amb compensació 
axial del pas de la rosca.
DIN 69871-A
Per capçalets portamascles sistema Bilz.

Compensació a la compressió (C) i a la 
tracció (T).

Referència

Referència

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

L K

D

C T

G

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

11.630
L

11.630.30.12
11.630.40.12
11.630.40.20
11.630.40.33
11.630.50.12
11.630.50.20
11.630.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

60
67
90

117
78

101
125

1,000
1,040
1,510
3,150
3,100
3,830
5,200

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

33
33
50
72
33
50
72

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head for
rigid tapping. DIN 69871-A.
With Bilz system tap chucks bushings.

With central coolant.

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

CONS I ADAPTADORS Din 69871-A

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid per el roscat 
rígid. DIN 69871-A.
Per capçalets portamascles sistema Bilz.

Amb refrigeració central.

Referència

Referència

Capçalets de canci ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

L K

D G AD

I
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11.999
L

11.999.30
11.999.40
11.999.50

300
300
300

4,450
5,450
7,000

K ISO

30
40
50

D

32
40
50

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Test arbors.
DIN 69871-A

Reference

Din 69871-A CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Barra de control.
DIN 69871-A

Referència Kg

L K

D

I
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1

2

3

MK ISO

DD MK ISO

11.160 11.165 11.180 11.210 11.215 11.216 11.225 11.226 11.290

11.295 11.296 11.300 11.302 11.305 11.353 11.400 11.453 11.455

11.457 11.470 11.512 11.610 11.620 11.630 A11.160IK A11.160

A11.315IK 13.160 13.210 13.215 13.300 13.302 13.306

13.307 13.315 13.453 13.457 13.610

30 40 50 60

13.296

A11.160

A11.315

TOOLING SYSTEMS Special tool request

TYPE /

DIMENSION /

LENGTH /

COLLET

NOTES /

Ø DIAMETER /

CONS I ADAPTADORS Formulari eines especials

MODEL

MIDA

LLARGADA (L)

DIÀMETRE

PINÇA

ANOTACIONS:

L

I
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HSK DIN 69893-1

I78

I79

I80

I81-96

I82-83,91

I97

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Arbors and adaptors HSK DIN 69893-1

Antivibratory adaptors HSK DIN 69893-1

Special tool request

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Cons i adaptadors HSK DIN 69893-1

Cons antivibratoris HSK DIN 69893-1

Formulari eines especials

I
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16
1

160
2

063
3

22
4

A
*

*
21

16

DIN 69893-1

160

296

180 210

305

215

455 470 999

453315

3003

63 100

4

Ø 16 Ø 22 Ø 27 Ø 32
16 2722 32 40

Ø 40
04
MK4

03
MK3

02
MK2

01
MK1

13 16
Ø 13 Ø 16

50
Ø 50

63
Ø 63

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

K1 - MORSE

HSK

DIN 69893-1HSK

05
MK5

6 ... 40
Ø 6 ... Ø 40

100
Ø 100

6 ... 40
Ø 6 ... Ø 40 M M M

M21M18 M29

TOOLING SYSTEMS Code system

Antivibratory adaptors

Code system /

Model Arbor type

Arbor size

Adaptor size

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Cons antivibratoris

Sistema de codificació

Tipus de con Model de con

Mida del con

Mida de l’adaptador

d

K1

d d

Dd M
I
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16

HSK Dh10

32
40
50
63
80

100

32
40
50
63
80

100

24

D1

30
38
48
60
75

26

D2 max

34
42
53
67
85

D3 -0,1

37,0
45,0
59,3
72,3
88,8

109,75

B1 H10

9
11
14
18
20
22

7
9

12
16
18
20

B3±0,4

7,05
8,05

10,54
12,54
16,04
20,02

4

d7

4
7
7
7
7

16

L1 -0,2

20
25
32
40
50

L2JS10

8,92
11,42
14,13
18,13
22,85
28,56

16

L3±0,1

16
18
18
18
20

13,0

L4 -0,2

17,0
21,0
26,5
34,0
44,0

9,5
12,0
15,5
20,0
25,0
31,5

20
20
26
26
26
29

35

F2 min

35
42
42
42
45

a

3,2
4,0
5,0
3,3
8,0

10,0

B2 H10 L5 -0,3 F1 -0,1

DIN 69893-HSK-A

ISO 40 P 8000 rpm ISO 50 P 8000 rpm

ISO 45

K

0,003
ISO 50 0,004
ISO 60

ISO 40
ISO 30

0,003
0,002

0,005

AT3 mm

Technical information TOOLING SYSTEMS

PREBALANCED TOOLHOLDERS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).
EXECUTION:
- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.
ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

Informació tÈcnica CONS I ADAPTADORS

CONS PREEQUILIBRATS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).
EXECUCIÓ:
- Carburat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després de la
  cementació.
PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con: tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor 
real i el valor teòric de la conicitat del con.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys 
(negatiu), mai en més (positiu) per poder GARANTIR una 
bona subjeció del con en el seu diàmetre més gran.

D3DD2

L1 F2
F1a

d7
1:10

B3

D1

L2 L3

60º

L4 L4

B1 B2

L5

L5

L

I
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16.180 16.210 16.215 16.296

16.300 16.305

16.160

16.315 16.453 16.455

A16.315IK

16.999

A16.160

16.470

A16.160IK

TOOLING SYSTEMS Applications index

Arbors and adaptors HSK DIN 69893-1

Page / Page / Page /

Page / Page / Page / Page /

Page / Page /

Page /

Page / Page /

Antivibratory adaptors HSK DIN 69893-1

Page /Page /Page /

CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Cons i adaptadors HSK DIN 69893-1

Pàgina I84 Pàgina I86 Pàgina I87

Pàgina I88-89 Pàgina I90 Pàgina I92 Pàgina I93

Pàgina I81 Pàgina I85

Pàgina I94

Pàgina I95 Pàgina I96

Cons antivibratoris HSK DIN 69893-1

Pàgina I91Pàgina I83Pàgina I82

I
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16.160
d1 L l1

16.160.063.16
16.160.063.16/100
16.160.063.16/160
16.160.063.22
16.160.063.22/100
16.160.063.22/160
16.160.063.27
16.160.063.27/100
16.160.063.27/160
16.160.063.32
16.160.063.32/100
16.160.063.32/160
16.160.063.40
16.160.063.40/100
16.160.100.16
16.160.100.22
16.160.100.27
16.160.100.32
16.160.100.40

16
16
16
22
22
22
27
27
27
32
32
32
40
40
16
22
27
32
40

50
100
160
50

100
160
60

100
160
60

100
160
60

100
50
50
50
50
60

17
17
17
19
19
19
21
21
21
24
24
24
27
27
17
19
21
24
27

10008
10008
10008
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10016
10016
10016
10020
10020
10008
10010
10012
10016
10020

0,880
1,420
2,050
1,020
1,810
2,720
1,420
2,240
3,450
1,620
2,470
3,960
2,130
3,960
2,320
2,450
2,570
2,740
3,490

d2

38
38
38
47
47
48
58
58
58
64
64
64
80
80
38
48
55
64
80

86016
86016
86016
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86032
86032
86032
86040
86040
86016
86022
86027
86032
86040

11103
11103
11103
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11105
11105
11105
11006
11006
11103
11004
11005
11105
11006

HSK

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100

d3

-
46
46
-

53
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptors. DIN 69893-1 / HSK Form A
For cutters with driving slot DIN 138.

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses. DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

L

d1

l1

d2

Ll1

d1d2

d3

I
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A16.160IK
L

A16.160.063.16/200-38IK
A16.160.063.16/300-38IK
A16.160.063.22/200-48IK
A16.160.063.22/300-48IK
A16.160.063.27/300-58IK
A16.160.100.16/200-38IK
A16.160.100.16/300-38IK
A16.160.100.22/200-48IK
A16.160.100.22/300-48IK
A16.160.100.27/200-58IK
A16.160.100.27/300-58IK
A16.160.100.32/300-78IK

10008
10008
10010
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016

2,150
3,000
3,100
4,480
4,230
3,580
4,430
4,510
5,890
5,630
7,640

10,210

86016
86016
86022
86022
86027
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032

11103
11103
11004
11004
11005
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105

HSK

63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100
100

d2D

200
300
200
300
300
200
300
200
300
200
300
300

16
16
22
22
27
16
16
22
22
27
27
32

38
38
48
48
58
38
38
48
48
58
58
78

TOOLING SYSTEMS Antivibratory adaptors HSK DIN 69893-1

Reference

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A
For cutters with driving slot DIN 138.
With internal coolant.

CONS I ADAPTADORS Cons antivibratoris HSK DIN 69893-1

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cilíndric.
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.
Amb refrigeració interior.

Kg

d2D

L

I
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

A16.160.63.16/200-38

A16.160
L

A16.160.063.16/200-38
A16.160.063.16/300-38
A16.160.063.22/200-48
A16.160.063.22/300-48
A16.160.063.27/200-58
A16.160.063.27/300-58
A16.160.100.16/200-38
A16.160.100.16/300-38
A16.160.100.22/200-48
A16.160.100.22/300-48
A16.160.100.27/200-58
A16.160.100.27/300-58
A16.160.100.32/300-78

10008
10008
10010
10010
10012
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016

2,150
3,000
3,100
4,480
4,230
5,340
3,580
4,430
4,510
5,890
5,630
7,640

10,210

86016
86016
86022
86022
86027
86027
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032

11103
11103
11004
11004
11005
11005
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105

HSK

63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100
100

d2D

200
300
200
300
200
300
200
300
200
300
200
300
300

16
16
22
22
27
27
16
16
22
22
27
27
32

38
38
48
48
58
58
38
38
48
48
58
58
78

Antivibratory adaptors HSK DIN 69893-1 TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A
For cutters with driving slot DIN 138.

COMPARISON WHEN USING AN ANTIVIBRATORY
TOOLHOLDER

FE
E

D
 P

E
R

 T
O

O
TH

, m
m

DEPTH /

Antivibratory

USING TEST RESULTS 

Length / 
Shell End Mill / 
Insert / 
Grade / 

Vibration reduced up to 60% compared to 
any other conventional shell mill adaptor, as 
they are manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration properties.

SPECIAL FOR MOULD AND DIE MAKERS

Standard

Cons antivibratoris HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cilíndric.
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

AV
A

N
Ç

 P
E

R
 P

LA
Q

U
E

TA
, m

m

PROFUNDITAT DE LA PASSADA, mm

Gràcies a les propietats antivibratories que 
posseeixen els materials i mecanismes amb 
els que estan fabricats, la vibració es veu 
reduïda en un 60% respecte als portafreses 
convencionals.

ESPECIAL PER MOTLLISTES

COMPARATIVA UTILITZANT UN CON ANTIVIBRATORI

Antivibratori

CONDICIONS DEL TEST
Llargada: 200 mm.

Fresa: Ø 40 mm
Plaqueta: APKT 16...
 Qualitat: TIN 28

Estàndard

Kg

d2D

L

I
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16.180
d1 h6 L l4

16.180.063.16
16.180.063.16/100
16.180.063.22
16.180.063.22/100
16.180.063.27
16.180.063.27/100
16.180.063.32
16.180.063.32/100
16.180.063.40
16.180.063.40/100
16.180.100.16
16.180.100.22
16.180.100.27
16.180.100.32
16.180.100.40

16
16
22
22
27
27
32
32
40
40
16
22
27
32
40

55
100
55

100
55

100
60

100
60

100
55
55
55
60
60

27
27
31
31
33
33
38
38
41
41
27
31
33
38
41

10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10008
10010
10012
10016
10020

0,910
1,170
1,090
1,510
1,290
1,910
1,740
2,550
2,270
3,460
2,350
2,520
2,710
3,110
3,590

d2

32
32
40
40
48
48
58
58
70
70
32
40
48
58
70

60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60140
60116
60122
60127
60132
60140

88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88040
88016
88022
88027
88032
88040

HSK

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100

l3

17
17
19
19
21
21
24
24
27
27
17
19
21
24
27

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Combi-Shell mill adaptor.
HSK Form A / DIN 69893-1 / DIN 6358 - Form B
For cutters with keyway or driving slot DIN 
138.

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Referència

Característiques: 
Con portafreses combinat.
HSK Forma A / DIN 69893-1 / DIN 6358 - 
Forma B
Per freses amb xavetes o arrossegament 
longitudinal DIN 138.

Kg

Ll4

d1d2

l3

I
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19624
19324
19524
19424
19324
19524
19424
19338

18006
18110
18112
18016
18110
18112
18016
18020

16.210.063.01
16.210.063.02
16.210.063.03
16.210.063.04
16.210.100.02
16.210.100.03
16.210.100.04
16.210.100.05

16.210
K1 MORSE L

16.210.063.01
16.210.063.02
16.210.063.03
16.210.063.04
16.210.100.02
16.210.100.03
16.210.100.04
16.210.100.05

1
2
3
4
2
3
4
5

100
120
140
160
120
150
170
200

0,890
1,110
1,490
1,960
2,530
2,990
3,500
4,630

HSK

63
63
63
63

100
100
100
100

25
32
40
48
32
40
48
63

D

16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A
For tools with Morse taper shank 
and drawbar thread DIN 228-A.

Reference

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per eines amb mànec con Morse
i rosca tirant DIN 228-A.

Referència Kg

L

K1

D

I
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16.215
K1 MORSE L

16.215.063.01
16.215.063.02
16.215.063.03
16.215.063.04
16.215.100.02
16.215.100.03
16.215.100.04
16.215.100.05

1
2
3
4
2
3
4
5

100
120
140
160
120
150
170
200

0,890
1,110
1,490
1,960
2,530
2,990
3,500
4,630

HSK

63
63
63
63

100
100
100
100

25
32
40
48
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A
For tools with Morse taper shank 
and tang or drawbar DIN 228-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Con reductor.
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per eines amb mànec con Morse i 
pivot d’arrossegament DIN 228-B o 
rosca tirant.

Referència Kg

L

K1

D

I
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16.296
d1 L

16.296.063.13
16.296.063.16
16.296.100.13
16.296.100.16

1,480
1,750
3,070
3,370

HSK

63
63

100
100

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

16.296.063.13
16.296.063.16
16.296.100.13
16.296.100.16

3x

D L2 max

1-13
3-16
1-13
3-16

98
109
110
113

54
57
54
57

107
108
119
120

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
DIN 69893-1 / HSK Form A
For left and right hand turn and with
internal coolant.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió.
CNC-Universal.
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.
Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L

D

L2

d1 AD

I



www.mexintooling.comI88

16.300
d1 H4 L

16.300.063.06
16.300.063.06/160
16.300.063.08
16.300.063.08/160
16.300.063.10
16.300.063.10/160
16.300.063.12
16.300.063.12/160
16.300.063.14
16.300.063.14/160
16.300.063.16
16.300.063.16/160
16.300.063.18
16.300.063.18/160
16.300.063.20
16.300.063.20/160
16.300.063.25
16.300.063.32
16.300.100.06
16.300.100.06/160
16.300.100.08
16.300.100.08/160
16.300.100.10
16.300.100.10/160
16.300.100.12
16.300.100.12/160
16.300.100.14
16.300.100.14/160
16.300.100.16
16.300.100.16/160
16.300.100.18
16.300.100.18/160

6
6
8
8

10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
25
32
6
6
8
8

10
10
12
12
14
14
16
16
18
18

65
160
65

160
65

160
80

160
80

160
80

160
80

160
80

160
110
110
80

160
80

160
80

160
80

160
80

160
100
160
100
160

0,780
1,210
0,810
1,310
0,900
1,680
1,150
2,030
1,190
2,150
1,290
2,410
1,330
2,460
1,360
2,500
2,280
2,480
2,280
2,660
2,320
2,750
2,440
3,100
2,570
3,450
2,600
3,570
2,950
3,810
2,990
3,850

HSK

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15106
15106
15108
15108
15110
15110
15212
15212
15212
15212
15314
15314
15314
15314
15216
15216

2 x 15218
2 x 15220

15106
15106
15108
15108
15110
15110
15212
15212
15212
15212
15314
15314
15314
15314

D

25
25
28
28
35
35
42
42
44
44
48
48
50
50
52
52
65
72
25
25
28
28
35
35
42
42
44
44
48
48
50
50

d3

-
30
-

32
-

32
-

45
-

48
-

52
-

52
-
-
-
-
-

30
-

32
-

32
-

45
-

48
-

52
-

52

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptors. DIN 69893-1 / HSK Form A.
For cutters with cylindrical shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon. DIN 69893-1 / HSK Forma A.
Per freses amb mànec cilíndric i pla d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència Kg

L

D d1 AD

L

ADD d1

d3

I
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i

d1 H4 L

16.300.100.20
16.300.100.20/160
16.300.100.25
16.300.100.25/160
16.300.100.32
16.300.100.40

20
20
25
25
32
40

100
160
100
160
100
100

3,040
3,890
3,550
4,890
3,780
3,960

HSK

100
100
100
100
100
100

15216
15216

2 x 15218
2 x 15218
2 x 15220
2 x 15024

D

52
52
65
65
72
80

d3

-
-
-
-
-
-

42.300 I182

42.300

TOOLING SYSTEMS

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Referència

Ref.

Casquets de reducció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

I
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16.305
d1 H4 L

16.305.063.06
16.305.063.08
16.305.063.10
16.305.063.12
16.305.063.14
16.305.063.16
16.305.063.18
16.305.063.20
16.305.063.25
16.305.063.32
16.305.100.06
16.305.100.08
16.305.100.10
16.305.100.12
16.305.100.14
16.305.100.16
16.305.100.18
16.305.100.20
16.305.100.25
16.305.100.32
16.305.100.40

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40

80
80
80
90
90

100
100
100
110
115
90
90
90

100
100
100
100
100
120
120
130

0,830
0,880
1,000
1,250
1,300
1,540
1,590
1,650
2,280
2,610
2,320
2,370
2,510
2,770
2,820
2,940
2,990
3,040
4,000
4,290
4,850

HSK

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216
15218
15220
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216
15218
15220
15220

D

25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
80

19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19020

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
End mill adaptors type Whistle-Notch.
DIN 69893-1 / HSK Form A.
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-E.

Reference

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Con portafreses tipus Whistle-Notch.
DIN 69893-1 / HSK Forma A.
Per eines amb mànec cilíndric i pla
inclinat de subjecció DIN 1835-E.

Referència Kg

L

D d1

2º

I
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DL

A16.315.063.10/200IK
A16.315.063.10/250IK
A16.315.063.12/200IK
A16.315.063.12/250IK
A16.315.063.16/250IK
A16.315.100.12/300IK
A16.315.100.16/300IK

1,290
1,500
1,340
1,550
2,130
3,580
4,400

HSK

63
63
63
63
63

100
100

L2d

63
63
63
63
63

100
100

200
250
200
250
250
300
300

M10
M10
M12
M12
M16
M12
M16

174
224
174
224
224
271
271

18
18
21
21
29
21
29

M

A16.315IK

Antivibratory adaptors HSK DIN 69893-1 TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Antivibratory end mill adaptors.
HSK DIN 69893-1
For frontal end mill support screwed shanks.
Manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration properties.
Standard and extra long lengths, suitable for 
moulding and special manufactures.
With internal coolant.

PRE-BALANCED
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Reference

Cons antivibratoris HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses antivibratori.
HSK DIN 69893-1
Per freses modulars amb mànec roscat de contacte 
frontal.
Fabricat amb materials i mecanismes amb propietats 
antivibratories.
Llargades estàndard i extrallargues, especialment 
adequades per motllistes i per fabricacions especials.
Amb refrigeració interior.

PREEQUILIBRAT
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Referència Kg

L

Md

L2

D

I
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16.315
dL

16.315.063.10/050
16.315.063.10/100
16.315.063.12/050
16.315.063.12/100
16.315.063.16/050
16.315.063.16/100
16.315.100.10/100
16.315.100.10/150
16.315.100.12/100
16.315.100.12/150
16.315.100.16/100
16.315.100.16/150

18
18
21
21
29
29
18
18
21
21
29
29

50
100
50

100
50

100
100
150
100
150
100
150

0,760
1,020
0,780
1,070
0,900
1,210
2,330
2,510
2,360
2,560
2,440
2,710

HSK

63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100

M

10
10
12
12
16
16
10
10
12
12
16
16

L2

76
126
76

126
76

126
129
179
129
179
129
179

D

63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Milling cutter arbors for screw-on 
type milling cutters.
DIN 69893-1 / HSK Form A.

Reference

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Portafreses modular per freses modulars
amb mànec roscat de contacte frontal.
DIN 69893-1 / HSK Forma A.

Referència Kg

L

Md

L2

D

I



I93

16.453
d1L

16.453.063.16
16.453.063.16/160
16.453.063.20
16.453.063.20/160
16.453.063.25
16.453.063.25/160
16.453.063.32
16.453.063.32/160
16.453.063.40
16.453.063.40/160
16.453.100.25
16.453.100.25/160
16.453.100.32
16.453.100.32/160
16.453.100.40
16.453.100.40/160

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
3-30
3-30
1-16
1-16
2-20
2-20
3-30
3-30

100
160
100
160
100
160
100
160
100
160
100
160
100
160
100
160

0,910
1,050
1,020
1,490
1,260
1,940
1,630
2,720
2,220
3,140
2,710
3,370
3,070
4,000
3,640
5,110

HSK

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

100
100
100
100
100
100

45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45340
45340
45325
45325
45332
45332
45340
45340

D

32
32
35
35
42
42
50
50
63
63
42
42
50
50
63
63

ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER40
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER40

50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50240
50240
50225
50225
50232
50232
50240
50240

d3

-
32
-

35
-

42
-

50
-
-
-

42
-

50
-

63

i

i

40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i

ERTXX I217-218

ERTXX

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets. DIN 69893-1 / HSK Form A
For tools with cylindrical shank DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I221
* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

Reference /

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER). DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per eines amb mànec cilíndric. DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I221
* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Kg

L

d1D D

L

d1

d3

I
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i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERTXX I217-218

ERTXX

ERXX I210-212

ERXX

16.455
d1L

16.455.063.16
16.455.063.16/160
16.455.063.20/160
16.455.063.25/160

0,5-10
0,5-10

1-13
1-16

100
160
160
160

0,880
1,040
1,260
1,640

HSK

63
63
63
63

45516
45516
45520
45525

D

22
22
28
35

ER16
ER16
ER20
ER25

50916
50916
50920
50925

19210
19210
19212
19216

L2

-
100
100
100

d3

-
30
30
30

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long collet chucks for DIN 6499 (ER)
collets. DIN 69893-1 / HSK Form A
For tools with cylindrical shank.
With “mini” collet nut.

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Con portapinces llarg per pinces
DIN 6499 (ER).
DIN 69893-1 / HSK Forma A
Per eines amb mànec cilíndric.
Amb femella “mini”.

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L

d1

L2

D

d3

I
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16.470

16.470.063.063/250
16.470.063.080/250
16.470.100.063/200
16.470.100.080/250
16.470.100.090/300

6,100
10,160
7,010

11,980
17,010

HSK

63
63

100
100
100

63
80
63
80
90

D L

250
250
200
250
300

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Blank adaptors.
DIN 69893-1 / HSK Form A

Reference

HSK DIN 69893-1 CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con premecanitzat tou.
DIN 69893-1 / HSK Forma A

Referència Kg

L

D

I
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16.999
L

16.999.063
16.999.100

300
300

3,470
6,760

HSK

63
100

D

40
50

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Test arbors.
DIN 69893-1 / HSK Form A

Reference

CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

Característiques: 
Barra de control.
DIN 69893-1 / HSK Forma A

Referència Kg

L

D

I
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1

2

16.160 16.180 16.210

16.215 16.296 16.300 16.305

16.315 16.453 16.455 16.470

3

MK ISO

DD MK ISO

63 100

A16.160IK A16.160

A16.315IK

Special tool request TOOLING SYSTEMS

TYPE /

DIMENSION /

LENGTH /

Ø DIAMETER /
COLLET

NOTES /

Formulari eines especials CONS I ADAPTADORS

MODEL

MIDA

LLARGADA (L)

DIÀMETRE

PINÇA

ANOTACIONS:

L

I
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TOOLING SYSTEMS
CONS I ADAPTADORS HSK DIN 69893-1

I



I99

JIS B 6339-BT

I100

I101

I102-103

I104-145

I106-107,130

I133

I146

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Arbors and adaptors JIS B 6339-BT

Antivibratory adaptors JIS B 6339-BT

Sets

Special tool request

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Cons i adaptadors JIS B 6339-BT

Cons antivibratoris JIS B 6339-BT

Sets

Formulari eines especials

I
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20
1

2

160

160
2

30
3

16
4

A
*

165 180 210

215

*

216

300

353

226

302

400

290

305

470

315

999610 630

457

620

512455

453

307306

296295

225

4

K1 - ISO

K1 - MORSE

Ø 16 Ø 22 Ø 27 Ø 32 Ø 60
16 27 6022 32 40

Ø 40

12 16 18
B12 B16 B18

50
Ø 50

63
Ø 63

80
Ø 80

85
Ø 85

90
Ø 90

04 MK4

03 MK3

02 MK2

01 MK1

1

20

ISO

23

Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32
16 2520 32

JIS B 6339-BT

3
JIS B 6339-BTISO

30 40 50
BT 30 BT 40 BT 50

8 13 16
Ø 8 Ø 13 Ø 16

6 ... 50
Ø 6 ... Ø 50

12 20 33
M3-M12 M4-M20 M8-M33

25 32 40
Ø 25 Ø 32 Ø 40

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

ISO 30 ISO 40
30 40

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

TOOLING SYSTEMS Code system

Antivibratory adaptors

Arbor type Adaptor size

Code system /

Model Arbor size

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Cons antivibratoris

Model de con Mides de l’adaptador

Sistema de codificació

Tipus de con Mides del con

d

D

d

K1

D

D

K1

d

I



I101

K

30 31,75

D1

35 38,10
40 44,45
45 57,15
50 69,85

l1±0,2

48,4
56,4
65,4
82,8

101,8

12,5

d2 H8

12,5
17,0
21,0
25,0

M 12

g 6H

M 12
M 16
M 20
M 24

24

l2 min

24
30
38
45

34

l3 min

34
43
53
62

l4+0,5/0

7
7
9

11
13

16,1

b H12

16,1
16,1
19,3
25,7

17

l5 min

20
21
26
31

16,3

t 0/-0,2

19,6
22,6
29,1
35,1

K

30
35
40
45
50

38

D4

43
53
73
85

D5 h8

46
53
63
85

100

20

e

22
25
30
35

13,6

V±0,1

14,6
16,6
21,2
23,2

4

X

5
5
6
7

X1±0,1/0

8
10
10
12
15

2

y±0,4

2
2
3
3

y1±0,5/0

7
7
9

11
13

4

d9

-
4
5
6

21

e1±0,1

-
27
35
42

5

e2 max

-
5
6
7

20 JIS B 6339 - BT 23 JIS B 6339 - BT

ISO 40 P 8000 rpm ISO 50 P 8000 rpm

ISO 45

K

0,003
ISO 50 0,004
ISO 60

ISO 40
ISO 30

0,003
0,002

0,005

AT3 mm

L

K

Technical information TOOLING SYSTEMS

PREBALANCED TOOLHOLDERS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).
EXECUTION:
- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.
ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

FORM A: SIMILAR DIN 69871 AD

Without through hole /

FORM B: SIMILAR DIN 69871 AD+B

With central coolant feed and through the collar

Informació tÈcnica CONS I ADAPTADORS

CONS PREEQUILIBRATS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS
MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).
EXECUCIÓ:
- Carburat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després de 

la cementació.
PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con: tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor 
real i el valor teòric de la conicitat del con.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys 
(negatiu), mai en més (positiu) per poder GARANTIR una 
bona subjeció del con en el seu diàmetre més gran.

Sense forat passant
SIMILAR A DIN 69871 AD+B

Amb refrigeració central i per la valona

SIMILAR A DIN 69871 AD

D1

d2 g

K 7:24

D6D5D4

30º
0/-0,15’

y1

tt

b

K
7:24

A

e2

e1
e1

A20º ± 30’
0-35º

d9

A-A 20ºB

l1
l3

l2
l4

e
x1 xy

v

l5

30º
0/-0,15’

d
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23.160 20.165 20.180 20.210

23.210 20.215

20.160

23.215 20.216 20.225

20.295 20.296 23.296

20.300 23.300 20.302 23.302 20.305

23.306 23.307 23.315 20.353 20.400

20.453 23.453 20.455 20.457

20.29020.226

23.457

TOOLING SYSTEMS Applications index

Arbors and adaptors JIS B 6339-BT
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CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Cons i adaptadors JIS B 6339-BT

Pàgina I105 Pàgina I109 Pàgina I110

Pàgina I111 Pàgina I112 Pàgina I113 Pàgina I114

Pàgina I104 Pàgina I108

Pàgina I115

Pàgina I116 Pàgina I117 Pàgina I118 Pàgina I119 Pàgina I120

Pàgina I121 Pàgina I122 Pàgina I123 Pàgina I124 Pàgina I125

Pàgina I126-127 Pàgina I128 Pàgina I129 Pàgina I131 Pàgina I132

Pàgina I134 Pàgina I135 Pàgina I136 Pàgina I137 Pàgina I138
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20.470 20.610 23.610 20.620

20.630 20.999

20.512

A20.160 A20.160 A20.315

SET-C20/32

Applications index TOOLING SYSTEMS

Page / Page / Page / Page /

Page / Page /

Page /

Arbors and adaptors JIS B 6339-BT

Page /Page / Page /

Antivibratory adaptors JIS B 6339-BT

Cylindrical Conical

Page /

Sets JIS B 6339-BT

Índex d'aplicacions CONS I ADAPTADORS

Pàgina I139 Pàgina I141 Pàgina I142 Pàgina I143

Pàgina I144 Pàgina I145

Pàgina I140

Cons i adaptadors JIS B 6339-BT

Pàgina I107Pàgina I106 Pàgina I130

Cons antivibratoris JIS B 6339-BT

Forma cilíndrica Forma cónica

Pàgina I133

Sets JIS B 6339-BT
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20.160
d1 h6 L l1

20.160.30.16
20.160.30.22
20.160.30.27
20.160.40.16
20.160.40.16/100
20.160.40.22
20.160.40.22/100
20.160.40.27
20.160.40.27/100
20.160.40.32
20.160.40.32/125
20.160.40.40
20.160.50.16
20.160.50.16/150
20.160.50.22
20.160.50.22/150
20.160.50.27
20.160.50.27/150
20.160.50.32
20.160.50.32/150
20.160.50.40
20.160.50.40/150
20.160.50.50

16
22
27
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
22
27
27
32
32
40
40
50

40
40
45
40

100
45

100
50

100
50

125
55
55

150
55

150
60

150
60

150
65

150
65

17
19
21
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
19
21
21
24
24
27
27
30

10008
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10024

0,620
0,700
0,870
1,190
1,580
1,290
2,180
1,650
2,420
1,730
3,100
2,130
4,100
4,880
4,150
5,500
4,280
6,300
4,320
8,300
5,370
9,530
5,700

d2

38
48
58
38
38
48
48
58
58
63
78
73
38
38
48
48
58
58
78
78
88
88
90

86016
86022
86027
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86040
86050

11103
11004
11005
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11006
11008

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D1

-
-
-
-

38
-

48
-

58
-

63
-
-

38
-

48
-

58
-

63
-

73
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters with driving slot DIN 138.

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Con portafreses.
JIS B 6339-BT
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

Ll1

d1d2

D1

K

I
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23.160
d1 h6 L l1

23.160.40.16
23.160.40.16/100
23.160.40.22
23.160.40.22/100
23.160.40.27
23.160.40.27/100
23.160.40.32
23.160.40.32/125
23.160.40.40
23.160.50.16
23.160.50.16/150
23.160.50.22
23.160.50.22/150
23.160.50.27
23.160.50.27/150
23.160.50.32
23.160.50.32/150
23.160.50.40
23.160.50.40/150
23.160.50.50

16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
22
27
27
32
32
40
40
50

40
100
45

100
50

100
50

125
55
55

150
55

150
60

150
60

150
65

150
65

17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
19
21
21
24
24
27
27
30

10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10024

1,150
1,450
1,310
2,080
1,570
2,590
1,700
3,140
2,070
3,780
4,590
3,970
5,230
4,230
6,010
4,340
6,400
5,250
9,130
5,560

d2

38
38
48
48
58
58
63
78
73
38
38
48
48
58
58
78
78
88
88
90

86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86016
86016
86022
86022
86027
86027
86032
86032
86040
86040
86050

11103
11103
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11108
11108
11004
11004
11005
11005
11105
11105
11006
11006
11008

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D1

-
38
-

48
-

58
-

63
-
-

38
-

48
-

58
-

63
-

73
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Shell mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters with driving slot
DIN 138.

Similar to DIN 69871 - Form AD+B

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses.
JIS B 6339-BT.
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Kg

Ll1

d1d2

D1

KB

B

AD

I
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A20.160
d1 h6 L L2

A20.160.40.16/150-38
A20.160.40.16/200-38
A20.160.40.16/250-38
A20.160.40.16/300-38
A20.160.40.22/150-48
A20.160.40.22/200-48
A20.160.40.22/250-48
A20.160.40.22/300-48
A20.160.40.27/150-58
A20.160.40.27/200-58
A20.160.40.27/250-58
A20.160.40.27/300-58
A20.160.50.16/150-38
A20.160.50.16/200-38
A20.160.50.16/250-38
A20.160.50.16/300-38
A20.160.50.16/400-38
A20.160.50.22/200-48
A20.160.50.22/250-48
A20.160.50.22/300-48
A20.160.50.22/400-48
A20.160.50.22/500-48
A20.160.50.22/200-58
A20.160.50.22/250-58
A20.160.50.22/300-58
A20.160.50.22/400-58
A20.160.50.22/500-58
A20.160.50.27/200-58
A20.160.50.27/250-58
A20.160.50.27/300-58
A20.160.50.27/400-58
A20.160.50.27/500-58
A20.160.50.32/200-78
A20.160.50.32/250-78
A20.160.50.32/300-78
A20.160.50.32/400-78
A20.160.50.32/500-78

16
16
16
16
22
22
22
22
27
27
27
27
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32

150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
400
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500

123
173
223
273
123
173
223
273
123
173
223
273
112
162
212
262
362
162
212
262
362
462
162
212
262
362
462
162
212
262
362
462
162
212
262
362
462

10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10008
10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10012
10016
10016
10016
10016
10016

2,110
2,560
3,000
3,450
2,790
3,500
4,210
4,920
3,620
4,660
5,690
6,730
4,720
5,160
5,610
6,060
6,950
6,050
6,760
7,470
8,890

10,310
7,110
8,150
9,180

11,260
13,330
7,140
8,180
9,210

11,290
13,360
9,890

11,760
13,640
17,390
21,140

l1

17
17
17
17
19
19
19
19
21
21
21
21
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24

86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86016
86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86027
86032
86032
86032
86032
86032

11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11103
11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11005
11105
11105
11105
11105
11105

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

d2

38
38
38
38
48
48
48
48
58
58
58
58
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
78
78
78
78
78

TOOLING SYSTEMS Antivibratory adaptors JIS B 6339-BT

Reference

Characteristics: 
Cylindrical antivibratory shell mill
adaptors. JIS B 6339-BT
For cutters with driving slot
DIN 138.

CONS I ADAPTADORS Cons antivibratoris JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cilíndric.
JIS B 6339-BT
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

Kg

L
l1

d1d2

K

L2

I
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

A20.160.40.22/250

A20.160
d1 h6 L L2

A20.160.40.16/150
A20.160.40.16/200
A20.160.40.16/250
A20.160.40.16/300
A20.160.40.22/150
A20.160.40.22/200
A20.160.40.22/250
A20.160.40.22/300
A20.160.50.16/150
A20.160.50.16/200
A20.160.50.16/250
A20.160.50.16/300
A20.160.50.16/400
A20.160.50.22/200
A20.160.50.22/250
A20.160.50.22/300
A20.160.50.22/400
A20.160.50.22/500
A20.160.50.27/200
A20.160.50.27/250
A20.160.50.27/300
A20.160.50.27/400
A20.160.50.27/500

16
16
16
16
22
22
22
22
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27

150
200
250
300
150
200
250
300
150
200
250
300
400
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500

123
173
223
273
123
173
223
273
112
162
212
262
362
162
212
262
362
462
162
212
262
362
462

10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10008
10008
10008
10008
10008
10010
10010
10010
10010
10010
10012
10012
10012
10012
10012

2,550
3,150
3,750
4,350
2,750
3,430
4,110
4,790
6,510
7,630
8,750
9,860

12,100
8,100
9,400

10,680
13,260
15,840
8,790

10,310
11,830
14,870
17,920

l1

17
17
17
17
19
19
19
19
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21

86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86016
86016
86016
86016
86016
86022
86022
86022
86022
86022
86027
86027
86027
86027
86027

11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11103
11103
11103
11103
11103
11004
11004
11004
11004
11004
11005
11005
11005
11005
11005

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

d2

38
38
38
38
48
48
48
48
38
38
38
38
38
48
48
48
48
48
58
58
58
58
58

D

50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

TOOLING SYSTEMSAntivibratory adaptors JIS B 6339-BT

Reference

Characteristics: 
Conical antivibratory shell mill
adaptors. JIS B 6339-BT
For cutters with driving slot
DIN 138.

COMPARISON WHEN USING AN ANTIVIBRATORY
TOOLHOLDER

FE
E

D
 P

E
R

 T
O

O
TH

, m
m

DEPTH /

Antivibratory

USING TEST RESULTS

Length /
Shell End Mill /
Insert /
Grade /

Vibration reduced up to 60% compared to 
any other conventional shell mill adaptor, as 
they are manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration properties.

SPECIAL FOR MOULD AND DIE MAKERS

Standard

Cons antivibratoris JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses antivibratori cònic.
JIS B 6339-BT
Per freses amb xaveta frontal DIN 138.

COMPARATIVA UTILITZANT UN CON ANTIVIBRATORI

AV
A

N
Ç

 P
E

R
 P

LA
Q

U
E

TA
, m

m

PROFUNDITAT DE LA PASSADA, mm

Antivibratori

Gràcies a les propietats antivibratòries que 
tenen els materials i mecanismes amb els 
quals estan fabricats, la vibració es redueix 
en un 60% respecte als portafreses
convencionals.

ESPECIAL PER MOTLLISTES
CONDICIONS DEL TEST

Llargada: 250 mm.
Fresa: Ø 63 mm

Plaqueta: APKT 16...
 Qualitat: TIN 28

Estàndard

Kg

L
l1

d1d2

K

L2

D

I
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80040
80040
80060

11006
11006
11012

20.165.40.40
20.165.50.40
20.165.50.60

20.165
d1 g5 L l1

20.165.40.40
20.165.50.40
20.165.50.60

40
40
60

60
70
80

89
89

129

2,700
5,510
8,100

d2

66,7
66,7

101,6

K ISO

40
50
50

d3

M-20
M-20
M-30

G

M-12
M-12
M-16

G1

30
30
40

2x2x

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Adaptors for indexable milling cutters.
JIS B 6339-BT / DIN 6357 - Form A

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Con per plats de fresar.
JIS B 6339-BT / DIN 6357 - Forma A

Referència Kg

d3

G1

d1d2 G

l1 L

K

I
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20.180
d1 h6 L l4

20.180.30.16
20.180.30.22
20.180.30.27
20.180.40.16
20.180.40.16/100
20.180.40.22
20.180.40.22/100
20.180.40.27
20.180.40.27/100
20.180.40.32
20.180.40.32/100
20.180.40.40
20.180.50.16
20.180.50.16/125
20.180.50.22
20.180.50.22/125
20.180.50.27
20.180.50.27/125
20.180.50.32
20.180.50.32/125
20.180.50.40
20.180.50.40/125
20.180.50.50

16
22
27
16
16
22
22
27
27
32
32
40
16
16
22
22
27
27
32
32
40
40
50

50
50
55
55

100
55

100
55

100
60

100
60
70

125
70

125
70

125
70

125
70

125
70

27
31
33
27
27
31
31
33
33
38
38
41
27
27
31
31
33
33
38
38
41
41
46

10008
10010
10012
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10008
10008
10010
10010
10012
10012
10016
10016
10020
10020
10024

0,620
0,790
0,730
1,260
1,510
1,390
1,970
1,560
2,170
1,560
2,780
1,800
4,100
4,480
4,230
4,950
4,170
5,420
4,360
6,270
4,520
6,950
5,000

d2

32
40
48
32
32
40
40
48
48
58
58
70
32
32
40
40
48
48
58
58
70
70
90

60116
60122
60127
60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60116
60116
60122
60122
60127
60127
60132
60132
60140
60140
60150

88016
88022
88027
88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88016
88016
88022
88022
88027
88027
88032
88032
88040
88040
88050

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

l3

17
19
21
17
17
19
19
21
21
24
24
27
17
17
19
19
21
21
24
24
27
27
30

D1

-
-
-
-

35
-

48
-

48
-

58
-
-

35
-

48
-

60
-

78
-

78
-

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Combi-Shell mill adaptor.
JIS B 6339-BT
For cutters with keyway or driving slot
DIN 138.

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con portafreses combinat.
JIS B 6339-BT
Per freses amb xavetes o arrossegament 
longitudinal DIN 138.

Kg

d1d2

l3 L
Kl4

D1

I
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19312
19315
19318
19516
19416
19420
19322
19624
19324
19524
19424
19338

11106
12110
12012
11206
18010
11312
12016
11206
11110
11212
12016
11020

20.210.30.01
20.210.30.02
20.210.30.03
20.210.40.01
20.210.40.02
20.210.40.03
20.210.40.04
20.210.50.01
20.210.50.02
20.210.50.03
20.210.50.04
20.210.50.05

20.210
K1 MORSE L

20.210.30.01
20.210.30.02
20.210.30.03
20.210.40.01
20.210.40.02
20.210.40.03
20.210.40.04
20.210.50.01
20.210.50.02
20.210.50.03
20.210.50.04
20.210.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
65
80
50
50
70
95
45
60
65
70

100

0,510
0,590
0,760
1,080
1,130
1,270
1,520
3,850
3,860
3,870
3,870
4,020

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

16105
16105
16105
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with Morse taper shank 
and drawbar thread
DIN 228-A.

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec con Morse
i rosca tirant DIN 228-A.

Referència Kg

L K

D

K1

I
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19516
19416
19420
19322
19624
19324
19524
19424
19338

18006
18010
18012
18016
18006
18110
18112
18016
18020

23.210.40.01
23.210.40.02
23.210.40.03
23.210.40.04
23.210.50.01
23.210.50.02
23.210.50.03
23.210.50.04
23.210.50.05

23.210
K1 MORSE L

23.210.40.01
23.210.40.02
23.210.40.03
23.210.40.04
23.210.50.01
23.210.50.02
23.210.50.03
23.210.50.04
23.210.50.05

1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
70
95
45
60
65
70

100

1,050
1,090
1,270
1,480
3,680
3,920
3,910
3,790
4,080

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205
16205

45
50
50
-

80
80
80
80
80

D1

16
19
42
-

16
23
28
37
66

L2

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with Morse taper shank 
and drawbar thread
DIN 228-A.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec con Morse i
rosca tirant DIN 228-A.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència Kg

L
K

D

K1 D1

L2 B

B

AD

I
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20.215
K1 MORSE L

20.215.30.01
20.215.30.02
20.215.30.03
20.215.40.01
20.215.40.02
20.215.40.03
20.215.40.04
20.215.50.01
20.215.50.02
20.215.50.03
20.215.50.04
20.215.50.05

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
62
78
50
50
70
95
45
60
65
95

105

0,470
0,530
0,600
1,060
1,070
1,180
1,390
3,750
3,770
3,800
4,000
4,100

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with Morse taper shank
and tang DIN 228-B shank.

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec con Morse 
i rosca tirant DIN 228-B.

Referència Kg

L K

D

K1

AD

I
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23.215
K1 MORSE L

23.215.40.01
23.215.40.02
23.215.40.03
23.215.40.04
23.215.50.01
23.215.50.02
23.215.50.03
23.215.50.04
23.215.50.05

1
2
3
4
1
2
3
4
5

50
50
70
95
45
60
65
95

105

1,080
1,080
1,170
1,380
3,730
3,650
3,930
3,930
3,830

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
48
25
32
40
48
63

D

45
50
50
-

80
80
80
80
80

D1

16
18
42
-

16
23
28
49
71

l1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with Morse taper shank 
and tang DIN 228-B.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec con Morse i
rosca tirant DIN 228-B.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència Kg

L K

D

K1

l1

D1

B

B

AD

I
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20.216
K1 MORSE L

20.216.30.01
20.216.30.02
20.216.30.03
20.216.40.01
20.216.40.02
20.216.40.03
20.216.50.01
20.216.50.02
20.216.50.03
20.216.50.04
20.216.50.05

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5

115
125
145
115
125
145
120
135
155
180
215

0,760
0,930
1,320
1,250
1,540
1,890
4,100
4,290
4,650
5,130
6,330

K ISO

30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
50

25
32
40
25
32
40
25
32
40
48
63

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long reducing adaptors. JIS B 6339-BT
For tools with Morse taper shank and tang
DIN 228-B.

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con reductor allargat. JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec con Morse i pivot 
d’arrossegament DIN 228-B.

Referència Kg

L K

D

K1

I
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19320
19322
19524
19424
19438

11312
12016
11112
12016
12024

20.225.40.30
20.225.40.40
20.225.50.30
20.225.50.40
20.225.50.50

20.225
K1 DIN 2080 L

20.225.40.30
20.225.40.40
20.225.50.30
20.225.50.40
20.225.50.50

30
40
30
40
50

50
100
50
70

120

1,200
2,230
3,810
3,980
6,440

K ISO

40
40
50
50
50

50
63
50
63
97

D

16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with DIN 2080 taper shank.

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cònic DIN 2080 ISO.

Referència Kg

L K

D

K1

I



www.mexintooling.comI116

19320
19322
19524
19424
19438

11412
12116
11412
12116
12124

20.226.40.30
20.226.40.40
20.226.50.30
20.226.50.40
20.226.50.50

20.226
K1

DIN 69871
JIS B 6339-BT

L

20.226.40.30
20.226.40.40
20.226.50.30
20.226.50.40
20.226.50.50

30
40
30
40
50

50
100
50
70

120

1,210
2,250
3,840
4,090
6,580

K ISO

40
40
50
50
50

50
63
50
63
97

D

16205
16205
16205
16205
16205

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Reducing adaptors.
JIS B 6339-BT
For tools with DIN 69871-A and 
BT shanks.

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Con reductor.
JIS B 6339-BT
Per eines amb con DIN 69871-A
i BT.

Referència Kg

L K

D

K1

I



I117

i

i

i

MU I199

MU

MP I200

MP

MK I201

MK

20.290
K1 DIN L

20.290.30.12
20.290.30.16
20.290.40.12
20.290.40.16
20.290.40.18
20.290.50.16
20.290.50.18

B-12
B-16
B-12
B-16
B-18
B-16
B-18

27
27
32
32
32
43
43

0,460
0,490
1,070
1,090
1,100
3,880
3,790

K ISO

30
30
40
40
40
50
50

12,065
15,733
12,065
15,733
17,780
15,733
17,780

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Drill chuck adaptors.
JIS B 6339-BT
For drill chucks with DIN 238 taper.

Reference

Ref. /

Standard keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238 with gripping tongue

Accessories /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con per portabroques.
JIS B 6339-BT
Per portabroques amb con DIN 238.

Referència

Ref.

Portabroques de tancament ràpid estàndard DIN 238 sense clau

Accessoris

Ref.

Portabroques de superprecisió DIN 238 sense clau

Accessoris

Ref.

Portabroques autoblocant de superprecisió DIN 238 amb clau

Accessoris

Kg

L
K

K1

d1

I
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11206
11206
11108
11108
11108
11108

20.295.30.08
20.295.40.08
20.295.40.13
20.295.40.16
20.295.50.13
20.295.50.16

20.295
d1 L

20.295.30.08
20.295.40.08
20.295.40.13
20.295.40.16
20.295.50.13
20.295.50.16

1,100
1,500
1,900
2,300
4,600
4,700

K ISO

30
40
40
40
50
50

L2 max

50008
50008
50013
50016
50013
50016

0,3-8
0,3-8
1-13
3-16
1-13
3-16

73
78
86

105
97
95

79
84
97

116
108
106

38
38
48
55
48
55

D

TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Self clamping short precision drill chucks.
JIS B 6339-BT
For right turn only.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Referència

Característiques: 
Portabroques curt de precisió autoblocant.
JIS B 6339-BT
Rotació només cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

L K

d1

L2

D

I
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20.296
d1 L

20.296.40.13
20.296.40.16
20.296.50.13
20.296.50.16

2,040
2,220
4,380
4,480

K ISO

40
40
50
50

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

20.296.40.13
20.296.40.16
20.296.50.13
20.296.50.16

3x

D L2 max

1-13
3-16
1-13
3-16

96
99

107
110

54
57
54
57

105
106
116
117

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
JIS B 6339-BT
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal.
JIS B 6339-BT
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L K

d1

L2

D

I
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23.296
d1 L

23.296.40.13
23.296.40.16
23.296.50.13
23.296.50.16

2,040
2,220
4,380
4,480

K ISO

40
40
50
50

5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313

23.296.40.13
23.296.40.16
23.296.50.13
23.296.50.16

D L2 max

1-13
3-16
1-13
3-16

96
99

107
110

54
57
54
57

105
106
116
117

3x

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
JIS B 6339-BT
For left and right hand turn.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal.
JIS B 6339-BT
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L K

d1

L2

D AD

I
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i42.300 I182

42.300

20.300
d1 H4 L

20.300.30.06
20.300.30.08
20.300.30.10
20.300.30.12
20.300.30.14
20.300.30.16
20.300.30.18
20.300.40.06
20.300.40.08
20.300.40.10
20.300.40.12
20.300.40.14
20.300.40.16
20.300.40.18
20.300.40.20
20.300.40.25
20.300.40.32
20.300.40.40
20.300.50.06
20.300.50.08
20.300.50.10
20.300.50.12
20.300.50.14
20.300.50.16
20.300.50.18
20.300.50.20
20.300.50.25
20.300.50.32
20.300.50.40
20.300.50.50

6
8

10
12
14
16
18
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
50

50
50
50
50
50
63
63
50
50
50
50
50
63
63
63

100
100
120
63
63
63
63
63
63
63
63
80

100
120
120

0,500
0,520
0,610
0,620
0,625
0,850
0,880
0,940
0,970
1,030
1,120
1,130
1,340
1,370
1,380
2,370
2,710
4,280
2,860
2,890
2,920
3,070
3,110
3,170
3,190
3,260
3,910
4,670
6,310
6,700

K ISO

30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220
2 x 15024

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
98

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters with cylindrical shank 
and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon.
JIS B 6339-BT
Per freses amb mànec cilíndric i
pla d’arrossegament Weldon
DIN 1835-B.

Referència

Ref.

Casquets de reducció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

L K

d1D AD

I
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23.300
d1 H4 L

23.300.40.06
23.300.40.08
23.300.40.10
23.300.40.12
23.300.40.14
23.300.40.16
23.300.40.18
23.300.40.20
23.300.40.25
23.300.40.32
23.300.40.40
23.300.50.06
23.300.50.08
23.300.50.10
23.300.50.12
23.300.50.14
23.300.50.16
23.300.50.18
23.300.50.20
23.300.50.25
23.300.50.32
23.300.50.40
23.300.50.50

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40
50

50
50
63
63
63
63
63
63
90

100
110
63
63
65
80
80
80
80
80

100
105
120
120

1,070
1,090
1,230
1,300
1,320
1,380
1,390
1,410
2,250
2,730
3,960
3,770
3,790
3,850
4,000
4,020
4,100
4,200
4,250
4,870
5,180
5,900
6,930

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220
2 x 15024

D

25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90
98

i42.300 I182

42.300

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Weldon end mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters with cylindrical shank 
and Weldon flat DIN 1835-B.

Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

Ref. /

Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B

Accessories /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portafreses tipus Weldon.
JIS B 6339-BT
Per freses amb mànec cilíndric i pla
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència

Ref.

Casquets de reduccció curts i llargs DIN 1835-B Forma A i B

Accessoris

Kg

L K

d1D AD

B

B

I
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20.302
d1 H4 L

20.302.30.16
20.302.30.20
20.302.40.16
20.302.40.20
20.302.40.25
20.302.40.32
20.302.50.16
20.302.50.20
20.302.50.25
20.302.50.32

0,400
0,370
1,060
1,000
0,920
0,880
3,800
3,730
3,620
3,470

K ISO

30
30
40
40
40
40
50
50
50
50

D

16
20
16
20
25
32
16
20
25
32

32
34
35
35
35
45
44
44
44
44

32
36
45
45
45
50
70
70
70
70

15114
15014
15214
15116
15016
15020
15314
15216

15118 + 15218
15020 + 15120

20.302.30.16
20.302.30.20
20.302.40.16
20.302.40.20
20.302.40.25
20.302.40.32
20.302.50.16
20.302.50.20
20.302.50.25
20.302.50.32

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Short end mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters and tooling with cylindrical 
shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses curt.
JIS B 6339-BT
Per freses i útils amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència

Referència

Kg

L
K

d1D AD

I
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i

i

23.302
d1 H4 L

23.302.40.16
23.302.40.20
23.302.40.25
23.302.40.32
23.302.50.16
23.302.50.20
23.302.50.25
23.302.50.32

1,070
0,990
0,890
0,880
3,880
3,710
3,620
3,450

K ISO

40
40
40
40
50
50
50
50

D

16
20
25
32
16
20
25
32

35
35
35
45
44
44
44
44

45
45
45
50
70
70
70
70

15214
15116
15016
15020
15314
15216

15118 + 15218
15020 + 15120

23.302.40.16
23.302.40.20
23.302.40.25
23.302.40.32
23.302.50.16
23.302.50.20
23.302.50.25
23.302.50.32

42.610 I183

42.610

42.620 I184

42.620

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Short end mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For cutters and tooling with
cylindrical shank and Weldon flat 
DIN 1835-B.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

Reference

Ref. /

Tapping head with axial compensation DIN 1835-B

Accessories /

Ref. /

Quick change tapping head with axial compensation DIN 1835-B+E

Accessories /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portafreses curt.
JIS B 6339-BT
Per freses i útils amb mànec cilíndric i pla 
d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència

Referència

Ref.

Roscador amb compensació axial del pas de rosca DIN 1835-B

Accessoris

Ref.

Roscador de canvi ràpid amb compensació axial del pas de la rosca DIN 1835-B+E

Accessoris

Kg

L
K

d1D AD

B

B

I
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20.305
d1 H4 L

20.305.30.06
20.305.30.08
20.305.30.10
20.305.30.12
20.305.30.14
20.305.30.16
20.305.30.18
20.305.40.06
20.305.40.08
20.305.40.10
20.305.40.12
20.305.40.14
20.305.40.16
20.305.40.18
20.305.40.20
20.305.40.25
20.305.40.32
20.305.50.06
20.305.50.08
20.305.50.10
20.305.50.12
20.305.50.14
20.305.50.16
20.305.50.18
20.305.50.20
20.305.50.25
20.305.50.32
20.305.50.40

6
8

10
12
14
16
18
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40

50
50
50
50
50
50
60
50
50
63
50
50
63
63
63
90

100
63
63
65
80
80
80
80
80

100
105
120

0,550
0,540
0,590
0,660
0,630
0,650
0,820
1,100
1,140
1,260
1,320
1,360
1,430
1,440
1,430
2,240
2,730
3,700
3,730
3,810
4,160
4,070
4,110
4,190
4,170
5,010
5,270
6,650

K ISO

30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

2 x 15218
2 x 15220
2 x 15220

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90

19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19020

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
End mill adaptors type Whistle-Notch.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-E.

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portafreses tipus Whistle-Notch.
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cilíndric i pla
inclinat de subjecció DIN 1835-E.

Referència Kg

2º

L K

d1D AD

I
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23.306
d1 H4 L

23.306.40.06/100
23.306.40.06/130
23.306.40.06/160
23.306.40.08/100
23.306.40.08/130
23.306.40.08/160
23.306.40.10/100
23.306.40.10/130
23.306.40.10/160
23.306.40.12/100
23.306.40.12/130
23.306.40.12/160
23.306.40.14/100
23.306.40.14/130
23.306.40.14/160
23.306.40.16/100
23.306.40.16/130
23.306.40.16/160
23.306.40.18/100
23.306.40.18/130
23.306.40.18/160
23.306.40.20/100
23.306.40.20/130
23.306.40.20/160
23.306.40.25/130
23.306.40.25/160
23.306.50.06/130
23.306.50.06/160
23.306.50.06/200
23.306.50.08/130
23.306.50.08/160
23.306.50.08/200
23.306.50.10/130
23.306.50.10/160
23.306.50.10/200

6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
25
25
6
6
6
8
8
8

10
10
10

100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
100
130
160
130
160
130
160
200
130
160
200
130
160
200

1,240
1,340
1,560
1,270
1,420
1,620
1,460
1,630
1,850
1,440
1,730
1,950
1,470
1,650
2,200
1,580
1,830
2,100
1,600
1,900
2,700
1,710
2,070
2,490
2,240
2,660
3,970
4,140
4,440
3,950
4,240
4,530
4,250
4,470
4,900

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15006
15006
15006
15008
15008
15008
15010
15010
15010
15012
15012
15012
15012
15012
15012
15114
15114
15114
15114
15114
15114
15116
15116
15018
15018
15018
15006
15006
15006
15008
15008
15008
15010
15010
15010

D

22
22
22
24
24
24
30
30
30
32
32
32
32
32
32
36
36
36
38
38
38
44
44
44
50
50
22
22
22
24
24
24
30
30
30

2xD1

28
28
33
30
30
35
38
38
39
40
40
43
40
40
44
44
44
44
46
46
46
50
50
50
50
50
28
33
36
30
35
38
38
39
43

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Combined end mill adaptors type 
Weldon / Whistle-Notch.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-
B+E.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portafreses combinat tipus 
Weldon / Whistle-Notch.
JIS B 6339-BT.
Per eines amb mànec cilíndric i pla 
inclinat de subjecció DIN 1835-B+E.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència Kg

2º

L
K

d1D AD

B

B

90º

I
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d1 H4 L

23.306.50.12/130
23.306.50.12/160
23.306.50.12/200
23.306.50.14/130
23.306.50.14/160
23.306.50.14/200
23.306.50.16/130
23.306.50.16/160
23.306.50.16/200
23.306.50.18/130
23.306.50.18/160
23.306.50.18/200
23.306.50.20/130
23.306.50.20/160
23.306.50.20/200
23.306.50.25/130
23.306.50.25/160
23.306.50.25/200
23.306.50.32/200

12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
25
25
25
32

130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
130
160
200
200

4,270
4,570
4,980
4,230
4,490
5,100
4,340
4,610
5,230
4,390
4,770
5,340
4,640
4,950
5,650
4,800
5,440
6,270
7,050

K ISO

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15012
15012
15012
15012
15012
15012
15114
15114
15114
15114
15114
15114
15116
15116
15116

4 x 15018
4 x 15018
4 x 15018
4 x 15120

D

32
32
32
32
32
32
36
36
36
38
38
38
44
44
44
50
50
50
58

D1

40
43
46
40
44
48
44
44
50
46
46
52
50
50
55
56
60
64
72

2x

TOOLING SYSTEMS

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Referència Kg

I
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23.307
d1 H4 L

23.307.40.06
23.307.40.08
23.307.40.10
23.307.40.12
23.307.40.14
23.307.40.16
23.307.40.18
23.307.40.20
23.307.40.25
23.307.40.32
23.307.50.06
23.307.50.08
23.307.50.10
23.307.50.12
23.307.50.14
23.307.50.16
23.307.50.18
23.307.50.20
23.307.50.25
23.307.50.32
23.307.50.40

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
6
8

10
12
14
16
18
20
25
32
40

50
50
63
63
63
63
63
63
90

100
63
63
65
80
80
80
80
80

100
105
120

1,080
1,130
1,200
1,280
1,290
1,440
1,360
1,380
2,190
2,700
3,850
3,690
3,950
3,880
3,910
3,990
4,290
4,050
4,950
5,310
6,770

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

4 x 15218
4 x 15220
4 x 15220

D

25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
25
28
35
42
44
48
50
52
65
72
90

19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19005
19106
19008
19110
19110
19012
19012
19016
19020
19020
19020

2x

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Combined end mills adaptors type 
Weldon / Whistle-Notch.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank and 
tightening inclined flat DIN 1835-B+E.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Coolant distribution through the centre 
or through the flange of the tool.

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portafreses combinat Weldon/
Whistle-Notch. JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cilíndric i pla
inclinat de subjecció DIN 1835-B+E.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Sortida del refrigerant per el centre o
per la valona del con.

Referència Kg

2º

L
K

d1D AD

B90º

B

I



I129

23.315
d1L

23.315.40.10/055
23.315.40.10/080
23.315.40.10/130
23.315.40.12/055
23.315.40.12/080
23.315.40.12/130
23.315.40.16/055
23.315.40.16/080
23.315.40.16/130
23.315.50.12/090
23.315.50.12/140
23.315.50.12/190
23.315.50.16/090
23.315.50.16/140
23.315.50.16/190

10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0

55
80

130
55
80

130
55
80

130
90

140
190
90

140
190

1,040
1,110
1,350
1,100
1,140
1,430
1,100
1,200
1,710
4,100
4,150
4,480
3,950
4,360
4,950

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50

G

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M16
M16
M16

L2

25
50

100
25
50

100
25
50

100
50

100
150
50

100
150

d2

18
18
18
21
21
21
29
29
29
21
21
21
29
29
29

D1

20
23
29
24
26
32
32
35
40
26
32
37
35
40
45

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For frontal end mill support 
screwed shanks.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portafreses modular.
JIS B 6339-BT
Per freses modulars amb mànec
roscat de contacte frontal.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B

Referència Kg

L

K

d1
AD

L2

d2

G D1

I
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A20.315
d1L

A20.315.40.10/200
A20.315.40.10/250
A20.315.40.10/300
A20.315.40.12/200
A20.315.40.12/250
A20.315.40.12/300
A20.315.40.16/200
A20.315.40.16/250
A20.315.40.16/300
A20.315.50.12/300
A20.315.50.12/400
A20.315.50.16/300
A20.315.50.16/400
A20.315.50.16/500

10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0
12,5
12,5
17,0
17,0
17,0

200
250
300
200
250
300
200
250
300
300
400
300
400
500

1,970
2,260
2,820
2,000
2,490
3,130
2,490
2,810
3,450
5,910
7,580
6,800
9,000

12,000

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50

G

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M16

L2

158
208
258
158
208
258
158
208
258
247
347
247
347
447

d2

18
18
18
21
21
21
29
29
29
21
21
29
29
29

D1

35
40
45
38
43
44
43
44
47
47
57
55
65
76

D

50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80

TOOLING SYSTEMS Antivibratory adaptors JIS B 6339-BT

Characteristics: 
Antivibratory end mill adaptors.
JIS B 6339-BT
For frontal end mill support screwed 
shanks.
Manufactured with materials and 
mechanisms having antivibration 
properties. Standard and extra long 
lengths, suitable for moulding and 
special manufactures.
PRE-BALANCED
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Reference

CONS I ADAPTADORS Cons antivibratoris JIS B 6339-BT

Característiques: 
Portafreses modular antivibratori. JIS B 6339-BT
Per freses modulars amb mànec roscat de contacte frontal.
Fabricats amb materials i mecanismes amb propietats antivibratòries.
Llargades estàndard i extrallargues, especialment adequades per motllistes i
per fabricacions especials.
PREEQUILIBRAT
ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3
ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

Referència Kg

K

d1 L2

d2

D1
D

L 15

G

I
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iBXX I206-208

BXX

20.353
d1L

20.353.30.16
20.353.30.25
20.353.40.16
20.353.40.16/120
20.353.40.25
20.353.40.25/120
20.353.40.32
20.353.50.16
20.353.50.16/120
20.353.50.25
20.353.50.25/140
20.353.50.32

2-16
3-25
2-16
2-16
3-25
3-25
4-32
2-16
2-16
3-25
3-25
4-32

65
70
70

120
70

120
90
70

120
85

140
90

0,650
0,830
1,210
1,580
1,320
1,880
1,790
3,850
4,170
4,100
4,980
4,220

K ISO

30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50

43316
43325
43316
43316
43325
43325
43332
43316
43316
43325
43325
43332

D

43
60
43
43
60
60
72
43
43
60
60
72

50116
50125
50116
50116
50125
50125
50132
50116
50116
50125
50125
50132

19216
19216
19216
19216
19224
19224
19224
19216
19216
19224
19224
19230

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6388 collets.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B. 

* Ball bearing nut, see page: I220

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Ref. /

Collets with double slot DIN 6388 - Form B

Accessories /

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces
DIN6388. JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-B.

* Femella de boles, veieu pàgina: I220

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6388 - Forma B

Accessoris

Referència Kg

K

d1

L

D AD

I
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20.400
d1L

20.400.40.20
20.400.40.32
20.400.50.20
20.400.50.32

20
32
20
32

105
105
105
105

1,950
2,550
3,850
4,450

K ISO

40
40
50
50

D

54
72
54
72

55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
65
65

L

20
20
20
20
20
32
32
32
32
32
32
32

D

6
8

10
12
16
6
8

10
12
16
20
25

d

C2006
C2008
C2010
C2012
C2016
C3206
C3208
C3210
C3212
C3216
C3220
C3225

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Strong hold collet chuck for cylindrical 
collets.
JIS B 6339-BT

Reference

Complements (collets type C) / 

Reference /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Portapinces de fort serratge per pinces 
cilíndriques.
JIS B 6339-BT

Referència

Complements (Pinces tipus C)

Referència

Kg

K

d1

L

D

L

d D

I
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SET-C20/32

SET-20.40.C20
SET-20.40.C32
SET-20.50.C32

4,500
6,800
9,300

JIS

JIS B 6339-BT
JIS B 6339-BT
JIS B 6339-BT

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Set of strong hold milling chuck and collets.
JIS B 6339-BT

Reference Composition

1 x 20.400.40.20 + 5 collets /
1 x 20.400.40.32 + 7 collets /
1 x 20.400.50.32 + 7 collets /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Set de portapinces de fort serragte i pinces.
JIS B 6339-BT

Referència Composició

pinces
pinces
pinces

Kg

I
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20.453
d1L

20.453.30.16
20.453.30.20
20.453.30.25
20.453.30.32
20.453.40.16
20.453.40.16/100
20.453.40.16/150
20.453.40.20
20.453.40.20/100
20.453.40.20/150
20.453.40.25
20.453.40.25/100
20.453.40.25/150
20.453.40.32
20.453.40.32/100
20.453.40.32/150
20.453.40.40
20.453.40.40/150
20.453.50.16/100
20.453.50.16/150
20.453.50.20/100
20.453.50.20/150
20.453.50.25
20.453.50.25/150
20.453.50.32
20.453.50.32/100
20.453.50.32/150
20.453.50.40
20.453.50.40/150
20.453.50.50

0,5-10
1-13
1-16
2-20

0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-13
1-16
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30

10-34

55
55
55
60
70

100
150
70

100
150
70

100
150
70

100
150
70

150
100
150
100
150
70

150
70

100
150
80

150
90

0,490
0,490
0,520
0,580
1,130
1,230
1,400
1,120
1,320
1,550
1,200
1,690
1,790
1,230
2,090
2,180
1,340
2,280
3,840
4,080
3,950
4,060
3,830
4,360
3,850
4,660
4,530
4,060
5,240
4,290

K ISO

30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45316
45320
45325
45332
45316
45316
45316
45320
45320
45320
45325
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45350

D

32
35
42
50
32
32
32
35
35
35
42
42
42
50
50
50
63
63
32
32
35
35
42
42
50
50
50
63
63
78

ER16
ER20
ER25
ER32
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER50

50216
50220
50225
50232
50216
50216
50216
50220
50220
50220
50225
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50250

19210
19212
19216
19218
19210
19210
19210
19212
19212
19212
19216
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19210
19210
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19230

ii 40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i ERTXX I217-218

ERTXX

i ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B.
* Ball bearing nut, see page: I221
* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Reference /Reference /

Reference /Reference /Reference /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-B.
* Femella de boles, veieu pàgina: I221
* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

ReferènciaReferència

ReferènciaReferènciaReferència

Kg

K

d1

L

D AD

I
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23.453
d1L

23.453.40.16
23.453.40.16/100
23.453.40.16/150
23.453.40.20
23.453.40.20/100
23.453.40.20/150
23.453.40.25
23.453.40.25/150
23.453.40.32
23.453.40.32/160
23.453.40.40
23.453.40.40/150
23.453.50.16/100
23.453.50.16/150
23.453.50.20/100
23.453.50.20/150
23.453.50.25
23.453.50.25/150
23.453.50.32
23.453.50.32/100
23.453.50.32/150
23.453.50.40
23.453.50.40/150
23.453.50.50

0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
3-30
3-30

0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16
2-20
2-20
2-20
3-30
3-30

10-34

70
100
150

70
100
150

70
150

70
160

70
150
100
150
100
150

70
150

70
100
150

80
150

90

1,140
1,310
1,390
1,140
1,480
1,520
1,200
1,850
1,230
2,100
1,340
2,430
3,870
4,170
3,910
4,360
3,810
4,320
3,810
4,660
5,190
3,950
5,180
4,230

K ISO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45316
45316
45316
45320
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45340
45340
45316
45316
45320
45320
45325
45325
45332
45332
45332
45340
45340
45350

D

32
32
32
35
35
35
42
42
50
50
63
63
32
32
35
35
42
42
50
50
50
63
63
78

ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER40
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER50

50216
50216
50216
50220
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50240
50240
50216
50216
50220
50220
50225
50225
50232
50232
50232
50240
50240
50250

19210
19210
19210
19212
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19224
19224
19210
19210
19212
19212
19216
19216
19222
19222
19222
19224
19224
19230

D1

-
28
28
-

34
34
-

42
-

50
-

63
28
28
28
28
-

42
-

50
50
-

63
-

ii 40.455.. I181

40.455..

i

40.453.. I180

40.453..

i ERTXX I217-218

ERTXX

i ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collet chucks for DIN 6499 (ER)
collets. JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B.
Similar to DIN 69871 - Form AD+B
* Ball bearing nut, see page: I221

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Reference /Reference /

Reference /Reference /Reference /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con portapinces per pinces DIN 6499 (ER).
JIS B 6339-BT.
Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-B.
Similar a DIN 69871 - Forma AD+B
* Femella de boles, veieu pàgina: I221

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

ReferènciaReferència

ReferènciaReferènciaReferència

Kg

K

d1

L

D AD

B

BD1

I
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i

i

i

20.455
d1L

20.455.40.16/100
20.455.40.16/130
20.455.40.16/160
20.455.40.20/100
20.455.40.20/160
20.455.40.25/100
20.455.40.25/160

1,230
1,310
1,390
1,350
1,580
1,600
1,990

K ISO

40
40
40
40
40
40
40

45516
45516
45516
45520
45520
45525
45525

D

0,5-10
0,5-10
0,5-10

1-13
1-13
1-16
1-16

100
130
160
100
160
100
160

22
22
22
28
28
35
35

ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER25
ER25

50916
50916
50916
50920
50920
50925
50925

19210
19210
19210
19212
19212
19216
19216

ERCXX I215-216

ERCXX

ERTXX I217-218

ERTXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long collet chuck for DIN 6499
(ER) collets.
JIS B 6339-BT
For tools with cylindrical shank.
With “mini” collet nut.

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Con portapinces llarg per pinces
DIN 6499 (ER).
JIS B 6339-BT
Per eines amb mànec cilíndric.
Amb femella “mini”.

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

K

d1

L

D

I



I137

i

i

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

20.457
d1L

20.457.40.32
20.457.50.32
20.457.50.40

2-20
2-20
3-30

80
110
120

1,420
4,610
5,500

K ISO

40
50
50

45732
45732
45740

D

54
54
65

ER32
ER32
ER40

50704
50704
50706

19006
19006
19010

TOOLING SYSTEMS

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER)

Accessories /

Characteristics: 
Mechanical collet chuck with high
tightening torque and precision.
JIS B 6339-BT
For DIN 6499 (ER) collets.
The alternative to hydraulic or other
systems. With central coolant supply.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Característiques: 
Con portapinces de tancament mecànic
de fort serratge i precisió.
JIS B 6339-BT
Per pinces DIN 6499 (ER).
L’alternativa al sistema hidràulic i a d’altres 
sistemes. Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

K

d1

L

D AD

I
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i

i

ERXX I210-212

ERXX

ERCXX I215-216

ERCXX

23.457
d1L

23.457.40.32
23.457.50.32
23.457.50.40

2-20
2-20
3-30

80
110
120

1,750
4,380
5,470

K ISO

40
50
50

45732
45732
45740

D

54
54
65

ER32
ER32
ER40

50704
50704
50706

19006
19006
19010

TOOLING SYSTEMS

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER)

Accessories /

Characteristics: 
Mechanical collet chuck with high
tightening torque and precision.
JIS B 6339-BT
For DIN 6499 (ER) collets.
The alternative to hydraulic or other 
systems. With central coolant supply.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Característiques: 
Con portapinces de tancament mecànic
de fort serratge i precisió.
JIS B 6339-BT
Per pinces DIN 6499 (ER).
L’alternativa al sistema hidràulic i a d’altres 
sistemes. Amb refrigeració per el centre.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència Kg

K

d1

L

D AD

B

B

I
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20.470
L

20.470.30.40
20.470.40.63/250
20.470.50.95/315

160
250
315

2,170
6,570

19,000

K ISO

30
40
50

40,5
63,5
95,5

D

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Blank adaptors.
JIS B 6339-BT

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Con premecanitzat tou.
JIS B 6339-BT

Referència Kg

KL

D

I
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20.512
D1L

20.512.40.25
20.512.40.32
20.512.50.32
20.512.50.40

95
95

110
110

152
152
152
166

5,780
5,640
8,100
8,140

K ISO

40
40
50
50

D

45
48
48
58

14116
14116
14116
14116

d1 G6

25
32
32
40

l1

15
16
16
17

l2*

65
65
80
80

60
60
60
60
60
60
60
60
60

L

25

32

40

D

16
20
16
20
25
16
20
25
32

d

512.25.16
512.25.20
512.32.16
512.32.20
512.32.25
512.40.16
512.40.20
512.40.25
512.40.32

512.00.00

33
33
40
40
40
48
48
48
48

D1
512..

512.00.00

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Cooling fluid supply unit.
JIS B 6339-BT similar to DIN 6359
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-B/E.
* Other sizes are manufactured on request.

rpm max  4.000 min. -1  ¤  25 bar max 

Reference

Complements of 512 group / 

Reference /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Distribuïdor rotatiu de refrigeració.
JIS B 6339-BT similar a DIN 6359.
Per eines de mànec cilíndric DIN 1835-B/E.
* Es fabriquen altres mides sota comanda.

Referència

Complements per conjunt 512

Referència

Kg

K

d1

L

D

D1

l2l1

L

DdD1

95

25 25
40 40

10

Ø6

Ø8

18
Ø7

32
45

912

I
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i40.455.. I181

40.455..

i

i

40.453.. I180

40.453..

i

20.610
d1 L

20.610.30.16
20.610.40.16
20.610.40.25
20.610.40.40
20.610.50.16
20.610.50.25
20.610.50.40

M3-M12
M3-M12
M4-M20
M8-M33
M3-M12
M4-M20
M8-M33

99
100
125
141
100
134
150

0,580
1,560
2,170
3,440
4,230
4,960
6,230

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

ERTXX I217-218

ERTXX

45316
45316
45325
45340
45316
45325
45340

D

28
28
42
63
28
42
63

C

5,5
5,5

10,5
10,0
5,5

10,5
10,0

T

6,0
6,0
7,5

10,0
6,0
7,5

10,0

50216
50216
50225
50240
50216
50225
50240

ER16
ER16
ER25
ER40
ER16
ER25
ER40

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
JIS B 6339-BT
For DIN 6499 (ER) collets and with central 
coolant supply.
Compensation in compression (C) and 
tension (T). Compression can be blocked 
by turning the rear ring (A). Control of 
threading depth.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref. /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas de la rosca. JIS B 6339-BT.
Per pinces 6499 (ER) i amb refrigeració interior. Compensació a la 
compressió (C) i a la tracció (T). Possibilitat de bloquejar la compressió 
girant l’anell posterior (A). Control de la profunditat de roscat.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Portapinces allargats per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

C T

K

d1

L

D AD

A

I
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i40.455.. I181

40.455..

i

i

40.453.. I180

40.453..

i

23.610
d1 L

23.610.40.16
23.610.40.25
23.610.40.40
23.610.50.16
23.610.50.25
23.610.50.40

M3-M12
M4-M20
M8-M33
M3-M12
M4-M20
M8-M33

100
125
141
100
134
150

1,540
2,170
3,440
4,300
4,960
6,230

K ISO

40
40
40
50
50
50

ERTXX I217-218

ERTXX

45316
45325
45340
45316
45325
45340

D

28
42
63
28
42
63

C

5,5
10,5
10,0
5,5

10,5
10,0

T

6,0
7,5

10,0
6,0
7,5

10,0

50216
50225
50240
50216
50225
50240

ER16
ER25
ER40
ER16
ER25
ER40

ERCXX I215-216

ERCXX

iERXX I210-212

ERXX

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
JIS B 6339-BT
For DIN 6499 (ER) collets and with central 
coolant supply.
Compensation in compression (C) and 
tension (T). Compression can be blocked 
by turning the rear ring (A). Control of 
threading depth.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref . /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas de la rosca.
JIS B 6339-BT.
Per pinces DIN 6499 (ER) i amb refrigeració interior. Compensació a la 
compressió (C) i a la tracció (T). Possibilitat de bloquejar la compressió 
girant l’anell posterior (A). Control de la profunditat de roscat.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Portapinces allargat per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

C T

K

d1

L

D AD

B

B
A

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

20.620
L

20.620.30.12
20.620.40.12
20.620.40.20
20.620.40.33
20.620.50.12
20.620.50.20
20.620.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

63
68
93

138
80

102
135

1,000
1,220
1,700
3,710
3,940
4,420
5,630

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

38
38
55
79
38
55
79

C

9
9

15
24
9

15
24

T

9
9

15
24
9

15
24

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head with axial 
compensation.
JIS B 6339-BT
With Bilz system tap chuck bushings.

Compensation in compression (C) and 
tension (T).

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid amb compensació 
axial del pas de la rosca.
JIS B 6339-BT
Amb capçalets portamascles sistema Bilz.

Compensació a la compressió (C) i a la 
tracció (T).

Referència

Referència

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

CT

L

K

G

D

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

20.630
L

20.630.30.12
20.630.40.12
20.630.40.20
20.630.40.33
20.630.50.12
20.630.50.20
20.630.50.33

M3-M12
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

60
67
90

117
78

101
125

1,000
1,170
1,620
2,000
4,600
4,600
5,000

K ISO

30
40
40
40
50
50
50

710XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

33
33
50
72
33
50
72

750XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
1
2
3
1
2
3

19
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

d1

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change tapping head for rigid 
tapping.
With Bilz system tap chuck bushings.

With central coolant.

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

CONS I ADAPTADORS JIS B 6339-BT

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid per el roscat 
rígid.
JIS B 6339-BT
Per capçalets portamascles sistema Bilz.

Amb refrigeració central.

Referència

Referència

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

L

K

G

D

I
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20.999
L

20.999.30
20.999.40
20.999.50

300
300
300

2,160
3,710
7,780

K ISO

30
40
50

D

32
40
50

TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Test arbors.
JIS B 6339-BT

Reference

JIS B 6339-BT CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Barra de control.
JIS B 6339-BT

Referència Kg

L K

D

I
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1

2

3

MK ISO

DD MK ISO

20.160 20.165 20.180 20.210 20.215 20.216 20.225 20.226 20.290

20.295 20.296 20.300 20.302 20.305 20.353 20.400 20.453 20.455

20.457 20.470 20.512 20.610 20.620 20.630 A20.160 A20.160 A20.315

23.160 23.210 23.215 23.296 23.300 23.302 23.306 23.307 23.315

23.453 23.457 23.610

30 40 50 60

TOOLING SYSTEMS Special tool request

TYPE /

DIMENSION /

LENGTH /

Ø DIAMETER /
COLLET

NOTES /

CONS I ADAPTADORS Formulari eines especials

MODEL

MIDA

LLARGADA (L)

DIÀMETRE

PINÇA

ANOTACIONS:

L

I
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I148-151

I152

I153

I154

I155-163 

I164-170

I171

I172

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Adjustable boring bars

Boring heads

Arbors for boring heads

Sets

Special tool request

BORING HEADS

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Barres de mandrinar ajustables

Capçals de mandrinar

Cons per a capçals de mandrinar

Sets

Formulari eines especials

CAPÇALS DE
MANDRINAR

I
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63 12 2430
2 31

63

1

64 66 97

3

Ø D

2

d

15 20 2412 36 50 6028

TOOLING SYSTEMS Code system

Code system - Boring heads

Holder style

Diameter (Min.-Max.), mm.Adapter size, mm.

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Sistema de codificació - Capçals de mandrinar

Tipus de capçal

Diàmetre (Mín.-Max.), mm.Mides de l’adaptador, mm.

I
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10
1

700

1

10 11

18

PSC ISO 26623-1

ISO 7388 DIN 69871/ADIN 2080

20

ISO JIS B 6339-BT

16

HSK DIN 69893-1

2

30
3

12
4

100
5

2 3
ISO 7388 DIN 69871/ADIN 2080ISO HSK DIN 69893-1

700

PSC ISO 26623-1

30 40 50
ISO 30 ISO 40 ISO 50

30 40 50
7388 30 7388 40 7388 50

32 50 10040 63 80

50 63 100

ISO JIS B 6339-BT

30 40 50
BT 30 BT 40 BT 50

54

d

15 20 2412 36 50 6028

Code system TOOLING SYSTEMS

Code system - Arbors for boring heads

Machining center

Adapter type Connection dimension

Adapter length, mm.Adapter size, mm.

Sistema de codificació CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació - Cons per a capçals de mandrinar

Model

Tipus de con Mides del con

Llargada de l’adaptador, mm.Mides de l’adaptador, mm.

L

I
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1 2

60 62
21

12
3

60

3

d1

62 63 64

2

d

15 20 2412 36 50 6028

60 12
21

12
3

20
4

3

d1

1

60

4

L

d

TOOLING SYSTEMS Code system

Code system - Arbors for boring heads

Adapter size, mm.

Adapter type Shank diameter

Adapter size, mm.

Adapter type

Shank diameter, mm. Adapter length, mm.

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Sistema de codificació - Cons per a capçals de mandrinar

Mides de l’adaptador, mm.

Tipus de con Diàmetre del mànec

Mides de l’adaptador, mm.

Tipus de con

Diàmetre del mànec, mm. Llargada de l’adaptador, mm.

I
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S 08
21

1 2

16
3

F
4

S

L

S

A

3

d

4

E F G H
70 80 90 100 S

5 6

C T
I J X

110 115

5

C
6

L
7

C
8

R
9

06
10

7

F L

8

C P

109

L R

L L

Code system TOOLING SYSTEMS

Special

Steel shank

Steel shank with coolant hole

Type of bar Minimum diameter, mm. Bar diameter, mm.

Code system - Tools for boring heads

Bar length, mm. Insert shapeClamping method of insert

Holder style Clearance angle of insert

Hand Cutting edge length, mm.

Sistema de codificació CONS I ADAPTADORS

Especial

Mànec d’acer

Mànec d’acer amb refrigeració interior

Tipus de mànec Diàmetre mínim, mm. Diàmetre del mànec, mm.

Sistema de codificació - Barres per a capçals de mandrinar

Llargada del mànec, mm. Forma de la plaquetaTipus de fixació de la plaqueta

Tipus d’eina Angle d’incidència de la plaqueta

Direcció de tall Llargada de l’aresta de tall, mm.

E C

95º

95º90º

7º 11º

80º

Ø

I



www.mexintooling.comI152

TOOLING SYSTEMS Technical information

Arbors for boring heads

Arbors for boring heads

Arbors for boring heads

Roughing boring heads

Roughing boring heads

Finishing boring heads

Finishing boring heads

Finishing boring heads

Finishing boring heads

Arbors for boring heads

Arbors for boring heads

Arbors for boring heads

Finishing boring heads

Tools for boring heads

Tools for boring heads

CONS I ADAPTADORS Informació tÈcnica

Cons per a capçals de mandrinar

Cons per a capçals de mandrinar

Cons per a capçals de mandrinar

Capçals de desbast

Capçals de desbast

Capçals d’acabat

Capçals d’acabat

Capçals d’acabat

Capçals d’acabat

Cons per a capçals de mandrinar

Cons per a capçals de mandrinar

Cons per a capçals de mandrinar

Capçals d’acabat

Eines per a capçals de mandrinar

Eines per a capçals de mandrinar

I
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6114.  7

SCLC STFC 63.12/28 63.36/60

64.12/28 64.36/60

97.15/24

66.20/28 66.36/60

0
2

TC.. 16T3..TC.. 16T3..CC.. 1204..
CC.. 0602..

..
CC.. 1204..

CC.. 0602..
..

CC.. 1204.. CC.. 1204..
TC.. 0902..
TC.. 16T3..

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

11.700 16.700 18.700 20.700

60.62/64 60.12/24

10.700
DIN 2080 DIN 69871-A PSC ISO 26623-1 MAS BT

Applications index TOOLING SYSTEMS

Adjustable boring bars

Page

Boring heads

Page Page Page

Page Page Page Page

Page Page

Arbors for boring heads

Page Page Page

Page Page

Page Page

DIN 69893-1 / FORM A

Índex d'aplicacions CONS I ADAPTADORS

Barres de mandrinar ajustables

Pàgina I154

Capçals de mandrinar

Pàgina I156 Pàgina I158 Pàgina I159

Pàgina I160 Pàgina I161 Pàgina I162 Pàgina I163

Pàgina I155 Pàgina I157

Cons per a capçals de mandrinar

Pàgina I165 Pàgina I167 Pàgina I168

Pàgina I169 Pàgina I170

Pàgina I164 Pàgina I166

L

d1
D

d

L

d1
D

d

I
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i

i

CC..
l s

6,45 2,38 6,35

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 0602..

TC..
l s

9,62
16,50

2,38
3,97

5,55
9,52

d

TCGT-AL

TCMW

F21

TC.. 0902..
TC.. 16T3..

TCMT-39

6114.07.012
6114.07.015
6114.07.020
6114.07.025
6114.07.030
6114.27.012
6114.27.015
6114.27.020
6114.27.025
6114.27.030

CC.. 0602..
CC.. 0602..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,080
0,110
0,160
0,280
0,360
0,150
0,260
0,430
0,550
0,500

6114.07.012
6114.07.015
6114.07.020
6114.07.025
6114.07.030
6114.27.012
6114.27.015
6114.27.020
6114.27.025
6114.27.030

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0
3.0
0.9
0.9
0.9
3.0
3.0

1550
1261
1182
1908
1910
1550
1261
1182
1908
1910

5520
5525
5525

-
-

5520
5525
5525

-
-

5507
5507
5507
5515
5515
5507
5507
5507
5515
5515

1503
1534
1515
1517
1517
1503
1534
1515
1517
1517

1425
1425
1225
1240
1240
1425
1425
1225
1240
1240

-
1534
1515
1517
1518

-
1534
1515
1517
1518

5015
5002
5025

5025 / 5005
5025 / 5006

5015
5002
5025

5025 / 5005
5025 / 5006

6114.  70
2

105
110
120
140
160
175
175
200
200
200

70
60
60
70
70

145
125
140
130
110

35
50
60
70
90
30
50
60
70
90

12
16
20
25
25
12
16
20
25
25

12
15
20
25
30
12
15
20
25
30

15
20
25
30
35
15
20
25
30
35

L L1 L2 d Dmin

TOOLING SYSTEMS Adjustable boring bars

Insert sizeReference

Reference

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

Reference /

Triangular positive inserts with 7° clearance.

Characteristics: 
Adjustable boring bars.

Dmax

CONS I ADAPTADORS Barres de mandrinar ajustables

Mida plaquetaReferència

Referència

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Característiques:
Barra de mandrinar ajustable.

Kg

d  

s  

l  

l  

s  

d  

d

L1L2

L

I
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97.15/24
D L d d1

97.15.08
97.20.08
97.20.10
97.24.10
97.24.12
97.24.16

0,170
0,280
0,290
0,650
0,620
0,600

27
32
32
42
42
42

50
58
58
70
70
70

15
20
20
24
24
24

8
8

10
10
12
16

10
10
13
13
16
20

21
21
25
29
34
38

Dmin

SCLC / STFC

Boring heads TOOLING SYSTEMS

Reference

Characteristics: 
Finishing boring heads.
With graduated dial.
Read-out precision 0,01 mm Ø.

Dmax

Capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Referència

Característiques:
Capçal d’acabat.
Selector graduat, lectura amb
precisió de 0,01 mm Ø.

Kg

L

d1 Dd

I
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i

SCLC
D L L2 f

S0816F SCLC R 06
S1016G SCLC R 06
S1216H SCLC R 06
S1616I SCLC R 09

16
16
16
16

80
90

100
110

35
45
57
73

4
6
7
9

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 09T3..

0,070
0,100
0,100
0,150

S0816F SCLC R 06
S1016G SCLC R 06
S1216H SCLC R 06
S1616I SCLC R 09

1425
1425
1425
1440

5507
5507
5507
5515

10
13
16
20

28
31
34
38

Nm

0.9
0.9
0.9
3.0

CC..
l s

6,45
9,65

2,38
3,97

6,35
9,52

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

min              max

TOOLING SYSTEMS Boring heads

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Tool for boring heads equipped 
with rhombic positive insert 
(angle 80º).
The center screw ensures good 
rigidity and chip flow.

Bore range

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

CONS I ADAPTADORS Capçals de mandrinar

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Eina per a capçals de mandrinar 
equipada amb plaqueta ròmbica 
positiva (angle 80º).
El cargol central assegura una 
bona rigidesa i evacuació de 
ferritges.

Diàmetre forat

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

d  

s  

l  

L
L2

D

f

I
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i

STFC
D L L2 f

S0816F STFC R 09
S1016G STFC R 09
S1216H STFC R 09
S1616I STFC R 09
S1616I STFC R 16

16
16
16
16
16

80
90

100
110
110

35
45
57
73
73

5
6
7
9

11

TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 0902..
TC.. 16T3..

0,090
0,100
0,100
0,100
0,150

S0816F STFC R 09
S1016G STFC R 09
S1216H STFC R 09
S1616I STFC R 09
S1616I STFC R 16

1222
1222
1222
1222
1425

5506
5506
5506
5506
5515

10
13
16
20
20

28
31
34
38
38

Nm

0.6
0.6
0.6
0.6
3.0

TC..
l s

9,62
16,50

2,38
3,97

5,55
9,52

d

TCGT-AL

TCMW

F21

TC.. 0902..
TC.. 16T3..

TCMT-39

min              max

Boring heads TOOLING SYSTEMS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Tool for boring heads equipped 
with triangular positive insert.
The center screw ensures good 
rigidity and chip flow.

Reference /

Triangular positive inserts with 7° clearance.

Bore range

Capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Eina per a capçals de mandrinar 
equipada amb plaqueta triangular 
positiva.
El cargol central assegura una bona 
rigidesa i evacuació de ferritges.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Diàmetre forat Kg

l  

s  

d  

D

L

L2
f

I
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i

63.12/28
L d

63.12.2430
63.15.2940
63.20.3950
63.24.4965
63.28.6382

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,075
0,150
0,250
0,500
1,000

63.12.2430
63.15.2940
63.20.3950
63.24.4965
63.28.6382

22
27
32
42
54

34
42
45
56
56

12
15
20
24
28

24
29
39
49
63

30
40
50
65
82

D1 Dmin

1425
1240
1240
1250
1250

5002
5002
5025
5003
5003

5607
5615
5615
5620
5620

5003
5004
5004
5005
5006

Nm

0.9
3.0
3.0
4.0
4.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

TOOLING SYSTEMS Boring heads

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Roughing boring heads.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

Dmax

CONS I ADAPTADORS Capçals de mandrinar

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Capçal de desbast.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

d  

s  

l  

D

L

D1d

I
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iCC..
l s

12,90 4,76 12,70

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 1204..

63.36/60
L d

63.36.080102
63.50.100125
63.60.125160
63.60.160220

CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

2,200
4,000
6,550
8,700

63.36.080102
63.50.100125
63.60.125160
63.60.160220

68
85

110
145

86
100
100
100

36
50
60
60

80
100
125
160

102
125
160
220

D1 Dmin

1250
1250
1250
1250

6412
6412
6412
6412

5620
5620
5620
5620

5004
5005
5005
5005

5508
5508
5508
5508

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0

Boring heads TOOLING SYSTEMS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Roughing boring heads.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

Dmax

Capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Capçal de desbast.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

d  

s  

l  

D

L

D1d

I
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i

64.12/28
L d

64.12.2430
64.15.2940
64.20.3950
64.24.4965
64.28.6382

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

0,075
0,150
0,250
0,450
0,900

64.12.2430
64.15.2940
64.20.3950
64.24.4965
64.28.6382

22
27
32
42
54

34
42
45
56
56

12
15
20
24
28

24
29
39
49
63

30
40
50
65
82

D1 Dmin

1425
1240
1240
1250
1250

5002
5002
5025
5003
5003

5607
5615
5615
5620
5620

5003
5004
5004
5005
5006

Nm

0.9
3.0
3.0
4.0
4.0

CC..
l s

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

TOOLING SYSTEMS Boring heads

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Finishing boring heads.
With graduated dial.
Read-out precision 0,01 mm Ø.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

Dmax

CONS I ADAPTADORS Capçals de mandrinar

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Característiques:
Capçal d’acabat.
Selector graduat, lectura amb
precisió de 0,01 mm Ø.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

d  

s  

l  

D

L

D1d

I



I161

i

64.36/60
L d

64.36.080102
64.50.100125
64.60.125160
64.60.160220

CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..

2,050
3,700
6,150
8,050

64.36.080102
64.50.100125
64.60.125160
64.60.160220

68
85

110
145

86
100
100
100

36
50
60
60

80
100
125
160

102
125
160
220

D1 Dmin

1250
1250
1250
1250

6412
6412
6412
6412

5620
5620
5620
5620

5004
5005
5005
5005

5508
5508
5508
5508

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0

CC..
l s

12,90 4,76 12,70

d

CCGT-AL CCMT

CCMW

F12

CC.. 1204..

Boring heads TOOLING SYSTEMS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Finishing boring heads.
With graduated dial.
Read-out precision 0,01 mm Ø.

Reference /

80º rhombic positive inserts with 7° clearance.

Dmax

Capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Capçal d’acabat.
Selector graduat, lectura amb
precisió de 0,01 mm Ø.

Ref.

Plaquetes ròmbiques positives 80º amb 7º incidència.

Kg

d  

s  

l  

D

L

D1d

I
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i

66.20/28
L d

66.20.3950
66.24.4965
66.28.6382

TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

0,250
0,450
0,900

66.20.3950
66.24.4965
66.28.6382

32
42
54

45
56
66

20
24
28

39
49
63

50
65
82

D1 Dmin

1240
1240
1240

5025
5003
5003

5615
5615
5615

5004
5005
5006

Nm

3.0
4.0
4.0

TC..
l s

16,50 3,97 9,52

d

TCGT-AL

TCMW

F21

TC.. 16T3..

TCMT-39

TOOLING SYSTEMS Boring heads

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Finishing boring heads.
With graduated dial.
Read-out precision 0,01 mm Ø.

Reference /

Triangular positive inserts with 7° clearance.

Dmax

CONS I ADAPTADORS Capçals de mandrinar

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Capçal d’acabat.
Selector graduat, lectura amb
precisió de 0,01 mm Ø.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

L

D1d

I
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i

66.36/60
L d

66.36.080102
66.50.100125
66.60.125160
66.60.160220

TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

2,050
3,700
6,150
8,050

66.36.080102
66.50.100125
66.60.125160
66.60.160220

68
85

110
145

86
100
100
100

36
50
60
60

80
100
125
160

102
125
160
220

D1 Dmin

1240
1240
1240
1240

6416
6416
6416
6416

5615
5615
5615
5615

5004
5005
5005
5005

5508
5508
5508
5508

Nm

4.0
4.0
4.0
4.0

TC..
l s

16,50 3,97 9,52

d

TCGT-AL

TCMW

F21

TC.. 16T3..

TCMT-39

Boring heads TOOLING SYSTEMS

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Finishing boring heads.
With graduated dial.
Read-out precision 0,01 mm Ø.

Reference /

Triangular positive inserts with 7° clearance.

Dmax

Capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Mida plaquetaReferència

Referència

Característiques:
Capçal d’acabat.
Selector graduat, lectura amb
precisió de 0,01 mm Ø.

Ref.

Plaquetes triangulars positives amb 7º incidència.

Kg

l  

s  

d  

D

L

D1d

I
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10.700
L

10.700.30.12/100
10.700.30.15/100
10.700.30.20/100
10.700.40.12/100
10.700.40.15/100
10.700.40.20/100
10.700.40.24/160
10.700.40.28/160
10.700.40.36/160
10.700.50.12/100
10.700.50.15/100
10.700.50.20/130
10.700.50.24/160
10.700.50.28/160
10.700.50.36/200
10.700.50.50/200
10.700.50.60/260

113
113
113
115
115
115
175
175
176
119
119
149
179
179
220
281
281

0,450
0,550
0,600
0,950
1,050
1,100
1,850
2,300
2,500
2,850
2,900
3,150
3,700
4,250
5,650
6,350

11,000

K ISO

30
30
30
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

D

22
27
32
22
27
32
42
54
68
22
27
32
42
54
68
85

100

L2

79
100
68
81
73
70

119
109
90
85
77

104
123
113
134
181
181

d1

12
15
20
12
15
20
24
28
36
12
15
20
24
28
36
50
60

TOOLING SYSTEMS Arbors for boring heads

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
DIN 2080

Reference

CONS I ADAPTADORS Cons per a capçals de mandrinar

Característiques:
Con per a capçals de mandrinar.
DIN 2080

Referència Kg

L

d1 K

L2

D

I
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11.700
L

11.700.40.12/100
11.700.40.15/100
11.700.40.20/100
11.700.40.24/160
11.700.40.28/160
11.700.40.36/160
11.700.50.12/100
11.700.50.15/100
11.700.50.20/130
11.700.50.24/160
11.700.50.28/160
11.700.50.36/200
11.700.50.50/200
11.700.50.60/260

138
138
138
182
182
183
138
138
168
198
198
223
224
284

1,200
1,250
1,500
1,900
2,300
2,600
3,350
3,400
3,600
4,200
4,700
5,650
6,200

10,850

K ISO

40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

D

22
27
32
42
54
68
22
27
32
42
54
68
85

100

L2

104
96
93

126
116
97

104
96

123
142
132
137
124
184

d1

12
15
20
24
28
36
12
15
20
24
28
36
50
60

Arbors for boring heads TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
DIN 69871-A

Reference

Cons per a capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Característiques:
Con per a capçals de mandrinar.
DIN 69871-A

Referència Kg

L

d1 K

L2

D

I
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16.700
L

16.700.63.12/055
16.700.63.12/110
16.700.63.15/065
16.700.63.15/110
16.700.63.20/075
16.700.63.20/120

81
136
91

110
101
120

0,700
0,840
0,730
0,910
0,780
1,050

HSK

63
63
63
63
63
63

D

22
22
27
27
32
32

L2

47
102
49
68
56
75

d1

12
12
15
15
20
20

TOOLING SYSTEMS Arbors for boring heads

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
DIN 69893-1 / Form A

Reference

CONS I ADAPTADORS Cons per a capçals de mandrinar

Característiques:
Con per a capçals de mandrinar.
DIN 69893-1 / Forma A

Referència Kg

L

d1

L2

D HSK

I
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18.700
L

18.700.63.12/055
18.700.63.12/110
18.700.63.15/065
18.700.63.15/110
18.700.63.20/075
18.700.63.20/120

77
132
87

132
97

142

0,750
0,920
0,880
1,080
1,000
1,280

PSC

63
63
63
63
63
63

D

22
22
27
27
32
32

L2

43
98
45
90
52
97

d1

12
12
15
15
20
20

Arbors for boring heads TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
PSC ISO 26623-1

Reference

Cons per a capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Característiques:
Con per a capçals de mandrinar.
PSC ISO 26623-1

Referència Kg

L

d1

L2

D PSC

I
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20.700
L

20.700.40.12/100
20.700.40.15/100
20.700.40.20/100
20.700.40.24/160
20.700.40.28/160
20.700.40.36/160
20.700.50.12/100
20.700.50.15/100
20.700.50.20/130
20.700.50.24/160
20.700.50.28/160
20.700.50.36/200
20.700.50.50/200
20.700.50.60/260

130
130
130
190
190
181
141
141
171
201
201
242
242
302

1,200
1,250
1,600
2,050
2,550
2,550
3,850
3,950
4,200
5,200
5,800
6,650
7,400

12,300

K ISO

40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

D

22
27
32
42
54
68
22
27
32
42
54
68
85

100

L2

96
88

100
134
124
95

107
99

126
145
135
156
142
202

d1

12
15
20
24
28
36
12
15
20
24
28
36
50
60

TOOLING SYSTEMS Arbors for boring heads

Characteristics: 
Arbors for boring heads.
MAS BT

Reference

CONS I ADAPTADORS Cons per a capçals de mandrinar

Característiques:
Con per a capçals de mandrinar.
MAS BT

Referència Kg

L

d1

L2

D K

I
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60.62/64
d

60.62.12
60.62.15
60.63.12
60.63.15
60.63.20
60.64.12
60.64.15
60.64.20
60.64.24

20
20
20
20
25
20
20
20
25

0,050
0,100
0,120
0,230
0,320
0,210
0,290
0,400
0,500

D

22
27
22
27
32
22
27
32
42

L

20
30
30
45
35
52
52
52
60

d1

12
15
12
15
20
12
15
20
24

Arbors for boring heads TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Extensions DIN 1835 for the
arbors for boring heads.

Reference

Cons per a capçals de mandrinar CONS I ADAPTADORS

Característiques:
Extensions DIN 1835 per als
capçals de mandrinar.

Referència Kg

L

d1D d

I
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60.12/24
d

60.12.12/20
60.12.12/30
60.15.15/30
60.15.15/45
60.20.20/35
60.20.20/52
60.24.24/40
60.24.24/60

12
12
15
15
20
20
24
24

0,050
0,100
0,130
0,190
0,200
0,270
0,400
0,600

D

22
22
27
27
32
32
42
42

L

20
30
30
45
35
52
40
60

d1

12
12
15
15
20
20
24
24

TOOLING SYSTEMS Arbors for boring heads

Characteristics: 
Extensions for the arbors for boring 
heads.

Reference

CONS I ADAPTADORS Cons per a capçals de mandrinar

Característiques:
Extensions per als capçals de 
mandrinar.

Referència Kg

L

d1D d

I
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SET-97

SET-97 SCLC S0816F SCLC R 06
S1016G SCLC R 06
S1216H SCLC R 06
S1616I SCLC R 09

1,020

97.24.16 10
13
16
20

28
31
34
38

SET-97

SET-97 STFC S0816F STFC R09
S1016G STFC R 09
S1216H STFC R 09
S1216I STFC R 09
S1616I STFC R 16

1,140

97.24.16 10
13
16
20
20

28
31
34
38
38

Sets TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Set of roughing boring
head and boring bars.

Reference Boring head Boring bars Bore range

Characteristics:  
Set of roughing boring
head and boring bars.

Reference Boring head Boring bars Bore range

Sets CONS I ADAPTADORS

Característiques:
Set de capçal de desbast i
barres de mandrinar.

Referència Capçal de mandrinar Barra de mandrinar Diàmetre forat
min             max

Característiques: 
Set de capçal de desbast i
barres de mandrinar.

Referència Capçal de mandrinar Barra de mandrinar Diàmetre forat
min             max

Kg

Kg

I
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2

3

D

1
10.700 11.700 16.700 18.700 20.700 60.62/24 60.12/24

63

PSC

63

HSK

30 40 50

ISO

TOOLING SYSTEMS Special tool request

TYPE /

DIMENSION /

LENGTH /

Ø DIAMETER /
COLLET

NOTES /

CONS I ADAPTADORS Formulari eines especials

MODEL

DIÀMETRE

LLARGADA (L)

ANOTACIONS:

PINÇA

MIDA

L

I
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I174

I175

I175

I176-184

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Cylindrical shanks

CYLINDRICAL SHANKS

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Mànecs cilíndrics

MÀNECS CILÍNDRICS

I
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1

3
DIN 1835-A

16
Ø 16

20
Ø 20

25
Ø 25

32
Ø 32

40
Ø 40

50
Ø 50

2

295

453 455

315

296

300

620610

4

8 13 16
Ø 0 - Ø 8 Ø 0 - Ø 13 Ø 3 - Ø 16

6 ... 20
Ø 6 ... Ø 20

16
ER16

20
ER20

25
ER25

32
ER32

40
ER40

12 20 33
M3-M12 M8-M20 M14-M33

16 25 40
ER16 ER25 ER40

16 25 40
ER16 ER25 ER40

06
M6

08
M8

10
M10

12
M12

16
M16

8 13 16
Ø 0 - Ø 8 Ø 1 - Ø 13 Ø 3 - Ø 16

40
1

315
2

32
3

16
4

250E
5

40

42 43

DIN 1835-A

DIN 1835-A

5

TOOLING SYSTEMS Code system

Code system /

Shank type

Shank size

Cylindric /

Adaptor type

Adaptor size

Cylindric /

Cylindric /

E = Antivibration shank (Carbide)

FORM A FORM B

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Sistema de codificació

Tipus de con

Mides del con
Cilíndric

Tipus d’adaptador

Mides de l’adaptador

Cilíndric

Cilíndric

E = Mànec antivibratori (Metall dur)

MDd d

I
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B h6

16 20 25 32 40 50

42.62042.61042.30040.455

40.45340.315E40.31543.29640.295

Technical information / Applications index TOOLING SYSTEMS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburized steel 1.7131 (16MnCr5).

EXECUTION:
- Carburized, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburized layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.

ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

CYLINDRICAL SHANKS

Cylindrical shanks

PagePagePagePage

PagePagePagePagePage

Informació tÈcnica / Índex d'aplicacions CONS I ADAPTADORS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).

EXECUCIÓ:
- Cementat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després del 
  cementat.

PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con: tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor real de 
la conicitat del con i el valor teòric.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys (negatiu), 
mai en més (positiu) per poder GARANTIR d’aquesta manera 
una bona subjecció del con en el seu diàmetre més gran.

MÀNECS CILÍNDRICS
DIN 1835A/B
DIN 1835B+E

Mànecs cilíndrics

Pàgina I184Pàgina I183Pàgina I182Pàgina I181

Pàgina I180Pàgina I179Pàgina I178Pàgina I177Pàgina I176

D

I
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40.295
L1 max

40.295.25.08
40.295.30.08
40.295.32.08
40.295.32.13
40.295.40.13
40.295.40.16
40.295.50.16

0,850
1,300
1,850
2,250
2,500
3,650
3,850

d

25
30
32
32
40
40
50

d1 D

73
73
73
92
92
96
96

0,3-8
0,3-8
0,3-8
1-13
1-13
3-16
3-16

38
38
38
48
48
55
55

66
66
66
80
80
84
84

L

40.295.25.08
40.295.30.08
40.295.32.08
40.295.32.13
40.295.40.13
40.295.40.16
40.295.50.16

11206
11206
11206
11108
11108
11108
11108

50008
50008
50008
50013
50013
50016
50016

TOOLING SYSTEMS Cylindrical shanks

Characteristics: 
Self clamping short precision drill chucks.
DIN 1835-A
For right turn only.
* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS MÀnecs cilíndrics

Característiques: 
Portabroques curt de precisió autoblocant 
amb mànec cilíndric. DIN 1835-A
Rotació només cap a la dreta.
* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L

D

L1

d1 d

I
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43.296
L1 max

43.296.25.13
43.296.32.13

1,400
1,560

d

25
32

d1 D

91
91

1-13
1-13

54
54

82
82

L

43.296.25.13
43.296.32.13

60313
60313

5006
5006

3x

Cylindrical shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
DIN 1835-A
For left and right hand turn.
* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

MÀnecs cilíndrics CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal
amb mànec cilíndric. DIN 1835-A
Rotació cap a la dreta i cap a l’esquerra.
* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

L

D

L1

d1

d

AD

I
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40.315
D

40.315.20.10
40.315.25.12
40.315.32.16

0,300
0,450
0,880

d L M

18
21
30

20
25
32

125
125
150

M10
M12
M16

25
40
45

L1

TOOLING SYSTEMS Cylindrical shanks

Characteristics: 
Cylindrical modular shanks.
For modular milling heads.

Reference

CONS I ADAPTADORS MÀnecs cilíndrics

Característiques: 
Mànec cilíndric modular.
Per freses modulars.

Referència Kg

L

D dM

L1

I
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40.315E
D

40.315.12.06/100E
40.315.16.08/100E
40.315.12.06/150E
40.315.16.08/150E
40.315.20.10/150E
40.315.25.12/150E
40.315.20.10/200E
40.315.25.12/200E
40.315.32.16/250E

0,150
0,220
0,220
0,390
0,605
0,945
0,825
1,460
2,635

d L M

12
16
12
16
20
25
20
25
32

12
16
12
16
20
25
20
25
32

100
100
150
150
150
150
200
200
250

M6
M8
M6
M8

M10
M12
M10
M12
M16

-
-
-
-
-
-
-
-
-

L1*

Cylindrical shanks TOOLING SYSTEMS

Reference

* L1 (Upon request) /

Characteristics: 
Cylindrical modular shanks.
For modular milling heads.
E= Carbide
Antivibration shank

STANDARD /

MODIFIED /

MÀnecs cilíndrics CONS I ADAPTADORS

Referència

(per encàrrec)

Característiques: 
Mànec cilíndric modular.
Per freses modulars.
E= Metall dur
Mànec antivibratori

MODIFICAT

ESTÀNDARD

Kg

L

L

d

d

D M

D M
L1

I
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i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

ERTXX I217-218

ERTXX

40.453
d1L

40.453.20.16/050
40.453.20.16/100
40.453.20.16/160
40.453.20.25/050
40.453.20.25/100
40.453.20.25/160
40.453.20.32/050
40.453.20.32/100
40.453.25.20/100
40.453.25.25/050
40.453.25.25/100
40.453.25.32/050
40.453.25.32/100
40.453.25.40/060
40.453.32.32/050
40.453.32.32/100
40.453.32.40/070
40.453.40.32/080
40.453.40.40/080

0,150
0,260
0,350
0,300
0,380
0,470
0,440
0,520
0,390
0,350
0,420
0,440
0,540
0,730
0,550
0,620
0,860
0,830
1,240

d

20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40

45316
45316
45316
45325
45325
45325
45332
45332
45320
45325
45325
45332
45332
45340
45332
45332
45340
45332
45340

D

50216
50216
50216
50225
50225
50225
50232
50232
50220
50225
50225
50232
50232
50240
50232
50232
50240
50232
50240

19210
19210
19210
19210
19210
19210
19210
19210
19212
19216
19216
19216
19216
19216
19218
19218
19218
19218
19218

h1l1

0,5-10
0,5-10
0,5-10
1,0-16
1,0-16
1,0-16
2,0-20
2,0-20
1,0-13
1,0-16
1,0-16
2,0-20
2,0-20
3,0-30
2,0-20
2,0-20
3,0-30
2,0-20
3,0-30

31
31
31
46
46
46
53
53
28
40
40
53
53
60
48
48
60
38
60

32
32
32
42
42
42
50
50
35
42
42
50
50
63
50
50
63
50
63

ER16
ER16
ER16
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER20
ER25
ER25
ER32
ER32
ER40
ER32
ER32
ER40
ER32
ER40

19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
31,0
31,0
31,0
38,0
38,0

50
100
160
50

100
160
50

100
100
50

100
50

100
60
50

100
70
80
80

TOOLING SYSTEMS Cylindrical shanks

Characteristics:  Collet chucks for DIN 6499 (ER) system. DIN 1835-A
          For tools with cylindrical shank.
WITH CLAMPING FLAT FOR CNC LATHES AND TURRET LATHES
* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

CONS I ADAPTADORS MÀnecs cilíndrics

Característiques:  Con portapinces per sistema DIN 6499 (ER). DIN 1835-A
             Per eines amb mànec cilíndric.
AMB PLA DE SUBJECCIÓ PER TORNS CNC I TORNS REVÒLVER
* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Kg

L

d

l1

D d1h1

I
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i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERXX I210-212

ERXX

ERTXX I217-218

ERTXX

40.455
d1L

40.455.12.16/080
40.455.16.16/080
40.455.16.16/100
40.455.16.16/160
40.455.16.20/100
40.455.20.16/060
40.455.20.16/100
40.455.20.16/160
40.455.20.16/200
40.455.20.20/060
40.455.20.20/100
40.455.20.20/160
40.455.25.20/240

0,100
0,100
0,170
0,230
0,190
0,130
0,340
0,320
0,650
0,300
0,230
0,300
1,040

d

12
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
25

45516
45516
45516
45516
45520
45516
45516
45516
45516
45520
45520
45520
45520

D

50916
50916
50916
50916
50920
50916
50916
50916
50916
50920
50920
50920
50920

19106
19210
19210
19210
19210
19210
19210
19210
19210
19212
19212
19212
19212

l1

0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10
1,0-13
0,5-10
0,5-10
0,5-10
1,0-10
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13

38
38
38
38
42
31
31
31
31
36
36
36
36

22
22
22
22
28
22
22
22
22
28
28
28
28

ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER20

80
80

100
160
100
60

100
160
200
60

100
160
240

Cylindrical shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Long collet chucks for
DIN 6499 (ER) collets.
DIN 1835-A
For tools with cylindrical shank.

WITH “MINI” COLLET NUT
* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

MÀnecs cilíndrics CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portapinces allargat per pinces DIN 6499 (ER).
DIN 1835-A
Per eines amb mànec cilíndric.

AMB FEMELLA “MINI”
* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Kg

L

d

l1

D d1

I
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42.300
d1 H5 L

42.300.20.06
42.300.20.08
42.300.20.10
42.300.20.12
42.300.20.14
42.300.20.16
42.300.20.18
42.300.25.06
42.300.25.08
42.300.25.10
42.300.25.12
42.300.25.14
42.300.25.16
42.300.32.06
42.300.32.08
42.300.32.10
42.300.32.12
42.300.32.14
42.300.32.16
42.300.32.18
42.300.32.20

6
8

10
12
14
16
18

6
8

10
12
14
16

6
8

10
12
14
16
18
20

30
30
30
35
60
60
60
25
30
30
35
35
40
30
30
30
35
35
40
40
40

0,170
0,200
0,330
0,410
0,410
0,790
0,800
0,250
0,275
0,410
0,460
0,500
0,600
0,400
0,460
0,520
0,570
0,590
0,700
0,750
0,770

d

20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32

15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15106
15108
15110
15212
15212
15314
15314
15216

D

25
28
35
42
44
48
50
25
28
35
42
44
48
25
28
35
42
44
48
50
52

B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B

TOOLING SYSTEMS Cylindrical shanks

Characteristics: 
Short and long reducing bushings.
For cutters with cylindrical shank and Weldon flat DIN 1835-B.

Reference FORM

CONS I ADAPTADORS MÀnecs cilíndrics

Característiques: 
Casquets de reducció curts i llargs.
Per freses amb mànec cilíndrid i pla d’arrossegament Weldon DIN 1835-B.

Referència Kg

FORM A FORM BL

D d1 d D d1

L

d

I

FORMA A FORMA B
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i

i

i

i

i

ERCXX I215-216

ERCXX

ERTXX I217-218

ERTXX

40.453.. I180

40.453..

40.455.. I181

40.455..

ERXX I210-212

ERXX

42.610
d1 L

42.610.20.16
42.610.25.16
42.610.25.25
42.610.25.40
42.610.32.40

M3-M12
M3-M12
M4-M20
M8-M33
M8-M33

65
67
90

106
106

0,430
0,440
0,840
1,320
1,480

d

20
25
25
25
32

45316
45316
45325
45340
45340

D

28
28
42
63
63

C

5,5
5,5

10,5
10,0
10,0

T

6,0
6,0
7,5

10,0
10,0

50216
50216
50225
50240
50240

ER16
ER16
ER25
ER40
ER40

Cylindrical shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Tapping head with axial compensation.
DIN 1835-B
For DIN 6499 (ER) collets and with
central coolant supply.

Compensation in compression (C) and tension (T).
Compression can be blocked by turning the rear ring (A).
Control of threading depth.
* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

MÀnecs cilíndrics CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Roscador amb compensació axial del pas de la rosca. DIN 1835-B.
Per pinces DIN 6499 (ER) i amb refrigeració interior.

Compensació a la compressió (C) i a la tracció (T). Possibilitat de bloquejar 
la compressió girant l’anell posterior (A). Control de la profunditat de roscat.
* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces DIN 6499 - Forma Mexin (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Portapinces allargat per pinces DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

C T
d

L

d1D AD

A

I
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i

i

710XX..730XX I202

710XX..730XX

750XX..770XX I203

750XX..770XX

42.620
L

42.620.20.12
42.620.20.20
42.620.25.12
42.620.25.20
42.620.32.12
42.620.32.20
42.620.32.33
42.620.40.12
42.620.40.20
42.620.40.33

M3-M12
M8-M20
M3-M12
M8-M20
M3-M12
M8-M20

M14-M33
M3-M12
M8-M20

M14-M33

41
63
41
63
41
63
97
41
63
97

0,350
0,860
0,430
0,880
0,600
1,050
2,690
0,200
1,200
1,200

d

20
20
25
25
32
32
32
40
40
40

710XX
720XX
710XX
720XX
710XX
720XX
730XX
710XX
720XX
730XX

D

38
55
38
55
38
55
79
38
55
79

C

9
15
9

15
9

15
24
9

15
24

T

9
15
9

15
9

15
24
9

15
24

750XX
760XX
750XX
760XX
750XX
760XX
770XX
750XX
760XX
770XX

1
2
1
2
1
2
3
1
2
3

19
31
19
31
19
31
48
19
31
48

G
Nº.  Ø

d1

TOOLING SYSTEMS Cylindrical shanks

Characteristics: 
Quick change tapping head with axial 
compensation.
DIN 1835-B+E
With Bilz system tap chucks bushings.

Compensation in compression (C)
and tension (T).

Reference

Ref. /

Quick change adapters without overload clutch

Accessories /

Ref. /

Quick change adapters with overload clutch

Accessories /

CONS I ADAPTADORS MÀnecs cilíndrics

Característiques: 
Roscador de canvi ràpid amb compensació
axial del pas de la rosca.
DIN 1835-B+E
Amb capçalets portamascles tipus Bilz.

Compensació a la compressió (C) i a la tensió (T).

Referència

Referència

Capçalets de canvi ràpid sense embragatge

Accessoris

Referència

Capçalets de canvi ràpid amb embragatge

Accessoris

Kg

C T

d

L

D G

I



I185

I186

I187

I188

I189-193

Contents TOOLING SYSTEMS

Code system

Technical information

Applications index

Morse shanks

MORSE SHANKS

Contingut CONS I ADAPTADORS

Sistema de codificació

Informació tècnica

Índex d’aplicacions

Mànecs con Morse

MÀNECS CON MORSE

I
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37
1

215
2

03
3

02
4

1
DIN 228Morse

3
DIN 228

02
MK2

03
MK3

04
MK4

05
MK5

2

215

453

290 295

296 315

4

04
MK4

03
MK3

02
MK2

01
MK1

12 16 18
B12 B16 B18

8 13 16
Ø 0 - Ø 8 Ø 0 - Ø 13 Ø 3 - Ø 16

32
ER32

40
ER40

K1 - MORSE

13
Ø 1 - Ø 13

16
Ø 3 - Ø 16

16
M

12
M

10
M

08
M

37

36

DIN 228Morse

TOOLING SYSTEMS Code system

Code system /

Machining center

Machining center size

Adaptor type

Adaptor size

Morse shank

CONS I ADAPTADORS Sistema de codificació

Sistema de codificació

Tipus de con

Mides del con

Tipus d’adaptador

Mides de l’adaptador

Mànec con Morse

K1

d

d M

I



I187

MORSE L1 L2 L3 D D1 D2 F min aB d9

16
24
24
32

-
-

12
15

12,065
17,780
23,825
31,267

3,5
5,0
5,0
6,5

-
-

18
23

1
2
3
4
5 40 18

-
-

36
43
60 44,399 6,528

6

53,5
64,0
81,0

102,5
129,5
182,0 47 25 84 63,348

M 6
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24 8,039

-
-

24
32
45
65

Technical information TOOLING SYSTEMS

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS

MATERIAL:
- Chromium-manganese carburized steel 1.7131 (16MnCr5).

EXECUTION:
- Carburized, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburized layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.

ACCURACY:
- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
   tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.

TOLERANCE AT:
- Indicates the tolerance of measuring plane D between 
the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less 
(negative), never more (positive) in order to GUARANTEE 
a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

MORSE SHANKS
DIN 228A/B

Informació tÈcnica CONS I ADAPTADORS

AT3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONS

MATERIAL:
- Acer de cementació al crom-manganès 1.7131 (16MnCr5).

EXECUCIÓ:
- Cementat, trempat i recuit.
- Duresa superficial HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Profunditat de la capa cementada mínim 0,5 mm.
- Resistència a la tracció en el nucli mínim 800 N/mm2 després del 
  cementat.

PRECISIÓ:
- Con segons DIN 254
- Angle del con: tolerància AT 3 DIN 7178 part 1 i DIN 2080 part 1.
- Altres toleràncies segons DIN 7160 i 7168.
- Rugositat superficial del con RZ<0,001 mm.

TOLERÀNCIA AT:
- Indica la tolerància en el pla de la mida D entre el valor real de 
la conicitat del con i el valor teòric.
- Aquest valor en el pla D ha de ser sempre en menys (negatiu), 
mai en més (positiu) per poder GARANTIR d’aquesta manera 
una bona subjecció del con en el seu diàmetre més gran.

MÀNECS CON MORSE
K

D1

FL1 a

L3

D

L2

D2

B

I
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36.453 37.215 37.290 37.295 37.296

TOOLING SYSTEMS Applications index

Morse shanks

Page Page Page PagePage

CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Mànecs con Morse

Pàgina I189 Pàgina I191 Pàgina I192 Pàgina I193Pàgina I190

I



I189

i

i

I215-216

I210-212

ERCXX

ERCXX

ERXX

ERXX

36.453
d1L

36.453.03.32
36.453.03.40
36.453.04.32
36.453.04.40

2-20
4-30
2-20
4-30

70
80
60
81

0,600
0,950
0,700
1,200

K MORSE

3
3
4
4

45332
45340
45332
45340

D

50
63
50
63

ER32
ER40
ER32
ER40

50232
50240
50232
50240

19218
19224
19218
19224

Morse shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Threaded Morse taper chuck
for ER collets DIN 6499/B

* SUPPLIED WITHOUT WRENCH

Reference

Ref. /

Sealed collets DIN 6499 (ER) 

Accessories /

Ref. /

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Accessories /

MÀnecs con Morse CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portapinces con Morse per
pinces ER DIN 6499/B

* ES SUBMINISTRA SENSE CLAU

Referència

Ref.

Pinces estanques DIN 6499 (ER)

Accessoris

Ref.

Pinces de doble ranura DIN 6499 - Forma B (ER)

Accessoris

Kg

L

D

K

d1

I
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37.215

37.215.02.01
37.215.03.01
37.215.03.02
37.215.04.02
37.215.04.03
37.215.05.03
37.215.05.04

2
3
3
4
4
5
5

1
1
2
2
3
3
4

0,230
0,200
0,170
0,450
0,380
1,170
1,030

K1 MORSEK MORSE

TOOLING SYSTEMS Morse shanks

Reference

Characteristics: 
Precision drill chuck arbors.
DIN  2185

CONS I ADAPTADORS MÀnecs con Morse

Referència

Característiques: 
Reductor con Morse de precisió 
per cons portabroques.
DIN 2185

Kg

K

K1

I



I191

i

i

i

I199

I200

I201

MU

MU

MP

MP

MK

MK

37.290
K1 DIN

37.290.02.12
37.290.02.16
37.290.02.18
37.290.03.12
37.290.03.16
37.290.03.18
37.290.04.16
37.290.04.18

B-12
B-16
B-18
B-12
B-16
B-18
B-16
B-18

0,100
0,160
0,200
0,150
0,320
0,400
0,630
0,660

K MORSE

2
2
2
3
3
3
4
4

12,065
15,733
17,780
12,065
15,733
17,780
15,733
17,780

d1

Morse shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Drill sleeves.
DIN 238

Reference

Ref. /

Standard keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238

Accessories /

Ref. /

Super precision keyless drill chucks DIN 238 with gripping tongue

Accessories /

MÀnecs con Morse CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Espiga con Morse
per portabroques.
DIN 238

Referència

Ref.

Portabroques de tancament ràpid estàndard sense clau DIN 238

Accessoris

Ref.

Portabroques de superprecisió sense clau DIN 238

Accessoris

Ref.

Portabroques autoblocants de superprecisió amb clau DIN 238

Accessoris

Kg

KK1

d1

I
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37.295

37.295.02.08
37.295.02.13
37.295.03.13
37.295.03.16
37.295.04.13
37.295.04.16

65
95
95
98
95
98

0,800
1,060
1,320
1,720
1,880
1,980

K MORSE

2
2
3
3
4
4

0 - 8
0-13
0-13
3-16
0-13
3-16

d1

35
51
51
56
51
56

D

56
81
81
85
81
85

L

37.295.02.08
37.295.02.13
37.295.03.13
37.295.03.16
37.295.04.13
37.295.04.16

50008
50013
50013
50016
50013
50016

TOOLING SYSTEMS Morse shanks

Characteristics: 
Self clamping short precision drill
chucks.
For right turn only.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

L1 max

CONS I ADAPTADORS MÀnecs con Morse

Característiques: 
Portabroques curts de precisió
autoblocants.
Rotació només cap a la dreta.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

K

d1

D

L
L1

I
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37.296

37.296.02.13
37.296.03.13
37.296.03.16
37.296.04.13
37.296.04.16

94
94
95
94
95

1,320
1,480
1,550
1,800
1,880

K MORSE

2
3
3
4
4

1-13
1-13
3-16
1-13
3-16

d1

54
54
57
54
57

D

85
85
88
85
88

L

5006
5006
5006
5006
5006

60313
60313
60313
60313
60313

37.296.02.13
37.296.03.13
37.296.03.16
37.296.04.13
37.296.04.16

3x

Morse shanks TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
CNC-Universal precision drill chucks.
For left and right hand turn.

As the Morse shank is part of the drill 
chuck, it can solve the coupling problems 
of any other system.

* SUPPLIED WITH WRENCH

Reference

Reference

L1 max

MÀnecs con Morse CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques de precisió CNC-Universal.
Rotació cap a l’esquerra i cap a la dreta.

El con Morse està integrat en el portabroques, 
solucionant d’aquesta manera els problemes 
d’acoblament d’altres sistemes.

* ES SUBMINISTRA AMB CLAU

Referència

Referència

Kg

K

d1

D

L
L1

I
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TOOLING SYSTEMS Notes
CONS I ADAPTADORS Anotacions

I



I195

I196-197

I198

I199-201

I202-203

I204-205

I206-218

I219

I220-222

I223-227

I228

Contents TOOLING SYSTEMS

Applications index

Revolving lathe centres

Drill chucks

Quick change adapters

Selection table of tap adapters

Collets

Wrenches

Nuts for collet chucks

Pull studs

Assembly fixtures

ACCESSORIES

Contingut CONS I ADAPTADORS

Índex d’aplicacions

Punts rotatius

Portabroques

Capçalets de canvi ràpid

Taula de selecció dels capçalets

Pinces

Claus

Femelles per portapinces

Tirants

Muntacons

ACCESSORIS

I
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50XX 50XX 50XX50XX

RNRC

ERXX SET- ER ERBXX ERCXX

ERTXX

BXX

MP MKMU

7  0XX1
2
3

7  0XX5
6
7

TOOLING SYSTEMS Applications index

Wrenches

Page / Page /Page / Page /

Revolving lathe centres

Page /Page /

Collets

Page / Page / Page /

Page /

Page / Page /

Drill chucks

Page /Page / Page /

Quick change adapters

Page /Page /

CONS I ADAPTADORS Índex d'aplicacions

Claus

Pàgina I219 Pàgina I219Pàgina I219 Pàgina I219

Punts rotatius

Pàgina I198Pàgina I198

Pinces

Pàgina I210-212 Pàgina I214 Pàgina I215-216

Pàgina I217-218

Pàgina I206-208 Pàgina I213

Portabroques

Pàgina I200Pàgina I199 Pàgina I201

Capçalets de canvi ràpid

Pàgina I203Pàgina I202

I



I197

431XX 453XX 451XX 455XX

456XX

433XX

457XX

91.. 91.. 91.. 91..

91.. 91..

91..

91..

92.. 9...92..92..

02_70/80 02_71/81

DIN 69872-A DIN 69872-B DIN 69872-B ISO 7388/2-B ISO 7388/2-B

ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A MAHO-OTT / DIN 69871, BT

Applications index TOOLING SYSTEMS

Nuts for collet chucks

Page / Page / Page /

Page /

Page / Page /

Page /

Pull studs

Page / Page / Page /

Page / Page / Page /

Page / Page /

Page / Page / Page / Page /

BT-TYPE / BT- TYPE / BT-TYPE / SPECIAL /

Assembly fixtures

Page /Page /

Índex d'aplicacions CONS I ADAPTADORS

Femelles per portapinces

Pàgina I220 Pàgina I221 Pàgina I222

Pàgina I222

Pàgina I220 Pàgina I221

Pàgina I222

Tirants

Pàgina I223 Pàgina I224 Pàgina I224

Pàgina I224 Pàgina I225 Pàgina I225

Pàgina I223 Pàgina I223

Pàgina I226 Pàgina I226 Pàgina I226 Pàgina I227

TIPUS I TIPUS II TIPUS III ESPECIAL

Muntacons

Pàgina I228Pàgina I228

I
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RC
L1

R-300-C
R-400-C
R-500-C

0,900
1,950
4,000

K dD d1 L2 L

MK3
MK4
MK5

49
63
85

22
30
35

10
11
18

38
46
64

47
52
64

174
207
266

RN
L1

R-200-N
R-300-N
R-400-N
R-500-N

0,500
0,850
1,900
3,950

K dD L2 L

MK2
MK3
MK4
MK5

42
49
63
85

18
22
30
35

24
29
35
48

39
47
52
64

137
163
196
250

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
All-round revolving lathe centre with 
extended centerpoint.
It enlarges the work area between 
centerpoint and workpiece and improves 
the workpiece accessibility.

Characteristics: 
All-round revolving lathe centre, standard 
design.
An economic solution for almost every 
standard workholding situation.

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Punt rotatiu amb punta prolongada.
Engrandeix l’àrea de treball entre la 
punta i la peça a mecanitzar i millora 
l’accessibilitat a la peça.

Característiques: 
Punt rotatiu model estàndard.
Una solució econòmica per gairebé totes 
les situacions habituals de subjecció.

Referència

Referència

Kg

Kg

K

d1d

D

L
L1 L2

KD

d

L
L1 L2

I



I199

MU
L2

MU08B12
MU10B12
MU13B16
MU16B16
MU16B18
MU20B18

0,340
0,610
0,940
1,150
1,140
2,250

K DIN 238

B-12
B-12
B-16
B-16
B-18
B-18

d1 D

78
86

103
105
105
131

0,8-8
0,8-10

1-13
3-16
3-16
5-20

37
40
47
52
52
64

72
79
93
95
95

121

L

60308
60308
60313
60313
60313
60316

MU08B12
MU10B12
MU13B16
MU16B16
MU16B18
MU20B18

3x

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Keyless drill chucks, standard class.
DIN 238

Reference

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Portabroques estàndard sense clau.
DIN 238

Referència

Referència

Kg

L

d1

D

L2

K

C
H

U
C

K

I
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MP
L2

MP08B12
MP10B12
MP10B16
MP13B16
MP16B16
MP16B18

0,500
0,720
0,740
0,990
1,320
1,270

K DIN 238

B-12
B-12
B-16
B-16
B-16
B-18

d1 D

74
89
89

103
107
107

0,3-8
0,5-10
0,5-10

1-13
3-16
3-16

38
43
43
49
55
55

67
81
81
91
95
95

L

60308
60310
60310
60313
60316
60316

MP08B12
MP10B12
MP10B16
MP13B16
MP16B16
MP16B18

3x

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Super precision keyless drill chucks.
DIN 238

Reference

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Portabroques de superprecisió
sense clau.
DIN 238

Referència

Referència

Kg

L

d1

D

L2

K

I
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MK
L2

MK08B12
MK10B12
MK10B16
MK13B16
MK16B16
MK16B18

0,480
0,940
0,940
1,150
1,540
1,260

K DIN 238

B-12
B-12
B-16
B-16
B-16
B-18

d1 D

74
89
89

103
107
107

0,3-8
0,5-10
0,5-10

1-13
3-16
3-16

38
43
43
49
55
55

67
81
81
91
95
95

L

60308
60310
60310
60313
60316
60316

MK08B12
MK10B12
MK10B16
MK13B16
MK16B16
MK16B18

50008
50010
50010
50013
50016
50016

3x

Accessories TOOLING SYSTEMS

Reference

Reference

Characteristics: 
Super precision keyless drill chucks, with
supplementary gripping tongue.
DIN 238

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Referència

Referència

Característiques: 
Portabroques de superprecisió amb clau i 
amb llengüeta de subjecció suplementària.
DIN 238

Kg

L

d1

D

L2

K

I
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7 0XX
l1

71002
71003
71004
71005
71006
71007
71008
71009
71010
71011
71012
71013
72007
72008
72009
72010
72011
72012
72013
72014
72015
72016
72017
73012
73013
73014
73015
73016
73017
73018
73019
73020
73021
73022

DIN d1 x a d

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

2,8 x 2,1
3,5 x 2,7
4,0 x 3,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5
20,0 x 16,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5
20,0 x 16,0
22,0 x 18,0
25,0 x 20,0
28,0 x 22,0
32,0 x 24,0
36,0 x 29,0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

D

1
2
3

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Quick change adapter without overload clutch.
BILZ system.

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Capçalet de canvi ràpid sense embragatge. 
Sistema BILZ.

Referència

l1

D d

I
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7 0XX

75002
75003
75004
75005
75006
75007
75008
75009
75010
75011
75012
75013
76007
76008
76009
76010
76011
76012
76013
76014
76015
76016
76017
76018
77010
77012
77013
77014
77015
77016
77017
77018
77019
77020
77021
77022

l1DIN d1 x a d

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

2,8 x 2,1
3,5 x 2,7
4,0 x 3,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5
20,0 x 16,0
22,0 x 18,0
9,0 x 7,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5
20,0 x 16,0
22,0 x 18,0
25,0 x 20,0
28,0 x 22,0
32,0 x 24,0
36,0 x 29,0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

D

5
6
7

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Quick change adapter with overload clutch.
BILZ system.

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Capçalet de canvi ràpid amb embragatge.
Sistema BILZ.

Referència

l1

D d

I
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3,5 x 2,7

4 x 3

4,5 x 3,4

5,5 x 4,3

6 x 4,9

7 x 5,5

8 x 6,2

9 x 7

10 x 8

11 x 9

12 x 9

14 x 11

16 x 12

18 x 14,5

20 x 16

22 x 18

25 x 20

28 x 22

32 x 24

36 x 29

M 3

M 3,5

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

G 1/16”

G 1/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 5/8”

G 3/4”

G 7/8”

G 1”

G 1.1/8”

G 1.1/4”

G 1.3/8”

G 1.1/2”

M 3

M 3,5

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 9

M 10

M 5

M 5,5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

M 10

M 11

M 12

M 14

M 16

M 18

M 7

M 8

M 5,5

M 6

M 5 1/8”

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

5/32”

Nr. 8

Nr. 10/12

3/16”

7/32”

1/4”

5/16”

3/8”

9/16”

5/8”

11/16”

13/16”

7/8”

15/16”

1”

1.1/8”

1.1/4”

1.3/8”

1.1/2”

1.5/8”

1.3/4”

1.7/8”

3/4”

1/2”

7/16”

3/8”

5/16”

1/4”

“XX” Ø X o

2,5 x 2,101

02

DIN
352

DIN
5156/ 5157

DIN
371

DIN
374

DIN
376

DIN
371

DIN
374/ 376

2,8 x 2,1

M 1/1,8

M 2

M 2,2

M 2,5

M 1/1,8

M 2

M 2,2

M 2,5

M 3,5

M 4

M 3,5

M 4

1/16”

Nr. 0/1

3/32”

Nr. 2

Nr. 3

TOOLING SYSTEMS Accessories

Selection table of tap adapters

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Taula de selecció de capçalets de roscar

I
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33

34

36

39

42

43

44

45

46

47

17

48

49

50

51

2,8 x 2,24

3,15 x 2,5

3,55 x 2,8

4,5 x 3,55

6,3 x 5

9 x 7,1

11,2 x 9

12,5 x 10

16 x 12,5

18 x 14

22,4 x 18

28 x 22,4

31,5 x 25

M 4

M 4,5

M 5

M 6

M 7

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

M 5

M 9

Nr. 8

Nr. 10

5/16

7/16

9/16

5/8

3/4

Nr. 3

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 8

Nr. 10

7/16

1/4

9/32

3/16

1/8

3/16

7/32

1/4

1.1/2

1.5/8

1.3/4

2

32

35 4 x 3,15

37

38

40

41

5 x 4

5,6 x 4,5

7,1 x 5,6

8 x 6,3

14 x 11,2

20 x 16

19 25 x 20

35,45 x 28

M 9

11 10 x 8 M 10

1/2

3/8 3/8

M 45

M 48

M 52

M 8

M 7

M 6

M 4,5

M 4

M 3,5

M 3

M 2,5

Nr. 12

1/4

3/8

7/8

1

1.1/8

1.1/4

1.3/8

1.1/2

1.3/4

2

5/16

1/4

Nr. 12

Nr. 4

7/32

5/16

1.3/8

3/4

7/8

1

1.1/8

1.1/4

11/16

9/16

5/8

1/2

3/8 9/32

5/16

Nr. 7

Nr. 6

Nr. 5

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 0

“XX” Ø X o

2,24 x 1,830

31

A B

2,5 x 2

M 3

M 3,5

Nr. 5 1/8

M - MF

A B

UNC - UNF

A B

BSW - BSF

A

BA

M 2,2

M 1,0/2 Nr. 6

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 0 Nr. 11

Nr. 10

Nr. 9

Nr. 8

Accessories TOOLING SYSTEMS

A = REDUCED SHANK / B = REINFORCED SHANK

Accessoris CONS I ADAPTADORS

A = MÀNEC REDUÏT / B = MÀNEC REFORÇAT

I
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BXX
L

B1602.0
B1602.5
B1603.0
B1603.5
B1604.0
B1604.5
B1605.0
B1605.5
B1606.0
B1606.5
B1607.0
B1607.5
B1608.0
B1608.5
B1609.0
B1609.5
B1610.0
B1610.5
B1611.0
B1611.5
B1612.0
B1612.5
B1613.0
B1613.5
B1614.0
B1614.5
B1615.0
B1615.5
B1616.0
B2502.0
B2503.0
B2503.5
B2504.0
B2504.5
B2505.0
B2505.5
B2506.0
B2506.5
B2507.0
B2507.5
B2508.0

d1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B16
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25

2,0-1,5
2,5-2,0
3,0-2,5
3,5-3,0
4,0-3,5
4,5-4,0
5,0-4,5
5,5-5,0
6,0-5,5
6,5-6,0
7,0-6,5
7,5-7,0
8,0-7,5
8,5-8,0
9,0-8,5
9,5-9,0

10,0-9,5
10,5-10,0
11,0-10,5
11,5-11,0
12,0-11,5
12,5-12,0
13,0-12,5
13,5-13,0
14,0-13,5
14,5-14,0
15,0-14,5
15,5-15,0
16,0-15,5

2,0-1,5
3,0-2,5
3,5-3,0
4,0-3,5
4,5-4,0
5,0-4,5
5,5-5,0
6,0-5,5
6,5-6,0
7,0-6,5
7,5-7,0
8,0-7,5

25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05

D

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Collets with double slot DIN 6388 - Form B.
For tools with cylindrical shank
DIN 1835 - A.

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Pinça de doble ranura DIN 6388 - Forma B.
Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-A.

Referència

d1D

L

I



I207

L

B2508.5
B2509.0
B2509.5
B2510.0
B2510.5
B2511.0
B2511.5
B2512.0
B2512.5
B2513.0
B2513.5
B2514.0
B2514.5
B2515.0
B2515.5
B2516.0
B2516.5
B2517.0
B2517.5
B2518.0
B2518.5
B2519.0
B2519.5
B2520.0
B2520.5
B2521.0
B2521.5
B2522.0
B2522.5
B2523.0
B2523.5
B2524.0
B2524.5
B2525.0
B3204.0
B3204.5
B3205.0
B3205.5
B3206.0
B3206.5
B3207.0
B3207.5
B3208.0
B3208.5
B3209.0
B3209.5
B3210.0
B3210.5
B3211.0
B3211.5
B3212.0
B3212.5
B3213.0

d1

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32

8,5-8,0
9,0-8,5
9,5-9,0

10,0-9,5
10,5-10,0
11,0-10,5
11,5-11,0
12,0-11,5
12,5-12,0
13,0-12,5
13,5-13,0
14,0-13,5
14,5-14,0
15,0-14,5
15,5-15,0
16,0-15,5
16,5-16,0
17,0-16,5
17,5-17,0
18,0-17,5
18,5-18,0
19,0-18,5
19,5-19,0
20,0-19,5
20,5-20,0
21,0-20,5
21,5-21,0
22,0-21,5
22,5-22,0
23,0-22,5
23,5-23,0
24,0-23,5
24,5-24,0
25,0-24,5
4,0-3,5
4,5-4,0
5,0-4,5
5,5-5,0
6,0-5,5
6,5-6,0
7,0-6,5
7,5-7,0
8,0-7,5
8,5-8,0
9,0-8,5
9,5-9,0

10,0-9,5
10,5-10,0
11,0-10,5
11,5-11,0
12,0-11,5
12,5-12,0
13,0-12,5

35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70

D

Accessories TOOLING SYSTEMS

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Referència

I
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L

B3213.5
B3214.0
B3214.5
B3215.0
B3215.5
B3216.0
B3216.5
B3217.0
B3217.5
B3218.0
B3218.5
B3219.0
B3219.5
B3220.0
B3220.5
B3221.0
B3221.5
B3222.0
B3222.5
B3223.0
B3223.5
B3224.0
B3224.5
B3225.0
B3225.5
B3226.0
B3226.5
B3227.0
B3227.5
B3228.0
B3228.5
B3229.0
B3229.5
B3230.0
B3230.5
B3231.0
B3231.5
B3232.0

d1

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32

13,5-13,0
14,0-13,5
14,5-14,0
15,0-14,5
15,5-15,0
16,0-15,5
16,5-16,0
17,0-16,5
17,5-17,0
18,0-17,5
18,5-18,0
19,0-18,5
19,5-19,0
20,0-19,5
20,5-20,0
21,0-20,5
21,5-21,0
22,0-21,5
22,5-22,0
23,0-22,5
23,5-23,0
24,0-23,5
24,5-24,0
25,0-24,5
25,5-25,0
26,0-25,5
26,5-26,0
27,0-26,5
27,5-27,0
28,0-27,5
28,5-28,0
29,0-28,5
29,5-29,0
30,0-29,5
30,5-30,0
31,0-30,5
31,5-31,0
32,0-31,5

43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70
43,70

D

TOOLING SYSTEMS Accessories

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Referència

I
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L
mm

0,010

452XX
ERXX ERXX

0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,010

0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020

0,015
0,015
0,015
0,015
0,020
0,020
0,025

d1
mm

6
10
16
25
40
50
60

1,0 - 1,6
>1,6 - 3,0
>3,0 - 7,0

>7,0 - 10,0
>10,0 - 18,0
>18,0 - 26,0
>26,0 - 34,0

ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
ER50

35 / 60
40 / 100
80 / 120

100 / 130
170 / 200
280 / 300

50 / 70
50 / 100
90 / 130

130 / 170
220 / 220
300 / 300

25 / 30
25 / 35
35 / 40

DIN

Accessories TOOLING SYSTEMS

DIN 6499 ERXX/X - Runout table for collets DIN 6499

Runout table of Mexin collets according to DIN 6499 showing the high precision of normal collets type ER/XX, in comparison with other brands.

CLASS / NORMAL
mm

SUPER
mm

RECOMMENDED CLAMPING TORQUE FOR NUTS FOR DIN 6499 ER COLLETS.

453 / 456
Max. Torque Nm

Normal

451
Max. Torque Nm

Bearings /

455
Max. Torque Nm

Mini

THE CONTROL MUST BE MADE WITH A HIGH PRECISION “MASTER” GAUGE.

mm
CLASS /

mm

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Taula de toleràncies per les pinces DIN 6499

Taula de toleràncies per les pinces DIN 6499, que permet apreciar la gran precisió de les pinces normals tipus ER/XX, en comparació amb les 
altres marques.

CLASSE 1

VALORS RECOMANATS DE PARELL DE SERRATGE PER LES FEMELLES PER PINCES DIN 6499.

Parell de serratge màx. Nm Parell de serratge màx. Nm

De boles

Parell de serratge màx. Nm

LA VERIFICACIÓ S’HA DE FER AMB UN COMPARADOR “MASTER” D’ALTA 
PRECISIÓ.

CLASSE 2

K= AT 2

max. 0,001  K

d1

L

20
15

10 5 0 5 101520

I
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ERXX
L

ER1601
ER1601.5
ER1602
ER1602.5
ER1603
ER1604
ER1605
ER1606
ER1607
ER1608
ER1609
ER1610
ER2001
ER2001.5
ER2002
ER2002.5
ER2003
ER2004
ER2005
ER2006
ER2007
ER2008
ER2009
ER2010
ER2011
ER2012
ER2013
ER2501
ER2501.5
ER2502
ER2502.5
ER2503
ER2504
ER2505
ER2506
ER2507
ER2508
ER2509
ER2510
ER2511

d1

27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0

ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25

1,0-0,5
1,5-1,0
2,0-1,5
2,5-2,0
3,0-2,5
4,0-3,0
5,0-4,0
6,0-5,0
7,0-6,0
8,0-7,0
9,0-8,0

10,0-9,0
1,0-0,5
1,5-1,0
2,0-1,5
2,5-2,0
3,0-2,5
4,0-3,0
5,0-4,0
6,0-5,0
7,0-6,0
8,0-7,0
9,0-8,0

10,0-9,0
11,0-10,0
12,0-11,0
13,0-12,0
1,0-0,5
1,5-1,0
2,0-1,5
2,5-2,0
3,0-2,5
4,0-3,0
5,0-4,0
6,0-5,0
7,0-6,0
8,0-7,0
9,0-8,0

10,0-9,0
11,0-10,0

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

D

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER).
For tools with cylindrical shank
DIN 1835-A.

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Pinça de doble ranura DIN 6499 - Forma B 
(ER). Per eines amb mànec cilíndric
DIN 1835-A.

Referència

d1D

L

I
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L

ER2512
ER2513
ER2514
ER2515
ER2516
ER3202
ER3202.5
ER3203
ER3204
ER3205
ER3206
ER3207
ER3208
ER3209
ER3210
ER3211
ER3212
ER3213
ER3214
ER3215
ER3216
ER3217
ER3218
ER3219
ER3220
ER4003
ER4004
ER4005
ER4006
ER4007
ER4008
ER4009
ER4010
ER4011
ER4012
ER4013
ER4014
ER4015
ER4016
ER4017
ER4018
ER4019
ER4020
ER4021
ER4022
ER4023
ER4024
ER4025
ER4026
ER4027
ER4028
ER4029
ER4030

d1

34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0

ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40

12,0-11,0
13,0-12,0
14,0-13,0
15,0-14,0
16,0-15,0
2,0-1,5
2,5-2,0
3,0-2,5
4,0-3,0
5,0-4,0
6,0-5,0
7,0-6,0
8,0-7,0
9,0-8,0

10,0-9,0
11,0-10,0
12,0-11,0
13,0-12,0
14,0-13,0
15,0-14,0
16,0-15,0
17,0-16,0
18,0-17,0
19,0-18,0
20,0-19,0

3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7
9-8

10-9
11-10
12-11
13-12
14-13
15-14
16-15
17-16
18-17
19-18
20-19
21-20
22-21
23-22
24-23
25-24
26-25
27-26
28-27
29-28
30-29

26
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

D

Accessories TOOLING SYSTEMS

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Referència

I
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L

ER5006
ER5008
ER5010
ER5012
ER5014
ER5016
ER5018
ER5020
ER5022
ER5024
ER5026
ER5028
ER5030
ER5032
ER5034

d1

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50

6-4
8-6

10-8
12-10
14-12
16-14
18-16
20-18
22-20
24-22
26-24
28-26
30-28
32-30
34-32

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

D

TOOLING SYSTEMS Accessories

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Referència

I
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SET-ER

SET-ER16
SET-ER20
SET-ER25
SET-ER32
SET-ER40

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26

ER16
ER20
ER25
ER32
ER40

ØCAP

1-10
2-13
2-16
3-20
4-26

10
12
15
18
23

nº

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Set of collets DIN 6499 (ER) Form B in a plastic box.
DIN 6499-B

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Set de pinces DIN 6499 (ER) Forma B en estoig de plàstic.
DIN 6499-B

Referència

I
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ERBXX
L

ERB1601
ERB1602
ERB1603
ERB1604
ERB1605
ERB1606
ERB1607
ERB2001
ERB2002
ERB2003
ERB2004
ERB2005
ERB2006
ERB2007
ERB2008
ERB2501
ERB2502
ERB2503
ERB2504
ERB2505
ERB2506
ERB2507
ERB2508
ERB2509
ERB2510
ERB3205
ERB3206
ERB3207
ERB3208
ERB3209
ERB3210
ERB3211
ERB3212
ERB3213
ERB4007
ERB4008
ERB4009
ERB4010
ERB4011
ERB4012
ERB4013
ERB4014
ERB4015

DDIN d1 x a T

27
27
27
27
27
27
27
31
31
31
31
31
31
31
31
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
43
43
43
43
43
43
43
43
43
54
54
54
54
54
54
54
54
54

ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40

2,5 x 2,1
2,8 x 2,1
3,5 x 2,7
4,0 x 3,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
2,5 x 2,1
2,8 x 2,1
3,5 x 2,7
4,0 x 3,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
2,5 x 2,1
2,8 x 2,1
3,5 x 2,7
4,0 x 3,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0

17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33
41
41
41
41
41
41
41
41
41

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER).
With square locking drive and tension
length-adjustment.

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Pinça DIN 6499 - Forma Mexin (ER).
Amb quadradet d’arrossegament i compensació 
de la llargada en la tracció.

Referència

D

LT

I
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ERCXX
d1

ERC1604
ERC1605
ERC1606
ERC1607
ERC1608
ERC1609
ERC1610
ERC2004
ERC2005
ERC2006
ERC2007
ERC2008
ERC2009
ERC2010
ERC2011
ERC2012
ERC2013
ERC2504
ERC2505
ERC2506
ERC2507
ERC2508
ERC2509
ERC2510
ERC2511
ERC2512
ERC2513
ERC2514
ERC2515
ERC2516
ERC3204
ERC3205
ERC3206
ERC3207
ERC3208
ERC3209
ERC3210
ERC3211
ERC3212
ERC3213

D

4
5
6
7
8
9

10
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32

17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

L

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Sealed collets DIN 6499 (ER).
For tools with cylindrical shank DIN 1835-A
and coolant channel.

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Pinça estanca DIN 6499 (ER).
Per eines amb mànec cilíndric DIN 1835-A
i amb forat per la refrigeració.

Referència

d1D

L

I
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d1

ERC3214
ERC3215
ERC3216
ERC3217
ERC3218
ERC3219
ERC3220
ERC4004
ERC4005
ERC4006
ERC4007
ERC4008
ERC4009
ERC4010
ERC4011
ERC4012
ERC4013
ERC4014
ERC4015
ERC4016
ERC4017
ERC4018
ERC4019
ERC4020
ERC4021
ERC4022
ERC4023
ERC4024
ERC4025
ERC4026
ERC5012
ERC5014
ERC5016
ERC5018
ERC5020
ERC5022
ERC5024
ERC5026
ERC5028
ERC5030
ERC5032
ERC5034

D

14
15
16
17
18
19
20
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50

33
33
33
33
33
33
33
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

L

TOOLING SYSTEMS Accessories

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Referència

I
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ERTXX
L

ERT1605
ERT1606
ERT1607
ERT1608
ERT2005
ERT2006
ERT2007
ERT2008
ERT2009
ERT2010
ERT2011
ERT2505
ERT2506
ERT2507
ERT2508
ERT2509
ERT2510
ERT2511
ERT2512
ERT2513
ERT3205
ERT3206
ERT3207
ERT3208
ERT3209
ERT3210
ERT3211
ERT3212
ERT3213
ERT3214
ERT3215
ERT4008
ERT4009
ERT4010
ERT4011
ERT4012
ERT4013
ERT4014
ERT4015
ERT4016

d1

27,5
27,5
27,5
27,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0

ER16
ER16
ER16
ER16
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER20
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER25
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER32
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40
ER40

4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
4,5 x 3,4
5,5 x 4,3
6,0 x 4,9
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
7,0 x 5,5
8,0 x 6,2
9,0 x 7,0
10,0 x 8,0
11,0 x 9,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5

17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
41
41
41
41
41
41
41
41
41

D

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER).
With square locking drive.

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Pinça DIN 6499 - Forma Mexin (ER).
Amb quadradet d’arrossegament.

Referència

d1D

L

I



www.mexintooling.comI218

L

ERT4017
ERT5013
ERT5014
ERT5015
ERT5016
ERT5017
ERT5018
ERT5019
ERT5020
ERT5021

d1

46,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

ER40
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50
ER50

20,0 x 16,0
12,0 x 9,0
14,0 x 11,0
16,0 x 12,0
18,0 x 14,5
20,0 x 16,0
22,0 x 18,0
25,0 x 20,0
28,0 x 22,0
32,0 x 24,0

41
52
52
52
52
52
52
52
52
52

D

TOOLING SYSTEMS Accessories

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Referència

I
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50XX

50008
50010
50013
50016

CAP

0 - 8
0-10
0-13
3-16

50XX

50116
50125
50132
50140

CAP

16
25
32
40

50XX

50216
50220
50225
50232
50240
50250

CAP

10
13
16
20
30
34

ER

16
20
25
32
40
50

50XX

50907
50908
50916
50920
50925

CAP

-
-

10
13
16

ER

07
08
16
20
25

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Wrenches
DIN 6499

Reference

Characteristics: 
Wrenches
DIN 6499

Reference

Characteristics: 
Wrenches
DIN 6499

Reference

Characteristics: 
Wrenches
DIN 6499

Reference

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Clau
DIN 6499

Referència

Característiques: 
Clau
DIN 6499

Referència

Característiques: 
Clau
DIN 6499

Referència

Característiques: 
Clau
DIN 6499

Referència

I
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433XX
G

43316
43325
43332

D

M 33 x 1,5
M 48 x 2,0
M 60 x 2,5

16
25
32

43
60
72

24,0
30,0
33,5

L

431XX
G

43116
43125
43132

M 33 x 1,5
M 48 x 2,0
M 60 x 2,5

16
25
32

43
60
72

D

24,0
30,0
33,5

L

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Nut for collet chucks
DIN 6388-D

* STANDARD / * ESTÀNDARD

Reference

Characteristics: 
Nut for collet chucks
DIN 6388-D

* BALL BEARING NUT

Reference

d1 max

d1 max

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Femella per portapinces
DIN 6388-D

Referència

Característiques: 
Femella per portapinces
DIN 6388-D

* FEMELLA DE BOLES

Referència

L

G D

L

G D

I
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451XX
G

45116
45120
45125
45132
45140
45150

D L

M 22 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 64 x 2,0

ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
ER50

29
34
42
50
63
78

19,5
21,0
22,7
26,5
29,8
40,0

10
13
16
20
26
34

453XX
G

45316
45320
45325
45332
45340
45350

M 22 x 1,5
M 25 x 1,5
M 32 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 64 x 2,0

ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
ER50

32
35
42
50
63
78

D

17,5
19,0
20,0
22,5
25,5
35,5

L

10
13
16
20
26
34

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: 
Nut for collet chucks DIN 6499 (ER) D-F

* STANDARD / * ESTÀNDARD

Reference

Characteristics: 
Nut for collet chucks DIN 6499 (ER) D-F

* BALL BEARING NUT

Reference

d1 max

d1 max

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: 
Femella per portapinces DIN 6499 (ER) D-F

Referència

Característiques: 
Femella per portapinces DIN 6499 (ER) D-F

* FEMELLA DE BOLES

Referència

L

G D

L

G D

I
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455XX
G

45516
45520
45525

D L

M 19 x 1
M 24 x 1
M 30 x 1

ER16
ER20
ER25

22
28
35

19
20
-

13
16
-

456XX
G

45616
45620

D L

M 22 x 1,5
M 25 x 1,5

ER16
ER20

28
34

17,5
19,0

10
13

457XX
G

45732
45740

D L

M 45 x 1,5
M 56 x 2,0

ER32
ER40

54
65

40
50

20
30

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Nut for collet chucks DIN 6499 (ER) D-F

* MINI

Reference

Characteristics: 
Nut for collet chucks DIN 6499 (ER) D-F

Reference

Characteristics: 
Nut for collet chucks DIN 6499 (ER) D-F

* SPECIAL 457

Reference

d1 max

d1 max

d1 max

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Femella per portapinces DIN 6499 (ER) D-F

Referència

Característiques: 
Femella hexagonal per portapinces DIN 6499 (ER) D-F

Referència

Característiques: 
Femella per portapinces DIN 6499 (ER) D-F

* ESPECIAL 457

Referència

L

G D

G D

L

L

D

I
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91.. DIN 69872-A
G

91103 *
91104
91105

l1Ld1

24
26
34

M 12
M 16
M 24

13
19
28

44
54
74

13
17
25

K ISO

30
40
50

d

91.. DIN 69872-B
G

91154
91155

26
34

M 16
M 24

19
28

l1

54
74

Ld1

17
25

K ISO

40
50

d

91.. DIN 69872-B
G

91164
91165

26
34

M 16
M 24

19
28

l1

54
74

Ld1

17
25

K ISO

40
50

d

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: Pull Studs - DIN 69872-A

Reference

* Without central hole

Characteristics: Pull Studs - DIN 69872-B

Reference

Characteristics: Pull Studs - DIN 69872-B

Reference

With half hole

Without central hole

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: Tirant - DIN 69872-A

Referència

* Sense forat central

Característiques: Tirant - DIN 69872-B

Referència

Característiques: Tirant - DIN 69872-B

Referència

Amb forat cec

Sense forat central

G

L
l1

d

d1

15º

G

L
l1

d

d1

15º

L
l1

G

d

d1

15º

I
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91.. ISO 7388/2-B
G

91304
91305

l1Ld1

16,40
25,55

M 16
M 24

18,95
29,10

44,5
65,5

17
25

K ISO

40
50

d

91.. ISO 7388/2-B
G

91114
91115

16,40
25,55

M 16
M 24

18,95
29,10

l1

44,5
65,5

Ld1

17
25

K ISO

40
50

d

91.. ISO 7388/2-A
G

91354
91355

l1Ld1

26
34

M 16
M 24

19
28

54
74

17
25

K ISO

40
50

d

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: Pull Studs - ISO 7388/2-B

Reference

Characteristics: Pull Studs - ISO 7388/2-A

Reference

Characteristics: Pull Studs - ISO 7388/2-B

Reference

Without central hole

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: Tirant - ISO 7388/2-B

Referència

Característiques: Tirant - ISO 7388/2-A

Referència

Característiques: Tirant - ISO 7388/2-B

Referència

Sense forat central
L

l1

G

d45º

d1

L
l1

G

d45º

d1

L
l1

d

Gd1

15º

I



I225

91..
G

91004
91014
91005

l1Ld1

MAHO - OTT / DIN 69871 - BT
K ISO

40
40
50

dG1

91.. ISO 7388/2-A
G

91263
91264
91265

l1Ld1

24
26
34

M 12
M 16
M 24

12
19
28

44
54
74

13
17
25

K ISO

30
40
50

d

25
28
25

M 16
M 16
M 24

25,00
25,00
39,60

53
56
65

17
17
25

M 16
M 16
M 24

DIN 69871
BT

DIN 69871 / BT

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: Pull Studs

Reference

Accessory to assemble DIN-69872-A (Ref. 91004) and JIS 6339-BT (Ref. 91014) on DIN 2080 machines.

Characteristics: Pull Studs - ISO 7388/2-A

Reference

Without central hole

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: Tirant

Referència

Accessori per muntar el DIN-69872-A (Ref. 91004) i el JIS 6339-BT (Ref. 91014) a les màquines amb DIN 2080.

Característiques: Tirant - ISO 7388/2-A

Referència

Sense forat central

L
l1

d

Gd1

15º

G

L
l1

d

d1 G1

15º

I
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92..
G

92003 *
92004 *
92005 *
92304
92305

l1Ld1

23
35
45
35
45

M 12
M 16
M 24
M 16
M 24

11
15
23
15
23

43
60
85
60
85

12,5
17,0
25,0
17,0
25,0

K ISO

30
40
50
40
50

d

92..
G

92013 *
92014 *
92015 *
92314
92315

23
35
45
35
45

M 12
M 16
M 24
M 16
M 24

11
15
23
15
23

l1

43
60
85
60
85

Ld1

12,5
17,0
25,0
17,0
25,0

K ISO

30
40
50
40
50

d

92..
G

92024 *
92025 *
92324
92325

l1Ld1

35
45
35
45

M 16
M 24
M 16
M 24

15
23
15
23

60
85
60
85

17
25
17
25

K ISO

40
50
40
50

d

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: Pull Studs - JIS 6339 B-BT

Reference

BT - TYPE /

Characteristics: Pull Studs - JIS 6339 B-BT

Reference

BT - TYPE /

Characteristics: Pull Studs - JIS 6339 B-BT

Reference

BT - TYPE /

* Without central hole

* Without central hole

* Without central hole

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: Tirant - JIS 6339 B-BT

Referència

TIPUS I (45º)

Característiques: Tirant - JIS 6339 B-BT

Referència

TIPUS II (60º)

Característiques: Tirant - JIS 6339 B-BT

Referència

TIPUS III (90º)

* Sense forat central

* Sense forat central

* Sense forat central

l1
L

d

Gd1

45º

l1
L

d

Gd1

60º

l1
L

d

Gd1

90º

I



I227

9...
G

9CA40
9CA41
9CO50 *
9MT40
9OK35 *
9CI40 *
9ZA50 *

l1Ld1K ISO

40
40
50
40
35
40
50

dC

16,25
19,10
36,00
29,00

46,00

M 16
M 16
M 24
M 16

18,80
18,80
20,00
19,00

22,00

41,25
44,10
76,00
54,00

90,00

17
17
-

17

23

MAZAK
MAZAK

CORREA
MATSURA
KITAMURA

CINCINNATI
ZAYER

45º
45º

15º

Accessories TOOLING SYSTEMS

Characteristics: Pull Studs

Reference

SPECIAL / 
Type

* Without central hole

Accessoris CONS I ADAPTADORS

Característiques: Tirant

Referència

ESPECIAL  
Tipus

* Sense forat central

C d

d1 G

L
l1

I
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02_70/80

02.30.70
02.30.80
02.40.70
02.50.70
02.50.80

DIN 2080

30
X
40
50
X

30
X
40
50
X

X
30
40
X
50

50
X
63
X

100

C5
X

C6
X
10

DIN 69871/A  MAS BT  HSK PSC

02_71/81

02.30.71
02.30.81
02.40.71
02.50.71
02.50.81

30
X
40
50
X

30
X
40
50
X

X
30
40
X
50

50
X
63
X

100

C5
X

C6
X
10

DIN 2080 DIN 69871/A  MAS BT  HSK PSC

TOOLING SYSTEMS Accessories

Characteristics: 
Assembly fixture for toolholders.
It can be used with all sizes of DIN 2080, DIN 69871/A, MAS BT, 
HSK and PSC adaptors.
It can be tightened on a bench or with a clamp.
Useful for assembling and disassembling the tools in any toolholder.

* Combined stainless steel / blackened

Reference

Characteristics: 
Assembly fixture for toolholders.
It can be used with all sizes of DIN 2080, DIN 69871/A, MAS BT, 
HSK and PSC adaptors.
It can be tightened on a bench or with a clamp.
Useful for assembling and disassembling the tools in any toolholder.

* 100% stainless steel

Reference

CONS I ADAPTADORS Accessoris

Característiques: 
Muntacons autoblocant.
Es pot utilitzar amb totes les mides dels cons DIN 2080, DIN 
69871/A, MAS BT, HSK i PSC.
Es pot instal·lar en un banc o subjectar-lo amb una abraçadora.
Molt útil per muntar i desmuntar les eines de qualsevol tipus 
de con.

* Combinat acer inoxidable / pavonat

Referència

Característiques: 
Muntacons autoblocant.
Es pot utilitzar amb totes les mides dels cons DIN 2080, DIN 
69871/A, MAS BT, HSK i PSC.
Es pot instal·lar en un banc o subjectar-lo amb una abraçadora.
Molt útil per muntar i desmuntar les eines de qualsevol tipus 
de con.

* 100% acer inoxidable

Referència
I



CANELA J01

J20-22

J22

J23

J24

J25-27

J28

J02-05

J06

J06-09

J10-15

J15

J16-17

J17-18

J19

Contents SPARE PARTS

SPARE PARTS

MILLING SPARE PARTS

Screws

Washers

Shim seats

Wedges and seats

Seats and cartridges

Wrenches

TURNING SPARE PARTS

Screws

Lock pins

Clamps

Shim seats

Seats

Levers

Others

Wrenches

Contingut RECANVIS

RECANVIS PER FRESAT

Cargols

Volanderes

Plaques base

Falques i cartutxos

Bases i cartutxos

Claus

RECANVIS

RECANVIS PER TORNEJAT

Cargols

Pivots

Brides

Plaques base

Cartutxos

Palanques

Altres

Claus

J
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A4
A5
A6

A2.5
A4
A5
A5
A2

A2.5
A2.5
A5
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A5
A5

A2.5
A3
A4
A5

3.5
4.0
-

2.0
3.5
4.0
4.0
1.4
2.0
2.0
4.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
2.0
3.0
3.5
4.0

1075
1076
1078
1093
1095
1096
1296
1392
1393
1394
1396
1494
1495
1496
1695
1696
1905
1906
1916
1924
1925
1926
1928

a cb d

M5x0.8
M6x1

M8x1.25
M3x0.5
M5x0.8
M6x1
M6x1
M2.5

M3x0.5
M4

M6x1
M4x0.7
M5x0.8
M6x1

M5x0.8
M6x1

M5x0.8
M6x1
M6x1

M4x0.7
M5x0.8
M6x1

M8x1.25

30,1
36,0
48,1
11,2
11,8
31,0
14,0
12,5

7,0
8,6

21,9
16,0
21,2
16,0
23,6
29,0
16,9
26,0
18,0
14,8
15,5
16,0
17,0

25,0
30,0
40,0

8,0
8,2

25,0
10,0

9,6
4,0
6,1

16,0
12,0
16,0
12,0
20,0
25,0
12,0
20,0
12,0
12,0
12,0
12,0
16,0

8,35
10,00
12,60

5,40
8,40

10,00
9,80
4,40
5,50
6,90
9,75
7,00
8,40
9,80
8,30

10,00
8,30

10,00
10,00

7,00
8,50

10,00
13,00

A4 3.51006

a cb d

M6x1 17,011,2 9,0

A4 3.5

qº

60
70

A6
A5 4.0

1614

a cb d

W1/4 2512 10

1059
1192

a cb d

M10x1.5
M8x1.25

18,5
20,0

13,2
13,8

11,5
14,1

TURNING SPARE PARTS Screws

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Screws (Allen) /

Reference

Reference

Reference

Wrench Torque (N.m)Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Cargols

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Cargols (Allen)

Referència

Referència

Referència

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

d

c

qº

a

b

c

d

J



CANELA J03

A2
A2.5
A4
A5
A6
A2

A2.5
A3
A4

1.4
2.0
3.5
4.0
-

1.4
2.0
3.0
3.5

A3.5
A4
A2
A4

A2.5
A3
A3

-
3.5
1.4
3.5
2.0
3.0
3.0

1750
1760
1764
1765
1766
1768
1770

1803
1804
1806
1808
1810
1813
1814
1815
1816

a cb d

M3
M4x0.7
M6x1

M8x1.25
M10x1.5

M3
M4

M5x0.8
M6x1

9,4
12,1
28,2
34,3
45,3
5,9
5,5

15,0
23,2

8,0
10,0
25,0
30,0
40,0
4,5
3,5

12,5
20,0

5,5
7,5

10,5
14,0
18,0
5,5
7,5
9,3

10,5

a cb d

M5x0.5
M6x0.75
M5x0.8
M6x0.75

M6x1
M6x1
M6x1

8,5
10,0
8,0

10,0
10,0
15,5
15,0

5,0
5,5
5,8
6,0
6,5

13,3
11,0

6,2
7,7
6,3
7,5
7,8

10,4
11,9

M3.5x0.6
M4x0.5

-
M4x0.5

-
-
-

a1

qº

90
92
90

A2
A2.5
A3

1.4
2.0
3.0

A4
A2.5

3.5
2.0

1907
1915

1935
1950
1955

a cb d

M3.5x0.6
M5x0.8
M5x0.8

13
19
19

11,5
16,7
16,9

5,6
7,9
8,9

a cb d

M7x0.75
M5x0.8

27,5
23,0

14,0
12,1

10,7
8,7

10,6
8,0

b1

A5 4.01598

a cb d

1/8 GAS 8,07,0 11,5

Screws TURNING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Screws (Allen) /

Reference

Reference

Reference

Reference

Wrench Torque (N.m)Reference

Cargols RECANVIS PER TORNEJAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Cargols (Allen)

Referència

Referència

Referència

Referència

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

a

a1

b

d

c

a

b

d

c

bb1

ad

c

a

b

d

c

qº

c

d

b

a

J
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qº

60
55
55
55
94
55
55
55
55
55
94
55
55
55
55
55
55
60
55
55
55
55
55
55
94
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

T25
T6
T6
T7
T8
T8

T15
T15
T20
T20
T20
T25
T15
T20
T15
T20
T25
T6
T6
T6
T7
T8

T15
T20
T10
T15
T7
T8
T9

T10
T15
T10
T10
T20
T25
T10
T20

5.0
0.6
0.6
0.9
1.2
1.2
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
0.6
0.6
0.6
0.9
1.2
3.0
4.0
2.0
3.0
0.9
1.2
1.4
2.0
3.0
2.0
2.0
4.0
5.0
2.0
4.0

T15
T9
T9

T20
T20
T25

3.0
1.4
1.4
4.0
4.0
5.0

1140
1150
1151
1160
1161
1180

a cb d

M4x0.7
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
M6x1
M8x1

7,5
13,5
10,5
13,5
10,5
13,5

3,2
10,0
7,0
9,5
6,5
9,5

5,0
6,4
6,4
7,8
7,9

11,0

1182
1220
1222
1225
1226
1230
1235
1240
1244
1250
1255
1260
1334
1335
1340
1350
1360
1415
1420
1422
1425
1430
1440
1450
1535
1540
1622
1625
1630
1635
1640
SA3
SA3T
SA4
SA5
SN3
SN4

a cb d

M8x1
M2x0.4

M2.2x0.45
M2.5x0.45

M2.6
M3x0.5
M3.5

M4x0.7
M4x0.7
M5x0.8
M5x0.8
M6x1

M3.5x0.6
M3.5x0.6
M4x0.7
M5x0.8
M6x1

M1.6x0.35
M2x0.4

M2.2x0.45
M2.5x0.45

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8
M3.5

M4x0.5
M2.2x0.45
M2.5x0.45

M3x0.5
M3.5x0.6

M4
5-40UNC-3A
5-40UNC-3A

8-UNC
10-32UNF

5-40UNC-3A
8-UNC

13,5
5,5
6,0
7,0
8,3
9,0
9,5

11,0
12,0
12,0
12,0
16,0
12,0
15,0
16,0
22,0
22,5
3,2
4,3
4,3
5,5
5,8
7,5

17,0     
10,0
14,1
6,0
6,5
8,3
9,0

10,5
15,0
12,5
15,0
22,0
9,5

12,0

9,5
3,7
3,5
4,0
6,0
5,6
6,5
6,2
8,0
6,0
9,0

11,5
7,2

10,2
11,2
17,8
17,0
1,5
2,2
1,8
3,0
2,8
3,2

11,0
7,5
7,9
4,0
3,6
5,2
5,5
7,0

12,0
9,5

11,0
16,8
6,5
8,0

10,5
3,3
3,3
3,3
4,0
4,4
5,3
5,3
7,0
7,0
7,0
7,9
5,3
5,3
5,3
7,0
7,9
2,6
3,3
3,3
3,3
4,4
5,3
7,0
5,0
6,8
3,4
3,8
4,3
4,7
5,5
5,5
5,5
7,5
8,2
5,5
7,5

T10
T20
T25

2.0
4.0
5.0

SY3
SY4
SY5

a cb d

5-40UNC
8-32UNC
10-32UNF

6,9
9,1
9,2

4,2
5,3
5’8

5,4
6,8
8,4

TURNING SPARE PARTS Screws

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)Reference

Screws (Torx) /

Reference

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Cargols

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

Cargols (Torx)

Referència

Referència

a

b

c

d

a
b

c

dqº

a

b

c

dJ
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A2.5
A3
A4
A5
A3

A2.5
A3
A3

A2.5
A3
A4

2.0
3.0
3.5
4.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.5

A2
A2
A2

1.4
1.4
1.4

A4
A2.5
A2

A2.5
A3

3.5
2.0
1.4
2.0
3.0

A1.5
A2

A2.5
A3
A4
A5

0.6
1.4
2.0
3.0
3.5
4.0

1503
1504
1505
1506
1508
1592

a c

M3x0.5
M4x0.7

M5x0.8R
M6x1R

M8x1.25R
1/8 GAS

4
4
5
5
8
8

2,0
2,0
3,0
4,0
5,0
3,7

b

1403
1404
1405
1406
1408

a cb d

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8
M6x1

M8x1.25

9,5
12,5
16,5
18,0
21,0

6,5
9,0

10,5
12,0
15,0

4
7
9

11
13

1605
1705
1715

a cb d

M5x0.8
M5x0.8
M5x0.8

12,0
14,0
9,6

6,1
8,1
4,3

5
5
5

1606
1608
1610
1612
1618
1626
1638
1648
1706
1708
1710

a cb d

M6x1
M8x1

M10x1
M12x1
M8x1
M6x1
M8x1
M8x1
M6x1
M8x1

M10x1

16,7
20,7
27,2
36,0
22,5
13,4
21,1
17,0
20,7
23,5
30,4

8,6
8,7

13,3
17,3
11,2
8,0

10,3
9,1

12,6
12,2
17,3

6
8

10
12
8
6
8
8
6
8

10

A2.5
A3
A4
A3

2.0
3.0
3.5
3.0

1085
1086
1098
1186

a cb b1

M5x0.8L
M6x1L
M8x1L
M6x1L

21,3
29,4
29,4
20,5

7,9
11,4
12,7
7,1

7,9
11,4
10,4
7,1

M5x0.8R
M6x1R
M8x1R
M6x1R

a1

Screws TURNING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)Reference

Clamp screws /

Reference

Reference

Screws /

Adjustable screws /

Reference

Lever lock system - Screws /

Reference

Cargols RECANVIS PER TORNEJAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

Cargols per brida

Referència

Referència

Presoners

Cargols de regulació

Referència

Cargols per palanques

Referència

a

c

bb1

a1

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

J
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A2.5
A3
A3

A2.5
A3
A4

A2.5
T15
T15
T25

2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.5
2.0
3.0
3.0
5.0

2107
2109
2119
2207
2209
2211
2307
2516
2522
2527

a db

14,0
16,3
15,3
15,8
21,0
24,0
14,0
15,8
20,0
26,0

4,1
5,0
5,2
4,1
5,0
7,6
4,1
7,3
9,5

13,0

M5x0.8
M6x1
M6x1

M5x0.8
M6x1
M8x1

M5x0.8
M5x0.8
M6x1

M8x1.25

13,8
16,2
16,5
13,8
16,5
20,5
13,8
14,8
18,0
24,5

c

A2.5
A2.5
A2

A2.5
A4
A3
A4
A2

A2.5

2.0
2.0
1.4
2.0
3.5
3.0
3.5
1.4
2.0

0.6
2.0
3.0

1656
1657
1665
1666
1670
1673
1674
1675
1686

a db c

1/4” 26FILS
M6x1

M5x0.8
1/4” 26FILS
3/8” 24FILS

M6
M6

M5x0.8
1/4” 26FILS

4,9
5,0
3,6
5,0
7,4
6,3
7,7
3,6
5,0

5,5
7,0
5,0
6,9
7,8
6,3
6,3
5,0
5,5

17,2
18,6
13,0
18,6
21,9
22,0
21,9
16,2
13,3

4,0
5,0
2,3
2,9
4,5
4,8
4,5
3,4
3,5

b1

2000
2304
2305

a ec db

9,5
14,0
18,7

3,2
5,0
5,5

9,5
13,2
16,8

5,4
8,0

10,0

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8

2
2
2

f

A1.5
A2.5
A3

1642
1643
1644
1647
1661
1682

a db c

4,5
4,5
4,5
6,0
6,0
8,0

3,7
3,7
3,7
5,0
5,0
7,7

7,6
3,4
5,0
3,1
5,6
9,2

13,2
8,5

10,1
8,5

13,5
16,5

M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M4x0.7
M4x0.7
M6x1

a1

TURNING SPARE PARTS Lock pins / Clamps

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Reference

Lock pins /

Reference

Reference

Top clamp (C) system - Clamps /

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Pivots / Brides

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Referència

Pivots

Referència

Referència

Brides tipus “C”

Referència

a

c

b

a1d

a

c

b

d

b1

a
b

c

d

e
f

a

c

b

d

J



CANELA J07

T15 0.6

A2.5
A2.5
A3

2.0
2.0
3.0

2017
2018
2023

a db c

24
24
24

18,6
18,6
24,4

M5x0.8
M5x0.8
M6x1

15,7
15,7
15,7

8,0
8,4
7,3

a1

2604
2613
2614
2616
2621

a db c

14,8
18,5
21,7
24,0
22,4

M5x0.8L
M6x1L
M6x1L
M6x1L
M8x1L

11,2
13,5
13,5
13,5
16,8

7,9
9,5
9,5
9,5

10,9

2308
2312
2319
2708
2712
2716
2719

a b

9,4
12,0
13,4
11,3
12,6
14,2
14,2

10,9
14,0
15,9
12,9
13,8
13,8
13,8

24,8
28,8
33,3
24,2
29,6
33,9
35,4

c

2101

a b

5,3 9,5 17,8

c

A2.5
A5
A5
A5
A5

2.0
4.0
4.0
4.0
4.0

2006
2011
2014
2015
2024

a db c

19,5
26,0
26,0
26,0
24,0

11
17
15
12
17

M5x0.5
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1

14,7
22,0
21,4
22,1
22,5

6,8
8,1
8,3
8,2
9,2

a1

Clamps TURNING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)Reference

Wedge clamp (M) system - Clamps / 

Reference

Wedge clamp (M-K) system - Clamps / 

Reference

Reference

Dimple lock system - Clamps /

Reference

Threading - Clamps /

Brides RECANVIS PER TORNEJAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

Brides tipus “M”

Referència

Brides tipus “M-K”

Referència

Referència

Brides tipus “D”

Referència

Brides per eines de roscar

a

c

b

a1

d

a

c

b

a1

d

a

c b

d

ab

c

ab

c

J



www.canelatools.comJ08

A4
A4

3.5
3.5

T15
T20
T25

3.0
4.0
5.0

qº

40
45
45

2413
2417

a cb d e

29,7
29,7

8,2
8,0

M8x1.25
M8x1.25

12,7
12,7

21,9
24,6

16,0
17,6

a1

2713
2717

db c

5,0
5,0

12,7
12,7

22,4
24,6

8,2
8,1

a

2120
2121
2122

a db c

5,1
7,5
8,2

5,5
8,6

11,8

7,0
6,9
8,5

18,7
19,0
24,7

2316

a

23,5 2,5

r

2326

a r

23,5 2,5

A3
A3

3.0
3.0

TURNING SPARE PARTS Clamps

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Reference

KNUX - Clamps /

Reference

Ceramic tools - Clamps /

Reference

Reference

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Brides

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Referència

Brides per plaquetes KNUX

Referència

Brides per eines de ceràmica

Referència

Referència

Referència

a

b

c

d a1

e

a
r

a
r

ab

c
d

b a

c d

J



CANELA J09

TF-147
TF-73
TF-75

a b

5,5
9,7
7,2

9,0
11,3
9,0

13,7
22,0
13,7

c

TF-146
TF-72
TF-74

a b

5,5
9,7
7,2

9,0
11,3
9,0

13,7
22,0
13,7

c

qº

8
7
7
8

A4
A4
A4
A4

3.5
3.5
3.5
3.5

2415
2428
2432
2471

a cb da1 e

29,7
29,7
29,7
29,7

8,2
8,2
8,2
8,2

M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25

13
13
13
13

15,7
15,7
15,7
15,7

25,9
28,6
28,6
25,9

qº

20 A4 3.52414

a cb da1 e

29,7 8,2M8x1.25 12,715,1 22,5

Clamps TURNING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Ceramic tools - Clamps /
Reference

Reference

Reference

Reference

Notch tools - Clamps /

Brides RECANVIS PER TORNEJAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Brides per eines de ceràmica

Referència

Referència

Referència

Referència

Brides “Top-Notch”

a

b

c

d a1

e

qº

a

b

c

d a1

e

qº

ab

c

ab

c

J



www.canelatools.comJ10

3514
ISSN-422
ISSN-432
ISSN-434
ISSN-442
ISSN-454
ISSN-533
ISSN-534
ISSN-633

a cb

6,6
8,0
7,4
7,4
7,4
7,4
9,3
9,6

11,3

11,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
15,6
15,7
18,8

3,97
3,18
4,76
4,76
6,35
7,94
4,76
4,76
4,76

3509
3512
3515
3519
3525

a cb

4,9
6,4
7,9
9,6

12,8

8,5
11,6
14,6
17,8
24,2

3,18
3,18
4,76
4,76
6,35

3109
3112
3119

a cb d

2,3
2,3
3,3

8,14
11,3
17,3

3,18
3,18
3,18

8,14
11,3
17,3

3521

a cb d

4,76 6,34,2 22,2

TURNING SPARE PARTS Shim seats

Reference

Reference

Shim seat /

Square shim seats /
Reference

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Plaques base

Referència

Referència

Plaques base

Plaques base quadrades

Referència

Referència

a

bc

a

b

c

d

a

bc

d

a

bc

J



CANELA J11

3614
ICSN-332
ICSN-422
ICSN-432
ICSN-434
ICSN-442
ICSN-443
ICSN-454
ICSN-523
ICSN-533
ICSN-623
ICSN-633

a cb d

6,5
6,2
7,2
7,4
7,4
7,4
7,7
7,4
9,9
9,9

11,3
11,3

11,4
9,0

12,5
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
15,6
15,6
18,8
18,8

3,97
5,00
3,00
4,76
4,76
6,35
6,40
7,94
3,18
4,76
3,18
4,76

11,4
9,0

12,5
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
15,6
15,6
18,8
18,8

IESN-432

a cb d

7,4 12,44,76 12,4

3609
3612
3616
3619
3625

a cb d

4,8
6,4
7,9
9,6

12,8

8,5
11,6
14,6
17,8
24,2

3,18
3,18
4,76
4,76
6,35

12,4
17,1
20,9
26,0
36,0

3711
3715
3725

a cb d

4,9
6,4
6,5

8,5
11,6
11,7

2,70
3,18
4,76

17,0
23,4
23,4

3714
IDSN-322
IDSN-334
IDSN-354
IDSN-422
IDSN-432
IDSN-434

a cb d

6,6
6,4
6,8
6,8
8,2
8,2
8,2

8,50
9,39
9,95
9,95

12,60
12,50
12,50

3,18
3,18
4,76
7,94
4,76
4,76
4,76

17,4
18,2
17,8
17,8
25,6
25,6
23,4

Shim seats TURNING SPARE PARTS

Reference

Reference

75º Rhombic shim seats /

Reference

80º Rhombic shim seats /

Reference

55º Rhombic shim seats /

Reference

Plaques base RECANVIS PER TORNEJAT

Referència

Referència

Plaques base ròmbiques 75º

Referència

Plaques base ròmbiques 80º

Referència

Plaques base ròmbiques 55º

Referència

a

bc

d

a

bc

d

a

b

d

c

a

b

c

d

a

b

c

d

J



www.canelatools.comJ12

3811
3814
IRSN-42
IRSN-43
IRSN-44
IRSN-45
IRSN-53
IRSN-63
IRSN-84

a cb

5,3
5,3
7,4
7,4
7,3
7,4
9,8

11,3
14,5

8,80
10,60
12,45
12,45
12,45
12,45
15,60
18,80
25,15

3,18
3,18
3,18
4,76
6,40
7,92
4,76
4,76
6,35

3806
3807
3808
3849
3852

a cb

13,95
15,55
17,15
13,75
15,20

8,6
8,6
8,6
7,7

10,8

5,0
5,0
5,0
7,7

11,1

3817
3819
3835

a cba1 d

4,5
4,5
4,5

7,0
8,4

13,5

7,75
8,51

10,04

3
3
3

13,55
16,55
22,00

3718
3722
IVSN-322
IVSN-342

a cb d

6,7
8,1
6,6
6,6

8,4
11,0
9,4
9,2

3,18
3,97
3,18
6,35

26,0
27,3
25,9
26,9

3810
3812
3816
3820
3825
3832
3909
3912
3915
3919
3925

a cb

4,9
4,9
6,4
8,0
9,6

12,6
4,9
6,4
8,0
9,6

12,9

8,34
9,90

13,55
17,25
21,90
28,00

8,80
11,60
15,20
18,40
24,80

3,18
3,18
4,76
4,76
6,35
6,35
3,18
3,18
4,76
4,76
6,35

TURNING SPARE PARTS Shim seats

Reference

Reference

Reference

Reference

35º Rhombic shim seats /

Reference

Round shim seats /

RECANVIS PER TORNEJAT Plaques base

Referència

Referència

Referència

Referència

Plaques base ròmbiques 35º

Referència

Plaques base rodones

a

bc

a

bc

d

a1

a

b

c

d

a

bc

a

bc

J



CANELA J13

3416
3422
3427
3433

a cb d

4,9
6,3
8,0
9,8

13,52
18,92
24,60
28,50

2,76
3,18
4,76
4,76

11,9
16,6
24,6
27,8

3116
3122

a cb d

2,3
3,3

13,03
17,19

3,18
3,18

11,5
15,1

3414
ITSN-322
ITSN-324
ITSN-342
ITSN-433
ITSN-443

a cb d

5,30
5,90
5,70
5,90
7,40
7,65

13,55
14,60
14,25
14,90
19,70
20,20

3,18
3,18
3,30
6,35
4,76
6,35

11,9
12,9
12,8
13,1
17,3
17,8

3424+1º
3424+2º
3424+3º
3424-1º
3424-2º
3424-3º
YE3
YE4
YE5

3425+1º
3425+2º
3425+3º
3425-1º
3425-2º
3425-3º
YI3
YI4
YI5

a cb d

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
5,30
6,30

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
17,3
23,6

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
5,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
17,3
22,3

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
5,30
6,30

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,7
17,3
23,6

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
5,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,4
17,3
22,3

a cb d

Shim seats TURNING SPARE PARTS

Reference

Reference

Triangular shim seats /

Reference

Reference

Shim seats for threading /

Reference

Plaques base RECANVIS PER TORNEJAT

Referència

Referència

Plaques base triangulars

Referència

Referència

Plaques base per eines de roscar

Referència

a

bc

d

a

bc

d

a

bc

d

a

bc

d

a

bc

d

J
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3007
3008

3006
IWSN-322
IWSN-433

a cb d

4,9
6,4

11,3
15,8

3,18
3,18

10,8
15,2

a cb d

5,1
5,7
7,3

11,3
11,9
16,0

3,18
3,18
4,76

10,8
11,4
15,3

3126R
3132R

a cb

12,8
16,9

11,2
14,0

4,76
4,76

3132L

a cb

16,9 14,04,76

3226

a cb d

3,3 14,54,76 9,25

TURNING SPARE PARTS Shim seats

Reference

Trigon shim seats /

Reference

Threading shim seats /
Reference

Reference

Reference

KNUX - Shim seats /

RECANVIS PER TORNEJAT Plaques base

Referència

Plaques base trigones

Referència

Plaques base per eines de roscar

Referència

Referència

Referència

Plaques base per plaquetes KNUX

a

bc

d

a

bc

d

a

b
c

a

b c

a

bc

dJ



CANELA J15

3236

a cb d

3,3 14,54,76 9,25

6806

a cb

12,8 10,732

6925

a cb

12,7 4,822

6926

a cb

16 4,819,5

6816

a cb

16,3 10,740

Shim seats / Seats TURNING SPARE PARTS

KNUX - Shim seats /
Reference

Seats /
Reference

Reference

Reference

Reference

Plaques base / Cartutxos RECANVIS PER TORNEJAT

Plaques base per plaquetes KNUX

Referència

Cartutxos

Referència

Referència

Referència

Referència

b

a

c

a

b

c

a

bc

d

b

a

c

b

a

c

J



www.canelatools.comJ16

8005

a cb

2,3 7,810,1

8009
8012
8015
8016
8019
8025

a cb

3,4
4,2
5,3
5,4
8,2
8,2

12,0
13,1
17,2
17,1
21,0
25,2

10,2
13,5
19,2
16,5
20,6
25,7

8110
8112
8120
8125
8132

a cb

4,0
4,2
6,8
7,6
9,0

11,6
13,1
18,4
22,9
26,7

11,0
13,0
20,4
23,7
30,2

8212
8219

a cb

4,7
7,2

12,1
20,2

13,4
20,5

8116
8312

a cb

6,7
4,2

17,7
13,2

18,6
13,5

8216

a cb

3,4 9,510,1

TURNING SPARE PARTS Levers

Levers /
Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Palanques

Palanques

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

a

b

c

a
b

c

a

b

c

a
b

c

a
b

c

a

b

cJ



CANELA J17

8415

a cb

5,9 14,716,2

4294
4295

a ba1 b1

6,9
9,5

12,5
16,5

5,3
7,0

2,5
3,5

9414

a b d

2,6 12,62 11

c

9416

a b d

3 12,63,5 11

c

0009
0012
0015
0019
0025

a b

15
15
15
12
14

4,0
5,0
6,3
8,5

12,0

2803
2804
2806
2808
2810

a cb

0,5
0,8
1,5
1,6
2,5

6,8
9,0

12,0
16,0
21,0

3,2
4,3
6,4
8,4

10,5

9419

a b d

3,4 18,512,6 15,4

c

Levers / Others TURNING SPARE PARTS

Reference

Reference

Levers and others /

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Palanques / Altres RECANVIS PER TORNEJAT

Referència

Referència

Palanques i altres

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

a

b

c

a

b1

a1

b

a

c
b

d

a

c
b

d

a

b

a

b

c

a

b

c
d

J
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4002
4012
4016
4022

a cb d

2,7
3,6
3,8
4,5

2,1
3,0
2,8
4,0

10,0
10,0
8,2

10,0

1,1
1,5
2,6
1,5        

4109
4110
4112
4115
4116
4119
4125
4129
4133
4135

a cb d e

4,4
4,4
5,5
7,0
5,4
8,5

10,0
8,3
8,3
5,5

5,7
5,6
7,0
9,0
6,8

10,5
15,2
10,5
10,4
7,2

5,2
6,8
5,9
9,2
9,2

11,3
11,9
9,2
9,2
7,7

4,6
6,1
5,2
7,7
8,5
9,8
9,7
8,4
8,4
6,8

4,9
4,9
6,6
8,2
6,5
9,7

13,2
9,8
9,8
6,6

4201
4202
4203
4204

a cb d

4,8
4,8
4,8
4,8

2,5
2,5
2,5
2,5

3,1
3,1
3,1
3,1

5,9
8,1

12,5
14,5

2916
2920
2930
2935
2942
2950

a b

64
75
84
94

104
110

10,0
16,2
19,3
19,3
19,3
21,0

TURNING SPARE PARTS Others

Reference

Reference

Others /
Reference

Reference

RECANVIS PER TORNEJAT Altres

Referència

Referència

Altres

Referència

Referència

a

b

c

d

a

b

a

b

c

d

a

b

c

d

e

J



CANELA J19

5732

a b

8127,5

5002
5003
5004
5005
5006
5015
5025

A2
A3
A4
A5
A6

A1.5
A2.5

1.4
3.0
3.5
4.0
-

0.6
2.0

T6
T7
T8
T9

T10
T15

T15 / A3.5
T15 / A4

T20
T25

0.6
0.9
1.2
1.4
2.0
3.0

3.0 / -
3.0 / 3.5

4.0
5.0

a b

18,0
22,2
27,6
32,0
37,0
14,4
19,0

51,5
64,4
72,6
83,0
96,0
45,5
57,3

5506
5507
5508
5509
5510
5515
5516
5517
5520
5525

a b

34,5
35,0
44,0
38,0
38,0
45,5
42,7
45,7
45,9
53,0

62,0
63,0
72,0
74,0
74,0
82,5
86,7
95,7
80,0
92,0

5735

a b c

803 2,5

Wrenches TURNING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrenches (Allen) /
Reference

Reference

Wrench Torque (N.m)

Wrenches (Torx) /
Reference

Wrenches for blades /

Reference

Claus RECANVIS PER TORNEJAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Claus (Allen)

Referència

Referència

Clau Parell de serratge (N.m)

Claus (Torx)

Referència

Claus per les lames

Referència

a

b

a

b

a

b

b

a c

J
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qº

45
88

A5
A4

4.0
3.5

qº

- A3 3.0

qº

-
-
-
-
-
-

A2
A2.5
A4
A4
A5
A4

1.4
2.0
3.5
3.5
4.0
3.5

1004
1005
1006
1006L
1008
1016

a cb d

M4x0.7
M5x0.8
M6x1
M6x1L

M8x1.25
M6x1

10,0
12,0
17,0
17,0
22,0
12,4

6,8
8,7

11,2
11,2
16,6

6,6

5,6
6,8
9,0
9,0

11,0
9,0

1025

a cb d

M5x0.8 12,58,0 9,8

1058
1175

a c d

M8x1.25
M5x0.8

35,0
14,7

11,0
8,6

29,0
9,7

b

qº

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A5
A4
A4
A5
A5
A5
A8
A7

A10
A14
A12
A14
A10
A14

4.0
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

1076
1095
1195
1296
1396
1788
912.10
912.11
912.12
912.16
912.17
912.20
912.52
912.56

a cb d

M6x1
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
M6x1

M8x1.25
M10x1.5

M10
M12x1.7
M16x2
M16x2

M20x2.5
M12

M16x2

36,0
11,8
10,8
14,0
21,9
21,0
35,0
31,0
42,0
51,0
44,0
51,0
62,0
63,0

30,0
8,2
6,0

10,0
16,0
16,0
25,0
25,0
30,0
35,0
35,0
39,5
50,0
47,0

10,0
8,4
8,3
9,8

9,75
13,0
16,0
16,0
18,0
24,0
24,0
30,0
18,0
24,0

MILLING SPARE PARTS screws

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)Reference

Screws (Allen) / 

Reference

Reference

Reference

CargolsRECANVIS PER FRESAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

Cargols (Allen)

Referència

Referència

Referència

a

b

c

d

c

a

b

d

a

c

d

b

a

b

c

d

qº

J
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qº

60
55
55
55
55
55
60
55
55
55
55
55
55
55
55
60
55
55
60
55
43
60
60
60
60
60
40
90
90
90
60
60

T25
T6
T7
T8

T15
T15

T15-IP
T20
T15
T20
T25
T15
T15
T7
T8

T10-IP
T15
T15

T15-IP
T15
T20
T7
T8
T9

T10
T15
T15
T15
T15
T15
T15
T15

5.0
0.6
0.9
1.2
3.0
3.0
3.5
4.0
3.0
4.0
5.0
3.0
3.0
0.9
1.2
2.5
3.0
3.0
3.5
3.0
4.0
0.9
1.2
1.4
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

1182
1222
1225
1230
1235
1240
1240-IP
1244
1245
1250
1261
1335
1341
1425
1430
1430-IP
1435
1440
1440-IP
1445
1550
1622
1625
1630
1635
1640
1840
1845
1846
1847
1908
1910

a cb d

M8x1
M2.2x0.45
M2.5x0.45

M3x0.5
M3.5

M4x0.7
M4x0.7
M4x0.7

M4.5x0.75
M5x0.8
M6x1

M3.5x0.6
M4x0.7

M2.5x0.45
M3x0.5
M3x0.5
M3.5

M4x0.7
M4x0.7

M4.5x0.75
M5x0.8

M2.2x0.45
M2.5x0.45

M3x0.5
M3.5x0.6

M4
M4

M4.5x0.75
M4.5x0.75
M4.5x0.75

M8x1
M10x2.5

13,5
6,0
7,0
9,0
9,5

11,0
10,0
12,0
11,4
12,0
13,0
15,0

9,0
5,5
5,8
6,7
7,0
7,5
8,0
9,0

11,0
6,0
6,5
8,3
9,0

10,5
7,5
9,0
7,0

11,0
20,0
25,0

9,5
3,5
4,0
5,6
6,5
6,2
6,5
8,0
7,4
6,0
8,5

10,2
4,7
3,0
2,8
4,0
3,1
3,2
4,2
5,4
5,9
4,0
3,6
5,2
5,5
7,0
3,2
6,9
6,5
8,0

13,0
17,5

10,5
3,3
3,3
4,4
5,3
5,3
5,3
7,0
6,4
7,0
7,9
5,3
5,3
3,3
4,4
3,9
5,3
5,3
5,3
6,3
6,4
3,4
3,8
4,3
4,7
5,5
5,0
6,5
6,5
6,7

10,4
15,0

qº

40
40
62
62
62
62
62
42
40
60
62

T8
T10
T15
T20
T20
T20
T30
T15
T20
T30
T30

1.2
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
7.0
3.0
4.0
7.0
7.0

qº

90
100
90

T7
T15
T7

0.9
3.0
0.9

1735
1745
1835

a cb d

M3.5
M4.5x0.75
M3.5x0.6

3,0
5,2
4,0

1,0
3,8
2,0

5,2
6,7
5,2

1353
1354
1359
1509
1519
1529
1609
1619
1629
1649
1809

a cb d

M3x0.35
M3.5x0.6
M4x0.5
M5x0.5
M5x0.5
M5x0.5

M6x0.75
M4x0.7
M5x0.8
M8x1

M8x0.75

7,9
9,6
8,8
9,5

12,8
15,5
20,6
13,6
16,8
26,4
26,2

6,0
7,2
6,8
7,9

10,0
12,7
17,6
10,4
13,5
21,2
21,5

3,7
4,7
5,8
6,7
7,5
7,5
9,5
5,7
6,9

11,9
11,9

2,8
3,7
3,2
3,6
4,5
4,7
7,1
5,6
6,0
8,0
8,8

b1

screws MILLING SPARE PARTS

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Screws (Torx) /
Reference

Reference

Reference

Cargols RECANVIS PER FRESAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Cargols (Torx)

Referència

Referència

Referència

a
b

c

dqº

a

b

c

dqº

a

b

c

dqº

b1

J
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T15
T20
A4
T15
A4
T15
A4
A4

3.0
4.0
3.5
3.0
3.5
3.0
3.5
3.5

1460

a cb d

M6x1 13,68,7 6,3

qº

120 T20 4.0

1066
1077
1088
1166
1188
1266
1388
1888

a cb b1

M6x1R
M7x0.75R
M8x1.25R

M6x1R
M8x1R
M6x1R

M8x1.25R
M8x1R

21
18
24
13
18
16
20
22

8,0
7,5

10,0
4,5
7,0
6,0
8,0
9,5

9,0
7,5

10,0
4,5
7,2
6,0
8,0
9,5

M6x1L
M7x0.75L
M8x1.25L

M6x1L
M8x1L
M6x1L

M8x1.25L
M8x1L

a1

A2 1.4

A1.5
A2

A2.5
A3
A4
A4

A2.5
A2.5
A2

0.6
1.4
2.0
3.0
3.5
3.5
2.0
2.0
1.4

1503
1504
1505
1506
1508
1515
1517
1518
1534

a c

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8
M6x1

M8x1.25
M5x0.8
M5x0.8
M5x0.8
M4x0.7

4
4
5
5
8
8

12
16

8

2,0
2,0
3,0
4,0
5,0
4,0
3,5
3,5
3,5

b

1405

a cb d

M5x0.8 16,510,5 9

2009
2010
2054
2063
2064
2066
2088

a cb d

3,0
3,2
3,7
4,2
4,2
4,2
5,2

6,2
7,2
7,2

10,2
10,2
10,2
12,2

9
10
14
14
14
16
18

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,4

MILLING SPARE PARTS Screws / Washers

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Screws (Torx) /
Reference Wrench Torque (N.m)

Reference

Clamp screws /

Reference

Reference

Set screws /

Adjustable screws /

Reference

Washers /

Cargols / VolanderesRECANVIS PER FRESAT

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Cargols (Torx)
Referència Clau Parell de serratge (N.m)

Referència

Cargols per brida

Referència

Referència

Presoners

Cargols de regulació

Referència

Volanderes

a

c

bb1

a1

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

dqº

J
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3010

a cb d

3,2 3,1810,35 2,4410,3 12

e f

3012

a cb d

3,3 11,23,18 11,2

3212

a cb d

3,3 12,53,18 12,5

3016
3022

a cb d

3,3
4,3

13,00
17,19

3,18
3,18

11,5
15,1

Shim seats MILLING SPARE PARTS

Reference

Square shim seats /

Reference

Reference

Reference

Triangular shim seats /

Plaques base RECANVIS PER FRESAT

Referència

Plaques base quadrades

Referència

Referència

Referència

Plaques base triangulars

a
b

c

f

d

e

a

bc

d

a

bc

d

a

b

c

d

J
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6031
6032
6055
6434
6437

6226

a cb d e

M6x1L
M6x1L
M8x1L

M7x0.75L
M7x0.75L

6,0
6,0

10,0
10,0

8,5

13,0
13,0
14,6
15,0
13,8

8,3
8,5

13,5
11,8
11,8

4,8
4,8

10,0
10,0

8,5

a cb d e f

7,5 911,8 4,7 7,1 R4,5 M6

g

6412

a cb d e

27,8 38,215,3 25,9 R5.5

6435

a cb d e

M7x0.75L 8,515,0 11,8 8,5

6432
6433
6488
6490

a cb d e

M7x0.75L
M7x0.75L
M7x0.75L
M7x0.75L

8,5
8,5
8,0
8,0

12,3
15,0
12,0
10,7

14,0
11,8
12,4
11,9

8,5
8,5
8,0
8,0

6416

a cb d e

27,8 38,517,5 25,9 R5.5

6109
6112
6113

a cb d e

M6x1L
M8x1.25L

10,0
13,5

10,2
17,0

10,2
13,9

8,5
11,5

MILLING SPARE PARTS Wedges and seats

Wedges and seats /
Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Falques i cartutxosRECANVIS PER FRESAT

Falques i cartutxos

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

a

bc

d

e

a

b

c

d

e

f g

c

d a

b

e

a

bc

d

e

c

e

db

a

b d

a

c

e

e

d

c b

a

J
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6845
6846

a cb

15
15

8,3
8,3

40
40

6436
6438
6489
6491

a cb

6748

a cb

15 8,340

d e

M7x0.75L
M7x0.75L
M7x0.75L
M7x0.75L

10,0
8,5
8,0
8,0

15,5
18,0
21,8
21,0

11,8
11,8
12,5
12,6

10,0
8,5
8,0
8,0

6230

a cb

15 8,340

6255

a cb

15 8,340

6742

a cb

15 8,340

6232

a cb

15 8,340

Seats and cartridges MILLING SPARE PARTS

Reference

Seats and cartridges /

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Bases i cartutxos RECANVIS PER FRESAT

Referència

Bases i cartutxos

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

b a c

a

bc

d

e

b a c

b a c

b a
c

b a c

b a c

J
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6918
6920

a cb

19,2
20,6

11,2
11,3

35
35

6927
6942

a cb

15,5
18,1

11,8
12,5

33,2
31,2

6806

a cb

12,8 10,732

6526

a cb

11,5 5,9327

6912
6914

a cb

18,9
19,0

12
12

33,2
32,6

6936
6937
6938
6939
6940
6941

a cb

17,5
17,5
17,5
17,5
19,0
19,0

13,0
13,0
13,0
13,0
16,2
16,2

14
14
14
14
18
18

MILLING SPARE PARTS Seats and cartridges

Seats and cartridges /

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Bases i cartutxosRECANVIS PER FRESAT

Bases i cartutxos

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

Referència

a

bc

a

bc

a

b

c

a

bc

a

bc

b a

c

J
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6921
6926

a cb

11
16

2,9
4,8

12,9
19,5

6925

a cb

12,7 4,822

6944

a cb

14,3 5,921,7

6816

a cb

16,3 10,740

Seats and cartridges MILLING SPARE PARTS

Reference

Reference

Reference

Reference

Seats and cartridges /

Bases i cartutxos RECANVIS PER FRESAT

Referència

Referència

Referència

Referència

Bases i cartutxos

b

a

c

c

b

a

c

b

a

c

a

b

J
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T6
T7
T8
T9

T10
T10-IP

T15
T15-IP

T20
T25

0.6
0.9
1.2
1.4
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0

T7
T8

T10
T15
T20
T25

0.9
1.2
2.0
3.0
4.0
5.0

5732

a b

8127,5

5506
5507
5508
5509
5510
5510-IP
5515
5515-IP
5520
5525

a b

34,5
35,0
44,0
38,0
38,0
38,0
45,5
45,5
45,9
53,0

62,0
63,0
72,0
74,0
74,0
74,0
82,5
82,5
80,0
92,0

5607
5608
5610
5615
5620
5625

a b

50,8
59,0
79,2
66,6

100,0
100,0

129,3
136,0
177,0

99,0
207,7
208,0

T30 7.05530

a b

27,6 77,6

A2
A3
A4
A5
A6

A1.5
A2.5

1.4
3.0
3.5
4.0
-

0.6
2.0

5002
5003
5004
5005
5006
5015
5025

a b

18,0
22,2
27,6
32,0
37,0
14,4
19,0

51,5
64,4
72,6
83,0
96,0
45,5
57,3

MILLING SPARE PARTS Wrenches

Wrench Torque (N.m)

Wrench Torque (N.m)

Reference

Wrenches (Torx) /
Reference

Reference

Wrench Torque (N.m)Reference

Wrenches for blades /

Wrench Torque (N.m)

Wrenches (Allen) /
Reference

RECANVIS PER FRESAT Claus

Clau Parell de serratge (N.m)

Clau Parell de serratge (N.m)

Referència

Claus (Torx) 

Referència

Referència

Clau Parell de serratge (N.m)Referència

Claus per lames

Clau Parell de serratge (N.m)

Claus (Allen)

Referència

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

J
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K02-07

K08-15

K16

K17-18

Contents TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

Reference list of materials

Alphanumeric index

General information

Safety regulations

Contingut INFORMACIÓ TÈCNICA

INFORMACIÓ TÈCNICA

Llista de referència dels materials

Índex alfanumèric

Informació general

Normes de seguretat

K
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1.0038
1.0038
1.0116
1.0401
1.0402
1.0715
1.0718
1.0722
1.0736
1.0737
1.1141
1.1158
1.8900

-
1.0501
1.0503
1.0726
1.1157
1.1167
1.1170
1.1183
1.1191
1.1213
1.0535
1.0601
1.1203
1.1221
1.1274
1.1545
1.1545
1.0144

A570.36
1115

A573-81 65
1015
1020
1213

12L13
-

1215
12L14
1015
1025

A572-60
A572-60

1035
1045
1140
1039
1335
1330
1035
1045
1050
1055
1060
1055
1060
1095
W 1

W210
A573-81

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE
STKM 12A;C

-
-
-
-

SUM22
SUM22L

-
-
-

S15C
S25C

-
-
-
-
-
-

SMn438(H)
SCMn1
S35C
S45C
S50C

-
-

S55c
S58C

-
SK 3
SUP4

SM400A;B;C

-
-

F.111
F.112

11SMn28
11SMnPb28

10SPb20
12SMn35

12SMnPb36
C15K

-
-
-
-

F.113
F.114

F210G
-

36Mn5
-
-

C45K
-
-
-

C55K
-

F-5117
F-5118
F.515

-

4360 40 C
030A04

4360 40 B
080M15
050A20
230M07

-
-

240M07
-

080M15
-

4360 55 E
4360 55 E

060A35
080M46
212M36
150M36

-
150M28
060A35
080M46
060A52
070M55
080A62
070M55
080A62
060A96
BW1A
BW2

4360 43C

-
1A
-
-

2C/2D
-
-
-

1B
-

32C
-
-
-
-
-

8M
15
-

14A
-
-
-
-

43D
-

43D
-
-
-
-

1311
1325
1312
1350
1450
1912
1914

-
-

1926
1370

-
2145
2142
1550
1650
1657

-
2120

-
1572
1672
1674
1655

-
-

1678
1870
1880
2900
1412

E 24-2 Ne
-

E 24-U
CC12
CC20
S250

S250Pb
10PbF2

S300
S300Pb
XC12

-
-

NFA 35-501 E36
CC35
CC45

35MF4
35M5
40M5
20M5

XC38TS
CX42

XC48TS
-

CC55
XC55
XC60

XC100
Y105
Y120
E28-3

-
-

Fe37-3
C15C16
C20C21

CF9SMn28
CF9SMnPb28

CF10Pb20
CF9SMn36

CF9MnPb36
C16

-
FeE390KG

-
C35
C45

-
-
-

C28Mn
C36
C45
C53
C55
C60
C50
C60

-
C36KU

C120KU
-

BS EN SS AFNOR UNI
RSt.37-2
GS-CK16
St.37-3

C15
C22

9SMn28
9SMnPb28
10SPb20
9SMn36

9SMnPb36
Ck15
Ck25

StE 380
17 MnV 6

C35
C45

35S20
40Mn4
36Mn5
28Mn6
Cf35
Ck45
Cf53
C55
C60
Ck55
Ck60

CK 101
C105W1
C105W1
St.44-2

ISO

P

P 1.0570
1.0841
1.0904
1.0961
1.3505
1.5415
1.5423
1.5622
1.6523
1.6546
1.6587
1.7015
1.7045
1.7176
1.7262
1.7335
1.7380

-
5120
9255
9262

52100
ASTM A204Gr.A

4520
ASTM A350LF5

8620
8740

-
5015
5140
5155

-
ASTM A182F11;F12
ASTM A182F.22

SM490A;B;YA;YB
-
-
-

SUJ2
-
-
-

SNCM220(H)
SNCM240

-
SCr415(H)

SCr440
SUP9(A)

SCM415(H)
-
-

-
F-431
56Si7

60SiCr8
F.131

16Mo3
16Mo5
15Ni6

20NiCrMo2
40NiCrMo2
14NiCrMo13

-
42Cr4

-
12CrMo4

14CrMo45
TU.H

4360 50B
150 M 19
250A53

-
534A99

1501-240
1503-245-420

-
805M20

311-Type7
820A16
523M15

-
527A60

-
1501-620Gr27

1501-622Gr31;45

-
-

45
-

31
-
-
-

362
-
-
-
-

48
-
-
-

2132
2172
2085

-
2258
2912

-
-

2506
-
-
-

2245
-

2216
-

2218

E36-3
20 MC 5

55S7
60SC7
100C6
15D3

-
16N6

20NCD2
-

18NCD6
12C3

-
55C3

12CD4
15CD3.5

12CD9, 10

Fe52BFN/Fe52CFN
Fe52
55Si8

60SiCr8
100Cr6

16Mo3KW
16Mo5
14Ni6

20NiCrMo2
40NiCrMo2(KB)

-
-
-
-
-

14CrMo4 5
12CrMo9, 10

St.52-3
St.52-3
55Si7

60SiCr7
100Cr
15Mo3
16Mo5
14Ni6

21NiCrMo2
40NiCrMo22
17CrNiMo6

15Cr3
42Cr4
55Cr3

15CrMo5
13CrMo4 4
10CrMo9 10

TECHNICAL INFORMATION Reference list of materials
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Reference list of materials (Steels)
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INFORMACIÓ TÈCNICA Llista de referÈncia dels materials
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CANELA K03

1.7715
1.8515
1.8523
1.7039
1.5419
1.7228
1.7139

-
1.271
1.5710
1.5732
1.5752
1.0904
1.6511
1.6582
1.7033
1.7035
1.7131
1.7218
1.7220
1.7223
1.7225
1.7361
1.8159
1.8509
1.2067
1.2419
1.2713
1.5662
1.5680
1.6657
1.2.080
1.2083
1.2344
1.2363
1.2436

-
-
-

L1
8620

-
-
-

L6
3135
3415

3415;3310
9255
9840
4340
5132
5140
5115
4130

4137;4135
4140;4142

4140
-

6150
-

L3
-

L6
ASTM A353

2515
-

D3
-

H13
A2
-

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE
-
-
-
-
-

-
-
-
-

SNC415(H)
SNC815(H)

-
-
-

SCr430(H)
SCr440(H)

-
SCM420;SCM430
SCM432;SCCRM3

SCM440
SCM440(H)

-
SUP10

-
-

SKS31,SKS2,SKS3
SKT4

-
-
-

SKD1
-

SKD61
SKD12
SKD2

13MoCrV6
F-1712

-
-

F520.S
-
-

F-1270
F-528

-
15NiCr11

-
-

35NiCrMo4
-

35Cr4
42Cr4

16MnCr5
55Cr3

34CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
F.124.A
51CrV4

41CrAIMo7
100Cr6

105WCr5
F.520.S
XBNi09

-
14NiCrMo131

X210Cr12
-

X40CrMoV5
X100CrMoV5
X210CrW12

1503-660-440
722 M 24
897M39
524A14
605A32
823M30

-
830M31

-
640A35

-
655M13;A12

-
816M40
817M40
530A32
530A40

(527M20)
1717CDS110

708A37
708M40
708M40
722M24
735A50
905M39

BL3
-
-

1501-509;510
-

832M13
BD3

-
BH13
BA2

-

-
-
-

40C
-
-

33
-
-

111A
-

36A
-

110
24

18B
18
-
-

19B
19A
19A
40B
47

41B
-
-
-
-
-

36C
-
-
-
-
-

-
2240

-
2092
2108
2512
2127
2534
2550

-
-
-

2090
-

2541
-
-

2511
2225
2234
2244
2244
2240
2230
2940

-
2140

-
-
-
-
-

2314
2242
2260
2312

-
-

30 CD 12
-
-
-
-
-

55NCV6
35NC6
14NC11
12NC15

55S7
40NCD3
35NCD6

32C4
42C4

16MC5
25CD4
35CD4

42CD4TS
42CD4

30CD12
50CV4

40CAD6,12
Y100C6

105WC13
55NCDV7

-
Z18N5

-
Z200C12

-
Z40CDV5

Z100CDV5
-

-
30CrMo12

36CrMoV12
105WCR 5

-
653M31

-
-
-
-

16NiCr11
-
-

38NiCrMo4(KB)
35NiCrMo6(KB)

34Cr4(KB)
41Cr4

16MnCr5
25CrMo4(KB)

35CrMo4
41CrMo4
42CrMo4

32CrMo12
50CrV4

41CrAIMo7
-

10WCr6
-

X10Ni9
-

15NiCrMo131
X210Cr13KU
X250Cr12KU

X35CrMoV05KU
X40CrMoV511KU
X100CrMoV51KU

BS EN SS AFNOR UNI
14MoV6 3

31 CeMo 12
39CrMoV13 9
34MoCrS4 G
20MoCrS4

55NiCrMoV6G
16MnCr5

31NiCrMo134
50NiCr13
36NiCr6

14NiCr10
14NiCr14

55Si7
36CrNiMo4
35CrNiMo6

34Cr4
41Cr4

16MnCr5
25CrMo4
34CrMo4
41CrMo4
42CrMo4

32CrMo12
50CrV4

41CrAIMo7
100Cr6

105WCr6
55NiCrMoV6

X8Ni9
12Ni19

14NiCrMo134
X210Cr12

-
X40CrMoV5 1
X100CrMoV5 1

X210CrW12

SNC236

ISO

P

P

1.2542
1.2581
1.2601
1.4718
1.3343
1.3343
1.3243
1.3348
1.2379

-
1.3401
1.3401

S1
H21

-
HW3
D3
M 2

M 35
M 7

HNV3
-
-
-

-
SKD5

-
SUH1
SUH3

SKH 51
SKH 55

-
-
-

SCMnH/1
SEMn H1

45WCrSi8
X30WCrV9

X160CrMoV12
F322

-
F-5603
F-5613
F-5607

-
-

X120Mn12
F-8251

BS1
BH21

-
401S45

4959BA2
BM 2

BM 35
-
-
-

Z120M12
BW 10

-
-
-

52
-
-
-
-
-
-
-
-

2710
-

2310
-

2715
2722
2723
2782
2736
2223

-
2183

-
Z30WCV9

-
Z45CS9

Z40CSD10
Z 85 WDCV

6-5-2-5
-
-
-

Z120M12
2120 M12

X215CrW12 1KU
45WCrV8KU
X28W09KU

X160CrMoV12
F322

-
F-5603
F-5607

-
-

XG120Mn12
Gx120 Mn12

45WCrV7
X30wCrV9 3

X165CrMoV 12
X45GrSi93

S6-5-2
S6/5/2

S6/5/2/5
S2/9/2

X210Cr12 G
-

G-X210Mn12
-

P

Reference list of materials TECHNICAL INFORMATION
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Reference list of materials (Steels)
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ISO

M 1.4000
1.4001
1.4005
1.4016
1.4006

-
1.4034

-
1.4003
1.4021
1.4057
1.4104
1.4113
1.4313
1.4724
1.4742
1.4747
1.4762
1.4871
1.4521
1.4922

1.4542/
1.4548

1.4306
1.4350

-
-

1.4305

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
X7Cr13
X7Cr14

X12CrS13
X8Cr17

X10Cr13
X8Cr17

X46Cr13
-
-
-

X22CrNi17
X12CrMoS17

X6CrMo17
X5CrNi13 4
X10CrA113
X10CrA118

X80CrNiSi20
X10CrA124

X53CrMnNiN21 9
X1CrMoTi18 2
X20CrMoV12-1

-

-
X5CrNi189

-
-

X12CrNiS18 8

403
-

416
430
410
430

-
-

405
420
431

430F
434

CA6-NM
405
430

HNV6
446
EV8

S44400
-

630

304L
304

-
-

303

SUS403
-

SUS416
SUS430
SUS410
SUS430

SUS420J2
-
-
-

SUS431
SUS430F
SUS434
SCS5

SUS405
SUS430
SUH4

SUH446
SUH35, SUH36

-
-

-

-
SUS304

-
-

SUS303

F.3110
F.8401
F-3411
F3113
F.3401
F.3113
F.3405

-
-
-

F.3427
F.3117

-
-

F.311
F.3113
F.320B

-
-
-
-

-

-
F.3551
F.3541
F.3504
F.3508

403S17
-

416 S 21
430S15
410S21
430S17
420S45

-
405S17
420S37
431S29

-
434S17
425C11
403S17
430S15
443S65

-
349S54

-
-

-

304S11
304S31

-
-

303S21

2301
-

2380
2320
2302
2320
2304

-
-

2303
2321
2383
2325
2385

-
-
-

2322
-

2326
2317

-

2352
2332/2333

-
-

2346

Z6Cr13
-

Z11CF13
Z8C17

Z10C14
Z8C17
Z40CM

Z38C13M
Z8CA12
Z20C13

Z15CNi6.02
Z10CF17

Z8CD17.01
Z4CND13.4M

Z10C13
Z10CAS18

Z80CSN20.02
Z10CAS24

Z52CMN21.09
-
-

Z7CNU17-04

Z2CrNi18 11
Z6CN18.09

-
-

Z10CNF 18.09

X6Cr13
-

X12 CrS 13
X8Cr17

X12Cr13
X8Cr17

X40Cr14
-

X6CrAl13
X20Cr13

X16CrNi16
X10CrS17
X8CrMo17

(G)X6CrNi304
X10CrA112

X8Cr17
X80CrSiNi20

X16Cr26
X53CrMnNiN219

-
X20CrMoNi 12 01

-

X2CrNi18 11
X5CrNi18 10

-
-

X10CrNiS 18.09

-
-
-

960
56A
60

56D
-
-
-

57
-
-
-
-

60
59
-
-
-
-

-

-
58E

-
-

58M
1.4301

-
1.4306
1.4310
1.4311
1.4401
1.4429
1.4404
1.4435

-
1.4436

-
1.4438
1.4539
1.4541

-
1.4550

-
1.4571
1.4583
1.4828

X5CrNi189
-

X2CrNi18 9
X12CrNi17 7

X2CrNiN18 10
X5CrNiMo18 10

X2CrNiMoN18 13
-

X2CrNiMo18 12
-
-
-

X2CrNiMo18 16
X1NiCrMo

X10CrNiTi18 9
-

X10CrNiNb18 9
-

X10CrNiMoTi18 10
X10CrNiMoNb 18 12

X15CrNiSi20 12

304
-

304L
301

304LN
316

316LN
316L
316L

-
316

-
317L

UNS V 0890A
321

-
347

-
316Ti
318
309

SUS304
SUS304L
SCS19

SUS301
SUS304LN

SUS316
SUS316LN

-
SCS16

SUS316L
-
-

SUS317L
-

SUS321
-

SUS347
-
-
-

SUH309

F.3551
-

F.3503
F.3517

-
F.3543

-
-
-
-
-
-
-
-

F.3553
F.3523
F.3552
F.3524
F.3535

-
-

304S15
304C12
304S12

-
304S62
316S16

-
316S13
316S13

-
316S33

-

317S12
-

321S12
-

347S17
-

320S17
-

309S24

2332
2333
2352
2331
2371
2347
2375
2348
2353

-
2343
2347
2367
2562
2337

-
2338

-
2350

-
-

Z6CN18.09
Z3CN19.10

Z2CrNi18 10
Z12CN17.07
Z2CN18.10

Z6CND17.11
Z2CND17.13
Z2CND17-12
Z2CND17.12

-
Z6CND18-12-03

-
Z2 NCDU25-20

Z6CNT18.10
-

Z6CNNb18.10
-
-

Z6NDT17.12
Z6CNDNb17 13B

Z15CNS20.12

X5CrNi18 10
-

X2CrNi18 11
X12CrNi17 07

-
X5CrNiMo17 12

-
X2CrNiMo1712
X2CrNiMo17 12

-
X8CrNiMo1713

-
X2CrNiMo18 16

-
X6CrNiTi18 11

-
X6CrNiNb18 11

-
X6CrNiMoNb17 13

-
X6CrNi25 20

58E
-
-
-
-

58J
-
-
-
-
-
-
-
-

58B
-

58F
-

58J
-
-

M

TECHNICAL INFORMATION Reference list of materials
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CANELA K05

ISO

M 1.4845
1.4406
1.4418

1.4568/
1.4504

1.4563
-

1.4417
-
-
-
-

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
X12CrNi25 21
X10CrNi18.08

X4 CrNiMo16 5

-

-
-

X2CrNiMoSi19 5
X8CrNiMo27 5
X2CrNiN23 4

-
X2CrNiMoN22 53

310S
308

-

17-7PH

NO8028
S31254

S31500
S32900

S322304
-

S31803

SUH310
SCS17

-

-

-
-

-
-
-
-
-

F.331
F.8414

-

-

-
-

-
-
-
-
-

310S24
301S21

-

316S111

-
-

-
-
-
-
-

2361
2370
2387

-

2584
2378

2376
2324
2327
2328
2377

Z12CN25 20
Z1NCDU25.20

Z6CND16-04-01

Z8CNA17-07

Z1NCDU31-27-03
Z1CNDU20-18-06AZ

-
-

Z2CN23-04AZ
-

Z2CND22-05-03

-
-

X2CrNiMo1712

-

-
-

-
-
-
-
-

-
58C

-

-

-
-

-
-
-
-
-

M

Reference list of materials TECHNICAL INFORMATION
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ISO

K -
-

0.8145
0.8155

-
0.8165
0.8170

-
-

0.6015
0.6020
0.6025

-
0.6030
0.6035
0.6040
0.6660

0.7040
-

0.7033
0.7050
0.7660

-
0.7070

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
-

GTS-35
GTS-45
GTS-55
GTS-65

GTS-65-02
GTS-70-02

-
GG10
GG15
GG20
GG25

-
GG30
GG35
GG40

GGL-NiCr202

GGG 40
GGG 40.3
GGG 35.3
GGG 50

GGG-NiCr202
GGG 60
GGG 70

-
32510
40010
50005
70003

A220-70003
A220-80002

-
No 20 B
No 25 B
No 30 B
No 35 B
No 40 B
No 45 B
No 50 B
No 55 B

A436 Type 2

60-40-18
-
-

80-55-06
A43D2

-
100-70-03

FCMB310
FCMW330
FCMW370
FCMP490
FCMP540
FCMP590
FCMP690

-
FC100
FC150
FC200
FC250

-
FC300
FC350

-
-

FCD400
-
-

FCD500
-

FCD600
FCD700

-
-
-
-
-
-
-

-
-

FG 15
-

FG25
-

FG30
FG35

-
-

FGE 38-17
-
-

FGE 50-7
-
-

FGS 70-2

8 290/6
B 340/12
P 440/7
P 510/4
P 570/3
P570/3
P690/2

-
-

Grade 150
Grade 220
Grade 260

-
Grade 300
Grade 350
Grade 400

L-NiCuCr202

SNG 420/12
SNG 370/17

-
SNG 500/7
Grade S6

SNG 600/3
SNG 700/2

0814
0815
0852
0854
0858
0856
0862

0100
0110
0115
0120
0125

-
0130
0135
0140
0523

0717-02
0717-12
0717-15
0727-02

0776
0732-03
0737-01

MN 32-8
MN 35-10
Mn 450
MP 50-5
MP 60-3
Mn 650-3
Mn700-2

-
Ft 10 D
Ft 15 D
Ft 20 D
Ft 25 D

-
Ft 30D
Ft 35 D
Ft 40 D

L-NC 202

FCS 400-12
FGS 370-17

-
FGS 500-7
S-NC 202
FGS 600-3
FGS 700-2

-
-

GMN 45
GMN 55

-
GMN 65
GMN 70

-
-

G 15
G 20
G 25

-
G 30
G 35

-
-

GS 370-17
-
-

GS 500
-
-

GS 700-2

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

K

K

ISO

N 3.2373
-
-
-
-
-
-
-

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
G-AISI9MGWA

G-ALMG5
-

GD-AlSi12
GD-AlSi8Cu3
G-AlSi12(Cu)

G-AlSi12
G-AlSi10Mg(Cu)

SC64D
GD-AISI12

356.1
A413.0
A380.1
A413.1
A413.2
A360.2

C4BS
AC4A
A5052
A6061
A7075
ADC12

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
LM5

LM25
-

LM24
LM20
LM6
LM9

4251
4252
4244
4247
4250
4260
4261
4253

A-STG
A-SU12

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

TECHNICAL INFORMATION Reference list of materials

Reference list of materials (Castings)
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du

lar
 S

G 
iro

n

Reference list of materials (Non ferrous materials)

No
n 

fe
rro

us
 m

at
er

ial
s

Germany U.S.A Spain Sweden France ItalyU.K.

Japan

Japan

INFORMACIÓ TÈCNICA Llista de referÈncia dels materials

Llista de referència dels materials (Fosa)
Fo

sa
 m

al·
lea

bl
e

Alemanya Espanya França Itàlia

Fo
sa

 g
ris

a
Fo

sa
 n

od
ul

ar
 S

G

Llista de referència dels materials (Materials no ferrosos)

Ma
te

ria
ls 

no
 fe

rro
so

s

Alemanya Espanya França Itàlia

U.K.
Regne UnitJapó Suècia

Japó Regne Unit Suècia

K
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ISO

H 1.4108
1.4111

-

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
X100CrMo13

X110CrMoV15
X65CrMo14

440A
610
0-2

C4BS
AC4A
AC4A

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

ISO

S 1.4864
1.4865
2.4603
2.4856
2.4630

LW2.4662
LW2.4670
LW2.4668

2.4375
2.4631
2.4973

LW2.4668
LW2.4674
LW2.4964

-

-
-
-
-

W.-nr. DIN  AISI/SAE JIS UNE BS EN SS AFNOR UNI
X12NiCrSi36 16

G-X40NiCrSi38 18
-

NiCr22Mo9Nb
NiCr20Ti

NiFe35Cr14MoTi
S-NiCr13A16MoNb
NiCr19Fe19NbMo

NiCu30Al
NiCr20TiAk

NiCr19Co11MoTi
NiCr19Fe19NbMo
NiCo15Cr10MoAlTi

CoCr20W15Ni
CoCr22W14Ni

TiAl5Sn2.5
TiAl6V4

TiAl6V4ELI
TiAl4MoSn4Si0.5

330
-

5390A
5666

-
5660
5391
5383
4676

-
AMS 5399
AMS 5544
AMS 5397

5537C
AMS 5772

AMS R54520
AMS R56400
AMS R56401

-

SUH330
SCH15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
330C11

-
-

HR5,203-4
-

3146-3
HR8

3072-76
Hr401,601

-
-
-
-
-

TA14/17
TA10-13/TA28

TA11
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Z12NCS35.16
-

NC22FeD
NC22FeDNB

NC20T
ZSNCDT42

NC12AD
NC19eNB

-
NC20TA

NC19KDT
NC20K14

-
KC20WN
KC22WN

T-A5E
T-A6V

-
-

F-3313
XG50NiCr39 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

S

Reference list of materials TECHNICAL INFORMATION

Reference list of materials (Heat resistant super-alloys)
He

at
 re

sis
ta

nt
 su

pe
r-a

llo
ys

Germany Spain Sweden France Italy

Ti
ta

ni
um

 al
lo

ys

Reference list of materials (Hardened materials)

Ha
rd

en
ed

 m
at

er
ial

s

Germany Spain Sweden France Italy

Japan U.K.

U.K.JapanU.S.A

U.S.A

Llista de referÈncia dels materials INFORMACIÓ TÈCNICA

Llista de referència dels materials (Superaliatges termorresistents)
Su

pe
ra

lia
tg

es
 te

rm
or

re
sis

te
nt

s

Alemanya Espanya França Itàlia

Al
iat

ge
s d

e t
ita

ni

Llista de referència dels materials (Materials tractats)

Ma
te

ria
ls 

tra
ct

at
s

Alemanya Espanya França Itàlia

Japó Regne Unit Suècia

Regne Unit SuèciaJapóEstats Units

Estats Units

K
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ADMT-R
CCET
CCGT-AL
CCGT-AP
CCMT
CCMW
CNGP
CNMA
CNMG-CC
CNMG-FC
CNMG-FMC
CNMG-KC
CNMG-MC
CNMG-MFC
CNMG-MHC
CNMG-RC
CNMG-TC
CNMM
DCGT-AL
DCGT-AP
DCMT
DCMW
DNGP
DNMA
DNMG-FC
DNMG-FMC
DNMG-KC
DNMG-MC
DNMG-MFC
DNMG-MHC
DNMG-TC
DNMX
KNUX
RCGT-AL
RCGT-AP
RCMT
RNMG
SCGT-AL
SCMT
SCMT-39
SCMW
SNMG-FMC
SNMG-KC
SNMG-MHC
SNMG-RC
SNMG-TC
SNMM
SPMR
SPUN
TCGT-AL 
TCMT
TCMW
TNMA
TNMG-CC

A30
A30
A30
A31
A31
A31
A32
A32
A32
A32
A32
A33
A33
A33
A33
A33
A34
A34
A35
A35
A35
A35
A36
A36
A36
A36
A36
A37
A37
A37
A37
A37
A38
A38
A38
A39
A39
A40
A40
A40
A40
A41
A41
A41
A41
A42
A42
A43
A43
A44
A44
A44
A45
A45

TNMG-FC
TNMG-FMC
TNMG-KC
TNMG-MC
TNMG-MFC
TNMG-MHC
TNMG-TC
TNMX
TPMN
TPMR
TPUN
TPUX
VBMT
VCGT-AL
VCGT-AP
VCMT
VNGP
VNMG
VNMG-TC
WNMA
WNMG-FC
WNMG-FMC
WNMG-KC
WNMG-MC
WNMG-MFC
WNMG-MHC
WNMG-TC

A45
A45
A45
A46
A46
A46
A46
A46
A47
A47
A47
A47
A48
A48
A48
A48
A49
A49
A49
A50
A50
A50
A50
A50
A51
A51
A51

CNGA
CNGN
CNGX
DNGA
DNGN
DNGX
GWG
RCGX
RNGN
RPGN
SNGA
SNGN
SNGX
TNGA
TNGN
VNGA
WNGA

A54
A54
A54
A54
A54
A55
A55
A55
A55
A56
A56
A56
A57
A57
A57
A57
A58

CCMW
CNGA
DCMW
DNGA
SNGA
TCMW
TNGA
TPMN

A59
A59
A59
A59
A59
A60
A60
A60

GIGP
GIGW
GISG
GIST
LS/RS
MRCN
NG
NR
NT
PTNT
WDMG
WDMP
WDMR
WDMT

B06
B06
B06
B06

B11-15
B08
B09
B10
B10
B08
B07
B07
B07
B07

EL-60º/55º
EL-ISO
EL-LG
EL-W
ER-60º/55º
ER-60º/55º TD
ER-ISO
ER-LG
ER-W
NL-60º/55
NL-ISO
NL-W
NR-60º/55º
NR-60º/55º TD
NR-ISO
NR-W
TNMC
TPMC

C03
C05
C10
C08
C03
C03
C05
C10
C08
C04
C07
C10
C04
C04
C06
C09
C10
C10

Microturn

ALPHANUMERIC INDEX Turning

CBN/PCD inserts

Reference Page /

Ceramic inserts

Reference Page /

Turning inserts Turning inserts

Reference Page / Page /Reference

Inserts for parting and grooving

Reference Page /

Threading inserts

Reference Page /

ÍNDEX ALFANUMÈRIC Tornejat

Plaquetes CBN/PCD
/ Ref. Pàgina

Plaquetes ceràmiques
/ Ref. Pàgina

Plaquetes per tornejat Plaquetes per tornejat
/ Ref. Pàgina Pàgina/ Ref.

Plaquetes per segar i ranurar
/ Ref. Pàgina

Plaquetes de roscar
/ Ref. Pàgina      

K
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CKJN 93º
CKNN 63º
CSBP 75º
CSDP 45º
CSKP 75º
CSSP 45º
CSTP 60º
CTBP 75º
CTCPN 90º
CTCP 90º
CTDP 45º
CTFP 90º
CTGP 90º
CTTP 60º
DCLN 95º-A
DCLN 95º-N
DDJN 93º-A
DDJN 93º-N
DSSN 45º-A
DSSN 45º-N
DTGN 90º-N
DTJN 93º-A
DVJN 93º-A
DVJN 93º-N
DWLN 95º-A
DWLN 95º-N
MCLN 95º
MCLN-K 95º
MDJN-K 93º
MSSN 45º
MSSN-K 45º
MTEN 60º
MTJN 93º
MTJN-K 93º
MTNN 63º
MVJN-K 93º
MVQN-K 117º30’
MVVN-K 72º30’
MWLN 95º
MWLN-K 95º
PCBN 75º
PCFN 90º
PCKN 75º
PCLN 95º
PCMN 50º
PCSN 45º
PDJN 93º
PDNN 63º
PRDC
PRSC
PRSN
PSBN 75º
PSDN 45º
PSKN 75º

A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124
A125
A126
A127
A69
A68
A71
A70
A73
A72
A74
A75
A77
A76
A79
A78
A80
A81
A82
A84
A83
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99

A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107

PSSN 45º
PTDN 90º
PTFN 90º
PTGN 90º
PTTN 60º
PWLN 95º
SAGD 90º
SCAC 90º
SCLC 95º
SCLC 95º-A
SDAC 90º
SDHC 107,5º
SDJC 93º
SDJC 93º-A
SDNC 62º30’
SRDC
SSBC 75º
SSDC 45º
SSSC 45º
STAC 90º
STDC 45º
STFC 90º
STGC 90º
STHE
STJC 93º
STTC 60º
STXC 10º-80º
SVAC 90º
SVHC 107º30’
SVJB 93º
SVJC 93º
SVJC 93º-A
SVLC 95º
SVVB 72º30’
SVVC 72º30’
SVXC 113º
SVZC 100º

A108
A109
A110
A111
A112
A113
A129

A130-131
A132,134

A133
A135
A136

A137,139
A138

A140-141
A142
A143
A144
A145
A146
A147
A148
A149
A128

A150-151
A152
A153
A154
A155
A156

A157,159
A158
A160
A161

A162-163
A164
A165

A-SVQC 107º30’
A-SVUC 93º
A..X-MTUN 93º-N
A..X-PCLN 95º-N
A..X-PDUN 93º-N
A..X-PWLN 95º-N
A..X-SCLC 95º-N
A..X-SDUC 93º-N
A..X-STFC 90º-N
A..X-STXN 90º-N
CKUN 93º
CSKP 75º
CTFP 90º
CTUP 93º
DCLN 95º-N
DDUN 93º-N
E-SCLC 95º
E-SDQC 107º30’
E-SDUC 93º
E-STFC 90º
J..
J..-A..
MCLN-K 95º
MDUN-K 93º
MSKN-K 75º
MTFN 90º
MTFN-K 90º
MTUN 93º
MVUN-K 93º
MWLN 95º
MWLN-K 95º
PCKN 75º
PCLN 95º
PDUN 93º
PDUN 93º-EX
PSKN 75º
PTFN 90º
PWLN 95º
SCLC 95º
SCLCN 95º
SDQC 107º30’
SDUC 93º
SDUC 93º-EX
SET SCLC 95º
SET SDQC 107º30’
SET SDUC 93º
SET STFC 90º
SSKC 75º
STFC 90º
STUC 93º
SVQC 107º30’
SVUB 93º
SVUC 93º
608.00

A231
A234
A238
A239
A240
A241
A242
A243
A244
A245
A200
A201
A202
A203
A176
A177
A207
A214
A218
A228
A237
A246
A178
A179
A180
A181
A182
A183
A184
A185
A186
A187
A188
A190
A192
A193
A196
A198
A205
A210
A211
A215
A219
A209
A215
A219
A227
A221
A223
A227
A230
A232
A233
A204

A-PCLN 95º
A-PDUN 93º
A-PSKN 75º
A-PSSN 45º
A-PTFN 90º
A-PWLN 95º
A-SCLC 95º
A-SDQC 107º30’
A-SDUC 93º
A-SDUC 93º-EX
A-SSSC 45º
A-STFC 90º
A-SVJC 93º

A189
A191
A194
A195
A197
A199
A206
A212
A216
A220
A222
A226
A228

Turning ALPHANUMERIC INDEX

Page / Page /

Toolholders

Reference Page / Reference

Boring bars

Reference

Page /

Boring bars

Reference

Toolholders

Tornejat ÍNDEX ALFANUMÈRIC

/ Ref.Pàgina/ Ref. Pàgina

Barres de mandrinar
/ Ref. Pàgina

Portaeines

/ Ref. Pàgina

Barres de mandrinar

Portaeines

K
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NE 93º
NNTO 93º
NR 45º
NS 93º
STHE
XLCF
XLCFN
XLCTN
XLCTN-HSS
608.00

B52
B55
B53
B54
B18
B43
B49
B50
B51
B44

CTAN 90º
CTXN 90º
STAN 90º
STCN 90º
STXN 90º
S.. CTXN 90º
S.. STGN 90º
S.. STGP 90º
S.. STXN 90º

C12
C13
C14
C16
C15
C17
C19
C20
C18

1242.90 88º
1442.90 75º
5540.90
55  0.06
5542.90

D10
D11
D12
D13
D14

CTGN 90º
CVJN 93º
CVVN 62º30’
S.. CCLN 95º
S.. CDQN 107º30’
S.. CDUN 93º
S.. CELN 97º30’
S.. CSKN 75º
S.. CSSN 45º
S.. CSYN 85º

D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40

CSKP 75º
CSSP 45º
CTFP 90º
CTGP 90º
CTSP 45º
CTTP 60º
CTWP 30º
PCFN 90º
PCLN 95º
PSKN 75º
PSRN 75º
PSSN 45º
PTFN 90º
PTGN 90º
PTSN 45º
PTTN 60º
PTWN 30º
SCFC 90º
SCLC 95º
SSKC 75º
SSSC 45º
STFC 90º
STGC 90º
STSC 45º
STTC 60º
STWC 60º

A259
A259
A260
A260
A261
A261
A262
A254
A254
A255
A255
A256
A256
A257
A257
A258
A258
A263
A263
A264
A264
A265
A265
A266
A266
A267

ISO 2 45º
ISO 6 90º
ISO 7 90º
ISO 9 90º
ISO 351 80º
UI 30 60º
UI 40 60º
UI 50 90º

A272
A272
A273
A275
A273
A274
A275
A276

2
4

CCKN 75º
CCLN 95º
CCRN 75º
CDHN 107º30’
CDJN 93º
CDNN 63º
CDUN 93º
CRSN
CSDN 45º
CSKN 75º
CSRN 75º
CSSN 45º

D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
D51
D52
D53

CPTS
CRCFN
CZCB
CZCD
CZDP
CZDPN
CZFD
CZFD
CZGB
CZGD
DPTS

B48
B49
B41
B21
B20
B48
B25

B23-24
B47
B22
B48

CCBN 75º
CCKN 75º
CCLN 95º
CDJN 93º
CELN 97º30’
CRDC
CRDN
CRSN
CSDN 45º
CSKN 75º
CSRN 75º
CSSN 45º
CSXN 85º
CSYN 85º
CTFN 90º

D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

ALPHANUMERIC INDEX Turning

Parting and grooving

Reference

Threading

Reference

Ceramic milling cutters

Reference

Ceramic tools

Reference

Cartridges

Reference

Brazed tools

Reference

Page /

Page /

Page /

Page / Page /

Page /

PSC Ceramic

Reference Page /

Parting and grooving

Reference Page /

Modular blades

Ceramic tools

Reference Page /

ÍNDEX ALFANUMÈRIC Tornejat

Segat i ranurat
/ Ref. Pàgina

Roscat
/ Ref. Pàgina

Freses per plaquetes ceràmiques
/ Ref. Pàgina

Cartutxos
/ Ref. Pàgina

Eines soldades
/ Ref. Pàgina

PSC per plaquetes ceràmiques
/ Ref. Pàgina

Segat i ranurat
/ Ref. Pàgina

Lames modulars

Eines per plaquetes ceràmiques
/ Ref. Pàgina

Eines per plaquetes ceràmiques
/ Ref. Pàgina

K
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DCKN 75º
DCLN 95º
DCMN 50º
DCRN 75º
DDHN 107º30’
DDJN 93º
DDMN 48º
DDNN 63º
DDUN 93º
DRSN
DSDN 45º
DSKN 75º
DSRN 75º
DSSN 45º
DTFN 90º
DTGN 90º
DVJN 93º
DVVN 72º30’
DWLN 95º
MCKN 75º
MCLN 95º
MCRN 75º
MDJN 93º
MDNN 63º
MDUN 93º
MSDN 45º
MSKN 75º
MSRN 75º
MSSN 45º
MTFN 90º
MTGN 90º
MTJN 93º
MVJN 93º
MVVN 72º30’
MWLN 95º
PCLN 95º
PCRN 75º
PDJN 93º
PDUN 93º
PRDC
PRSC
PSDN 45º
PSKN 75º
PSRN 75º
PSSN 45º
SCLC 95º
SDJC 93º
SDNC 62º30’
SRDC
SRSC 45º
SSRC 75º
STGC 90º
STJC 93º
SVHB 107º30’

E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59

SVHC 107º30’
SVJB 93º
SJVC 93º
SVMB 50º
SVVB 72º30’
SVVC 72º30’

E60
E61
E62
E63
E64
E65

CZCD
CZFD
CZGD
NE 93º
NNTO 93º
NR 45º
NS 93º

E85
E86
E87
E88
E91
E89
E90

DCLN 95º
DDUN 93º
DWLN 95º
MTFN 90º
MVUN 93º
MWLN 95º
PCLN 95º
PDUN 93º
PSKN 75º
SCLC 95º
SDUC 93º
SDUC-X 93º
SSKC 75º
STFC 90º
SVQB 107º30’
SVQC 107º30’

E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82

SE 90º
SI 90º

A83
A84

45.. E92-94

13.218
16.218
18.160
18.180
18.215
18.218
18.296
18.306
18.315
18.400
18.406
18.453
18.455
18.470
18.500
18.510
18.520
18.530
18.540
18.550
18.620
18.700
18.999
23.218
AC
MC

E119
E120
E100
E101
E102

E121-122
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E124
E118
E123
E125
E125

J.. E66

Turning ALPHANUMERIC INDEX

PSC Toolholders PSC Toolholders PSC Arbors and adaptors

Reference Reference

PSC Parting and grooving

Reference

PSC Boring bars

Reference

PSC Threading

Reference

PSC Drills

Reference

Page /

Page / Page /

Page /

Page /

Page /

Reference Page /

PSC Adaptor

Reference Page /

Tornejat ÍNDEX ALFANUMÈRIC

Portaeines PSC Portaeines PSC Cons PSC
/ Ref. / Ref.

PSC per segar i ranurar
/ Ref.

Barres de mandrinar PSC
/ Ref.

PSC per roscar
/ Ref.

Broques PSC
/ Ref.

Pàgina

PàginaPàgina

Pàgina

Pàgina

Pàgina

/ Ref. Pàgina

Adaptador PSC
/ Ref. Pàgina

K
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ADKT
ADMT
ADMT-R
ADMW
ADMW-C
APHT-AL
APKT
APLT
APMT
APMW
CCGT-AL
CCMT
CCMW
ENHQ
FRC
FRCR
HPKW
HPR
LNMM
NNMU
ODMT
ODMW
RDHW
RDMT
RDMW
RPMT
RPMW
RPR
SCGT-AL
SCMT-39
SCMW
SDMT
SEHT
SEHT-AL
SEHW
SEKN
SEKR
SEMT
SNHX
SNMX
SNUN
SPKN
SPKR
SPMT
SPMT
SPMW
SPMX
SPUN
TCGT-AL
TCMT-39
TCMW
TCMX
TPKN
TPKR

F10
F10
F10
F10
F10
F11
F11
F11
F11
F11
F12
F12
F12
F13
F13
F13
F14
F14
F14
F15
F15
F15
F15
F16
F16
F16
F16
F16
F17
F17
F17
F17
F17
F17
F17
F18
F18
F18
F18
F19
F19
F19
F19
F19
F20
F20
F20
F20
F21
F21
F21
F21
F21
F21

TPUN
VCGT-AL
VCGT-AP

F22
F22
F22

0440.90 75º
0440.99 75º
0624.07 45º
0630.00 45º
0630.07 45º
0630.30 45º
0634.37 45º
0640.90 45º
0724.07 60º
0735.03 45º
0740.00 45º
0740.07 45º
0740.30 45º
0744.90 45º
0748.90 45º
0748.99 45º
0758.99 45º
1235.01
1235.07
1345.06
1345.07
1430.90 75º
16  4.  7
1725.  7
1742.93 45º
1742.99 45º
1744.  7
1745.93 15º-75º
1748.07 45º
1748.93 45º
1748.99 45º
1845.93 42º
1845.99 42º
1852.93 45º
1855.93 42º
1855.99 42º

F42
F43
F50
F53
F53
F54
F51
F41
F50
F46
F47
F47
F48
F31
F38
F39
F40
F55
F56
F59
F58
F37
F52
F57
F26
F27
F49

F44-45
F30
F28
F29
F32
F33
F36
F34
F35

0
2

0
2

0
2

2
3

0120.00 90º
0130.00 90º
0130.30 90º
0130.90 90º
0130.99 90º
0140.90 90º
0140.99 90º
0235.03 90º
0235.06 90º
0235.93 90º
0255.93 90º
0255.99 90º
1135.01
1220.02 90º
1220.03 90º
1220.06 90º
1220.07 90º
1220.93 90º
1222.06
1222.37
1222.93
1230.02 90º
1230.06 90º
1230.07 90º
1230.93 90º
1230.99 90º
1232.06
1232.37
1232.93 90º
1232.99 90º
1245.93 90º
22  0.07 90º
3314.0
3314.06

F90
F91
F91
F92
F93
F94
F95
F84
F84
F85
F86
F87
F88
F73
F72
F75
F74
F76
F66
F66
F67
F78
F79
F77
F81
F82
F69
F68
F70
F71
F83
F80
F89
F89

2
3

0
1

13  4.07
13  4.
1520.90
1530.90
1549.90
1942.90
2942.07
2942.90
3942.95
M
MN

F104
F105
F110
F111
F112
F109
F108
F107
F106
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EINES CANELA, S.A.

GENERAL INFORMATION

Conditions of sale
All sales are made in accordance with our standard conditions of sale, current at the time orders are accepted. Specifications and prices subject to 
change without notice.

Product warranty
Eines Canela will repair or replace any of its products, which in its judgement, are found to be defective in material of workmanship. All claims must 
be made in writing within thirty days after receipt of product. No claims for labor or damages will be allowed. In no event shall Eines Canela be liable 
for consequential or special damages of any kind.

Special tool quotation
Orders for special tools must be confirmed in writing before manufacturing can begin. Special items and non-stock standard items cannot be cancelled 
or returned for exchange or credit.

Delivery terms
Full transportation costs will be charged to the buyer. Specify shipment to be made by other than regular means of transportation.

Claims
Claims for loss in transit must be made against the transportation company. The foregoing shall constitute the sole and exclusive remedies of the 
customer and are in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but not limited to any implied warranty of merchantability 
or fitness.

Returns
No merchandise will be accepted for return after 30 days of shipment. All returns must be pre-paid and must be accompanied by our Return Goods 
Authorization (RGA) number. This number must appear on the outside of the box. Merchandise must be received in good condition or will be refused.

Conditions, terms, and prices are subject to change without notice.
Any typographical or other error in this catalogue is subject to correction.

INFORMACIÓ GENERAL

Condicions de venda
Totes les vendes es realitzen d’acord amb les nostres condicions de venda estàndard en vigència en el moment en que s’accepten les comandes.
Les especificacions i els preus estan subjectes a canvis sense previ avís.

Garantia de producte
Eines Canela repararà o substituïrà qualsevol dels seus productes que segons el seu criteri tinguin un defecte del material o de fabricació. Tota 
reclamació s’ha de fer per escrit en un termini de 30 dies a comptar des de la data de recepció del material. No s’acceptaran reclamacions per danys 
a les peces. En cap cas Eines Canela, S.A. es farà responsable de danys que es puguin derivar de la utilització dels seus productes.

Oferiments d’eines especials
Les comandes d’eines especials han de ser confirmades per escrit abans de començar la fabricació. Els articles especials i els articles estàndard que 
no estiguin normalment en estoc no podran ser anul·lats ni tornats per ser substituïts o abonats.

Condicions d’enviament
Totes les despeses de transport aniran a càrrec del comprador. S’haurà d’especificar de manera explícita quan un enviament s’hagi de fer per un 
altre mitjà de transport que no sigui l’habitual.

Reclamacions
Les reclamacions per pèrdua del material durant l’enviament s’hauran de fer a l’agència de transport. Això substitueix les condicions de compra 
exclusives del client i s’utilitzarà en lloc de qualsevol altra garantia.

Devolucions
No s’acceptaran devolucions de material després de 30 dies a comptar des de la data d’expedició. Totes les expedicions s’hauran d’enviar a ports 
pagats i han d’anar acompanyades del nostre número d’autorització de devolució (RGA). Aquest número s’ha d’indicar a l’exterior de la caixa. El 
material retornat ha d’estar en bones condicions, altrament serà rebutjat.

Les condicions i els preus estan subjectes a canvi sense previ avís.
Qualsevol errada tipogràfica o d’un altre tipus en aquest catàleg està subjecta a correcció.
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EINES CANELA, S.A.

SAFETY REGULATIONS

This catalogue contains information and specifications concerning cutting tools sold by Eines Canela. Although some of the cutting tools made from 
carbides are very tough and resist breakage, most are brittle and special safety precautions are required when using them.

Small fragment and chips may be thrown from a cutting tool when a fracture occurs. Since these fragments or chips are thrown at very high speeds 
and are very hot, contact with the skin or eyes could cause severe injury. Also, the grinding of these cutting tools will produce fine carbide and cobalt or 
nickel dust which may be harmful to the lungs. Listed below are some suggestions on how to minimize the potential for injury while using cutting tools.

For more information about the product hazards and safety precautions that must be taken to minimize the possibility of injury while using cutting tools, 
please call your Eines Canela Sales Engineer.

Eines Canela has no control over use of these cutting tools. The user must determine the suitability of these tools in its particular application.

WARNING: Very hot chip fragments may be thrown from cutting tools at very high speeds. These chips can cause 
severe burns, cuts or punctures to the skin, or damage to the eyes. The following are some of the safety precautions 
that must be followed by operators and observers while using cutting tools:

 1. Make sure that the insert size and shape are adequate for use to which it is being cut.
 2. Chip control is necessary to prevent a continuous chip catching in the workpiece.
 3. Chips are very hot and have sharp edges and should not be removed by hand.
 4. Turn off the machine whenever chips are removed or when the cutting tools are changed.
 5. Do not use air hoses to blow chips away from the machine.
 6. To prevent tool breakage use the correct size toolholder.
 7. Make sure that the overhang on the toolholder is as short as possible. Too much overhang can result in chatter and tool breakage.
 8. To prevent the workpiece from coming loose during use, be sure the workpiece is tight and secure in its holder.
 9. Overloading of tungsten carbide cutting tools may cause fractures of these tools.
10. A slug may be ejected at high speeds during drilling.

To protect the operator and observer from possible flying objects which could result in severe injury, the following protective devices should be worn 
or used while using cutting tools:

1. Wear hard hats.
2. Wear safety glasses with side shields.
3. Wear closed shoes with steel toes.
4. Keep protective enclosure on machine in place during operation.

WARNING: Grinding or finishing carbide produces fine carbide and cobalt or nickel dust. This dust may cause 
injury to the lungs.
Operators and observers must take the following safety precautions to minimize the possibility of such injury:

1. Use with adequate ventilation.
2. Maintain the dust or mist level below recommended levels.
3. Avoid breathing dust or mist. If not possible, wear appropiate respirators, particularly when grinding tungsten carbide.
4. Minimize prolonged skin contact.
5. Wash hands thoroughly after handling.

WARNING: Use of cutting fluids and work materials create hazards. Be careful at all times.

1. Keep the cutting fluid clean so no particles can be carried back across the workpiece and possibly scratch it.
2. Cutting fluids may catch on fire when exposed to high temperatures generated during cutting.
3. Work materials such as aluminium, magnesium, uranium and titanium are flammable and could catch on fire.
4. Cutting fluids should be treated or replaced to reduce bacterial levels which may cause illness.

- WARNING -

Speeds, Feeds and Grade information within this catalogue are for reference only. If the operator does not feel safe using our speeds, feeds 
and grades, then the operator should use what is comfortable to him or her. Eines Canela is not responsible for any damage or injury that  
occurs using the speeds, feeds and grades information within catalogue.

NORMES DE SEGURETAT
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SAFETY REGULATIONS
NORMES DE SEGURETAT

Aquest catàleg conté informació i especificacions referents a les eines de tall venudes per Eines Canela. Encara que algunes de les eines de tall 
fetes de metall dur són molt dures i resistents al trencament, la majoria són fràgils i és necessari prendre precaucions especials de seguretat quan 
s’utilitzen.

Quan es produeix el trencament d’una eina de tall, se’n poden desprendre petits fragments i ferritja. Aquests són expulsats a velocitats molt elevades 
i estan molt calents, per la qual cosa el seu contacte amb la pell o amb els ulls pot produir greus ferides. A més, el rectificat d’aquestes eines de tall 
produeix pols fina de carbur i cobalt o níquel que pot ser molt perjudicial per als pulmons. A continuació trobareu una llista amb alguns suggeriments 
per minimitzar els danys potencials de la utilització d’eines de tall.

Per més informació sobre els perills derivats d’aquests productes i les mesures de seguretat que s’han de seguir per minimitzar els danys potencials 
quan s’utilitzin les eines de tall, si us plau, contacteu amb el departament de vendes d’Eines Canela.

Eines Canela no té cap control sobre la utilització de les eines de tall. L’usuari ha de determinar la idoneïtat d’aquestes eines per cada aplicació en 
particular.

ADVERTÈNCIA: Fragments de ferritja molt calents es poden desprendre de les eines a velocitats molt elevades. 
Aquests fragments poden causar cremades greus, talls o esgarrinxades a la pell, o danys als ulls. A continuació
indiquem les mesures de seguretat que els operaris i els observadors han de seguir quan s’utilitzen eines de tall:

 1. Assegureu-vos que la mida i la forma de la plaqueta siguin les adequades per a l’ús que se’ls hi vulgui donar.
 2. És necessari controlar la ferritja per prevenir que aquesta s’encalli i s’adhereixi a la peça que es mecanitza.
 3. Les ferritges estan molt calentes i tenen cantells molt punxeguts, per la qual cosa no s’haurien de tocar amb les mans.
 4. S’ha d’aturar la màquina cada cop que es retirin les ferritges, o quan es canviïn les eines de tall.
 5. No utilitzeu aire comprimit per retirar les ferritges de la màquina.
 6. Utilitzeu la mida correcta del portaeines per evitar el trencament de l’eina.
 7. Assegureu-vos que el voladís del portaeines sigui el més curt possible. Un voladís massa llarg pot provocar vibracions i el trencament de l’eina.
 8. Per evitar que la peça que es mecanitza es mogui durant l’ús, assegureu-vos que estigui ben subjecta i segura a la mordaça.
 9. La sobrecàrrega de les eines de tall de carbur de tungstè pot causar fractures de les mateixes.
10. Durant el foradat, un disc pot sortir disparat a gran velocitat.

Per protegir els operaris i els observadors de possibles objectes expulsats que podrien causar ferides greus, s’haurien de portar o utilitzar els següents 
articles de protecció mentre s’utilitzin eines de tall:

1. Poseu-vos cascs rígids.
2. Poseu-vos ulleres de seguretat amb proteccions laterals.
3. Poseu-vos sabates tancades amb puntera d’acer.
4. Col-loqueu una pantalla de seguretat tancada al voltant de la màquina quan es treballi.

ADVERTÈNCIA: El rectificat i l’acabat del metall dur produeix pols fina de carbur, cobalt o níquel. Aquesta pols pot 
perjudicar els pulmons. Els operaris i els observadors han de tenir en compte les següents mesures de seguretat 
per minimitzar els possibles danys:

1. Utilitzeu-les amb ventilació adequada.
2. Mantingueu els nivells de pols o vapor sempre per sota dels nivells recomanats.
3. Eviteu respirar la pols o el vapor. Si no és possible, poseu-vos màscares protectores adequades, especialment al rectificar carbur de tungstè.
4. Minimitzeu el contacte prolongat amb la pell.
5. Renteu-vos les mans cuidadosament després de la seva manipulació.

ADVERTÈNCIA: La utilització de fluids de tall i d’alguns materials produeix riscos. Heu de tenir cura en tot moment.

1. Mantingueu nets els fluids de tall, de manera que cap partícula pugui ser arrossegada cap a la peça que es mecanitza i pugui ratllar-la.
2. Els fluids de tall es poden incendiar si s’exposen a les altes temperatures que es generen durant el procés de tall.
3. Alguns materials com l’alumini, el magnesi, l’urani i el titani són inflamables i poden incendiar-se.
4. Els fluids de tall han de ser tractats o substituïts per reduir el nivell de bactèries que poden produir malalties.

- ADVERTÈNCIA -

Les informacions sobre velocitats, avanços i qualitats que s’indiquen en aquest catàleg s’han de prendre només com a referència. Si l’operari
no es sent segur utilitzant les velocitats, els avanços i les qualitats que s’indiquen, ha d’utilitzar les que li convinguin millor. Eines Canela no
es fa responsable de qualsevol dany o lesió produïda per utilitzar la informació sobre velocitats, avanços i qualitats indicada en el catàleg.

EINES CANELA, S.A.
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